CHARAKTERISTICKY REZ SJEZDEM
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Srovnavaci rovina

, Tato dokumentace vEetn® viech pHloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednavatelem) je duSevnim vlastnictvim firmy IMK projekt.

POZ N AMKA Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k Géeltim vyplyvajicim z uzavfené smlouvy bez jakéhokoliv omezent.
* Jiné osoby (jak fyzické, tak privnické) nejsou bez pfechodchoziho vyslovného souhlasu objednatele oprivnény

tuto dokumentaci ani jejf &4sti jakkoli vyuZivat (ani jinym zptisobem rozmnoZovat) nebo zp¥istupnit dal§im osobim.

- srizkovi voda z dopravniho napojeni odteCe na pozemek stavebnika

Ing. Martin KOHOUT
Doprava a dopravnf stavby

1C: 1161 2860

tel. 353 821 435

Ateliér: Klinoveckd 998, 363 01 Ostrov

(sklon zpevnéné plochy je vice jak 3% od pfistupové komunikace)
- vjezdovy préh bude barevné odliSen od ptejezdového obrubniku aZ po chodnik, :E« projehs

stejné tak i chodnik bude v odli$ném barevném provedeni
- u chodniku bude, z dtivodts zatfZenf, nutni vyména konstrukee MEZIROLI 725 - BV 07
- dopravni napojent a celd nov4 obsluzni komunikiace budou v bezprainé dpravé krytu SO 07 - Vykres dopravntho feSent 2
- novy propust bude v provedeni se Sikmymi cely CHARAKTERISTICKY REZ SJEZDEM
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