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1   ÚVOD, ZADÁNÍ 

�3��edm �� tem studie je dopravn ��  inženýrské posouzení vlivu napojení polyfunk �þního území drobné 
výroby v Karlových Varech.  

�3��edm �� tem této studie bylo zejména zjistit, jaké uspo ��ádání ��adících pruh �$ na k ��ižovatkách, kde je 

�R�þekáváno ve výhledovém stavu napojení na stávající komunikaci, by odpovídalo kapacitnímu 

posouzení vyhodnocenému jako vyhovující. 

Dopravní model je zpracován z pohledu celého m ��sta Karlovy Vary, p ��edevším oblasti komunikace 

I/20, sjezd �$ z D6 až po ulici Závodní, kde je napojení jednotlivých rozvojových ploch ��ešeno v detailu 

odpovídajícímu podrobnosti studie a znalosti výhledových napojení ploch na silni �þní sí �". 

2   DOPRAVNÍ MODEL 

Pro vytvo ��ení dopravního modelu a výpo �þet zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravn �� -
plánovací software PTV-VISION ®  spole �þnosti PTV Karlsruhe. Použity byly programy VISEM ®  8.10 pro 

modelování dopravní poptávky a VISUM ®  17.00 pro zat ��žování komunika �þní sít ��. 

Program VISEM ®  je základní sou �þástí program �$ PTV-VISION ® , který je zam ����en na modelování 
�S��epravní poptávky. Vstupy do tohoto programu jsou: �þlen ��ní území do zón, demografické a aktivitní 

informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního chování homogenních skupin obyvatelstva, 

rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a dopravních služeb. Výstupem jsou matice 
dopravních objem �$ jízd v �þlen ��ní na osobní, lehká nákladní (hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní 

vozidla (hmotnost nad 3,5 t). 

Program VISUM ®  je dalším programem z balíku PTV-VISION ® , který zajiš �"uje p ���L��azení matic 
dopravní poptávky na parametrizované dopravní sít �� . P���L��azování respektuje kapacitn ��  závislé 

zat ��žování, desítky itera �þních krok �$, sí �" definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, kapacitou, 

výchozí rychlostí, k ��ižovatkami, povolenými k ��ižovatkovými pohyby a délkou zdržení. 

Program VISUM ®  umož �� uje sledovat rozdíly v zatížení komunika �þní sít ��  pro r �$zné varianty a r �$zné 

�þasové horizonty. Výstupem je sí �" s ro �þním pr �$�P��rem denních intenzit (RPDI). 

 MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Základ modelu komunika �þní sít ��  byl p ��evzat z modelu individuální automobilové dopravy v celé �ýeské 
republice do podrobnosti silnic III. t ��ídy a hlavních pr �$jezdných komunikací ve m ��stech, v �þetn ��  

základních silnic evropského významu v zahrani �þí, zpracovaný v rámci zakázky „Aktualizace 

kategorizace silni �þní sít ��  do roku 2040“ [1]. Tento model je pr �$�E��žn��  aktualizován a používán pro 

pot ��eby �� SD �ýR, kraj �$ a m ��st. 

Dopravní model intenzit automobilové dopravy zahrnuje kompletní komunika �þní sí �" a dopravní vztahy 

na území �ýeské republiky, v �þetn ��  p ��eshrani �þních vazeb, a to jak pro sou �þasný stav, tak i v prognóze 

do roku 2041. 

Celý proces tvorby dopravního modelu se skládá ze �þty �� krok �$ (tzv. �þty ��stup ��ový model): 

1)  Výpo �þet objemu zdrojové a cílové dopravy území 

2)  Sm�� rování p ��epravních proud �$ 

3)  �'�� lba p ��epravní práce 

4)  �3��id �� lení zatížení na komunika �þní sí �" 

Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který p ��edstavují matice p ��epravních vztah �$ 

pro jednotlivé druhy dopravy, a z modelu p ��epravní nabídky, který obsahuje parametrizovanou 
komunika �þní sí �". 
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�3��i zpracování této studie byla z celorepublikového modelu vy ��íznuta �þást sít ��  v rozsahu 

Karlovarského kraje. V tomto díl �þím modelu jsou provád ��ny další výpo �þty a analýzy. Tím, že dopravní 
model je zpracován na pozadí celorepublikového dopravního modelu, je možné ve výpo �þtech 

zohlednit zm ��ny intenzit na vstupujících komunikacích do „vy ��íznuté“ �þásti sít ��, které mohou být �þi 

budou zp �$sobené dostavbou komunika �þní sít ��  na území celé �ýeské republiky. 

Obrázek 1 – Rozsah dopravního modelu použitý pro studii  

  

Obrázek 2 – Dopravní model �ýeské republiky  
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2.1.1   Dopravní poptávka 

Vstup dopravní poptávky z matic p ��epravních vztah �$ do sít ��  se odehrává pomocí napojení dopravních 
zón. M ��sto Karlovy Vary bylo rozd �� leno na 111 zón na základ ��  údaj �$ ze Statistického lexikonu obcí 

� ýeské  republiky  [2]  podle  základních  sídelních  jednotek  (ZS J),  dále  je  samostatn � � zadáno  15  

nákupních center (Globus, Makro, Penny, Albert, atd.). V okolí zájmového území byly ješt ��  rozd �� leny 
na podrobn ��jší zóny obce Tašovice a Jenišov. Celkem je v modelu 511 dopra vních zón. Na zbylém 

území republiky je každá obec p ��edstavována samostatnou zónou. Celorepublikový model obsahuje 

tém ���� 8 000 dopravních zón. 

Model dopravní poptávky obsahuje matice p ��epravních vztah �$ pro vnitrostátní dopravu a samostatné 

matice pro p ��eshrani �þní dopravu (vn �� jší a tranzitní vztahy). 

Matice vnit ��ní republikové dopravy 

Matice  byly vypo �þteny v programu VISEM ®  8.1 na základ �� demografických údaj �$. Objem zdrojové a 

cílové dopravy v jednotlivých dopravních zónách je vypo �þten ze statistických údaj �$ pro základní 

sídelní jednotky. Výchozími daty jsou celkový po �þet obyvatel, po �þet ekonomicky aktivních obyvatel, 
po �þet obyvatel do 14 let, po �þet pracovních p ��íležitostí, atraktivita území, obchodní plochy atd. [2]. 

Sm�� rování p ��epravních vztah �$ je vypo �þteno na základ ������et ��zc�$ aktivit (nap ��. domov – zam ��stnání 

– nakupování – domov, domov – škola – domov atd.) pomocí gravita �þního modelu. Velikost 

�S��epravního vztahu mezi dv ��ma dopravními zónami závisí na disponibilit ��  zdrojové zóny (objem 
zdrojové dopravy), na atraktivit ��  cílové zóny (objem cílové dopravy) a vzdálenosti zdroje a cíle. 

Matice p ��epravních vztah �$ jsou d �� leny podle druhu vozidel na osobní, lehká nákladní (hmotnost do 

3,5 t) a ostatní nákladní (hmotnost nad 3,5 t). 

Pro d �� lbu p ��epravní práce není k dispozici p ��esná hodnota, nebo �" ve výpo �þtu je uvažováno pouze 

s individuální automobilovou dopravou. V programu VISEM byly vypo �þteny matice pouze pro 

individuální dopravu dle nastavených parametr �$. 

Matice p ��eshrani �þní dopravy 

Pro p ��eshrani �þní dopravu byly vytvo ��eny samostatné matice na základ ��  sm �� rového pr �$zkumu na 

hrani �þních p ��echodech z roku 2010 [3]. D �� lení podle druhu vozidel je stejné jako u vnit ��ní dopravy. 

Po výpo �þtu matic prob ��hlo p ��id�� lení p ��epravních vztah �$ na komunika �þní sí �" a výpo �þet zatížení 

komunika �þní sít ��. Volba trasy mezi dv ��ma dopravními zónami se uskute �þ��uje na základ ��  impedance 

(odporu)  trasy,  která  závisí  na  jízdní  dob � �.  Jízdní  doba  je  závislá  na  zdržení  p � �i  pr � $jezdech  
�N��ižovatkami a na jízdní rychlosti  na trase, která je závislá n a stupni saturace (pom ��r  intenzity a 

kapacity).  Kapacitn � � závislý  výpo � þet  tak  po  dosažení  ur � þité  stupn � � saturace  p � �id � �luje  vztahy  na  

alternativní, mén ��  zatížené trasy. 

2.1.2   Dopravní nabídka 

Pro vytvo ��ení modelu dopravní nabídky je použit program VISUM ® ,  který  je  sou � þástí  dopravn � �-
plánovacího softwaru PTV-VISION ®  spole �þnosti PTV Karlsruhe. Program VISUM ®  pracuje na základ ��  

princip �$ sí�"ové analýzy. Sí �" je tvo ��ena uzly a hranami (spojnicemi), p ��edstavujícími komunika �þní sí �". 
Uzly p ��edstavují k ��ižovatky, zastávky hromadné dopravy a místa napojení dopravních zón. 

Pro každou spojnici jsou zadány následující parametry: 

�x typ spojnice (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I., II. a III. t ��ídy, 

železnice, místní komunikace rychlostní, sb �� rné, obslužné, p ��ší cesty), 

�x �S��ípustné dopravní systémy, 

�x maximální rychlost, 

�x kapacita / 24 hod. 
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Uzly p ��edstavující k ��ižovatky, místa napojení dopravních zón nebo zastávky ve ��ejné dopravy. 

�.��ižovatky mají následující parametry: 

�x typ k ��ižovatky (sv �� teln ������ízená, ne ��ízená s / bez p ��ednosti v jízd �� , mimoúrov �� ová), 

�x zakázané pohyby v k ��ižovatkách, 

�x zdržení p ��i pr �$jezdu k ��ižovatkou. 

Silni �þní komunikace jsou v dopravním modelu d �� leny podle typu na: 

�x dálnice, 

�x silnice pro motorová vozidla, 

�x silnice I. t ��ídy (a pr �$tahy), 

�x silnice II. t ��ídy (a pr �$tahy), 

�x silnice III. t ��ídy, 

�x místní komunikace rychlostní (funk �þní skupina A), 

�x místní komunikace sb �� rné (funk �þní skupina B), 

�x místní komunikace obslužné (funk �þní skupina C). 

2.1.3   Kalibrace modelu 

Po výpo �þtu matic p ��epravních vztah �$ byla provedena jejich kalibrace na hodnoty z celostátního 
�V�þítání dopravy �� SD z roku 2016 [4] a na výsledky dalších pr �$zkum �$ na území m ��sta Karlovy Vary, 

které jsou do sít ��  zadány pomocí kalibra �þních profil �$. Jedná se o data z pr �$zkum �$ provedených 
v rámci ��ešení okružní k ��ižovatky silnice I/20 a rampy dálnice D6 v roce 2017. 

 VÝHLEDOVÝ STAV 

Dopravní model pro výhledový stav je vytvo ��en pro rok 2041. 

2.2.1   Dopravní poptávka 

V zájmovém území je uvažován veškerý plánovaný rozvoj pomocí samostatných výhledových zón 
stejn �� jako na území celých Karlových Var �$. Ve výhledovém modelu m ��sta je 170 zón vycházejících 

z rozvojových ploch dle Územního plánu m ��sta a v zájmovém území jsou navíc dopravní zóny 
Decathlon, Outlet a Nákupní zóna (u k ��ižovatky I/20 x Závodní). 



TEXTOVÁ �ýÁST 

�� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 11/51 

Obrázek 3 Dopravní zóny a rozvoj území – rok 2041 

 

 

Výhledový nár �$st intenzit dopravy mimo Karlovy Vary vychází z p ��edpokládaného rozvoje obcí 

v ��ešeném území a je uvažován podle zásad územního rozvoje kraj e pro p ��íštích 10 let [5]. Objem 
cestujících v každé obci v ��ešeném území byl navýšen samostatným koeficientem r �$stu. Tyto 

koeficienty vznikly na základ ��  kombinace dvou faktor �$, a to dosavadního skute �þného r �$stu (nebo 

poklesu) po �þtu obyvatel v jednotlivých obcích kraje za posledních 10 let a definováním obce jako 
sou �þásti rozvojové oblasti �þi osy tak, jak je stanoveno v ZÚR. R �$st rozvojových os byl p ��edpokládán 

s r �$znou dynamikou pro kategorie mezinárodního, státního �þi regionálního významu. Výsledný 

koeficient pro každou obec vychází z kombinace koeficientu dosavadního vývoje po �þtu obyvatel, 
který má váhu 40 %, a koeficientu zohled ��ujícího rozvojové osy a oblasti, který má váhu 60 %. 

Tendence vývoje b ��hem jednotlivých výhledových horizont �$ odpovídá hodnotám uvedeným 

v Dopravní sektorové strategii 2. fáze [6]. 

Nár �$st dálkových vztah �$, které jsou v �$�þi ��ešenému území tranzitní, vychází z celorepublikového 

modelu dopravy [1]. Nár �$sty p ��eshrani �þní dopravy byly uvažovány samostatným výhledovým 

koeficientem, zohled �� ujícím dynamiku rozvoje mezinárodní dopravy.  

2.2.2   Dopravní nabídka 

Krom ��  severního obchvatu Karlových Var �$ obsahuje výhledový model všechny plánované 
stavby dle ZÚR Karlovarského kraje a plánovaného Územního plánu m ��sta Karlovy Vary.  

V rámci ��ešeného území byly vytvo ��eny na základ ��  podklad �$ objednatele t ��i varianty silni �þní sít �� . 
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Obrázek 4 Silni �þní sí �" – varianta 1 – rok 2041 

 

Obrázek 5 Silni �þní sí �" – varianta 2 – rok 2041 
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Obrázek 6 Silni �þní sí �" – varianta 3 – rok 2041 

 

 

 VÝSTUPY Z DOPRAVNÍHO MODELU 

2.3.1   Kartogramy intenzit 

Po výpo �þtu zatížení byly pro všechny výhledové scéná ��e vytvo ��eny kartogramy intenzit, které 
zobrazují zatížení komunika �þní sít ��  ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / 
ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t) za 24 hodin]. Jedná se o scéná ��e: 

�x sou �þasný stav – rok 2018, 

�x Varianta 1 – rok 2041, 

�x Varianta 2 – rok 2041, 

�x Varianta 3 – rok 2041. 

Uvedené kartogramy jsou v grafických p ��ílohách 1.xx. 

2.3.2   Pentlogramy k ��ižovatek 

Sou �þástí studie je zpracování kapacitního posouzení k ��ižovatek na stávajících komunikacích, které 
by sloužily jako napojení na nov �� navrhované polyfunk �þní území drobné výroby a služeb, respektive 

nov ��  navrhovaných k ��ižovatek. 

Jako podklad jsou zpracovány pentlogramy k ��ižovatek ve všech scéná ��ích, které jsou v grafických 

�S��ílohách 2.xx.  

3   KAPACITNÍ POSOUZENÍ 

V rámci kapacitního posouzení byl proveden výpo �þet pro stanovení kapacity k ��ižovatek, které by 
�P�� ly vzniknout v rámci napojení polyfunk �þního území na stávající komunikace, tedy I/20, na ul. 

Chebská a Závodní. Ve variant ��  2 a 3 pro rok 2041 je dále uvažováno s novou mimoúrov �� ovou 

�N��ižovatkou s novými rampami, které by sloužily k napojení oblasti na D6.  
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Všechna kapacitní posouzení jsou provedena na základ ��  TP 188 Posuzování kapacity ne ��ízených 

�N��ižovatek [7], TP 234 Posuzování kapacity okružních k ��ižovatek [8]. K posouzení byly použité 
programy KAPNEKR, KAPOKR a vlastní tabulkové sešity. 

Dále je posouzena kapacita mimoúrov �� ových k ��ižovatek, odpovídajících p ��íslušné variant �� . Kapacitní 

posouzení mimoúrov �� ových k ��ižovatek na ��ešeném úseku silni �þního okruhu je provedeno z d �$vodu 
prov ����ení dostate �þné propustnosti posuzovaných k ��ižovatek, a dále pak zjišt ��ní kapacitního maxima 

jednotlivých ramp. Tyto údaje jsou výchozím bodem pro následnou analýzu rizik, nebo �" eliminují 

riziko kapacitní nedostate �þnosti návrhu dopravní stavby pro výhledové hodnoty intenzit dopravy. 

Metodicky vychází kapacitní posouzení z platných norem a technických podmínek vztahujících se k 

dané problematice. Jako výchozí norma byly použity technické podmínky TP 236 Posuzování kapacity 

mimoúrov �� ových k ��ižovatek [10] a �ýSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic [11]. 

Princip kapacitního posouzení vychází z rozd �� lení MÚK na jednotlivé prvky, které jsou odd �� len ��  

kapacitn ��  posouzeny. 

�x pr �$pletový úsek, 
�x místo odbo �þení, 

�x místo p ��ipojení. 

Pro každý dopravní uzel, který byl podroben kapacitnímu posouzení, byl vytvo ��en pentlogram intenzit 

pro p ��íslušná ramena k ��ižovatky. Tyto pentlogramy jsou sou �þástí grafických p ��íloh 2.xx. 

Podíl špi �þkové hodiny byl na k ��ižovatce Kx-9 uvažován podle dopravního pr �$zkumu provedeného 
v roce 2017 v rámci akce I/20 PD okružní k ��ižovatka Tašovice (zjišt ��né hodnoty na každém vjezdu 

do k ��ižovatky). Na ostatních k ��ižovatkách na silnici I/20 byl uvažován ve výši 12 % v souladu s CSD 

2016.  Na  rampách  nov � � plánované  MÚK  byl  podíl  stanoven  jako  9,6  %  dle  TP  189  [9]  jako  
padesátirázová hodinová intenzita na typu komunikace D.  Na nov ��  vybudovaných místních 

komunikacích byl stanoven na 10 % na základ ��  TP 189 jako podíl špi �þkové hodiny na místních 

komunikacích. 

 VARIANTA 1 – ROK 2041 

V rámci varianty 1 pro rok 2041 bylo posouzeno 7 dopravních uzl �$, které jsou pro p ��íslušnou variantu 
zobrazeny na následujícím obrázku.  



TEXTOVÁ �ýÁST 

�� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 15/51 

Obrázek 7 – Popis dopravních uzl �$ pro variantu 1 – rok 2041 

Na následujících stranách jsou protokoly posouzení úrov �� ových k ��ižovatek s intenzitami provozu 
odpovídající p ��íslušné variant �� : 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-1 – rok 2041 (Tabulka 1), 
�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-5 – rok 2041 (Tabulka 2), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-6 – rok 2041 (Tabulka 3), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-7 – rok 2041 (Tabulka 4),  
�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-8 – rok 2041 (Tabulka 5),  

�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-9 – rok 2041 (Tabulka 6),  

�x protokol posouzení k ��ižovatky K1-10 – rok 2041 (Tabulka 7).  

V rámci posouzení MÚK je ve zpráv ��  zaneseno: 

�x schéma k ��ižovatky s ozna �þením všech posuzovaných prvk �$ a jejich vypo �þítanou kapacitou,  
�x protokol kapacitního posouzení MÚK – rampy D6 x I/20 – rok 2041 (Tabulka 8).  

Protokoly jsou vyhotoveny na základ ��  intenzit vozidel v p ��íslušné výhledové variant �� . 

Vzhledem k tomu, že návrh místních komunikací v polyfunk �þním území a napojení na silni �þní sí �" je 

ve fázi návrhu, nejsou zatím p ��esn ��  specifikovány technické parametry všech k ��ižovatek. Kapacitní 

posouzení je provedeno na základ ��  níže uvedených parametr �$. 

�.�� ižovatka K1-1 je uvažována jako okružní s polom �� rem 20 m a jedním jízdním pruhem na okruhu. 

�.�� ižovatka K1-5 je uvažována jako styková, kde na každém rameni k ��ižovatky je uvažováno pouze 

s jedním ��adícím pruhem pro všechny sm �� ry odbo �þení. 

�.�� ižovatka K1-6 je uvažována jako styková, kde na každém rameni k ��ižovatky je uvažováno pouze 

s jedním ��adícím pruhem pro všechny sm �� ry odbo �þení. 

�.�� ižovatka K1-7 je uvažována jako okružní s polom �� rem 16 m, jedním jízdním pruhem na okruhu a 

dalšími parametry odpovídajícími následujícímu obrázku. 
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Obrázek 8 – Schéma k ��ižovatky I/20 x ul. Závodní (K1-7) 

 

 

�.�� ižovatka K1-8 je uvažována jako okružní s polom �� rem 25 m a jedním jízdním pruhem na okruhu. 

�.�� ižovatka K1-9 je posouzena ve stávajícím stavu jako okružní s polom �� rem 25 m a jedním jízdním 
pruhem na okruhu. 
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Obrázek 9 Schéma k ��ižovatky K1-9  

 

Styková k ��ižovatka K1-10 je posouzena ve stávajícím stavu, dle následujícího obrázku. 

Obrázek 10 Schéma k ��ižovatky K1-10  
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Tabulka 1 Dopravní uzel K1-1 – rok 2041 – varianta 1  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 VÝCHOD E -
2 ZÁPAD E -
3 JIH E -
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
2 ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
3 JIH 1 1 1 - 15 19 18,0 -
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 VÝCHOD 0 74,1 8,3 - - - 82,4
2 ZÁPAD 80,9 0 2,5 - - - 83,4
3 JIH 6,4 2 0 - - - 8,4
4 0 - - - - - - -
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 87,3 76,1 10,8 - - - 174,2

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 VÝCHOD 2 82,4 1350 1267,6 3 0,06 1 A
2 ZÁPAD 8,3 83,4 1344 1260,6 3 0,06 1 A
3 JIH 80,9 8,4 1278 1269,6 3 0,01 0 A
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 VÝCHOD 87,3 0 1268 0,07 ANO
2 ZÁPAD 76,1 0 1268 0,06 ANO
3 JIH 10,8 0 1268 0,01 ANO
4 0 - - - - -
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANOStanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K1-1
Varianta 1
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu
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Tabulka 2 Dopravní uzel K1-5 – rok 2041 – varianta 1  

 

Tabulka 3 Dopravní uzel K1-6 – rok 2041 – varianta 1 

 

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 293 27 320 335 Spol. pruh
Vpravo 32 0 32 32 Spol. pruh
�3��+VP 325 27 352 367 1800 1433

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh
�3��ímo 207 24 231 244 Spol. pruh

VL+P�� 207 24 231 244 1800 1556
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 17 0 17 17 Spol. pruh

Vpravo 0 0 0 0 Spol. pruh
VL+VP 17 0 17 17 502 485 0 7,4 11 A

Zdržení celkem 0,04 h; 0,2 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 11 voz/h; 2 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

SEVER ^>

JIH <^

ZÁPAD <>

�.�� ižovatka: K1-5

Varianta výpo �þtu: Varianta 1

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 274 27 301 316 Spol. pruh
Vpravo 19 0 19 19 Spol. pruh
�3��+VP 293 27 320 335 1800 1465

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 14 0 14 14 Spol. pruh
�3��ímo 198 24 222 235 Spol. pruh

VL+P�� 212 24 236 249 1730 1481 5 2,4 6 A
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 9 0 9 9 Spol. pruh

Vpravo 21 1 22 23 Spol. pruh
VL+VP 30 1 31 32 807 775 0 4,6 14 A

Zdržení celkem 0,2 h; 1,2 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 20 voz/h; 3 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

SEVER-
VÝCHOD ^>

JIH-ZÁPAD <^

SEVER-ZÁPAD 
<>

�.�� ižovatka: K1-6

Varianta výpo �þtu: Varianta 1

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Tabulka 4 Dopravní uzel K1-7 – rok 2041 – varianta 1  

 

Posuzovaný stav
Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 32,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER E -
3 SEVER-ZÁPAD C 30
4 JIH-VÝCHOD C 30
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 12 18 18,0 4,54
2 SEVER 1 1 1 - 10 15 18,0 4
3 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 10 16 18,0 4,5
4 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 12 14 18,0 4,62
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 29,1 233,1 94 - - 356,2
2 SEVER 6,2 0 44 18,9 - - 69,1
3 SEVER-ZÁPAD 186,1 27,1298 0 333,854 - - 547,0838
4 JIH-VÝCHOD 126,8568 15,9322 377,0148 0 - - 519,8038
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 319,1568 72,162 654,1148 446,754 - - 1492,188

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 420,0768 356,2 924 567,8 6 0,39 11 A
2 SEVER 704,1148 69,1 684 614,9 6 0,1 2 A
3 SEVER-ZÁPAD 119,1 547,0838 1118 570,9162 6 0,49 17 A
4 JIH-VÝCHOD 219,4298 519,8038 1083 563,1962 6 0,48 16 A
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 319,1568 0 1250 0,26 ANO
2 SEVER 72,162 0 1200 0,06 ANO
3 SEVER-ZÁPAD 654,1148 0 1216 0,54 ANO
4 JIH-VÝCHOD 446,754 0 1200 0,37 ANO
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K1-7
Varianta 1
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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Tabulka 5 Dopravní uzel K1-8 – rok 2041 – varianta 1  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 50,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 JIH-VÝCHOD C 30
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 19 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 20 -
3 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 19 -
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 573,1 38,9 - - - 612
2 SEVER-ZÁPAD 648,8418 0 474,001 - - - 1122,843
3 JIH-VÝCHOD 68,8338 571,8494 0 - - - 640,6832
4 0 - - - - - - -
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 717,6756 1144,949 512,901 - - - 2375,526

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 571,8494 612 894 282 13 0,68 37 B
2 SEVER-ZÁPAD 38,9 1122,843 1350 227,1572 15 0,83 79 B
3 JIH-VÝCHOD 648,8418 640,6832 830 189,3168 18 0,77 55 B
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

B

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 717,6756 0 1268 0,57 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 1144,949 0 1286 0,89 ANO
3 JIH-VÝCHOD 512,901 0 1268 0,4 ANO
4 0 - - - - -
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K1-8
Varianta 1
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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Tabulka 6 Dopravní uzel K1-9 – rok 2041 – varianta 1  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 50,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD C 30
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 ZÁPAD E -
4 JIH E -
5 JIH-VÝCHOD C 30
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 28 23 20,5 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 12 20 20,7 -
3 ZÁPAD 1 1 1 - 12 22 17,3 -
4 JIH 1 1 1 - 13 19 17,7 -
5 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 18 17,5 -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 59,887 145,203 24,315 259,906 - 489,311
2 SEVER-ZÁPAD 84,935 0 316,795 126,935 504,04 - 1032,705
3 ZÁPAD 229,767 250,908 0 62,031 1,479 - 544,185
4 JIH 104,792 54,848 1,376 0 31,476 - 192,492
5 JIH-VÝCHOD 770,327 535,807 112,101 62,307 0 - 1480,542
6 0 - - - - - - -

Sou��et 1189,821 901,45 575,475 275,588 796,901 - 3739,235

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 1017,347 489,311 532 42,689 61 0,92 111 E
2 SEVER-ZÁPAD 605,208 1032,705 807 -225,705 575 1,28 752 F
3 ZÁPAD 1062,438 544,185 434 -110,185 438 1,25 399 F
4 JIH 1331,035 192,492 255 62,508 53 0,75 44 E
5 JIH-VÝCHOD 726,626 1480,542 716 -764,542 6928 2,07 2333 F
6 0 - - - - - - - -

F

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 1189,821 0 1343 0,89 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 901,45 0 1286 0,7 ANO
3 ZÁPAD 575,475 0 1324 0,43 ANO
4 JIH 275,588 0 1268 0,22 ANO
5 JIH-VÝCHOD 796,901 0 1250 0,64 ANO
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K1-9
VARIANTA 1
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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Tabulka 7 Dopravní uzel K1-10 – rok 2041 – varianta 1  

 

 

V p ��edchozích dvou p ��ípadech (uzel K1-9, K1-10) je z ��ejmé, že kapacitní posouzení nevyhovuje 
výhledovému stavu dopravy pro rok 2041. Navrhovaná ��ešení jsou shrnuta v kapitole 3.4   

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 410 53 463 505 Spol. pruh
Vpravo 80 13 93 101 Spol. pruh
�3��+VP 490 66 556 606 1800 1194

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 493 25 518 535 851 316 30 5,9 452 A
�3��ímo 406 49 455 488 180000 179512

�3��ednost: Vedlejší
Vlevo 81 11 92 101 59 -42 160 >120 92 F

Vpravo 638 35 673 693 744 51 132 51,1 660 E

Zdržení celkem 13,47 h; 21,1 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 1204 voz/h; 52 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci F

SEVER ^>

JIH <^

ZÁPAD <>

�.��ižovatka: K1-10

Varianta výpo �þtu: Varianta 1

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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24/51  �� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 

Obrázek 11 Ozna �þení posuzovaných míst - MÚK D6 x I/20 – rok 2041 – varianta 1 

 

Obrázek 12 Dosažená ÚKD - MÚK D6 x I/20 – rok 2041 – varianta 1 
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Tabulka 8 MÚK D6 x I/20 – rok 2041 – varianta 1 

 

1 �ýíslo kapacitního prvku k ��ižovatky 1 2 3 4

2 Charakter kapacitního prvku MÚK
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
3 Typ kapacitního prvku MÚK, [-] O1 V1 O1 V1
4 Požadovaný stupe ��  ÚKD, [-] D D D D

5 Nejvyšší p ��ípustná hodnota stupn ��  vytížení a v,[-] �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90

6 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H1 [voz/h] 1785 932 1419 906

7 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 7,1 12,3 8,6 11,5
8 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2
9 Dosažitelná ÚKD, [-] B A B A

10 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 853 513

11 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,46 3,37

12 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 489 997

13 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,8 2,9

14 Návrhová intenzita dopravního proudu I´ V [voz/h] 853 513

15
Koeficient zohledn ��ní podílu pomalých vozidel v 

odbo �þujícím proudu, [-]
1,00 1,00

16 Kapacita místa odbo �þení, [voz/h] 1500 1500

17 Dosažitelná ÚKD, [-] C B

18 Délka pr �$pletového úseku, L P [m]

19
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn ��ná podílem pomalých voz., I H1  [pvoz/h]

20
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
21 Dosažitelná ÚKD, [-]

22
Návrhová intenzita proudu odbo �þující z pr �$pletu 
zohledn ��ná podílem pomalých voz., I V [pvoz/h]

23 Dosažitelná ÚKD, [-]

24
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn ��ná podílem pomalých voz., I H1  [pvoz/h]

1295 1525

25
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
249 514

26 Dosažitelná ÚKD, [-] B C

27 Návrhová rychlost hlavní komunikace, v n [km/h] 100 100 100 100
28 Podélný sklon, s[%] 0 0 0 0
29 Je omezený p ��ístup na hlavní komunikaci (D, R)? ANO ANO ANO ANO

30 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H2 [voz/h] 932 1421 906 1903

31 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 12,3 8,6 11,5 7,0
32 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2

33 Dosažitelná ÚKD, [-] A B A B

34 Dosažitelná ÚKD prvku MÚK, [-] C B B C
35 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavk �$m ÚKD? ANO ANO ANO ANO
36 Vyhoví MÚK jako celek ?

�.�� ižovatka jako celek pro výhledové období roku 2041 
kapacitn ��  vyhovuje. 

DOSAŽENÝ STUPE��  ÚKD

C

Kapacitní posouzení MÚK podle TP236

Dopravní proud p ��ipojující se na hlavní komunikaci

Dopravní proud odbo �þující z hlavní komunikace

Dopravní proud na hlavní komunikaci p ��ed kapacitním prvkem MÚK

Posouzení proplétání dopravních proud �$

Posouzení místa odbo �þení

Název k ��ižovatky 
Posuzovaný stav

Charakteristika k ��ižovatky

Dopravní zatížení

Posouzení pr �$pletového úseku

rampy D6 x I/20
50rázová intenzita roku 2041 - var1

Posouzení v �� tve k ��ižovatky odbo �þující z pr �$pletového úseku

Posouzení místa p ��ipojení

Posouzení jízdního pásu za kapacitním prvkem MÚK

Hodnocení ÚKD

Záv ��ry
ANO
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 VARIANTA 2 – ROK 2041 

V rámci varianty 2 pro rok 2041 bylo posouzeno 9 dopravních uzl �$, které jsou pro p ��íslušnou variantu 
zobrazeny na následujícím obrázku.  

Na následujících stranách jsou protokoly posouzení k ��ižovatek s intenzitami provozu odpovídající 

�S��íslušné variant �� : 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-1 – rok 2041 (Tabulka 9), 
�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-3 – rok 2041 (Tabulka 10), 

protokol posouzení k ��ižovatky K2-4 – rok 2041 (Tabulka 11 

V rámci posouzení MÚK je ve zpráv ��  zaneseno: 

�x schéma k ��ižovatky s ozna �þením všech posuzovaných prvk �$ a jejich vypo �þítanou kapacitou,  
�x protokol kapacitního posouzení MÚK – pr �$plet D6 – rok 2041 (Tabulka 18).  
�x ), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-5 – rok 2041 (Tabulka 12), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-6 – rok 2041 (Tabulka 13), 
�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-7 – rok 2041 (Tabulka 14), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-8 – rok 2041 (Tabulka 15),  

�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-9 – rok 2041 (Tabulka 16),  
�x protokol posouzení k ��ižovatky K2-10 – rok 2041 (Tabulka 17),  

�x protokol kapacitního posouzení MÚK – D6-pr �$plet – rok 2041 (Tabulka 18).  

Protokoly jsou vyhotoveny na základ ��  intenzit vozidel v p ��íslušné výhledové variant �� . 

Vzhledem k tomu, že návrh místních komunikací v polyfunk �þním území a napojení na silni �þní sí �" je 
ve fázi návrhu, nejsou zatím p ��esn ��  specifikovány technické parametry všech k ��ižovatek. Kapacitní 

posouzení je provedeno na základ ��  níže uvedených parametr �$. 

�.�� ižovatka K2-3 je uvažována jako styková, kde na každém rameni k ��ižovatky je uvažováno pouze 
s jedním ��adícím pruhem pro všechny sm �� ry odbo �þení. 

�.�� ižovatka K2-4 je uvažována jako okružní s polom �� rem 20 m a jedním jízdním pruhem na okruhu. 

Zbylé dopravní uzly jsou zadávány stejn ��  jako ve variant ��  1 – rok 2041. 

Obrázek 13 – Popis dopravních uzl �$ pro variantu 2 – rok 2041  
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V rámci posouzení MÚK je ve zpráv ��  zaneseno: 

�x schéma k ��ižovatky s ozna �þením všech posuzovaných prvk �$ a jejich vypo �þítanou kapacitou,  
�x protokol kapacitního posouzení MÚK – pr �$plet D6 – rok 2041 (Tabulka 18).  

Tabulka 9 Dopravní uzel K2-1 – rok 2041 – varianta 2  

 

 

Tabulka 10 Dopravní uzel K2-3 – rok 2041 – varianta 2  

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 7 1 8 9 Spol. pruh
�3��ímo 55 14 69 78 Spol. pruh

VL+P�� 62 15 77 87 1733 1646 0 2,3 1 A
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh

Vpravo 30 2 32 34 Spol. pruh
VL+VP 30 2 32 34 1101 1067 0 3,4 3 A

�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 43 18 61 76 Spol. pruh
Vpravo 0 0 0 0 Spol. pruh
�3��+VP 43 18 61 76 1800 1724

Zdržení celkem 0,08 h; 1,7 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 4 voz/h; 2 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

VÝCHOD

JIH

ZÁPAD

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh
�3��ímo 7 1 8 9 Spol. pruh

VL+P�� 7 1 8 9 1800 1791
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 609 28 637 654 Spol. pruh

Vpravo 23 1 24 25 Spol. pruh
VL+VP 632 29 661 679 1019 340 37 10,5 132 B

�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 6 0 6 6 Spol. pruh
Vpravo 20 1 21 22 Spol. pruh
�3��+VP 26 1 27 28 1800 1772

Zdržení celkem 1,92 h; 9,9 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 132 voz/h; 19 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci B

SEVER

VÝCHOD

JIH

�.�� ižovatka: K2-3

Varianta výpo �þtu: Varianta 2

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Tabulka 11 Dopravní uzel K2-4 – rok 2041 – varianta 2  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD C 30
2 SEVER-ZÁPAD E -
3 JIH-ZÁPAD E -
4 JIH-VÝCHOD E -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
3 JIH-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
4 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 0 0 39,768 - - 39,768
2 SEVER-ZÁPAD 0 0 0 340 - - 340
3 JIH-ZÁPAD 302,7 1 0 9,2 - - 312,9
4 JIH-VÝCHOD 413 27,5 14,1 0 - - 454,6
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 715,7 28,5 14,1 388,968 - - 1147,268

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 42,6 39,768 1313 1273,232 3 0,03 1 A
2 SEVER-ZÁPAD 53,868 340 1302 962 4 0,26 6 A
3 JIH-ZÁPAD 379,768 312,9 1012 699,1 5 0,31 8 A
4 JIH-VÝCHOD 303,7 454,6 1078 623,4 6 0,42 13 A
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 715,7 0 1268 0,56 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 28,5 0 1268 0,02 ANO
3 JIH-ZÁPAD 14,1 0 1268 0,01 ANO
4 JIH-VÝCHOD 388,968 0 1268 0,31 ANO
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANOStanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-4
Varianta 2
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu
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30/51  �� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 

Tabulka 12 Dopravní uzel K2-5 – rok 2041 – varianta 2  

 

Tabulka 13 Dopravní uzel K2-6 – rok 2041 – varianta 2  

 

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 256 24 280 293 Spol. pruh
Vpravo 15 0 15 15 Spol. pruh
�3��+VP 271 24 295 308 1800 1492

�3��ednost: Vedlejší
Vlevo 0 5 5 10 Spol. pruh

Vpravo 0 0 0 0 Spol. pruh
VL+VP 0 5 5 10 532 522 0 6,9 3 A

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh
�3��ímo 211 23 234 247 Spol. pruh

VL+P�� 211 23 234 247 1800 1553

Zdržení celkem 0,01 h; 0,1 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 3 voz/h; 1 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

SEVER

ZÁPAD

JIH

�.�� ižovatka: K2-5

Varianta výpo �þtu: Varianta 2

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 254 24 278 291 Spol. pruh
Vpravo 2 0 2 2 Spol. pruh
�3��+VP 256 24 280 293 1800 1507

�3��ednost: Vedlejší
Vlevo 0 2 2 4 Spol. pruh

Vpravo 4 186 190 368 Spol. pruh
VL+VP 4 188 192 372 941 569 12 6,3 130 A

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 212 17 229 239 Spol. pruh
�3��ímo 209 23 232 245 Spol. pruh

VL+P�� 421 40 461 484 1357 873 10 4,1 141 A

Zdržení celkem 0,86 h; 3,3 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 271 voz/h; 29 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

SEVER

ZÁPAD

JIH

�.�� ižovatka: K2-6

Varianta výpo �þtu: Varianta 2

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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�� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 31/51 

Tabulka 14 Dopravní uzel K2-7 – rok 2041 – varianta 2  

 

Posuzovaný stav
Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 32,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER E -
3 SEVER-ZÁPAD C 30
4 JIH-VÝCHOD C 30
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 12 18 18,0 4,54
2 SEVER 1 1 1 - 10 15 18,0 4
3 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 10 16 18,0 4,5
4 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 12 14 18,0 4,62
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 23,9 207 247,6 - - 478,5
2 SEVER 22,2 0 13,9 5,7 - - 41,8
3 SEVER-ZÁPAD 170,7748 16,782 0 229,0344 - - 416,5912
4 JIH-VÝCHOD 371,951 4,6132 172,6184 0 - - 549,1826
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 564,9258 45,2952 393,5184 482,3344 - - 1486,074

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 194,0136 478,5 1104 625,5 6 0,43 13 A
2 SEVER 627,2184 41,8 739 697,2 5 0,06 1 A
3 SEVER-ZÁPAD 275,5 416,5912 999 582,4088 6 0,42 13 A
4 JIH-VÝCHOD 209,7568 549,1826 1091 541,8174 7 0,5 18 A
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 564,9258 0 1250 0,45 ANO
2 SEVER 45,2952 0 1200 0,04 ANO
3 SEVER-ZÁPAD 393,5184 0 1216 0,32 ANO
4 JIH-VÝCHOD 482,3344 0 1200 0,4 ANO
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-7
Varianta 2
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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32/51  �� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 

Tabulka 15 Dopravní uzel K2-8 – rok 2041 – varianta 2  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 JIH-VÝCHOD C 30
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
3 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 234,8 99,4 - - - 334,2
2 SEVER-ZÁPAD 280,6418 0 325,2346 - - - 605,8764
3 JIH-VÝCHOD 75,6898 340,8376 0 - - - 416,5274
4 0 - - - - - - -
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 356,3316 575,6376 424,6346 - - - 1356,604

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 340,8376 334,2 1046 711,8 5 0,32 8 A
2 SEVER-ZÁPAD 99,4 605,8764 1261 655,1236 5 0,48 16 A
3 JIH-VÝCHOD 280,6418 416,5274 1099 682,4726 5 0,38 11 A
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 356,3316 0 1268 0,28 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 575,6376 0 1268 0,45 ANO
3 JIH-VÝCHOD 424,6346 0 1268 0,33 ANO
4 0 - - - - -
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANOStanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-8
Varianta 2
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu
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Tabulka 16 Dopravní uzel K2-9 – rok 2041 – varianta 2  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD C 30
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 ZÁPAD E -
4 JIH E -
5 JIH-VÝCHOD C 30
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 0 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 0 -
3 ZÁPAD 1 1 1 - 0 -
4 JIH 1 1 1 - 0 -
5 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 0 -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 56,451 145,377 24,315 236,808 - 462,951
2 SEVER-ZÁPAD 91,905 0 316,37 126,425 160,165 - 694,865
3 ZÁPAD 229,332 251,778 0 1,479 61,509 - 544,098
4 JIH 105,136 55,364 1,376 0 58,996 - 220,872
5 JIH-VÝCHOD 107,909 512,135 112,617 62,952 0 - 795,613
6 0 - - - - - - -

Sou��et 534,282 875,728 575,74 215,171 517,478 - 2718,399

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 996,222 462,951 549 86,049 38 0,84 74 D
2 SEVER-ZÁPAD 583,445 694,865 884 189,135 18 0,79 61 B
3 ZÁPAD 702,57 544,098 786 241,902 15 0,69 38 B
4 JIH 1031,497 220,872 521 300,128 12 0,42 13 B
5 JIH-VÝCHOD 734,891 795,613 759 -36,613 150 1,05 272 F
6 0 - - - - - - - -

F

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 534,282 0 1200 0,45 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 875,728 0 1200 0,73 ANO
3 ZÁPAD 575,74 0 1200 0,48 ANO
4 JIH 215,171 0 1200 0,18 ANO
5 JIH-VÝCHOD 517,478 0 1200 0,43 ANO
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-9
Varianta 2
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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34/51  �� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 

Tabulka 17 Dopravní uzel K2-10 – rok 2041 – varianta 2  

 

 

V p ��edchozích dvou p ��ípadech (uzel K2-9, K2-10) je z ��ejmé, že kapacitní posouzení nevyhovuje 

výhledovému stavu dopravy pro rok 2041. Navrhovaná ��ešení jsou shrnuta v kapitole 3.4  . 

Obrázek 14 Ozna �þení posuzovaných míst - D6-pr �$plet – rok 2041 – varianta 2 

 

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 402 53 455 497 Spol. pruh
Vpravo 79 13 92 100 Spol. pruh
�3��+VP 481 66 547 597 1800 1203

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 472 24 496 512 Spol. pruh
�3��ímo 407 42 449 479 Spol. pruh

VL+�3�� 879 66 945 991 1149 158 94 21,2 472 C
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 80 11 91 100 Spol. pruh

Vpravo 319 23 342 355 Spol. pruh
VL+VP 399 34 433 455 141 -314 1046 >120 433 F

Zdržení celkem 20,01 h; 37,4 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 905 voz/h; 47 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci C

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci F

SEVER

JIH

ZÁPAD

�.��ižovatka: K2-10

Varianta výpo �þtu: Varianta 2

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD

1 
5 

6 

7 
2 

3 
8 

9 
10 

4 
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Obrázek 15 Dosažená ÚKD - D6-pr �$plet – rok 2041 – varianta 2 
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36/51  �� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 

Tabulka 18 MÚK D6 -pr �$plet – rok 2041 – varianta 2 

 

 VARIANTA 3 – ROK 2041 

V rámci varianty 3 pro rok 2041 bylo posouzeno 8 dopravních uzl �$, které jsou pro p ��íslušnou variantu 
zobrazeny na následujícím obrázku.  

1 �ýíslo kapacitního prvku k ��ižovatky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Charakter kapacitního prvku MÚK
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
Místo 

odbo �þení
Pr�$plet

Místo 
�S��ipojení

Místo odbo �þení Pr�$plet
Místo 

�S��ipojení
3 Typ kapacitního prvku MÚK, [-] O1 V1 O1 V1 O1 P1 V1 O1 P1 V1

4 Požadovaný stupe ��  ÚKD, [-] D D D D D D D D D D

5 Nejvyšší p ��ípustná hodnota stupn ��  vytížení a v,[-] �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90

6 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H1 [voz/h] 2072 930 1411 898 1142 482 20 513 28 508

7 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 6,3 12,2 8,6 11,5 1,4 2,2 4,8 4 0,0 0,0
8 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

9 Dosažitelná ÚKD, [-] B A B A C A A A A A

10 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 1142 513 660 483 485 37

11 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,43 3,56 0,87 2,19 4 2,56

12 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 490 1187 20 469 517 681

13 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,8 2,5 4,8 1,6 4,82 0,7

14 Návrhová intenzita dopravního proudu I´ V [voz/h] 1142 513 660 485

15
Koeficient zohledn �� ní podílu pomalých vozidel v 

odbo �þujícím proudu, [-]
1,00 1,00 1,00 1

16 Kapacita místa odbo �þení, [voz/h] 1500 1500 1500 1500

17 Dosažitelná ÚKD, [-] D B B B

18 Délka pr �$pletového úseku, L P [m] 1098 659

19
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn �� ná podílem pomalých voz., I H1 [pvoz/h]

492 29

20
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
21 542

21 Dosažitelná ÚKD, [-] A A

22
Návrhová intenzita proudu odbo �þující z pr �$pletu 
zohledn ��ná podílem pomalých voz., I V [pvoz/h]

493 38

23 Dosažitelná ÚKD, [-] A A

24
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn �� ná podílem pomalých voz., I H1 [pvoz/h]

1293 1611 260 876

25
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
250 609 239 343

26 Dosažitelná ÚKD, [-] B C A B

27 Návrhová rychlost hlavní komunikace, v n [km/h] 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80
28 Podélný sklon, s[%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Je omezený p ��ístup na hlavní komunikaci (D, R)? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

30 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H2 [voz/h] 930 1420 898 2086 482 19 490 28 508 1188

31 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 12,2 8,6 11,5 6,4 2,2 5,0 1,8 3 4,9 2,5
32 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

33 Dosažitelná ÚKD, [-] A B A B A A A A A C

34 Dosažitelná ÚKD prvku MÚK, [-] D B B C C A A B A C
35 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavk �$m ÚKD? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
36 Vyhoví MÚK jako celek ?

�.�� ižovatka jako celek pro výhledové období roku 2041 kapacitn ��  vyhovuje. 

Nejhoršího stupn ��  ÚKD bylo dosaženo v míst �� odbo �þení z D6 sm �� rem od Karlových Var �$ (prvek �þ. 1).

DOSAŽENÝ STUPE��  ÚKD

D

Kapacitní posouzení MÚK podle TP236

Dopravní proud p ��ipojující se na hlavní komunikaci

Dopravní proud odbo �þující z hlavní komunikace

Dopravní proud na hlavní komunikaci p ��ed kapacitním prvkem MÚK

Posouzení proplétání dopravních proud �$

Posouzení místa odbo �þení

Název k ��ižovatky 
Posuzovaný stav

Charakteristika k ��ižovatky

Dopravní zatížení

Posouzení pr �$pletového úseku

D6 pr �$plet
50rázová intenzita roku 2041 - var2

Posouzení v �� tve k ��ižovatky odbo �þující z pr �$pletového úseku

Posouzení místa p ��ipojení

Posouzení jízdního pásu za kapacitním prvkem MÚK

Hodnocení ÚKD

Záv ��ry
ANO
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Obrázek 16 – Popis dopravních uzl �$ pro variantu 3 – rok 2041 

 

Na následujících stranách jsou protokoly posouzení k ��ižovatek s intenzitami provozu odpovídající 
�S��íslušné variant �� : 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-2 – rok 2041 (Tabulka 19), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-3 – rok 2041 (Tabulka 20), 

protokol posouzení k ��ižovatky K3-4 – rok 2041 (Tabulka 21 

V rámci posouzení MÚK je ve zpráv ��  zaneseno: 

�x schéma k ��ižovatky s ozna �þením všech posuzovaných prvk �$ a jejich vypo �þítanou kapacitou,  
�x protokol kapacitního posouzení MÚK – pr �$plet D6 – rok 2041 (Tabulka 18).  

�x ), 
�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-5 – rok 2041 (Tabulka 22), 

�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-7 – rok 2041 (Tabulka 23),  

�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-8 – rok 2041 (Tabulka 24),  
�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-9 – rok 2041 (Tabulka 25),  

�x protokol posouzení k ��ižovatky K3-10 – rok 2041 (Tabulka 26),  

�x protokol kapacitního posouzení MÚK – D6-pr �$plet – rok 2041 (Tabulka 27).  
 

Protokoly jsou vyhotoveny na základ ��  intenzit vozidel v p ��íslušné výhledové variant �� . 

Vzhledem k tomu, že návrh místních komunikací v polyfunk �þním území a napojení na silni �þní sí �" je 

ve fázi návrhu, nejsou zatím p ��esn ��  specifikovány technické parametry všech k ��ižovatek. Kapacitní 
posouzení je provedeno na základ ��  níže uvedených parametr �$. 

�.�� ižovatka K3-2 je uvažována jako styková, kde na každém rameni k ��ižovatky je uvažováno pouze 

s jedním ��adícím pruhem pro všechny sm �� ry odbo �þení. 

Zbylé dopravní uzly jsou zadávány obdobn ��  jako ve variant ��  1 a variant ��  2 pro rok 2041. 

V rámci posouzení MÚK je ve zpráv ��  zaneseno: 

�x schéma k ��ižovatky s ozna �þením všech posuzovaných prvk �$ a jejich vypo �þítanou kapacitou,  
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�x protokol kapacitního posouzení MÚK – rampy D6 x I/20 – rok 2041 (Tabulka 8 MÚK D6 x 

I/20 – rok 2041 – varianta 1Tabulka 27).  

Tabulka 19 Dopravní uzel K3-2 – rok 2041 – varianta 3  

 

Tabulka 20 Dopravní uzel K3-3 – rok 2041 – varianta 3  

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

Vlevo 26 2 28 30 Spol. pruh
�3��ímo 52 13 65 73 Spol. pruh

VL+P�� 78 15 93 103 1632 1529 5 2,4 2 A
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh

Vpravo 54 9 63 70 Spol. pruh
VL+VP 54 9 63 70 1138 1068 5 3,4 2 A

�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 0 0 0 0 Spol. pruh
Vpravo 35 11 46 55 Spol. pruh
�3��+VP 35 11 46 55 1800 1745

Zdržení celkem 0,12 h; 2,1 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 4 voz/h; 2 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

VÝCHOD

JIH

ZÁPAD

�.�� ižovatka: K3-2

Varianta výpo �þtu: Varianta 3

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Tabulka 21 Dopravní uzel K3-4 – rok 2041 – varianta 3  

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

Vlevo 3 1 4 5 Spol. pruh
�3��ímo 23 2 25 27 Spol. pruh

VL+P�� 26 3 29 32 1706 1674 0 2,3 0 A
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 629 29 658 676 Spol. pruh

Vpravo 36 3 39 41 Spol. pruh
VL+VP 665 32 697 717 977 260 51 13,6 370 B

�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 16 7 23 29 Spol. pruh
Vpravo 20 1 21 22 Spol. pruh
�3��+VP 36 8 44 51 1800 1749

Zdržení celkem 2,64 h; 12,4 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 370 voz/h; 48 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci A

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci B

SEVER

VÝCHOD

JIH

�.�� ižovatka: K3-3

Varianta výpo �þtu: Varianta 3

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Tabulka 22 Dopravní uzel K3-5 – rok 2041 – varianta 3 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD C 30
2 SEVER-ZÁPAD E -
3 JIH-ZÁPAD E -
4 JIH-VÝCHOD E -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
3 JIH-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
4 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 21,368 0 38,192 - - 59,56
2 SEVER-ZÁPAD 17,9 0 330,7 372,1 - - 720,7
3 JIH-ZÁPAD 296,4 1,5 0 9,2 - - 307,1
4 JIH-VÝCHOD 433,7 28 13,6 0 - - 475,3
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 748 50,868 344,3 419,492 - - 1562,66

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 43,1 59,56 1312 1252,44 3 0,05 1 A
2 SEVER-ZÁPAD 51,792 720,7 1304 583,3 6 0,55 22 A
3 JIH-ZÁPAD 428,192 307,1 971 663,9 5 0,32 8 A
4 JIH-VÝCHOD 315,8 475,3 1068 592,7 6 0,45 15 A
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 748 0 1268 0,59 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 50,868 0 1268 0,04 ANO
3 JIH-ZÁPAD 344,3 0 1268 0,27 ANO
4 JIH-VÝCHOD 419,492 0 1268 0,33 ANO
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANOStanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K3-4
Varianta 3
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu
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Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 253 24 277 290 Spol. pruh
Vpravo 15 0 15 15 Spol. pruh
�3��+VP 268 24 292 305 1800 1495

�3��ednost: Vedlejší
Vlevo 5 0 5 5 Spol. pruh

Vpravo 0 0 0 0 Spol. pruh
VL+VP 5 0 5 5 534 529 0 6,8 3 A

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 0 0 0 0 Spol. pruh
�3��ímo 210 24 234 248 Spol. pruh

VL+P�� 210 24 234 248 1800 1552

Zdržení celkem 0,01 h; 0,1 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 3 voz/h; 1 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci A

SEVER

ZÁPAD

JIH

�.��ižovatka: K3-5

Varianta výpo �þtu: Varianta 3

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD
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Tabulka 23 Dopravní uzel K3-7 – rok 2041 – varianta 3  

 

Posuzovaný stav
Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 32,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER E -
3 SEVER-ZÁPAD C 30
4 JIH-VÝCHOD C 30
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 12 18 18,0 4,54
2 SEVER 1 1 1 - 10 15 18,0 4
3 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 10 16 18,0 4,5
4 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 12 14 18,0 4,62
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 9,7 206,3 64,3 - - 280,3
2 SEVER 6 0 18,1 223,1 - - 247,2
3 SEVER-ZÁPAD 172,1102 17,8746 0 222,7216 - - 412,7064
4 JIH-VÝCHOD 109,8896 289,7344 173,3468 0 - - 572,9708
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 287,9998 317,309 397,7468 510,1216 - - 1513,177

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 480,9558 280,3 876 595,7 6 0,32 8 A
2 SEVER 443,9468 247,2 874 626,8 6 0,28 7 A
3 SEVER-ZÁPAD 293,4 412,7064 986 573,2936 6 0,42 13 A
4 JIH-VÝCHOD 195,9848 572,9708 1102 529,0292 7 0,52 19 A
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 287,9998 0 1250 0,23 ANO
2 SEVER 317,309 0 1200 0,26 ANO
3 SEVER-ZÁPAD 397,7468 0 1216 0,33 ANO
4 JIH-VÝCHOD 510,1216 0 1200 0,43 ANO
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K3-7
Varianta 3
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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Tabulka 24 Dopravní uzel K3-8 – rok 2041 – varianta 3  

 

Posuzovaný stav
Typ okružní k�Žižovatky

Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD E -
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 JIH-VÝCHOD C 30
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
3 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 19 18,0 -
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 236 91,3 - - - 327,3
2 SEVER-ZÁPAD 280,7632 0 316,7366 - - - 597,4998
3 JIH-VÝCHOD 71,3194 340,352 0 - - - 411,6714
4 0 - - - - - - -
5 0 - - - - - - -
6 0 - - - - - - -

Sou��et 352,0826 576,352 408,0366 - - - 1336,471

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 340,352 327,3 1047 719,7 5 0,31 8 A
2 SEVER-ZÁPAD 91,3 597,4998 1268 670,5002 5 0,47 16 A
3 JIH-VÝCHOD 280,7632 411,6714 1099 687,3286 5 0,37 11 A
4 0 - - - - - - - -
5 0 - - - - - - - -
6 0 - - - - - - - -

A

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 352,0826 0 1268 0,28 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 576,352 0 1268 0,45 ANO
3 JIH-VÝCHOD 408,0366 0 1268 0,32 ANO
4 0 - - - - -
5 0 - - - - -
6 0 - - - - -

ANOStanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-8
Varianta 3
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu
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Tabulka 25 Dopravní uzel K3-9 – rok 2041 – varianta 3  

 

Posuzovaný stav

Typ okružní k�Žižovatky
Vn�"jší pr�½�u�"r [m] 40,0

Vstupní parametry
tw,lim

[s]
1 2

1 SEVER-VÝCHOD C 30
2 SEVER-ZÁPAD C 30
3 ZÁPAD E -
4 JIH E -
5 JIH-VÝCHOD C 30
6 0 - -

Geometrické podmínky
nk ni ne typ vjezdu Ri Re b dp

[-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] [m]
3 4 5 6 7 8 9 10

1 SEVER-VÝCHOD 1 1 1 - 28 18 20,5 -
2 SEVER-ZÁPAD 1 1 1 - 12 20 20,7 -
3 ZÁPAD 1 1 1 - 12 22 17,3 -
4 JIH 1 1 1 - 13 19 17,7 -
5 JIH-VÝCHOD 1 1 1 - 15 18 17,5 -
6 0 - - - - - - - -

Intenzity dopravy [pvoz/h]
do paprsku

z paprsku

1 SEVER-VÝCHOD 0 38,404 145,377 24,315 218,451 - 426,547
2 SEVER-ZÁPAD 92,33 0 316,455 122,515 147,755 - 679,055
3 ZÁPAD 229,332 251,778 0 1,479 61,509 - 544,098
4 JIH 105,136 55,364 1,376 0 30,702 - 192,578
5 JIH-VÝCHOD 107,909 509,942 112,488 62,436 0 - 792,775
6 0 - - - - - - -

Sou��et 534,707 855,488 575,696 210,745 458,417 - 2635,053

Kapacita vjezdu
Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD

[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] [-]
11 12 13 14 15 16 17 18

1 SEVER-VÝCHOD 993,384 426,547 551 124,453 28 0,77 53 C
2 SEVER-ZÁPAD 564,443 679,055 837 157,945 22 0,81 67 C
3 ZÁPAD 667,802 544,098 723 178,902 20 0,75 49 B
4 JIH 1001,155 192,578 489 296,422 12 0,39 11 B
5 JIH-VÝCHOD 735,316 792,775 709 -83,775 252 1,12 371 F
6 0 - - - - - - - -

F

Kapacita výjezdu
Ie Ich Ce av

[pvoz/h] [ch/h] [pvoz/h] [-]
19 20 21 22 23

1 SEVER-VÝCHOD 534,707 0 1250 0,43 ANO
2 SEVER-ZÁPAD 855,488 0 1286 0,67 ANO
3 ZÁPAD 575,696 0 1324 0,43 ANO
4 JIH 210,745 0 1268 0,17 ANO
5 JIH-VÝCHOD 458,417 0 1250 0,37 ANO
6 0 - - - - -

ANO

Poznámka

2 3 4

Kapacitní posouzení okružní k�Žižovatky podle TP 234
Název k�Žižovatky

Paprsek Název komunikace

K2-9
Varianta 3
Okružní k�Žižovatka s jedním pruhem na okruhu

Paprsek Název komunikace

Paprsek Název komunikace

požad.st. 
ÚKD

Název komunikace 1

Stanovená úrove�x dopravy na vjezdech okružní k�Žižovatky

Kap.výj. 
vyhovuje Poznámka

5 6 Sou��et Poznámka

Paprsek Název komunikace

Stanovená úrove�x dopravy na výjezdech vyhovuje?
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Tabulka 26 Dopravní uzel K3-10 – rok 2041 – varianta 3  

 

 

V p ��edchozích dvou p ��ípadech (uzel K3-9, K3-10) je z ��ejmé, že kapacitní posouzení nevyhovuje 

výhledovému stavu dopravy pro rok 2041. Navrhovaná ��ešení jsou shrnuta v následující kapitole. 

Obrázek 17 Ozna �þení posuzovaných míst - D6-pr �$plet – rok 2041 – varianta 3 

 

 

Fronta Zdržení Po�þet
OA N+B celk. skladba N95% tw zast.

voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
�3��ednost: Hlavní

�3��ímo 396 53 449 491 Spol. pruh
Vpravo 77 13 90 98 Spol. pruh
�3��+VP 473 66 539 589 1800 1211

�3��ednost: Hlavní
Vlevo 472 24 496 512 Spol. pruh
�3��ímo 397 34 431 454 Spol. pruh

VL+�3�� 869 58 927 966 1143 177 85 19,2 469 B
�3��ednost: Vedlejší

Vlevo 80 11 91 100 Spol. pruh

Vpravo 320 23 343 356 Spol. pruh
VL+VP 400 34 434 456 155 -301 1004 >120 434 F

Zdržení celkem 19,42 h; 36,8 s/voz                         Po �þet zastavení celkem 903 voz/h; 48 % voz

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na hlavní komunikaci B

Stanovená úrove ��  kvality dopravy k ��ižovatky na vedlejší komunikaci F

SEVER

JIH

ZÁPAD

�.��ižovatka: K3-10

Varianta výpo �þtu: Varianta 3

Kapacita
Cn

Rezerva
Vjezd Sm��r

Intenzita ÚKD

1 
5 

6 

7 
2 

3 
8 

9 
10 

4 
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Obrázek 18 Dosažená ÚKD - D6-pr �$plet – rok 2041 – varianta 3 

 

 

 

D 

B

 D 

B

 D 

B

 C

 

C

 

C

 D 

A

 D 
A

 

A

 



TEXTOVÁ �ýÁST 

�� ešení dopravy v polyfunk �þním území drobné výroby a služeb 47/51 

Tabulka 27  MÚK D6 -pr �$plet – rok 2041 – varianta 3 

 

 SOUHRN Z NORMOVÉHO KAPACITNÍHO POSOUZENÍ 

Z normového kapacitního posouzení vyplývá, že ve všech výhledových variantách pro rok 2041, dle 
výše uvedených konstruk �þních prvk �$ k ��ižovatky kapacitn ��  vyhovují. Výjimkou jsou sjezdy (Kx-9, Kx-

10) z D6 na komunikaci I/20, které ve výhledovém modelu kapacitn ��  nevyhovují, a to ve všech 

navrhovaných variantách. Situaci je nutné ��ešit zp �$sobem, který není sou �þástí n ��které z variant. 
Návrhy, jak danou situaci ��ešit, lze najít v následující kapitole. 

 NAVRHOVANÁ �� EŠENÍ  

Vzhledem ke skute �þnosti, že kapacitní posouzení uzl �$ KX-9 a KX-10 je všech variantách posouzeno 
jako nevyhovující, je dále uveden návrh, jak situaci t ��chto dopravních uzl �$����ešit. Analýza dopravních 
��ešení vychází z návrhové �þásti studie I/20 Karlovy Vary, Tašovice, která byla vyhotovena spole �þností 

AF-CITYPLAN s.r.o. v roce 2017. 

1 �ýíslo kapacitního prvku k ��ižovatky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Charakter kapacitního prvku MÚK
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
Místo 

odbo �þení
Místo 

�S��ipojení
Místo 

odbo �þení
Pr�$plet

Místo 
�S��ipojení

Místo odbo �þení Pr�$plet
Místo 

�S��ipojení
3 Typ kapacitního prvku MÚK, [-] O1 V1 O1 V1 O1 P1 V1 O1 P1 V1

4 Požadovaný stupe ��  ÚKD, [-] D D D D D D D D D D

5 Nejvyšší p ��ípustná hodnota stupn ��  vytížení a v,[-] �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90 �”  0,90

6 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H1 [voz/h] 2109 929 1411 898 1180 484 24 513 41 507

7 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 6,2 12,3 8,6 11,6 1,4 2,0 0,0 3 0,0 0,0
8 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

9 Dosažitelná ÚKD, [-] B A B A C A A A A A

10 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 1180 513 696 483 471 52

11 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,38 3,37 0,97 2,19 3 11,11

12 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ V [voz/h] 490 1216 23 467 517 709

13 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 1,8 2,5 4,2 1,6 4,82 0,8

14 Návrhová intenzita dopravního proudu I´ V [voz/h] 1180 513 696 471

15
Koeficient zohledn �� ní podílu pomalých vozidel v 

odbo �þujícím proudu, [-]
1,00 1,00 1,00 1

16 Kapacita místa odbo �þení, [voz/h] 1500 1500 1500 1500

17 Dosažitelná ÚKD, [-] D B B B

18 Délka pr �$pletového úseku, L P [m] 1098 659

19
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn �� ná podílem pomalých voz., I H1 [pvoz/h]

493 46

20
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
24 542

21 Dosažitelná ÚKD, [-] C A

22
Návrhová intenzita proudu odbo �þující z pr �$pletu 
zohledn ��ná podílem pomalých voz., I V [pvoz/h]

493 58

23 Dosažitelná ÚKD, [-] A A

24
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci 
zohledn �� ná podílem pomalých voz., I H1 [pvoz/h]

1293 1627 262 889

25
Návrhová intenzita p ��ipojujícího se proudu zohledn ��ná 

podílem pomalých voz., I N [pvoz/h]
250 624 238 358

26 Dosažitelná ÚKD, [-] B C A B

27 Návrhová rychlost hlavní komunikace, v n [km/h] 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80
28 Podélný sklon, s[%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Je omezený p ��ístup na hlavní komunikaci (D, R)? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

30 Návrhová intenzita dopravního proudu, I´ H2 [voz/h] 929 1419 898 2115 484 24 491 41 507 1216

31 Podíl pomalých vozidel, b PV [%] 12,3 8,7 11,6 6,4 2,0 0,0 1,6 12 4,7 2,4
32 Po�þet jízdních pruh �$, [-] 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

33 Dosažitelná ÚKD, [-] A B A B A A A A A C

34 Dosažitelná ÚKD prvku MÚK, [-] D B B C C A A B A C
35 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavk �$m ÚKD? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
36 Vyhoví MÚK jako celek ?

�.�� ižovatka jako celek pro výhledové období roku 2041 kapacitn ��  vyhovuje. 

Nejhoršího stupn ��  ÚKD bylo dosaženo v míst �� odbo �þení z D6 sm �� rem od Karlových Var �$ (prvek �þ. 1).

DOSAŽENÝ STUPE��  ÚKD

D

Kapacitní posouzení MÚK podle TP236

Dopravní proud p ��ipojující se na hlavní komunikaci

Dopravní proud odbo �þující z hlavní komunikace

Dopravní proud na hlavní komunikaci p ��ed kapacitním prvkem MÚK

Posouzení proplétání dopravních proud �$

Posouzení místa odbo �þení

Název k ��ižovatky 
Posuzovaný stav

Charakteristika k ��ižovatky

Dopravní zatížení

Posouzení pr �$pletového úseku

pr �$plet D6
50rázová intenzita roku 2041 - var3

Posouzení v �� tve k ��ižovatky odbo �þující z pr �$pletového úseku

Posouzení místa p ��ipojení

Posouzení jízdního pásu za kapacitním prvkem MÚK

Hodnocení ÚKD

Záv ��ry
ANO
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3.5.1   Dopravní uzel KX-10 (Rampa D6 x I/20 – severní �þást) 

V k ��ižovatce I/20 se severní rampou dálnice D6 bylo v sou �þasném stavu i ve výhledových letech 
identifikováno riziko vzdutí kolony od této k ��ižovatky až na samotnou dálnici D6. To je zp �$sobeno 

nej �þast �� ji tím, že již dv �� vozidla odbo �þující vlevo zablokují k ��ižovatku a pro vozidla odbo �þující vpravo 

již není v k ��ižovatce prostor pro objetí vozidel vy �þkávajících na levé odbo �þení. Z toho d �$vodu bylo 
navrženo rozší ��ení jízdních pruh �$ p ��ed k ��ižovatkou a vytvo ��ení samostatného levého odbo �þovacího 

pruhu o délce 60 m. Zárove ��  je vytvo ��en krátký p ��ipojovací pruh pro pravé odbo �þení z rampy.  

Tímto ��ešením dojde ke zvýšení kapacity k ��ižovatky a ke snížení rizika vzdutí fronty až na dálnici. To 
bylo prokázáno i zpracovanou mikrosimulací dopravního proudu. Zmi �� ované ��ešení je patrné 

z následujícího obrázku. Sm �� rové i výškové vedení odpovídá ose respektive nivelet ��  stávajícího 

��ešení rampy D6.  

Obrázek 19 – Situace k ��ižovatky I/20 x rampa D6 – severní �þást – navrhované ��ešení 

 

3.5.2   Dopravní uzel KX-9 (Rampa D6 x I/20 – jižní �þást) 

V rámci k ��ížení komunikací I/20 s rampou D6, ulicí Obchodní a napojení k obchodnímu centru Globus, 
byly navrženy tyto varianty: 

�x Turbo-okružní k ��ižovatka (Obrázek 20) - nevyhovuje pro intenzity k roku 2051, 

�x Mimoúrov ��ová k ��ižovatka (Obrázek 21), 

Sv�� teln ��  signalizovaná k ��ižovatka (  

�x Obrázek 22). 

Všechny zmín ��né varianty upravují stávající stavební uspo ��ádání zmi �� ovaného uzlu. Vzhledem 

k tomu, že již tato problematika byla detailn ���� ��ešena výše zmi ��ovanou studií I/20 Karlovy Vary, 
Tašovice, která byla vyhotovena spole �þností AF-CITYPLAN s.r.o. v roce 2017, jsou v níže uvedeny 

pouze obrázky s navrhovaným ��ešením. 
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Obrázek 20 – Situace k ��ižovatky I/20 x rampa D6 – jižní �þást – navrhované ��ešení – turbo-okružní 

�N��ižovatka 

 

Obrázek 21 – Situace k ��ižovatky I/20 x rampa D6 – jižní �þást – navrhované ��ešení – mimoúrov �� ová 

�N��ižovatka 
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Obrázek  22  –  Situace  k � �ižovatky  I/20  x  rampa  D6  –  jižní  � þást  –  navrhované  � �ešení  –  sv � �teln � � 

signalizovaná k ��ižovatka 

 

4   ZÁV �� RY 

�3��edm �� tem studie bylo zpracování aktualizace dopravního modelu silni �þní sít ��  v polyfunk �þním území 
v Karlových Varech mezi silnici I/20 a ulici Závodní. Zejména se jednalo o prostory k ��ižovatek a jejich 

kapacitní posouzení. Dopravní model byl zpracován pro stávající stav komunikace a ve t ��ech 

výhledových variantách. 

V rámci dopravního modelu byly posuzovány nejen k ��ižovatky, které budou tvo ��it napojení 
polyfunk �þního území na silni �þní sí �", ale i mimoúrov �� ové k ��ižovatky na dálnici D6. 

Posouzení je provedeno na základ ��  aktualizovaného modelu intenzit dopravy �ýeské republiky. 

Prognóza dopravního zatížení vychází z dopravního modelu sou �þasného stavu, který je kalibrován na 
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výsledky celostátního s �þítání dopravy z roku 2016 a na výsledky dalších pr �$zkum �$ provedených 

v Karlových Varech. Prognóza dopravního zatížení je vypo �þtena pro výhledový rok 2041. 

Dopravní model je zpracován pomocí dopravn �� -inženýrského softwaru PTV VISION ® . Výstupem 

z vypo �þteného dopravního modelu jsou kartogramy intenzit, které zobrazují pro každý úsek sít ��  

celodenní intenzitu všech vozidel, lehkých nákladních vozidel (do 3,5 t) a ostatních nákladních vozidel 
(nad 3,5 t).  

V rámci kapacitního posouzení byl vždy ��ešen stav, kdy každé rameno k ��ižovatky bude tvo ��eno 

z jediného ��adícího pruhu pro všechny sm �� ry odbo �þení. Všechny k ��ižovatky v dané oblasti byly 
posouzeny jako kapacitn ��  vyhovující, mimo dopravní uzly, které obsahují napojení ramp D6.  

V rámci studie jsou sepsány navrhované varianty, které by danou situaci z hlediska kapacity 

�N��ižovatek zlepšily. Vzhledem ke skute �þnosti, že tato problematika byla již ��ešena i v minulosti, je 
zde odkazováno dále na návrhovou �þást studie I/20 Karlovy Vary, Tašovice, která byla vyhotovena 

spole �þností AF-CITYPLAN s.r.o. v roce 2017. Vzhledem k možnostem, které by dopravu mohly 

v daném míst ��  ovlivnit, byla celá situace podrobena posouzení pomocí mikrosimulace, tak aby bylo 
dosaženo komplexního ��ešení.  
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