STUDIE VYUZITELNOST!I UZEMi — KARLOVY VARY - DVORY

Ukolem studie bylo provéfit kapacitni moznosti Uzemi, moZnosti jeho dopravniho napojeni a technického vybaveni v rozsahu, ktery dovoli vyhodnotit
redlnost zaméru Mésta Karlovy Vary ziskat zbyvajici pozemky od Pozemkového fondu CR a pfipravit zde plochy pro rozvoj drobné vyroby a sluZeb.

Vymezeni feSeného Uzemi :

Uzemi fe$ené studii zahrnuje pozemky v zdpadni ¢asti katastralniho Gzemi Dvory, které tvoii nepravidelny trojuhelnik mezi aredlem byvalych kasaren
Dvory I., pritahem silnice 1/6 Karlovy Vary — zapad a hranici katastru.

Funkéni usporadani :

Studie navrhuje jednotlivé funkéni plochy ve vazbé na hlavni paterni komunikaci, kterad prochazi napftic tzemim od spojky Zavodni — Chebska po
zapadni hranici katastru Dvory a pokracduje dale az k silnici 1/20 JeniSov — Doubi. Tato zakladni komunikace zajisti bezkolizni dopravni obsluhu zafizeni této
vyrobni zony ve sméru od silnic 1/20 a I/6, v budoucnu i od mimouroviiové kriZzovatky nové komunikace R/6.

Rozhoduijici funkci feSeného Uzemi bude vyroba, tedy drobna vyroba a sluzby — Vd. Této funkci je vénovano 8,28 ha ploch, v ptipadé alternativniho
vyuziti ploch pro obcanské vybaveni s pfevahou zelené (sportovni areal) také pro vyrobu, az 10,35 ha ploch.

V zékladni alternativé je vénovéano 2,08 ha ploch ob&anského vybaveni s pfevahou zelené — OVz. UPmKYV zde uvaZuje sportovni areal.

Ve vazbé na ulici V lucinach je situovana plocha bydleni (Cistého bydleni — Bc€). V soucasné dobé je ¢ast radovych RD pfi ul. V lucinach jiz realizovana.
Rozsah ploch ¢ini 0,87 ha.

Vlastni komunikace jsou navrzeny s chodniky a doprovodnou zeleni, v trase paterni komunikace je vedena cyklisticka trasa (jeden z méstskych
okruht — viz. studie cyklotras, Energoeco Ing. Bocan), zde ve formé samostatné obousmérné cyklistické stezky. Jeji trasa pokracuje do TaSovic a odtud zpét
k Ohfi na jedné strané, smérem k ulici Chebské na strané druhé.

V plochach vyroby jsou naznaceny moZnosti vedeni dalsich obsluznych komunikaci, které budou zfizeny dle potreby.
Vychodni propojeni Zavodni — Chebska je doprovazeno vedle pési dopravy také jezdeckou stezkou. Ta pfichazi z areadlu dostihového zavodisté a sméruje pres
Uzemi podél Chodovského potoka k budoucimu jezdeckému okruhu v prostoru Poceren a Staré Role k aredlu skokového jezdectvi.

Pricny profil komunikaci je usporadan tak, aby v doprovodnych pdsech zelené mohly byt vysazeny aleje stromU. V kontaktu s chranénym krajinnym
prvkem, mistnim biokoridorem a interaktivnhim prvkem se pak alejova zeler rozsifuje do vétsich skupin strom( nebo souvislejsich porost(.

Rozsah ploch komunikaci a zelené cini v feSeném Uzemi 3,99 ha. Tento znacny rozsah je dan kompozi¢nim vyznamem komunikaci a jeji doprovodné
zelené pro prostorovou organizaci celé vyrobni lokality.



Studie vyuzitelnosti izemi - Karlovy Vary Dvory
Sirsi vztahy  1:5000 Legenda

Zasobovani vodou
/\/ zhsobni fad - stav
/ zésobni fad - ndvih
4‘ zésobni fad - ndvrh - jind stavba
lizace

nome \
m sluZel U
-,

/ \ ,vzduiné vedeni 22 kV - stav
.\ vzduné vedeni 22 kV - navrh
/\/ ¥abel 22kV - navh
A vedeni ke zrubeni

R Jenisov

/\/ VL plynovod - stav
/v, .STLplynovod - stav
7N STL névih

NTL plynovod - stav
katodové ochr

/«, telefonni kabel - stav
4. telefonni kabel - ndvrh
!nnl tech vybaveni
@ trafostanice
B reguladni stanice plynu

A\ tratovy rozvadés

dostihové zavodisté
Dvory

silnice
' Aredl sidia v
Karlovarského kraje jozdecka stezka
v/ / technické vybaveni

nemocnice
Eliska



Studie vyuzitelnosti Gzemi - Karlovy Vary Dvory
Problémovy vykres  1:5 000 Legenda

JeniSov




