Uzemni studie Karlovy Vary - Poéerny :

,verejny prostor”

Predmét studie

Soucasny stav vefejného Uzemi negativné ovliviiuje prujezdni komunikace stfedem
obce, zanedband a nevhodné udrZovana vzrostla zelen, dozild drobna architektura,
nevhodné vyuzZita a sporné rekonstruovana budova pavodni prodejny.

Navrhované reSen

Nové feSeni v zakladni varianté predpoklada umisténi objektu na svahu za jezirkem,
které obepinda pontonovy chodnik, ve stfedu vodni plochy je umistén poosvétleny
vodotrysk. Dno jezirka je tfeba odkalit a vysypat dno Ficnim piskem. Vodotec smérujici
k prijezdni komunikaci otevfit a vydlazdit. Takto vybudovany predél zelené plochy
preklene segmentova lavka spojujici prostor zvonice s pitkem s relaxacni plochou. Nové
piskové a dlazidéné cesty je nezbytné osvétlit parkovymi svitidly, osadit podle ndvrhu
novy méstsky interiér, realizovat slavnostni osvétleni centradlniho objektu a zvonice.
V souvislosti s navrzenymi Upravami je nutné premistit nddoby na tfidény odpad.

Nové dopravni feSeni si klade za cil po vybudovani dvou kruhovych objezd(i na
zacatku a konci obce zklidnéni a zpomaleni dopravy. V budoucnu planovany obchvat se
jevi jako nezbytny pro zkvalitnéni bydleni v této méstské ¢asti. Vybudovani kruhovych
objezd( nebude vyZadovat stavbu koncové autobusové zastavky, ale pouze rozsireni
stavajici pti pfijezdu z terminalu Karlovych Var.

UZEMNi STUDIE KARLOVY VARY POCERNY

autor: ing.arch.Michal KARAS

Druha varianta predpoklada vyuZiti objektu plvodni prodejny nebo dokonce po pfipadném odkoupeni jeji demolici. Parkové uUpravy a
umisténi zvonice zUstavaji shodné s prvni variantou bez vybudovani objektu za jezirkem. Dopravni feseni je shodné s prvni variantou.
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