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Jenišov

využití pozemku p.č. 404/3

  Vedoucí projektant :   Vypracoval :   Paré č. :

  Název akce :

Měřítko :

Jenišov
Karlovarský

  Pořizovatel:
  Kraj :

Stupeň :

Číslo přílohy :  Obsah :

Datum :

  Ing. arch. B. Kubíček

  Obec :

Č. zak. :

  Ing. arch. J. Kubíčková
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Napojovací místo
dešťové kanalizace
Napojovací místo
splaškové kanalizace

Napojovací místo vodovodu
Napojovací místo plynu

Navrhovaný kruhový objezd
v rámci územní studie na p.p.č. 404/5

404/17

165/716

165/215

404/2

404/16

404/15

Vd
Navrhovaný vjezd

404/5

Navrhovaný odbočovací pruh

Rozšíření komunikace

Navrhovaná komunikace Jenišov sever - jih

6 650 m2

3 720 m2

LEGENDA:
Hranice řešeného území

Plochy zeleně (v tomto případě i Biokoridory)

Věcné břemeno pro umístění kanalizace

Plocha pro umístění dopravní infrastruktury

Plocha pro umístění objektů

Dešťová kanalizace stávající

Splašková kanalizace stávající

Plyn - STL

Vodovod
navrhovaný
stávající

Vedení VN
navrhované kabelové
stávající kabelové

navrhovaná

navrhovaná

Vd Území drobné výroby a služeb

Hranice pozemkových parcel

Navrhované úpravy komunikace

Hranice pozemků se změnou funkčního
využití území

Ochranné pásmo STL plynu

navrhovaný
stávající

Veřejné osvětlení

Požadavky vyplývající z Územního plánu sídelního útvaru Jenišov:

Vd - území drobné výroby a služeb

Maximální zastavění pozemku:    80%
Koeficient podlažní plochy:     1,6
Koeficient obestavěného prostoru:      5
Maximální podlažnost:        2 1 : 1 000


