
ř. km 0.461

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(6.0 m³/s) (9.6 m³/s) (15.6 m³/s) (21.1 m³/s) (27.5 m³/s) (37.2 m³/s) (45.7 m³/s) (70.9 m³/s)
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proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:

372.09 m n. m. Spodní hrana mostovky: 373.27 m n. m. Horní hrana mostovky: 373.57 m n. m.

Příčný profil PF_11_L betonová lávka

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Lučinský potok (IDVT 10284037) – studie záplavového území, ř. km  0,000 – 1,460 S

Evidenční list objektu
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Lučinský potok (IDVT 10284037) – studie záplavového území, ř. km  0,000 – 1,460 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      
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