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C.usn.: V Karlovych Varech dne:

Zména é. 1, kterou se méni Uzemni plan Karlovy Vary

Zastupitelstvo obce Karlovy Vary, pfislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c) zakona €. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a predpist (dale jen
,stavebni zakon®), za pouZiti ust. § 55 ve spojeni s § 54 stavebniho zakona a § 171 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad,

vydava
Zménu €. 1 uzemniho planu Karlovy Vary,

kterou se méni Uzemi plan Karlovy Vary, uginny od 23. 2. 2022, takto:

|. Textova cast

Oznaceni kapitol respektuje pouzité oznaceni v textové c¢asti uzemniho planu Karlovy Vary.
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Uvedeny jsou pouze ty kapitoly, ve kterych dochazi ke zmenam. Jednotlivé zmeny jsou
ocislovany body (1), (2) atd.

1c.3 Vymezeni zastavitelnych ploch, vymezeni ploch prestavby

(01) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z1“ se udaj ve
sloupecku ,velikost® zménil z ,0,9132" na 1,1012".

(02) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z17“ se udaj
ve sloupecku ,velikost zménil z ,2,9462“ na ,2,8340¢.

(03) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, se rusi fadky pro plochy ,Z01-BlI-
dr* a ,Z02-BI-dr"

(04) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,P13" se udaj
ve sloupecku ,velikost* zménil z ,1,3575“ na ,,0,8052".

(05) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,P14“ se udaj
ve sloupecku ,velikost zménil z ,0,6358" na ,0,0845"

(06) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,P15" se udaj
ve sloupecku ,vyuziti“ zménil z ,ZV*“ na ,SM".

(07) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“, byl pod fadek pro plochu ,P15¢
pridan cely novy fadek v tomto znéni:
| Drahovice | P16 | SM | 0,4970 | plocha ptestavby |

(08) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z57¢
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:
| Dvory | 258 |RZ | 4,8974 | zastavitelna plocha |
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(09) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“, v fadku pro plochu ,P28a ~ se
méni Udaj ve sloupecku , velikost “z,1,1504 “na 0,441 “

(10) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“, byly pod fadek pro plochu ,P28a“
pridany dva celé nové radky v tomto znéni:

Karlovy Vary P28b SL 0,3481 plocha pfestavby

Karlovy Vary P28c SL 0,3781 plocha pfestavby

(11) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z73“ se udaj
ve sloupecku ,velikost* zménil z ,1,8548“ na ,,1,6401“.

(12) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z79% se udaj
ve sloupecku ,velikost® zménil z ,2,2465" na ,2,3861".

(13) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z83“ se udaj
ve sloupecku ,velikost* zménil z ,15,8341“ na ,15,4844°.



(14) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z99*
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:
| Poderny | 2100 | BV 10,1048 | zastavitelna plocha |

(15) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z100*
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:
| Pogerny | 2101 |RZ | 2,4562 | zastavitelna plocha |

(16) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z113" se udaj
ve sloupecku ,velikost“ zménil z ,4,9784“ na ,2,8145°".

(17) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, v fadku pro plochu ,P44“ se uda;j
ve sloupecku ,velikost” zménil z ,2,2683“ na ,2,7610°.

(18) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,P56*
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:
| Rybare | P57 | SC | 0,5889 | plocha prestavby |

(19) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,P57¢
pfidan cely novy radek v tomto znéni:
| Rybare | P58 | BH 10,1798 | plocha prestavby |

(20) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, v fadku pro plochu ,Z130“ se udaj
ve sloupecku ,velikost* zménil z ,2,4530“ na ,,1,9691“.

(21) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, v fadku pro plochu ,Z136“ se udaj
ve sloupecku ,velikost* zménil z ,20,2895“ na ,,6,2727¢.

(22) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“, byl pod fadek pro plochu ,Z150¢
pfidan cely novy radek v tomto znéni:

Stara Role Z161 SM 3,3680 zastavitelna
plocha

(23) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z150¢
pridan cely novy fadek v tomto znéni:

Stara Role 7162 SM 7,0618 zastavitelna
plocha

(24) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z150¢
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Stara Role Z163 SM 1,6572 zastavitelna
plocha

(25) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z150¢
pfidan cely novy radek v tomto znéni:

Stara Role Z164 VA, 0,9408 zastavitelna
plocha

(26) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, byl pod fadek pro plochu ,Z150¢
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:
| Stara Role | 33 | oV | 1,0474 | zastavitelna |




| | | | plocha

(27) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby®, v fadku pro plochu ,P89“ se udaj
ve sloupecku ,velikost“ zménil z ,1,1949“ na ,0,2935".

(28) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“ byl pod fadek pro plochu ,P89¢
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Stara Role P72 BH 0,9014 plocha pfestavby

(29) V tabulce 1 - ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby®, v fadku pro plochu ,Z158" se udaj
ve sloupecku ,velikost“ zménil z ,1,6004“ na ,0,4254".

(30) V tabulce 1 — ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby“ se sloupec ,plocha“ kompletné
nahrazuje timto znénim:

plocha

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

P1

P2

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19




Z20

Z21

722

Z23

724

Z25

226

227

Z28

Z29

Z30

P7

P8

Z33

Z35

Z36

Z37

Z38

Z39

Z40

P9

P10

P12

P13

P14

P15

P16

Z41




742

Z43

Z44

Z45

Z46

Z47

Z48

Z49

Z50

Z51

Z52

Z53

Z54

Z55

Z56

Z57

Z58

P17

P18

P19

P20

P21

262

Z63

764

Z65

Z66

267




Z68

Z69

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28a

P28b

P28c

P29

P30

Z73

Z74

Z75

Z76

Z77

Z78

Z79

Z80

Z81

782

Z83

784

Z85

Z86

787




Z88

Z89

Z90

P38

P39

P40

Z96

297

Z98

Z99

Z100

Z101

Z106

Z107

Z108

Z109

Z110

Z111

Z112

P41

Z113

Z114

Z115

Z116

Z117

Z118

Z119

Z120




7121

2122

Z123

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

7126

2127

Z128

Z129

Z130

Z131

Z132

Z133
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P61

P62

P63

P64

P65

P66

P67

Z136

Z137

Z138

Z139

Z140

Z141

2142

Z143

7144

Z145

Z146

7147

Z148

Z149

Z150

P68

P69

P70

P71

P89

P72
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P73

P74

Z153

Z154

Z155

Z156

Z157

Z158

Z159

P76

P77

P78

P79

P80

P61

P82

P83

P84

P85

1d.1.2 Dopravni infrastruktura

(31) V tabulce 2 — ,Zastavitelné plochy a plochy pfestavby dopravni“ se rusi fadek pro plochu
,P20-DS-rb".

(32) V tabulce 2 — ,Zastavitelné plochy a plochy prestavby dopravni se sloupec ,plocha“
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy

Z8

Z9

Z10

P3

P4

PS5
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oznaceni plochy

P6

Z31

Z32

P16

Z59

Z60

Z61

Z70

Z71

Z72

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

Z91

292

Z93

794

Z95

Z102

Z103

Z104

Z105

7124

Z125

P59

P60

Z135

Z151

Z152

Z160

P87

P88

(33) Vtabulce 3 — ,Plochy vymezené pro dopravni stavby“ se sloupec ,plocha“ kompletné
nahrazuje timto znénim:

plocha

Z9

P3

P4

PS5

P6

Z10

Z31

Z32

Z59
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plocha

Z60

Z52

Z61

P36

Z103

Z104

Z105

Z106

Z125

Z126

P53

Z136

Z152

Z153

Z161

P88

(34) V tabulce 4 — ,Hromadné garaze“ se v poslednim fadku ve sloupci ,specifické podminky*
nahrazuje slovo ,stavova“ slovem ,stavajici®.

(35) V tabulce 4 — ,Hromadné garaze“ se sloupec ,specifické podminky“ kompletné nahrazuje
timto znénim:

specifické podminky

Soucasti plochy Z8

Soucasti plochy P16

Soucast plochy

Soucast plochy Z66

Stavajici plocha DS
Nutno zachovat kapacitu pro
parkovani autobusu

Soucasti plochy P33

Soucast plochy P34

Soucast plochy P35

Soucast plochy P37

Soucast plochy P23

Soucast plochy P23

Soucast plochy P22

Stavajici plocha SC

Stavajici plocha OV

Soucast plochy P44

Stavajici plocha BH

Stavajici plocha BH
Vzhledem ke konfiguraci

okolni zastavby se
prfedpoklada navyseni
parkovaci plochy o jedno
podlazi

Stavajici plocha BH
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specifické podminky

Plocha RH
NavySeni parkovaci kapacity.

Soucast plochy P42

Soucast plochy P51

Soucast plochy P48

Soucast plochy P49

Soucasti plochy P59

Soucasti plochy Z137

Soucasti plochy P82

Stavajici OV

(36) V &asti s podnadpisem ,Zelezniéni doprava“ se na konci odstavce méni oznadeni ,P10-
DZ-tu“ na ,P87*.

(37) V &asti s podnadpisem ,Lanové drahy“ se na konci prvniho bodu méni oznaceni ,P04-
DZ-kv* na ,P31% ,P05-DZ-KV* na ,P32" a ,Z05-DZ-kv“ na ,Z95".

(38) V casti s podnadpisem ,Lanové drahy“ se na konci tfetiho bodu méni oznaceni ,Z14-DZ-
kv“na ,Z72“ a ,Z26-DZ-ov* na ,,Z95".

(39) V &asti s podnadpisem ,Letecka doprava“ se na konci odstavce méni oznaceni ,Z08-DL-
ov‘na ,Z91% ,Z10-DL-ov" na ,Z92“ a ,,Z24-DL-ov* na ,Z94".

1d.1.3 Technicka infrastruktura

(40) V tabulce 7 — ,Zastavitelné plochy technické infrastruktury“ se sloupec ,o0znaceni plochy*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy

Z39

Z69

(41) V Casti s podnadpisem ,Zasobovani pithou vodou®“ se u osmého bodu v odstavci Ctyfi
méni oznaceni ,Z01-SM-sr” na ,Z136, Z161, Z162, Z163".

(42) V &asti s podnadpisem ,Kanalizace — splaskova a jednotna“ se v prvnim odstavci méni
oznaceni ,Z08-TI-dr" na ,Z39".

1f.1 Vymezeni pojmu

(43) Pod druhy odstavec byl viozen cely novy odstavec v tomto znéni: ,Hromadné garaze
parkovani, které je soucast nadzemniho nebo podzemniho objektu s kapacitou vétsi nez 10
parkovacich mist.”

(44) Pod dvacaty prvni odstavec byl vlozen cely novy odstavec v tomto znéni: ,Okolni
zastavba/navazuijici zastavba je takova zastavba, ktera s feSenou plochou sousedi a to
zpravidla parcelné. Neni vSak vylou€ena i moznost navaznosti pfes ulici, parkovy pas izolacni
zelené, apod. OvSem pouze do limity, ve které jsou sousedici stavy ve vzajemném optickém
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kontaktu, ktery je tésny a Ize vyliSit detailni ¢asti jednotlivych fasad®

1f.2 Obecné podminky vyuziti plochy s rozdilnym zplasobem
vyuziti

(45) V casti s podnadpisem ,Plochy s RZV rozliSené podle ¢asoveho horizontu® se v posledni

vété tfetiho odstavce vypousti slovni spojeni ,fialové zbarveného®.

(46) V casti s podnadpisem ,Plochy s RZV rozliSené podle ¢asového horizontu® se v posledni
vété Ctvrtého odstavce vypousti slovni spojeni ,modfe zbarveného”.

(47) V Casti s podnadpisem ,Plochy s RZV rozliSené podle ¢asového horizontu® se v posledni
vété patého odstavce vypousti slovni spojeni ,zelené zbarveného.

(48) V Casti s podnadpisem ,Vymezeni ploch zmén v krajiné (K) (zakladni popis bez
regulativil)® se vtabulce pod prvnim odstavcem sloupec ,oznaceni plochy® kompletné
nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16
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oznaceni plochy

K17

K18

K19

K20

K21

K22

K23

K24

K25

K26

K27

K28

K29

K30

K31

K32

K33

K34

K35

K36

K37

K38

K39

K40

K41

K42

K43
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oznaceni plochy

K44

K45

K46

K47

K48

K49

K50

K51

K52

K53

K54

K55

K56

K57

K58

K59

K60

K61

K62

K63

K64

K65

K66

(49) V &asti s podnadpisem ,Podminky prostorového uspofadani“ se pfidal pod ,k.u. Dvory*
fadek ve znéni: ,k.u. Dvory — areal krajskych instituci 6 NP + podkrovi*.

1f.3 Podminky pro vyuziti ploch s RZV
(50) V tabulce 11 — ,Plochy bydleni — v bytovych domech® se sloupec ,0znac¢eni plochy BH®
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kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy
BH

Z35

Z118

Z119

2122

P48

P49

P55

Z129

P65

Z149

P72

P83

P84

(51) V tabulce 11 - ,Plochy bydleni — v bytovych domech®, byl pod fadek pro plochu ,P55¢

pfidan cely novy fradek v tomto znéni:

Rybare | P58 5+p (6) | 60 30

ne

1. Prostorové a
architektonické feSeni bude
rovnocenné vOc&i stavajicimu
obytnému bloku v ul.
Klinovecka

2. Zkapacitnéni kanalizacniho
sbérace Sedlec - Cankovska

(52) V tabulce 11 - ,Plochy bydleni — v bytovych domech®, byl pod fadek pro plochu ,Z2149¢

pfidan cely novy radek v tomto znéni:

Stara P72 5+p 70 -
Role Vnitroblo
k 6+p

ne

1. Vijizni C&asti bloku bude
respektovana ulicni ¢ara ulice
Okruzni

2. V severni casti bloku bude
vymezena vefejna zelen

(53) V tabulce 12 — ,Plochy bydleni — v rodinnych domech — méstské a pfiméstské® se rusi

fadky pro plochy ,Z01-BI-dr a ,Z02-BI-dr”.
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(54) V tabulce 12 — ,Plochy bydleni — v rodinnych domech — méstské a pfiméstské“ v fadku
pro plochu ,Z79“ se udaj ve sloupecku ,minimalni procento ozelenéni“ méni z ,60“ na ,50.

(55) V tabulce 12 — ,Plochy bydleni — v rodinnych domech — méstské a pfiméstské“ se rusi
fadek pro plochu ,Z20-Bl-ov*.

(56) Vtabulce 12 — ,Plochy bydleni — vrodinnych domech — méstské a pfiméstské“ se
sloupec ,0znaceni plochy BI“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznacden
i plochy
Bl

Z20

Z21

722

724

Z25

Z26

227

Z28

Z29

Z45

Z56

Z63

Z73

Z74

Z75

Z76

Z77

Z79

Z80

Z81

782
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Z83

Z85

Z88

Z90

Z113

Z114

Z117

P47

Z139

Z140

Z143

7144

P69

Z155

P76

(57) Vtabulce 12 — ,Plochy bydleni — vrodinnych domech — méstské a pfiméstské” se
v fadku pro plochu ,P69“ ve sloupecCku ,dalSi podminky“, v bodu 1. méni oznaceni z ,Z24-
BH-sr na ,Z149°"

(58) Vtabulce 12 — ,Plochy bydleni — vrodinnych domech — méstské a priméstske” se
v fadku pro plochu ,Z113 ve sloupecku ,uzemni studie“ nahrazuje text ,US jiz zpracovana a
zaregistrovana“ slovem ,ne“ a text ve sloupecku ,dal8i podminky“ se kompletné vypousti.

(59) V tabulce 13 - ,Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské®, byl pod fadek pro
plochu ,Z96“ pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Pocerny Z100 2+p 30 60 ne 1. Dodrzeni
protihlukovych
opatfeni pro
koridor
obchvatu
Karlovych Varu

2. Max. 1
stavba hlavni
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(60) V tabulce 13 — ,Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovskeé® se sloupec ,0znaceni
plochy BV“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy BV

Z16

Z17

Z18

P38

Z96

Z100

Z130

Z138

Z141

2142

Z145

Z146

P68

(61) V tabulce 14 — ,Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci“ se sloupec
Loznaceni plochy RI“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy RI

Z153

Z154

(62) V tabulce 15 — ,Plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ se sloupec
,oznaceni plochy RH* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy RH

Z87

Z89
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P54

(63) V tabulce 16 - ,Plochy reakce — zahradkové osady”, byl pod fadek pro plochu ,Z51¢
pridan cely novy radek v tomto znéni:

Dvory Z58 1 10 80 1. Zajistit vyhovujici
napojeni na technickou
infrastrukturu

2. Zpracovat  generel
koncepce

(64) V tabulce 16 - ,Plochy reakce — zahradkové osady”, byl pod fadek pro plochu ,Z84¢
pridan cely novy radek v tomto znéni:

PocCerny | Z101 1 10 80 ne 1. Pas ochranné a izolaéni
zelené vijizni a zapadni
casti uzemi

(65) V tabulce 16 — ,Plochy rekreace — zahradkové osady“ se sloupec ,oznaceni plochy RZ*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
RZ

Z51

Z58

784

Z101

7126

Z147

Z148

Z156

(66) V casti s podnadpisem ,1f.3.3.1 Plochy obCanského vybaveni — vefejna infrastruktura
OV* se pod odstavec ,Nepfipustné vyuziti“ vklada cely novy odstavec v nasledujicim znéni:

Pro plochy na pozemcich p. €. 527/110, 527/2, 527/106, 627/133, 527/105, 527/107, 527/130,
527/131, 527/132, 527/133, 527/134, 527/135, 527/105, 527/165, 527/167, 527/168, 527/169,
527/108, 527/33, 527/166, 527/170, 527/112, 527/111, 527/137, 527/136, 527/113, 525/88,
525/89, 525/90, 525/91, 525/82, st. 527/151, st. 527/154, st. 527/59, st. 527/58, st. 527/54, st.
527/55, st 527/157, st. 527/22, st. 527/155, st. 525/87, st. 525/86, st. 527/155, st. 527/19, st.
527/18, st. 527/16, st. 527/15, st. 527/72, st. 527/4, st. 527/73, st. 527/10, st. 527/30, st.
527/173, st. 527/164, st. 527/119, st. 527/114, st. 527/159, st. 527/156 se pfipousti maximalné
6 NP.

(67) Vtabulce 17 — ,Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura“ se sloupec
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,Loznaceni plochy OV* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy OV

Z36

Z37

Z41

742

Z54

Z66

Z78

Z115

(68) V tabulce 18 — ,Plochy ob&anského vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni“ se
sloupec ,0znaceni plochy OM* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy OM

262

Z68

P25

Z86

(69) V tabulce 19 — ,Plochy ob&anského vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni“ se
sloupec ,0znaceni plochy OK* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy OK

Z157

Z57

(70) V tabulce 20 — ,Plochy ob¢anského vybaveni — lazefistvi“ se sloupec ,oznaceni plochy
OL" kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy OL

P30

24



(71) V tabulce 21 — ,Plochy obCanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni“ se
sloupec ,0znaceni plochy OS“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy OS

Z44

P89

(72) V tabulce 22 — ,Plochy obCanského vybaveni — hibitovy“ se sloupec ,oznaceni plochy
OH" kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy OH

P9

(73) V tabulce 23 — ,Plochy vefejnych prostranstvi®, byl pod fadek pro plochu ,Z84“ pfidan
cely novy fadek v tomto znéni:

Stara Z33 - - - US06
Role

(74) V tabulce 23 — ,Plochy vefejnych prostranstvi® se sloupec ,oznaceni plochy PV*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy PV

752

P24

P53

Z133

(75) V tabulce 23 — ,Plochy vefejnych prostranstvi“ se v fadku pro plochu ,P53“ ve sloupci
,dalSi podminky“ méni oznaceni ,P16-DS-kv“ na ,P36“, ,P01-SCx-kv" na ,P22" a ,P02-SCx-
kv“ na ,P23"

(76) V tabulce 24 — ,Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen®, byl pod fadek pro plochu
,P064" pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Stara 7164 - - - Us06
Role
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(77) V tabulce 24 — ,Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelei“ se sloupec ,oznaceni
plochy ZV* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy zZV

K8

P13

P14

P39

P64

7164

P85

(78) V tabulce 25 - ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést* v fadku pro plochu ,Z43“ se
udaj ve sloupecku ,maximalni pocet nadzemnich podlazi +p = podkrovi“ zménil z ,12“ na ,5%

(79) V tabulce 25 - ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést* v fadku pro plochu ,P56“ se
udaj ve sloupecCku ,maximalni pocet nadzemnich podlazi +p = podkrovi“ zménil z ,20“ na
”3+pu.

(80) V tabulce 25 - ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést“, byl pod fadek pro plochu
,P56" pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Rybare | P57 6 80 20 ne 1. Zastavbou bude
dodrzena kapacita 100
parkovacich mist mimo
potfeby samotné hlavni
stavby.

2. Pristupovy koridor pro
péSi a cyklo podél feky
Ohfe

(81) V tabulce 25 — ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést” se sloupec ,0znaceni plochy
SC* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy
SC

Z43

P43

P44
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oznaceni
plochy
SC

P50

P51

P52

P56

P57

P79

P80

P81

(82) V tabulce 25 — ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést” se v fadku pro plochu ,P50*
ve sloupecku ,dalsi podminky“ se méni oznaceni ,R01-DS-bh* na ,R2".

(83) Vtabulce 26 — ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést - specifické“ se sloupec
,0znaceni plochy SCx“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
SCx

P22

P23

P82

(84) V tabulce 26 — ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést - specifické®, v fadku pro
plochu ,P82% ve sloupetku ,dalSi podminky“, je slovo ,Doubské nahrazeno slovem
,Tuhnické®.

(85) V &asti s podnadpisem ,1f.3.5.3 Plochy smiSené obytné — méstské SM“ se pod odstavec
,Podminky pro plochy zasahujici do uzemi s vyznamnym povodnovym rizikem* vklada cely
novy odstavec v nasledujicim znéni:

Pro plochy na pozemcich p. €. 18, 19/1, 20/1 se pfipousti maximalné 4 NP.

(86) V tabulce 27 - ,Plochy smiSené obytné — méstské®, byl pod fadek pro plochu ,P12°
pfidan cely novy fadek v tomto znéni:

Drahovice | P15 ANP+p 70 20 ne 1. Zkapacitnéni stoky v ulici
Stara Kysibelska

(87) V tabulce 27 - ,Plochy smiSené obytné — méstské“ vfadku pro plochu ,P18“ ve
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sloupecCku ,maximalni poCet nadzemnich podlazi +p = podkrovi“ se méni z ,4“ na 6 NP, ve
sloupecku ,maximalni procento zastavéni“ se méni z ,40“ na ,70“ a ve sloupeCku ,minimalni

procento ozelenéni“ se méni z ,40“ na ,20%

(88) V tabulce 27 - ,Plochy smiSené obytné — méstské®, byl pod fadek pro plochu ,P74*

pridan cely novy radek v tomto znéni:

Stara P75
Role

3+p

60

40

ne

1. Zkapacitnéni
vodovodniho fadu
v ulici Svobodova,
vystavba dostatecné
kapacitni splaskové
kanalizace v useku
komunikaci

Jabloriova -
Vandurova

2. Zastavba bude
utvaret uliéni fadu
kolem patefnich
komunikaci Husova,
Svobodova, Zavodu
Miru

3. Mezi plochou
stavajici vyroby a
plochou P75 bude
vymezen pas clonici
a kompozicni zelené
min. Sitky 15 metru

(89) V tabulce 27
nasledujicim znénim:

- ,Plochy smiSené obytné — méstské“ se nahrazuje posledni fadek

Stara Z136

Role

15 m bytové
domy

25

40

US06

1. Zkapacitnéni
vodovodniho fadu
v ulici Svobodova,
vystavba dostate¢né
kapacitni splaskové
kanalizace v useku
komunikaci

Jablonova -
Vandurova

2. Bude
respektovana plocha
stavajici zelené dle
us

3. Stavby bytovych
domu sousedici
s plochami Bl budou
mit max. 3 NP+P

Stara 7161

Role

2+p rodinné
domy

40

40

US06

1. Zkapacitnéni
vodovodniho fadu
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v ulici Svobodova,
vystavba dostate¢né
kapacitni splaskové
kanalizace v useku
komunikaci

Jablonova -
Vandurova

2. Bude
respektovana plocha
stavajici zelené dle
us

Stara 7162 15 m bytové
Role domy

25

40

US06

1. Zkapacitnéni
vodovodniho fadu
v ulici Svobodova,
vystavba dostatecné
kapacitni splaskové
kanalizace v useku
komunikaci

Jablonova -
Vandurova

2. Bude
respektovana plocha
stavajici zelené dle
us

3. Stavby bytovych
domu sousedici
s plochami Bl budou
mit max. 3 NP+P

Stara Z163 24 m bytové
Role domy

25

40

US06

1. Zkapacitnéni
vodovodniho fadu
v ulici Svobodova,
vystavba dostatecné
kapacitni splaskové
kanalizace v useku
komunikaci

Jablonova -
Vancurova

2. Bude
respektovana plocha
stavajici zelené dle
us

3. Stavby bytovych
doma sousedici

s plochami Bl budou
mit max. 3 NP+P

(90) V tabulce 27 — ,Plochy smiSené obytné — méstské” se sloupec ,oznaceni plochy SM*

kompletné nahrazuje timto znénim:




oznaceni
plochy
SM

Z2

Z7

P1

P10

P11

P12

Z50

P18

P19

P42

P45

Z123

P46

P73

P74

P75

Z136

Z161

7162

Z163

(92) V tabulce 28 — ,Plochy smiSené obytné — venkovské* se sloupec ,0znaceni plochy SV*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy SV

Z6

30



oznaceni
plochy SV

Z19

Z98

Z99

Z106

Z107

Z108

Z109

P41

2127

7128

Z133

P61

P62

P63

P67

13

(92) V casti s podnadpisem ,1f.3.5.5. Plochy smiSené obytné — komerc¢ni
vypousti posledni bod v ¢asti ,Hlavni vyuziti “

se kompletné

(93) V tabulce 29 — ,Plochy smiSené obytné — komercni“ se sloupec ,o0znaceni plochy SK*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
SK

Z23

P7

Z46

47

Z49

Z53
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oznaceni
plochy
SK

P17

Z116

Z120

(94) V tabulce 29 — ,Plochy smiSené obytné — v centrech mést - specifické®, v fadku pro
plochu ,Z23% ve sloupecku ,dalSi podminky“, je v obou pfipadech oznaceni “Z09-DS-db*
nahrazeno oznacenim ,Z31%

(95) V tabulce 30 — ,Plochy smiSené obytné - rekreacni“ se sloupec ,oznaceni plochy SR
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
SR

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

P8

(96) V tabulce 31 — ,Plochy smiSené obytné - lazenské® se sloupec ,oznaceni plochy SL®
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
SL

P26

P28a

P28b

P28c

P29

32



(97) V tabulce 31 — ,Plochy smiSené obytné - lazeriské“se pro plochu ,P28a “ do sloupecku
.,maximalni poCet nadzemnich podlazi +p = podkrovi se doplhuje ,14 m, do sloupecku
»,maximalni procento zastavéni“ se doplruje ,,60“ do sloupecku ,minimalni procento ozelenéni*
se doplriuje ,30“ a sloupecek dal$i podminky se prvni bod doplfiuje o0 ,a 17.3 “ a o dva nové
body ve znéni , 2. Plochy zelené budou soucasti stfedni ¢asti feSené plochy

<«

(98) V tabulce 31 — ,Plochy smiSené obytné - lazenské®, byly pod fadek pro plochu ,,P28a
pfidany dva celé nové fadky v tomto znéni:

Karlovy | P28b 23 m 60 30 ne 1. Podminky vyuziti: schéma
Vary €¢.3 kap. 1f.4, méstsky blok
17.4a17.3.

2. Plochy zelené budou
soucasti stfedni ¢asti reSené

plochy
Karlovy | P28c 18 m 60 30 ne 1. Podminky vyuziti: schéma
Vary €.3 kap. 1f.4, méstsky blok
17.4a17.3.

2. Plochy zelené budou
soucdasti stfedni casti feSené
plochy

(99) V tabulce 32 — ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ se vypousti fadek pro plochu
,P20-DS-rb".

(100) V tabulce 32 — ,Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ se sloupec ,0znaceni plochy
DS* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy DS

Z8

Z9

Z10

P3

P4

PS5

P6

Z31

33




oznaceni
plochy DS

732

Z59

Z60

Z61

P16

Z71

P33

P34

P35

P36

P37

Z93

7102

Z103

7104

Z105

7124

Z125

P59

P60

Z135

Z151

Z152

Z160

P88

(101) V tabulce 33 — ,Plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni se sloupec ,oznaceni plochy
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DZ* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy
DzZ

Z70

Z72

P31

P32

Z95

P87

(102) V tabulce 33 — ,Plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni“ v fadku pro plochu ,P31% ve
sloupecku ,dal§i podminky“ se méni oznaceni ,Z05-DZ-kv* na ,Z70".

(103) V tabulce 34 — ,Plochy dopravni infrastruktury - letecka“ se sloupec ,oznaceni plochy
DL" kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy DL

Z91

792

794

(104) V tabulce 35 — ,Plochy technické infrastruktury“ se sloupec ,oznaéeni plochy TI*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy TI

Z39

Z69

(105) V tabulce 36 — ,Plochy technické infrastruktury — nakladani s odpady“ se sloupec
,0znaceni plochy TO* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
TO
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oznaceni
plochy
TO

Z40

(106) V tabulce 37 — ,Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba“ se sloupec
,0znaceni plochy VD* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy VD

Z1

Z30

Z38

Z48

Z67

Z111

Z112

7121

Z131

Z132

Z158

Z159

(107) V tabulce 38 — ,Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba“ se sloupec ,0znaceni
plochy VZ* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznadeni
plochy VZ

Z137

(108) V tabulce 39 — ,Plochy smiSené vyrobni“ se pod fadek pro plochu ,Z3“ vkladaji dva
noveé fadky v tomto znéni:

Bohatice | Z4 15m 80 20 Ne 1. Zkapacitnéni
kanalizaéniho sbérace
Dalovice — Bohatice
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2. Posouzeni dopravnich a
hlukovych narok( zaméru

Bohatice | Z5 15m 80 20 ne 1. Zkapacitnéni
kanalizaéniho sbérace
Dalovice — Bohatice

2. Posouzeni dopravnich a
hlukovych narokd zaméru

(109) V tabulce 39 — ,Plochy smiSené vyrobni“ se vypousti fadek pro plochu ,Z05-VS-pc”.

(110) V tabulce 39 — ,Plochy smiSené vyrobni“ se sloupec ,0znaceni plochy VS* kompletné
nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy VS

Z3

Z4

Z5

Z55

Z110

Z150

P70

P71

(111) V tabulce 40 — ,Plochy specifické - lazeriské“ se v fadku pro plochu ,Z65“ ve sloupecku
,dalsi podminky“ vypousti text v nasledujicim znéni ,Pro dalSi rozhodovani v ploSe Z08-XL-kv
je pozadovano zpracovani architektonické studie zastavitelnosti, ze které vyplynou ¢i, ktera
stanovi podminky a limity pro zastavbu s respektovanim urbanistickych a kulturnich hodnot
dotéeného prostoru a vyhodnoti dopady navrhované stavby na panorama mésta.”

(112) V tabulce 40 - ,Plochy specifické - lazeriské“ se sloupec ,oznaCeni plochy XL®
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
plochy
XL

764

Z65
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oznaceni
plochy
XL

P27

(113) V Kapitole 1f.3.11 — ,Plochy vodni a vodohospodaiské® bylo do nepfipustného vyuZziti
doplnéno ,, v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji energie®

(114) V Kapitole 1f.3.12 — ,Plochy zemédélské“ bylo do nepfipustného vyuziti dopinéno ,,
v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja energie®

(115) V Kapitole 1f.3.13 — ,Plochy lesni“ bylo do nepfipustného vyuziti dopInéno ,, vCetné
vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroju energie*

(116) V Kapitole 1f.3.14 — ,Plochy pfirodni“ bylo do nepfipustného vyuziti doplnéno ,, véetné
vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji energie*

(117) V tabulce 41 — ,Plochy pfirodni“ se vypousti fadek pro plochu ,K11-NP-ov*.

(118) V tabulce 41 — ,Plochy pfirodni“ se sloupec ,0znaceni plochy NP“ kompletné nahrazuje
timto znénim:

oznaceni plochy NP

K2

K3

K6

K7

K9

K10

K13

K14

K16

K17

K19

K20

K23
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oznaceni plochy NP

K24

K25

K26

K27

K28

K29

K30

K31

K32

K33

K34

K35

K36

K37

K42

K43

K45

K50

K51

K52

K53

K54

K55

K56

K57

K58

K59
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oznaceni plochy NP

K62

K63

K64

K66

(119) V Kapitole 1f.3.15.1 — ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi“ bylo do nepfipustného
vyuziti doplnéno ,, v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroju energie®

(120) V tabulce 42 — ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi“ se sloupec ,oznaceni plochy
NS* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy NS

K18

K21

K22

K04

K49

K61

(121) V tabulce 42 — ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi® v fadku pro plochu ,K04% ve
sloupecku ,k. U“ se nahrazuje nazev ,Rosnice u Staré Role® nazvem ,Cankov®.

(122) V Kapitole 1f.3.15.2 — Plochy smiSené nezastavéného uzemi - se sportovnim vyuzitim®

bylo do nepfipustného vyuziti doplnéno ,, v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdrojl
energie®

(123) V tabulce 43 — ,Plochy smiSené nezastavéného uzemi — se sportovnim vyuzitim® se
sloupec ,0znaceni plochy NS* kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy NSs

K41

K48

(124) V Kapitole 1f.3.16 — ,Plochy tézby nerosti“ bylo do nepfipustného vyuziti doplnéno ,,
v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja energie®
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(125) V Kapitole 1f.3.17.1 — ,Plochy zelené — soukroma a vyhrazena“ bylo do nepfipustného
vyuziti doplnéno ,, v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroju energie®

(126) V tabulce 44 — ,Plochy zelené — soukroma a vyhrazena“ se sloupec ,o0znaceni plochy
ZS*“ kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy ZS

P66

(125) V Kapitole 1f.3.17.2 — ,Plochy zelené — ochranna a izola¢ni“ bylo do nepfipustného
vyuziti doplnéno ,,, v€etné vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji energie*

(126) V tabulce 45 — ,Plochy zelené — ochranna a izola¢ni“ se sloupec ,o0znaceni plochy ZO*
kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni plochy ZO

K1

K5

K11

K12

P20

K15

P40

K38

K39

K40

K46

K47

K60

K65

(127) V Kapitole 1f.3.17.3 — ,Plochy zelené — pfirodniho charakteru“ bylo do nepfipustného
vyuziti doplnéno ,, a vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji energie®

(128) V tabulce 46 — ,Plochy zelené — pfirodniho charakteru se sloupec ,oznaceni plochy
ZP“ kompletné nahrazuje timto znénim:

41



oznaceni plochy ZP

P2

P21

K44

P77

P78

1f.4 Podminky prostorového uspofadani v Uzemi ochrany
specifickych hodnot

(129) V tabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokid“ se v fadku pro blok ,01.6% v kolonce
,Podminky vyuZiti“ nahrazuje oznaceni ,P03-PV-kv* oznagenim ,P24"

(130) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokd“ se v fadku pro blok ,03.1% v kolonce
,Podminky vyuziti“ nahrazuje oznaceni ,P02-SCx-kv“ oznaenim ,P23“.

(131) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokd“ se v fadku pro blok ,03.2 v kolonce
,Podminky vyuziti“ nahrazuje oznaceni ,P02-SCx-kv“ oznaenim ,P23“.

(132) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokd“ se v fadku pro blok ,04.1% v kolonce
~,LPodminky vyuZiti“ nahrazuje oznaceni ,P02-SCx-kv“ oznaCenim ,P23".

(133) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokiu“ se v fadku pro blok ,04.2 v kolonce
,Podminky vyuZiti“ nahrazuje oznaceni ,P02-SCx-kv“ oznaenim ,P23“.

(134) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blok(“ se v fadku pro blok ,14.2% v kolonce
~,LPodminky vyuziti“ nahrazuje ,malé stavby s vyuzitim pro lazenstvi“ za ,stavby pro lazeristvi a
provozni potfeby hotelu Pupp®.

(135) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blok(“ se v fadku pro blok ,16.2% v kolonce
~,LPodminky vyuZziti“ nahrazuje oznaceni ,P09-XL-kv* oznacenim ,P27“.

(136) V tabulce 47 — ,Tabulka méstskych bloku“ se v fadku pro lokalitu ,17.3 “ v kolence

»Podminky vyuziti “ vypousti tfeti a posledni bod a nahrazuje se bodem ,, Maximalni vyska
stavby zde podél ulice Kolma je v zapadni ¢asti 23 m a ve vychodni ¢asti 14 m “

(137) V tabulce 47 — ,Tabulka méstskych bloku“ se v fadku pro lokalitu ,17.4 “ v kolence
»Podminky vyuziti “ vypousti posledni bod a nahrazuje se body ,, Maximalni vysSka stavby zde

[13

podél ulice Na Vyhlidce je 14 m ~ a ,Maximalni vySka staveb v uzemi mezi ulicemi Na
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Vyhlidce a Kolma je na zapadni strané 14m a na vychodni strané 18m

(138) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokd“ se v fadku pro blok ,18.2 v kolonce
,Podminky vyuZiti“ nahrazuje oznaceni ,P17-DSx-kv“ oznaenim ,P37.

(139) Vtabulce 47 — ,Tabulka méstskych blokd“ se v fadku pro blok ,20.3% v kolonce
,Podminky vyuziti“ nahrazuje oznaceni ,Z09-OV-kv“ oznaenim ,Z66".

(140) V tabulce 49 — ,Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury“ se sloupec ,plocha®
kompletné nahrazuje timto znénim:

plocha

Z10
P5
P6
Z152

P32
P31

P34

P33

P35

P87

Z102
Z103
7104

Z60
Z105

Z125
Z135

P3
P4

Z8

Z9

43



plocha

P16

Z160

P59

Z59

752

Z32

Z93

Z61

P36

P88

Z91
792
794

(141) V tabulce 51 — ,Vefejné prospésné stavby vodohospodafské soustavy” se v fadku pro
VPS ,VTO7%, ve sloupci ,popis* nahrazuje oznaceni ,,Z13-OM-kv* ozna¢enim ,Z68".

(142) V tabulce 52 — ,Vefejné prospésné stavby pro plynovody* se v fadku pro VPS ,VT33",
ve sloupci ,popis“ nahrazuje oznaceni ,Z16-Bl-ov* oznacenim ,Z82".

(143) V tabulce 53 — ,Vefejné prospésné stavby pro elektroenergetiku“ se v fadku pro VPS
,VT34% ve sloupci ,popis“ nahrazuje oznaceni ,,Z03-Bl-ts“ oznacenim ,Z155"
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(144) V tabulce 53 — ,Vefejné prospésné stavby pro elektroenergetiku“ se v fadku pro VPS
,VT35% ve sloupci ,popis” nahrazuje oznaceni ,Z06-Bl-tdv* oznaenim ,Z21".

(145) V tabulce 53 — ,Vefejné prospésné stavby pro elektroenergetiku“ se v fadku pro VPS
,VT36“ ve sloupci ,popis*“ nahrazuje oznaceni ,Z05-Bl-db“ oznaenim ,Z20".

(146) V tabulce 53 — ,Vefejné prospésné stavby pro elektroenergetiku“ se v fadku pro VPS
VT37“ ve sloupci ,popis”“ nahrazuje oznaceni ,Z11-VD-sl“ oznacenim ,Z131°.

(147) V tabulce 53 — ,Vefejné prospésné stavby pro elektroenergetiku“ se v fadku pro VPS
,VT38% ve sloupci ,popis* nahrazuje oznaceni ,Z16-Bl-ov* oznacenim ,Z82".

(148) V tabulce 55 — ,Vefejné prospésné stavby pro nakladani s odpady“ se v fadku pro VPS
,VT44“ ve sloupci ,plocha“ nahrazuje oznaceni ,Z09-TO-dr“ ozna¢enim ,Z40.

19.2 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatireni a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit i uplatnit predkupni
pravo

(149) V tabulce za ,UP KV vymezuje tyto vefejné prospé&sné stavby, prevzaté ze zasad
uzemniho rozvoje Karlovarského kraje (aktualizace €. 1):“ se v fadku pro VPS ,WD D200% ve
sloupci ,plocha“ nahrazuje oznaceni ,Z10-DL-ov* oznaenim ,Z92°.

2a. Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti

(150) Ve tretim odstavci se nahrazuje oznaceni ,R01-DS-pc” oznaenim ,R1“.

(151) Ve ¢tvrtém odstavci se nahrazuje oznaceni ,R01-DS-bh“ oznacenim ,R2".

(152) V patém odstavci se nahrazuje oznaceni ,R01-Bl-sr“ oznacenim ,R3".

(153) V Sestém odstavci se nahrazuje oznaceni ,R01-Bl-db“ oznacenim ,R4".
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2c. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji porizeni a primérené lhaty pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti

(154) V tabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro potizeni US“ se sloupec ,0znadéeni
zastavitelné plochy nebo plochy pfestavby” kompletné nahrazuje timto znénim:

oznaceni
zastavitelné
plochy
nebo
plochy
prestavby

Z145

Z18
Z19

Z108

Z56

Z136
Z160
Z161
7162
Z163
Z164
Z33

7126
2127
P61
P67

7119
7122
P47

Z50

pokrac.
Z50
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oznaceni
zastavitelné
plochy
nebo
plochy
prestavby

P79
P80
P81

P42
P43

P22
P23
P24
P82
P88
P36

Pokrac.
P22
P23
P24
P82
P88
P36

P30

P27

P13

Z36
Z37
Z40

Z43

P7

722

Z63
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oznaceni
zastavitelné
plochy
nebo
plochy
prestavby

Z83

Z15

Z11

227

P29

Z140

Z49

Z158

Z157

Z41

Z120

P73

P74

Z66

P37

P33

P35

Z149

Z58

(155) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US“ se v fadku ,US01*, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v Sestém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z28-DS-
sr“ oznacenim ,Z152".

(156) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US“ se v fadku ,US02", ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“, ve druhém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z03-
BV-ck® oznacenim ,Z18" a oznaceni ,,Z04-SV-ck® oznacenim Z19.
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(157) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US05¢, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v prvnim odstavci nahrazuje oznaéeni ,Z21-BlI-
dv“ oznaéenim ,Z56“ oznaceni ,Z01-Bl-rb“ oznaéenim ,Z113% oznaceni ,Z08-SK-rb*
oznacenim ,Z120“ a ve druhém odstavci oznaceni ,Z01-BI-rb“ oznadenim ,Z113“ a oznaceni
,208-SK-rb oznagenim Z120¢.

(158) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US07¢, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“, ve druhém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z04-
SV-sl“ oznacenim ,Z127¢.

(159) Vtabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro porizeni US* se viadku ,
pokrac.US012, ve sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“, ve Ctvrtém odstavci nahrazuje
oznaceni ,Z11-SM-dv* ozna¢enim ,Z50°".

(160) V tabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US14“, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v Sestém odstavci nahrazuje oznaceni ,,P01-SM-
rb“ oznacenim ,P42°.

(161) V tabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v radku ,US16“, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v patém odstavci nahrazuje oznaceni ,P05-SCx-
tu“ oznacenim ,P82“ a oznaceni ,P02-SCx-kv“ oznacenim ,P23".

(162) Vtabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku
,pokia&.US16“, ve sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v $estém odstavci nahrazuje
oznaceni ,P03-PV-kv“ oznacenim ,P24“ v sedmém a osmém odstavci nahrazuje oznaceni
,P03-PV-kv* oznacenim ,P24".

(163) V tabulce 53 — ,Seznam podminek stanovenych pro porizeni US* se v fadku ,U204“, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“, ve druhém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z06-
OV-dr oznacenim ,,Z37“ a oznaceni ,K02-ZV-dr“ oznacCenim , K8

(164) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US21“, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US*, v devatém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z03-
SC-dv* oznacenim ,Z43".

(165) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US22¢, ve
sloupci ,podminky stanovené pro Fizeni US*, ve Ctvrtém odstavci nahrazuje oznaceni ,Z09-
DS-db“ oznacenim ,Z31°.

(166) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US“ se v Fadku ,US38", ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US", ve tfetim odstavci nahrazuje oznacéeni ,Z18-DS-
dv“ oznaCenim ,Z61“ a ve Ctvrtém odstavci nahrazuje oznaceni ,K10-ZO-dv“ oznacCenim
K12
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(167) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US“ se v fadku , US40, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US, se vypousti kompletné prvni odstavec.

(168) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US40“, ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“ se prvni odstavec vypousti a ve druhém
odstavci nahrazuje oznaceni ,Z03-OV-rb“ oznaenim ,Z115.

(169) V tabulce 56 — ,Seznam podminek stanovenych pro pofizeni US* se v fadku ,US42¢ ve
sloupci ,podminky stanovené pro fizeni US“, ve tfetim odstavci nahrazuje oznaceni ,P02-BI-
sr* oznacenim ,P69".

2f. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb

(170) V devatem odstavci se nahrazuje oznaceni ,P05-SCx-tu“ oznacenim ,P82.

Il. Graficka cast

Graficka ¢ast zmény €. 1 uzemniho planu Karlovy Vary obsahuje 2 vykresy:
la  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENIi UZEMi 1:5000
1b1 HLAVNIi VYKRES 1:5000
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