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I. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

VYROK UP ANDELSKA HORA S VYZNACENIM ZMEN TEXTOVE CASTI
PROVEDENYCH ZMENOU C. 1 UP

1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V tizemi je vymezena hranice zastavéného tizemi (dale ZU). Zastavéné izemi bylo
stanoveno k 1. 12. 2023 +-3-201+4." Hranice je zobrazena ve vykrese &. Al. Vykres
zékladniho ¢lenéni uzemi’.

2. ZAKLADNI KONCEPCE KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE
A OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT GZEMI®

2.1. Zakladni koncepce Kencepee rozvoje izemi’

Rozvoj obce Andélska Hora je veden nasledujicimi principy:

* podpora a rozvoj pilife sociadlniho pti respektovani hlavnich hodnot pilife Zivotniho
prostiedi;

* podpora rozvoje zaméstnanosti vymezenim ploch pro vyrobu (nerusici), podnikani,
sluzby; zvyseni potencidlu pro rozvoj soukromého podnikani (nedostatek ploch pro
drobné soukromé podnikani);

* podpora rozvoje socialnich vztahii — nabidka ploch pro novou vystavbu, pfevazné jako
rodinné domy;

* pfiméfeny rozvoj individualni rekreace v navaznosti na stavajici lokality;

» zatraktivnéni obce pro navstévniky (vCetné rozsifeni nabidky pracovnich piilezitosti
v obci), a to navrhem ploch pro podporu turistického ruchu (rozhledna, zachytné
parkoviste) a pro kulturni akce (v souvislosti s hradem, v souvislosti s kostelem
Nejsvétéjsi Trojice);

* dopInéni obcanské vybavenosti sportovniho charakteru v jednotlivych ¢astech obce;

* dopInéni obcanské vybavenosti obchodniho charakteru, véetné umoznéni rozvoje
nabidky sluzeb v souvislosti s turistickym ruchem (ubytovani, stravovani);

» zatraktivnéni obce pro navstévniky vymezenim ploch pro sport v krajiné (golf);

* podpora extenzivniho turistického ruchu (pési turistika, cykloturistika) pti respektovani
a vyzdvizeni krajinného potencidlu chranéné krajinné oblasti;

» zlepSeni dopravni propustnosti izemi pro tranzitni dopravu (piestavba silnice 1/6 na D6
R6 ), véetnd vyvolané nezbytné Gipravy komunikaéni sité;

* promitnuti rozvojovych zaméra rozvoje letisté¢ Karlovy Vary;

* v souvislosti s navrzenymi zménami v izemi doplnéni nezbytné dopravni a technické
infrastruktury.

2.2. Ochrana hodnot uzemi

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

' Pozadavek aktualizace vymezeni hranice zastavéného tizemi vyplyva z § 58 odst. 3 stavebniho zakona,
v platném znéni.

* Uprava struktury a obsahu UP.

* Uprava struktury a obsahu UP.

* Uprava struktury a obsahu UP.

> Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zikonem ¢. 268/2015 Sb. (novela zikona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.
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2.2.1. Ochrana kulturnich .~ hodnot®

Ochrana architektonickych a historickych hodnot:’

V uzemi budou chranény pted znehodnocenim:

* kfiz u kostela Archandéla Michaela

* socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Archandéla Michaela (1767, ze vsi Svatoboru)
* smirci ki'iz, kiizovy kdmen a hrani¢ni kamen, u ev.¢. 104

* budova byv. radnice

« litinovy kiiZ na okraji obce jizn€ od obecniho utradu (1780)

« kaple Panny Marie v zaniklé lokalité Stichlova mlyna, pfi cesté smér Semnice
« pamétni kimen kostela svatého Martina, pfi cesté smér Semnice

* hrdzdény diim na zapadnim okraji navsi

* pamétni litinovy kiiz na navsi u ev.¢. 104 (1847)

* kamenna stodola na JV okraji obce

* dfeveény kiiz u rekreacni osady

* Goethitv pomnik na namésti

N 24

v

* vyklenkova kaple sv. Ludmily, v chatové oblasti u Andélského rybnika
* pamétni kdmen zasazen¢ho dubu kmene Boji (2007)

Ochrana urbanistickych hodnot:®
Historicka zastavba: U budov, kde l1ze o¢ekavat zachovalé historické ¢asti, budou

prestavby provadény s ohledem na zachovani historickych prvki (Casti staveb, zafizeni
apod.).

Historické jadro: Mezi urbanistické hodnoty je zatfazeno historické stfedovéké jadro obce
— ndves (ndmesti) a umisténi hradu v tésné blizkosti obce.

Ustanoveni pro ochranu hodnot tizemi jsou uvedena v kap. 6.1. Spole¢nd ustanoveni,
v bod¢ 7) Struktura zastavby. Ob¢ tzemi jsou vymezena ve schématu ¢. AS. Schéma
zakladnich kompozi¢nich principti a ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

2.2.2. Ochrana prirodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec legislativni ochrany prvk piirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystémi formou vymezovani ploch pro izemni systém ekologické stability,
uvedeny v kap. 5.4. 53- Uzemni systém ekologické stability.

¢ Uprava struktury a obsahu UP. Kategorie hodnot izemi 1ze dovodit z § 4 odst. 6 vyhl. 500/2006 Sb., v platném
znéni.

7 Seznam byl aktualizovan na zékladé terénniho priizkumu.

¥ Formalni doplnéni textového odkazu na dfive vymezena tuzemi v grafické &asti.
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Urbanisticko-krajinarskou specifikou jsou ptirodni terénni valy se zeleni vedouci
radialn¢ od hradu do krajiny. Tyto krajinné prvky budou zachovany, stromové porosty po
doziti obnovovany. V ptipadé sousedstvi ¢i stfetu budouci obytné zastavby s témito prvky
bude v ndvazném fizeni rozhodnuto o formé ochrany zelené (napft. vylouceni z oploceni
urbanizované plochy), vcetné jeji ochrany pii provadéni stavby.

V zeleni budou zachovény stavajici proluky, které jsou nezbytné z ditvodu dopravniho
propojeni jednotlivych obhospodatrovanych lant.

Dale jsou vymezeny dalsi cenné porosty nelesniho typu v krajin¢ (plo$né a liniové),
které je tfeba zachovat.

? Obsah kapitoly byl rozdé&len na zikladé pozadavku Gipravy struktury a obsahu UP do kap. 3.2.a 5.2.

Zména &. 1 izemniho planu Andélska Hora — P¥iloha Textové &asti odiivodnéni Zmény UP 7



3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

%% v 7
A

3.1. Zakladni kompozi¢ni principy

Zakladni kompozi¢ni principy jsou vyjadieny ve schématu ¢. AS. Schéma zakladnich
kompozi¢nich principil; vyjadiuje stav po provedeni zmén v tizemi po naplnéni tizemniho
planu.

V lizemi jsou vymezena jednotliva centra urbanizace uzemi, zahrnujici stavajici plochy
ijejich rozvoj:

* historicka centra sidelni struktury (hrad, méstecko, kostel Nejsvétejsi Trojice),

» zanikla centra sidelni struktury (hospodarsky dvur, Stichlav mlyn),

* novodoba centra s pfevahou bydleni (severozapadni ¢ast sidla, lokalita u bytovych
domtl, vychodni okraj chatové oblasti u Cerného rybnika),

» novodobd centra s ptevahou individualni rekreace (ve dvou lokalitach),

» novodobd centra s ptevahou vyroby a obchodu,

* novodoba centra s pfevahou pasivni rekreace v krajinném prosttedi a sportu,

* navrzena centra rozvoje sportu v krajinném prostiedi (golf).

Dale jsou vymezeny kompozi¢ni prvky historického charakteru:
* Uzemi vnitiniho jadra obce (hrad + ndmésti),

* hranice historické zastavby obce,

* stavebni dominanty (oba kostely, hrad).

Vyskové ¢lenéni zastavby: Je navrZena hranice vymezujici rozhrani maximalni vysky
hladiny zastavby: * 2 NP + podkrovi v historické ¢asti sidla,
* 1 NP + podkrovi v ostatnich ¢astech tizemi.
Rozhrani vysky hladiny zastavby je uvedeno dale ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.''

Komunika¢ni osy:
V tizemi se uplatiiuje nadfazena komunikacni osa (Praha — Karlovy Vary), ktera je
zaroven caste¢nou, v budoucnu posilenou bariérou v uzemi se dvéma budoucimi prostupy.
Centra sidelni struktury jsou navzajem spojena:
« hlavnimi komunikagnimi osami stdvajicimi (obec — chatova oblast u Cerného rybnika;
obec — chatova oblast ,,Zoo“, s vyjezdy na nadfazenou komunikacni sit’),

' Uprava struktury a obsahu UP.
" Doplnéno propojena na grafickou ¢ast.
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* hlavnimi komunika¢nimi osami dopInénymi (obec — smér na Karlovy Vary po staré
Kralovské kralovské cesté),

* vedlej$imi komunika¢nimi osami (z obce na sever, z obce k bytovym domtim, hlavni
sméry vnitiniho provozu v chatové oblasti u Cerného rybnika),

* vedlejSimi komunika¢nimi osami doplnénymi (spojeni obou chatovych oblasti, posileni
komunika¢nich smérti na Semnickou skalu a na vodni nadrz Stanovice, zpiistupnéni
Travného vrchu).

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpuasobem vyuziti a dle vyznamu '

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

3.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Andé€lska Hora byly v rdmci zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:'?

Plochy bydleni: Bydleni hromadné (BH)
Bydleni individualni (BI)
Plochy rekreace: Rekreace individualni (RI)

Rekreace — zahradkarské osady (RZ)
Rekreace hromadna — rekreaéni arealy (RH)"

Plochy obcanského vybaveni: Obcanské vybaveni vefejné (OV)
Obcanské vybaveni komercni (OK)
Obcanské vybaveni — sport (OS)
Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)
Obcanské vybaveni jiné (OX)

Plochy verejnych prostranstvi: Vetejna prostranstvi vSeobecna (PU)

Plochy zelené: Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP)
Zelen — zahrady a sady (ZZ)
Zelen sidelni ostatni (ZS)

Plochy smiSené obytné: SmiSené obytné venkovské (SV)

Plochy dopravni infrastruktury: ~ Doprava silni¢ni (DS) — s vymezenim ploch ve tfeti Grovni:

Doprava silni¢ni — parkovisté (DS.p)

Doprava letecka (DL)

Plochy technické infrastruktury: ~ Technicka infrastruktura vseobecna (TU)
Nakladani s odpady (TO)

Plochy smisené vyrobni: SmiSené vyrobni v§eobecné (HU)
Plochy vodni a vodohospodaiské: Vodni a vodnich toktt (WT)
Plochy pfirodni: Ptirodni v§eobecné (NU)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

3.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Andé€lskd Hora byly v rdmci zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch pouzity nasledujici plochy dle vyznamu:
» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

'2 Obsah kapitoly pfemistén a aktualizovan na zaklad€ pozadavku Gpravy struktury a obsahu UP z kap. 2.
" Nazvy a kody zménény Zménou ¢. 1 UP na zakladé pozadavkt Standardu 2023.
' Po vécné strance nové vymezeny druh plochy s RZV.
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* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji:
- zastavitelné plochy (Z2),
- plochy pfestavby (P).

r . r rl
3.3.3.2. Navrh rozvoje tizemi"

Z hlediska ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti bude rozvoj obce realizovan ve funkcich
bydleni, rekreace, ob¢anské vybaveni, smiSené vyrobni plochy a doplitkové plochy dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Sidlo Andélska Hora:

* plochy pro bydleni individudlni na severozdpadnim okraji obce (Z.1 (BI), Z.2a (BI),
Z.2b/&ast (BI) véetnd souvisejici plochy zelen — zahrady a sady Z.2b/&ast (2Z),'° dale
Z.2c (BI)) a na zadpadnim okraji obce (Z.3a (BI), Z.3b (BI)), mimo zastavéné tizemi,
v ndvaznosti na néj;

* plochy pro bydleni individualni v ndvaznosti na probihajici vystavbu severozapadni
Casti obce, v zastavéném Uzemi a v navaznosti na n¢ (Z.4a/cast (BI), Z.4b (BI), Z.4c
(BI), Z.4d (BI), Z.4e (BI), Z.4f (BI), Z.5 (BI)), doplnéné plochou pro ob¢anské
vybaveni komercni Z.4a/¢ast (OK);

* samostatné vymezené htisté v severozapadni ¢asti (Z.10 (0S)"), s navaznosti na plochu
ptirodni zelené a rybniku;

* uzavieni severni ¢asti historického jadra obce, vystavba v prolukéach a na jednotlivych
volnych parcelach — plochy pro bydleni individualni (Z.6/¢ast (BI), Z.7 (BI)) a plocha
pro rekreaci v zahradkach Z.6/¢ast (RZ);

* v severni ¢asti obce je vymezena plocha pro kulturni akce pod Sirym nebem ve
spojitosti s hradem, vymezena jako plocha vetejné zelené (Z.8/Cast (ZP)) (moznost
umisténi staveb, napt. WC) a smiSend nezastaveéna s rekreacni funkci nepobytovou
(K.5 (MU.1))", doplnéné rozsitenim mistni komunikace v rdmci ploch vetejnych
prostranstvi (Z.8/¢ast (PU));

* uzavieni jihozdpadniho okraje obce, mimo zastavéné tizemi, v ndvaznosti na n¢j —
plochy pro bydleni individualni (Z.11/¢ast (BI), Z.12a/Cast (BI), Z.12b/¢ést (BI) — dva
dily, Z.13/¢ast (BI)) v¢etné plochy obanského vybaveni charakteru vefejné
infrastruktury Z.12b/ast (OV)", plochy zeleti — zahrady a sady (Z.11/&ast (ZZ),
Z.12a/&4st (ZZ) — dva dily), plochy technické infrastruktury (Z.11/&ast (TU)™) a
vefejna prostranstvi pro umisténi komunikace (Z.32¢ (PU), Z.12b/&ast (PU),*
Z.13/¢ast (PU));

* uzavieni jizniho okraje obce — plochy pro bydleni individudlni (Z.15 (BI) a Z.34/¢4st
(BD)*) véetné plochy zelent — zahrady a sady (Z.34/¢4st (ZZ)™);

* uzavieni jihovychodni ¢asti obce, vystavba v prolukéch a na jednotlivych volnych
parcelach, z ¢asti v zastavéném a z ¢asti mimo zastavéné tzemi — plochy pro bydleni
individualni (Z.18 (BI), Z.19 (BI)); v proluce mezi obytnymi plochami je vymezena
plocha vetejné zelené (Z.17 (ZP));

"> Oznageni zastavitelnych ploch a ploch piestavby se méni dle pozadavki Standardu 2023.
'® Plocha nové vymezena Zménou ¢. 1 UP.

"7 Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

'8 Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

' Plocha nové vymezena Zménou ¢. 1 UP.

2% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

*! Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

** Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

3 Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.
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* dostavby v prolukéch a prestavby v zastavéném uzemi sidla — plochy smisSené obytné
venkovské v prolukach na namésti (Z.16 (SV)), plocha pro obcanské vybaveni —
komer¢ni zatizeni mald a stfedni, uceleni jizni linie namésti Z.14 (OK); plocha
prestavby pro obanské vybaveni komeréni P.1 (OK).**

Jizné od silnice 1/6

Samostatna enklava zastavéného izemi obce jizné od silnice 1/6 u bytovych domu je
doplnéna plochami pro bydleni individualni v jihozapadni &asti (Z.22a (BI) a Z.22b (BI)*).

Dale jsou zde vymezeny nové plochy v navaznosti na stavajici plochy:

« plochy smiené vyrobni (Z.24a (HU),*® Z.24b (HU), Z.25 (HU));

* na jiznim okraji je umisténa plocha pro sbérny dvir (Z.26 (TO)").

** Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.
%% Zména na stabilizovanou plochu.

* 7ména na stabilizovanou plochu.

%7 Zména na stabilizovanou plochu.

*¥ Zména na stabilizovanou plochu.

** Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

%% Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

*! Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
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U kostela Nejsvétéjsi Trojice
Samostatné je vymezeno parkovisté (Z.32a/¢ast (DS.p) s indexem ,,P2*) jako doplikové

Lokalita rekreace u Cerného rybnika:

* plochy pro rekreaci individualni navazujici na stav. chatovou oblast (Z.27 (RI) na
zapadnim okraji, Z.21/€ast (RI) na vychodnim okraji);

* doplnkové vybaveni sidla — parkoviste (Z.21/¢ast (DS.p) s indexem ,,P3%), roz§ireni
ptijezdové komunikace v ramci ploch vetfejnych prostranstvi (Z.21/¢ast (PU)), plocha
pro obcanské vybaveni sportovniho charakteru (Z.20/¢ast (OS)) a rozsiteni stavajici

Dalnice D6:

Navrhuje se zména dopravniho systému Gzemi — ptfestavba silnice 1/6 na D6, véetné

doprovodné komunikace a souvisejicich zmén v uzemi. Jsou vymezeny nasledujici plochy:

* plocha budoucich dopravnich staveb — silnice D6 a doprovodné komunikace, véetné
navazujicich tseki silnic, mistnich komunikaci, terénnich aprav (Z.32a/¢ast (DS)* a
Z.32b/cast (DS));

* plocha vetejné zelené (zbytkova plocha) v misté napojeni dopravniho systému na
chatovou oblast ,,Zoo* (Z.32a/¢ast (ZP)*") a plocha vefejného prostranstvi
vieobecného (zbytkova plocha lesa) Z.32a/ast (PU)*™;

* plocha navréaceni byv. tseku 1/6 do ploch krajinné zelené (K.2 (MU)).

3% Zamér jiz neni aktualni, plocha se rusi.
3 Zamér jiz neni aktualni, plocha se rusi.
** Zména na stabilizovanou plochu.

3% Zména na stabilizovanou plochu.

3% Zména na stabilizovanou plochu.

37 Zména na stabilizovanou plochu.

3% Zména na stabilizovanou plochu.

3% Zména na stabilizovanou plochu.

* Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

*! Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

2 Plocha nové vymezena Zménou ¢. 1 UP.
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Samostatné jsou v krajiné vymezeny rozvojové plochy:

« rozsifeni letisté Karlovy Vary (Z.31a (DL),** Z.31b (DL)*);

« aredl pro golf:
- plochy pro zazemi, napt. klubovny, Satny, objekty rekreace, ubytovani, stravovani,
parkovisté (Z.28 (0X), Z.29 (0X));
- plocha pro doplilujici vybavenost, napf. stravovani, parkovisté Z.9 (OK);
- herni plochy jako smiSené nezastavéné se sportovni funkci (K.3 (MU.s), K.4
(MU.8)*);
- prelozka trasy Kralovské cesty v ramei ploch vefejnych prostranstvi (Z.33 (PU)");

* plocha pro umisténi rozhledny Z.30 (OV);

« plocha pro umisténi détského tabora Z.35 (RH),* doplnéni plochami pro nepobytovou
rekreaci K.6a (MU.r) a K.6b (MU.r)**;

* plochy pro podporu turistického ruchu, umisténé mezi D6 a obci — parkovisté pro
navstévniky obce (Z.32a/¢ast (DS.p) s indexem ,,P1%);

* vodni plochy (K.1a (WT), K.1b (WT)).

* Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zikona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice I. tfidy.

* Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

* Plocha nové vymezena Zménou ¢. 1 UP.

% Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

" Plocha upravena Zménou &. 1 UP.

* Plocha nové vymezena Zménou ¢. 1 UP.

* Plochy nové vymezeny Zménou ¢&. 1 UP.

*0 Zamér jiz neni aktualni.

>l Zména vyuziti.
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3.4. 3.3. Zastavitelné plochy a plochy p¥estavby’

3.4.1. 331 Plochy bydleni
Bydleni individudlni (BI)

zastavitelné plochy: Z.1 (BI), Z.2a (BI), Z.2b/¢ast (BI), Z.2¢ (BI), Z.3a (BI), Z.3b (BI),
Z.4a/&ast (BI), Z.4b (BI), Z.4c (BI), Z.4d (BI), Z.4e (BI), Z.4f (BI), Z.5 (BI), Z.6/¢ast (BI),
7.7 (BI), Z.11/&ast (BI), Z.12a/&ast (BI), Z.12b/&ast (BI) — dva dily, Z.13/&ast (BI), Z.15 (BI),
Z.18 (BI), Z.19 (BI), Z.22a (BI), Z.22b (BI),>® Z.34/¢ast (BI)**

3.4.2. 3:322: Plochy rekreace

Rekreace individudlni (RI)
zastavitelné plochy: Z.21/¢ast (RI), Z.27 (RI)

Rekreace — zahradkaiské osady (RZ)
zastavitelnd plocha: Z.6/¢ast (RZ)

Rekreace hromadna — rekrea¢ni arealy (RH)
zastavitelna plocha: Z.35 (RH)™

3.4.3. 3:3:3: Plochy obéanského vybaveni

Obcanské vybaveni vefejné (OV)
zastavitelna plocha: Z.12b/&ast (OV)*®, Z.30 (OV)

Obcanské vybaveni komeréni (OK)
zastavitelné plochy: Z.4a/¢ast (OK), Z.9 (OK), Z.14 (OK)
plocha prestavby: P.1 (OK)*’

Obcanské vybaveni — sport (OS)
zastavitelné plochy: Z.10 (0S),”® Z.20/&4st (OS)

Obcanské vybaveni jiné (OX)
zastavitelné plochy: Z.28 (0X), Z.29 (OX)

>2 Nézvy a kody zménény Zménou &. 1 UP na zékladé pozadavki Standardu 2023.
>3 Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

>* Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

> Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

*% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

>7 Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

>¥ Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
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3.4.4. 3:3:4- Plochy verejnych prostranstvi

Vefejna prostranstvi v§eobecna (PU)
zastavitelné plochy: Z.8/¢ast (PU), Z.12b/&ast (PU),” Z.13/¢ast (PU), Z.21/&ast (PU),
Z.32a/¢ast (PU)Y, Z.32¢ (PU), Z.33 (PU)*!

Utoins Py
i : : b b b b b b b
Utoions { eteind zeleh(ZV)
i S : b b b b b
3.4.5. Plochy zelené

Zelen — parky a parkove upravené plochy (ZP)
zastavitelné plochy: Z.8/¢ast (ZP), Z.17 (ZP), Z.20/¢ast (ZP), Z.23 (ZP), Z.32a/Cast

Zelen — zahrady a sady (ZZ7)
zastavitelné plochy: Z.2b/&ast (ZZ)%, Z.11/&4st (ZZ), Z.12a/&ast (ZZ) — dva dily,**
7.34/¢4st (22)%

3.4.6. 3:3-5: Plochy smiSené obytné

SmiSené obytné venkovské (SV)
zastavitelné plochy: Z.16 (SV)

S rv r ] r ] ] ] ] r ‘[SSZIA
. , .

3.4.7. 3:3:6: Plochy dopravni infrastruktury

Doprava silniéni (DS)
zastavitelna plocha: Z.32a/¢ast (DS)®, Z.32b/&ast (DS)

>? Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

%! Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

62 Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

% Plocha dfive znacena ZS 1 byla rozdélena do ploch Z.11 &ast (ZZ), Z.12a &ast (ZZ) — dva dily.
% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.

% Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
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Doprava silniéni — parkovisté (DS.p)
Z.21/¢ast (DS.p) s indexem ,,P3%, Z.32a/¢4ast (DS.p) s indexem ,,P1%, Z.32a/Cast (DS.p)
s indexem ,,P2“

Doprava letecka (DL)
zastavitelna plocha: Z.31a (DL)®’, Z.31b (DL)®®

3.4.8. 3:3-7 Plochy technické infrastruktury

Technicka infrastruktura v§eobecna (TU)
zastavitelnd plocha: Z.11/¢ést (TU)®

Nakladani s odpady (TO)

zastavitelna plocha: Z.26 (TO)"

3.4.9. 3:3:8: Plochy smiSené vyrobni

SmiSené vyrobni vSeobecné (HU)
zastavitelné plochy: Z.24a (HU)"', Z.24b (HU), Z.25 (HU)

P] ] 7w r I4 ] 7 FS ZSIA
. , .

3.5. 3:4- Systém sidelni zelené

Zastavéné izemi jadrového izemi Andélské Hory disponuje vyznamnymi stavajicimi
plochami sidelni zeleng. Systém sidelni zelené je reprezentovan plochami zahrnutymi v ramci
riznych ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti:

« Stavajici sidelni zelenl vefejné pfistupnd je vymezena plochami, zatazenymi do ploch
Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP) Vefejnyeh-prostranstvi—vefenazelent
£V a Castecné plochami Vetejna prostranstvi vSeobecna (PU) (PV) v rozsahu mimo
plochu vlastnich komunikaci.

%7 Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.
% Plocha nové vymezena Zménou ¢&. 1 UP.
7% Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
! Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.
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» Stavajici zelen krajinna v sidle: Vyznamné pro charakter obce jsou pasy zelené
rozbihajici se radidln€ od hradu do krajiny. Tato zelen je v ramci sidla a navazujici
krajiny vymezena ploSnymi prvky smiSené nezastavéné tzemi (NS) a liniovymi
prvky, které jsou uvedeny v ramci ochrany hodnot tizemi.

» Stavajici sidelni zeleni vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych
domti (v rdmci ploch BI), u ploch rodinné rekreace (v ramcei ploch RI, RZ), plochami
zelené€ na pozemcich bytovych domt (v ramci ploch BH) a na pozemcich ob¢anského
vybaveni (v rdmci ploch OV, OK OM, OS, OH a OX).

Systém sidelni zelené bude doplnén navrhovymi plochami’ Zeleti — parky a parkové
upravené plochy (ZP): Z.8/¢ast (ZP), Z.17 (ZP), Z.20/¢ast (ZP), Z.23 (ZP), Z.32a/Cast (ZP), a
plochou zelené — zahrady a sady Z.2b/Cast (ZZ2), Z.11/Cast (ZZ), Z.12a/¢ast (ZZ) — dva dily,
Z.34/¢ast (ZZ).

Pti rozhodovani v uzemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, jejichZ hlavni vyuziti neni ureno pro zelen,, kde se vSak plochy vetejné ptistupné
zelen¢ nachdzeji, byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)
v o , .y ;s T3

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady uspotadani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.1.1. Silni¢ni sit’

Je navrzena piestavba silnice I/6 na dalnici D6 R6* (zastavitelna plocha Z.32a/¢ast
(DS) a Z.32b/¢ast (DS) BS1).” Soudasti fesent jsou tyto diléi zmény dopravni infrastruktute
— vedeni silnic:

* vymezena plocha pro D6 Ré (s orientacnim vyznacenim vozovky);

* vymezena plocha pro doprovodnou komunikaci — silnici I1. nebo III. t¥idy (11/606, ptip.
sil. I1I. tf¥idy); tato silnice ptichazi od severozapadu v soub&hu s D6 Ré po jeji jizni
strané, u chatové osady ,,Z00" pfechazi na severni stranu premosténim a pokracuje
v soub&hu po severni strang;

» ukoncent silnice 111/22224 na jihozapadnim konci u chatové oblasti ,,Zoo* — silnice
bude zkracena a zausténa do doprovodné komunikace T-kiizevatkeu; ®

» ukoncent silnice 111/22213 na jiznim konci — silnice bude zausténa do doprovodné
komunikace T-kiizovatkou v-navezené kruhové kiizovatee” , novy usek silnice
posunut jihovychodnim smérem oproti stavajici trase.

> Oznaceni zastavitelnych ploch se méni dle pozadavki Standardu 2023.

7 Uprava struktury a obsahu UP.

™ Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem ¢. 268/2015 Sb. (novela zikona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice I. tfidy.

7 Kédy zménény Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.

76 Zména feseni vyplyva z aktualizace DUR pro D6.

77 Zména feseni vyplyva z aktualizace DUR pro D6.
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Soucasti budou protihlukova opatieni.

Podél plochy pro vystavbu délnice D6 silnice R6 je vymezen koridor CNZ.DO1+D68
DS104," v ramei tohoto koridoru je moZna zména stavby silnice R6 dalnice D6 a vSech
souvisejicich a vyvolanych staveb bez nutnosti zmény UP.

Nastane-li u nové obytné vystavby, ktera bude realizovana po realizaci pfestavby 1/6 na
dalnici D6 Ré, potfeba provadét opatieni k odstranéni negativnich vlivli ze silni¢éniho provozu
na dalnici D6 Ré, budou je provadét vlastnici nemovitosti svym nakladem na svém pozemku.

Vedeni silnic I11. tFidy je stabilizované, mimo vySe uvedené zmény plynouci z vystavby
déalnice D6 R6 mohou byt provadény Gpravy Sitkového uspotadani v ramei stavajicich ploch
Depravat-nfrastruktura—sHnient Doprava silni¢ni (DS), pfipadné navazujicich ploch Vetejna
prostranstvi vSeobecna (PU).

Kategorie: U silnic III. tfidy se navrhuje kategorie S 7,5.

4.1.2. Komunikac¢ni sit’ mistnich komunikaci

Komunika¢ni sit’ obce bude upravena po realizaci ptestavby silnice 1/6 na dalnici D6 Ré6
(vyjadieno plochami Z.32a/ast (DS) a Z.32b/&ast (DS) &astmi-plochy DS, Kromé zmén
uvedenych v pfedchozi kapitole budou upraveny trasy mistnich komunikaci takto:

* napojeni chatové osady ,,Z00* odbockou z doprovodné silnice (kratky tsek mistni

komunikace);

%P&sa—bﬂd%ebs}&heva{—kes%el podel jizni strany dalmce D6 bude Vedena doprovodna
mistni komumkace SpQ]quCl premostem dalmce u chatové osady ,,Zoo a uzem1

N 24

rybnika; jihovychodni trasa bude obsluhovat zastavbu v oblasti byv. zeméd¢lského
aredlu (v€etné navrzenych ploch vyroby) a stavajici bytové a rodinné domy; oblast
byv. zemédélského aredlu bude napojena stavajici ucelovou komunikaci s ipravou
zausténi.

Nové mistni komunikace a tipravy stavajicich®'

Nové mistni komunikace jsou reprezentovany vymezenim ploch Doprava silni¢ni (DS) u
patetnich komunikaci nebo ploch Vetejnych prostranstvi v§eobecnych (PU) u obsluznych
komunikaci:

* 7.8/¢ast (PU) — rozsifeni mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy K.5 (MU.r),

* Z.32¢ (PU) — vystavba mistni komunikace propojujici navrhové plochy Z.11/¢ast (BI),

Z.12a/¢ast (BI), Z.12b/¢ast (BI) — dva dily a doprovodnou komunikaci,

« 7.21/8ast (PU) — rozsifeni mistni komunikace pro obsluhu chatové oblasti u Cerného

rybnika,

* 7.33 (PU) — prelozka useku trasy Kralovské cesty kolem aredlu golfového hiisté,

* Z.12b/¢ast (PU) — vystavba mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.12b (BI),

* Z.13/¢4st (PU) — vystavba mistni komunikace spojujici plochu Z.12a, Z.13 a silnici,

* 7.32a/cast (PU) — rozsifeni stavajiciho vetejného prostranstvi v chatové oblasti ,,Zo0".

8 Kod zménén Zménou ¢. 1 UP na zakladé pozadavkd Standardu 2023.

7 Oznaceni zastavitelnych ploch se méni dle pozadavki Standardu 2023.
%0 Zména feseni vyplyva z aktualizace DUR pro D6.

81 Kody zménény Zménou ¢. 1 UP na zakladé pozadavkd Standardu 2023.
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Sitkové uspotadani: nové navrhované mistni komunikace budou feseny jako
dvoupruhové, funkéni tfidy C3, s Sitkou jizdniho pruhu 3,0 metru (MO 8).

4.1.3. Uéelové komunikace

Byly navrzeny tyto nové ucelové komunikace:

* KU 1 — stard Kralovska krélevska cesta — zdpad — pouze pési a cyklisticky provoz,

» KU 2 — stard Kralovska krélevska cesta — u rybnika — pouze pési a cyklisticky provoz,
+KU3 - obnova polni cesty ke Stlchlovu mlynu — pouze pési a cykhstlcky provoz

* KU 7 — propojeni chatovych oblasti — pési a cyklisticky provoz, motorova vozidla
v omezeném provozu nebo pii krizové situaci,

« KU 8 az KU 15 — vystavba a ptestavba polnich cest pro obsluhu zeméd¢€lskych
pozemki a zprichodnéni krajiny.

V ptipadé¢ obsluhy ptilehlych zeméd¢€lskych a lesnich ploch jsou vyse uvedené
komunikace rovnéz urceny pro piislusnou zemédélskou a lesnickou techniku.

4.1.4. Autobusova doprava

V uzemi budou premlsteny zastavky Verejne autobusove dopravy ,,Andelska Hora roze.*
a ,,And¢lska Hora, chaty* er ;
kemunikaet. Zastavka ,,And¢lska Hora rozces‘u bude premlstena severné od D6 na
doprovodné komunikaci, s posunem smér na Prahu. Zastavka ,,And¢lska Hora, chaty* bude
pfemisténa na doprovodné komunikaci jizn¢ od D6, s posunem smér Karlovy Vary.

4.1.5. Letecka doprava

Stavajici stabilizovana plocha letist¢ Karlovy Vary, zafazena do plochy Doprava letecka
(DL), bude rozsitena v ramci zastavitelnych ploch Z.31a (DL) a Z.31b (DL); stavba miize byt
prodlouzena v ose ranveje v ramci vymezeného souvisejiciho koridoru dopravni
infrastruktury CNZ.D200.%

%2 Plocha jiz byla realizovana, zména na stabilizovanou plochu.

83 Zamér jiz neni aktualni, plocha je rusi.

% Po zménach v mapé KN provedenych v KPU jiz neni zamér aktualni.
% Zamér jiz neni aktualni a rusi se.

% Vymezeno na zékladé pozadavki ZUR KK, v platném znéni.
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Podminky vymezeni koridoru:
V navaznych fizenich bude zajisténa navaznost funk¢énost lokalnich biokoridortt LBK.3,
LBK.11 a Teleneckého potoka.

4.1.6. Doprava v klidu

Byla navrzena tato parkovisté:"’

* Z.32a/cast (DS.p) s indexem ,,P1“ BSpt+ — vystavba parkovisté pro navstévniky obce
(turisticky ruch),

* Z.32a/cast (DS.p) s indexem ,,P2° BSp2 — vystavba parkovisté pro obsluhu kostela
Nejsvétéjsi Trojice,

» 7.21/¢ast (DS.p) s indexem ,,P3“ BS$3 — vystavba parkovisté pro obsluhu chatové
oblasti u Cerného rybnika.

4.1.7. CyKklisticka a pési doprava

Byly navrZeny tyto cyklotrasy:

* CY 1 — cyklostezka v trase staré¢ Kralovské krdlovskeé cesty: (Karlovy Vary —) — aredl
golfu — po navrZzené mistni komunikaci v ramci ploch vefejnych prostranstvi Z.33
(PU) PV-9 k obci — pési a cyklistickou trasou severné od rybnika — centrum obce — na
vychodnim konci obce podél plochy Z.18 (BI) BE26 polni cestou k jihovychodu —
(k.G Zalmanov); cyklotrasa bude vedena po zpevnéné mlatové komunikaci, nebude
oSetfena povrchovou asfaltovou Gpravou a nesmi mit negativni vliv na vodni rezim;

« CY 2 — cyklostezka na Semnickou skalu (severni trasa): z centra obce vychodng, po
polnich cestach spolu s turistickou zna¢kou a nau¢nou stezkou kolem kapli¢ky u
Stichlova mlyna k severu — (Semnicka skala, Kyselka);

* CY 3 — cyklostezka na Stanovice (jizni trasa): z centra obce od plochy Z.14 (OK) po
silnici a lavkou pres dalnici D6 plechot-OM-3;pelnicestoupreskruhovoukiizovatku
jizne, dale spolu s turistickou znackou ke kostelu Nejsveétejsi Trojice, kolem chatové
oblasti u Cerného rybnika — (vodni nadrZ Stanovice);

* CY 4 — dopliujici okruh mezi obci a obéma lokalitami chat.

Nové pési komunikace

Na tizemi obce Andélska Hora byly izemnim planem navrzeny tyto pési komunikace:

* dvé trasy pro pési jako pfistup k navrzené rozhledné Z.30 (OV) OV na Travném
vrchu,

* ptelozen usek turistické trasy, veden po lavce v misté prekondni I/6 v ndvaznosti na
pfestavbu na dalnici D6 Ré6, déle po silnici zakreheveukiizovatkeus-odbecenimna

pelnteestuvedoueikseveru do obce s vyusténim na ndmésti u plochy Z.14 (OK)
v plosc OM 3,

* toutéz trasou bude vedeno pesi napojeni parkovisté v plose Z.32a/Cast (DS.p) s indexem

,,Pl“ do obce DSjai—&ebe%&aﬁevefmnﬁamemﬁﬁme%Hl—H—za—kmlmeﬂ

%7 Kody zménény Zménou ¢. 1 UP na zakladé pozadavkd Standardu 2023.
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4.2. Technicka infrastruktura

Zasady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.2.1. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude i nadale zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu Karlovy Vary —
Ostrov.

Navrhové plochy budou napojeny na stavajici nebo prodlouzené fady a zokruhovany,
v rozsahlejsich rozvojovych plochach mohou byt budovany nové fady v ramci vnitinich
vefejnych prostranstvi a komunikaci.

Pro chatové oblasti u Cerného rybnika a ,,Z00* neni navrzeno napojeni na veiejny
vodovod, zasobovani pitnou vodou zlstane z jednotlivych studni.

4.2.2. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Obec bude i nadale fesit likvidaci odpadnich vod oddilnou modifikovanou kanalizaci
s pre¢erpanim odpadnich vod na COV Karlovy Vary systémem Gerpacich stanic.

Névrhové plochy budou napojeny na stavajici nebo prodlouzené fady splaskové
kanalizace, v rozsahlejsich rozvojovych plochach mohou byt budovany nové fady v ramci
vnitinich vefejnych prostranstvi a komunikaci.

Pro plochy Z.11/¢ast (BI), Z.12a/¢ast (BI), Z.12b/¢ast (BI) — dva dily, Z.13/¢ast (BI)
BIH—BH3 je navrZzena modifikovana kanalizace s Cerpaci stanici, ktera bude umisténa
v plose Z.11/¢ast (TU); ostatni plochy Z.1 (BI), Z.2a (BI), Z.2b/¢ast (BI), Z.2¢c (BI), Z.3a (BI),
Z.3b (BI), Z.4a/¢ast (BI), Z.4b (BI), Z.4c (BI), Z.4d (BI), Z.4e (BI), Z.4f (BI), Z.5 (BI),
Z.6/¢ast (BI), 2.7 (BI), Z.15 (BI), Z.18 (BI), Z.19 (BI), Z.22a (BI), Z.22b (BI) B-H—BL6;
B9, BHO, BHS5BHS,BI26—B123 budou napojeny na stavajici fady gravitaéné nebo
domovnimi CSOV.

Pro chatové oblasti u Cerného rybnika a ,,Zoo* neni navrZeno napojeni na vefejnou
kanalizaci. Odpadni vody budou akumulovany v zumpach a vyvazeny na COV Karlovy Vary
nebo ¢istény na domovnich COV.

Dest'ové vody budou piednostné likvidovany akumulaci s naslednym vyuzitim,
vsakovanim na plochach v misté€ jejich vzniku nebo vyparem. Pokud poméry v podlozi
neumozni vsakovani, bude srazkova voda odvadéna povrchovymi odvodiiovacimi ptikopy.

Na p.p.¢. 1243 k.. And¢lska Hora je umisténa suché retencni nadrz.

4.2.3. Zasobovani teplem

U nové zéastavby je k vytapéni navrzeno zejména dievo a doplikové elektrickd energie,
mozné je vyuzivani zkapalnénych plynti, biomasy (dfevniho odpadu a stépek), pripadné
obnovitelnych zdroji energie (tepelné cerpadla, slunecni kolektory na objektech ¢i ptilehlych
pozemcich). Na celém tuzemi je navrhovano omezovani neekologickych tuhych paliv,
zejména hnédého uhli.

4.2.4. Zasobovani plynem

. v o7 W

8 > .
VTLE-*® Plynofikace obce neni navrzena.

4.2.5. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ VN.

88 Zménou & 1 UP se zamér rusi.
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Navrzend zastavba na mensich plochach bude napojena ze sité NN napajené ze
stavajicich distribu¢nich trafostanic. V ptipad¢ potieby se predpoklada zvyseni vykonu
trafostanic, poptipadé jejich rekonstrukce.

Vystavba novych distribu¢nich TS 22/0,4 kV je navrhovana pro vétsi lokality nové
zastavby:

* TS 1N a TS 2N pro plochy Z.11/¢ast (BI), Z.12a/¢ast (BI), Z.12b/¢ast (BI) — dva dily,

Z.13/¢ast (BI), TS IN bude umisténa v plose Z.11/¢ast (TU), umisténi TS 2N bude
upresneno v navaznych rlzemch Bl—l—l—Bl—l—Z—a—Bl—l%—bmsteni—bﬂd%?eéeHe—v—b&em

« TS 3N pro plochy z 24a (HU) z 24b (HU) Z. 25 (HU) %4—%4 %0

Napojeni uvedenych trafostanic je navrhovdno nadzemnim vedenim 22 kV, TS IN a TS
2N budou napojeny zemnim kabelem z kabelového svodu na venkovnim vedeni.

4.2.6. Elektronické komunikace

Obec bude i nadale napojena na usttednu RSU umisténou v obci Struznd metalickym
kabelem.

V ptipadé rozsahlejsiho budouciho rozvoje obce miize byt vybudovan vlastni opticky
kabel z trasy stavajiciho dalkového optického kabelu Karlovy Vary — Praha.

4.2.7. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu bude probihat stavajicim zptisobem, avSak dopliuje se plocha
pro sbérny dvir Z.26 (TO) FO-+. V feSeném uzemi nebudou zfizovany skladky.

4.3. Obc¢anské vybaveni charakteru verejné infrastruktury a-estatni
Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese €. A2. Hlavni vykres.
Jako stavajici plochy byly vymezeny:

Obcanské vybaveni vefejné —vefeina-infrastruktura (OV)
* kultura a cirkve — kostel Archandéla Michaela, kostel Nejsvétéjsi Trojice, hrad
* vefejnd sprava — budova obecniho tradu

Obcanské vybaveni — sport télevyehovnéd-a-sportevaizatizent (OS)
* volejbalové htisté v rekreacni oblasti (vefejna infrastruktura)
* détské hiisté na namésti (vetejnd infrastruktura)

Obéanské vybaveni — hfbitovv ( OH)

% Pozadavek na feSeni izemni studie se rusi, US jiZz byla v pievazné &asti plochy zpracovana.
% Plochy jsou nové oznaceny dle pozadavkt Standardu 2023.
°! Plocha OV 2 zrusena, je nahrazena plochou P.1 (OK).
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4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotradani vetejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

Veftejna prostranstvi vSeobecna (PU) (PV) — navrzeny plochy pro komunikace Z.8/¢ast
(PU), Z.13/¢ast (PU), Z.21/¢ast (PU), Z.32a/¢ast (PU), Z.32¢ (PU), Z.33 (PU) PV-2PV-3;
e

Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP) Vefejna prostranstvi—vefejnazelei(ZV)
— navrzeny plochy vetejné ptistupné zelen¢ Z.8/¢ast (ZP), Z.17 (ZP), Z.20/¢ast (ZP), Z.23
(ZP), Z.32a/cast (ZP) £V1-azZV-6. Plochy jsou urCeny jako sidelni, vetfejné ptristupna zelen.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni kompozicni principy

Zakladni kompozi¢ni principy jsou vyjadieny ve schématu ¢. AS. Schéma zakladnich
kompozi¢nich principi.

V krajinném prostiedi jsou vymezeny:

* hranice obzoru volné krajiny navazujici na obec,

* krajinné dominanty ztotoznéné s vrcholky nejvyssich kopcil,

* rozhledova mista,

* kompozi¢ni krajinné prvky vymezené k ochrané — liniové prvky zelené¢ spojujici hrad
s krajinou a dal$i vymezeni ¢4sti krajinnych liniovych prvki zelené.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.

5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Andé€lska Hora v rdmci nezastavéného uzemi byly
pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Plochy rekreace: Rekreace — zahradkarské osady (RZ)
Plochy verejnych prostranstvi: Vetejna prostranstvi vSeobecna (PU)
Plochy dopravni infrastruktury: ~ Doprava silni¢ni (DS)

Plochy vodni a vodohospodaiské: Vodni a vodnich toktt (WT)

Plochy zeméd¢lské: Zemédelské vseobecné (AU)
Plochy lesni: Lesni v§eobecné (LU)
Plochy pfirodni: Ptirodni v§eobecné (NU)

Plochy smiSené nezastav. izemi: SmiSené nezastavéného tizemi v§eobecné (MU)
— specificka funkce rekreace nepobytova (MU.r)
— specificka funkce sportovni (MU.s)

%2 Uprava struktury a obsahu UP.
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Plochy jsou v grafické ¢asti rozliSeny barvou plochy.

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Andé€lska Hora v rdmci nezastavéného uzemi byly
pouzity nasledujici plochy dle vyznamu:
« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim,
* plochy zmén v krajing (K).

5.3. 522 Navrh rozvoje uzemi

Krajina uzemi obce Andé¢lska Hora bude slouzit kombinaci funkci pfirodnich, lesniho
hospodafstvi a zemeédélstvi, s doplnénim ploch, opatieni a jinych aktivit pro turisticky ruch.

Mohou byt zfizovany komunikace umoziiujici pricchodnost krajinou, pési trasy,
cyklotrasy a cyklostezky, ptip. cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky,
bézkarské traté apod.).

V krajin€ nebudou zfizovany plochy pro tézbu nerostt.

V krajin¢ nebudou umistovana soliterni zastavéna uzemi pro bydleni nebo individudlni
rekreaci mimo stavajicich ploch a mimo izemnim planem navrzenych zastavitelnych ploch.

Budou chranény plo$né a liniové prvky krajinné zelené, zachovany stavajici liniové
prvky zelené v obci vedouci od hradu do krajiny.

Bude podporovana vysadba liniové zelené v krajing€, zvl. podél komunikaci a zvySovani
podilu zelené v krajiné (vétrolamy, meze, remizky apod.).

V krajin€ budou ztizeny plochy pro tizemni systém ekologické stability.

5.3.1. 521 Zastavitelné plochy v krajiné

Dopliuji se jednotlivé soliterni zastavitelné plochy pro stanoveny tcel:

* rozhledna na Travném vrchu Z.30 (OV) {6V,

* plochy zdzemi golfového aredlu (obcanské vybaveni Z.9 (OK), Z.28 (0X), Z.29 (OX)
OM2,-0X1,-0X2) a prelozka komunikace (PV-9) v ramci ploch vetejnych
prostranstvi (Z.33 (PU)),

« prestavba silnice I/6 na dalnici D6 R6,” véetné doprovodné komunikace (silnice II.
nebo I1I. tfidy) (zastavitelné plochy Z.32a/¢ast (DS) a Z.32b/¢ast (DS) doplnéné
souvisejicim koridorem dopravni infrastruktury CNZ.D01+D68) (BS—1)-akeridera
depravatinfrastraktary DSH04,

* doprava leteckd — rozvoj letisté Karlovy Vary (zastavitelné plochy Z.31a (DL) a Z.31b
(DL), doplnéné souvisejicim koridorem CNZ.D200) rezveiletiste KarlowyVary
e

5.3.2. Plochy zmén v krajiné 5.2.2 Plechy-s-navrZenouzménouvyusitivlarajing

Plochy vodni a vodnich toka (WT) Vedniplechy (W)
« K.1a (WT), K. 1b (WT) W-2-W-4 — vodni plochy, zvySeni reten¢nich schopnosti

krajiny.

% Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem ¢. 268/2015 Sb. (novela zikona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice I tiidy.
% Nézvy a kody zménény Zménou &. 1 UP na zékladé pozadavki Standardu 2023.
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Plochy smiSené nezastavéného tizemi v§eobecné (MU) nezastavéné-bez speeifieké

funkce (NS)
« K.2 (MU) NS —rekultivace ¢asti plochy silnice 1/6, kterd bude navracena do krajinné

zelen¢ pii pfestavbé silnice 1/6 na dalnici D6 Ré.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi v§eobecné — specificka funkce sportovni

(MU.s), specificka funkce rekreace nepobytova (MU.r) nezastavéné-se-speeifickeufunket
NSs;NS¥)

Byly navrzeny plochy smiSené nezastavéného uzemi vSeobecné nezastavéné, které budou

uréeny pro specifické funkce:

« K.3 (MU.s), K.4 (MU.s)”* NSs+,NSs-2 — plochy smiSené nezastavéného tzemi
vseobecné — specifickd nezastavéné— funkce sportovni, plochy jsou urcené pro
golfové hiisté, vlastni herni plocha, s pfevahou ptirodnich prvki (zatravnéné plochy,
remizky, vodni plochy).

« K.5 (MU.r)’° NSt} — plochy smi§ené nezastavéného tzemi vieobecné — specificka
funkce rekreace nezastavéné—funkeerekreacni nepobytova, plocha je urcena pro
kulturni akce pod Sirym nebem v ndvaznosti na vyuziti aredlu hradu.

« K.6a (MU.1), K.6b (MU.r)’” — plochy smi$ené nezastavéného tzemi vieobecné —
specificka funkce rekreace nepobytova, plocha je urcena jako doplitkova plocha
k plose Z.35 (RH) pro détsky tabor.

Vysadby pro USES ’
Jsou navrzeny plochy vysadeb v nefunkénich ¢astech mezofilnich prvki USES.

5.4. 5.3. Uzemni systém ekologické stability

Podminky pro vyuziti ploch USES®®
V plochéch pro USES (pfi soub&zném dodrzeni ustanoveni, ktera jsou uvedena v kap.
6.2.11. (PU), 6.2.12. (ZP), 6.2.14. (ZS), 6.2.16. (DS), 6.2.22. (WT), 6.2.23. (AU), 6.2.24.
(LU), 6.2.25. (NU), 6.2.26. (MU, MU.s):
« V plochiach USES nebudou umistovany zadné budovy a oploceni.
« Ze staveb piipustnych v nezastavéném tizemi jsou v plochdch USES dale vylougeny:
- stavby pro zeméd¢lstvi, pro lesnictvi, pro tézbu nerostu,
- ze staveb pro vetejnou dopravni infrastrukturu: silnice, mistni komunikace,
parkovisté a odstavné plochy, vyjimkou jsou liniové stavby, které kiizi biokoridor,
- ze staveb pro vefejnou technickou infrastrukturu: stavby a zatizeni technické
infrastruktury, véetné vyroben energie z obnovitelnych zdroji energie, o zastavéné
plose nad 25 m?; ptipustné jsou pouze liniové stavby, které k¥izi biokoridor,
- technicka opatfeni a stavby, které by zlepSily podminky vyuziti izemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu o pidorysné plose nad 50 m* (napf. rozhledna,
kaphcka odpocwka pes1 trasy nebo cyklotrasy, informacni tabule apod )

«Je zakazano provadet stavby a zmény kultur, ktere by snizily stupen ekologlcke stability
nebo znesnadnily realizaci USES.

% Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

% Plocha upravena Zménou ¢. 1 UP.

°7 Plochy nové vymezeny Zménou ¢&. 1 UP.

® Dosud stanoveny vyétem piipustnych staveb, nové preformulovano do podoby vyétu staveb vyloudenych,
misty s upfesnénim.
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* Podzemni vedeni inzenyrskych siti budou vedena co nejkratsi trasou, budou vedena
mimo stromové porosty.

» Komunikace v biocentrech budou provadény bez zpevnénych povrchtl, tj. napft. stétoveé
nebo mlatové.

V tizemi se vymezuji nasledujici plochy pro USES:”

Lokalni biocentra
Minimélni vyméra LBC je 3 ha.

LBC.1 EBE1 Andélska Hora
Biotop: mezofilni
Navrh opatfeni: ponechat pfirozenému vyvoji.

LBC.2 EBE2 Telenecky potok

Biotop: hygrofilni

Néavrh opatfeni: ponechat pfirozenému vyvoji; v misté presahu do navrzenych ploch golfovych
hiist’ K.3 (MU.s) a K.4 (MU.s) NSs+aNSs2 bude biocentrum soucasti herni plochy.

LBC.3 EBC3 Cerny rybnik

Biotop: hygrofilni

Navrh opatieni: ponechat piirozenému vyvoji. Sou¢asti LBC je i vodni plocha'® ravszensplocha
pro-rybaikW-2 zahrnujici bfehové porosty.

LBC.4 EBE4 Na soutoku
Biotop: hygrofilni
Navrh opatieni: skladbu lesnich porostl upravit podle lesnich typtl, zbytek ponechat sukcesi.

LBC.5 EBC-S Stichluv mlyn
Biotop: hygrofilni + mezofilni
Navrh opatieni: skladbu lesnich porostt upravit podle lesnich typtli, zbytek ponechat sukcesi.

LBC.6 EBC-6 Travny vrch

Biotop: hygrofilni

Néavrh opatteni: skladbu lesnich porostil upravit podle souboru lesnich typt, zbytek ponechat
sukcesi; v misté pfesahu do navrzené herni plochy golfového htisté K.3 (MU.s) NSs—+
bude biocentrum soucasti herni plochy.

LBC.7 EBE-7 Andélské rybniky
Biotop: hygrofilni
Navrh opatieni: funk¢ni ¢ast, ponechat ptirozenému vyvoji.

Lokalni biokoridory
Minimalni $ife LBK je 15 m u spoleCenstev lesnich a 20 m u spolecenstev lu¢nich a
moktadnich.

LBK.1 EBK1 (RBC - LBC.2 EBE&2)

Biotop: hygrofilni

Néavrh opatfeni: funk¢ni ¢ast: ponechat prirozenému vyvoji; nefunkeni ¢ast: revitalizace (obnova
drobné vodotece, ting, rybnicek, skupiny dievin); v misté priichodu navrzenou plochou
golfového hristé K.3 (MU.s) NSs—+ bude biokoridor soucasti herni plochy.

% Kédy zménény Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.
1% Vodni plocha byla realizovana.
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LBK.2 EBK2 (LBC.2 - LBC.3 EBE2—1BC3)

Biotop: hygrofilni

Navrh opatfeni: funk¢ni ¢ast: ponechat prirozenému vyvoji; nefunkeni ¢ast: obnovit pfi stavbeé
dalnice D6 R6,'"" zajistit dostateénou $ifi propustku pro priichod LBK (piesné umisténi
vyplyne z navazné podrobnéjsi dokumentace); v misté priichodu navrzenou plochou
golfového hristé K.4 (MU.s) NSs-2 bude biokoridor soucasti herni plochy.

LBK.3 EBK3 (LBC.3 EBE3 — mimo fes. uzemi)

Biotop: hygrofilni

Navrh opatieni: funkéni ¢ast: skladbu lesnich porostl upravit podle souboru lesnich typti, zbytek
ponechat sukcesi.

LBK.4 EBK4 (LBC.3 -LBC.4 E:BE3—1BCH4)

Biotop: hygrofilni

Néavrh opatfeni: funk¢ni ¢ast: ponechat prirozenému vyvoji; nefunkeni ¢ast: revitalizace toku a
udolni nivy, obnovit pii stavbé dalnice D6 R#é, zajistit dostateCnou §ifi propustku pro
prichod LBK (pfesné umisténi vyplyne z navazné podrobnéjsi dokumentace).

LBK.5 EBK-5 (LBC.4 EBE4 — mimo fes. izemi)

Biotop: hygrofilni

Navrh opatieni: funkéni ¢ast: skladbu lesnich porostl upravit podle souboru lesnich typti, zbytek
ponechat sukcesi.

LBK.6 EBK-6 (LBC.4 —LBC.5 EBE4—LBCS)

Biotop: hygrofilni

Navrh opatieni: funkéni ¢ast: skladbu lesnich porostl upravit podle souboru lesnich typti, zbytek
ponechat sukcesi.

LBK.7 EBK-7 (LBC.5 EBE-5 — mimo fes. izemi)
Biotop: hygrofilni
Navrh opatieni: funk¢ni ¢ast: ponechat ptirozenému vyvoji.

LBK.8 EBK-8 (LBC.5 EBE5 — mimo fes. uzemi)
Biotop: hygrofilni
Navrh opatieni: funk¢ni ¢ast: skladbu lesnich porostli upravit podle souboru lesnich typi.

LBK.9 EBK-9 (LBC.5 - LBC.6 EBE5—EBC-6)

Biotop: mezofilni

Navrh opatieni: funkéni ¢ast: skladbu lesnich porostl upravit podle souboru lesnich typti, zbytek
ponechat sukcesi; nefunk¢ni ¢ast: doplnit krajinnou zelenl podle stanovisté; na vychodnim
svahu Travného vrchu je v kratkém useku LBK nutno doplnit rozptylenou zelen a
dievinné porosty do minimalni Sitky 15 m.

LBK.10 EBK10 (LBC.6 EBE-6 — RBC)
Biotop: mezofilni
Navrh opatieni: funk¢ni ¢ast: skladbu lesnich porostli upravit podle souboru lesnich typi.

LBK.11 EBK1 (mimo fe$. uzemi — mimo fes. Gizemi)
Biotop: mezofilni
Navrh opatieni: funk¢ni ¢ast: skladbu lesnich porostli upravit podle souboru lesnich typi.

1% Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.
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5.5. ReSeni prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred
povodnémi, rekreace a dobyvani loZisek nerostnych surovin

Prostupnost krajiny je feSena stavajicimi ucelovymi komunikacemi, doplnénymi o
navrzené ucelové komunikace KU 1 az KU 3, KU 7, KU 8a, KU 8b, KU 9 az KU 16.

Protierozni opatieni nejsou samostatné vymezena.

Opatieni pro ochranu pied povodnémi nejsou navrzena.

Dobyvani lozisek nerostnych surovin se v feseném izemi neuplatiiuje a nenavrhuje.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievaZujicitho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
DPFipustného vyuZiti, nepiipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popiipadé stanoveni podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoidadani, véetné zdakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

ve 7

6.1. Spolecna ustanoveni

V izemi feSeném tizemnim planem Andélskd Hora je mozno umistovat stavby a
zatizeni, povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti
uzemi ve smyslu stavebniho zédkona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti je stanoveno hlavni, piipustné,
nepiipustné, ptipadné podminéné pedmineéne piipustné vyuziti a pravidla pro usporadani
uzemi.

Hlavni vyuziti uréuje zakladni charakter plochy; umistované zaméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Pripustné vyuziti urcuje Skalu dalSich moznych funkei, které lze v ploSe umistit, a to i
samostatné v rdmcei jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich casti), pokud nejsou
v rozporu s hlavnim vyuzitim v rdmci celé plochy nebo ploch sousednich.

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti€el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v tizemi, které vymezené Skéle piipustnych nebo podminéné
ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty, které vymezené Skale
ptipustnych nebo podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou ponechany na doziti,
rozvoj se nepiipousti, je mozné pti sou¢asném vyuziti provadét pouze udrzovaci prace, nebo
miiZze byt zménéno jejich vyuziti na takové, které vymezené Skéle piipustnych nebo
podminéné ptipustnych vyuziti odpovida. Nové stavby, které vymezenému vyuziti
neodpovidaji, jsou neptipustné.

Pravidla pro usporadani uzemi jsou stanovena jak pro stabilizované plochy, tak pro
plochy piestavby a plochy zastavitelné.

192 Uprava struktury a obsahu UP.

Zména ¢&. 1 izemniho planu Andélska Hora — Piiloha Textové &asti odiivodnéni Zmény UP 28



Ve stabilizovanych plochach, kde jsou vyskové, plosné nebo objemové limity, stanovené
pro dany druh plochy, jiz v soudasné dobé& piekroceny,'” se pristavby, dostavby a piestavby
pripoustéji za podminky, Ze nebudou piekroceny stavajici vyskove, plosné nebo objemové
limity konkrétni stavby. (Napt. ma-li stdvajici stavba vysku 2 NP + P v zoné, kterd piipousti
pouze 2 NP, je mozné provadét takové Upravy stavby, které zachovaji tuto stavajici vysku 2
NP + P.)

1) Intenzita vyuZiti pozemkii:

a) Budou dodrzena tato ustanoveni:
Pravidla pro uspofadani izemi ur€uji limitni hodnoty pro rozdéleni plochy do tfi
slozek: max. zastavéna plocha pozemku'* pleehazastavéai, min. plocha zelené a
ptipadny zbytek tvofi zpevnéné plochy.:

Definice z tematické oblasti intenzity vyuziti pozemkii:'®

» zastavéna plocha pozemku — plocha nadzemnich staveb ve smyslu § 2, odst. (7)
stavebniho zdkona, s vyjimkou staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji
mezi zpevnéné plochy,

 max. zastavénd plocha pozemku je pomér zastavéné plochy pozemku k celkové
plose zastavéného stavebniho pozemku ve smyslu stavebniho zékona,

« min. plocha zelen€ — podil ploch vetejné zelen¢€, vyhrazené zelenég, zahrad, sadd a
ploch TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose zastavéného stavebniho
pozemku ve smyslu stavebniho zdkona,

* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnik?i, parkovist, manipula¢ni plochy,
zpevnéné sportovni plochy (bez budov) apod.; dale zpevnéné plochy vstupti a
vjezdu, terasy, bazény, skleniky a ptisttesky, pokud nejsou budovou; energeticka
zatizeni obnovitelnych zdrojii umisténa na terénu apod.; do zpevnénych ploch se
pro cely UP zapo&itavaji i plochy zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni zeleng
umisténé na zpevnéné plose.

b) Maximalni zastavéna plocha pozemku plecha-zastaveni-Gmax—Y%ozastavént) se

vztahuje:

* na kazdy pozemek (ve-smyshinasledujietho-bodu2-edr—tieth) u zastavitelnych
ploch,

* na uceleny blok (plochu) zastavby u stabilizovanych ploch.

2) Zpiusob vyuziti pozemki:
Definice z tematické oblasti zpiisobu vyuziti pozemkii:'*®
Pro ucely tohoto uzemniho planu se definuji:
« stavby pro maloobchod — do 1000 m* plochy zastavéného stavebniho pozemku pro

budovu obchodniho prodeje,

1% Doplnéno Zménou ¢&. 1 UP pro piipady dosud v UP neupravené.
1% Oprava terminologie.

19 Byly doplnény definice pojmi pro snazsi aplikaci ustanoveni.
1% Byly doplnény definice pojmi pro snazsi aplikaci ustanoveni.
"7 Definice zru$ena, protoZe pojem se v textu neaplikuje.

1% Definice zrusena, protoze pojem je upraven legislativng.
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* plochy hygienické ochrany — plochy urcené pro bydleni, obcanskou vybavenost,
sport nebo rekreaci, tj. plochy BH, BI, RI, RZ, SV, OV, OK 6M, OS, OH, OX.

* byt spravce — byt v objektu ¢i aredlu obanského vybaveni, hromadné rekreace nebo
vyroby, ktery je vyhrazen pro osoby, které maji v tomto byté bydlet za ucelem
zajisténi provozu tohoto objektu ¢i aredlu (napt. byt Skolnika, ostrahy apod.)

* dopravni infrastruktura mistniho charakteru — takova dopravni infrastruktura, ktera
slouzi pro ptimou obsluhu obce; jedna se o komunikace mistni, icelové, cyklistické
a p&si, a dale o parkovaci a odstavné plochy a stani pro osobni automobily
v kapacité do max. 100 mist v jedné ucelené lokalité.

* souvisejici dopravni infrastruktura — takova dopravni infrastruktura, kterd zajistuje
nezbytnou dopravni obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo aredlu, vyplyvajici
z ur¢en¢ho vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo aredlu, véetné ploch pro
odstavovani vozidel.

* technicka infrastruktura mistniho charakteru — takova technicka infrastruktura, ktera
slouzi pro pfimé zasobovani nebo obsluhu obce; jedna se o sité a koncova zatizeni
technické infrastruktury (uli¢ni fady inZz. siti, z nichZ jsou napojeny ptipojky,
zasobujici ¢i obsluhuyjici jednotlivé nemovitosti, napft. trafostanice, domovni
Cistirny odpadnich vod apod.). Technickou infrastrukturou mistniho charakteru
nejsou koncova zatizeni, kterd obsluhuji vice obci (napft. ¢istirny odpadnich vod
s napojenim vice obci, vodojemy skupinového vodovodu apod.) a vyrobny energie
z obnovitelnych zdroji o celkovém instalovaném elektrickém vykonu vétSim nez
50 kW.

* souvisejici technickd infrastruktura — takova technicka infrastruktura, ktera zajistuje
nezbytnou technickou obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo arealu, vyplyvajici
z ur¢ené¢ho vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo aredlu.

3) Na celém spravnim tizemi obce je zakadzano provadét:

» velkoplo$né stavby a zatizeni pro reklamu,

* vétrné elektrarny, s vyjimkou uziti pro nekomercni Gcely, tj. pro vlastni zdsobovani
(napt. u RD nebo u vyrobni plochy), které mohou mit max. vysku 35 m nad
terénem,

» fotovoltaické elektrarny (FVE panely), s vyjimkou uziti pro nekomer¢ni ucely, tj. pro
vlastni zdsobovani (napt. u RD nebo u vyrobni plochy na stfese nebo na vlastnim
pozemku),

! | | halovésklad 15000-m-plocl e 109

* halové garaze,

* fadové garaze, s vyjimkou skupin garazi pro funkci plochy u ploch typu BH, OV,
OK OM, OX, SV, HU ¥S, pokud jsou uvnitt aredlu,

* t&Zbu,

* vystavbu a rozSifovani staveb a objektl rodinné rekreace a zahradkarskych chat
mimo zastavéné a zastavitelné plochy RI, RZ a BL.

4) Velkoplosné limity vyuziti izemi:

a) Vystavba v ochranném pasmu lesa, silnice, venkovniho vedeni VN a TS: Ptednostné
budou budovy na pozemku umistovany mimo ochranné pasmo; v piipad¢ ze neni
takové feSeni mozné, je tieba udéleni vyjimky z ochranného pasma resp. souhlasu
dotceného organu nebo spravce se zasahem.

b) Meliorace a HOZ: Pti naruseni zdvlahového systému je tieba zajistit funkénost zbylé
Casti zafizeni.

1% Nadbyte¢né ustanoveni, stavby tohoto typu je mozné umistit pouze do ploch HU, a v nich je plocha stavby
(stavebniho objektu) vymezena piisnéji.
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¢) Ochrana pred hlukem: V nadvaznych fizenich bude u vybranych navrzenych ploch
hygienické ochrany (bydleni, rekreace, sport apod.) prokazéno, Ze navrzend zastavba
nebude dotcena hlukovou zatézi ze silnicni dopravy stavajici (silnice 1/6) ani budouci
(dalnice D6 R6),''" v opatném piipadé bude navrzena dodateéna ochrana nové
zastavby pied vlivy hluku na vlastnim pozemku.

5) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt v§echny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v nadvaznych fizenich o
dal$i mistni, piip. G€elové komunikace.

6) Charakter zastavby:

Charakter zastavby venkovsky, tj. objekt rodinného domu nebo rodinné rekreace mtize
byt doplnén stavbou ¢i stavbami doplitujicimi, s vyuzitim k aceliim hospodaiskym (chov
drobné¢ho domaciho zvitectva, garaz, domaci dilna, apod.); pozemek rodinného domu nebo
rodinné rekreace miize byt vyuZzivan jako dvir, zahrada hospodarska i zahrada okrasna.

Dostavby v prolukach a v plochach navazujicich na jiz existujici zastavbu budou
respektovat pfevazujici charakter okolni zastavby (jako napft. podlaznost, metitko, hmoty,
sklonitosti stfech apod.).

7) Struktura zastavby:

Definice z tematické oblasti struktury zdstavby:'"!

» Stavebni ¢ara — odstupova vzdalenost hlavni budovy na vlastnim pozemku od vetejného
prostranstvi (namésti, ulice ¢i jiné komunikace, pozemku vetejné zelené apod.).

* Uli¢ni ¢ara — rozhrani vymezujici zastavéné stavebni pozemky od vetejnych
prostranstvi. Zpravidla je tvofena oplocenim (tj. uli¢ni a stavebni ¢ara nejsou totozné)
nebo hranou stavby (tj. uli¢ni a stavebni ¢ara jsou totozné).

« Radové zéstavba seviena: Souvisla zastavba dom, jejichz stitové zdi na sebe navazuii,
celd Sifka pozemku je zastavéna. Strany domi vytvaii souvislou zastavbu fazenim
Stitovych nebo boc¢nich stran doma.

« Radové zéstavba volna: Jedna se o souvislou zastavbu (fadu) prevazné izolovanych
domtl, kdy pozemek neni sice v celé Siice zastavén, ale strany domt vytvari souvislou
zastavbu (ulici, uli¢ni ¢aru) fazenim Stitovych nebo boc¢nich stran domd.

* Rozvolnénd zastavba: Domy na sebe Stity nebo stranou nenavazuji, tvary pozemka
nevytvari pravouhly rastr, objekty jsou umistény na pozemku nepravidelné vici
sousednim objektim.

* PloSnd zastavba: Vznika roz¢lenénim vétsi plochy na pozemky obslouzené siti
komunikaci. Plocha je ¢lenéna na pozemky blizici se ¢tvercovym, domy jsou
izolované, umisténi domti dodrzuje vztahy rovnobé&znosti a kolmosti vii¢i uli¢ni nebo
stavebni ¢afe nebo hrané pozemku, ale Stity obvykle netvoii souvislou fadu.

* Podkrovi — ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se
prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10°) a urceny
k tcelovému vyuziti.

* Nadzemni podlazi — kazdé podlaZzi, které ma tiroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti
vyse nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni ptilehlého upraveného terénu v pasmu
Sirokém 5 m po obvodu domu.

"% Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.
""" Byly doplnény definice pojmi pro snazsi aplikaci ustanoveni.
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Budou dodrzena tato ustanoveni:

a) V historickém jadru obce (s vyjimkou hradu): fadova seviena nebo fadova volna.
Hiebeny staveb rovnobézné s uliéni ¢arou. Uli¢ni a stavebni ¢ara jsou totozné. Budou
uplatiiovany sttechy sedlové, sklon stiech hlavnich staveb 45°.'"

b) V tGizemi historické zastavby, mimo historické jadro: fadova seviend, fadova volna
nebo rozvolnéna. Budou uplatiovany stiechy sedlové, valbové, polovalbové a
stanove.

c¢) V ostatnich ¢astech uzemi: rozvolnéna nebo plosna. Budou uplatiiovany stifechy
sedlové, valbové, polovalbové a stanové.

Ustanoventi tykajici se typu sttech v bodech a) az c) se uplatni pro stavby hlavni; u
ostatnich budov pouze, pokud jsou viditelné z verejného prostranstvi.

Historické jadro a tizemi historické zastavby je vymezeno ve schématu ¢. AS. Schéma
zakladnich kompozi¢nich principti a ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

8) Vystavba v nezastavéném tzemi:

Umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi (tj. tyka se ploch
vodnich a vodohospodatskych, zeméde€lskych, lesnich, pfirodnich a smiSenych
nezastavénych) pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona je umoznéno v rozsahu
uvedeném u jednotlivych druhid ploch v kap. 6.2. a je ddle omezena v plochach pro USES
v kap. 5.4. Vystavba v nezastavéném uzemi pro uvedené ticely nesmi omezit priichodnost
krajiny.

Nebudou zde umistovany nadmistni nadfazené stavby dopravni a technické
infrastruktury, tj. stavby, které neslouzi obsluze obce, mimo stavby uzemnim planem
navrzené.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch'"

6.2.1. Bydleni hromadné¢ —bytevyeh-domeeh (BH)

Hlavni vyuziti:

Bydleni v bytovych domech:, zahrnujici také stavby vedlejsi a vyuziti pozemki:

. hospodartské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného hospodaiského
zvitectva, kilny, skleniky, domaci dilny),

. pergoly, altany, bazény apod.,

. souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu (napt. garaze, odstavna a parkovaci stani,
ucelové komunikace, studny, domovni COV apod.),
. dvir, zahradu hospodarskou i zahradu okrasnou.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
bvdlonivl ehd ]
. vybrané stavby obcanského vybaveni verejné infrastruktury — zatizeni Skolské,
zdravotnické, socialni v ramci objektu (napf. byty s peCovatelskou sluzbou apod.)
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

i ] It r_r

"2 Doplnéno s ohledem na ochranu hodnot tizemi.

'3 Zména fedeni vyplyva z pozadavkd Zadani Zmény &. 1 UP. Sklon a tvar stiech spada do kategorie regulace
s prvky regula¢niho planu.

"* Nazvy ploch s RZV zménény dle pozadavki Standardu 2023.
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. zelen (verejna, ochranna apod.), zahrady verejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné funkeni-wyaziti nez hlavni a pripustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavéni: stdvajici bytové objekty budou
ponechany ve stavajicich padorysech, doplitkové stavebni objekty do 100 m* plochy
jeden, do celkového rozsahu 200 m’.

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: stavajici budovy nezvySovat, dopliikové objekty pouze 1 NP.

6.2.2. Bydleni individuilni —vredinnyeh-domech—méstské-apiiméstské (BI)' "

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech:, zahrnujici také stavby vedlejsi a vyuziti pozemk:

. hospodaftské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného hospodaiského

zvitectva, kilny, skleniky, domaci dilny),
. pergoly, altany, bazény apod.,

. souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu (napf. garaze, odstavna a parkovaci stani,

ucelové komunikace, studny, domovni Cov apod.),
. dvir, zahradu hospodarskou i zahradu okrasnou.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. objekty rodinné rekreace
. sportovni stavby pro obsluhu plochy (napft. htisté na volejbal, détska htiste)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
. linnveh-doms
1 . | C s
| . istni elové-a-pisi

LV w7 r ] 3 ] r . ﬁ ] E v. i 4 @V Q! l;
. zelen (vefejnd, ochranna apod.), vefejna prostranstvi
. samostatné zahrady

Podminéné Pedminecné pripustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby
Podminkou je, zZe produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy,
nenarusuje prostiedi obytné zény; max. rozsah stavebniho pozemku 1000 m’.

. vybrang stavby obcanského vybaveni verejné infrastruktury — zafizeni Skolska,
zdravotnicka, socialni a cirkevni

. veterinarni ordinace

. administrativa (vetfejna sprava, posta apod.)

. stavby pro vefejné stravovani a prechodné ubytovani

. objekty integrovaného zachranného systému (hasic¢sky zachranny sbor, policie)

. stavby pro maloobchod, sluzby

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, ptipustné a podminén¢ pripustné pfipustné-apedminecnepiipustae

Pravidla uspotadédni uzemi:
Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku:''® 30 %, zaroveit max. 200 m* (véetné vedlejsich

'3 Kody ploch zménény Zménou ¢. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.
"¢ Zména feseni vyplyva z pozadavki Zadani Zmény ¢. 1 UP.
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staveb) u stavebnich parcel do 1000 m* a max. 300 m’ u;z stavebnich parcel nad 1000 n’.

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi: plochy Z.1 (BI), Z.2a (BI), Z.2b/¢ast (BI), Z.2¢c
(BI), Z.3a (BI), Z.3b (BI), Z.4a/¢ast (BI), Z.4b (Bl), Z.4c (BI), Z.4d
(BI), Z.4e (BI), Z.4f (B]), Z.5 (BI), Z.6/¢ast (BI), Z.7 (BI), Z.11/¢ast
(BI), Z.12a/¢ast (BI), Z.12b/¢ast (BI) — dva dily, Z.13/¢ast (BI) — B+
azBH6; B 9-az BHI-BH2, B3 ¢ast plochy (mimo p.¢. 1481,
1482, 1484, 1486, 1509 cast, 1480 Cast p-p-£-—206,468,46111
46140), Z.22a (BI), Z.22b (BI) BI22 a stavajici zastavba
severozapadn¢ od hranice stanovené v grafické casti.
2 NP + podkrovi: plochy Z.13/¢ast (BI) BH3 ¢ast plochy (p.¢. 1481,
1482, 1484, 1486, 1509 cast, 1480 Cast p-p-£-206,468,46111
46149), Z.15 (BI), Z.18 (BD), Z.19 (BI) BH5,BHS; BI26, Bl 21 a
stavajici zastavba jihovychodné od hranice stanovené v grafické casti.
Samostle}‘gné objekty garazi budou provedeny bez druhého NP (celé
uzemi)

Min. v¥méra stavebniho pozemku pro umisténi nové hlavni stavby u vybranych ploch (BI):''"®

» Z.2a (BI), Zé2b (BI) (v€etné ptislusného dilu z plochy Z.2b (2Z)), Z.3a (BI), Z.3b (BI) — min
700 m".

*Z.1,7Z.4a,7.4b, Z.4c, 2Z.4d, Z.4e, Z.Af, 7.5, Z.11, Z.12a, Z.12b, Z.13, Z.15, Z.18, Z.19, Z.34
(BI) — min 1000 m”. Mensi parcely (min. viak 600 m?) se pipousti u ploch Z.12a, Z.12b,
Z.13, pokud vznikly parcelaci provedenou do doby platnosti Zmény ¢. 1 UP.

* Z.6/¢ast (BI), Z.7 (BI), Z.22a (BI), Z.22b (BI) — nestanoveno, v plochach bude umistén vzdy jen
1 RD.

* Z.2b (BD), Z.11 (BI), Z.12a (BI): Do pozadované vymeéry je mozné zapocitat i prislusnou cast
parcely z ploch zelen¢ — zahrad a sadi (ZZ).

* Ve stabilizovanych plochach neni min. vymeéra pozemku urcena, ale novou hlavni stavbu je
mozné umistit pouze na pozemcich, které vznikly parcelaci provedenou do doby platnosti
Zmény ¢. 1 UP; pozadovanou max. zastavénou plochu pozemku 30 % pak musi splnit ob&
oddélené Casti (tj. oba zastaveéné stavebni pozemky, plivodni i nové vznikajici).

Budou respektovany stavajici pasy vzrostlé liniové zelené véetné ptipadnych terénnich valti u
ploch Z.3a (Bl), Z.4a/¢ast (BI), Z.4b (BI), Z.4d (BI), Z.4e (BI), Z.4f (BI), Z.6/¢ast (BI),
7.7 (BI), Z.11/¢ast (BI), Z.13/¢ast (BI), Z.18 (BI) B3, BH4, BH9, BHO, BHI-BH3;
B126, a to jak pfi umistovani staveb v plose, tak pii provadéni staveb.

Ochrana pred hlukem: V navaznych tizenich bude u ploch Z.11/¢ast (Bl), Z.12a/¢ast (BI),
Z.12b/¢ast (BI) — dva dily, Z.13/¢ast (BI), Z.15 (Bl) B-HBH2,BH3,BHS prokazano,
7e navrzena zastavba nebude dotcena hlukovou zatézi ze silni¢ni dopravy stavajici (silnice
1/6) ani budouci (dalnice D6 R6),"? v opatném ptipadé bude navrzena dodate¢na ochrana
nové zastavby pred vlivy hluku na vlastnim pozemku.

Plocha Z.13/¢ast (BI) miize byt doplnéna PLeehy—Bl—}m—Bl—l—l—m—Bl—l—Zm—a—Bl—B—bﬁdeﬂ
deplnény dalSimi vuitinimi mistnimi komunikacemi a vefejnymi prostranstvimi, kterymi
muze byt Vedena Verejna technicka 1nfrastruktura (1nzenyrske Sité). et

"7 Zména feseni vyplyva z pozadavki Zadani Zmény ¢. 1 UP.

'8 Zména feseni vyplyva z pozadavki Zadani Zmény ¢. 1 UP.

"% Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.

120 K omunikace v plose jiz umisténa je.

2! Komunikace v plose jiz umisténa je.

122 K omunikace v plose jiz umisténa je.

'2 Plocha je jiz ve vystavbé.
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6.2.3. Rekreace individualni —plechy-stavebproredinneurekreaei (RI)

Hlavni vyuziti:
Rodinna rekreace ve stavbach pro rekreaci (chaty, rekrea¢ni domy).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

v 7

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. hfisté na volejbal, détska htiste)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
1 . | Ca
| . istni elové-a-pidi
fx tienitechmické inf ! (hapt—d (EOV:
. zelen (vefejnd, ochrannd, apod.), vefejna prostranstvi
. zahrady

. zahradkové osady

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a ptipustné wyuziti-cinnesti-a-stavby

. Transformace ploch rekreace, oddélenych od obce silnici I/6 (dalnici D6 R6),
bydleni neni piipustna.

124

na plochy

Pravidla uspotadéni Gizemi:
- Can o/ - . 2

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku:'® 20 %, jeden objekt max. 50 .
Ve stabilizovanych plochach je novou hlavni stavbu mozné umistit pouze na pozemcich,
které vznikly parcelaci provedenou do doby platnosti Zmény ¢. 1 UP; pozadovanou max.
zastavénou plochu pozemku 20 % pak musi splnit obé oddélené Casti (tj. oba zastaveéné
stavebni pozemky, ptivodni i nové vznikajici).'*

Min. plocha zelené: 50 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.4. Rekreace — zahradkarské zahradkové osady (RZ)

Hlavni vyuziti:
Rekreace rodinna na plochach zahraddek. Pozemek je vyuZzivan k péstitelské ¢innosti.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

v v

. stavby pro obsluhu plochy (studny, skleniky, kolny, oploceni)
. stavby pro rekreaci (zahradni chaty) do 25 m’

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
: istni G L

. zelen (vefejna, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

. zahrady

kb infrastral . ,

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné ezt nez hlavni a pripustné

124 Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.

125 Zména feeni vyplyva z pozadavki Zadani Zmény ¢. 1 UP.

126 Zména feseni vyplyva z pozadavki Zadani Zmény ¢. 1 UP.
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Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavéni-pareely: 20 %, jeden stavebni
objekt max. 25 m’

Min. plocha zelené: 70 % (vCetné péstebnich ploch)

Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.5. Rekreace hromadna — rekrea¢ni arealy (RH)'”’

Hlavni vyuziti:
Aredl rekreace v ptirodnim prosttedi — junacky tabor vcetné souvisejicich staveb (napf.
provozni budova, hygienické zatizeni, tabofisté, pfistieSky nestavebniho charakteru).

Ptipustné vyuziti uizemi, ¢innosti a stavby:
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
. zelen

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Na pozemku bude umisténa pouze 1 budova pro provoz tabora.
Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku: 10 %

Min. plocha zelené: 40 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi.

6.2.6. 6:2-5: Obcanské vybaveni velejné —vefejna-infrastruktura (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni s pfevazujicim charakterem vetejné infrastruktury, zahrnujici:-

. stavby pro vefejnou spravu (napt. objekty obecni spravy)

. stavby pro ochranu obyvatelstva (napt. pozarni zbrojnice)

. stavby pro kulturu (napft. hrad, knihovna, vystavni prostory, cirkevni stavby)
. stavby pro Skolstvi (napt. matetska Skola)

. stavby pro zdravotnictvi (napf. ordinace lékate)

. stavby pro socialni péci (napt. domov pro seniory)

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rozhledna v plose Z.30 (OV) (VD
. plochy pro sport (pouze v arealu aredt obecniho Ufadu a v plose Z.12b (OV))

. stavby pro pfechodné ubytovani (pouze v arealu aredl obecniho uradu)
. byt spravce pouze v plose Z.12b (OV)
. souvisejici dopravni a technickd infrastruktura mistniho charakteru; z toho garaze pro

funkci plochy ¢pouze v arealu aredl obecniho uradu a v plose Z.12b (OV))
i . | s s
| ” istniticelové a padi
LV w7 r ] 3 ] r . ﬁ ] E v. i r @V Q! l;

. zelen (vefejnd, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

"2 Novy druh plochy s RZV vymezen Zménou ¢. 1 UP pro junacky tabor.
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Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné szt nez hlavni a pripustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavéni-tokality: neni stanovena
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: u stavajicich staveb soucasna vyska.

U plochy Z.30 (OV) (031 bude vyska stanovena v projektu s ohledem na vysku okolnich
stromt; podlaha vyhlidkového ochozu dfevéné rozhledny by neméla presahovat okolni
porost v mytném véku o vice nez dva metry.

6.2.7. 6:2-6: Obcanské vybaveni komer¢ni (OK) —komerénizatizeni-malaa
|V i r Egp [E

Hlavni vyuziti:

Obcanské vybaveni s pfevazujicim charakterem komerénim (ebehod;shazby-apeod-),
s limitovanym plo$nym rozsahem, zahrnujici:-

. stavby pro obchod a sluzby

. stavby pro kratkodobé prechodné ubytovani (napt. hotel, penzion)

. stavby pro vefejné stravovani

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. byt spravce, ubytovani zaméstnancti
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

. zelen (vefejnd, ochrannd, apod.), vefejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pripustné s»wrazith€innesti-a-—stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavénipareely: 30 % u plochy 2.9 (OK)
OM2; 50 % u plochy Z.14 (OK) ©M-3 a Z.4a/¢ast (OK) OM-4

Min. plocha zelené: 30 % u plochy Z.9 (OK) ©OM-2; u plochy Z.14 (OK) OM3 a Z.4a/¢ast (OK)
OM-4 neni pozadovana

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi u ploch Z.9 (OK) ©M-2 a Z.4a/¢ast (OK) OM-+4

2 NP + podkrovi u ploch Z.14 (OK) M3

Soucasti plochy Z.9 (OK) ©M-2-bude hospodaiské zazemi pro golfové hiisté a plocha pro
odstavovani vozidel navstévnikd.

Plocha Z.14 (OK) ©OM-=3 bude na vychodni strané respektovat pesi prichod severojiznim smérem.

6.2.8. 627 Obcanské vybaveni — sport télevychovaa-a-sportevaizafizeni (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni plochy, stavby a zatizeni, v€etné souvisejicich staveb (napt. administrativni,
provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy, hygienické zatizeni, Satny apod.).
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

] -
. stavby pro maloobchod pro obsluhu plochy (napt. prodejna obcerstveni)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru, z toho odstavna a parkovaci stani

pouze pro obsluhu plochy
| . selovi. pidi Iistickd

v , v

. zelen (verejnd, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné fankeni-wyuziti nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavénidokality: max. 10 % (budovy)

Min. plocha zelené: 20 %

Max. hladina zastavby: 1 NP (mimo pfip. tribunu)

Ochrana pted hlukem: V navaznych tizenich bude u plochy Z.10 (OS) OS— prokazano, ze
sportovni plocha nebude dot¢ena hlukovou zatézi ze silni¢ni dopravy stavajici (silnice 1/6)
ani budouci (dalnice D6 R6),"® v opatném ptipadé bude navrzena dodate¢na ochrana
nové zastavby pred vlivy hluku na vlastnim pozemku.

6.2.9. 6-2-8: Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

Hlavni vyuziti:
Plochy a tcelové stavby pro pohibivani (napf. marnice, hrobky), véetné souvisejicich
staveb (administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy, ohradni zdi apod.).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zatizeni kulturni a cirkevni pro obsluhu plochy (obtadni sif apod.)

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru, z toho odstavna a parkovaci stani
pouze pro obsluhu plochy
| | Selove apsdi

. zelen (vefejnd, ochranna;-estatat apod.), vefejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné funkeni-wyaziti nez hlavni a pripustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavént: 10 % (nezapocitavaji se vlastni
plochy pro pohibivani)

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

128 Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice L. tfidy.
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6.2.10. 6:2-9- Obcanské vybaveni jiné —se-speeifiekym-vyuzitim (0X)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni specifického charakteru, zdzemi golfového htisté, véetné
souvisejicich staveb (administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy apod.).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

—fklubevna

. stavby pro stravovani — napf. restaurace

. hromadna rekreace — stavby pro prechodné ubytovani

. individualni rekreace

. byt spravce, ubytovani zaméstnancti

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
e

. zelen (vefejnd, ochrannd, apod.), vefejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pripustné »=wrazith€innesti-a-stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavénipareely: 30 %
Min. plocha zelené: 30 %
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi u plochy Z.29 (OX) X2
2 NP + podkrovi u plochy Z.28 (OX) pleeh-OX+
V plose Z.29 (0OX) ©X2 bude umistén pouze 1 objekt individualni rekreace, souvisejici s funkci
golfového hristé.

6.2.11. 6:2-10: Verejna prostranstvi vS§eobecna (PU) (PV)

Hlavni vyuziti:

Veftejné ptistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel, komunikace,
plochy pro odstavovani vozidel a souvisejici plochy zelené. Soucasti ploch mohou byt 1
doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobnd architektura (altany, pomniky, lavicky apod.).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. ploehyzelené; okrasné zahrady
. stavby pro obchod a sluzby (napf. prodejny ob&erstveni apod.) do 25 m’

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. hfisté na volejbal, détska htiste)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
Lovists

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné szt nez hlavni a pripustné
. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.
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Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku pleehazastavéni: jeden stavebni objekt max. 25 m’
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. vyska zastavby: 1 NP

Z.32a/¢ast (PU) PAVSS, Z2.33 (PU) PV-9 — umisténi a realizace objektii a zafizeni, terénnich uprav
a vysadba zelené zasahujici do koridoru CNZ.D01+D68 BS46+ budou predlozeny RSD
k projednani a odsouhlaseni v ramei izemniho a stavebniho fizeni.

6.2.12. Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP) 6:2-H-—Vefejna
. Feind zeleit (ZV)

Hlavni vyuziti:

Vetejné ptistupné plochy zelené parkl a parkove upravené zelené — verejna prostranstvi
s ptrevahou zelené, vefejna zeleil. Soucasti ploch mohou byt 1 doplitkové stavby pro obsluhu
plochy — drobné architektura (altdny, pomniky, lavicky).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

NS A 24 r]] ]v

. zeletr-ochrannda;zelefrptiredniho-charakters; okrasné zahrady
. Vodm plochy a toky nadrze

. detska hrlste

. plocha nepobytové rekreace v krajing; zahrnuje napf.: stavbu pro hygienické zdzemi
(umyvarna, Satny, toalety), tribunu pro divaky, pfistfesek se stoly a lavicemi — pouze
plocha Z.8/¢ast (ZP) £3-6

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

. vefejna prostranstvi

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:
. jiné szt nez hlavni a pripustné
. vylouceni staveb a omezeni vyuziti 1zemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastaveni: budovy 5 %, jeden stavebnl objekt
max. 25 m’su-plochy-ZV-6-plochazastavéni+zpevadné plochy-max—20%'>

Min. plocha zelené: 80 %

Max. hladina zastavby: 1 NP

p.¢. 16387 23,3 — v misté kitZeni s lokalnim biokoridorem bude plocha vefejné zelend
preferovat ptirozenou skladbu zelen¢ dle charakteru biokoridoru a nebudou zde
umistovany stavby, détska htisté apod.

Z.32a/ast (ZP) Z2NV-+H24V-2-2V-4 —umisténi a realizace objektl a zafizeni, terénnich Gprav a
vysadba zelené zasahujici do koridoru CNZ.D01+D68 BS-164 budou piedlozeny RSD
k projednani a odsouhlaseni v ramci izemniho a stavebniho fizeni.

7.8/¢ast (ZP) 26 — budovy budou umistény v navaznosti na piijezdovou komunikaci (v jizni
casti plochy).

12 Nadbyte¢né ustanoventi, vyplyva z inverzniho pozadavku min. 80 % zelené.
1% Plocha je jiz stabilizovana.
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6.2.13. Zeleii — zahrady a sady (ZZ)"'

Hlavni vyuziti:
Zelen zahrad u ploch bydleni, zpravidla pod spole¢nym oplocenim.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zahrady u rodinnych dom, zelen
. stavby pro obsluhu plochy (studny, skleniky, kolny, oploceni apod.)
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

Nepfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 50 m”.
Max. hladina zastavby: 1 NP

7.2b (ZZ) — v plose nebudou umist'ovany stavby pro bydleni ani garaze; tyto stavby budou
umistény v souvisejici plose Z.2b (BI).
Z.12a/¢ast (ZZ) — soucasti plochy bude novy liniovy prvek zeleng.

6.2.14. Zelei sidelni ostatni (ZS)"**

Hlavni vyuziti:

Plochy urcené pro prichod tizemniho systému ekologické stability — biokoridort
zastavénym Uzemim a pro plochy zelené ptirodniho charakteru v zastavéném tizemi,
zahrnujici také ptirozené louky, pfibfezni porosty, naletovou zeleni, moktady, liniové a plosné
ketové a nelesni stromové porosty (stromotadi, remizy, meze, ketové plasté apod.).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. vysadba porostil lesniho typu
. vodni plochy a toky
. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

. drobna architektura (altany, pomniky, laviéky) — mimo plochy pro USES

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a ptipustné
. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.

Pravidla uspotadéni uzemi:

Pouze mimo plochy pro USES:

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 25 m’
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.15. SmiSené obytné 6:2-12-Plochy-smiSené-obytné— venkovské (SV)

Hlavni vyuziti:
Bydleni (v rodinnych i bytovych domech) doplnéné nerusicimi funkcemi s vyssim
podilem obc¢anského vybaveni-, zahrnujici také stavby vedlejsi a vyuziti pozemki:

! Druh plochy s RZV piesunut Zménou ¢. 1 UP z kap. dfive 6.2.19. Zelen soukroma a vyhrazena (ZS).
"2 Druh plochy s RZV piesunut Zménou ¢. 1 UP z kap. diive 6.2.20. Zelen piirodniho charakteru (ZP) do nové
kategorie, 1épe odpovidajici ptivodnimu urceni.
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. hospodaftské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného hospodaiského
zvitectva, kilny, skleniky, domaci dilny),
. pergoly, altany, bazény apod.,

. souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu (napt. garaze, odstavna a parkovaci stani,
ucelové komunikace, studny, domovni COV apod.),
. dvtir, zahradu hospodaiskou i zahradu okrasnou.

Ptipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:
. individualni rekreace (chaty, rekreacni domky)
Hizent Skolskd. zd ické_socialnia cirkevai

v , v

. stavby obCanského vybaveni vetejné infrastruktury (stavby pro skolstvi, stavby pro
zdravotnictvi, stavby pro socialni péci, stavby pro kulturu — kulturni domy, knihovny,
muzea, cirkevni stavby; stavby pro vetejnou spravu, stavby pro ochranu obyvatelstva —
hasic¢sky zachranny sbor, policie)

. sportovni stavby a zatizeni

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
+—komuntkace mistniicelové-apest

. zelen (vefejna, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

. samostatné zahrady

Podminéné Pedmineéne piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Podminkou je, zZe produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy,
nenarusuje prostiedi obytné zény; max. rozsah stavebniho pozemku 1000 m’.

. podnikatelska ¢innost (sluzby, femeslna vyroba)

. veterinarni ordinace

. stavby pro pfechodné ubytovani
. stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro maloobchod

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné piipustné-apodminecénspii ,
*Lyru%m,—ekﬁnesﬁ—a—stavby
. zébavni zaiizeni (napt. diskotéky apod.)'”

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavénipareely: 50 %

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana
Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi
Vystavba novych bytovych domi je mozna pouze v prolukach s ndvaznosti na nameésti.

6.2.16. 6:2-13- Doepravai-infrastruktura—Doprava silni¢ni (DS)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro silni¢ni dopravu, pozemni Pezemni komunikace — silnice a vyznamné mistni
komunikace.

133 - fox oy s . viir
Upravena textace - ustanoveni pfesunuto z podminéné piipustného vyuziti.
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

>

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru, napt. doprovodné chodniky a
cyklistické trasy a stezky (v€etn¢ oddélenych pruhti pti silni¢ni komunikaci)
1 , ! o

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napt. pfistiesky na zastavkach vefejné dopravy)
. zelen (ochranna, aleje apod.), vefejna prostranstvi

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:
. jiné szt nez hlavni a pripustné
. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.

Pravidla uspotadéani uzemi:
Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku: jeden stavebni objekt max. 25 m*> Max—plocha

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: budovy nejsou soucasti plochy

Upravy silnic I11. tiidy budou navrhovany v kategorii S 7,5.

Komunikace mistni: obousmérné se navrhuji v kategorii min. MO 8/40, doporucuje se MO
12/40; jednosmérné MO 7/30.

Z.32a/¢ast (DS) a Z.32b/¢ast (DS) DS+ — v telese silnice budou provedeny propustky pro
obcasné vodni toky, které budou zaroven priichodem pro lokalni biokoridory LBK.2 a
LBK.4 EBk—2-a1Bk4. Presné umisténi prichodu toku vyplyne z navazné podrobnéjsi
dokumentace.

Rozsah ploch Z.32a/Cast (DS) a Z.32b/¢ast (DS) pleehyDPS—+ muze byt korigovan
v navaznych fizenich v rdmeci koridoru CNZ.DO1+D68 BSH10+.

6.2.17. 6:2-14- Dopravai-infrastruktura— Doprava silni¢ni — parkovisté (DS.p)
BSp)

Hlavni vyuziti:

Dopravni vybavenost — parkovisté, odstavna a parkovaci stani.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

v v

. oploceni

. provozni objekt spravy parkovisté

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru
e e

. zelen (verejnd, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné funkeni-wyaziti nez hlavni a pripustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku ploehazastavéni: jeden stavebni objekt 25 m*; max.
100 stani v jedné lokalité

Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: 1 NP

Z.32a/¢ast (DS.p) s indexem ,,P1“ a ,,P2* ve dvou lokalitaich BS+-DSp2 — umisténi a realizace
objektl a zafizeni, terénnich Gprav a vysadba zelen€ zasahujici do koridoru
CNZ.D01+D68 BS10+ budou piedlozeny RSD k projednani a odsouhlaseni v ramci
uzemniho a stavebniho fizeni.
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6.2.18. 6:2-15- Dopravaiinfrastrulktura— Doprava letecka (DL)

Hlavni vyuziti:
Stavby, zafizeni a plochy pro civilni leteckou dopravu, véetné souvisejicich staveb
(administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy apod.).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zelen (vefejna, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné fankeni-wyuziti nez hlavni a pripustné

Pravidla uspofadéani tizemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavént: neni stanovena
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: dle provoznich parametrt

6.2.19. 6:2-16: Technicka infrastruktura v§eobecna (TU) —inzenyrské-sité-(Fh

Hlavni vyuziti:
Koncové zatizeni, plochy a sité technické infrastruktury, véetn€ souvisejicich staveb
(administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy apod.).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. dopravm a technlcka 1nfrastruktura rmstnlho charakteru

1 ] roar_r ]]] ]]
. o

’ v r w7

2
. zelen (vefejnd, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné ezt nez hlavni a pripustné

Pravidla uspofadéani izemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavént: neni stanovena
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.20. Nakladani s odpady (TO) &2 T echniclat-intrastruldnra—ploch-pro
) v, Kéds Ipady(EO)

Hlavni vyuziti:
Sbérny dvir, véetné souvisejicich staveb (administrativni, provozni a skladové budovy
pro obsluhu plochy apod.).
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Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

]] ]]1 11 ]vrio
.. .y , ,

’ v r w7

2
. zelen (vefejna, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné wyaazitt nez hlavni a pripustné

Pravidla uspofadéani izemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plecha—zastavént: neni stanovena
Min. plocha zelené: zeleii neni pozadovana

Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.21. SmiSené vyrobni v§eobecné (HU) 6-2-18: Plochy-smiSené~vyrebni-(\VS)

Hlavni vyuziti:

Vyroba podstatné neobtézujici své okoli (lehky primysl, femeslné dilny, opravny,
apod.), v€etné souvisejicich staveb (administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu
plochy apod.).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. podnikatelska ¢innost (sluzby, stavebnictvi apod.)
I e e :

. Cerpaci stanice pohonnych hmot

. dopravni a technicka infrastruktura mistniho charakteru

+—komuntkace mistniicelové-apest

. zelen (vefejna, ochranna apod.), vefejna prostranstvi

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné funkeni-wyaziti nez hlavni a pripustné

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha stavebniho pozemku plechazastavénti: 50 %, max. plocha jednoho
stavebniho objektu 1000 .

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi, halové objekty max. 10 m

Z.24a (HU), Z.24b (HU) ¥S—+ — umisténi a realizace objektil a zafizeni, terénnich uprav a
vysadba zelené zasahujici do koridoru CNZ.D01+D68 BS164 budou piedlozeny RSD
k projednani a odsouhlaseni v ramei izemniho a stavebniho fizeni.

v - I 134

134 Ustanoveni premisténo do &asti Zelet - zahrady a sady (ZZ) za plochu ZP.
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6.2.22. Vodni a vodnich toki (WT) 6221 Vedni-a-vodehespedaisképlochy (W)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

+—vodniplechy-atoky

el

. pribfezni zelen

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory

. zemédelska produkce — chov ryb

. vodohospodaiské stavby (napf. stavby k jimani vody, stavby revitalizaci tokli a nadrzi),
premosténi tokd,

. rekreacni vyuziti vodnich ploch

13 Ustanoveni premisténo do Gasti Zeleti sidelni ostatni (ZS) za plochu ZZ.
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. dopravni a technlcka infrastruktura mistniho charakteru s vyjimkou odstavnych a

parkovacich stani'® — liniové stavby v kiizeni tokti budou sité-technickéinfrastrukiury—

vedeny co nejkrat§im smérem

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné fankeni-wyuziti nez hlavni a ptipustné
. vylouceni staveb v nezastavéném tizemi je uvedeno v kap. 6.1., bod 8)
. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.

6.2.23. Zemédélské vSeobecné (AU) 6222 Plochy-zemédélské-(NL)

Hlavni vyuziti:

Zemédelsky padni fond mimo sidlo —erna-phda-a-trvalé-travai-peresty.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Sadlské produkee (dle dru -

. zvlastni rezim hospodaieni (plochy USES)

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska piada

potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédelské ucely

(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodinovaci

ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni
. vodni plochy a toky"’

. stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastve, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natadi, vceliny, vcelnice a vcelniky apod.)

. oplocovani pastvin, pouze mimo komunikace (dle katastru Katastrtt nemovitosti)
s e 138

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:

. jiné nez hlavni a ptipustné ’vhyu%m—emne&ﬁ—a—&tavby—

. vylouceni staveb v nezastavéném tizemi je uvedeno v kap. 6.1., bod 8)

. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach blokorldoru je uvedeno v kap. 5.4.

Pravidla uspotadani uzemi:

Zmény druhu pozemku (kultury) v rdmci zemédélského ptidniho fondu nejsou omezeny.

Hospodateni na plochach biokoridorti podléha rezimu USES — viz kap. 5.4.

Stavby uréené pro obsluhu plochy (pfistfesky pro dobytek a koné na pastvé, tschova krmiva,
podestylky, techniky a naradi apod.) — stavby o 1 NP, max. zastavéna plocha jednoho
stavebniho objektu 500 m’.

6.2.24. Lesni v§eobecné (LU) 6:2-23- Plechy-lesni(N)

Hlavni vyuziti:
Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Jesni produkee esy ] JiEske
. zvlastni rezim hospodateni (plochy USES)
. plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodatstvi — napf-.

136 Uvedena formulace obecngjsiho charakteru.
7 Doplnéno z diivodu moznych zmén tras & §ite tokd v krajing.
13 problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zakona.
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zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a policka pro zver
. vodni plochy a toky

139

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné funkeni-wyuziti nez hlavni a pripustné

. vylouceni staveb v nezastavéném tizemi je uvedeno v kap. 6.1., bod 8)

. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.
. v _ ’ - . 142

. budovy je mozné umist'ovat pouze mimo stromové porosty

Pravidla uspotadani uzemi:

Hospodateni na plochach biokoridorti podléha rezimu USES — viz kap. 5.4.

Max. zastavéna plocha pleeha-zastaveni jednoho stavebniho objektu, ktery je soucasti PUPFL:
max. 1 NP, max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu 25 nr’.

6.2.25. Prirodni v§eobecné (NU) 6-2:24-Plochy pfirodni(NP)

Hlavni vyuziti:

Uzemi pfirodniho prostiedi (pirezenéloukypiiblezniporosty, zelesolitérniatliniové;

naletovazelef; mekfady,-aped.), urené pro biocentra a chranéné prvky prirody, zahrnujici
také:-
. prirozené louky, pribiezni porosty, naletova zelen
. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)
. vodni plochy a toky pfirodniho charakteru, moktrady
. lesy

Prmustne Vvuzm uzemi, ¢innosti a stavbv

Nepftipustné vyuziti izemi, innosti a stavby:

. jiné wyaazitt nez hlavni a pripustné

. vylouceni staveb v nezastavéném tizemi je uvedeno v kap. 6.1., bod 8)

. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biocenter je uvedeno v kap. 5.4.

Pravidla uspotfadéani izemi:
Hospodateni na plochach biocenter podléha rezimu USES — viz kap. 5.4. Na-plechdchPPje

13 Doplnéno z diivodu moznych zmén tras &i §ite tokd v krajing.
140 problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zékona.

14! Problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zékona.

142 Ustanoveni presunuto z &asti Pripustné vyuziti.

143 Problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zékona.
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6.2.26. SmiSené nezastavéného izemi v§eobecné (MU, MU.s, MU.r) 6:2-25- Plechy

Hlavni vyuziti:
Nezastavitelné polyfunk¢ni Gzemi pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti nebo se
specifikaci vyuziti, zahrnujici také:-

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)
. ptirozené louky, pribiezni porosty, naletova zelen

. vodni plochy a toky, moktady

Plochy se specifickym vyuzitim:
MU.s — specifické vyuziti sportovni (plochy pro golfové htiste), NSs—pleehypre
Hové hiists,
MU.r — specifické vyuziti rekreacni (plochy pro nepobytovou rekreaci). NS+—plochy-pro
nepobytoveurekreaet:

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. zemédelsky ptidni fond (orna ptida, TTP); obnova zemédélské produkce na ZPF (napt.
odstranéni naletovych dievin)

v , , v v

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biokoridory
E ~ ir’ r . . ] . r ] IV W 1.; =
. vysadba porostil lesniho typu
~—vodniplochyateky
] ] r X ] . v r145
: e o 146
. golfové htisté — pouze plochy K.3 (MU.s) NSs+ a K.4 (MU.s) NSs2
. plocha nepobytové rekreace v krajing€; zahrnuje napt. herni prvky, prvky majici charakter

arealu zdravi, improvizovanou letni divadelni (pfip. filmovou) scénu a umisténi docasnych
objektd (stany, mobilni stanky pro obc¢erstveni, mobilni toalety) — pouze plocha K.5
(MU.r) NS#+

. plocha pro stanovani, doCasné ptistiesky nestavebniho charakteru v radmci junackého
tabora — pouze plochy K.6a (MU.r) a K.6b (MU.r)

Podminéné Pedmineéne piipustné vyuziti Gzemi, ¢innosti a stavby:

. pouze mimo ploch ZPF: stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zeméd¢lstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi, ochranu pfirody a krajiny, vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
pro snizovani nebezpeci ekologickych katastrof a pro odstrafiovani jejich disledki,
cyklistické stezky, hygienicka zafizeni a informacni centra pro turisticky ruch — budovy
pouze mimo stromoveé porosty

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni, ptipustné a podminéné ptipustné piipustné-a-pedminecnépiipustné
vyZith-Cinnesti-a-stavby:

. vylouceni staveb v nezastavéném tizemi je uvedeno v kap. 6.1., bod 8)

. vylouceni staveb a omezeni vyuziti izemi v plochach biokoridori je uvedeno v kap. 5.4.

144 Ptesunuto do kap. 5.4.
145 Problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zékona.
146 problematiku fesi § 18 odst. 5 stavebniho zékona.
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Pravidla uspotadani uzemi:
Hospodateni na plochach biokoridorti podléha rezimu USES — viz kap. 5.4.

K.3 (MU.s) NSs—+ a K.4 (MU.s) NSs2 — max. plocha jednoho stavebniho objektu 25 m’.
— max. hladina zastavby: 1 NP

Pti podrobnéjsim feseni ploch bude respektovan prichod lokalnich biokoridorti jako
nezastavéného izemi; v ptipad€ nezbytnosti oploceni herni plochy bude plocha pro
biokoridor z oploceni vyloucena.

Budou minimalizovéany stiety USES s nejintenzivnéji vyuzivanymi hernimi plochami
golfového hristé (odpalisté, jamkoviste). Tyto prvky nemohou byt situovany na tizemi
skladebného systému USES. Piipadny piekryv skladebného systému USES s plochami
golfového hiisté — fairway bude feSen tak, aby byla zajiSténa funk¢nost skladebného
systému USES.

Podminkou realizace plochy je, Ze golfové hiisté bude feSeno komplexné jako celek,
poptipadeé po izemné ucelenych etapach podle realné potieby vzdy takovym zptisobem,
aby odnétim pady ze zemédélského ptidniho fondu nedochazelo ke vzniku
neobhospodatovatelnych enklav zemédélské pady nevhodného tvaru a velikosti. Pokud
nedojde k naplnéni odsouhlasené plochy rozvojové lokality, bude nevyuzita ¢ast
ponechéna v zemédélském ptidnim fondu.

Pti vystavbé golfového htiste budou diisledné feSeny zejména hydrologické a odtokové
pomg&ry v Uzemi.

V navazujicim Gzemnim resp. stavebnim fizeni je tfeba:

a) prokazat splnéni hlukovych limitli z provozu dopravy na silnici /6, resp. dalnici D6
R6;" ptipadna protihlukovéa ochrana sportovnich ploch musi byt provedena na naklady
investora golfového hrist¢ a umisténa mimo pozemky dalnice D6 #yehlestni-sinice R6;

b) soucasti feSeni plochy budou i opatieni, ktera ucinn¢ zabrani dopadu golfovych mickd,
jez mohou ohrozit bezpecnost provozu dopravy na silnici I/6, resp. dalnici D6 R#6; tato
opatfeni musi byt feSena na naklady investora golfového htisté a umisténa mimo pozemky
dalnice D6 ryehlostnisilnice R6.

Umisténi a realizace objekt a zafizeni, terénnich Gprav a vysadba zelené zasahujici do
koridoru CNZ.D01+D68 BS-104 budou piedlozeny RSD k projednani a odsouhlaseni
v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

Budou zachovany hodnotné stromy v plose K.3 (MU.s) NSs—+ v lokalité piivodni Kralovské
cesty (cca 3 stoleté jasany).

Soucasti plochy K.3 (MU.s) NSs— je v jizni poloviné arealu plocha s vyskytem kriticky
ohrozeného chrastala polniho (cca 3 ha). Tato plocha bude v dal$im stupni projektové
dokumentace pfi podrobnéjsim feSeni zohlednéna jako nezastavitelna.

K.5 (MU.r), K.6a (MU.r) a K.6b (MU.r) NS+ — v plose nebudou umist'ovany budovy a
zpevnéné plochy.

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI ASANACE,
PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT'*®

Veftejné prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
vefejn¢ prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

"7 Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice I tiidy.
'8 Uprava struktury a obsahu UP dle Cl. II. Pfechodna ustanoveni, bodu 3) vyhl. & 13/2018 Sb.
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7.1. 721 Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. plocha / liniovy | vyuziti

VPS"™" | prvek

VD.1 Z.32a/Cast (DS), | prestavba silnice 1/6 na dalnici D6 ryehlostaikenunikaei R6'' (véetné staveb

Vbt Z.32b/cast (DS) | souvisejicich a vyvolanych); navazujici koridor CNZ.D01+D68 umozituje
DBS+=+DS16+ | pfipadnou korekci rozsahu stavby

VD.2 Z.8/¢ast (PU) roz§iteni mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy K.5 (MU.r) NS#+

S P2

VD.3 Z.32c (PU) PAV-3 | vystavba mistni komunikace propojujici zastavitelné aévrhove plochy Z.11/¢ast

Vb3 (BI), Z.12a/¢ast (BI) a Z.12b/¢ast (BI) — dva dily BH4+-=aB12 a doprovodnou

komunikaci

VD4 [Py s ryrstavh

vbs™ [pve secbeeboa b et e e s e o et e b s e 0 L 0

VD.6 Z.21/¢ast (PU) roz$ifeni mistni komunikace pro obsluhu chatové oblasti u Cerného rybnika

G P

VD7 PV

VD.8 7.33 (PU) PA29 | vystavba mistni komunikace

Sl

VD.9 Z.13/¢ast (PU) vystavba mistni komunikace

e iy

VD.10 | Z.32a/Cast vystavba parkovisté pro navstévniky obce (turisticky ruch)

Vbio (DS.p), index P1
DSpl

VD.11 | Z.32a/Cast vystavba parkovisté pro obsluhu kostela Nejsvétejsi Trojice

VbH (DS.p), index P2

FVIRYBLEY DS—p%D S 3

VRYEL N PV

VD.14 |CY2 cyklostezka smér na Semnickou skalu (¢ast cyklotrasy — tiseky vedené¢ mimo

VD14 stavajici komunikace)

RVISYELLLN faivac) eodesie s e Dirne e et e Lo

Vb6 ey 4 evidlostezka—depliujici-okruh(Sasteyldotrasy)

VD.17°[Z.31a (DL) a rozsifeni letisté¢ Karlovy Vary; navazujici koridor CNZ.D200 umoziuje piipadnou
Z.31b (DL) korekci rozsahu stavby

' Uprava struktury a obsahu UP dle Cl. II. Pfechodna ustanoveni, bodu 3) vyhl. & 13/2018 Sb. Pfedkupni pravo

je feseno v samostatné kap. 8.

130 K6d zménén Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.

131 Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zékonem &. 268/2015 Sb. (novela zdkona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.

132 Stavba z asti realizovana, z &asti dotéena zamérem vystavby dalnice.

133 Zamér byl revidovan, stavba Zménou &. 1 UP vyfazena z VPS.

13 Zamér jiz neni aktuélni, stavba Zménou ¢. 1 UP vyfazena z VPS.

135 Stavba vedena po pozemcich Obce Andélska Hora, Zménou & 1 UP vyfazena z VPS.

136 Stavba vedena po pozemcich Obce Andélska Hora, Zménou & 1 UP vyfazena z VPS.

'*7 Rozsah VPS Zménou ¢. 1 UP redukovan o pozemky Obce Andélska Hora.

1% Cyklotrasa vedena Zménou &. 1 UP jinou trasou, Zménou ¢&. 1 UP vyfazena z VPS.

13 Stavba vedena po pozemcich Obce Andélska Hora, Zménou & 1 UP vyfazena z VPS.

10 Stavba dopInéna do seznamu VPS Zménou &. 1 UP na zakladé aktualniho seznamu VPS v ZUR KK.
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Technicka infrastruktura (vyvlastnéni)

& VPS'™ | plocha vyuziti

VR T plochapro-reguladni-stanici-plyau

VT2V | — plocha pro Cerpaci stanici odpadnich vod (CSOV)
VT.3 VE3"[7.26 (TO)FO+  |[plocha pro sbérny dvir

Technicka infrastruktura (vyvlastnéni nebo omezeni prav — ziizeni biemene)

& VPS'® vyuziti

VT.4 V4% | pelozky tras vodnich tokii a inZenyrskych siti vyvolané piestavbou silnice 1/6 na dalnici D6 R6'®

VT.5 VE5" | piivodni vedeni VN

7.2. 7:2:2- Verejné prospésna opatreni

Vodni reZim — zvySovani reten¢nich schopnosti krajiny

& VPO plocha vyuziti
EZR] 170 Sll 2 ! ’ 1 ] :,w ’ g" ,] l ,]

. .la , K. vodni plocha jizn€ od chatove oblasti u Cerneho rybnika
VR.2 ¥R2 K.1a (WT), K.1b (WT) W4 dni plocha jizné od ch ¢ oblasti u Cernéh bnik

Plochy uzemniho systému ekologické stability

Lokélni prvky USES — &. VPO: VU.1 ¥+

oznaceni' ' vyuziti

LBC.1 EBE+ Andélska Hora Plochy USES
LBC.2 EBE2 Telenecky potok Plochy USES
LBC.3 EBE3 Cerny rybnik Plochy USES
LBC.4 £EBE4 Na soutoku Plochy USES
LBC.5 EBE-S Stichliv mlyn Plochy USES
LBC.6 EBE-6 Travny vrch Plochy USES
LBC.7 EBE7 Andélské rybniky Plochy USES
LBK.1 EBK+ Plochy USES
LBK.2 EBK2 Plochy USES
LBK.3 EBK3 Plochy USES
LBK.4 EBK4 Plochy USES
LBK.5 EBK-S Plochy USES
LBK.6 EBK-6 Plochy USES
LBK.7 EBKZ Plochy USES
LBK.8 EBK-8 Plochy USES

! Jedna se o text nalezici do odtivodnéni.

192 K6d zménén Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.

163 Zamér umisténi regulaéni stanice plynu se rusi a plocha se pri¢lefiuje k plose pro sbérny dvir.
14 Plocha VPS VT.3 se Zménou &. 1 UP zvétiuje.

195 K6d zménén Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.

1% Rozsah pielozek se aktualizuje Zménou ¢. 1 UP na zakladé DUR pro dalnici D6.

17 Rychlostni komunikace byly od 1. 1. 2016 zakonem &. 268/2015 Sb. (novela zakona o pozemnich
komunikacich) zménény na dalnice nebo silnice . tfidy.

1% Rozsah se aktualizuje v ¢asti vedeni pro TS IN na zakladé registrované izemni studie.

1% Ko6d zménén Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.

17 Stavba byla realizovana, Zménou &. 1 UP vyfazena z VPS.

"1 Kod zménén Zménou ¢&. 1 UP na zakladé pozadavki Standardu 2023.
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oznaceni' ' vyuziti

LBK.9 EBK9 Plochy USES
LBK.10 EBK19 Plochy USES
LBK.11 EBKH Plochy USES

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI
VEREINEPROSPESNA-OPATREN, PRO KTERE LZE POUAE
UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO'"

(s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 8 katastrdlniho zdkona)

Nevymezuji se.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATREN]'"
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Kompenzaéni opatieni ve smyslu § 50, odst. 6 stavebniho zdkona nejsou stanovena.

10. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE 9+ PLOCHY- A KORIDORYNVEKITERYCHHE

POBMINKOU-PRO-ROZHOBOVANG! ™

(stanoveni podminek pro jeji poiizeni a piiméiené lhiity pro vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti) (a-ddale-stanoveni-lthitty-pro-poFizeni-tizemni-studiesjeji

. ¢ o7
i
7 we .
ova 12 17 3
PG

4 7 o v r 7
7 .o . e v 4

0 ofn a do o d oy . oo nlay
HAG 7 PTG Ji i

US.1:'"7 Pro plochu Z.28 (OX) ©X- musi byt pied realizaci golfového hii§té zpracovana
uzemndi studie, ktera upiesni rozsah ploch a vyiesi napojeni jednotlivych objektti na
komunikace a inzenyrskeé sité se zohlednénim navazujicich ploch.

Lhita pro zapis uzemnich studii do registru: 1. 1. 2029 34422020 '™

Dotcend izemi jsou zobrazena ve vykrese ¢. Al. Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi.

72 Uprava struktury a obsahu UP dle Cl. II. Pfechodna ustanoveni, bodu 3) vyhl. & 13/2018 Sb.

' Uprava struktury a obsahu UP dle Cl. II. Pfechodna ustanoveni, bodu 3) vyhl. & 13/2018 Sb.

"¢ Uprava struktury a obsahu UP dle Cl. II. Pfechodna ustanoveni, bodu 3) vyhl. & 13/2018 Sb.

17> Uzemni studie plochy BI 2 neni zapséna do registru, povinnost zpracovani jiz vyprsela a uzemi je v KN jiz
parcelované.

76 Uzemni studie ploch BI 11 a BI 12 byla zpracovana a zapsana do registru 9. 7. 2018.

77 Kéd doplnén Zménou &. 1 UP na zékladé pozadavki Standardu 2023.

178 Zménou ¢&. 1 UP je aktualizovano datum zpracovani.
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11. 10- PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Potadi zmén v Gizemi je zobrazeno ve vykrese ¢. A4. Vykres pofadi zmén v uzemi
(etapizace). Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou rozdéleny do dvou etap vystavby.

1. etapa — zahrnuje veskeré plochy mimo plochy: Z.12a/¢ast (BI) B2 — jihozapadni
Cast, Z.12b/¢ast (BI) — jihozapadni ¢ast, Z.13/Cast (BI) B3 — jihozapadni ¢ast, Z.12a/¢ast
(Z7), 2.12b/¢ast (ZZ) £51PVH0.

2. etapa — zahrnuje plochy: Z.12a/¢ast (BI) BIH2— jihozapadni ¢ast, Z.12b/¢ast (BI) —
jihozépadni ¢ast, Z.13/¢ast (Bl) B3 — jihozapadni ¢ast, Z.12a/Cast (ZZ), Z.12b/cast (ZZ)
£S+HPVH0.

Vystavba v plochach zatazenych v 2. etapé je mozna po prokéazani vycerpani 69 75 %
vymery ploch Z.3a (BI), Z.3b (BI), Z.11/¢ast (BI), Z.12a/¢ast (BI) — severovychodni ¢ast,
Z.12b/¢ast (BI) — severovychodni ¢ast (dva dily) BF3,BH--BH2,B1H6,B123 nebo jejich
Casti, zafazenych v 1. etap€ vystavby dle vymezeni v grafické ¢asti.
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12. NEJCASTEJI UZIVANE ZKRATKY

Obecné

RD - rodinné domy
PZ — primyslova zéna
ZS — zakladni $kola
MS — mateiska $kola

Statni sprava

KU — krajsky tiad

Me&U — méstsky uad

OkU — (byv.) okresni uiad

SMO - statni mapa odvozena

KN - katastr nemovitosti

SPI — soubor popisnych informaci
GIS — geograficky informacni systém
ZABAGED - zékladni baze geografickych dat
k.u. — katastralni uzemi

m.¢. — mistni ¢ast

¢.p. — Cislo popisné

p.C. — parcelni ¢islo

DO — dotcené organy

Urbanismus

UPD — tizemné planovaci dokumentace

ZUR — zésady izemniho rozvoje (od r. 2007)
UPnSU — tzemni plan sidelniho ttvaru (do r. 1998)
UPO — tizemni plan obce (od r. 1998 do r. 2006)
UP — tizemni plan (od r. 2007)

UPnZ — tzemni plan zony (do r. 1998)

RP —regulacni plan (od r. 1998)

UPg — izemni prognéza

UTP — uzemné technicky podklad

UPP — tizemné planovaci podklad

US — urbanisticka studie (do r. 2006)

US — tizemni studie (od . 2007)

SZUO — souasné zastavéné izemi obce (do 2006)
ZU — zastavéné izemi (od r. 2007)

VPS — vetejn¢ prospésna stavba

VPO — vefejné prospésné opatieni

s RZV — s rozdilnym zplisobem vyuziti

UZ — Gplné znéni

Doprava

RSD - feditelstvi silnic a dalnic

KSUS — krajska sprava a idrzba silnic
MUK — mimotroviiové kiizovatka

MHD — méstska hromadna doprava
CSPHm — &erpaci stanice pohonnych hmot
CD — Ceské drahy

zst. — zelezni¢ni stanice

Technicka infrastruktura

TI — technicka infrastruktura
COV — ¢istirna odpadnich vod
PHO — pasmo hygienické ochrany
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EO — ekvivalent obyvatel

TR — transformovna

TS — trafostanice

VVN — velmi vysoké napéti
VN — vysoké napéti

NN — nizké napéti

RS — plynova regulacni stanice
VTL - vysokotlaky plynovod
STL - stedotlaky plynovod
NTL — nizkotlaky plynovod
TUV — tepla uzitkova voda
CZT — centralni zasobovani teplem
CRa — Ceské radiokomunikace

Nerostné suroviny

DP — dobyvaci prostor

CHLU — chranéné loziskové uzemi
OBU - obvodni bansky urad

PU — poddolované tizemi

USES, ochrana p¥irody a krajiny

MZP — ministerstvo Zivotniho prostiedi

USES — tzemni systém ekologické stability

LUSES — lokalni uzemni systém ekologické
stability

LBC — lokalni biocentrum

RBC - regionalni biocentrum

NRBC — nadregionalni biocentrum

LBK — lokalni biokoridor

RBK - regionalni biokoridor

NRBK — nadregionalni biokoridor

IP — interak¢éni prvek

CHKO - chranéna krajinna oblast

EVL — evropsky vyznamna lokalita (Natura 2000)

PO — ptaci oblast (Natura 2000)

VKP — vyznamny krajinny prvek

MCHU — maloplosné chranéné izemi

PS — pamatny strom

ZPF — zemédélsky pudni fond

ZVHS — Zeméd¢lska vodohospodaiska sprava

BPEJ — bonita¢ni ptidné ekologické jednotky

KPU — komplexni pozemkové tprava (-y)

PUPFL — pozemky urcené k plnéni funkci lesa

LCR — Lesy Ceské republiky

LS — Lesni sprava

CHOPAYV - chranéna oblast pfirozené akumulace
vod

Zivotni prostiedi
TKO — tuhy komunalni odpad

Zv1astni zajmy
HZS — Hasi¢sky zachranny sbor
CO — civilni ochrana

ok
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13. 11 ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNENi UP
ANDELSKA HORA PO VYDANI ZMENY C. 1 UP
(. udaj o poctu listit izemniho planu a poctu vykresit k nému piipojené grafické cdsti)

Uzemni plan Andélskd Hora je zpracovan v nasledujicim rozsahu:
Textova ¢ast: je zpracovana v rozsahu .... stran

Graficka ¢ast Uplného znéni izemniho planu Andélska Hora po vydani Zmény &. 1 UP
obsahuje 4 vykresy a 1 schéma vyrokové ¢asti a 1 vykres odiivodnéni.

A. Vyrokova &ast izemniho planu

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
A2. Hlavni vykres 1:5000
A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
A4. Vykres poradi zmén v uzemi (etapizace) 1:5000
Schémata:

AS5. Schéma zakladnich kompozi¢nich principil 1:5000
B. Odiivodnéni uizemniho planu

B1. Koordina¢ni vykres 1:5000

*** konec srovnavaciho textu ***
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