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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Nova Role, dopravni propojeni hlavni silnice 11/209 — Primyslova ¢ast
Misto stavby: Nova Role

Katastralni uzemi: Nova Role (705250)

Charakter stavby: Novostavba

Stupen dokumentace: Uzemni studie (US)

Stavebnik/Objednatel

Objednatel: Mésto Nova Role

Chodovska 236
362 25 Nova Role
IC: 002 54 819, DIC: 002 54 819

Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel dokumentace:
NOZA, s.r.o.,
Hutska 229, 272 01 Kladno
IC: 247 67 417; DIC: CZ247 67 417
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2 UvoD
Uzemni studie zpracovava navrh nové komunikace v obci Nova Role. Tato komunikace ma slouzit
jako propojeni industrialniho arealu s ulici Chodovska tak, aby veskera doprava do aredll byla touto

komunikaci odklonéna a nevyuZzivala tak uli¢ni sité v centru mésta.

3 LOKALITA
3.1 Sir&i vztahy
Predmétné Uzemi se nachdzi V jizni ¢asti obce Nova Role, severné od Novorolského rybnika.

V blizkosti této nové navrhované propojky se nachazi i sportovni areal a pfirodni koupalisté. Planovana
komunikace je napojena na ulici Chodovska v misté stavajiciho vjezdu do tohoto aredlu v blizkosti
Zelezni¢niho prejezdu P155 trati 0142. Druhy konec nové komunikace je napojen na mistni komunikaci

v ulici Tovarni u Zelezni¢niho prejezdu P156 u trati 0143 a 0142.
Celé GUzemi ma mirny jihozdpadni sklon k Novorolskému rybniku. Ve stfedni ¢asti uvazovaného

Uzemi se nachazi podmacené plochy.
V celé délce navrhované komunikace jsou v blizkosti vedeny sité vysokotlakého plynovodu a vrchni

vedeni vysokého napéti. Trasa komunikace je tedy upravena tak aby se co nejvétsi mérou témto sitim

vyhnula.
vresoviste
\ -
A 517
A Y
N
S N
N i, 487
= ]
N .
Borovy N\
2 X N
512 \ 496
\
AN -
b5 491
.
s N
479 A BT
\ AL [209]
|
Na Bouchalce |
! L
{ -
! L%
g Chodovska
Nova Rolo é (2]
b Q e o
41 oot
i i
7 \ U
7\ ;
4 O NOVA
/ ~
2 7z ~ ROLE
/ N
.
4
¥ S N\
f % N =
1 ~
X N
\ \\
h Novonolsiy \
\\ N\ a
\ N 453
\\ N N
\ [209] ~—
) ~ \
/ A
! \
i \
o A \
Bozicany ¥ N\
] ~— ~
I ~
] 1 \\
EB | \
\
\

i

Obrdzek 1 - Sirsi vztahy — Novd Role

3.2 Vymezeni a majetkopravni situace
Resené Uzemi leii v katastralnim Gzemi Novd Role (705250), je tvofeno vice pozemky s rliznym

zpUsobem vyuZiti. Kompletni seznam a popis dotéenym parcel je uveden v tabulce ¢. 1.
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Tabulka 1 - Zdbory pozemki

Parcelni S Celkovd
| Eislo iy <
Kat’astra’lnl Vlastnik — adresa (sprdvce) S plocha Druh Cislo
uzemi Q pozemku | pozemku Lv
Dle KN 3| [mY
trvaly
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ,
1087 A 72 1
(705250) | 198 36225 Nova Role 57203 | travni
porost
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1091 N | 11601 1
(705250) 09 36225 Nova Role 60 plocha
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
104 N 1 1
(705250) 049/8 36225 Nova Role >68 plocha
Nova Role Thun 1794 a.s., Tovarni 242/12, 36225
(705250) 1110/2 Nov4 Role A | 2078 |zahrada| 901
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1110/3 36225 Novd Role N| 1805 plocha !
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1556/1 36225 Novd Role N| 2450 plocha !
. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni ,
'\(';’8';2'1‘2; 1613/1| organizace, DId#dénd 1003/7, Nové | N | 6414 °|Séi:;' 177
Mésto, 11000 Praha 1 P
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1049/1 N 1 1
(705250) 049/ 36225 Nova Role 35810 plocha
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1624 N 1037 1
(705250) 6 36225 Nova Role 03 plocha
Nov4 Role Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni ostatni
(705250) 1630/6 organizace, DIdZdénda 1003/7, Nové N | 44542 locha 177
Mésto, 11000 Praha 1 P
Nov4 Role Krajska sprava a udrzba silnic ostatni
(705250) 1545/4 Karlovarského kraje, pfispévkova N | 9398 locha 97
organizace, Chebskd 282, 35601 Sokolov P
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1045/6 36225 Nova Role N 139 plocha !
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6,
(705250) | 1024/ 36225 Nova Role A| 704 |zahrada| 1
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1045/7 36225 Nova Role N 634 plocha !
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1101/8 36225 Nova Role N 884 plocha !
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1 1 162 1
(705250) 093/ 36225 Nova Role N 628 plocha
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1 2 1
(705250) 093/ 36225 Nova Role N 3464 plocha
Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
(705250) 1049/5 36225 Nova Role N 2279 plocha !
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Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni

(705250) 1053/2 36225 Nova Role N 2859 plocha !

Nova Role Krajska sprava a udrzba silnic ostatni

(705250) 1545/3 Karlovarského kraje, pfispévkova N | 5306 locha 97

organizace, Chebskd 282, 35601 Sokolov P

Nova Role Mésto Nova Role, Chodovska 236/6, ostatni
1007/1 N | 18077 1

(705250) 007/ 36225 Nova Role 80 plocha

3.3 Terén

Na rfeSeném Uzemi byla provedena vizudlni prohlidka. Ta spolu s polohopisnym a vyskopisnym
zameérenim uddva, Ze zdjmové Uzemi klesd smérem na jihozdpad.
V délce trasy od kfizovatky s ulici Chodovska se terén svazuje. Pfed novym planovanym Zelezni¢nim

evvs

trasy, pfiblizné v misté uvazovaného propustku, je terén znac¢né podmaceny.

3.4 Ptiroda a Zivotni prostredi

V feSeném Uzemi, ani v jeho bezprostiedni blizkosti se nenachazi chranéné lokality ¢i jiné vyznamné
prirodni pamatky.

Ve vzdalenosti 200 - 400 m od uvaZovaného uUzemi se nachazi dle Uzemniho planu lokalni
biocentrum LC4 — Usti vi¢iho potoka.

3.5 Vybavenost
Vzhledem k délce uvazovaného chodniku je mozné uvazovat doplnéni trasy o lavicky.

3.6 Doprava

Jednd se o novostavbu, kterd bude pfipojena ke komunikaci 11/209 a k mistni komunikaci ulice
Tovarni.

Vystavbou této komunikace dojde k odklonéni tézké nakladni dopravy z centra obce sméfujici po
komunikaci 11/209 do areald. Soucasti navrhu je i novy Zelezniéni prejezd pres Zelezniéni trat 0143. Tento
novy Zelezni¢ni prejezd nahradi pfejezd stavajici P156, ktery bude upraven a zachovan pro pési a
cyklistickou dopravu.

3.7 Technicka infrastruktura

V feSeném Uzemi se nachazeji inZenyrské sité téchto vlastnik( a spravc(:

CETIN

GasNet

CEZ

VODAKVA

CD - Telematika

Pro vsechny varianty navrhu reseni jsou priblizné pribéhy siti zakresleny. Jejich priibéh je pouze
orientacni, jejich upfesnéni bude zpracovano v dalSich stupnich dokumentace. Je vSak nutno pocitat
s opatfenimi a ochrannymi pasmy vsech siti technické infrastruktury.

Pro dalsi stupné dokumentace je nutno pocitat s vedenim budoucich inZenyrskych siti v lokalité. Jak
bylo vyse zminéno, v celé délce ndvrhu je v soubéhu vedeni vysokého napéti a plynovodu. Ndvrh pocita
s co nejméné zasahovym Uzemim do ochrannych pasem téchto siti, ale nelze se jim vyhnout. Plynovod je
kfizeny v misté, které bylo planovano ji v dobé prelozky plynovodu. Kvdli zvySeni inosnosti je pocitano
s rozndaseci deskou.

V dalSich stupnich dokumentace bude podrobnéji feSeno i vedeni vefejného osvétleni, které je
v navrhu zahrnuto.

3.8 Uzemni plan

Redené Gzemi se z hlediska Uzemniho planu nachazi v plochach oznaéenych:
e DS - Plochy dopravni infrastruktury silnicni
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o K05 - plocha pro dopravni stavbu — pro verejné prospésnou stavbu
DZ - Plochy dopravni infrastruktury Zeleznicni (drazni)
RN - Plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru
o K04 - plocha je vymezena jako polyfunkéni rekreacni louka pro kratkodobou
rekreaci obyvatel a pfilehlych obytnych Guzemi.
e NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi
e OS - Plochy pro obcéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
e 0S, NP - Plocha obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni a plocha
prirodni
o 206 — Plocha obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni a plocha
pfirodni

VLEIHO POTOKA

P2

Obrazek 2 - Vyrez tzemniho pldnu obce Novad Role

3.9 Geologicky prizkum

Na zakladé objednavky od mésta Nova Role byl proveden podrobny inZenyrskogeologicky priizkum
a podrobny geologicky prizkum pro vsakovani srazkovych vod na akci Nova Role, dopravni propojeni
hlavni silnice 11/2019 — prdmyslova ¢ast.

Jednd se o prlzkum podloZi pro vystavbu nové komunikace s pfihlédnutim k archivni
prozkoumanosti a o prizkum moznosti likvidace srazkovych vod vsakovanim do horninového prostredi.

Zavér prizkumu hovor takto:

Plar novych zpevnénych ploch budou tvofit zeminy, které poskytuji nevhodnou pldrn komunikace bez
uprav. Navdzky doporucujeme z pldné Cdstecné odstranit a nahradit vhodnym hutnénym materidlem.
PodloZi ndsypu budou tvofit jilovité zeminy, které tvori vhodné podloZi. Zékladové poméry propustku jsou
sloZité.

Prirodni poméry pro vsakovdni srdzkovych vod je tfeba hodnotit jako sloZité.

Béhem vystavby doporucujeme provddét inZenyrskogeologicky dohled.
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Cely pribéh geologického prizkumu se vSsemi zkouskami je podrobné popsan v samostatné zpraveé
s prilohami, jezZ je soucasti této dokumentace.

4  NAVRH

Navrh propojeni aredlll s komunikaci 11/2019 je zpracovan jako kombinace extravilanové
komunikace kategorie S7,5 a intravilanové komunikace s chodnikem jako stezkou pro chodce a cyklisty.
Dlavodem je potfebné spojeni obou vlastnosti téchto navrhovych prvkl, tedy dostatecné Sitkové
usporadani pro obousmérny pohyb tézkych nakladnich vozidel a zajisténi pési trasy do arealu. Vysledna
komunikace se tak sklada z jizdnich pruh( o Sifce 3 m, zpevnéné krajnice 0,25 m, na severovychodni strané
nezpevnéné krajnice 0,75 m a na jihozapadni strané chodnikem Sifky 3,5 m. Tento chodnik je veden jako
spolecna stezka pro chodce a cyklisty, kterd navazuje na cyklotrasu v ulici Chodovska a Tovarni. V takto
ustdlené celkové sSifce 10,75 m je komunikace vedena v celé své délce.

Pfipojeni na ulici Tovarni je feSeno jako napojeni ucelové komunikace od severovychodnich aredlu
novému zalomeni komunikace k aredlu Thun. DlOvodem tohoto opatfeni je plynulost provozu kvl
moznosti stani vozidel pred novym Zelezni¢nim prejezdem. V této C€asti je zruSena stavajici ucelova
komunikace obsluhujici z jizni strany parkovisté porceldnky a vzdalenou zahradkarskou kolonii spolu
s COV. Nahradni komunikace je jiz vtuto chvili vystavéna z ulice Tovarni, nedojde tak timto zruseni
k zamezeni pristupu k témto objektiim, pouze bude obnoveno zrusené napojeni parkovisté na ulici
Tovarni z dfivéjsich projektl obce.

V této oblasti okolo ulice Tovarni dojde také k nejvétsim zasahim do téles drahy. Nejprve bude na
trati 0143 vystavén novy Zeleznicni prejezd. Jeho parametry budou uréeny dle pozadavk( drazniho Ufadu.
Dale bude dle poZadavk( SZDC stavajici prejezd P156 vyhrazen pouze pro cyklistickou a p&si dopravu.

Pési v oblasti budou vedeni po stavajici trase a pfes novou komunikaci budou prevedeni mistem
pro prechazeni.

Pfipojeni na ulici Chodovska (komunikace 11/209) je feSeno jako k¥izovatka typu ,T“ se stfedovym
ostrivkem. V tomto pfipadé je vSak ve sméru levého odboceni k areallim doplnén levy odbocovaci pruh
délky 54 m, aby ptipadna cekajici vozidla nebranila prlijezdu do obce. Touto Upravou bude zruseno
neoficidlni parkovisté pred vjezdem do arealu sportovisté, spolu s viezdem. Pési pfistup do arealu bude
zachovan. Pfistup vozidel do aredlu bude naddle mozny po stavajici komunikaci pres oficialni parkovisté
arealu.

4.1 Orientacni finanéni naklady

Material Plocha Cena za jednotku Celkova cena K¢
Vozovka 4900 m? 3000 K&/ m? 14 700 000
Chodnik 1 900 m? 1200 K& / m? 2 280 000
Zelen 3500 m? 600 K& / m? 2100000
Viezdy, stupy, 90 m? 1200 K& / m? 108 000
dlazdéné plochy
Roznaseci deska 25m? 12 000 K& / m? 300 000
Propustek 2 ks ~ 1800 000
Vefejné osvétleni - 15 ks 30000 Ke / ks 450 000
Lampy
Zelezni¢ni prejezd se 5 ks . 15 000 000
zabezpecenim
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Vyse uvedené ceny jsou vypocteny odhadem a nejednd se tedy o konecnou castku. V pribéhu
zpracovani dokumentace a projedndni s DOSS muze dojit ke zménam stavby a tedy ke zméné cen dilcich
prvk( stavby.

5  SHRNUTI A ZAVER

Ukolem studie bylo navrZeni propojeni vyrobnich arealu s pateini komunikaci obce 11/209.
Dlavodem vzniku této propojeni je odklonéni veskeré nakladni dopravy z obytné ¢asti mésta. Navrh trasy
komunikace je velmi silné ovliviiovan ze zdpadni strany vedenim plynovodu a sportovnim aredlem, ze
strany vychodni vedenim Vysokého napéti a z vychodni a severni strany Zelezniéni trati. Omezeni této
nové komunikace se vyskytuje také v blizkosti zhlavi trati 0143 a 0142. Trasa siti, zvlasté pak plynovodu
mimo jiné definuje misto kfizeni komunikace pres plynovod (v dobé pokladky zde byl plynovod upraven
(nakolmen) dle tzemniho panu a opatfen ochrannymi prvky. Trasa komunikace je tak témito vstupy dana
a nelze ji vdaném uzemi vést jinudy. Z trasy komunikace pak vyplyva i jeji napojeni na ulice Tovarni a
Chodovskou. NavrZzené feseni je vyslednym kompromisem vsech vstupnich parametr(.

PFi ndvrhu byly uvazovany i jiné trasy vedeni nové komunikace mimo Uzemi vyclenéné v Uzemnim
planu obce. Vysledkem vsak je, Ze z ohledem na pozici primyslovych aredll a sité komunikaci v obci Nova
Role, nelze nalézt jiné vychodisko nezZ je pravé navriené.

V Kladné Ing. Petr Kosut
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