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| 1a)  Vymezeni zastavéného tizemi

Hranice zastavéného tuzemi je vymezena ke dm 24—2—2024 10 2 2025. Tato hranice je zakreslena
na vsech vykresech grafické castl UP

Zastavéné Gzemi obce Cichalov je tvofeno 4 samostatnymi kompaktnimi plochami zastavby a to:
- obec gv)ichalov - souvisla zastavba podél krajské silnice 111/1948 a mistnich komunikaci

- sidlo Stoutov - souvisla zastavba podél krajské silnice 111/1947 a mistnich komunikaci

- sidlo Kovarov - souvisla zastavba podél krajské silnice 111/1948 a mistnich komunikaci

- sidlo Mokra - souvisla zastavba podél krajské silnice I11/1947 a mistnich komunikaci

Dale je zastavéné uzemi tvofeno 5 lokalitami individualni zastavby a to :

- katastralni izemi Stoutov - zastavba vychodné od sidla Stoutov na hranici katastru u vodotede
Velka Trasovka — Vaclavsky mlyn

- katastralni Gzemi Stoutov - zastavba jihovychodné od sidla Stoutov na hranici katastru u vodotede
Velkd Trasovka — Matousav mlyn

- katastralni Gzemi Stoutov - zastavba severné od sidla Stoutov na hranici katastru (kostel V&ech
Svatych a hfbitov) 5

- katastralni Uzemi Stoutov - zastavba v zapadni ¢asti sidla Stoutov (zasobovaci studné)

- katastralni Gzemi Mokra u Chysi - zastavba v jihozapadni ¢asti sidla Mokra (zasobovaci studné)

\ 1b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

1.b)1. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

- Urbanisticka struktura Gzemi zustane zachovana. Na Uzemi obce se bude rozvijet smérem do
kulturni krajiny pouze obec Cichalov. Sidla Stoutov, Kovafov a Mokra budou rozvijena v hranicich ZU
zejména s diirazem na transformacni pkestavbeveé plochy. Vaclavsky mlyn, Matoustv mlyn a rovnéz hibitov
s kostelem VSech Svatych budou pouze stabilizovany.

- V krajiné nebudou vytvafeny zadné nové samoty ani izolovana zastavba.
- Severni okraj Uzemi obce bude dotéen koridory dopravni a technické infrastruktury ve vefejném
zajmu nadmistniho vyznamu pro stavby dalnice D6 a pfelozku silnice II. tfidy, pro trasu vedeni 400kV, pro

skupinovy vodovod Zlutice a pro dal$i zasobovaci vodovod.

1.b)2. Ochrana a rozvoj hodnot tzemi

Hlavni hodnotou Fe$eného Gzemi obce Cichalov je kvalitni prirodni prostiedi bez objektt pramyslové vyroby
v Uzemi i blizkém okoli.

UP vytvaii podminky pro zachovani charakteru a ochranu stavajicich hodnot tzemi zejmena:

- zachovani charakteru prostfedi venkovskych sidel Cichalova, Stoutova, Kovarova a Mokré

- zachovani pfevladajiciho drobného méfitka a rozmanitosti zastavby

- zachovani pfevladajici vyskové hladiny zastavby (1 — 2 nadzemni podlazi)

- zachovéani vyznamnych dalkovych pohledd na sidla

- zamezeni vzniku novych satelitnich lokalit s nadmérnymi investicemi do verejné infrastruktury a
vytvarejici prostorové — socialni segregaci s negativnimi vlivy na soudrznost obyvatel feSeného
Uzemi

- ochrana kulturné historické dominanty: kostel V8ech Svatych

- ochrana vodnich tok( a nadrzi jako vyznamnych krajinotvornych prvk a VKP ze zakona

- zachovani struktury krajiny s ohledem na jeji retencni schopnosti

- ochrana mimolesni zelené podél vodnich tokt a komunikaci (aleje, stromoradi)

- ochrana vymezenych prvk USES regionalni i lokalni Grovné pied zastavénim i oplocenim

- ochrana registrovaného VKP ze zakona pfed zastavénim ]

- ochrana ZPF v souladu s vymezenymi zastavitelnymi plochami ve vazbé na ZU a s dlrazem
zejména transformacnich pkestavbewvyeh ploch v hranicich ZU



ochrana lesu jako vyznamnych ekostabilizacnich prvkd v krajiné s velkym potencialem retence
vody s dilezitou klimatickou funkci (ochlazeni krajiny) a jako VKP ze zakona

koordinovany rozvoj nadmistni dopravni a technické infrastruktury

ochrana archeologickych nalezist

ochrana dosud nezastavéné kulturni krajiny ptaci oblasti Doupovské hory

ochrana verejnych prostranstvi v zastavéném Gzemi

ochrana registrovaného loziska stavebniho kamene ¢.02 0400 Mokra u ChySe s dobyvacim
prostorem &. 700 498 Mokra |. pro pokracujici téZbu

Uzemni plan Cichalov vy$e uvedené hodnoty Gizemi ve svém navrhu respektuje a zachovava.

1c)

Urbanisticka koncepce

1c)1

Navrh urbanistické koncepce

Urbanistickd koncepce bude i nadale sledovat venkovské osidleni s diirazem na klidové bydleni a
pobytovou rekreaci.

Obec Cichalov se bude déle rozvijet jako klidova polyfunkéni obec s pfevaZuijicim vyuZitim bydleni
individualniho s podilem rekreace, s minimem ploch ob¢anského vybaveni a se zemédélskym
aredlem na svém okraji.

Sidlo Mokra si i nadale zachova charakter obytného sidla s ¢aste€nym podilem rekreace a se
zemédelskym arealem na svem okraji.

Sidlo Stoutov si i nadéle zachova charakter klidového obytného sidla s ¢asteCnym podilem
rekreace

Sidlo Kovérov si i nadale zachova charakter smiSeného obytného sidla s nerusicimi zafizenimi
sluzeb a vyroby s podilem rekreace.

Na zastavéném Uzemi, na zastavitelnych plochach a transformacnich plochach p¥estavby jsou

vymezeny tyto druhy  ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti:

B - bydleni
BV - bydleni venkovské
BH - bydleni hromadné
O - obéanské vybaveni
OV - obcanské vybaveni verejné
OK - obcanské vybaveni komeréni
OS - obcanské vybaveni sport
P - verejna prostranstvi
PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
Z - zelen
ZU - zelen v8eobecné
ZP - zelen parkova a parkové upravena
Z7Z - zelen zahradni a sadova
ZO - zelen ochranna a izolaéni
ZK - zelen krajinna
ZS - zelen sidelni ostatni
S — smiSené obytné
SV - smi$ené obytné venkovské
D - dopravni infrastruktura
DS - doprava silni¢ni
T — technicka infrastruktura
TU - technicka infrastruktura véeobecna
V — vyroba a skladovani
VZ - vyroba zemédélskéa a lesnicka
W - vodni a vodohospodarské
WT - plochy vodni a vodnich tokl



1c)2

Podminky vyuziti Gzemi v téchto plochach s rozdilnym zpudsobem vyuziti jsou stanoveny v kap. 1.f).
Oba zemédélské aredly v Cichalové a v Mokré budou doplnény liniovou mimolesni zeleni jako
clony vii&i svému okoli s hygienickou a optickou funkci. Jizni ¢ast zemédélského aredlu v Cichalové
bude prestavéna na bydleni.

Na severozéapadnim okraji Cichalova bude vybudovano nové fotbalové hfigté doplnéné vefejnym
prostranstvim s parkem.

Plochy stavajici zelené pfirodniho charakteru (ZS) budou i nadale zachovany.

Stavajici plochy zelené — soukromé vyhrazené (ZZ) jako plochy zahrad nebudou zastavovany
stavbami v rozporu s regulaénimi podminkami plochy s rozdilnym vyuzitim ZZ.

Pro aktivity drobné a femesiné neruSici vyroby budou vyuzity stavajici rodinné domy.

Dosud nezastavéné plochy vefejnych prostranstvi zejména na navsich sidel nebudou zastavovany
trvalymi stavbami.

Navesni rybniky v Cichalové, Stoutové a v Mokré budou i nadale zachovany jako pfirodni a
urbanisticka hodnota sidel, kromé vyschlého a zarUstajiciho rybniku v Cichalové na p.p.€.76, k.u.
Cichalov, ktery bude revitalizovan na zelen pfirodniho charakteru.

Navrh plosného a prostorového usporadani uzemi

Navrh ploSného a prostorového usporadani Uzemi vychazi ze stavajici struktury sidel na uzemi
obce, kterou respektuje, navazuje na ni a déle ji rozviji.

Pudorysné a hmotové feSeni nové zastavby v feSeném Uzemi bude korespondovat s historickou
hmotovou strukturou a parcelaci obce a jednotlivych sidel.

Navrzend zéstavba v fFeSeném Uzemi bude respektovat stavajici vySkovou hladinu, nebude vytvaret
nové vyskové ani hmotové dominanty zemi a nebude naru$ovat dochovanou siluetu sidel.
Navrzend zastavba v feSeném Uzemi bude zachovavat vyskovou hladinu max. 2 NP + podkrovi a
nebude vytvaret prostorové ani vyskové dominanty Uzemi.

Bytové domy vysSi nez 2 NP + podkrovi nejsou na Uzemi obce pFipustné.

Nova zastavba v Uzemi navaze na stavajici ulicni venkovskou zastavbu s izolovanymi domy na
pozemcich. Svou orientaci a hmotovym FeSenim se navrhovana zastavba pfizplUsobi stavajicimu
charakteru zastavby vzdy v jednotlivych sidlech.

Vjizni Casti navsi v Cichalové lze pouzit Fadové usporadani zastavby za Ucelem vytvofeni
kompaktniho prostoru centra obce.

Nové zastavba bude umistovana zejména do proluk v ZU a dal$ich dnes nevyuzitych ploch v ZU.
Centralni dosud nezastavéné navsi v sidlech budou respektovany jako vefejna prostranstvi.
Centrem Cichalova z(istava vefejné prostranstvi v centralni éasti obce s vodni nadrzi s obecnim
Gfadem.

Centrem Stoutova zUstava veFejné prostranstvi s kaplickou v centralni ¢asti zastavéného Gizemi.
Centrem Kovarova zlstava verejné prostranstvi s kapli¢kou v centralni ¢asti zastavéného Gzemi.
Centrem Mokré zUstavé verejné prostranstvi s vodni nadrzi a autobusovou zastavkou v centralni
¢asti zastavéného Uzemi.

Panelové bytové domy v obci budou revitalizovany bez moznosti nastavby dalSich podlazi.

V Kovérové bude i nadédle sledovano drobné méfitko staveb pro rodinnou rekreaci.

Na pozemcich, v zafizenich a objektech je mozno déale provozovat stavajici funkce, i kdyz nejsou
v souladu s charakteristikou Uzemi nebo plochy, pokud nebudou negativné ovliviiovat zakladni
funkce Uzemi nebo plochy nad pfipustnou miru a nejsou zde dany davody pro opatfeni podle
stavebniho zakona, v platném znéni.

Stavby a zafizeni umistovat — tzn. povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmeény jejich
uzivani — a rozhodovat o zméné vyuziti je mozno jen v souladu s regula¢nimi podminkami ploch s
rozdilnym vyuzitim.



1c)3 Zastavitelné plochy

V grafické &asti UP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na vykresech &.1 Vykres zékladniho &lenéni Gizemi
v M 1:5 000, vykresu €.2 - Hlavni vykres M 1:5 000.

Zménou &. 2 UP Cichalov se méni plocha zelen& véeobecné (ZU) na plochu bydleni venkovského Z.2/1
(BV) o vymére 0,1920 ha.

Pro vyuziti plochy Z.2/1 se vymezuiji tyto specifické podminky:

PFipustna je fadova zastavba se spolecnou uli¢ni ¢arou soubéznou s podilnou osou obce v prostorovém
usporadani s vyuZitim navazujici transformaéni plochy T.2 platného UP Cichalov.

UP Cichalov navrhuje na tizemi obce tyto zastavitelné plochy:

Gl opis ploch LRI zplsob vyuziti plochy — rozloha v ha
plochy | POPIS plochy zemi pUsOb vyuzt plochy
Cichalov
2.4 plocha ob&anského vybaveni na severozapadé obce [ Cichalov | ob&anské vybaveni - sport - 0,32 ha
plocha vefejného prostranstvi s parkem na - zeleri parkova parkové upravena - ZP -
25 . - L Cichalov
severozapadé obce Kovarov 0,41 ha
Z.2/1 plocha bydleni v jizni ¢asti obce Cichalov | bydleni venkovské - BV - 0,1920 ha
Kovarov
plocha dopravni infrastruktury pro okruzni kfizovatku | Kovafov T3l i
22 | hasinicich I11/1947 a 111/1948 ve stredni Gasti Gzemi| uZlutic | GoPravasinicni-DS - 0,16 ha
plocha dopravni infrastruktury pro vyrovnani zatacky | Kovafov T3l i
Z3 | silice 1111947 v jihozépadni &sti Gzemi g | CEEER S - D= i
Mokra
ZAN rozsifeni kamenolomu gﬁg? Ul tezba dobyvani a Uprava - 3,3433 ha

1c)4  Transformacni plochy pfestavby

V grafické ¢asti UP jsou zobrazeny transformaéni plochy ptestavby-na vykrese &.1 - Vykres zakladniho
¢lenéni uzemi M 1:5 000, vykresu €.2 — Hlavni vykres M 1:5 000.
Uzemni plan Cichalov navrhuje na izemi obce tyto transformacni plochy: pfestavby:

Zménou &. 2 UP Cichalov se méni vyuziti jizni &asti zelen& sidelni ostatni (ZS) na transformaéni plochu
bydleni venkovského T.2/2 (BV) o vymére 0,0764 ha a plochu zelené parkové a parkové upravené T.2.3
(ZP) o vymére 0,0796 ha. Potfebnou ¢ast plochy T.2/3 Ize vyuzit pro parkovani residentd.

Pro vybrané transformacni plochy pfestavby se stanovuji tyto specifické podminky jako nezbytné podminky
realizace:

- pro T.1 (BV): v rdmci pfipravy a realizace stavby RD v ploSe T.1 je stavebnik povinen navrhnout a
realizovat podél jejiho severniho okraje pas ochranné a izolacni zelené ke zmirnéni moznych negativnich
vlivd pres ulici sousediciho zemédélského arealu. Pas bude osazen vertikalné zapojenym a hloubkové
¢lenénym porostem smiSenych dfevin (se stromy a kefi o rlizné vySce) se zastoupenim rostlinnych druh(
s vysokou schopnosti zachycovat na svém povrchu prachové ¢astice. Rodinny dim na plo$e P1 bude od
uliéni ¢ary odsunut v dostate¢né vzdalenosti.

- pro T.2/2 (BV) a T.2/3 (ZP): plochy budou soucasti vefejného prostoru, kterym se prodluzuje
podélna osa navsi obce Cichalov.



SETECE opis ploch iz e zplsob vyuziti plochy — rozloha v ha
plochy popis plochy Uuzemi P v plochy
Cichalov
T.1 plocha bydleni v jizni &asti obce u hasiéské zbrojnice | Cichalov | bydleni venkovské - BV - 0,85 ha
T.2 plocha bydleni v jizni ¢asti obce u TS Cichalov | bydleni venkovské - BV - 0,12 ha
T.8 plocha zelené u zemédeélského arealu Cichalov | zeler ochranna a izolaéni - ZO - 1,39 ha
T.2/2 plocha bydleni v jizni ¢asti obce Cichalov | bydleni venkovské - BV - 0,0764 ha
T.2/3 | parkova Uprava vefejného prostoru jizni ¢asti navsi | Cichalov EEIEI EAETE 8 RERE) JETENERE - 47 -
0,0796 ha
Kovarov
o PR Cas o Kovarov P . .
T.4 plocha smiSena obytna v jihozépadni ¢asti sidla U Zlutic smiSené obytné venkovské - SV - 0,34 ha
Stoutov
T.3 plocha bydleni ve stfedni ¢asti sidla Stoutov bydleni venkovské - BV - 0,45 ha
T.10 plocha technické infrastruktury v zapadni &asti sidla | Stoutov HEBiIE, ) il L = (e s e S =
TU-0,03 ha
Mokra
P . - Mokra u 5 A
T.5 plocha bydleni v zapadni ¢asti sidla u rybnicka Chysi bydleni venkovské - BV - 0,09 ha
P C e 5 Mokra u 5 .
T.6 plocha bydleni v jihozapadni ¢asti sidla u studni Chysi bydleni venkovské - BV - 0,17 ha
T7 plocha bdeenl v §everovychodm ¢asti sidla u Mokvr,a u bydleni venkovské - BV - 0,15 ha
autobusoveé zastavky Chysi
. A . Mokré u . L -
T.9 plocha zelené u zemédeélského arealu Chysi zeleri ochrannd a izolac¢ni - ZO - 1,09 ha
1¢)5 Navrh systému sidelni zelené

Koncepce sidelni zelené na uzemi obce je zobrazena v grafické casti UP na v.&.2 Hlavni vykres, M 1:5 000
a v grafické ¢asti odtvodnéni UP na v.€.1 Koordinaéni vykres, M 1:5 000.

Sidelni zelen je FeSena jako vefejné pfistupnd a vyhrazena.

Verejné pristupna sidelni zelen (vefejna zelen) se uplatriuje na plochach verejnych prostranstvich
(PU), na plochach vefejnych prostranstvich — vefejna zelen — parky (ZP) a na plochéach zelené —
prirodniho charakteru (ZS). Rozsah vefejné zelené na plochach PU na navsich Cichalova,
Stoutova, Mokré i Kovafova bude i nadale zachovan. Vefejna zelei na plochach PU v hranicich
ZU muze byt revitalizovana na parkovou Upravu s nezbytnym doplnénim parteru pro nepobytovou
rekreaci a kazdodenni oddych obyvatel s dlirazem na zachovani mimolesni zelené.

Vyhrazena sidelni zelen je feSena na plochach zelené zahradni a sadové (ZZ) a na plochach
zelené — ochranné a izola¢ni (ZO). Zahrady na plochach ZZ budou vyuzivany zejména pro
nepobytovou rekreaci a péstitelské ucely pro samozasobitelstvi ovocem a zeleninou. Tyto zahrady
nebudou zastavovany trvalymi stavbami. Na plochach ZO bude realizovana vysadba mimolesni
zelené zejména liniového charakteru pro vytvofeni celistvé kompaktni clony s ochrannou optickou
a hygienickou funkci.

V grafické ¢asti UP jsou zobrazeny plochy ZS, ZZ i ZP na v.¢.2 Hlavni vykres, M 1:5 000.
Ekologicka stabilita ploch zelené ZX bude posilena zejména v mistech vymezenych prvka USES.
Na plochach zelené ZK, ZS v kontaktu s vodnimi toky a vodnimi plochami budou revitalizovany
bfehové doprovodné porosty.

Vyhrazena areélova zelen je v UP zahrnuta vzdy jako soucast arealu. Vyhrazena zelefi u RD nebo
u staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydleni BV nebo do ploch smiSenych obytnych
(SV). Pobytova zelei u bytovych doma v Cichalové je sou&asti ploch ZS.



\ 1d) Koncepce verejné infrastruktury

Koncepce rozvoje dopravni a technické infrastruktury je zobrazena v grafické &asti UP na v.6.4 Vykres
koncepce vefejné infrastruktury, M 1:5.000.

1d)1  Dopravni infrastruktura

Na Uzemi obce je FeSena doprava silni¢ni pfi zohlednéni podminek ochrany dopravy drazni a letecké.

1d) 1.1. Silniéni doprava

Koncepce silnic 1., II. a lll. tfidy se na Gzemi obce bude vyrazné ménit:

- V koridorech dopravni infrastruktury CPZ.D1, CPZ.D2 bude realizovana dalnice D6 v Useku OlSova
Vrata - hranice kraje (BoSov).

- Po zprovoznéni dalnice D6 bude stavajici silnice 1/6 pfevedena na doprovodnou silnici Il. tfidy.

- V koridoru dopravni infrastruktury CPZ.CD4 bude realizovana prelozka ¢asti silnice 111/1948 pres
dalnici D6.

- Vychodni okraj uzemi obce mulze byt v koridoru dopravni infrastruktury CD3 dotéen realizaci
prelozky ¢asti silnice 11/194.

- Stavajici prisecna krizovatka silnic Ill. tfidy €. 1947 a 1948 bude rekonstruovana.

- Na silnici [11/1947 na jihozapadnim okraji Uzemi bude narovnana stavajici zatacka.

- Cyklotrasy v uzemi budou zachovany.

Poznamka:
Mistni komunikace jsou feSeny jako vefejna prostranstvi (PU) — viz. kap. 1.d)4. u

Koridory dopravni infrastruktury
Uzemim obce prochazi tyto Etyfi koridory dopravni infrastruktury:

- CPZ.D1 — koridor dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu pro D6 OlSova Vrata — hranice
kraje (BoSov)

- CPZ.D2 — koridor dopravni infrastruktury mistniho vyznamu pro D6 OlSovéa Vrata — hranice kraje
(BoSov)

- CPZ.D3 — koridor dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu pro prelozku 11/194 Nova Teplice
- CPZ.D4 — koridor dopravni infrastruktury mistniho vyznamu pro pfelozku I11/1948

Pro vymezeny koridor dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu CD1 pro D6 OlSova Vrata — hranice
kraje (BoSov) a rovnéz pro vymezeny koridor dopravni infrastruktury mistniho vyznamu CD2 pro D6 OlSova
Vrata — hranice kraje (Bo$ov) jsou stanoveny spolec¢né regula¢ni podminky pro rozhodovani v jejich Uzemi:

1. V koridorech CPZ.D1, CPZ.D2 bude umisténa dalnice D6 v Useku OlSova Vrata - BoSov jako stavba
hlavni (v€etné naspl, zafezul, opérnych zdi, mostl, doprovodné zelené) a dale stavby vedlejsi.
Stavby vedlejsi (zejména stavby nezbytné pro provoz dalnice D6 a vyvolané prelozky technické a
dopravni infrastruktury v ramci realizace hlavni stavby) mohou byt umistény i s pfesahem mimo
vymezené koridory CPZ.D1, CPZ.D2.

2. Nové stavby a opatfeni nesouvisejici ani nevyvolané stavbami dalnice D6 vcetné jejich dopravniho
napojeni na stavajici komunikace se mohou umistovat do téchto koridord CPZ.D1, CPZ.D2 do
doby zahdjeni uzivani dokon&eni stavby dalnice D6 pouze pokud budou ureny k zajisténi obrany
a bezpecnosti statu nebo ke snizovani ohrozeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi

katastrofami.

3. Pri vyuziti koridord CPZ.D1, CPZ.D2 je tfeba zohlednit pfirodni, kulturni a dalSi civilizaéni hodnoty
a stavajici limity vyuziti Gzemi.

4. Po zahajeni uzivani dokoncené stavby dalnice D6 v koridorech CPZ.D1, CPZ,D2 bude zpracovana

zména UP, ktera vypusti prislusné koridory CPZ.D1, CPZ.D2, tzemné stabilizuje stavbu dalnice
D6 v&etné dopravniho napojeni na stavajici komunikace jako zastavéné Uzemi s rozdilnym
zpusobem vyuziti DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni a rovnéz zapracuije jeji OP jako
stavajici limit vyuziti Gzemi. Zména UP zaroven dopracuje nevyuzité uzemi v ruSenych koridorech



CPZ.D1, CPZ.D2 v rezimu nezastaveéné kulturni krajiny. Tyto nové vymezené plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti budou stanoveny ve vazbé na pfilehlé uzemi.

Po dobu vystavby déalnice D6 v koridorech CPZ.D1, CPZ.D2 bude docasné omezena funkénost
RBK 1027, LBC. 04, LBC. 02, LBK 17. Do zahéjeni uzivani dokoncené stavby dalnice D6 bude
nevyuzité uzemi v koridorech CPZ.D1, CPZ.D2 s vymezenymi Castmi prvki USES sanovano a
rekultivovano za ucelem obnovy funkénosti téchto dotéenych prvki USES.

Stavba dalnice D6 v koridorech dopravni infrastruktury CPZ.D1, CPZ.D2 bude prostorové
koordinovana se stavbami prelozky silnice 111/1948 v koridoru CPZ.D4, se stavbou vedeni 400kV —
propojeni TR Vernéfov — TR Vitkov v koridoru CNZ.T1, se stavbou skupinového vodovodu
Budov — Verusi¢ky — Cichalov v koridoru CNZ.T3.

Pro vymezeny koridor dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu CPZ.D3 pro pfelozku silnice 11/194
Nova Teplice a rovnéz pro vymezeny koridor dopravni infrastruktury mistniho vyznamu CPZ.D4 pro
prelozku silnice 111/1948 jsou stanoveny spolecné regulaéni podminky pro rozhodovani v jejich Uzemi:

1.

V koridoru CPZ.D3 bude umisténa prelozka silnice 11/194 jako stavba hlavni (véetné naspa, zarezd,
opérnych zdi, mostl, doprovodné zelené) a dale stavby vedlejsi.

V koridoru CPZ.D4 bude umisténa prelozka silnice 111/1948 jako stavba hlavni (véetné naspd,
zarfezu, opérnych zdi, mostu, doprovodné zelené) a dale stavby vedlejsi.

Stavby vedlejsi (zejména stavby nezbytné pro provoz prelozek silnic 11/194 a 111/1948 a vyvolané
prelozky technické a dopravni infrastruktury v ramci realizace hlavni stavby) mohou byt umistény i
s pfesahem mimo vymezené koridory CPZ.D3, CPZ.DA4.

Nové stavby a opatfeni nesouvisejici ani nevyvolané stavbami prelozek silnic 11/194 a 111/1948
véetné dopravniho napojeni na stavajici komunikace se mohou umistovat do téchto koridor(
CPZ.D3, CPZ.D4 do doby zahajeni uzivani dokoncenych staveb prelozek silnic 11/194 a 111/1948
pouze pokud budou ureny k zajisténi obrany a bezpecénosti statu nebo ke snizovani chrozeni v
Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami.

Pri vyuziti koridord CPZ.D3, CPZ.D4 je tfeba zohlednit pfirodni, kulturni a dalSi civilizaéni hodnoty
a stavajici limity vyuziti Gzemi.

Po zahajeni uzivani dokoncenych staveb prelozek silnic 11/194 a 111/1948 v koridorech CPZ.D3,
CPZ.D4 bude zpracovana zména UP, ktera vypusti pfislusné koridory CPZ.D3, CPZ.D4, Gzemné
stabilizuje stavby prelozek silnic 11/194 a 111/1948 véetné jejich dopravniho napojeni na stavajici
komunikace jako zastavéné uzemi s rozdilnym zpusobem vyuziti DS — plochy dopravni
infrastruktury — silniéni a rovnéz zapracuje jejich OP jako stavajici limity vyuziti zemi. Zména UP
zaroven dopracuje nevyuzité tzemi v rusenych koridorech CPZ.D3, CPZ.D4 v rezimu nezastavéné
kulturni krajiny. Tyto nové vymezené plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti budou stanoveny ve
vazbé na pfilehlé uzemi.

Stavba prelozky silnice 111/1948 v koridoru CPZ.D4 bude prostorové koordinovana se stavbami
dalnice D6 v koridorech CPZ.D1, CPZ.D2, se stavbou vedeni 400kV — propojeni TR Vernéfov —
TR Vitkov v koridoru CNZ.T1, se stavbou skupinového vodovodu Budov — Verusicky — Cichalov v
koridoru CNZ.T3.

1d)1.2. Drazni doprava
Podminky ochrany stavajici regionalni zeleznicni traté ¢. 163 Protivec — BeCov nad Teplou, ktera pfiléha k
feSenému Uzemi z jihu, zGstavaji beze zmény.

1d)1.3. Letecka doprava
Cast feSeného Uzemi bude i nadéle dot€ena ochrannymi pasmy letisté s vySkovym omezenim staveb, které
budou respektovany.

1d)2

Technicka infrastruktura

1d)2.1. Vodni hospodarstvi

Koncepce zasobovani obce Cichalov pitnou vodou domovnimi studnami a vefejnym vodovodem z
lokalniho zdroje pitné vody bude zménéna. Obec bude napojena novym vodovodem Budov —
Verusicky — Cichalov na vodovodni sit obce Verusigky a tim na skupinovy vodovod Zlutice. Vefejny
vodovod v obci bude prodlouzen a zokruhovan a postupné na néj budou pfipojeny zbyvajici
nemovitosti v obci véetné rozvojovych ploch.

Koncepce zasobovani sidel Kovarov a Stoutnov pitnou vodou domovnimi studnami a vefejnym
vodovodem z lokalniho zdroje pitné vody bude i nadale zachovana. Pfipadna realizace novych
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zdroju vody (studny, vrty) bude na zakladé hydrogeologického prazkumu a pod hydrogeologickym
dozorem, aby nedochazelo k jejich vzajemnému ovliviiovani a poklesiim vydatnosti.

- V sidle Mokra bude i nadéle zachovan stavajici systém zasobovani pitnou vodou z domovnich
studni u jednotlivych nemovitosti.

- Stavajici koncepce individualni likvidace odpadnich vod na Gzemi obce bude i nadéle zachovéana.
Odpadni splaskové vody budou likvidovany zejména v domovnich &istirnach. Stavajici septiky s
pfepadem do terénu budou rekonstruovany na bezodtokove jimky, jejichZz obsah bude likvidovan
na COV Zlutice.

- Destové vody budou pfednostné vsakovany nebo zadrzeny v reten¢nich nadrzich na pozemcich
zastavby a odvadény systémem pfikopu, struh a propustkti mimo zastavéné tuzemi.

Koridory technické infrastruktury pro vodni hospodarstvi

Na Gzemi obce jsou vymezeny dva koridory technické infrastruktury nadmistniho vyznamu pro vodovody:
CNZ.T2 - koridor technické infrastruktury nadmistniho vyznamu pro vodovod Vrbice — BoSov — SV Zlutice
CNZ.T3 — koridor technické infrastruktury nadmistniho vyznamu pro vodovod Budov — Verusiéky - Cichalov
Pro zasobovani uzemi pitnou vodou bude vyuzit pouze vodovod v koridoru CNZ.T3.

Pro oba vymezené koridory technické infrastruktury CNZ.T2, CNZ.T3 jsou stanoveny regulaéni
podminky pro rozhodovani v jejich Gzemi:

1. V koridoru CNZ.T2 bude umistén vodovod Vrbice — Bogov — skupinovy vodovod Zlutice jako stavba
hlavni a dale stavby vedlejsi.
V koridoru CNZ.T3 bude umistén vodovod Budov — Verusi¢ky - Cichalov jako stavba hlavni a dale
stavby vedlejSi. Stavby vedlejSi (zejména stavby nezbytné pro provoz vodovodu a vyvolané
prelozky technické a dopravni infrastruktury v ramci realizace hlavni stavby) mohou byt umistény i
s pfesahem mimo vymezené koridory CNZ.T2, CNZ.T3.

2. Do doby zahajeni uzivani dokonenych staveb obou vodovodu bude Gzemi koridori CNZ.T2,
CNZ.T3 uzivano v souladu s regulaénimi podminkami stavajicich druhd ploch s rozdilnym
zplGsobem vyuziti s omezenymi moznostmi vystavby. Nové stavby a opafeni nesouvisejici ani
nevyvolané stavbou obou vodovodu se mohou umistovat do téchto koridord CNZ.T2, CNZ.T3 do
doby zahajeni uzivani dokoncenych vodovodu pouze pokud budou uréeny k zajisténi obrany a
bezpecnosti statu nebo ke snizovani ohrozeni Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami.

3. Koridor CNT.T2 vcetné jeho podminek zanika realizaci dokonCené stavby pfi respektovani
vybudované trasy vodovodu Vrbice — BoSov — skupinovy vodovod Zlutice jako stavajiciho limitu
vyuziti izemi v€etné podminek jeho OP
Koridor CNZ.T3 vc&etné jeho podminek zanika realizaci dokoncené stavby pfi respektovani
vybudované trasy vodovodu Budov — Verusieky — Cichalov jako stavajiciho limitu vyuZiti Gzemi
véetné podminek jeho OP.

4. Stavba vodovodu Budov — Verusicky — Cichalov v koridoru technické infrastruktury CNZ.T3 bude
prostorové koordinovana se stavbami dalnice D6 v koridorech CPZ.D1, CPZ.D2 a stavbou vedeni
400kV - propojeni TR Vernéfov — TR Vitkov v koridoru CNZ.T1.

1d)2.2. Zasobovani elektrickou energii

Stavajici vedeni 110kV bude zachovéano.

Koncepce zasobovani Uzemi elektrickou energii systémem trafostanic a vedeni VN 22kV zlstavéa
i nadale zachovana. Stavajici trafostanice budou dle potfeby rozvoje Gzemi osazeny na piny vykon. V sidle
Stoutov bude vybudovana nova trafostanice.

Koridory technické infrastruktury pro zasobovani elektrickou energii
Na uzemi obce je vymezen jeden koridor technické infrastruktury nadmistniho vyznamu pro energetiku:

CT1 — koridor technicke infrastruktury nadmistniho vyznamu pro vedeni 400kV — propojeni TR Vernéfov

(UK) — TR Vitkov

Pro vymezeny koridor technické infrastruktury CT1 se stanovuji tyto podminky pro rozhodovani v jeho

uzemi:

1. V koridoru CT1 bude umisténo vedeni 400kV, propojeni TR Vernéfov (UK) — TR Vitkov jako stavba
hlavni a dale stavby vedlejSi. Stavby vedlejsi (zejména stavby nezbytné pro provoz elektrického
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vedeni a vyvolané prelozky technické a dopravni infrastruktury v rdmci realizace hlavni stavby)
mohou byt umistény i s pfesahem mimo vymezeny koridor CT1.

2. Do doby zahgjeni uzivani dokoncéené stavby vedeni 400kV bude Uzemi koridoru CT1 uzivano v
souladu s regula¢nimi podminkami stavajicich druhd ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s
omezenymi moznostmi vystavby. Nové stavby a opafeni nesouvisejici ani nevyvolané stavbou
vedeni 400kV se mohou umistovat do tohoto koridoru CT1 do doby zahajeni uzivani dokonc¢eného
vedeni 400kV pouze pokud budou uréeny k zajisténi obrany a bezpecnosti statu nebo ke snizovani
ohrozeni Gzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami.

3. Koridor CT1 vCetné jeho podminek zanika realizaci dokoncené stavby pfi respektovani vybudovaneé
trasy vedeni 400kV, propojeni TR Vernéfov (UK) — TR Vitkov jako limitu vyuziti Uzemi vcetné
podminek jeho OP.

1d)2.3. Zasobovani plynem
Uzemi obce neni a do budoucna rovnéz nebude plynofikovano.

1d)2.4. Zasobovani teplem
Stavajici koncepce individualniho zasobovani teplem na Uzemi obce zlstava zachovana. Bude
uskute¢nén postupny pfechod na ekologicky Gnosna paliva a obnovitelné zdroje.

1d)2.5. Spojova zafizeni

UP zachovava stavajici podminky na uzemi obce k napojeni na sdélovaci rozvody.
Provozované trasy radiovych signali( vzdusné koridory) pfipadnou z&stavbou nebudou v feSeném Gzemi
naruseny.

1d)2.6. Nakladani s odpady

- Stavajici systém sbéru smésného komunalniho odpadu dle obecné zavazné vyhlasky obce
Cichalov ztistava zachovan. Likvidace smésného komunélniho odpadu je provadéna jeho svozem
na uréenou lokalitu mimo feSené Uzemi.

- Nebezpecény a nadmérny odpad je z zemi obce 2 x ro€né svazen mimo fe$ené Uzemi. Rozvojové
plochy budou na tento systém likvidace odpadl v feSeném Uzemi napojeny.

- Plochy pro skladkovani nebo zpracovani smésného komunélniho odpadu se na Uzemi obce
nevyskytuji a zarovef nejsou navrhovany.

1d)3 Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Plochy obc&anského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury jsou na Uzemi obce pouze
stabilizovany bez dalsiho tzemniho rozvoje.

1d)4 Verejna prostranstvi

UP sleduje vefejna prostranstvi (PU) jako zastavéné (izemi, vefejna prostranstvi — vefejna zeler —
parky (ZP) jako zastavitelnou plochu. Koncepce ploch vefejnych prostranstvi je zobrazena v grafickeé Casti
UP na v.¢.2 Hlavni vykres, M 1:5 000.

Soucésti ploch PU prioritné ur€enych pro komunikace a dal$i zpevnéné plochy je i vefejné
pristupna zelen, travniky a mimolesni zelen, jejichz rozsah v ramci ploch PU nebude omezovan.

Aredl navrzeného fotbalového hfisté na severozapadnim okraji Cichalova bude rozsiten o park s
vefejnou zeleni na vefejném prostranstvi (ZP).

Sougasti rozvoje jizni &asti navsi obce Cichalov bude zelefi parkova a parkové upravena na
transformacni plose (ZP) T.2/3.
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| 1e)

Koncepce usporadani krajiny

1e)1

Navrh usporadani krajiny

V grafické ¢asti UP je zobrazena koncepce usporadani krajiny na v.¢.2. Hlavni vykres M 1:5 000.
V nezastavéné kulturni krajiné jsou vymezeny tyto druhy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Z - zelen
ZU - zelen vSeobecna
ZP - zelen parkova a parkové upravena
ZZ - zelef zahradni a sadovéa
ZO - zelen ochranna a izolaéni
ZK - zelen krajinna
ZS - zelen sidelni ostatni
D - dopravni infrastruktura
DS - doprava silni¢ni
W - vodni a vodohospodarské
WT - plochy vodni a vodnich toki
A - zemédélské
AP.p — ornd puda
L - lesni
LU — plochy lesni vSeobecné
G - tézba nerostu
GD - téZba dobyvani a Uprava

Podminky vyuziti tzemi v téchto plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti jsou stanoveny v kap. 1.f).
Rozvoj Gzemi obce bude zejména intenzifikaci zastavéneého Gzemi s vyuzitim proluk a dalSich dosud
nezastaveénych ploch v ZU. Ddraz bude kladen na plochy pfestaveb. Nad rdmec hranice ZU se zaborem
kulturni krajiny jsou navrzeny tyto zastavitelné plochy:

Obec Cichalov

Z.4 — plocha ob¢anského vybaveni na severozdpadé obce — OS
2.5 — plocha vefejného prostranstvi s parkem na severozapadé obce - ZP

Sidlo Kovarov

Z.2 — plocha dopravni infrastruktury pro okruzni kfizovatku na silnicich [11/1947 a 111/1948 ve stfedni casti
uzemi - DS
Z.3 - plocha dopravni infrastruktury pro vyrovnani zatacky silnice I11/1947 v jihozapadni ¢asti tzemi - DS

Tézba Cedice jako stavebniho kamene v DP Mokra I. bude i nadale pokracovat.

Podél severniho okraje Uzemi obce napfi¢ kulturni krajinou bude realizovana dalnice D6 v
koridorech dopravni infrastruktury CPZ.D1, CPZ.D2, kterd vyznamné omezi prostupnost Gzemim
severng od Cichalova.

Planovana vystavba vodovod( v koridorech technické infrastruktury CNZ.T2, CNZ.T3 ovlivni
negativné charakter a zpusob uzivani kulturni krajiny pouze do¢asné po dobu vystavby téchto
podzemnich tras nadmistni technické infrastruktury.

Severnim okrajem Uzemi obce kulturni krajinou bude rovnéz vedena nova trasa vedeni 400kV v
koridoru technické infrastruktury CNZ.T1 koordinované se stavbou dalnice D6.

Plochy zelené pfirodniho charakteru mimo hranice ZU mohou byt upraveny jako parky s
vybavenym parterem pro kazdodenni nepobytovou rekreaci obyvatel.

V feSeném Uzemi neni navrzena zadna plocha zmeény v krajiné.

Stavajici lesni porosty budou i nadale poskytovat rekreaéni nepobytové vyziti obyvatelim feSeného
Uzemi.

Brfehové porosty vSech vodnich tokl a ploch v feSeném Gzemi budou zachovany.

Do zaplavového Gzemi Qioo potokl Velka a Mala Trasovka vcetné jejich aktivni zény nebudou
umistovany zadné trvalé stavby.
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1e)2

Do vzdalenosti 25 m od lesniho porostu nebudou povolovany zadné nové nadzemni stavby kromé
oploceni pozemki, parkovist, hfist a manipulacnich ploch.

Navrh systému USES

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) vymezuje UP v grafické ¢asti ve v. &. 2 Hlavni
vykres, M 1:5 000 a v grafické ¢asti odlvodnéni ve v. €. 1 Koordinaéni vykres, M 1:5 000.

Jednotlivé prvky USES jsou v kulturni krajing vymezeny. Vymezené prvky USES jsou navrzeny k
zalozeni za U¢elem zvysSeni jejich ekologické stability tzemi.

UP prebira regionalni biocentrum 1 131 Matoustv mlyn a regionalni biokoridor 1027 Sténa u Holetic
— Matoustv Dvar — RBK.1030 z A1-ZUR KK a déle ho zpfesnuje do podrobnosti katastralni mapy.

upP navrhuje prvky lokalniho systému ekologické stability. Funkéni vyuziti vSech ploch biocenter a
biokoridord USES na Uzemi obce Cichalov musi byt v souladu s navrZzenym opatfenim v popisu
jednotlivych skladebnich ¢asti USES.

Po dobu vystavby dalnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude do¢asné omezena funkénost RBK.1027,
LBC.04, LBC.02, LBK.7. Do zahajeni uzivani dokoncené stavby dalnice D6 bude nevyuZité Gzemi
v koridorech CD1, CD2 s vymezenymi Castmi prvki USES sanovano a rekultivovano za Gcelem
obnovy funkénosti téchto dotéenych prvkd USES.

Vybrané prvky lokalniho USES jsou navrzeny k zalozeni za Géelem zvySeni jejich ekologické
stability. V plochach lokalniho biocentra 07 a lokalnich biokoridora 05, 07, 08, 10, 13, 15 budou
dosazeny skupinky remizkd a dfevinnych pasu.

TABULKY BIOCENTER A BIOKORIDORU

Prvky USES véech Urovni jsou uvedeny v tabulkéach. Udaje v tabulkach poskytuji zakladni informace o
prvcich tak, jak to pfedpoklada Uroven planu USES. Navrhovana opatfeni pfedstavuji urcité minimalni
zasady pro zajiSténi funkcnosti jednotlivych prvkl. Pfedpoklada se, Ze tyto zasady budou zakladnim
podkladem pro rozhodovani organt statni spravy a pro zpracovani navazujicich dokumentaci, napf.
pozemkovych Uprav, projektd USES.

VYMEZENI BIOCENTER

Regionalni biocentrum funkeéni:

Pofadové islo 1131

Nazev Matoustv mlyn
Katastralni izemi Kovarov

Uroveri a funkénost regionalni funkéni

Opatreni spontanni vyvoj - nezalesfiovat! V lesnich porostech podporovat pfirozenou obnovu

zachovat pfirozeny charakter tokd, v nivé vymezit plochy pro Setrné vyuzivani a

borovice a listna¢u, omezovat smrk v jejich prospéch
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Lokalni biocentra funkcéni

Poradové ¢islo 03
Nazev Cichalovské pastviny
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funk&nost

mistni funkéni

Opatreni

vymezit plochy pro Setrné vyuzivani a spontanni vyvoj, zachovat porosty drevin

Pofadové ¢islo 04
Nazev U V8ech svatych
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroven a funké&nost

mistni funkéni

vymezit plochy pro Setrné vyuzivani a spontanni vyvoj, zachovat porosty drevin, po

Opatfeni dobu vystavby dalnice D6 bude funk&nost tohoto prvku USES dogasné omezena
Poradové &islo 06
Nazev U Kovarova

Katastralni tzemi

Stoutov, Kovarov

Uroveri a funk&nost

mistni funkéni

Opatreni

vymezit plochy pro Setrné vyuzivani a spontanni vyvoj, zachovat porosty drevin

Poradové ¢islo 08
Nazev Pod benzinkou
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroven a funk&nost

mistni funkéni

vymezit plochy pro sponténni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny

Opatreni charakter toku a porosty dfevin
Poradové ¢&islo 09

Nazev Padlina

Katastralni tzemi Stoutov

Uroven a funké&nost

mistni funkéni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny

Opatreni charakter toku a porosty dfevin
Poradové ¢islo 10

Nazev Pod lomem

Katastralni Gzemi Stoutov

Uroveri a funk&nost

mistni funkéni

Opatreni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat prirozeny
charakter toku a porosty drevin
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Lokalni biocentra navrzena

PoFadové &islo 01
Nazev U traté
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funk&nost

mistni navrzené

Opatreni

podpora pfirozené obnovy borovice a listnaéu, omezovat smrk ve prospéch
borovige, jedle a listnacu, po dobu vystavby dalnice D6 bude funkénost tohoto
prvku USES doc¢asné omezena

Pofadové ¢islo 02
Nazev Nad piskovnou
Katastralni 0zemi Cichalov

Uroven a funké&nost

mistni navrzené

odstranit exoty a smrk, obnovovat borovici a dubem s pfimési listnacd, po dobu

Opatreni vystavby dalnice D6 bude funkénost tohoto prvku USES dogasné omezena
Poradové ¢islo 05

Nazev Nad Skolkou

Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funk&nost

mistni navrzené

Opatreni

podpora pfirozené obnovy borovice a listnacu, zvysit podil jedle a listnacl

Poradové ¢islo

07

Nazev

Navrsi u Mokré

Katastralni tzemi

Mokré u Chysi

Uroven a funk&nost

mistni navrzené

Opatreni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj, Setrné vyuzivani jako trvalé travni porosty a
vysadbu skupinek a pasu autochtonnich dfevin

VYMEZENI BIOKORIDORU

Regionalni biokoridor funkéni

Poradové &islo spojnice | 1027

Katastralni tzemi Sténa u Holetic - Matousdav mlyn — RK 1030

Uroveri a funkgnost Stoutov, Mokra u Chysi regionalni funké&ni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny
charakter toku a porosty dfevin, po dobu vystavby dalnice D6 bude funkénost

Opatfeni U
tohoto prvku USES do¢asné omezena




Lokalni biokoridor funkéni

Pofadové &islo 02
Spojnice LC 08 — LC 01
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funké&nost

mistni funkéni

Opatfeni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny
charakter toku a porosty dfevin, po dobu vystavby dalnice D6 bude funkénost
tohoto prvku USES do¢asné omezena

Pofadové &islo 03
Spojnice LC 01 —LC 05
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funk&nost

mistni funkéni

Opatfeni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny
charakter toku a porosty dfevin

Poradové ¢islo

04

Spojnice

LC 05 - RC 1131

Katastralni tuzemi

Kovéarov u Zlutic

Uroven a funk&nost

mistni funkéni

Opatfeni

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a Setrné vyuzivani, zachovat pfirozeny
charakter toku a porosty drevin

Lokalni biokoridor navrzeny

Poradové ¢islo

O1

Spojnice

hranice obce (Chyse) - LC 07

Katastralni uzemi

Mokra u Chysi

Uroven a funk&nost

mistni navrzeny

koncipovat jako skupinky remizkud a dfevinnych pasu, vymezit ploSky pro spontanni

Opatfeni wvoj
Poradové ¢islo 05

Spojnice LC 02 - LC 01
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funké&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

dosadit skupinky a pasy drevin, vymezit plochy pro spontanni vyvoj, okraje lesu
stabilizovat listnaci a kefi, po zprovoznéni dalnice D6 bude tento biokoridor LK 05
nové vymezen a rozSifen zapadnim smérem

Poradové ¢islo o7
Spojnice LC 02 -LC 03
Katastralni Gzemi Cichalov

Uroveri a funké&nost

mistni navrZzeny

dosadit skupinky a pasy drevin, vymezit plochy pro spontanni vyvoj, okraje lesu

Opatfeni stabilizovat listnaci a kefi
Poradové ¢Cislo 08

Spojnice LC 04 — LK 07
Katastralni tzemi Cichalov

Uroven a funk&nost

mistni navrzeny

Opatfeni

dosadit skupinky a pasy dievin, vymezit plochy pro sponténni vyvoj
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Poradové ¢islo

10

Spojnice

LC04-LC 10

Katastralni tzemi

Cichalov, Stoutov

Uroveri a funké&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

dosadit skupinky a pasy drevin, vymezit plochy pro spontanni vyvoj

Poradové ¢islo 11
Spojnice LC 03 -LC 06
Katastralni Gzemi Stoutov

Uroveri a funk&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

koncipovat jako skupinky remizkud a dfevinnych pasu, vymezit ploSky pro spontanni
VyVvoj

Poradové ¢islo

12

Spojnice

hranice obce (Skfipova) - LC 07

Katastralni tzemi

Mokra u Chysi

Uroveri a funk&nost

mistni navrZzeny

koncipovat jako skupinky remizku a dfevinnych pasu, vymezit ploSky pro spontanni

Opatfeni WVOj
Poradové ¢islo 13
Spojnice LC05-LC 06

Katastralni tzemi

Cichalov, Kovarov u Zlutic

Uroveri a funké&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

dosadit skupinky a pasy drevin, vymezit plochy pro spontanni vyvoj, okraje lest
stabilizovat listnaci a kefi

Poradové ¢islo

14

Spojnice

hranice obce (ChySe) - LK 16

Katastralni tzemi

Mokra u Chysi

Uroven a funk&nost

mistni navrzeny

Opatfeni

fesit v navaznosti na BK v obci Chy8e, jde jen o nepatrny Usek

Poradové ¢islo

15

Spojnice

LC 06 - RK 1027

Katastralni uzemi

Kovéarov u Zlutic

Uroveri a funké&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

dosadit skupinky a pasy drevin, vymezit plochy pro spontanni vyvoj

Poradové ¢islo

16

Spojnice

hranice obce (ChySe) - LK 01

Katastralni tzemi

Mokra u Chysi

Uroveri a funk&nost

mistni navrZzeny

Opatfeni

koncipovat jako skupinky remizku a dfevinnych pasu, vymezit ploSky pro spontanni
Vyvoj

Poradové ¢islo

17

Spojnice

hranice obce (Skfipova) - LK 01

Katastralni tzemi

Mokra u Chysi

Uroven a funk&nost

mistni navrzeny

Opatfeni

koncipovat jako skupinky remizku a dfevinnych past, vymezit plosky pro spontanni
vyvoj, po dobu vystavby dalnice D6 bude funkénost tohoto prvku USES docasné
omezena




1e)3.

Prostupnost krajiny

Prostupnost nezastavénou kulturni krajinou bude trvale vyznamné omezena vystavbou dalnice D6
v Useku OlSova Vrata — BoSov v koridorech dopravni infrastruktury CPZ.D1, CPZ.D2. Udoli Velké
a Malé Trasovky budou pfeklenuta mosty s dostatenym prostorem pro migraci a tedy i pro prichod
biokoridord RBK.1027 a LBK.02.

Pfi vystavbé novych tras vodovodi v koridorech technické infrastruktury CNZ.T2, CNZ.T3 a rovnéz
pfi vystavbé nové trasy vedeni 400kV v koridoru technické infrastruktury CNZ.T1 bude prostupnost
krajinou omezena pouze docasné. Po zprovoznéni téchto podzemnich a nadzemnich staveb
nadmistni technické infrastruktury bude dotéené Uzemi revitalizovano a navraceno zpét do kulturni
nezastavéné krajiny

1e)4. Opatieni ke snizovani ohrozeni uzemi )

- Navrzend opatfeni pro zaloZeni vybranych prvkd lokalniho USES budou zérover plinit i protierozni
funkci.

1e)5. Opatieni proti povodnim

- V feSeném Uzemi nejsou navrzena zadna protipovodnova opatfeni.

1d)6. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

- Uzemni plan nenavrhuje zadné zasadni zmény v dosavadni koncepci rekreacniho vyuzivani krajiny
na feSeném Uzemi. ;

- Plochy zelené pfirodniho charakteru mimo hranice ZU mohou byt upraveny jako parky s
vybavenym parterem pro kazdodenni nepobytovou rekreaci obyvatel.

1d)7. Opatieni k ochrané nebo rozvoji pfirodniho a kulturniho dédictvi

- Plochy vefejnych prostranstvi (PU) a plochy zelené pfirodniho charakteru (ZK) nebudou v hranicich
ZU zmenSovany.

- Prahledy na nemovité kulturni pamatky v zastavbé budou zachovany.

- V Uzemi nebudou vytvafeny nové vySkové dominanty.

- Oba zemédélské arealy budou oddéleny od sousedniho zastavéného Uzemi a od okolni krajiny
clonou mimolesni zelené. Jizni &ast zemédélského arealu v Cichalové bude prestavéna na bydleni.

1e)8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosta

UP neméni stavajici koncepci ochrany nerostného bohatstvi v feSeném Uzemi. Tézba stavebniho
kamene v DP Mokra |. bude i nadale pokracovat.
zménou Z.1/1 (GD) se vymezuje plocha pro rozSifeni lomu stavebniho kamene Mokra
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1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s
rozdilnym zpusobem vyuziti

Uzemi obce Cichalov je rozdéleno do ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti. Tyto plochy s rozdilnym
zplUsobem vyuziti pokryvaji beze zbytku a jednoznacéné celé feSené uzemi obce Cichalov.

Uzemnim planem Cichalov je vyloudeno umistit v nezastavéném Uzemi stavby a zafizeni
obnovitelnych druhtd energie.

Uzemni plan vymezuije tyto druhy ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti:

B - bydleni
BV - bydleni venkovské
BH - bydleni hromadné

O — obcanské vybaveni
OV - obcanskeé vybaveni verejné
OK - obcanské vybaveni komeréni
OS - ob¢anskeé vybaveni sport

P — vefejna prostranstvi
PU - vefejnéa prostranstvi véeobecna

Z - zelen
ZU - zelen vSeobecna
ZP - zelen parkova a parkové upravena
Z7 - zelen zahradni a sadova
ZO - zeleri ochranné a izolaéni
ZK - zelen krajinna
ZS - zelen sidelni ostatni

S — smisené obytné
SV - plochy smiSené obytné venkovské

D - dopravni infrastruktura
DS - doprava silni¢ni

T — technicka infrastruktura
TU - technicka infrastruktura vSeobecna

V - vyroba a skladovani
VZ - vyroba zemédélské a lesnicka

W - vodni a vodohospodarské
WT - plochy vodni a vodnich toki

A - zemédélské

APp—orndplda AP —orn& plda

L - lesni
LU — plochy lesni vSeobecné

G - tézba nerostu
GD - téZba dobyvani a Uprava

Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti stanovuje UP hlavni, pfipustné, nepfipustné

vyuziti ploch a zakladni podminky prostorového usporadani. Pro vybrané druhy ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti stanovuje UP rovnéz podminecné pfipustné vyuziti ploch.
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V grafické &asti UP jsou zobrazeny plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti na vykresu &. 2. - Hlavni
vykres M 1:5 000.

Grafické zobrazeni dle zmény &. 2 UP Cichalov:

stav

navrh

EEDONNEEOE

EERL - B
| E E [EEEE
S

DS

AP

GD

bydleni venkovské

bydleni hromadné

ob&anské vybaveni vefejné
obZanské vybaveni komercni
ob&anské vybaveni sport
ob&anské vybaveni hibitovy
vefejna prostranstvi vSeobecna
zelen vSeobecna

zelen parkova a parkové upravena
zelen zahradni a sadova

zelen ochranna a izolagni

zelen Krajinna

zelen sidelni ostatni

plochy smiSené obytné venkovské
doprava silni¢ni

technicka infrastruktura vSeobecna
vyroba zemédélska a technicka
plochy vodni a vodnich toku

orna plda

plochy lesni véeobecné

téZba dobyvani a uprava
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1f)1.  Plochy bydleni (B)

\ Bydleni venkovské

A. Hlavni vyuziti: bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro
samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B. Pripustné vyuziti:

1. mistni komunikace, pési cesty

2. vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci

3. zafizeni lokalniho vyznamu: maloobchodni a stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni sluzby, zafizeni péce o
déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hfisté, sportovni a relaxaéni zafizeni, stavby pro kulturu
a cirkevni Ucely, zafizeni pro administrativu

4. nezbytna technicka vybavenost

5. parkovisté pro osobni automobily

6. femesiné provozy drobné vyroby a sluzeb rodinného charakteru s bydlenim

C. Podminéné pfipustné vyuziti:

1. stavby pro rodinnou rekreaci pouze stavajici

2. plocha P1 v obci je podmineéné vyuzitelna pro vystavbu RD pouze za podminky vysadby ochranné a izolaéni
zelené podél severniho okraje plochy P1 ke zmirnéni moznych negativnich vliva pfes ulici sousediciho
zemeédélského aredlu. Pas bude osazen vertikélné zapojenym a hloubkové ¢lenénym porostem smiSenych
dfevin se zastoupenim rostlinnych druhli s vysokou schopnosti zachycovat na svém povrchu prachové
Castice

D. Nepripustné vyuziti:

1. veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni GCinky na své okoli pfekracuji limity dle platné legislativy

2. stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb

E. Podminky prostorového usporadani:

1. koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 40, pro plochu Z.2/1, T.2, a T2/2 se stanovuje KZP 70

2. vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 2 NP + podkrovi

3. vystavbou na plochach Z.2/1 a T.2/2 nesmi byt naruSena funkénost melioraéniho systému navazujicich

zemédélskych ploch

A. Hlavni vyuziti:
bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti:

mistni komunikace, pési cesty

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci

zafizeni lokalniho vyznamu: maloobchodni a stravovaci sluzby, ubytovaci a sociélni sluzby, zafizeni péce o
déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hfisté, sportovni a relaxacni zafizeni, stavby pro kulturu
a cirkevni ucely, zafizeni pro administrativu

nezbytnda technické vybavenost 5. parkovisté pro osobni automobily

@ M-

vesSkeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni Uc€inky na své okoli pfekracuji limity dle platné legislativy

stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb

4.
C. Nepripustné vyuziti:
1.
2.

D. Podminky prostorového usporadani:
1. koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 60
2. vySkova hladina zastavby se stanovuje: stavajici stavby nezvySovat
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1f)2. Plochy obéanského vybaveni (O)

\ Obganské vybaveni vefejné

A. Hlavni vyuziti: plochy obcanského vybaveni verfejné prospés$ného charakteru slouzici pro: vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuziti:

mistni komunikace, pési cesty

vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury
nezbytna technicka vybavenost 4. parkovisté pro osobni automobily

Nepfripustné vyuziti:

vesSkeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni Uc€inky na své okoli pfekracuji limity dle platné legislativy

stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb

bytové domy, rodinné domy

stavby pro rodinnou rekreaci

NEO Wb

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 60
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 2 NP + podkrovi

A. Hlavni vyuziti:
plochy ob&anského vybaveni pfevazné komercniho charakteru

MN~O A

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

mistni komunikace, pési cesty

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci

nezbytna technicka vybavenost 5. parkovisté pro osobni automobily

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni GCinky na své okoli pfekracuji limity dle platné legislativy

stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocnd na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centr dopravnich sluzeb

bytové domy, rodinné domy

stavby pro rodinnou rekreaci

MO A O

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 60
vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

MN~O ok
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Obcanské vybaveni sport

— W

M~O RO

St A T

Hlavni vyuziti:
plochy pro télovychovu a sport se zazemim

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni sportovniho charakteru nezastfeSena hfist€¢ a zimni kluzisté vcéetné sociadlniho a
technického zazemi, zastavéné pozemky jejich kluboven, ostatni sportovisté v samostatnych objektech
mistni komunikace, pési cesty

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci

nezbytna technicka vybavenost 5. parkovisté pro osobni automobily

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni GCinky na své okoli pfekracuiji limity dle platné legislativy

stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim , zejména stavby pro vyrobu, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu

(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

bytové domy, rodinné domy

stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 70
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 2 NP + podkrovi

OH Obcanské vybaveni hibitovy

>

M~O w20 ookrwd—m

Hlavni vyuziti:
plochy vefejnych a vyhrazenych pohrebist s vybavenim

Pripustné vyuziti:

administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy

krematorium se smutecni sini, marnice, kaple, kostel

pési a ucelové komunikace, mistni komunikace

vefejna prostranstvi, plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury, vodni plochy
nezbytna technicka vybavenost

odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

Nepfripustné vyuziti:

stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
bytové domy, rodinné domy

stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

koeficient miry vyuziti Gzemi KZP: 15
vySkova hladina zastavby se stanovuje: max. 1 NP
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1f)3.  Plochy verejnych prostranstvi (P)

PU Verejna prostranstvi vSeobecna

A. Hlavni vyuziti:
vefejné pristupné plochy v zastavéném Uzemi a v rozvojovych plochach s mistni komunikaci a se sjezdy k
nemovitostem

B. Pripustné vyuziti:

1. namesti, naves, pési ulice, chodniky

2. vybaveni drobnym mobiliafem

3. vefejné pFistupna zelen, travniky, mimolesni zelefi

4. vodni toky a plochy

5. pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

6. pozemky souvisejici technické infrastruktury

7. obc&anské vybaveni slugitelné s U¢elem plochy — kaple, bozi muka, pomniky a pamatniky

C. Podminéné pripustné vyuziti:

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravni infrastrukturu

2. parkovisté v kapacité pouze pro obsluhu daného uzemi

D. Nepfipustné vyuziti:

1. jakékoliv jiné trvalé stavby

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 70
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 1 NP

p—m

1f)4.  Plochy zelené (2Z)

ZU - Zelen vSeobecna

A. Hlavni vyuziti:
nezastavéna Gzemi kulturni krajiny vymezena za uc¢elem polyfunkéniho vyuzivani krajiny.

Pripustné vyuziti
1. zemédélska puda obhospodafovana, do¢asné neobhospodafovana a nezemédélska puda, ktera je nezbytna
k provadéni zemédélské ¢innosti, u nichz neni vhodné pouzivat intenzivni technologie hospodarenti,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
zakladani opatfeni v krajiné a vystavba staveb ke snizovani ohrozeni Uzemi, které jsou ve vefejném
zajmu, pficemz je nutné upfednostnit biologické formy.
plochy zemédélské Ucelové vystavby (aredly zivocisné a rostlinné vyroby), pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro zemédélstvi (stohy, seniky, meliorace, zemédélské komunikace, pfistfesky pro dobytek, silazni
Zlaby atd.).

A wp

Nepfipustné vyuziti
ostatni Ucely vyuziti

-0
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ZP Zelen parkova a parkové upravena

wh~m

~O0 DO RN

Hlavni vyuziti

vefejné pristupné plochy v zastavéném Gzemi a na zastavitelnych plochach s vefejnou zeleni charakteru

parku.

Pripustné vyuziti

soucasti parku jsou zejména:

a) vybaveni drobnym mobiliafem,

nevybavena travnata vicelcelova hfisté, nepobytové loucky,
altany,

vodni toky a plochy,

udrzovany travnik,

kvétinové zahony,

mimolesni zelen solitérni a skupinova,

pési chodnik, cyklostezky, in-line drahy, hipostezky,
odvodriovaci oteviené strouhy,

j souvislé porosty kefu s funkci zivych plotd,

k) solitéry jednotlivych stromd,

viceldelova hriste,

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury,

pozemky souvisejici technické infrastruktury,

Q20 Q 0T
N— N N N

=z

obcanské vybaveni slucitelné s Ucelem plochy — kaple, bozi muka, pomniky a pamatniky.

Podmineé¢né pripustné vyuziti
dalsi trvalé stavby pouze pro technickou a dopravni infrastrukturu,
mistni komunikace pouze zklidnéné se smisenym provozem.

Nepfipustné vyuziti
ostatni Ucely vyuZziti.

Podminky prostorového usporadani
koeficient miry vyuziti Gzemi: 10,
maximalni podlaznost: 1 NP,
minimalni % ozelenéni: 80.

2Z Zelen zahradni a sadova

-0 A D

Hlavni vyuziti:

vyznamné plochy zahrad (obvykle oplocenych) v zastavéném Uzemi, vyjimecné i v nezastavéném Uzemi

Pripustné vyuziti:

zahrady, sady (okrasné a uzitkové zahrady)
ucelové cesty

skleniky, bazény, altany

nezbytna technicka vybavenost

Nepfipustné vyuziti:
jakékoliv trvalé stavby

Z0 Zelen ochranna a izolacni

—_

Hlavni vyuziti:

ochrannd a izolaéni zelen zejména uvnitf uzavienych arealu
Pripustné vyuziti:

mimolesni liniova zelen odstifiujici arealy vyroby od okolni zastavby

mimolesni zelen zajiStujici optickou clonu aredld vyroby v kontaktu s okolni nezastavénou kulturni

krajinou

Nepfipustné vyuziti:
jakékoliv trvalé stavby
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ZK Zelen krajinna

A. Hlavni vyuziti:
nezastavéné Gzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem zajisténi podminek ochrany pfirody a krajiny,

B. Pripustné vyuziti:

1. plochy evropsky vyznamnych lokalit,

2. zvlasté chranéné plochy a pozemky smluvné chranéné,

3. prvky USES,

4, plochy, na kterych pfevazuji zajmy ochrany pfirody nad zajmy ostatnimi, produkéni funkce je potlacena,

5. pamatné stromy s ochrannym pasmem,

6. registrované vyznamné krajinné prvky,

7. rozptylend zelen,

8. vedeni turistickych, cyklistickych a bézeckych tras po komunikacich,

9. zména kultury v prvcich USES,

10. vysadba nebo doplnéni geograficky ptvodnich a stanovidtné vhodnych drevin,

11. stavby a zafizeni pro snizovani nebezpec¢i ekologickych a pfirodnich katastrof,

12. vyjime&né pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

C. Podminéné pripustné vyuziti:

1. vystavba pouze liniovych staveb pro technickou infrastrukturu a dopravni infrastrukturu,

2. vystavba vodnich dél na vodnich tocich, pokud jsou vefejnym zajmem a jsou v souladu s ochranou
prirody,

3. vystavba zafizeni technické infrastruktury, pouze jsou-li vefejnym zajmem, pfi téchto stavbach se
upfednostnuji ekologické formy,

4, oplocovani pozemkud pouze za Ucelem zajistovani kultury dfevin.

D. Nepfipustné vyuziti:

1. hospodareni na lesnich a zemédélskych pozemcich vyzadujici intenzivni formy,

2. zakladani skladek,

3. umistovani novych staveb,

4. tézba nerostnych surovin, raseliny, kamene, Stérku a pisku,

5. provadét cinnosti, které mohou zpusobit vyrazné zmény v biologické rozmanitosti, struktufe a funkci
ekosystéml,

6. odvodnovani pozemku, rozsahlé terénni Upravy a poSkozovani padniho fondu.
ZS Zelen sidelni ostatni

A. Hlavni vyuziti:
vyznamné plochy vefejné pfistupné zelené v zastavéném Uzemi, vyjime€né i v nezastavéném Uzemi
udrzované k pfirodé blizkém stavu

B. Pripustné vyuziti:

1. parky

2. porosty mimolesni zelené

3. Gcelové cesty

4, obcanské vybaveni slucitelné s Ucelem plochy — kaple, bozi muka, pomniky a pamatniky.

C. Nepfiipustné vyuziti:

1. jakékoliv trvalé stavby

D. Podminky prostorového uspoiradani:

1. koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 5

2. vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 1 NP
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1f)5.

Plochy smisené obytné (S)

Plochy smiSené obytné venkovské

CoOoN® gD

Hlavni vyuziti
bydleni v rodinnych domech ve venkovskych sidlech s hospodarskym zdzemim dopInéné obsluznou sférou a
neruSici vyrobni ¢innosti

Pripustné vyuziti

femeslné provozy rodinného charakteru s bydlenim

bydleni ve spojeni s podstatné nerusicim zafizenim drobné vyroby a sluzeb, v€etné zafizeni pro stravovani
zafizeni pro zasobovani femesinych provozl obyvatel

zemédélska a lesnicka zafizeni v€etné k nim nalezejicich byt

rodinné bydleni s uzitkovymi zahradami a chovem drobného hospodarského zvifectva, vcéetné
zahumenkového hospodarstvi

bytové domy

rodinné domy se zazemim okrasnych a rekreaéné pobytovych zahrad

stavby pro rodinnou rekreaci v zahradach

nerusSici zafizeni drobné vyroby, garaze

zafizeni mistni spravy a cirkve

kulturni, socialni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

arealy a provozy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb, kromé ubytovacich zafizeni

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

pozemky souvisejici technické infrastruktury

vefejna prostranstvi

viceucelova hristé

Podmineé¢né pripustné vyuziti
Cerpaci stanice pohonnych hmot pouze v pfipadé, ze nezvysi vyrazné dopravni zatéz uzemi
sklady pro femesIné provozy pouze v pfipadé, Zze nezvysi vyrazné dopravni zatéz v izemi

Nepfipustné vyuziti
provozy tézké a lehké vyroby

Podminky prostorového usporadani

koeficient miry vyuziti Uzemi KZP = 60
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 2 NP + P

Plochy dopravni infrastruktury (D)

Doprava silniéni

MO O DD

wh—~0o

Hlavni vyuziti:
pozemky dalnic, silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy

Pripustné vyuziti:

pozemky naspl, zafezu, opérnych zdi, mostl a doprovodné a izola¢ni zelené

cyklostezky, in- line drahy, hipostezky

pozemky staveb dopravniho zafizeni a dopravniho vybaveni: autobusova nadrazi, odstavna stani,
hromadné a fadové garaze, udrzba komunikaci

Gerpaci stanice pohonnych hmot s vestavénym zafizenim pro stravovani

vefejna prostranstvi a plochy zelené s prvky drobné architektury

Nepfipustné vyuziti:

bytové domy, rodinné domy
stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 90
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 1 NP + podkrovi
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1)7.

Plochy technické infrastruktury (T)

TU Technicka infrastruktura vSeobecna

>

MN~,OD DO OO~

1)8.

Hlavni vyuziti:
plochy aredll technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

zafizeni na vodovodech a kanalizacich: vrty a studny Gpravny vody, vodojemy, COV, &erpaci stanice
zafizeni na energetickych sitich: regulacni stanice, rozvodny VN, MVE

telekomunikaéni zafizeni

manipulaéni plochy

pristupové a obsluzné komunikace

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem

pro relaxaci

Nepfipustné vyuziti:
bytové domy, rodinné domy
stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 80
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 1 NP + podkrovi

Plochy vyroby a skladovani (V)

Vyroba zemédélska a lesnicka

>

MmO DO N

Hlavni vyuziti:
plochy pro stavby zemédélské, lesnické a rybarské vyroby

Pripustné vyuziti:

plochy pro stavby drobné a femeslIné vyroby

sklady, skleniky, silazni zlaby, seniky

manipulaéni plochy

pristupové a obsluzné komunikace

parkovisté

vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury
zahradnictvi

Podminéné pripustné vyuziti:
spravni budovy, sociélni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast areélu
byty pouze sluzebni a majitelt zafizeni

Nepfipustné vyuziti:
bytové domy, rodinné domy
stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:
koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 70
vySkova hladina zastavby se stanovuje max.: 2 NP
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1f)9.

Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

WT Plochy vodni a vodnich toku

—_

- o

PO~ O D

1)10.

Hlavni vyuziti:
nezastavéné Gzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem hospodareni s vodou

Pripustné vyuziti:

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti:
- feky a potoky

- mokfady a mokfiny

- doc¢asné vodni plochy

- jiné prohlubeniny naplnéné vodou

- oteviené melioracni kanaly

Podminéné pfipustné vyuziti:

tézba pisku, §térku a bahna pokud nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérd, odkryti vrstvy podzemni vody a
vyraznému snizeni stupné ekologické stability

zasypavani odstavenych ramen vodnich tokd pokud je to prokazanym vefejnym zdjmem

Nepfripustné vyuziti:

umistovani dalkovych produktovodu

vytvareni bariér, zakladani skladek

snizovani kvality a kvantity vod

umistovani staveb, kromé vodnich dél, pokud nejsou prokazanym vefejnym zajmem

Plochy zemédélskeé (A)

AP.p—ornapuda AP orna puda

.

© NG

10.
11.

13.
14.

w »

Hlavni vyuziti
nezastavéné Gzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem zemédélské produkce

Pripustné vyuziti

zemeédélska puda docasné zemédeélsky neobdélavana

nezemedélska puda, ktera je nezbytna k zajiStovani zemédeélské produkce

zemeédélské hospodareni, kterym se rozumi vyuzivani zemédélskych pozemkl dle stanoveného druhu
pozemku a zpUsobu vyuziti pozemku

plochy zemédélské Ucelové vystavby (aredly zivocisné a rostlinné vyroby), pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro zemédélstvi (stohy, seniky, meliorace, zemédélské komunikace, pfistfesky pro dobytek, silazni
Zlaby atd.)

péstovani bylin a dfevin k energetickému vyuziti

genovy sad, ovocny sad

jednoduché stavby potfebné k vykonavani prava myslivosti

vedeni turistickych, cyklistickych a lyzafskych tras a hippostezek véetné informacénich tabuli a
rozcestnikd po stavajicich komunikaci

zakladani technickych a pfirodnich prvkd ke snizovani ohrozenosti Uzemi a opatfeni ke zvySovani
ekologické stability krajiny

zemeédélska puda obhospodafovana

vodni plochy uréené pro intenzivni chov ryb a vodni drabeze

pozemky staveb a zafizeni pro zemédélstvi

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

pozemky souvisejici technické infrastruktury

Podminec¢né pripustné vyuziti

zafizeni technické a dopravni infrastruktury umistované tak, aby umozfiovaly racionalni zemédélské
obhospodarovani tizemi

nova vystavba pouze objektl zemédélské prvovyroby uréenych pro racionalni obhospodafovani
zemédélskych pozemku jejich vlastnikem ¢&i uzivatelem

zména kultury zemédélské plady z dlivodu ochrany zivotniho prostredi
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D. Nepfipustné vyuziti

1. trvala zména trvalych travnich porostd na ornou pidu

2. scelovani ploch orné pudy

3. ruSeni mezi, remizkd, liniové zelené a jinych stavajicich pfirodnich prvkd v tzemi

1f)11. Plochy lesni (L)

LU Plochy lesni vSeobecné

A. Hlavni vyuziti
nezastavéné Uzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem lesni produkce.

B. Pripustné vyuziti

1. hospodafeni dle oblastnich pland rozvoje lesl, lesnich hospodarskych planu nebo lesnich
hospodarskych osnov,

2. vystavba a Udrzba lesni dopravni sité,

3. pltdoochranna a vodohospodarska biologicka ¢&i technicka opatfeni,

4. vedeni turistickych, cyklistickych a bézkafskych tras na nezpevnénych i zpevnénych lesnich cestach a
umistovani rozcestnikd s tim souvisejicich,

5. jednoduché stavby vyuzivané k vykonavani prava myslivosti,

6. vymezeni ploch USES,

7. plochy hospodarskych lesi — lesni porosty a plochy docasné bez lesnich porostld (obnovni porosty),
lesni priseky a pozemky k plnéni téchto funkci lesa — zpevnéné a nezpevnéné lesni cesty, drobné
vodni toky a ostatni plochy, které pfimo souvisi nebo slouzi lesnimu hospodarstvi,

8. pozemky souvisejici dopravni infrastruktury,

9. pozemky souvisejici technické infrastruktury.

C. Podmine¢né pripustné vyuziti

1. umistovani drobného turistického vybaveni (lavicky, altanky . . .) a to pouze na plochéach, které jsou pfirozené
bez dfevinné vegetace,

2. umistovani staveb nebo rozsifovani stavajici vystavby pouze pfimo souvisejici s lesni vyrobou,

3. vedeni tras nadzemniho a podzemniho vedeni nadmistniho vyznamu tak, aby nedoslo k nelogickému déleni
lesnich pozemkd,

4. umistovani dopravnich liniovych staveb a staveb technické infrastruktury v pfipadé, ze neexistuje jiné feSeni
staveb tak, aby doslo co k nejmensimu trvalému i do¢asnému zaboru lesnich pozemku.

D. Nepfipustné vyuziti

1. vyuzivani Uzemi k zastavéni mimo stavby pfimo souvisejici s lesni vyrobou nebo rozSifovani stavajicich
staveb pokud to neni navrzeno timto Gzemnim planem,

2. odnéti pozemkd k pInéni funkci lesa pro jiné funkéni vyuziti kromé téch, které jsou vymezeny timto
uzemnim planem.

1f)12. Plochy tézby nerostu (G)

GD Tézba dobyvani a Uprava

A. Hlavni vyuziti
Uzemi krajiny uréené k hospodarnému vyuzivani nerostu, k tézebni ¢innosti a k Upravé nerostu.

B. Pripustné vyuziti

1. pozemky, které jsou, byly nebo budou vyuzity pro téZbu surovin

2. pozemky, na kterych se vyskytuji mobilni technologickd zafizeni pro tézbu a zpracovani vytézené
suroviny

3. pozemky dopravni a technické infrastruktury souvisejici s téZzbou, zpracovanim & manipulaci
nerostnych surovin

4.

C. Nepripustné vyuziti

1. na plochach, na kterych se v soucasnosti tézi nebo se bude té&zit, neni pfipustné umistovani

jakychkoliv trvalych staveb
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2. pres plochy, na kterych se v sou€asnosti t&Zi nebo bude tézit, neni pfipustné vést jakékoliv inzenyrskeé sité a
budovat nové komunikace

3. neni pfipustné provadét takové ¢innosti a pouzivat takové technologie pfi tézbé, které negativné ovlivni
kvalitu a mnozstvi podzemnich vod

19) Vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

Uzemni plan vymezuje vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opateni, pro které Ize prava
k pozemkUm vyvlastnit v grafické ¢asti UP ve v.€.3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
M 1:5 000.

UP nenavrhuje na tzemi obce zadnou VPS ani zadné VPO, pro které Ize prava k pozemkim
vyvlastnit a zaroven uplatnit i pfedkupni pravo.

UP nenavrhuje na izemi obce Zadnou stavbu ani opatfenti k zajistovani obrany a bezped&nosti statu,
pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit.

UP nenavrhuje na tizemi obce #adnou plochu pro asanaci, pro kterou Ize prava k pozemkdm a
stavbam vyvlastnit.

Plochy a koridory s moznosti pouze vyvilastnéni

Verejné prospésné stavby:

Dopravni infrastruktura )
VD.01 — déalnice D6 OlSovéa Vrata — hranice kraje (BoSov), VPS D01 dle A1-ZUR KK
VD.02 — prelozka silnice 111/1948 v severni ¢asti uzemi
VD.03 — okruzni kfizovatka na silnicich 111/1947 a Ill/1948 ve stfedni ¢asti Uzemi — rozv.pl.Z2
VD.04 — vyrovnani zatacky na silnici 11/1947 v jihozapadni Casti Gzemi — rozv.pl.Z3
VD.05 — pfelozka silnice 11/194 Nova Teplice. VPS D64 dle A1-ZUR KK

Technicka infrastruktura )
VT.01 — vodovod Budov — Verusi¢ky — Cichalov VPS V26 dle A1-ZUR KK ]
VT.02 — vedeni 400kV — propojeni TR Vernéfov (UK) — TR Vitkov, VPS E04 dle A1-ZUR KK
VT.03 — vodovod Vrbice — BoSov — SV Zlutice, VPS V07 dle A1-ZUR KK
VT.04 — venkovni vedeni VN 22kV v sidle Stoutov

Vybrana verejné prospésna opatieni:

Zalozeni prvkda uzemniho systému ekologické stability
VU.01 — zalozeni lokélniho biocentra LBC.07 ,Navrsi u Mokré*
VU.02 — zalozeni lokélniho biokoridoru LKO5 — spojnice LBC.02 a LBC.08
VU.03 — zalozeni lokélniho biokoridoru LKO7 — spojnice LBC.02 a LBC.03
VU.04 — zaloZeni lokalniho biokoridoru LK08 — spojnice LBC.03 a LBC.04
VU.05 — zaloZeni lokalniho biokoridoru LK10 — spojnice LBC.04 a LBC.10
VU.06 — zaloZeni lokalniho biokoridoru LK13 — spojnice LBC.05 a LBC.06
VU.07 — zalozeni lokalniho biokoridoru LK15 — spojnice LBC.06 — RK1027

UP nevymezuje na Gizemi obce zadnou vefejné prospé&snou stavbu ani 24dné verejné prostranstvi,
pro které Ize prava k pozemkdm vyvlastnit a zaroven uplatnit i predkupni pravo.

Plochy a koridory s moznosti uplatnéni pouze predkupniho prava:
PP.1 — plocha vefejného prostranstvi s parkem na severozapadé obce — rozv.pl.Z.5
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Seznam pozemkt navrzenych verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo:

oznaceni

verejné prospésna stavba

k.a.

p.p.C.

pravnicka osoba, v jejiz prospéch bude
uplatnéno predkupni pravo

PP.1

plocha vefejného prostranstvi s parkem na
severozapadé obce — rozv.pl.Z5

Cichalov

1/5, 111

obec Cichalov

\ 1h) Kompenzacni opatieni podle zakona o ochrané prirody a krajiny

Na Uzemi obce se nestanovuji zadna kompenzaéni opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona,

v platném znéni.

\ Udaje o poétu listti a poétu vykrest grafické éasti

Srovnavaci text pfilohy Odvodnéni zmény &. 2 tzemniho planu Cichalov je vypracovan v rozsahu

32 stran textu vCetné titulni strany a obsahu i v€etné vloZenych tabulek.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Cichalov:

v.C.1a Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi
v.C.1b. Hlavni vykres

v.C.1c. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

:5 000
:5 000
:5 000

=L
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