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Krajske feditelstvi policie Karlovarského kraje
Uzemni odbor Karlovy Vary
Dopravni inspektorat
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Vytisk ¢.: 1
Pocet listu: 1
) Piilohy: PD
Ing. Pavel Slapa
Dukelska 1414
362 21 Nejdek

Zamér ..Karlovy Vary - Rosnice, obytna zéna“ — Zadost o stanovisko pro uzemni studii a
Fipojeni na p.p.¢. 304/3

K é.z.: Zadatel: Ing. Pavel Slapa

Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky v Karlovych Varech (dale jen ,,DI K.Vary) na zaklads
Vasi zadosti o stanovisko k tzemni studii stavebniho zaméru doruCené dne 3.6.2022 posoudil
predloZenou projektovou dokumentaci zamyslené stavby.

DI PCR v souladu s ust. § 16 odst. 2b) zak. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v platném
znéni k uzemni studii vySe uvedeného zaiméru uvadi nasledujici:

DI K. Vary k izemni studii uvadi:

1) Uzemni studie obytné zény v Rosnicich a pfipojeni na p.p.€. 304/3 je akceptovatelna z hlediska
BESIP.

2) Pro Gzemni fizeni pozadujeme zakresleni rozhledii v kiizenich MK uvniti obytné zény dle CSN
736102.

3) Pro uzemni fizeni poZadujeme zakresleni vzorového sjezdu od pozemku rodinného domu.

4) Dale pozadujeme vybudovani parkovacich stani.

Pro DI K.Vary je projektova dokumentace iizemni studie akceptovatelna p¥i respektovani vyse
uvedeného, nebot’ bude odpovidat soucasnym obecnym poZadavkim na bezpecénost a plynulost
provozu na pozemnich komunikacich
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Akce:

1. Identifikacni idaje
1.1. Udaje o stavbé&

Nazev stavby:
Misto stavby:

Predmét projektové dokumentace:
Meéstsky drad:

Staveni dfad:

Krajsky ufad:

1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor:
Adresa:

v

IC:

Uzemni studie - k.i. Rosnice

Technicka zprava

Uzemni studie - k.4. Rosnice

Rosnice, k.d. Rosnice u Staré Role,

p.p-€. 22/1, 22/3, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14,
22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6,
28/1, 110/5

Uzemnf studie

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Karlovarsky

TRENDY STAV DEVELOPMENT s.r.o.
Americkd 287/18

36001 Karlovy Vary - Drahovice
03865134

1.3. Qmﬁo o zpracovateli projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovand dle Piilohy ¢. 4 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich

predpisu.

Zodpovédny projektant:
Adresa:

Tel, email:

IC:

Ing. Vaclav Ruzicka, CKAIT 0301364
Dukelska 1410, 362 21 Nejdek

773 902 990, ruzicka.vaclav@centrum.cz
74111043

1.4. Projektant/zhotovitel projektové dokumentace:

Nézev a adresa:

Autorizace:

2. Zduvodnéni studie

Ing. Pavel Slapa,
Dukelska 1414, Nejdek 362 21
CKAIT 0301400

Studie feSi rozparcelovdni lokality dle tzemniho planu oznacenou Z05-SV-rs. Dle platného
tizemniho pldnu se jednd o zastavitelnou plochu s maximdlnim pocet nadzemnich podlazi 2+p.
Maximalni procento zastavéni je 40% a minimdlni procento ozelenéni 40%.

Studie je zpracovana pro potieby ur¢eni rozparcelovani zdjmové tizemi.

Lokality je rozdélena na dv¢ etapy.

Podrobnéji budou lokality feSeny a to vcetné¢ umisténi rodinnych domf, zajiSténi pfipojeni dle
potieby obsluznosti budoucich pozemkii,-odstavné plochy v zdjmovém tzemi, v navazujicim stupni
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3. Dopravni FeSeni

Predmétem projektu je navrZeni rozparcelovéani zdjmového tizemi.
V souladu s TP 103 — Navrhovani obytnych a péSich zén je Sitka prostoru mistni komunikace 8,0m.
Mista pro vyhybani vozidel je v souladu s obr. 14 TP 103 a to vratové obratisté (,.kladivo*) pro

dvoundpravovy automobil na svoz komundlniho odpadu.

Technické FeSeni mistni komunikace:
Smeérové a vySkoveé budou mistni komunikace feSeny v navazujicim stupni projektové piipravy.

» Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navrZena v souladu s TP 170, dodatek €. 1.

Trida dopravniho zatiZeni je vzhledem k mistnim podminkdm uvaZovdna V a ndvrhovd turoven
poruseni vozovky je D1 (obsluZznd mistni komunikace):

Vozovka D1-N-2:

ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu vozovky z asfaltu 50/70

PS-E, C60 BPS 0.35 kg/m2* CSN 73 6129 (11.2008)

postrik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze

ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP
asfaltovy beton pro podkladni vrstvu vozovky z asfaltu 50/70

PI-E, C60 BS 0.70 kg/m2* CSN 73 6129 (11.2008)

postiik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze

SD, 0/32 Gg 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

SDg 0/32 Gg min. 150 mm ___ CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem min. 410 mm

Na pldni vozovky cc@o nutné dodrZet Egery = min. 45 MPa, na povrchu vrstvy SD 70 MPa ana
povrchu druhé vrstvy SD 100 MPa.

V ptipadé, Ze nebude dodrzena min. hodnota Eqer na plani vozovky, je nutné zajistit vyménu AZ.

> Aktivni zona:

Aktivn{ zéna v tl. min. 0,3 m bude hutnéna na E4=45MPa. PouZije se materidl min. vhodny dle
tab. A.1, mira zhutnéni 100 % PS (dle CSN 736133).
Zeminy v aktivni z6n& musi splnit dle CSN 73 6133, cl. 4.1, 9.1.2 a 9.2 nasledujici podminky:
- vlhkost na mezi tekutosti musi byt niZs§i nebo rovna 50 % a stupent konzistence musi byt
vys§i nez 0,5
- maximdlni objemova hmotnost musi byt minimdlné 1600 kg/m3
- pomg¢r unosnosti CBR musi byt minimalné 15 % CBR.

» Konstrukce vjezdu + chodnikovy prejezd:

Trida dopravniho zatiZeni IV
Navrhové drovné poruseni vozovky D2 (pfipustna plocha vyskytu konstrukénich trhlin na konci
navrhového obdobi je mensi nez 25%).

Dle TP 170 byla navrzena vozovka D2-D-1 o tloust’ce 370 mm, deformacni modul na plani je min
30MPa, coZ odpovida podloZi PIII.

DL I, C30/37-XF4 o 80 mm CSN 73 6131-1

Dlazba betonovd zdmkovd TR. I' - Sedd barva

DDK 30 -l6- 2002 /7 40 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Muw A
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LoZni vrstva z drobného drceného kameniva

SD, 0/63 Gg min. 250 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Sterkodrt
Celkem konstrukce vjezdu min. 370 mm

Na pléni chodniki bude nutné dodrzet Eger2 = min. 45 MPa, na povrchu vrstvy SD 70 MPa.

Obrubniky:

Podél komunikace bude osazen betonovy silni¢ni obrubnik 250/150 (C35/45-XF4) do betonového
loze tl. 0,15m (C20/25n-XF3). V misté sniZzené obruby bude osazen silni¢ni obrubnik 150/150 do
betonového loZe tl. 0,15m (C20/25n-XF3). Mezi nové navrZzeny chodnik a nezpevnénou krajnici
bude osazen zdhonovy obrubnik 50/200 (C35/45-XF4) do betonového loze tl. 0,15m (C20/25n-
XF3).

» Zemni prace

Pied zahdjenim zemnich praci je nutno poZadat sprdvce inZenyrskych siti o jejich vytyCeni
a respektovat podminky jednotlivych spravci pfi stavbé v jejich ochranném pasmu, které jsou
uvedeny ve vyjadieni jednotlivych spravcu k dokumentaci, viz dokladova ¢4st.

Zemni prace zahrnuji, vykopy, ipravu a zlepSeni zemniho podloZi pod nasypy a nasypéni nové ¢asti
silniéniho télesa se zhutnénim, tpravu plané, svahovani ndsypi a vykopl, ohumusovani svahl
nasypovych téles a vodorovnych ploch v tl. 200 mm.

4. Pripojeni lokality

Piipojeni lokality je navrZeno na stdvajici mistni komunikaci (p.p.¢. 304/3). Jednd se o stdvajici
komunikaci ve vlastnictvi

Lokalita bude pfipojena pies piejezdny prah ze zdmkové dlazby v §ifi 3,0 m. Celd lokalita bude
feSena jako obytna z6na a budou osazeny dopravni znacky IP 26a + IP 26b.

Pozemky pro vystavbu RD jsou pfipojeny samostatnymi sjezdy, podrobnéji bude feseno
v navazujicim stupni a to po usazeni RD.

Posouzeni rozhledovych trojuhelniku:

Posouzeni bylo provedeno v misté napojeni noveé navrZzené lokality na stdvajici ulici Jablofiova.
Jednd se 0 méné vyznamny sjezd k rodinnym domdm spliiujici podminky CSN 73 6110/Z1 ¢lanku
12.7.

Rozhledové poméry byly posouzeny na zakladé CSN 736102/Z1 a to na rozhled pro rozhodnuti
najet na komunikaci.

Maximalni dovolend rychlost v dané lokalité je SO km/h.

Vrchol rozhledového trojihelniku je vzdélen 2,5 od vnéjsi hrany zpevnéni.

Na plose takto vymezeného rozhledového trojihelniku nesmi byt Zadnd prekazka vyssi nez 0,75 m
nad drovni hran téles silnice a sjezdu. Za prekazku se povazuji predméty v rozhledovém
trojdhelniku, jejichZ nejvétsi vyska presahuje vysku 0,25m pod trovni pfislu§ného rozhledového
paprsku. Za piekdzku rozhledu se nepovazuji pfedméty, které maji Sitku do 0,15 m (napf. sloupky
dopravniho znadeni, sloupy vefejného osvétleni, stromy), jsou umistény ve vzdjemnych
vzddlenostech pfes 10 m a nevytvéreji fady, které z urcitych mist zaclofiuji rozhled. Jsou-li
v rozhledovém trojihelniku stromy, musi byt jejich vétve nejméné 2,0 m nad trovni piisluSnych
rozhledovych paprsku. P

5. Odvodnéni
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feSena v dokumentaci pro uzemni rozhodnuti.

Plan vozovky je odvodnéna pomoci podélného trativodu DN 150 (SN 8), uloZena do Stérkodrti
s obsypem HK 8/32.

Destova voda z jednotlivych stavebnich pozemku nesmi stékat z pozemku nové budovanych RD
na realizovanou mistni komunikaci. Povrchovd voda bude vZdy nutné vyporadat na prislusném
pozemku rodinného domu.

6. Pozadavky na vystavbu

Zadné zvlastni pozadavky na vystavbu nejsou navrzeny. Pro realizaci osazeni obrubniki bude podél
pracovniho prostoru osazeno provizorni dopravni znaCeni dle TP 66 schématu B/1. Vyjezd ze
stavby bude fddné oznacen. Plocha zafizeni staveniS$t¢ je na pozemcich investora. Pristup je ze
stavajici mistni komunikace.
StaveniSté se musi ziidit, uspofddat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavby mohly fddn€ a bezpecné provadét. Nesmi pfitom dochdzet k ohrozovani a nadmérnému
obtéZzovani okoli staveb, ohroZzovani bezpecnosti provozu na verejnych komunikacich
ke zne€istovani komunikaci, ovzdus$i a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkum, k zastivkdm méstskych hromadnych prostfedkid, k vodovodnim sitim, poZarnim
zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.
Staveni$té se vhodnym zpuisobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduji-li to bezpe¢nost osob, ochrana
majetku nebo jiné zdjmy spole¢nosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpe¢nost dopravy na verejnych
komunikacich. Staveni$té, staveniStni zafizeni, oploceni stavenist, kterd jsou zcela nebo zCasti
umisténa na vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné
oznacit reflexnimi znackami a za sniZené viditelnosti nleZité osvétlit a opatfit vystraZznymi svétly.
Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana prostiedi podle
piislusnych predpist.
Zhotovitel stavby je povinen:
= zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pidy a horninového prostiedi pred
tnikem ropnych latek na staveniSti a pfijezdovych trasdch pravidelnou kontrolou
stavebnich mechanizmi a ndkladnich automobili a pravidelnou vizudlni kontrolou
stavenisté. V piipad¢€ zjiSténi tniku ropnych latek do prostfedi postupovat dle havarijniho
planu, neprodlené informovat orgdny a organizace uvedené v havarijnim pldanu. Sanaci
havdrie zajistit u odborné firmy.
= zajistit GdrZzbu silni¢ni sit€, které budou pouZivdny jako piijezdové komunikace na
staveniSté. V piipadé¢ poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonleni vystavby uvést
pfijezdové komunikace alespoii do piivodniho stavu.
= osadit dopravné inZenyrskd opatreni dle stanovené prechodné upravy provozu.

7. Vytyceni

Podrobné body nejsou stanoveny, vyty€eni vychdzi z prostorového uspordddni stdvajici mistni
komunikaci.

Nadmoiské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Piesnost vytyéeni a piesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
Zakladni pozadavky na presnost vytyceni a kontrolni méteni se fidi:

CSN 73 0420-2/2002 piesnost vytyéovani staveb

CSN 73 0212-4/2002 geometrickd piesnost ve vystavbé - kontrola pesnosti, &4st 4: liniové stavebni
objekty 4

Piedepsand minimalni vzdalenost a yy§kové odchylky u soubéZnych vedent se ¥idi CSN 736005.
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Uzemni studie - k.U. Rosnice A |
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Uzemni studie - k.U. Rosnice - vleéni kfivky
M. 1:2 000 & 4  LEGENDA
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VOZOVKA
VODOROVNA ZELEN

CHODNIK

CHODNIK - HMATOVE PRVKY

HRANICE KATASTRU NEMOVITOST(
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Uzemni studie - k.
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. Rosnice - rozhledové poméry

USPORADANI A (ROZHODNUTI NAJET NA PK - DANI PREDNOSTI V JiZDE DLE CSN 73 6102)

ROZHLEDOVE POMERY BYLY POSOUZENY DLE CSN 73 6102

SKUPINA VOZIDEL 3 (NAKLADNi AUTOMOBIL, DALKOVY AUTOBUS, NAVESOVA SOUPRAVA)

DOVOLENA RYCHLOST 50 kmth

Xc=65m
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Uzemni studie - k.U. Rosnice - Rezy
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