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	1. České dráhy, a.s.
	organizace byla obeslána 
	stanovisko nebylo zasláno

	2. GasNet
	organizace byla obeslána
	stanovisko nebylo zasláno

	3. Povodí Ohře, s.p.

Bezručova 4219,                                      430 03 Chomutov

POH/02679/2019-2/032100 ze dne 22.1.2019, doručeno dne 25.1.2019

1121/SÚ/19

  
	Návrh územního plánu Karlovy Vary a vyhodnoceni jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, které jsme obdrželi dne 14. ledna 2019, Vám sdělujeme, že návrh územního plánu Karlovy Vary (ÚP) včetně posudku SEA prezentovaný                                                 na https://mmkv.czics/porizovani-uzemnich​planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studil jsme prostudovali a máme k němu námitky:

1. Jedním z koncepčních materiálů na celostátní úrovni je Národní plán povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze dne 21. prosince 2015 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. Konkrétně se jedná o část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto OOP-MZe. S uvedeným NPP souvisí další koncepční materiál, konkrétně se jedná o Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP), který byl v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7. dubna 2016 usnesením č. ZK 199/04/16.

a. Návrh způsobu odkanalizování zastavitelných ploch v místní části Cihelny (individuální likvidace odpadních vod) není z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) možný, protože je v rozporu s opatřením:

OHL207008 — Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů (http://www.poh.czNHP/pdo/listy opatreni/L0 pdf/OHL207008.pdf), proto nelze souhlasit s jeho realizací. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. V uvedeném opatření je uvedeno, že využití žump a domovních ČOV je u soustředěné zástavby (dvou a více objektů) nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit jednou ČOV pro obytný celek. V případě, že nelze zajistit centrální popřípadě čištění odkanalizování navržených ploch pro bydlení, budou z návrhu územního plánu vypuštěny.

b. V textové části návrhu ÚP není jednoznačně uvedeno, že dešťové vody budou přednostně vsakovány v místě vzniku. Tvrzení o odvádění dešťových vod do dešťové kanalizace (viz např. str. 41 textové části výroku návrhu ÚP) požadujeme z návrhu ÚP přeformulovat tak, aby bylo patrně, že vsak dešťových vod (případně retence) bude jako řešení likvidace dešťových vod upřednostněn, protože uvedená formulace není v souladu s výše jmenovaným NPP. Konkrétně se jedná o nesoulad s rámcovými cíli uvedenými v kapitole NPP IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, kde je mj. uvedeno, že rámcovými cíli je mj. snižování množství srážkových vod odváděných jednotnou i oddílnou dešťovou kanalizací a řešení likvidace dešťových vod v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a dle TNV 75 9010 „Hospodaření s dešťovými vodami").

2. Dalším koncepčním materiálem, který není při rozvoji území uplatňován, je „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" (PpZPR) schválený usnesením vlády České republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 a vydaný opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí (OOP-ENV) čj. 90988/ENV/15 dne 22. prosince 2015 PpZPR.

V řešeném území se nacházejí celkem tři oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR) OHL-03 Karlovarská oblast, OHL-09 Chodovský potok a OHL-10 Rolava. Odkazy na výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou uvedeny v příloze PpZPR č. 8.2 a č. 8.31. PpZPR definuje pojem povodňové riziko. Povodňové riziko je limitem využití území (4.1.121) a má vazbu na územně analytické podklady - jedná se o údaj o území dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Limit je vyjadřován omezováním a zákazy umisťování, příp. rozšiřování takových aktivit v ohrožených územích, kde byla vyhodnocena nepřijatelná míra povodňových rizik, nebo by mohlo docházet ke zvyšování povodňových rizik. Cílem limitu je dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost (viz Limity využití území, Ústav územního rozvoje, stav k 1. únoru 2018). Pro snížení ploch v nepřijatelném riziku jsou v PpZPR pro jednotlivé OsVPR navržena opatření OHL217057, OHL217054 a OHL217015 - Pořízení/změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) a OHL217058, OHL217055 a OHL217015 - Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) v územním plánování a rozhodování pro OsVPR. Tato opatření je nutné respektovat a v souladu s nimi územně plánovací dokumentaci upravit. V návrhu ÚP jsou některé zastavitelné plochy umístěné v takovém riziku, které je pro dané využití ploch vyšší než přípustné (P01- SK-db, Z03-SC-dv, P01-SC-tu, P02-SC-tu, P11-SC-rb, Z22-SM-dv a Z19-BV-sr).

Problematiku PpZPR, respektive uvedený limit využití území „Povodňové riziko" požadujeme zahrnout do textové i grafické části návrhu ÚP.

3. Mezi koncepčními materiály na krajské úrovni musí být zapracován materiál Riziková území při extrémních přívalových srážkách (VRV, a.s., prosinec 2012). Tento materiál byl zpracován pro Karlovarský kraj (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/). Na území řešeném ÚP bylo identifikováno několik kritických bodů s možným dopadem na zástavbu, což návrh ÚP nezohledňuje a tedy ani neřeší.

4. Doprava — křížení liniových staveb s koryty vodních toků (např., KOR08, KOR09, Z05-DSx-D6, Z04-DS​II/220, R01-DS-tu, Z01-DS-bh, atd.):

· při návrhu dopravních staveb v blízkosti koryt vodních toků, křížících inundační území vodních toků a samotná koryta vodních toků, bude postupováno tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod a nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů,

· žádné konstrukce těchto staveb nebudou umístěny v korytech vodních toků,

· stavby budou navrženy tak, aby nebyl omezen přístup k vodnímu toku pro správce vodního toku,

· v případě železničních koridorů křížících koryto vodního toku Ohře v místě tuhnického meandru bude nutné navrhnout estakádové konstrukce, umístění pilířů v inundačním území a jejich tvar musí vzejít z výsledků matematického (hydraulického) modelování, oba koridory musejí být posuzovány společně, nevylučujeme, že tyto výpočty bude nutné zajistit i u dalších dopravních staveb,

· při návrhu těchto staveb je nutné uvažovat opatření umožňující vsakování a retenci dešťových vod, viz bod 1.b.,

· spodní líc mostovek bude umístěn nad vypočtenými úrovněmi hladin vod při průtocích Q100 na dotčených vodních tocích.

5. Odkanalizování

a. Odkanalizování obce Cihelny bude řešeno v souladu s podmínkou 1. a.

b. U čerpacích stanic splaškových vod (PS) bude zřízena akumulace s kapacitou potřebnou k retenci min. 8 hodinového objemu přitékajících odpadních vod (včetně retence v kanalizaci). PS budou vybaveny dálkovým přenosem dat (signalizace poruch) na dispečink provozovatele. PS budou vybaveny dvěma čerpadly, z toho jedno bude jako 100 % rezerva. PS, které jsou umisťovány do stanoveného záplavového území, budou navrženy tak, aby byl zajištěn jejich provoz i během povodně.

6. V souvislosti s plochou hromadné rekreace (P16-RH-rb) upozorňujeme, že obměna vody bude závislá na vodnosti VT Rolava. Nelze uvažovat s případným navýšením požadavků nad stávající stav.

7. Vítáme návrhy protipovodňových opatření ve stanoveném záplavovém území Chodovského potoka, viz textová část odůvodnění návrhu UP str. 126. Zejména ke spolupráci při vytipování kritických míst, která mohou zhoršit průběh povodně, se můžete obrátit na náš závod v Karlových Varech (Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary). Doporučujeme citovat všechna opatření uvedená v dokumentu „Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje" včetně uvedení kilometráže předmětného úseku vodního toku, tak, jak je to v dokumentu uvedeno.

Předmětem vyjádření je návrh územního plánu Karlovy Vary a vyhodnoceni jeho vlivů na udržitelný rozvoj. 

Odkanalizování: nově navržené zastavitelné plochy mají zajištěno nebo navrženo centrální odkanalizování. V místní části Cihelny jsou navrženy plochy smíšené obytné rekreační (Z01-SR-cl, Z02-SR-cl, Z03-SR-cl, Z04-SR-cl a Z05-SR-c1), není navrženo centrální odkanalizování, Cihelny leží v CHOPAV.

Dešťové vody: je preferováno jejich zasakování (ze zastavitelných ploch), ÚP uvádí, že stávající jednotná kanalizace (po vybudování splaškové) bude využívána k odvádění dešťových vod. Způsob likvidace dešťových vod není zcela jednoznačný.

Stanovená záplavová území: v území je stanoveno záplavové území Chodovského potoka, Ohře, Rolavy, Teplé a Vlčího potoka. V textu odůvodnění na str. 126 je uvedeno SZÚ Vitického potoka, to však leží mimo obvod území KV. V rámci PPO Chodovského potoka je záměrem zvýšení opevnění PB (0,0 - 0,8 m), zpětné klapky dešťových kanalizací, při LB budou odstraněny ploty a odplavitelný materiál v území původních zahrádek, při LB bude odstraněna ocelová konstrukce se zábradlím, pokud dojde k rekonstrukci lávky pro pěší a silničního mostu (ul. kpt. Jaroše, -8525641-1010994), bude navýšena kapacita koryta v kritickém úseku, zděné podpěry potrubí pod silničním mostem budou nahrazeny konzolou na mostní konstrukci, levobřežní zídku a navážku na pozemku Moser a. s. je navrženo odstranit, rozšířit zúžený profil, který vznikl navážkou obchodního centra.

OsVPR: v území se nacházejí 3 oblasti s významným povodňovým rizikem, textová část návrhu UP tento fakt neuvádí. SEA obsahuje informaci o tom, že plochy, které se nacházejí dle map povodňových rizik v nepřijatelném povodňovém riziku, musí respektovat požadavky tohoto limitu území a realizovatelné jsou pouze s výjimkou zvlášť odůvodněných případů, které zahrnují objekty nezbytné k funkci v ohroženém území. SEA dále uvádí, že plochy v tomto území musí být revidovány a uvedeny do souladu se schváleným PpZPR. V OHL-03 Karlovarská oblast se nacházejí plochy P01-5K-db (plochy smíšené obytné - komerční) ve středním povodňovém ohrožení, Z03-SC-dv (plochy smíšené obytné - v centrech měst) střední ohrožení, P01-5C-tu (plochy smíšené obytné - v centrech měst) střední ohrožení, P02-SC-tu (plochy smíšené obytné -v centrech měst) střední ohrožení a P11-SC-rb (plochy smíšené obytné - v centrech měst) střední ohrožení, V OHL-09 Chodovský potok se nachází plocha Z22-SM-dv (plochy smíšené obytné - městské) - vysoké ohrožení. V OHL-10 Rolava se nachází plocha Z19-BV-sr (plochy bydlení v RD - venkovské) - střední ohroženi.

Záměry POh.: stavba Z04-DS-11/220 kříží koryto vodního toku LBP Rolavy sev. nad Sedlecí (IDVT 10226649) v naší správě, v úseku, kde je navržena jeho revitalizace (PL: 1 02 16 028), zú: -851757/ -1008807, kú: -851413/-1008802.

Vodní toky:  v území je evidováno celkem 91 VT. Plocha Z10-B1-db (pro bydlení) má souběh s korytem bezejmenného VT (IDVT 10224348) v naší správě. Plochu Z06-OK-ts (komerční využití) protíná hlavní odvodňovací zařízení (IDVT 10233803) ve správě SPÚ. Plocha Z05-DSx-D6 (komunikace) kříží koryto VT Rolava (IDVT 10100121) v naší správě (-853500/-1008340), ve výkresu zakreslen most. Plocha Z04-DS​11/220 (přeložka silnice) kříží (-8517731-1008598) hlavní odvodňovací zařízení (IDVT 10231276) ve správě SPÚ, dále kříží LBP Rolavy sev. nad Sedlecí (IDVT 10226649) v naší správě (-851590/-1008756) a vodní plochy (-8509381-1008946 a -850690/-1008880). Plocha pro hromadnou rekreaci P16-RH-rb (bazén) bude

křížit náhon do koupaliště Rolava (1DVT 10224263) a recipient mimo VT ([DVT 10224304) bez určení správy. Pro stávající koupaliště je stanoven MZP, plocha pro bazén je v současnosti vodni plochou (dle KN). Plocha pro výrobu a skladování (Z12-VD-kv) protíná koryto bezejmenného VT (IDVT 10221967) v naší správě. Plocha P16-DS-kv (oprava a zkapacitnění Chebského mostu -i- separovaná pěší/cyklo trasa) vede přes Ohři (-8503701-1010875). S plochou pro bydlení Z03-BV-ck je v souběhu koryto VT PBP 01 jižně od Čankova (IDVT 10238354) v naší správě. Plocha (Z01-DS-bh) pro parkovací dům včetně lávky do ulice Vítězná (-8496881-1010564) kříží koryto Ohře. Je vymezena územní rezerva (R01-DS-tu) pro most přes Ohři. Plocha silnice (Z02-DS-D6) kříží koryta bezejmenných VT (IDVT 10231372, 10238477 a 10221962) ve správě LČR, s. p., dále koryto VT Vratský potok (1DVT 10236127) ve správě LČR, s. p. SEA tvrdí (viz str. 212), že uvedená stavba (plocha) není ve střetu s vodními toky. Plocha silnice Z11-DS-ov kříží koryta bezejmenných VT (IDVT 10224371 a 10228991) ve správě LČR, s. p. Dále jsou vymezeny koridory železniční infrastruktury, které celkem 3x kříží Ohři. Jedná se o KOR08 (-8499761-1010480) a KOR09 (-8519971-1010501 a -852108/-1010662). Jedná se o velmi exponované místo v meandru řeky Ohře, křížení může mít velmi významný vliv na odtokové poměry. Jsou vymezeny koridory cyklostezek (KOR10 a KOR11) podél Ohře.

Kritické body: projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách", který pro Karlovarský kraj zpracovalo VRV a. s., není v textu promítnut. V území bylo vymezeno několik lokalit, které jsou středně rizikové z hlediska přívalových srážek.

Vodní útvary podzemních vod: 21200 Sokolovská pánev, 61120 - Krystalinikum Slavkovského lesa a 61200 - Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň.

Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0370 - Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře, OHL_0340 - Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře, OHL_0380 - Ohře od toku Svatava po tok Teplá, OHL_0500 - Ohře od toku Teplá po tok Bystřice, OHL_0460 - Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře a OHL_0420 - Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice.

ČHP: 1-13-01-1520-0-00, 1-13-02-0370-0-00, 1-13-01-1660-0-00, 1-13-01-1500-0-00, 1-13-02-0340-0-00, 1- 13-02-0320-0-00, 1-13-01-1510-0-00, 1-13-02-0310-0-00, 1-13-02-0330-0-00, 1-13-02-0280-0-00, 1.13-02​0410.0-00, 1-13-02-0420-0-00, 1-13-01-1400-0-00, 1-13-02-0400-0-00, 1-13-02-0260-0-00, 1-13-02-039Q-0​00, 1-13-01-1650-0-00, 1-13-02-0210-2-00, 1-13-02-0210-1-00.


	Námitce se vyhovuje – nevyhovuje – vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Ad 1a. prověřit způsob odkanalizování a event. přeformulovat dle požadavku

Ad1b.  vsakování dešťových vod– vyplývá ze zákona

Ad2.  prověřit  - povodňové riziko P01- SK-db, Z03-SC-dv, P01-SC-tu, P02-SC-tu, P11-SC-rb, Z22-SM-dv a Z19-BV-sr
Ad3.  území při extrémních přívalových srážkách - identifikováno několik kritických bodů s možným dopadem na zástavbu – prověřit

Ad4.  požadavky nad rámec podrobnosti ÚP

Ad5a.  viz bod 1a.

Ad5b. požadavky nad rámec podrobnosti ÚP

Ad6. prověřit  - P16-RH-rb

	4. Ředitelství silnic a dálnic ČR
	organizace byla obeslána
	stanovisko nebylo zasláno


Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků veřejného projednání                                                                  
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