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Objekt €. 7:
Popis odbéru: Instalovany pfikon Pi(kW): | Koeficient soudobosti B: | Soudoby pfikon Pi(kW}: Predpokladanéd odebrana
roéni prace MWh:

Osvétleni 15,0 kW 0,8 12,0 kW 35,0 MWh

VZT 10,0 kW 0,8 8,0 kW 30,0 MWh

Tepelna Gerpadia 25,0 kW 1,0 25,0 kW 15,0 MWh

VO 5,0 kW 1,0 5,0 kW 15,0 MWh

Celkem 55,0 kW 50,0 kW 95,0 MWh

Objekt &. 8:

Popis odbéru:

Instalovany prikon Pi(kW):

Koeficient soudobosti f3:

Soudoby prikon Pi(kW):

Predpokladanad odebrana
rocni prace MWh:

Osvétleni 2,0 kW 0,8 1,6 kW 5,0 MWh

Tepelna Cerpadla 5,0 kW 1,0 50 kW 3,0 MWh

Celkem 7,0 KW 8,6 kW 8,0 MWh

Objekt & 9:

Popis odbéru; Instalovany pfikon Pi(kW): | Koeficient soudobosti B: | Soudoby pfikon Pi(kW): Pfedpokladana odebrana
roéni prace MWh:

Osvétleni 2,0 kw 0,8 1,6 kW 5,0 MWh

Tepelna erpadla 12,0 kW 1,0 12,0 kW 6,0 MWh

Celkem 14,0 kW 13,6 kW 11,0 MWh

Objekt ¢. 10:

Popis odbéru: Instalovany pfikon Pi(kW): | Koeficient soudobosti B: | Soudoby pfikon Pi(kW): Predpokladana odebrana
racni prace MWh:

Kuchyné 14,0 kW 0,8 11,0 kW 3,0 MWh

Zasuvkova instalace 10,0 kW 0,5 5,0 kW 3,0 MWh

Osvétleni 4,0 kW 0,7 2,8 kW 1,0 MWh

Tepelna Cerpadla 10,0 kW 1,0 10,0 kW 4.0 MWh

1 Celkem 38,0 kW : 28,8 kW 11,0 MWh

Objekt ¢. 11:

Popis odbéru; Instalovany pikon Pi(kW): | Koeficient soudobosti f: | Soudoby pfikon Pi(kW): Predpokladana odebrana
rocni prace MWh:

Celkova bilance 4,0 kW 0,7 2,8 kW 3,0 MWh

| Celkem 4.0 kW 2,8 kW 3,0 MWh

1.7.3  Zasobovani plynem.

Stavby na pozemcich p. ¢. 37 a 38 jsou v sou¢asné dobé jiz napojeny na STL rozvod plynu v prilehlé ulici.
Kapacita piipojky je dostatetna. Multifunkéni objekt pro bydleni, ubytovani, podnikéni s potfebnym provoznim zazemim
v severnim segmentu pozemku p. &. 723 mlZe byt rovnéz pfimo napojen na stavajici STL fad plynu. Pro ostatni stavby
je tieba vybudovat novy STL rozvod v patefni komunikaci, ze kterého budou jednotlivé stavby napojeny. V tabulkové
pfiloze jsou uvedeny zakladni pozadavky na energetické zdroje pro jednotlivé segmenty.

1.7.4 Zasobovani vodou.

Koncepce zasobovani vodou je rozdélena do dvou oblasti. Zasobovani uzitkovou vodou pro potfeby
hygienickych zafizeni, myti zpevnénych ploch, zalévani zelené apod. bude z vlastnich studni. Na pozemku p. ¢. 37 je
v soucasné dobé studna s dostate¢nou vydatnosti a pokryje potieby uZitkové vody celého komplexu. Pro ostatni
segmenty budou vybudovény studny nové. Budouci stavby jsou od sebe dostatecné vzdalené, aby mohly byt viastni
studny vybudovany bez vzajemného negativniho ovlivnéni. Pokud bude mit voda z vlastnich studni viastnosti pitné

vody a studny budou mit dostate¢nou vydatnost, bude vétSina vody poskytovana z téchto studni.

V ptipadé, Ze kvalita vody nebude spliovat pozadavky vody pitné, bude k jednotlivym objektim rozveden
vodovodni fad. V objektech pak musi byt dvoje rozvody vody.
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Destova voda bude jimana do podzemnich nadrzi, vyuzivana pro dopliovani vody do vnéjSich vodnich ploch
v zahradach a piebytek destové vody bude po Upravé vvuzivan jako uZitkovéa voda.
Z téchto dlvodil je vypoctové oddélena spotfeba vody uZitkove a vody pitné v jednotlivych segmentech

Predpokladané spotfeby pro jednotlivé kategorie staveb, pouzité do souhrnné tabulky spotieb:

Multifunkéni vzdélavaci centrum s ubytovanim a stravovanim.

a) uzitkova voda pro hygienicka zafizeni ubytovanych hostt, zaméstnanc(, pro Uklid apod. 50 I/os./den
b) pitna voda pro ubytované hosty (umyvadla, sprchy, vany, pitka, pfima spotieba) 100 lfos./den
¢) pitna voda pro denni navstévy a neubytované hosty 25 lfos./den
d) pitna voda pro pfipravu jidel v kuchynich, pfima spotieba 25 lfjidlo/den
e) pitna voda pro zaméstnance 40 l/os./den
Predpokladana denni spotieba uZitkové vody: a) 50 x 37 osob = 1,85 m3/den
Predpokladana denni spotfeba pitné vody: b) 100 x 32 osob = 3,2 m3/den
c) 25x100s0b = 0,25 m3/den
d) 25x80jidel = 2,0 m3/den
e) 40x50s0b = 0,2 m3/den
Pitna voda celkem 5,65 m3/den
Multifunkéni aula.
- uzitkova voda pro hygienické potfeby zaméstnanci a hostli béhem akci, voda pro tklid. 40 l/os./den
- pitna voda (pitka, umyvadla) 10 l/os./den
Predpokladana denni spotfeba uzitkové vody: 40 x 70 osob = 2,8 m3/den
Pfedpokladana denni spotfeba pitné vody: 10 x 70 osob = 0,7 m3/den
Multifunkcni objekty pro bydleni, ubytovani, stravovani a podnikéni se zazemim.
a) uzitkova voda pro hygienicka zafizeni ubytovanych hostt, zaméstnanc(, pro Uklid apod. 50 l/os./den
b) pitna voda pro ubytované hosty (umyvadla, sprchy, vany, pitka, pfima spotfeba) 100 l/os./den
¢) pitna voda pro denni navstévy a neubytované hosty 25 l/os./den
d) pitna voda pro pfipravu jidel v kuchynich, pfima spotfeba 25 lfjidlo/den
e) pitna voda pro zaméstnance 40 |/os./den
f) pitna voda pro pravidelné dopousténi vnitiniho bazénu v multifunk&nim objektu celkem 2,5 m3/den
Pfedpokladana denni spotieba uzitkové vody: a) 50 x 133 osob = 6,65 m3/den
Predpokladana denni spotfeba pitné vody: b) 100 x 106 osob = 10,6 m3/den
c) 25x18o0s0b = 0,45 m3/den
d) 25 x 260 jidel = 6,5 m3/den
e) 40x 27 0sob = 1,08 m3/den
f) 2,5 m3/den
Pitna voda celkem 21,13 m3/den
Multifunkéni vystavni podzemni budova s pavilonem a zahradami.
- uzitkova voda pro hygienické potieby navstévnikl i zaméstnancu, voda pro Uklid 40 l/os./den
- pitna voda (pitka, umyvadla) 15 l/os./den
Predpokladana denni spotieba uZitkové vody: 40 x 70 osob = 2,8 m3/den
Predpokladana denni spotieba pitné vody: 15 x 63 osob = 0,94 m3/den
Hospodarska usedlost s rodinnym bydlenim a zazemim.
- uzitkova voda pro hygienicka zafizeni, voda pro uklid 50 l/os./den
- pitna voda pro bydleni, vafeni 70 l/os./den
Predpokladana denni spotfeba uzitkové vody: 50 x 7 osob = 0,35 m3/den
Pfedpokladana denni spotfeba pitné vody: 70 x 7 osob = 0,49 m3/den
Ostatni spotieby vody pokryté z podzemnich zasobnikd deStové vody.
- uzitkova voda pro hospodarskou usedlost (voda pro domaci zvifata, zalévani zahrady) 2,5 m3/den
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- uzitkova voda pro zalévani zahrady a skleniku nad podzemnim objektem 2,1 m3/den
- uzitkova voda pro zalévani v multifunkénich objektech 3,2 m3/den

Celkova spotieba pitné vody je 26,78 m3/den.
Celkova denni spotfeba uZitkové vody kryta vydatnosti studni je 14,45 m3/den.
Celkova potieba destové uzitkové vody kryté z podzemnich nadrZi je 7,8 m3/den

Predpokladané volna kapacita pitné vody na stavajicim fadu PE 90 v pfijezdove komunikaci je stanovena
souétem dvou zakladnich hodnot. Prvni mnoZstvi udava plvodni kapacita na fadu, ktera byla v pfedchozich planech
v izemi odsouhlasena. Jedna se o 9 RD s 25 obyvateli + 25 nerealizovanych RD se 100 obyvateli. Druh& Cast
bilancované volné kapacity odpovida provozni rezervé spravce sité, kterou odhadujeme jako spotfebu pro dalSich 30
obyvatel. Soucet volnych kapacit odpovida denni spotfebé pro 155 osob trvale usidlenych v bytovych jednotkach RD a
bytovych domd. Navstévy a del$i dobu pobyvajici hosté se nepoCitaji, vyvazuji ¢asovou soudobost pfi doCasné
nepfitomnosti ¢asti trvale zijicich osob.

Bilancovana kapacita 155 osob x 150 l/os./den = 23,25 m3/den pitné vody.

Potfeba pitné vody dle bilanéni tabulky 23,61 m3/den.

Z porovnani vyplyva, ze zakladni pozadavek na spotfebu pitné vody je moZné pokryt ze stavajiciho fadu s tim, ze je
k dispozici rezerva na studnich, pfipadné mize ve vyhledu dojit k posileni hlavni vétve vodovodniho fadu.

1.7.5 Kanalizace splaskova.
Koncepce likvidace splaskovych vod predklada 3 zakladni technické moznosti, které je mozné uplatnit jak
samostatne tak [ ve vzajemné kombinaci Ke kaidé varianté jsou uvedeny zékladni bilance Z technického hlediska je

v

¢asti feeného Uzemi. Maximalni objemy splaskovych vod, spocitané z maximalni spotreby uzﬂkove vody a pitné vody
jsou redukovany s ohledem na pedpokiadané procento denniho obsazeni jednotlivych lokalit koeficientem 0,62. Tento
Kritérium sezonnich vykyvi v zakladnim nastaveni nezohledriujeme.

Celkovy maximaini objem splaskovych vod, produkovanych na pravé Casti vodoteCe je 29,38 md3/den.
Redukované mnozstvi splaskovych vod je 29,38 x 0,62 = 18,2 m¥/den = 0,768 m¥h. Pfepocet na EO pro stanoveni
velikosti &isticich zafizeni vychazi z pfedpokladu, Ze rozhodujici je hydraulické zatizeni: 18 200 : 150 = 120 EO.
Likvidace splaskovych odpadnich vod je navrzena v téchto alternativach:

A) Napojeni do vefejné kanalizace vytlakem (bud u jednotlivych objektd, nebo centraini Cerpaci stanici) a to
jak na jizni, tak i na sevemni vétvi vefejné kanalizacni sité. Vzhledem k vy3kovym pomérim neni mozné
pravobiezni objekty napojit gravitaénim zplsobem pfimo na vefejny fad.

B) Mechamcko-blologlcka gistima odpadnich vod — napf. TOPAS 200. Potfebna plocha pro vybudovani cov
je 8*3*1,5 = 36 m2. COV by byla umisténa u potoka. Kanalizace z jednotlivych objektii do COV by byla

gravitacni.
C) Korenova cistina odpadnich vod:  Usazovaci nadrZ cca 4 hod zdrzeni 1,0"4=4,0 m?.
Minimalni plocha kofenové istimy: 120 * 4,5 = 540,0 m2, vyhrazena plocha s rezervou v US je 710,0 m2.

Celkovy maximéalni objem splaskovych vod, produkovanych na levé Casti vodotece je 13,85 m3/den.
Redukované mnozstvi splaskovych vod je 13,85 x 0,62 = 8,59 m¥den = 0,358 m¥h. Pfepocet na EQO pro stanoveni
velikosti ¢isticich zafizeni vychazi z pfedpokladu, Ze rozhoduijici je hydraulické zatizeni: 8 590 : 150 = 58 EQ.

Likvidace splaskovych odpadnich vod je navrzena v téchto alternativach:

A) Napojeni do vefejné kanalizace je mozné gravitatné do fadu v pfilehlé komunikaci.

B) Mechanicko-biologick4 Cistima odpadnich vod - napf. TOPAS 100. Potfebna plocha pro vybudovani cov
je 4*3*1,5 = 18 m2. COV by byla umisténa u potoka. Kanalizace z jednotiivych objekti do COV by byla
gravitacni.

C) Kofenova Cistina odpadnich vod:  Usazovaci nadrZ cca 4 hod zdrzeni 0,6*4= 2,4 m2.

Minimalni plocha kofenoveé Cistirny: 58* 4,5 = 260,0 m2, vyhrazena plocha s rezervou v US je 405,0 m2,
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Predpokladané mnozstvi splaskové vody pro jednotlivé kategorie staveb, pouzite do souhrnne tabulky:

Multifunkéni vzdélavaci centrum s ubytovanim a stravovanim. -
50 I/os./den

a) uZitkova voda pro hygienicka zafizeni ubytovanych hostli, zaméstnanc(, pro Gklid apod.

b) pitna voda pro ubytované hosty (umyvadla, sprchy, vany, pitka, pfima spotfeba) 100 l/os./den
¢) pitna voda pro denni navstévy a neubytované hosty 25 l/os./den
d) pitna voda pro pfipravu jidel v kuchynich, pfima spotifeba 25 ljidlo/den

e) pitna voda pro zaméstnance 40 l/os./den
f) pitna voda pro pravidelné dopousténi vnitiniho bazénu v multifunkénim objektu celkem 2,5 m3/den
Predpokladané mnozstvi splaskovych vod: a) 50 x 37 osob = 1,85 m3/den

b) 100 x 32 osob = 3,2 m3/den
c) 25x100sob = 0,25 m3/den
d) 25x 80 jidel = 2,0 m3/den
e) 40x50s0b = 0,2 m3/den
Splaskova voda celkem 8,1 m3/den
Multifunkéni aula.
- uZitkova voda pro hygienické potfeby zaméstnanci a hosti béhem akei, voda pro Uklid. 40 l/os./den
- pitna voda (pitka, umyvad|a) 10 l/os./den
Predpokladané mnozstvi spladkovych vod: 40 x 70 osob = 2,8 m3/den
10 x 70 osob = 0,7 m3/den
Multifunkéni objekty pro bydleni, ubytovani, stravovani a podnikani se zazemim.

a) uZitkova voda pro hygienicka zafizeni ubytovanych hostli, zaméstnanci, pro tklid apod. 50 l/os./den
b) pitna voda pro ubytované hosty (umyvadla, sprchy, vany, pitka, pfima spotfeba) 100 l/os./den
c) pitna voda pro denni navstévy a neubytované hosty 25 l/os./den
d) pitna voda pro pfipravu jidel v kuchynich, pfima spotieba 25 lfjidlo/den

e) pitna voda pro zaméstnance 40 l/os./den
f) pitna voda pro pravidelné dopousténi vnitfniho bazénu v multifunkénim objektu celkem 2,5 m3/den
Predpokladané mnozstvi splaskovych vod: a) 50 x 133 osob = 6,65 m3/den

: b) 100 x 106 osob = 10,6 m3/den
c) 25x180sob = 0,45 m3/den
d) 25 x 260 jidel = 6,5 m3/den
e) 40x 27 osob = 1,08 m3/den
f) 2,5 m3/den
Splaskova voda celkem 27,78 m3/den
Multifunkéni vystavni podzemni budova s pavilonem a zahradami.
- uzitkova voda pro hygienické potfeby navstévniki i zaméstnanci, voda pro Uklid 40 l/os./den
- pitna voda (pitka, umyvadia) 10 l/os./den
Pfedpokladane mnozstvi splaskovych vod: 40 x 70 osob = 2,8 m3/den
10 x 63 osob = 0,63 m3/den
Hospodarska usedlost s rodinnym bydlenim a zazemim.
- uzitkova voda pro hygienicka zafizeni, voda pro uklid 50 Ifos./den
- pitna voda pro bydleni, vafeni 60 l/os./den
Predpokladané mnozstvi splaskovych vod: 50 x 7 osob = 0,35 m3/den
60 x 7 osob = 0,42 m3/den

1.7.6 Kanalizace destova.

Na hlavnich vedenich destové kanalizace budou u budoucich objektl budovany akumulaéni jimky a voda bude
po pfislusné Upravé vyuzivana jako uZitkova pro hygienicka zafizeni, oteviené vodni plochy v okrasnych zahradéch a
zalévani. Pfedpokladame, Ze kapacity pro zadrZzeni a nasledné vyuziti destové vody ze stfech budou minimalné 70%
mnozstvi destovych srazek. Privalové vody budou vypoustény do potoka. Voda ze zpevnénych ploch komunikaci bude
po potrebném ¢isténi vypousténa do potoka.
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Do pétefni vétve destové kanalizace bude zalsténa obecni destova kanalizace z jizni komunikace. Patefni
vétev bude mit potiebnou dimenzi na pfivalové vody. Na patefni vétvi nebude provedena akumulacni nadrz.

Plocha na levé strané vodotece méa zakladni bilanéni vymeéru do 0,5 ha celkem. Koeficient odtoku je stanoven
vzhledem k zastavénosti na.0,5.
Vétsina destl je intenzity 30,0 I/s.ha.
Srazka: 05*05%30=75Is doba trvani desté 90 min — periodicita 1 - 1 * roné
Celkovy objem srazky: 7,590 * 60 =40,5m3
Kanalizace v zastavbé daného typu se ma dimenzovat na 15-ti minutovy dést s periodicitou 1. Intenzita takového deste
v Karlovych Varech je dle statistik mérné stanice 107 Ifs.ha
Objem srazky: 05%0,5*107=2681/s
Celkovy objem srazky: 26,8*15*60=24.1m3
Akumulaéni nadrz na destovou vodu (pro zavlahy a uZitkovou vodu) predpokladame dimenzovat minimélné na 50 %
dlouhodobého desté, coz je v celkovém objemu minimélné 20,0 m3 a vice.

Plocha na pravé strané vodote¢e ma zakladni bilanéni vyméru do 0,8 ha celkem. Koeficient odtoku je stanoven
vzhledem k zastavénosti na 0,5.
Vétsina desti je intenzity 30,0 I/s.ha.
Srazka: 08*05*30=1201/s
Celkovy objem srazky: 12,090 * 60 = 64,8 m?
Kanalizace v zéstavbé daného typu se ma dimenzovat na 15-ti minutovy dést s periodicitou 1. Intenzita takoveho desté
v Karlovych Varech je dle statistik mémé stanice 107 l/s.ha
Objem srazky: 08*05*107=4281s
Celkovy objem srazky: 42,8*15*60=38,5m?
Akumulacni nadrz na destovou vodu (pro zaviahy a uzitkovou vodu) pfedpokladame dimenzovat minimainé na 50 %
dlouhodobého desté, coz je v celkovém objemu miniméiné 30,0 m3 a vice.

1.7.7  Sdélovaci a datové sité.

Do feené oblasti je privedené vrchni vedeni ukongené v iastnickém rozvadéci KVRY2763 (UR 61/1/03/000),
ktery je u vjezdu do nové zastavby RD na parcele ¢. 682/2. Z rozvadéce jsou vyvedeny zemni kabely pro napojeni RD
stavajici zastavby. UloZn4 trasa do stavajici zastavby RD je vedena podél komunikace na pozemku 682/2.-

Z UR jsou déle rozvedena vrchni vedeni napojujici objekty podél stavajici silnice JENISOV, vedouci z obce smérem na
kfizovatku se silnici Mirova - Pocemy

Stavajici lokalitu neméa cenu napojovat na stavajici kabelovou telekomunikacni sit, protoze nebyla na Zadost
starosty obce realizovana nova Ulozna kabelizace v celé obci, aC byla dfivéj$im spravcem projekéné (vydané = UR) i
finanéné zajisténa. Nynéjsi provozovatel CETIN (CESKA TELKOMUNIKACNI IFRASTRUKTURA a.s. ktera vznikla
rozdelenlm 02 Czech Republlc a. s) nema prostiedky na pozadovanou rekonstrukm kabelove sité v ObCl Nova SI’[

v v

pfipojka metalickym, popfipadé optickym kabelem by byla tfeba napopt na novou kabelizaci, coz by predstavovalo
vysokou investici.

Napojeni novych objektd bude s vyuzitim bezdratovych prostredku kdy soucasni provozovatelé 02 Czech
Republic a.s., T-mobile a Vodafone nabizeji digitalni napojeni LTE / 4G. Sirokopasma technologie LTE (oznacovana
také jako 4G) zajistuje pristup k vysokorychlostnimu Internetu v mobilni siti. Teoreticka maximaini rychlost stahovani
(download) je 172,8 Mbps a odesilani (upload) 57,6 Mbps. Provoz LTE v Ceské republice byl zahajen v roce 2012 a o
rok pozdéji se mobilni operatofi zavazali pokryt do péti let 98 % uzemi signalem LTE.

Pro napojeni jednotlivych komunikaénich a bezpecnostnich technologii v feSeném Uzemi je tfeba poitat s LTE
technologii, znamena to, Ze pro telekomunikace budou vyuZity IP telefonni nebo hybridni Gstfedny, bezpecnostni
systémy EZS, budou v provedeni s IP komunikatorem véetné ACS (pfistupovych systémi) a CCTV (kamerovych
systémi) technologii. Neznamena to vsak, Ze mezi objekty aredlu nebudou metalické sdélovaci a zabezpeCovaci
kabely, ty se doporuduje realizovat a napojit na technologicky bod, ktery bude osazen modemem ¢i modemy LTE.
Sou¢asné i moderni dotykové telefony umoziiuji napojeni na WIFI sité, takze je moZna komunikace téchto zafizeni v
objektu &i aredlu prostiednictvim mistni bezdratové wifi sité, napojeni na internet a dalSi sluzby pfes jedno LTE mistni
pfipojeni.
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1.7.8  Venkovni osvétleni.

Venkovni osvétleni je navrzeno ve dvou funkénich polohach.
osvétleni uvnitf jednotlivych segment( umisténé za oplocenim, nebo jinak vymezenou vlastnickou hranici, bude
soucasti venkovnino nasviceni objektii a souvisejicich zpevnénych pioch. Osvétleni bude ovladané z objektl a bude
nezavislé na pfirozeném soumraku.
osvétleni hlavni obsluzné komunikace na pozemku p. ¢. 722, hlavniho parkovisté a pfistupovych ploch pro
vefejnost bude soucasti vefejného osvétleni, bude napojené na stavajici rozvod VO a bude oviadané v zavislosti na
dennim svétle. Napojovaci misto na stavajici rozvod je na pozemku p.C. 682/2.

1.8 Koncepce krajiny, soukromé a venkovni zelené.
18.1 USES

V fedeném Gzemi se nachazi prvky USES - biocentrum bcd — Jeni 21/32 ov, a dale biokoridore ,bk5 — hranice
bcd - bk2‘, které nejsou budouci navrzenou zastavbou dotéené. Ve varianté B. navrzené zéstavby a nasledné
souvisejici technické infrastruktury jsou do ¢asti ploch biokoridoru podél potoka umistény kofenové istimy odpadnich
vod. Do plochy biocentra v jihozapadni ¢asti zajmového Uzemi se nezasahuje. Vychodni okrajova Cast biocentra
s vedenim VTL plynovodu je soudasti koncepce krajinné zelené mezi budouci zéstavbou a malou vodni nadrzi.

1.8.2  Zelen na ostatnich plochach soukroma a ostatni.

Cast ostatni zelené mimo plochy USES je fe$ena jako vyhradni zelen soukroma se zakladnim pojetim okrasné
zahrady. Zahrady dotvofi celkové architektonické feseni jednotlivych staveb spolu se zpevnénymi plochami. Plochy této
zelen& jsou uréeny uZivatelim staveb v uzavienych segmentech, vymezenych oplocenim, nebo jinym zpisobem.
Druha ¢ast ostatni zeleng, pfestoze je rovnéz umisténa na soukromych pozemcich, je soucasti ploch, které nebudou
trvale zaploceny, a bude na né volny pfistup vefejnosti. Jedna se o plochy zelené kolem komunikaci, parkovani, a
kolem biokoridoru. Pfevaznou ¢ast téchto ploch tvofi travniky se samostatnymi stromy (mimo podzemni budowu) a
snadno udrzované kefové porosty.

Zvlastnim typem zelené pfistupné v navétévnich hodinach je uzitkova zahrada na stieSe podzemniho objektu,
které je urena funkce okrasné i naucne zahrady.

Samostatny vykres USES, krajiny a zelené neni v grafické ¢asti zpracovan, protoze jednotlivé prvky zelené jsou
prehledng diky vétdimu méfitku studie zobrazovany v ostatnich grafickych pfilohach. V nich je podrobné zobrazen
vztah stavajicich a navrhovanych urbanistickych a technickych prvkd k zelenym plocham a prvkim.

Z pohledu tvorby krajinné zelené se fedené Uzemi nachazi v povodi dvou bezejmennych recipientd pfitoki
Chodovského potoka a na rozhrani tzemi dotéeného dolovou &innosti, tzv. Loketskou vysypkou. V ramei komplexnich
pozemkovych Uprav byly vymezeny a schvaleny biokoridory a vyznamné krajinné prvky v azemi. Zlepseni kvality vody v
jednom z bezejmennych recipientl vyfesili viastnici pozemki kolem vodotece revitalizaci pfilehlého Gzemi za financni
sodpory statu, EU a samotnych vlastniki. Tak vznikly dvé zcela nové malé vodni nadrze a novy tok s tanémi. Plvodni
betonovy kanal byl odstranén. V ramci komplexniho pfistupu zkvalitnéni kontaktni krajiny u feSeného Gzemi bylo
vysazeno bylo 120 ks stromii a 250 ks kef.

1.9  Tabulky.
A Urbanistické ukazatele a zakladni bilance — varianta 1.
, Energetické bilance a pozadavky na jednotliva média, kanalizace, odvodnéni — varianta 1.

1.10 _ Doklady o projednani studie.

Obec Jenisov.

PCR DI Karlovy Vary.

VaK Karlovy Vary

CEZ as.

RWE a.s.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Obvodni bansky ufad Sokolov.

Sokolovska uhelna, pravni nastupce a.s. z titulu spravee toku (potok prochazejici fesenym uzemim).
Povodi Ohfe s. p. Chomutov z titulu napojeni kofenovych ¢istiren odpadnich vod na potok a dale do Ohfe.

Karlovy Vary, 26. 5. 2015 ing. arch. Petr Martinek
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