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Navrh

Zména & 1 UP Sadov

Zastupitelstvo obce Sadov

prislusné podle § 6 odst. 5 pism. c¢) zdkona ¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
v platném znéni (dale jen ,,stavebni zdkon*), za pouziti § 43 odst. 4 a § 55a stavebniho zakona, § 171



a nasledujicich zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad v platném znéni, (dale jen ,,spravni fad“)a § 13 a
ptilohy €. 7 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zptusobu evidence izemné pldnovaci ¢innosti, v platném znéni.

vydava

tuto Zménu &. 1 Uzemniho planu Sadov

vydaného formou opatfeni obecné povahy s u¢innosti ode dne ...........

Uvedena uzemné¢ planovaci dokumentace se méni takto:

Textova ¢ast Zmény & 1 UP Sadov

V kapitole 1.1.1 Vymezeni zastavéného tizemi
se cely text odstavce rusi a nahrazuje nasledovné:
,Ve Zméné ¢.1 UP je hranice zastavéného izemi vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zakona
¢. 183/2006 Sb. v platném znéni. Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 1. 11. 2021 v grafické ptiloze
na vykresech ¢. N-1, N-2, O-1.

V kapitole [.1.3.3

Plochy bydleni (v rodinnych domech - venkovské  BV)
Podlesi:
se dopliuji nasledujici véty:

Podlesi:
“Z63-plocha v jihovychodni ¢asti sidla vedle Vitického dvora podél silnice v kontaktu se stavajici
zastavbou ¢ 0,13 ha”

Lesov:
se dopliuji nasledujici véty:

“Z57-plocha v jihovychodni ¢asti sidla v kontaktu se stavajici zastavbou ¢ 0,22 ha”

“Z58-plocha v jihovychodni ¢asti sidla podél komunikace v kontaktu se stavajici zastavbou « 0,15
ha”

“Z59-plocha v jihovychodni €asti sidla v kontaktu se stavajici zastavbou « 0,18 ha”

Bor:
se dopliuji nasledujici véty:

“Z60-plocha v zapadni ¢asti sidla pod komunikaci v kontaktu se zastavénym tzemime 0,35 ha”



“Z61-plocha severné nad stfedem obce v kontaktu se stavajici zastavbou « 0,67 ha”
“Z62-plocha severné nad stfedem obce v kontaktu se stavajici zastavbou « 0,29 ha”

Plochy dopravni infrastruktury ( silni¢ni « DS )

Podlesi:

se dopliluje nasledujici véta:

“DS5-parkovisté u domu kultury « 0,12 ha”

V kapitole 1.1.3.4. Plochy prestavby

Plochy bydleni (v rodinnych domech — méstské a priméstské « Bl)

Podlesi
se dopliiuje nasledujici véta:

“P 26 — plocha v severni ¢asti uvnitf zastavéného Uzemi zatizena ochrannymi pasmy VN el. vedeni «
0,25 ha”

Plochy bydleni (v rodinnych domech — venkovské * BV)

Sadov:

se dopliluje nasledujici véta:

“P 34 — plocha ve stfedni ¢asti uvnitf zastavéného uzemi « 0,29 ha”

V kapitole 1.1.7.2 Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni dle § 170 STZ (event. i vécné
bifemeno)

* Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

se dopliuji nasledujici véty:

“VYD 23 — koridor pro optimalizaci trati €.140 - D105”

,VD 24 — parkovisté pro kulturni dim®



rusi se text:

“VD 12 cyklostezka Ohfe — usek €.4, 5 a, 5b v Boru
(p. p- €. 1166 a 1188/1 k. u. Bor u Karlovych Var — pro obec Sadov)”

“VD 20 navrh cyklostezky podél Borského potoka v Lesové
(p. p. €. 237, 271 a 238/1 k. u. Lesov pro obec Sadov)”

meni se oCislovani textu:
“VD 24 2 oprava cyklostezky €asti trasy (Sadov — Velky rybnik)
( p.p-€.203/3, 197/1, 196 k.U. Sadov - pro obec Sadov)”

V kapitole 1.1.12 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
Vv uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofrizeni a pfimérené lhuty pro vlozeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti

Upravuje se lhtita pro vlozeni na 31.12.2026 u ploch:
Z 54, 755+56, 757, Z18, Z19, Z24, 727, Z31, P12 a P7

Lesov:
se rusi véty:
- plocha zZ12 IhGta pro viozeni do : 31.12. 2019
- plocha Z13 IhGta pro viozZeni do : 31.12. 2019
Bor:
se rusi véty:
- plocha Z 20 IhGta pro vlozeni do : 31.12. 2019
- plocha Z 22 IhGta pro viozeni do : 31.12. 2019

V kapitole 1.1.4.2 Technicka infrastruktura
1.1.4.2.1 Vodni hospodarstvi

Stran:
se dopliluje véta:

,V soubéhu s vodovodnim fadem se pocita s uloZzenim tlakové kanalizace”

Podlesi:
se doplnuje véta:

X ik

Zastavba v Podlesi, kterou nelze vzhledem ke konfiguraci terénu odkanalizovat ,gravitacné” do
systému na novou CSOV, bude odkanalizovana ,tlakovou kanalizaci.®

a rusi se véta: 3
.pres individualni domovni dcistirny. Pfepady ztéchto COV budou svedeny do navrhované
kanalizace s vyusténim do Vitického potoka“

V kapitole 1.1.5.1 Navrh usporadani krajiny




se dopliiuje text:
,Uzemni plan Sadov navrhuje na uzemi obce tyto plochy zmén v krajiné:

Stran:
K1-plocha vodni nadrze ¢.1 v zapadni ¢asti uzemi
K2-plocha vodni nadrze €.2 v zapadni ¢asti uzemi

Sadov:
K3-plocha golfového hristé
K4-plocha golfového hristé“

V kapitole 1.1.5.2 Navrh mistniho Gizemniho systému ekologické stability

se do kapitoly B Vymezeni biokoridort dopliuje:

Poradove Cislo ; 90

Spojnice : BC 5 Dalovice-NBC 376

Pribéh : rozhrani pozemku

Uroveri ; lokalni

Funk&nost ; navrhovany

Navrh opatfeni : vysadit skupiny strom( dle projektu USES

V kapitole I. 1. 6. 1 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Do charakteristik funkcnich ploch VL, BI, VDX, RZ, OM, BV a OV se do odstavce

Podminéné pripustné vyuziti

vklada véta:

,»V dalSim stupni projektové pfipravy bude prokazano nepiekroceni maximalni pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitinich 1 venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech*

V BV — BYDLENI V RODINNYCH DOMECH « VENKOVSKE

Podminky prostorového usporadani :
se méni koeficient miry vyuziti tzemi
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 20- 30

V kapitole I. 1. 7. 1 Plochy a koridory pouze s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 STZ)

Verejné prospésna opatreni (dle § 2, odst.1, pism. m STZ):

* Verejné prospésna opatreni k zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability
se rusi:
»* Verejné prospésna opatieni ke zvySovani retenénich schopnosti

VR 01 obnova vodni nadrze ¢.1



(p. p- €. 1040 k. u. Stran)
VR 02 obnova vodni nadrze ¢€.2

(p. p- €. 1041 k. 4. Stran)
* Verejné prospésna opatreni k zalozeni prvkl tzemniho systému ekologické stability
VU 01 zaloZeni mistniho biocentra BC 20 ,U trati*

(p. p- €.107, 106/2, 164/1, 163, 162, 283, 284, 285/1, 105, 287, 286, 285/2, 285/3, 281,
280, 266, 265, 262/1,268/2, 267, 268/1, 279, 278, 277, 289 a 288 k. u. Sadov a p.p.¢.134,
133/1, 132, 133/5, 133/3, 125, 124/1 a 123 k. u. Lesov

VU 02 zaloZeni mistniho biocentra BC 39 ,Pod Novou Viskou*
(p.p.C. 345/2, 345/1, 346/2, 346/1, 344/2, 344/1, 354/4, 354/3, 344/3 a 354/1 k. u. Lesov)
VU 03 zalozZeni mistniho biocentra BC 41 ,Pod Lesovem®
(p.p.€.300, 299/1, 364, 271, 365, 369/1, 369/2, 368 a 366 k. u. Lesov)
VU 04 zaloZeni mistniho biocentra BC 40 ,Nad dalnici®
(p. p. €. 1588, 1540, 1539, 1538 a 1589 k. u. Bor u Karlovych Var)
VU 05 zaloZeni mistniho biocentra BC 43 ,V zahradach®

(p. p. €. 1622, 1573, 1620, 1618, 1616, 1611, 1615, 1614, 1612, 1558, 1610, 1559, 1297/4
a 1493 k. u. Bor u Karlovych Var)

VU 06 zalozZeni mistniho biocentra BC 64 ,Pod podkovou*

(p. p- €. 1529, 1530, 1528 a 1527 k. u. Bor u Karlovych Var)
VU 07 zaloZeni mistniho biocentra BC 67 ,K Pulovicim®

(p. p. €. 1675, 1678, 1677, 1570 a 1568 k. u. Bor u Karlovych Var)
VU 08 zaloZeni mistniho biocentra BC 59 ,Nastraha“

(p. p.- €. 1150, 961, 1111, 1112, 1110, 1113, 1109, 1157, 1106, 1107, 1104, 1063, 1108,
1061, 1062, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1117, 1117, 1114, 1116 a 1115 k. 0. Stran)

VU 09 zaloZeni mistniho biocentra BC 60 ,Farardv les”

(p. p. €. 1055, 1022, 1054, 1053, 1023, 1024, 1034, 960, 959, 1078, 958, 1079, 1077, 957,
1027 a 1126 k. u. Stran)

VU 10 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 23 « spojnice BC 19 - BC 22
(p. p. €. 134, 135/1, 133 a 132 k. U. Sadov)
VU 11 zalozeni mistniho biokoridoru BK 48 « spojnice BC 39 - mimo k. u.

(p. p. & 337, 340/1, 340/2 a 340/4 k. 0. Lesov)



VU 12

VU 13

VU 14

VU 15

VU 16

VU 17

VU 18

VU 19

VU 20

VU 21

VU 22

VU 23

VU 24

zalozeni mistniho biokoridoru BK 49 « spojnice BC 39 - BC 41

(p. p. €. 349/1, 370/2, 370/1 a 344/2 k. u. Lesov)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 50 « spojnice BC 41 — BC v k. u. Dalovice

(p. p. €. 271, 236, 233, 237, 227 a 228 k. U. Lesov)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 51 « spojnice BC 40 - BC 41

(p. p. €. 355, 354/1 k. u. Lesov a p. p.C. 1591, 1717 a 1718 k. u. Bor u Karlovych Var)
zalozeni mistniho biokoridoru BK 52 « spojnice BC 41 - BC 43

(p. p- €. 1585, 1586, 342/21, 1617, 1611 a 1616 k. U. Bor u Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 53 « spojnice BC 43 — BC 61

(p. p. €. 1441, 102/17, 102,/13, 101, 102/1, 102/10, 102/9, 1271/7, 578/1, 578/4, 578/3,
579/1, 579/3, 579/2, 579/4, 578/5, 580/4, 637, 580/2, 642, 124, 702/1, 702/2, 748, 1271/1,
151/7, 151/4, 1511, 1475, 1473 a 1474 k. 0. Bor u Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 54 « spojnice BC 43 - BC 65

(p. p. €. 1628, 1541, 1630, 1443, 1433, 1436, 1438, 1435, 1544, 1634, 1447 a 1417 k. 0.
Bor u Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 79 « spojnice BC 64 - BC 61
(p. p. €. 1575, 1576, 1652, 1651 a 1650 k. u. Bor u Karlovych Var)
zalozeni mistniho biokoridoru BK 80 * spojnice BC 65 - BC 66 — hranice obce

p. p .C. 1455, 1663, 1664, 1665, 1581, 1654, 1512, 1700, 1653 a 1513 k. U. Bor u
Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 81 « spojnice hranice obce-BC63

(p. p- €. 1517, 1516, 1604, 1548, 1606, 1550 a 1607 k. u. Bor u Karlovych Var
zalozeni mistniho biokoridoru BK 82 « spojnice BC 67 — mimo k. .

(p. p- €. 1571, 1676 a 1569 k. U. Bor u Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 89 « spojnice BC 61 — BC 66

p. p. €. 1656 k. u. Bor u Karlovych Var)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 75 « spojnice BC 59 - BC 62

(p. p. & 1049, 1050, 1051, 1122, 1048, 1156, 1045, 1047, 1046, 1044, 899, 962, 963 a 892
k. 0. Stran)

zalozeni mistniho biokoridoru BK 76  spojnice BC 63 - BK 75



(p. p- €. 1044, 1155, 1036, 525/1, 995, 1037, 1038, 952, 947, 1039, 946, 1097, 939, 938,
1101, 1028 a 886/2 k. u. Stran)

VU 25 zalozeni mistniho biokoridoru BK 77 « spojnice BC 63 - BC 75
(p. p- €. 287/2, 1125, 986 a 1076 k. u. Stran)
VU 26 zalozeni mistniho biokoridoru BK 78 « spojnice BC 63 - BC 64
(p. p. €. 1130, 1131, 1132, 1153 a 1133 k. U. Stran)
VU 27 zalozeni mistniho biokoridoru BK 83  spojnice BC 68 — pfechazi do k. u. Kyselka
p. p. €. 268/2 k. u. Stran)
VU 28 zalozeni mistniho biokoridoru BK 84 « spojnice BC 75 — mimo k. U.
(p. p. €. 1140, 115/9 a 167/1 k. U. Stran)
VU 29 zalozeni mistniho biokoridoru BK 88 « spojnice BC 60 — hranice obce
(p. p- €. 1068, 1040, 1025, 1070, 1067, 1069, 1066, 1021, 1071 a 1052 k. u. Stran)

VU 30 zalozeni mistniho biokoridoru BK 5 Dalovice — NBC 376"

A nahrazuje se textem*
,* Vefejné prospésna opatieni ke zvySovani retenénich schopnosti
VR 01 obnova vodni nadrze ¢.1
VR 02 obnova vodni nadrze ¢€.2
* Verejné prospésna opatreni k zalozeni prvkl tuzemniho systému ekologické stability
VU 01 zaloZeni mistniho biocentra BC 20 ,U trati*
VU 02 zaloZeni mistniho biocentra BC 39 ,Pod Novou Viskou*
VU 03 zaloZeni mistniho biocentra BC 41 ,Pod Lesovem®
VU 04 zaloZeni mistniho biocentra BC 40 ,Nad dalnici®
VU 05 zaloZeni mistniho biocentra BC 43 ,V zahradach®
VU 06 zalozeni mistniho biocentra BC 64 ,Pod podkovou®
VU 07 zaloZeni mistniho biocentra BC 67 ,K Pulovicim®
VU 08 zaloZeni mistniho biocentra BC 59 ,Nastraha“
VU 09 zaloZeni mistniho biocentra BC 60 ,Fararav les®
VU 10 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 23 « spojnice BC 19 - BC 22

VU 11 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 48 « spojnice BC 39 - mimo k. u.



VU 12 zalozeni mistniho biokoridoru BK 49 « spojnice BC 39 - BC 41

VU 13 zalozeni mistniho biokoridoru BK 50 ¢ spojnice BC 41 — BC v k. u. Dalovice
VU 14 zalozeni mistniho biokoridoru BK 51  spojnice BC 40 - BC 41

VU 15 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 52 « spojnice BC 41 - BC 43

VU 16 zalozeni mistniho biokoridoru BK 53 ¢ spojnice BC 43 — BC 61

VU 17 zalozeni mistniho biokoridoru BK 54 « spojnice BC 43 - BC 65

VU 18 zalozeni mistniho biokoridoru BK 79 « spojnice BC 64 - BC 61

VU 19 zalozeni mistniho biokoridoru BK 80  spojnice BC 65 - BC 66 — hranice obce
VU 20 zalozeni mistniho biokoridoru BK 81 ¢ spojnice hranice obce-BC63

VU 21 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 82 « spojnice BC 67 — mimo k. U.

VU 22 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 89 « spojnice BC 61 — BC 66

VU 23 zalozeni mistniho biokoridoru BK 75 ¢ spojnice BC 59 - BC 62

VU 24 zalozeni mistniho biokoridoru BK 76 « spojnice BC 63 - BK 75

VU 25 zalozeni mistniho biokoridoru BK 77 « spojnice BC 63 - BC 75

VU 26 zalozeni mistniho biokoridoru BK 78 « spojnice BC 63 - BC 64

VU 27 zalozeni mistniho biokoridoru BK 83 « spojnice BC 68 — pfechazi do k. u. Kyselka
VU 28 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 84 « spojnice BC 75 — mimo k. u.

VU 29 zalozeni mistniho biokoridoru BK 88 « spojnice BC 60 — hranice obce

VU 30 zalozeni mistniho biokoridoru BK 5 Dalovice — NBC 376

V kapitole |. 1. 7. 2 Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni dle § 170 STZ (event. i
vécné bremeno)
* Veirejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

se rusi text:
,VD 01 smérova uprava pribéhu trasy silnice v Podlesi

(p. p. €. 676/2 k. U. Podlesi u Sadova — pro Karlovarsky kraj)
VD 02 vyrovnani trasy a doplnéni o chodnik v Podlesi

(p. p- €. 676/2 k. U. Podlesi u Sadova — pro Karlovarsky kraj)

VD 03 prelozka silnice 111/221 29 v Podlesi (v ZUR KK D.42)



VD 04

VD 05

VD 06

VD 07

VD 08

VD 09

VD 10

VD 11

VD 12

VD 13

VD 14

VD 15

VD 16

VD 17

VD 18

VD 19

(p. p. €. 276/1, 276/6, 275/1, 276/5, 328/2, 328/3, 328/1, 689/4, 466/4, 276/9, 446/8, 439,
466/5, 466/6, 462/2, 466/3, 462/9, 462/8, a 462/7 k. 0. Podlesi u Sadova - pro Karlovarsky
kraj)

Uprava zelezni¢niho pfejezdu (chodnik a svételné zabezpeceni) v Podlesi

(p. p. 6. 718 k. u. Podlesi u Sadova — pro SZDC Praha)

celkova Uprava prostoru nadrazi (komunikace, pési trasy, nastupisté) v Sadové
(p. p. €. 114 k. 4. Sadov — pro obec Sadov)

stavba prelozky rychlostni silnice R6 (obchvat Karlovych Var() v useku JeniSov - silnice 1/13
(vZUR KK D.81) (p. p. &. 140/1, 140/3, 140/4, 141, 142, 143 a 145/1 k. 0. Sadov — pro RSD
Praha)

vyrovnani nepfehlednych zatacek v Dolnim Lesové (smérem na Novou Visku)
(p. p. €. 314 k. u. Lesov — pro obec Sadov)

rozSifeni a vyrovnani silnice v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)
(p. p. €. 367 k. u. Lesov — pro obec Dalovice)

vyrovnani nebezpecéné zatacky v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)
(p. p. €. 367 k. u. Lesov — pro obec Dalovice)

zména dopravniho napojeni na 1/13 v Boru 3
(p. p- €. 1341/9 k. u. Bor u Karlovych Var — pro RSD Praha)

vyrovnani zatacky v Boru
(p.p-€. 1341/1 k.u. Bor u Karlovych Var — pro Karlovarsky kraj)

cyklostezka Ohfe — Usek €.4,5a,5b v Boru
(p. p- €. 1166 a 1188/1 k. u. Bor u Karlovych Var — pro obec Sadov)

Uprava kfiZzovatky ve Strani
(p. p- €. 876/4 k. u. Stran — pro Karlovarsky kraj)

smérova a Sifkova uprava trasy silnice 111/222 24 (smérem na RadoSov)
(p. p. €. 876/6 a 917 k. U. Stran — pro Karlovarsky kraj)

navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,B “ (Nejda — Velky rybnik)
(p. p. €. 202,201,203/1, 194, 233/1, 235, 190/1, 269/14, 190/2, 273 a 274/1 k. 0. Sadov a p.
p. €. 65 a 33 k. u. Lesov - pro obec Sadov)

navrh a oprava cyklostezky ¢asti trasy ,,C “ (Vysoka — Na Krachu)
(p. p- €. 33, 10/1, 271 a 233 k. U. Lesov — pro obec Sadov)

navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,D “( Dalovice — Sadov, Na Rejdé )
(p. p. €. 266 a 215/4 k. U. Lesov - pro obec Sadov)

navrh a oprava cyklostezky ¢asti trasy ,E “ (Zatisi — Otovice)
(p. p. €. 147, 136 a 145/1 k. U. Sadov — pro obec Sadov)

oprava cyklostezky €asti trasy ,A “ (Bor — Hubertus)

10



(p. p- €.1337/2 a 1322/1 k. U. Bor u Karlovych Var — pro obec Sadov)

VD 20 navrh cyklostezky podél Borského potoka v Lesové
(p.p.C. 237, 271 a 238/1 k.u. Lesov pro obec Sadov )

VD 21 oprava cyklostezky ¢asti trasy ,| , ( Stran — Nova Kyselka)
(p. p. €.1127, 876/2, 863/7, 872/2, 1125, 872/1 a 999 k. u. Stran - pro obec Sadov)

VD 212 oprava cyklostezky Casti trasy ( Sadov — Velky rybnik)
(p. p. €.203/3, 197/1, 196 k. u. Sadov - pro obec Sadov)
a nahrazuje se textem:
* Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury
VD 01 smérova Uprava prabéhu trasy silnice v Podlesi
VD 02 vyrovnani trasy a doplnéni o chodnik v Podlesi
VD 03 prelozka silnice 111/221 29 v Podlesi (v ZUR KK D.42)
VD 04 uprava zelezni¢niho pfejezdu (chodnik a svételné zabezpedeni) v Podlesi
VD 05 celkova uprava prostoru nadrazi (komunikace, pési trasy, nastupisté) v Sadové
VD 06 stavba prelozky rychlostni silnice R6 (obchvat Karlovych Varu) v useku JeniSov - silnice 1/13
VD 07 vyrovnani nepiehlednych zatacek v Dolnim Lesové (smérem na Novou Visku)
VD 08 rozSifeni a vyrovnani silnice v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)
VD 09 vyrovnani nebezpecné zatacky v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)
VD 10 zména dopravniho napojeni na 1/13 v Boru
VD 11 vyrovnani zatacky v Boru
VD 13 uprava kfiZzovatky ve Strani
VD 14 smérova a Sifkova Uprava trasy silnice 111/222 24 (smérem na RadoSov)
VD 15 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,B “ (Nejda — Velky rybnik)
VD 16 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,,C “ (Vysoka — Na Krachu)
VD 17 navrh a oprava cyklostezky ¢Casti trasy ,D “( Dalovice — Sadov, Na Rejdé )
VD 18 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,E “ (ZatiSi — Otovice)
VD 19 oprava cyklostezky &asti trasy ,A “ (Bor — Hubertus)
VD 21 oprava cyklostezky ¢asti trasy ,| ,, ( Stran — Nova Kyselka)

VD_2 oprava cyklostezky Casti trasy ( Sadov — Velky rybnik)
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VD 23 — koridor pro optimalizace trati ¢.140 - D105

VD 24 — parkovisté pro kulturni dim*

* Verejné prospésné stavby technické infrastruktury
se rusi text:

,VT 02 prestavba stavajici COV na &erpaci stanici odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.
02)

(p. p- €. 409/9 k. U. Podlesi u Sadova-pro obec Sadov)
VT 07 &erpaci stanice odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.02)
(p. p. €. 33/1 k. u. Podlesi u Sadova — pro obec Sadov)
VT 09 trafostanice (TS) v€etné pfipojeni v Podlesi
(p. p- €. 27/1 k. 0. Podlesi u Sadova — pro obec Sadov)
VT 13 trafostanice (TS) v€etné pfipojeni v Boru
(p. p. €. 1524 k. u. Bor u Karlovych Var — pro obec Sadov)
VT 16 hydroforova stanice (HFS) ve Strani
(p. p- €. 14/1 k. . Stran — pro obec Sadov)
VT 01 propojovaci vodovodni fad Podlesi-Sadov (u viaduktu)

(p. p. €. 75/2, 75/3, 180/1 a 676/2 k. u. Podlesi u Sadova a 130, 131, 114, 125, 105 a 95 k.
u. Sadov)

VT 03 vytlagna splaskova kanalizace (z CSOV do gravitace) v Podlesi (v ZUR KK K. 02)

(p. p- €. 409/9, 409/3, 676/2, 69/16, 229, 246/1, 270/1, 270/3, 721, 249/1, 699/7, 718,
247/1, 246/5, 699/2 a 6/1 k. u. Podlesi u Sadova)

VT 04 gravitadni splaskova kanalizace do stavajici splaskové kanalizace v Podlesi (v ZUR KK
K.02)

(p. p. €. 676/2, 721, 270/1 a 270/3 k. u. Podlesi u Sadova)

VT 05 destova kanalizace (jizni Podlesi — Viticky potok) v Podlesi ( v ZUR KK K.02 ) (p. p. &. 676/2 k. 0.
Podlesi u Sadova)

VT 06 gravitaéni splaskova kanalizace (Podlesi — Sadov) v Podlesi (v ZUR KK K.02)

(p. p- €. 6/1, 10/3, 10/2, 10/1, 26/1, 22/5, 724, 722, 33/11, 709/1, 37/2, 27/1 a 33/1 k. U.
Podlesi u Sadova)195 k. u. Sadov

* Verejné prospésné stavby technické infrastruktury
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VT 08

VT 10

VT 11

VT 12

VT 14

VT 15

gravitaéni splaskova kanalizace Podlesi — Sadov ( u viaduktu) ( v ZUR KK K.02 )
(p. p- €. 75/3 k. U. Podlesi u Sadova a 130, 131, 114, 125, 105, 404 a 95 k. 0. Sadov)
stfedotlaky plynovod v Podlesi

(p. p. €. 164,167/1, 167/2, 167/3, 26, 723/1, 168/1, 167/1, 170, 172, 168/2, 75/2, 69/2,
69/24, 69/10, 69/11, 69/16, 676/2,409/3, 70, 408/1,409/1,275/1, 43/2, 275/3, 270/3,721,
246/6,246/8, 65, 66/1, 245/3, 245/4, 241/10, 241/3, 718, 722, 247/1, 68/2, 68/3, 699/10,
33/12, 33/2, 33/11 a 37/1 k. u. Podlesi u Sadova)

provedeni obtoku stavajici hydroforové stanice (HFS) v Hornim Lesové

(p. p- €. 8 k. U. Lesov)

gravitadni splaskova kanalizace Bor - Dolni Lesov (v ZUR KKK.02)

(p. p. €. 270,241/55, 271, 237, 233, 236, 232, 369/1, 369/2, 368,366, 367 k. U. Lesov
ap.p.C. 1584,1396, 1613, 1612, 1341/1 a 1341/2 k. 4. Bor u Karlovych Var)
stfedotlaky plynovod Dolni Lesov — Bor

(p. p- €. 307, 246/1 k. U. Lesov a p.p.€.1341/9, 1396, 1341/1, 1341/8, 273/1, 272/1, 1566,
272/2, 96, 68/1, 21, 62/2, 62/1, 61,60,19,57/10, 57/9, 53/2, 17,54/1, 52/1, 46/4, 39/6, 11,
1282/2, 1271/27, 18/4, 24/3, 18/8, 76, 18/3, 5/1, 1271/4, 15/1, 1271/14, 10, 1341/5, 2,1,
163/2 a 1341/2 k. 0. Bor u Karlovych Var)

vodovodni fad Bor — Stran
(p. p- €. 1341/2 k. 0. Bor u Karlovych Var a p. p. €. 916, 876/4,14/1 a 863/7 k. u.

Stran)“

a nahrazuje se textem:

,VT 02 prestavba stavajici COV na &erpaci stanici odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.

VT 07
VT 09
VT 13
VT 16
VT 01

VT 03

02)
&erpaci stanice odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.02)
trafostanice (TS) v€etné pfipojeni v Podlesi
trafostanice (TS) vCetné pfipojeni v Boru
hydroforova stanice (HFS) ve Strani
propojovaci vodovodni fad Podlesi-Sadov (u viaduktu)

vytlaéna splaskova kanalizace (z CSOV do gravitace) v Podlesi (v ZUR KK K. 02)
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VT 04 gravitadni splaskova kanalizace do stavajici splagkové kanalizace v Podlesi (v ZUR KK
K.02)

VT 05 tlakova kanalizace (jizni Podlesi — Viticky potok) v Podlesi

VT 06 gravitaéni splaskova kanalizace (Podlesi — Sadov) v Podlesi (v ZUR KK K.02)
VT 08 gravitaéni splaskova kanalizace Podlesi — Sadov ( u viaduktu) ( v ZUR KK K.02 )
VT 10 stfedotlaky plynovod v Podlesi

VT 11 provedeni obtoku stavajici hydroforové stanice (HFS) v Hornim Lesové

VT 12 gravitaéni splaskova kanalizace Bor - Dolni Lesov (v ZUR KKK.02)

VT 14 stfedotlaky plynovod Dolni Lesov — Bor

VT 15 vodovodni fad a tlakova kanalizace Bor — Stran

VT 17 VTL prelozka Sadov-Lesov"

Udaje o poétu listti izemniho plinu a poétu vykresi k nému piipojené grafické ¢asti

- strana¢.laz 14
Graficka ¢ast izemniho plianu

[.2.1  Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi - Podlesi 1:5000
[.2.2  Vykres zakladniho ¢lenéni Gizemi - Sadov, Lesov 1:5000
1.2.3  Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi - Bor 1:5000
1.2.4  Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi - Stran 1:5000
1.2.5 Hlavni vykres - k.u. Podlesi u Sadova, Sadov, Lesov,
Bor u Karlovych Var, Stran 1:12 000

1.2.6  Hlavni vykres - k.u. Podlesi u Sadova 1:5000
[.2.7 Hlavni vykres - k.. Sadov, Lesov 1:5000
1.2.8 Hlavni vykres - k.i. Bor u Karlovych Var 1:5000
1.2.9  Hlavni vykres - k.u. Stran 1:5000
1.2.14 Vykres VPS,opatteni a asanaci - k.u. Podlesi u Sadova 1:5000
1.2.15 Vykres VPS,opatfeni a asanaci - k.i. Sadov, Lesov 1:5000
1.2.16 Vykres VPS,opatfeni a asanaci - k.i1. Bor u Karlovych Var 1:5000
1.2.17 Vykres VPS,opatfeni a asanaci - k.0. Stran 1:5000



Oduvodnéni

1. Postup pri porizeni zmény

2.Vyhodnoceni souladu s politikou izemniho rozvoje a izemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztahu

Soulad Zm. &1 s Politikou izemniho rozvoije CR ve znéni Aktualizace &. 1,2, 3.4 a 5. (§ 53 SZ. odst.

4_32

Zm. & 1 je v souladu s Politikou tizemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &. 1,
2,3, 4 a5 (dale,,PUR CR*). PUR CR nestanovuje pro obec Sadov konkrétni pozadavky, které by
bylo tfeba zapracovat do této Zm. ¢1.

Podle PUR CR spada celé fesené izemi obce do rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary. Uzemi
oblasti je vymezeno na izemi obci z ORP Karlovy Vary (bez obci v jizni a severni ¢asti a bez
vojenského tjezdu Hradisté), Ostrov (bez obci v severni Casti), Sokolov (jen obce ve vychodni ¢asti).
Obec zaroveti leZi pii rozvojové ose OS 7 - rozvojova osa Usti nad Labem — Chomutov — Karlovy
Vary — Cheb — hranice CR / Némecko. Vymezeni: - obce mimo rozvojové oblasti, s vyraznou vazbou
na vyznamné dopravni cesty, tj. v zdpadni ¢asti na dalnici D6 a ve vychodni ¢asti na silnici I/13.
Diivody vymezeni: - Uzemi ovlivnéné hustym urbanizovanym osidlenim s centry Most, Litvinov,
Chomutov, Kadan, Karlovy Vary, Ostrov, Klasterec nad Ohfti, Sokolov a Cheb, soustfedénim
povrchové t€zby hnédého uhli s velkymi dopady na zmény v izemi. Zapadni ¢ast je ovlivnéna rovnéz
piipravovanou dostavbou dalnice D6 (Praha) Karlovy Vary — Cheb — hranice CR/Némecko
(Bayreuth).

Obec leZi na trase zelezniéniho koridoru konvenéni Zeleznice-ZD 3. Do UP bez dalsich
uzemnich naroka.

Z PUR CR nevyplyvaji konkrétni pozadavky pro zapracovani do Zm. &1.

Reseni Zm. ¢1 neovliviiuje hlavni pozadované republikové priority izemniho planovani pro
zajisténi trvale udrzitelného rozvoje tzemi.

Soulad Zm. € 1 s uzemné pldnovaci dokumentaci vydanou krajem. (§ 53 SZ, odst. 4a)

Zm.1 je v souladu se vemi relevantnimi ustanovenimi textové i grafické ¢asti ZUR KK, které
vymezuji na spravnim uzemi obce konkrétni prvky nadfazené UPD.

Zasady izemniho rozvoje Karlovarského kraje, ve znéni Aktualizace ¢. 1 (dale i ,,ZUR KK*)
deklaruji nasledujici pozadavky na spravni uzemi Sadov:

A. Stanoveni priorit uzemniho planovani kraje pro zajisté€ni udrzitelného rozvoje tizemi, které
jsou obsazeny v ZUR KK.

15



B. I. 1. Rozvojova oblast republikového vyznamu OB 12 Karlovy Vary
Pozadavky na vyuziti izemi, kriteria a podminky pro rozhodovani o moznych variantach zmén
v Uzemi, relevantni pozadavky uvedené v bodech a) — v).
D. IL 1. Silni¢ni doprava.
D. II. 1. Koridor mezinarodniho a republikového vyznamu — délnice D6, ¢ast d) - VPS D81 —
kapacitni silnice, tsek JeniSov — silnice I/13 (obchvat Karlovych Vart),
D. II. 1. Koridory nadmistniho vyznamu — bod (39), Silni¢ni tah 11/220 (Karlovy Vary —
Nejdek), odst. a) VPS D45 — 11/220 Karlovy Vary, pielozka
D. II. 1. Koridory nadmistniho vyznamu — bod (40), Silni¢ni tah 11/220 (Karlovy Vary —
Otovice — Hroznétin), odst. ¢) + d) VPS D42 — 111/22129 Podlesi, ptelozka,
D. II. 2. Zelezni¢ni doprava — koridor mezinarodniho a republikového vyznamu — bod (47),
Zelezniéni trat’ &. 140 Karlovy Vary — Ostrov, odst. a) VPS & D105 — optimalizace trati &. 140
v useku Karlovy Vary — Ostrov. Vymezeni koridoru D105 o Siice 120 m.
E.III. Uzemni podminky koncepce ochrany a rozvoje civilizaénich hodnot.
(5) Civiliza¢ni hodnota nemistniho vyznamu na uzemi Karlovarského kraje.
(6) Zasady a ukoly pro uptesnéni uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje
civilizac¢nich hodnot v tizemi Karlovarského kraje.
F. II. Oblast vlastnich krajin Podkrusnohoii a Chebska (B), bod (12) — Vlastni krajina
Karlovarsko-sever (B. 4) D a Karlovy Vary (B. 5).

3. Vyhodnoceni souladu s cili a iikoly izemniho planovani

Zména ¢.1 UP Sadov je zpracovana v souladu s cili a tikoly uzemniho planovani, stanovenymi §
18 § 19 zakona €. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich zmén.

Zpracovani Zména &. 1 UP Sadov vytvaii predpoklady pro vystavbu a pro dlouhodoby udrzitelny
rozvoj na uzemi spravovaném obci Sadov.

V tzemnim planu navrzeny rozvoj spravniho izemi obce Sadov nema negativni vliv na vetejné
zdravi, pti respektovani navrzené koncepce, dodrzeni stanovenych podminek pro vyuziti ploch a
pokynii pro rozhodovani v tizemi.

4. Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpist

Zména ¢. 1 UP Sadov je zpracovana dle piisluinych ustanoveni zdkona 183/2006 Sb. o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich zmeén, vyhlasky €.
500/2006 Sb. o uzemné¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zptisobu
evidence izemné planovaci ¢innosti a ve znéni pozd¢jSich zmeén a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd¢jSich zmeén.
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5. Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlaStnich pravnich predpist — soulad se
stanovisky dotéenych organu podle zvlastnich pravnich predpisi, popripadé s vysledkem
FeSeni rozpori

Vyhodnoceni stanovisek a pripominek
dle § 50 a 51 stavebniho ziakona (po spole¢ném jednani)
Stanoviska dot¢enych organii obdrzena ve lhité dle § 50 odst. 2 stavebniho zakona

6. Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi a informace, jak bylo
respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi

Vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi uzemi nebylo organem ochrany pfirody a krajiny
pozadovano.

Z hlediska vlivli na udrzitelny rozvoj nebude mit feSeni zmeény negativni vliv.

7. Stanovisko Krajského tiadu podle § 50 odst. 7 stavebniho zakona

8. Sdéleni, jak bylo stanovisko tFadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona
zohlednéno, s uvedenim zavaznych divodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky
zohlednény nebyly

9. Komplexni zdiivodnéni prijatého feSeni

Ve Zméné &. 1 UP Sadov je nové definovano zastavéné tzemi k 1. 11. 2021 dle platné
metodiky.

Zmeéna hranic zastavéného uzemi je dana stavebnim vyvojem v obci a zachycuje skutecné
zastavéné izemi z hlediska metodiky.

Zru$ena byla povinnost zpracovat Gs pro plochy Z12, Z13, 720, Z22, pro které jsou jiz US
zpracovany. Lhiity pro zpracovani us byly prodlouzeny u ploch Z54, Z55+56, 7257, Z18, Z19, 724,
727,731 P7aPl12.

Do tfeseni byly nove¢ zahrnuty plochy 7257, 7258, 7259, 760, 261, 262, Z63, P34 a P26 urcené pro
BV a DSS5 pro parkovisté. Z davodu umisténi tohoto parkovisté byl pak upraven biokoridor BK2 v

souladu s pravidly pro jejich navrhovani.

Z hlediska vodniho hospodafstvi byla v Podlesi nahrazena gravita¢ni kanalizace vytlakem a ve
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Strani je navrzena ptilozka vytlaku kanalizace k vodovodnimu fadu do Boru. Z hlediska uspotadani
krajiny jsou ve Strani doplnény plochy vodnich nadrzi K1 a K2.

Z hlediska navrhu ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti byla u ploch BI, BV, RZ, OV, OM, VL,
VDX, kter¢ jsou zasazeny ochrannym pasmem zeleznice, doplnéna do podmine¢né ptipustného
vyuziti véta ,, - v dal§im stupni projektové piipravy bude prokdzano nepiekroceni maximalni
ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech*

Z vetejné prospésnych staveb byla vypusténa VD12 a VD20 vzhledem k tomu, Ze byly jiz tyto
stavby realizovany a dopliuji se VD 23 koridor pro Zelezni¢ni trat’ €.140 a VD 24 parkovisté pro dim
kultury v Sadové.

10. Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného tizemi a vyhodnoceni potreby zastavitelnych
ploch

Vyhodnoceni tcelného vyuziti zastavéného izemi a vyhodnoceni potieby zastavitelnych ploch
bylo zpracovano v rdmci Zpravy o uplatiiovani tzemniho planu Sadov. Z této zpravy vyplyva, Ze
doposud bylo ¢erpano cca 5% z navrzenych zastavitelnych ploch, pfedevsim pak v Sadové a Lesove.
Od doby zpracovani této zpravy vsak akcelerovala vystavba predevsim v Boru a Sadové, kde za
posledni pilrok doslo k vystavbé 7 RD, s tim, ze je lokalita pfipravena pro vystavbu dalSich 8 RD.

Z toho se da odvodit, ze mirné navyseni poctu zastavitelych ploch ptedevsim pro funkci BV je
zadouci.

11. Vyhodnoceni koordinace vyuZivani uizemi z hlediska SirSich izemnich vztahi

Celé spravni uzemi je zdjmovym tizemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani
vyjmenovanych druhti staveb.

Na celém spravnim uzemi je mozné umistit a povolit niZze uvedené stavby jen na zakladé zdvazného
stanoviska Ministerstva obrany:

- vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. II. a III. tfidy

- vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektt

- vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druht, vCetné zatizeni

- vystavba vedeni VN a VVN

- vystavba vétrnych elektraren

- vystavba radioelektronickych zatfizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacéni, telemetrickd) véetné
anténnich systémti a opérnych konstrukci (napt. zakladnové stanice....)

- vystavba objektl a zatizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky)

- vystavba objektil tvoficich dominanty v Gizemi (napt. rozhledny)

Z hlediska vodohospodarskych staveb se v feSeném tizemi nachazeji prvky HOZ a POZ, které jsou
zobrazeny v Koordina¢nim vykrese O1.
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12. Vyhodnoceni splnéni poZadavku zadani

Dle pozadavki plynoucich z potfizovani jsou provedeny nékteré dil¢i zmény v charakteristikach
jednotlivych rozvojovych ploch, kde se jedna predevsim o upravu charakteristiky vyjimecné
pripustnych staveb u ploch zasazenych ochrannym pasmem Zeleznice.

V zastavitelnych plochach s pfedepsanou tizemni studii byla aktualizovéana tato potieba
v podminkdach pro zastavbu s ohledem na jiz schvalené a zaregistrované izemni studie a u ostatnich
byla posunuta lhtta pro jejich zpracovani.

Ve Zméné ¢. 1 UP Sadov je nové definovano zastavéné tzemi k 1. 11. 2021 dle platné
metodiky.

Zména hranic zastavéného tizemi je dana stavebnim vyvojem v obci a zachycuje skutecné
zastavéné uzemi z hlediska metodiky.

Do ploch zmén v krajin€ v rozporu se zadanim nebyla zatazena plocha rybnicku feSena v rdmci
us Lesov Z2,13,14, protoze se nejedna o krajinu, ale urbanizované uzemi.

Déle byla do zmény zafazeny nové zastavitelné plochy 257,58,59,60,61,62 a 63 pro BV, DS5
pro parkovisté u domu kultury v Sadové a plocha prestavby P34 v Sadové pro BV.

Vyuziti ptestavbové plochy P26-BV je mozné pouze pii upravé el. vedeni, které vyuziti tohoto
uzemi bezprostfedné ovliviiuje.

13. Vycet zaleZitosti nemistniho vyznamu, které nejsou FeSeny v zasadach uzemniho rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebniho zdkona), s odiivodnénim potieby jeho vymezeni

Zalezitosti nemistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach uzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebniho zakona) se na feSeném uzemi nevyskytuji.

14.Vyhodnoceni predpokladanych diisledkii navrhovaného feSeni na zemédélsky ptidni fond
a na pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Zménou ¢&. 1 UP Sadov je dotéen zabor ZPF.

Zastavéné izemi bylo nové vymezeno k 1. 11. 2021 tak, aby bylo v souladu se sou¢asnym
stavem zastavéni a funkce pozemku v feSeném uzemi a je znazornéno v grafické ptiloze N1 Zakladni
¢lenéni uzemi. Dale je nova hranice zastavéného uizemi feSena v grafické ptiloze O3 Predpokladany
zabor pudniho fondu véetné vyznaceni ruSenych ¢asti ptivodni hranice.

Ve zméné ¢€.1 jsou navrZzeny nové zastavitelné a prestavbové plochy 7257, Z58, 7259, 760, 761,
762, 763, 764 a P34 pro funkci BV. Plochy P34 a Z64 se nachazeji v zastavéném tizemi obce a nejsou
tudiz bilancovany.

Celkovy zabor ZPF ¢ini 1,98 ha, z toho 1,14 ha v IIL. tf. ochrany, 0,54 ha v IV. Tt. ochrany a 0,13 ha
v V. tf'. ochrany.
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7.57-jedna se o plochu v Sadové navazujici na zastavéné tizemi lezici ohrani¢enou lesem, polni cestou a
stavajici zastavbou bez vazby na zeméd¢€lsky vyuzivanou pidu a vzhledem k lokalizaci velmi téZko
obdé¢lavatelnou ptivodné louku. Na plose jsou provedena odvodiiovaci opatieni, zfejmée proto, Ze je ze strany
stavajici zastavby ohrani¢ena vodoteci.

7.58-jedna se o plochu v Sadové navazujici na zastavéné tzemi, ptivodné louku, ktera je v soucasnosti
v celém rozsahu zarostla naletem. Plocha je ohrani¢ena silnici I1. tf, stavajici zastavbou a lesem a z hlediska
zemedélstvi je nevyuzitelna.

7.59-jedna se o plochu navazujici na zastavéné uzemi, ptivodné louku v soucasnosti z pfevazné casti
zarostlou naletem bez pfistupu a bez moznosti zeméd¢lského vyuziti.

7.60-jedna se o plochu v Boru ve vazbé na zastavéné tizemi situovanou mezi kr. silnici L. tf. , stavajici
zastavbu, v soucasnosti nevyuzivanou louku.

7.61-jedna se o ploch u V boru ve vazb¢ na zastavéné tizemi a stavajici komunikaci, v soucasnosti
nevyuzivanou louku.

7.62-jedna se o ploch u V boru ve vazb¢ na zastavéné tizemi a stavajici komunikaci, v soucasnosti
nevyuzivanou louku.

Z,63-jedna se o plochu v Podlesi s vazbou na zastavéné uzemi a ptiléhajici ke kiizovatce kr. silnice II. tf
a mistni komunikace v koridoru pro pielozku kr. silnice D42.

Vzhledem k tomu, Ze od doby vydani uzemniho planu doslo k ¢aste¢nému vyc€erpani zastavitelnych
ploch piedevs§im v poslednich 2 letech a pfedevsim v Boru (6 za posledni pulrok), je potieba vytvotreni dalsich
zastavovacich ploch v relativné malém mnozstvi obhajitelna.

20



oznaceni | ndvrh souhrn vyméra zdboru odhad vyméry informace [ informace |informace o informace
o
plochy vyuziti vyméry [ dle tfid ochrany zaboru, na které existenci | o existenci | existenci staveb podle
zaboru bude provedena zavlah odvodnéni | k ochrané pozemku ustanoveni §
rekultivace na ZPF pred erozni 3 odst.1 pism.g
Il V. V. ¢innosti vody

/57 BV 0,22 0,22 ne ne ano ne ne
758 BV 0,14 0,14 ne ne ne ne ne
Z59 BV 0,18 0,18 ne ne ne ne ne
7260 BV 0,35 0,18 ne ne ne ne ne
/61 BV 0,67 0,67 ne ne ne ne ne
762 BV 0,29 0,29 ne ne ne ne ne
763 BV 0,13 0,13 ne ne ne ne ne
264 BV
P34 BV

celkem 1,98 1,14 0,54 0,13
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15.Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

16.Srovnavaci text s vyznacenim zmén

Rusené ¢asti jsou oznaceny Cervené a preskrtnuty, doplnéné ¢asti jsou oznaCeny modie a
podtrzeny.

1. 1 Vymezeni zastavéného uzemi

Ve Zméné &.1 UP je hranice zastavéného Uzemi vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zakona

¢. 183/2006 Sb. v platném znéni. Zastavéné Uzemi je vymezeno k datu 1. 11. 2021 v grafické

priloze na vykresech ¢. N-1, N-2, O-1.

Zastavéné uzemi obce Sadov je tvofeno 5 samostatnymi kompaktnimi plochami zastavby a to:

» samostatné sidlo Podlesi-souvisla zastavba podél krajskych silnic 111/221 29 a 111/221 32

samostatna ¢ast Sadov (vCetné lokality ,Na Rejdé) + Dolni Lesov-souvisla zastavba podél
krajskych silnic 111/221 32, 111/221 29 a 111/222 22

samostatna €ast Horni Lesov-souvisla zastavba podél krajské silnice Il1/222 22 a mistnich
komunikaci v sidle

samostatné sidlo Bor-souvisla zastavba podél krajskych silnic [11/222 29 a [1l/222 14

samostatné sidlo Stran-souvisla zastavba podél krajské silnice 111/221 24 a mistni komunikace
v sidle

Dale je zastavéné uzemi tvofeno 5 samostatnymi lokalitami individualni zastavby a to:
katastralni uzemi Podlesi u Sadova-v jeho vychodni ¢asti u Sadovského potoka objekty RD

katastralni uzemi Sadov-v jeho jihozapadni ¢asti areal fi Berger
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 katastralni uzemi Sadov-v jeho jihozapadni ¢asti objekt RD
+ katastralni uzemi Lesov-v jeho jihovychodni €asti objekt RD

» katastralni uzemi Bor u Karlovych Var-v jeho severni ¢asti objekt RD

.1. 2 Koncepce rozvoje uzemi obce , ochrany a rozvoje jeho hodnot

I. 1.2.1 Koncepce rozvoje Uzemi obce

Z Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené viadou dne 20.8ervence 2009

vyplyva, Ze FeSené spravni lzemi obce Sadov se nachazi na rozvojové ose OS7 Usti nad Labem-
Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice CR a v rozvojové oblasti republikového vyznamu OB12
Karlovy Vary, ze které vSak pro koncepci rozvoje uzemi nevyplyvaji zadné zasadni pozadavky.

Ze Zasad uzemniho rozvoje Karlovarského kraje, které nabyly ucinnosti dne 16.10.2010
vyplyva, ze feSené Uzemi nelezi v Zadné specifické oblasti a tudiz z tohoto dokumentu pro feSené
uzemi nevyplyvaji daldi poZzadavky.

Vzhledem k systému osidleni v této ¢asti Karlovarského kraje je zfejmé, ze obec Sadov se
svymi sidly Sadov, Lesov, Podlesi, Bor a Stran se bude i nadale rozvijet samostatné bez vazeb na
okolni obce s dominantni vazbou na krajské mésto Karlovy Vary, vzhledem k jeho snadné
dostupnosti jak individualni (automobilovou) tak hromadnou (autobusovou) dopravou a sekundarni
vazbou na druhé nejvétsi mésto okresu Karlovy Vary tj. Ostrov.

S ohledem na charakter zastavby feSeného spravniho uzemi obce Sadov, blizkost krajského
meésta a zajmu obyvatel o vystavbu je jasné, Ze bude dochazet k narustu jednotlivych sidel. V
soucinnosti pljde i o stabilizaci sidel a jejich zhodnocovani a rekonstrukci

Jednotliva sidla zejména Bor, Podlesi a Stran se vzhledem ke vzdalenostem mezi sebou
budou i nadale chovat a pusobit autonomné. Naopak zastavbova srostlice Sadov a Lesov bude i
nadale pUsobit jako kompaktni celek.

Obec Sadov se svymi sidly se bude rozvijet jako klidova polyfunkéni obec smiseného vyuziti
s malym podilem rekreace. Vzhledem k charakteru zastavby, t&sné blizkosti krajského mésta
Karlovy Vary a snadnou dopravni dostupnost budou zejména jeji ¢asti Podlesi, Sadov, Lesov a Bor
vnimany témér jako jeho satelity.

Cilem rozvoje uzemi obce Sadov je zachovani a rozvoj pfevladajici obytné funkce s
doplfujici rekreacni funkci v tésné vazbé na krajské mésto Karlovy Vary a rozvoj plnohodnotnych
Zivotnich a pracovnich podminek pro trvalé obyvatele i rekreanty.

.1.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot tUzemi
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Dulezitou soucasti ochrany krajiny a pfirody jsou ekosystémy a jejich ekologicka stabilita,
pro jejichz zachovani a rozvoj je Uzemnim planem Sadov navrzen Uzemni systém ekologické
stability (USES), ktery musi byt v FeSeném UGzemi respektovan.

Res$ené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné Il B ptirodnich lé&ivych zdrojd
lazefiského mista Karlovy Vary. Do jizniho cipu k. U. Sadov a Bor zasahuje ochranné pasmo Il
stupné Il A pfirodnich IéCivych lazefiského mista Karlovy Vary. Do vychodni ¢asti k. U. Stran
zasahuje ochranné pasmo Il. stupné zdroju pfirodnich mineralnich vod a pfirodnich IéCivych zdroju
v Kyselce.

V rdznych ¢astech uzemi jsou:

= chranéna loziskova uzemi (CHLU) - Capi hnizdo &.17480000, V$eborovice &.22930000, Dalovice
€. 2568000 a Lesov €. 2590000

= prognozni zdroje-Lesov €. 9404200 a Nova Viska * Bor ¢.9404400

= vyhradni loZiska-Podlesi ¢. 3116600, Podlesi 2 ¢. 3116602, Podlesi ° Capi hnizdo ¢.3174800,
Vseborovice ¢. 3229300, Dalovice « Vysoka &. 3256800 a Lesov ¢. 3259000

V feSeném uzemi spravniho obvodu obce Sadov se nachazeji nasledujici nemovité kulturni
pamatky, které jsou vedeny v evidenci a to:

1 — polozka poradové Cislo 757 — farni kostel sv. Magdaleny a smirci kfiz v Boru.

Kostel je umistén v centru sidla pfi silnici a jedna se o rané goticky kostel jehoz jadro pochazi z roku
1260 a byl upraven kolem roku 1400. Smirci kfiz je umistén pfi zdi u severniho portalu kostela sv.
Magdaleny. Jedna se o Zulovy kfiZ s nestejné dlouhymi rameny na konci zaoblenymi, ktery pochazi
cca ze 17.stoleti.

2— polozka poradové Cislo 759 — bozi muka v Boru.

Bozi muka z roku 1829 jsou umisténa mezi dvéma kastany v zatacce silnice. Na &tvercovém sokliku
je hranolovy podstavec s fimsou pfi paté, vybranymi hranami a fimsovou kryci deskou. Socha Jana
Nepomuckého jiz zmizela.

Pouze v pamatkovém zajmu je kaple v Sadové nachazejici se v centralni ¢asti sidla. Jedna
se 0 pozdné barokni kapli s letopoétem vzniku 1788. Dale jde o kaplicku ve Strani, ktera se nachazi
v centru sidla.

V &astech jednotlivych sidel obce Sadov jsou v UAP registrovany hranice archeologickych
nalezist.

Uzemni plan Sadov vySe uvedené hodnoty Uzemi ve svém navrhu respektuje a zachovava.

.1.3 Urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené
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1.1.3.1 Navrh urbanistické koncepce

Rozvoj obce Sadov a jejich sidel je limitovan ochrannymi pasmy pfirodnich lécivych zdroj(,
stanovenymi chranénymi uzemimi, dobyvacimi prostory, prognéznimi zdroj, vyhradnimi loZisky a
dale stanovenymi pozadavky z PUR CR a ZUR Karlovarského kraje. Navrh urbanistické koncepce
nového UP Sadov vychazi z ptivodniho UPN SU Sadov z roku 2002 s tim, Ze zahrnuje veskeré jeho
zmény €.1 az 7 a dale reflektuje na nové pozadavky objednatele ohledné zastavitelnych ploch.

Rozvoj jednotlivych sidel je uzemnim planem feSen ve vazbé na stavajici komunikacni sit’ a
stavajici systém zastavby domy at pro trvalé nebo rekreaéni bydleni tak, ze neni nutno navrhovat
nove komunikaéni napojeni novych zastavitelnych ploch. V sidlech jsou plné respektovany stavajici
plochy ob&anského vybaveni OV, OM, OS, OH a vefejna prostranstvi. Uzemni plan navrhuje pouze
dvé nové plochy tohoto typu a to Z 12 — diim socialnich a zdravotnich sluzeb a Z 14 — rozSifeni
sportovniho arealu obé v Dolnim Lesové.

Ve vSech sidlech mimo Stran je uzemnim planem navrhovan kromé ploch pro bydleni i
rozvoj ploch pro lehky pramysl a drobnou vyrobu a skladovani (ktera nema negetavni vliv mimo
hranice aralu). Toto umozni zvySeni po¢tu pracovniho uplatnéni pfimo v misté bydlisté bez nutnosti
dojizdéni a zlepsi pracovni i Zivotni podminky stavajicim obyvatelim i naslednym obyvatelim
z navrhovanych rozvojovych ploch.

Uzemni plan nenavrhuje v izemi (volné krajin&) nové samostatné objekty (bydleni, rekreace,
vyroby ani skladovani), naopak jednotliva sidla se budou rozvijet kompaktné v navaznosti na
stavajici komunikacni sit’ a stavajici zastavbu.

Uzemni plan fesi lokalizaci obce Sadov v urbanistické struktufe osidleni a objastiuje hlavni
poslani tohoto uzemi s jeho prevazujici obytnou a doplnujici rekreacni funkci.

1.1.3.2 Navrh plosného a prostorového usporadani

Navrh ploSného a prostorového uspofadani Uzemi vychazi ze stavajici struktury sidel obce,
kterou respektuje, navazuje na ni a dale ji rozviji.

Vzhledem ke stavajicimu systému zastavéni, Ize konstatovat, ze ani jedno ze sidel nema
vytvofen charakteristicky centralni vefejny prostor namésti, naves, seskupeni budov atd.).

Navrzena zastavba v sidlech bude zachovavat vySkovou hladinu max. 2 NP + podkrovi nebo
3 NP a nebude vytvaret prostorové ani vyskové dominanty uzemi. V celém feSeném uzemi neni
pfipustna vystavba €inzovnich domda.

Obec Sadov se svymi sidly si i nadale zachova svuj pfiméstsky charakter nepravidelného
zastavéni s pfevahou obytné a dopliujici rekreacni funkce. Jejich dalSi rozvoj pro trvalé i rekreacni
bydleni je zajis$tén navrzenymi rozvojovymi plochami (zastavitelnymi, pfestavbovymi a zménami
v krajing).
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1.1.3.3 Zastavitelné plochy

V grafické &asti UP Sadov jsou zobrazeny zastavitelné plochy na vykreseché.l. 2.1,1.2.2,
[.2.3 a l.2.4 - Vykres zakladniho Clenéni uzemi v méf.1: 2 880, vykresu €.1.2.5 - Hlavni vykres
v mérf. 1: 12500, vykresech €. 1.2.6,1.2.7,1.2.8 a 1.2.9 - Hlavni vykres v méf. 1 :5 000 a vykresech
€. 1.2.10, 1.211, 1.2.12 a 1.2.13 - Hlavni vykres-detail v méf. 1 : 2 880.

Uzemni plan Sadov navrhuje na Gzemi obce tyto zastavitelné plochy a to jako plochy za
hranici ZU na ukor kulturni krajiny:

Plochy bydleni ( v rodinnych domech — méstské a priméstské ¢ Bl )

Podlesi:

Z 3- plocha v severni ¢asti sidla u kfiZzovatky navazujici na stavajici zastavbu « 0,35 ha

Z 6- plocha v severovychodni €asti sidla mezi silnici a Sadovskym potokem « 6,24 ha

Z 7- plocha v jihovychodni ¢asti sidla mezi silnici a Zeleznicni trati » 0,65 ha

Z 8- plocha v jihovychodni &asti sidla mezi silnici a Zelezni¢ni trati navazujici na stavajici
zastavbu ¢+ 0,56 ha

Z53-plocha ve stfedni Casti Uzemi navazujici na stavajici komunikaci a stavajici zastavbu
(rozestavéno) * 0,14 ha

Sadov:

Z 10 - plocha v severovychodni ¢asti uzemi ,Na Rejdé&" navazujici na stavajici zastavbu « 0,58 ha

Z 39 - plocha v jizni &asti uzemi ,Na Rejdé“ navazujici na stavajici zastavbu
(rozestavéno) « 2,38 ha

Z 40 - plocha ve vychodni ¢asti uzemi ,Na Rejdé“ navazujici na stavajici zastavbu « 0,28 ha

Z 41 - plocha v zapadni €asti uzemi ,Na Krachu“ navazujici na stavajici zastavbu ¢ 0,15 ha

Z 57 - plocha v jihozapadni &asti Uzemi (areal autokempu) * 3,09 ha

Lesov:

Z 11 - plocha v severni ¢asti Dolniho Lesova u silnice navazujici na stavajici zastavbu « 0,21 ha

Z 16 - plocha ve vychodni ¢asti Dolniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu « 0,08 ha

Z 17 - plocha v jihovychodni €asti Dolniho Lesova u cesty « 0,08 ha

Z 42 - plocha v zapadni ¢asti uzemi Dolniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu

(rozestavéno) * 1,05 ha
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Z 43 - plocha v jizni ¢asti uzemi Dolniho Lesova mezi stavajici zastavbou a Borskym potokem ¢
0,50 ha

Z 44 - plocha ve stiedni ¢asti Uzemi Dolniho Lesova doplhujici stavajici zastavbu
(rozestavéno) 1,28 ha

Bor:

Z 27 - plocha v jizni &asti sidla u rybnika navazujici na stavajici zastavbu « 1,67 ha

Z 28 - plocha v jizni ¢asti sidla u rybnika navazujici na stavajici zastavbu * 0,44 ha

Z 29 - plocha v jihovychodni €asti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 0,42 ha

Z 30 - plocha v jihovychodni ¢asti sidla u rybnika navazujici na stavajici zastavbu « 1,07 ha

Z 31 - plocha ve vychodni ¢asti sidla mezi silnici a vodoteci » 1,37 ha

Z 48 - plocha v zapadni ¢asti uzemi navazujici na stavajici zastavbu (rozestavéno) « 0,19 ha

Z 49 - plocha v zapadni ¢asti uzemi navazujici na stavajici zastavbu (rozestavéno) « 0,38 ha

Z 51 - plocha ve vychodni ¢asti Uzemi (rozestavéno) « 0,90 ha

Z 52 - plocha ve vychodni ¢asti Uzemi (rozestavéno) « 1,69 ha

Plochy bydleni ( v rodinnych domech - venkovské ¢« BV )

Podlesi:
Z 4- plocha v severni Casti sidla mezi ZelezniCni trati a lesem navazujici na stavajici

zastavbu ¢ 0,16 ha

Z63- plocha vijihovychodni ¢asti sidla velde Vitického dvora podél silnice v kontaktu se stavajici
zastavbou ¢ 0,13 ha

Lesov:
Z 13 - plocha ve stiedni &asti Dolniho Lesova mezi stavajici zastavbou a sportovnim arealem

2,84 ha

Z57- plocha v jihovychodni ¢asti sidla v kontaktu se stavajici zastavbou ¢ 0,22 ha

Z58- plocha v jihovychodni &asti sidla podél komunikace v kontaktu se stavajici zastavbou ¢ 0,15 ha

Bor:
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Z 20 - plocha v severni Casti sidla navazujici na stavajici zastavbu ¢ 2,36 ha

(vyuZiti je pFipustné pouze bez narokl na pripadnou protihlukovou ochranu u RSD)
Z 22 - plocha v severni Casti sidla u zemédélského arealu navazujici na stavajici zastavbu « 0,92 ha
Z 24 - plocha v jihozapadni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu * 1,63 ha

Z 25 - plocha v jihozapadni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 0,69 ha

Plochy obéanského vybaveni (verejna infrastruktura « OV )

Lesov:

Z 12 - plocha v centralni ¢asti Dolniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu « 1,00 ha

Z60- plocha v zapadni ¢asti sidla pod komunikaci v kontaktu se zastavénym tuzemime 0,35 ha

Z61- plocha severné nad stfedem obce v kontaktu se stavajici zastavbou ¢ 0,67 ha

Z62- plocha severné nad stfedem obce v kontaktu se stavajici zastavbou ¢ 0,29 ha

Plochy obéanského vybaveni (télovychovna a sportovni zarizeni * OS )

Lesov:
Z 14 - plocha v jizni ¢asti Dolniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu a sportovni areal »

1,24 ha

Plochy obéanského vybaveni ( se specifickym vyuzitim « OX)

Stran:
Z 33 - plocha v zapadni Casti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 0,19 ha
Sadov:

Z 45 - plocha v severni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu OX3 — zazemi golfu 0,46 ha

Plochy dopravni infrastruktury (silni¢ni « DS )

Podlesi:

DS1 - prelozka silnice 111/221 29 v Podlesi (v ZUR KK D.42 ) » 2,18 ha
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DS5 - parkovisté u domu kultury « 0,12 ha

Sadov:

DS2-v jihozapadni &asti sidla prelozka rychlostni silnice R6 (resp. D6) (obchvat K. Vari v ZUR KK
D.81) 0,29 ha

DS4-v severni ¢asti sidla plocha pro parkovani pro golf « 0,69 ha
Bor:

DS3-zména dopravniho napojeni na 1/13 v Boru * 0,03 ha

Plochy technické infrastruktury ( inzenyrské sité « Tl )

Podlesi:
Z 36 - nova trafostanice (TS) vCetné pripojky * 10 m2
Z 37 - nova Cerpaci stanice odpadnich vod (CSOV) « 0,02 ha

Bor:
Z 38 - nova trafostanice (TS) v€etné pfipojky « 10 m2

Plochy vyroby a skladovani ( lehky priimysl * VL )

Podlesi:

Z9 - plochav jihovychodni ¢asti sidla u trati « 0,93 ha

Z 54 - plocha v jizni &asti sidla u spojovaci komunikace * 7,38 ha
Sadov:

Z 55 - plocha v zapadni ¢asti sidla u Zelezni¢ni trati « 1,75 ha

Z 56 - plocha v zapadni ¢asti sidla u zeleznicni trati « 1,58 ha

Bor:
Z 19 - plocha v severozapadni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu Gruan < 1,24 ha

Plochy vyroby a skladovani ( drobna a remesina vyroba * VD )

Bor:
Z 18 - plocha v severozapadni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 1,57 ha
(dopravni pfipojeni plochy je mozné pouze z mistni komunikace)

Plochy vyroby a skladovani ( zemédélska vyroba * VZ)

Bor:
Z 23 - plocha v severovychodni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu zem. arealu « 1,66 ha
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1.1.3.4 Plochy prestavby

V grafické &asti UP Sadov jsou zobrazeny plochy prestavby na vykresech &. 1. 2.1, 1.2.2,1.2.3
a |.2.4 - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi v méf.1:2 880, vykresu €.1.2.5 - Hlavni vykres v méf. 1 :
12 500, vykresech €. 1.2.6, 1.2.7,1.2.8 a |.2.9 - Hlavni vykres v mé&f. 1 :5 000 a vykresech €. 1.2.10,
1.211, 1.2.12 a 1.2.13 - Hlavni vykres-detail v méf. 1 : 2 880.

Uzemni plan Sadov navrhuje na tzemi obce v ZU tyto ptestavbové plochy:

Plochy bydleni ( v rodinnych domech — méstské a priméstské * Bl )

Podlesi:
P 2 - plocha v jihovychodni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 0,19 ha
P19-plocha ve stfedni ¢asti Uzemi navazujici na stavajici komunikaci a stavajici zastavbu

(rozestavéno) « 0,11 ha

P 26 — plocha v severni ¢asti uvnitf zastavéného Uuzemi zatizena ochrannymi pasmy VN el.vedeni ¢
0,25 ha

Lesov:

P 8 - plocha v severni ¢asti Dolniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu ¢ 0,58 ha

P 18 - plocha v severni ¢asti Horniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu « 0,79 ha

P 20 - plocha ve stfedni ¢asti Horniho Lesova navazujici na stavajici zastabu
(rozestavéno) * 0,45 ha

P 21 - plocha ve stfedni ¢asti Horniho Lesova navazujici na stavajici zastavbu « 1,22 ha

P 28 - plocha ve vychodni ¢asti uzemi Dolniho Lesova « 0,07 ha

P 29 - plocha ve vychodni ¢asti Uzemi Dolniho Lesova ¢ 0,21 ha

P 30 - plocha ve vychodni ¢asti Uzemi Dolniho Lesova ¢ 0,13 ha

P 31 - plocha v severovychodni ¢asti uzemi Dolniho Lesova * 0,68 ha

Bor:

P 9 - plocha v centralni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu « 0,12 ha

P 32 - plocha v jihovychodni €asti Uzemi navazujici na stavajici zastavbu
(rozestavéno) * 1,21 ha

P 33 - plocha v jihozapadni ¢asti sidla u rybnika navazujici na stavajici zastavbu « 0,19 ha
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Stran:
P 10 - plocha v jihozapadni ¢asti sidla u silnice « 0,61 ha
P 11 - plocha v jizni &asti sidla u cesty * 0,16 ha

P 15 - plocha v severni Casti sidla u cesty navazujici na stavajici zastavbu ¢ 0,46 ha

Plochy bydleni ( v rodinnych domech — venkovské ¢ BV)

Sadov:

P 27 — plocha v jihozapadni ¢asti uzemi u silnice * 0,24 ha

P 34 — plocha ve stfedni ¢asti uvniti zastavéného uzemi ¢ 0,29 ha

Stran:

P 12 - plocha v jihovychodni ¢asti sidla navazujici na stavajici zastavbu * 1,41 ha

P 13 - plocha v severovychodni €asti sidla navazujici na stavajici zastavbu ¢ 0,29 ha
P 14 - plocha v severni ¢asti sidla u cesta navazujici na stavajici zastavbu « 0,17 ha

Plochy bydleni se specifickym vyuzitim « BX

Podlesi:
P25 - plocha na hranici dobyvaciho prostoru navazujici na stavajici zastavbu v jizni ¢asti sidla «
0,16 ha-zastavitelna pouze do vzdalenosti max. 12 m od hranice s pozemkem p.¢. 69/16

rovnobézné s hranici pozemku p.€.69/18. Na jizni strané se vyuzitelnost zuzuje na vzdalenost
max.

7,5m.

Plochy rekreace ( stavby pro rodinnou rekreaci * Rl )

Podlesi:
P1-plocha v jizni ¢asti sidla u silnice navazujici na stavajici zastavbu « 0,14 ha

Plochy technické infrastruktury ( inzenyrské sité « Tl )

Podlesi:
P 16 - rekonstrukce stavajici Cistirny odpadnich vod (COV) na &erpaci stanici odpadnich vod
(CSOV) + 0,04 ha

Stran:
P 17 - nova hydroforova stanice ¢ 0,04 ha

Plochy vyroby a skladovani (drobna a remesina vyroba ¢ VD)
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Lesov:
P 7 - plocha v severovychodni ¢asti Dolniho Lesova u silnice navazujici na stavajici zastavbu

2,56 ha

Plochy verejnych prostranstvi (PV )

Lesov:
P24 — plocha v centalni Easti Uzemi u vyroby lehké « 0,04 ha

Plochy zelené ( zelen ochranna a izolacni * ZO )

Bor:
P22-plocha kolem stavajiciho zemédélského arealu « 0,94 ha

Stran:
P23-plocha kolem stavajiciho zemédélskeého arealu « 0,76 ha

I. 1.3.5Plochy zmén v krajiné

V grafické &asti UP Sadov jsou zobrazeny plochy zmén v krajing na vykresu &., 1.2.2 - Viykres
zakladniho ¢lenéni uzemi v méf.1: 2 880, vykresu €. |.2.5 - Hlavni vykres v méfitku

1: 2 500, vykresu ¢&. 1.2.7 - Hlavni vykres v méf. 1 :5 000 a vykresu €. 1.2.11 - Hlavni vykres - detalil
v mérf. 1: 2 880.

Uzemni plan Sadov navrhuje na tzemi obce tyto plochy zmén v krajiné :
Stran:
K1-plocha vodni nadrze &.1 v zapadni ¢asti uzemi
K2-plocha vodni nadrze €.2 v zapadni ¢asti uzemi
Sadov:
K3-plocha golfového hfisté

K4-plocha golfového hristé

. 1.3.6 Navrh systému sidelni zelené

V grafické &asti UP jsou zobrazena vefejna prostranstvi, jejichZ sougasti je i vefejna zelen
na vykresu €.1.2.5 - Hlavni vykres v méf. 1:12 500 a vykresech 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 a |. 2. 9 — Hlavni
vykres v méf. 1 :5 000 a vykresech €. 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12. a 1.2.13 -Hlavni vykres - detail v méF. 1 :
2 880.

Uzemni plan vymezuje vefejné pFistupnou sidelni zelefi v zastavéném a zastavitelném
uzemi obce v souladu s vyhl. €.501/2006 Sb., jako soucast ploch vefejnych prostranstvi. Jsou
rozliSovana verfejna prostranstvi s komunika¢nim koridorem a shromazdovaci plochou, kde vefejna
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zeleni je pouze doprovodna a dale vefejna prostranstvi s vefejnou zeleni charakteru parku, ktera
vS8ak nejsou Uuzemnim planem navrhovana.

Uzemni plan respektuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi s vefejnou zeleni-PV, zelen
soukromou a vyhrazenou-ZS (oplocené zahrady, které v daném pfipadé nemohou byt soucasti
jinych typl ploch) a zelen pfirodniho charakteru - ZP.

Uzemni plan Sadov navrhuje nové plochy tohoto charakteru a to:
Bor:
P22-zelen ochranna a izola¢ni « ZO (zemédélsky areal)
Stran:

P23- zeleri ochranna a izolaéni « ZO ( zemédélsky areal )

.1.4 Koncepce veiejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji

umist’ovani

1.1.4.1 Dopravni infrastruktura

Redené Uzemi je dopravné zajimavé jak z hlediska celostatniho tranzitniho pohledu
(snadna dopravni pfistupnost z mezinarodni silnice a soucasné statni silnice prvni tfidy), tak i
regionalniho a to proto, Ze lezi pfimo na dopravni ose tranzitni trasy 1/13 (silnice I.tfidy ve
CtyFpruhovém usporadani, v kategorii S22,5/80).

Z pohledu SirSich dopravnich vztah( je feSené uUzemi na nadregionalni silniéni sit pfimo
napojeno kfizovatkou v Boru a nepfimo nékolika silnicemi tfeti tfidy, z nichz jedna tvofi i viceméné
dopravni osu daného feSeného uzemi (111/221 29). Touto krajskou silnici je mozno se vydat jak
smérem na Karlovy Vary, tak i do Hroznétina nebo opaénym smérem na RadoSov. Krajska silnice
[11/222 22 dale pak zajiStuje pFistup ve sméru do Ostrova (v soubéhu s nadregionalni 1/13).

Z hlediska vyhledu je neopomenutelna zminka o budouci pfipravované pfelozce nebo
Upravach trasovani silnice 1/6, ktera bude v celé své délce povySena na Ctyfpruhovou rychlostni-
dalnici Il.st. a v kone¢né podobé vedena obchvatem mimo Karlovy Vary.

Re$eného prostoru se tato Uprava dotyka pouze okrajové, ale vzhledem k tomu, Ze v t&sné
blizkosti feSeného prostoru bude realizovana vyznamna dopravni kfizovatka 1/13 s 1/6, tak timto dale
jesté stoupne vyznam polohy tohoto prostoru.
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DalSi pfipravovana uUprava je napfimeni krajské silnice I11/221 29 v Podlesi (smér Karlovy
Vary, Otovice, Hroznétin).

Re$enym Uzemim navic jesté probiha i ddleZita Zelezniéni trat . 140 (Chomutov — Cheb).
Dale pak i lokalni zelezniéni trat’ ,malého” vyznamu €. 141 (Karlovy Vary — Merklin).

s vs

v Karlovych Varech.Na trati €. 141 je nadrazi v Sadové a zastavka v Podlesi.

Zeleznice, z hlediska osobni i nakladni dopravy, ma pro zajmové Uzemi zcela okrajovy
dopravni vyznam a to pfesto, Ze feSené uzemi pfimo protina, ale vlaky zde pfimo nestavi.

Pé&si doprava je v zastavbé vedena po silnicich, chodniky jsou jen v nékolika mistech novéjsi
zastavby a v mistech s vétsi koncentraci péSich v centru vlastniho Sadova, kde doSlo k celkové
opraveé ulice mezi ,starou tfinactkou® a zhruba podjezdem Zeleznicni traté.

Ryzi samostatné cyklistické stezky v zajmovém uzemi zatim nejsou a cyklisté vyuzivaji
pouze stavajici komunikace v feSeném uzemi. V uzemi je vedena cyklotrasa 204 Karlovy Vary -
Vysoka — Bor — Stran — RadosSov.

Pro budoucnost se pfipravuje propojeni Karlovych Varl s Velkym rybnikem novou
cyklistickou trasou vedenou v Fe§eném Gzemi pfes Sadov a Podlesi. Re$enym Uzemim bude trasa
vedena CasteCné jako samostatna stezka (v prostoru rybnik( na Rejdé€) a z prevazujici ¢asti bude
vyuzivat stavajici komunikace.

Cyklisté pak budou moci pfijet z centra Karlovych Varu pfes Dalovice az do Sadova, kde
projedou obci po silnici 111/221 29 a 111/221 32 a MK az do prostoru rybnikl Na Rejdé a dale lesnimi
cestami na Velky rybnik a do Hroznétina. Zde navaze tato cyklisticko-turisticka trasa na dalsi jiz
hotovou stezku vedouci z Ostrova do Merklina, s dalSi navaznosti na sit’ cyklistickych a bézkafskych
tras vedenych prostorem mezi Bozim Darem a PotUcky.

V roce 2011 byla firmou INPLAN CZ s.r.o. zpracovana studie cyklistického spojeni obci
Otovice-Sadov—Hajek, ktera se v nékterych trasach (jsou vedeny po stavajicich komunikacich a
cestach) dotyka feSeného Uuzemi.

Nové je rovnéz pfipravovana cyklostezka Ohte, ktera propoji Bavorsko a Ustecky kraj, kde
se v feSeném Uzemi se jedna o Useky €.4, 5a, 5b v katastralnim Uzemi Bor u Karlovych Var.

I. 1.4.2 Technicka infrastruktura

. 1.4.2.1 Vodni hospodarstvi

Obec Sadov (395-425 m n.m.) je napojena na skupinovy vodovod Karlovy Vary — Ostrov.
Jedna se o vodovodni pfivadéc z litinového potrubi DN500 z vodojemu Nad Lomem do vodojemu
HTP Ostrov.

Zdrojem vody pro feSenou oblast Sadov — Podlesi — Lesov — Bor — Stran jsou k dispozici dva
vodojemy: dvoukomorovy vodojem ¢.26 ,Podlesi“ o objemu 150 m? (2x75 m?®) s kétou dna 457,00 m
.n.m. a hladinou na kété 459,00 m n.m., a vodojem ,Hajek" realizovany v ramci stavby vodovodniho
privadéée DN500 z K. Vart do Ostrova. Vodojem je dvoukomorovy, objem komor je 2x250 m3, kota
dna je 491,60 m n.m. a koéta hladiny 496,00 m n.m.

Soucasti vodovodniho systému je hydroforova stanice Lesov, ktera je vSak v sou¢asné dobé
jiz mimo provoz, avSak dosud neni zrealizovan jeji obtok.

V sidlech Sadov, Podlesi, Lesov a Bor jsou zrealizovany vodovodni fady, na které je napojena
stavajici zastavba.
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Tlakové poméry v uzemi jsou dany vodojemy Podlesi a Hajek, tzn. vodojem ¢.26 Podlesi
tlakové pokryva Sadov, Podlesi a Dolni Lesov, vodojem Hajek pokryva tlakové sidla Bor a Horni
Lesov.

Cast tzemi — obec Sadov a Lesov-je napojena na skupinovou kanalizaci Karlovy Vary, resp.
na kanalizaCni sbérac, ktery je ukoncen v centralni Cistirné odpadnich vod v K. Varech —
Drahovicich.

V Sadove je realizovan oddilny systém kanalizace, ktery je napojen na kanalizaéni sbéra¢
ukonceny v Cistirné odpadnich v Drahovicich. Kapacita tohoto systému by méla byt dostacujici i pro
napojeni dalSich oddilnych systému z rozvojovych ploch.

V Lesové byl zrealizovan kanaliza¢ni systém, ktery vznikl pfepojenim stavajiciho septiku na
kanaliza¢ni stoku z obce Hajek. Odpadni vody z Lesova jsou tak timto potrubim odvadény do
kanalizaéniho sbérage v Sadové a odtud rovnéz na COV Drahovice.

V Podlesi je zrealizovan dil¢i systém oddilné kanalizace. Splaskové odpadni vody z Casti
obce jsou svedeny do Cistirny odpadnich vod na p.p.¢. 409/9. Tato Cistirna je funk&ni, avSak nejsou
na ni napojeny vSechny objekty v Podlesi.

V Boru je realizovan kanalizaéni systém navrzeny projektem ,,Sadov, Bor — napojeni na
kanaliza¢ni sit Karlovy Vary. Tento systém odvadi odpadni vody do kanalizacniho systému
v Dolnim Lesové a odtud budou odpadni vody pfevadény na centralni Cistirnu odpadnich vod v K.
Varech — Drahovicich.

Ve Strani neexistuje zadny kanalizaCni systém, objekty jsou odkanalizovany individualné do
septikll a Zump s nekontrolovatelnymi prepady.

Sadov

Tlakové poméry budoucich rozvojovych ploch budou dany vodojemem Podlesi. Rozvojové
plochy budou zasobeny z Ffadu, které budou napojeny na stavajici rozvody.

Sidlo Sadov ma vybudovanou kanaliza¢ni sit, ¢isténi odpadnich vod je zajiSténo na centralni
Cistirné v Karlovych Varech — Drahovicich. Pro rozvojové plochy bude realizovan kanalizaCni systém
s napojenim na stavajici rozvody v obci. Pfedpoklada se budovani oddilného systému kanalizace,
deStové vody budou svedeny do mistnich vodoteCi nebo do stavajiciho systému deStové
kanalizace.

Lesov

Tlakové poméry budoucich rozvojovych ploch budou dany vodojemem Podlesi. Rozvojové
plochy budou zasobeny z fadu, které budou napojeny na stavajici rozvody.

Sidlo Lesov mé& vybudovanou kanaliza¢ni sit, ¢isténi odpadnich vod je zajisténo na centralni
Cistirné v Karlovych Varech — Drahovicich. Pro rozvojové plochy bude realizovan kanalizaCni systém
s napojenim na stavajici rozvody v obci. Pfedpoklada se budovani oddilného systému kanalizace,
deStové vody budou svedeny do mistnich vodoteCi nebo do stavajiciho systému destové
kanalizace. Stavajici septiky a Zumpy budou po pfepojeni objektl na kanaliza¢ni systém zruSeny.
VeSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach budou likvidovany na Cistirné
odpadnich vod mésta Karlovy Vary.
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Podlesi

Tlakové poméry budoucich rozvojovych ploch budou dany vodojemem Podlesi. Rozvojové
plochy budou zasobeny z fadu, které budou napojeny na stavajici rozvody. Vyrobni plochyP3, P4,
P5 a Z9 navrhujeme napojit na nové navrhovany propoj stavajicich vodovodnich fadu.

V sidle bude rozsifen stavajici kanalizacni systém, nové stoky budou napojeny na stavajici
rozvody. Stavajici COV na p.p.€.409/9 bude zruena a nahrazena centralni &erpaci stanici
odpadnich vod (CSOV), odkud budou odpadni vody vytlaénym potrubim svedeny do kanalizace
obce Sadov. Technologické vybaveni Cerpaci stanice bude v souladu s pozadavky spravce sité.

Zastavba v Podlesi, kterou nelze vzhledem ke konfiguraci terénu odkanalizovat gravitacné
do systemu na novou CSOV bude odkanalizovana tlakovou kanahzam pFes—mdeuaer—demevm

peteka—Budoum pIochy P3 P4 P5 a 29 budou odkanallzovany do noveho potrubl napOJeneho na
systém kanalizace v Sadové.

Bor
Tlakové poméry budoucich rozvojovych ploch budou dany vodojemem Hajek. Rozvojoveé plochy
budou zasobeny z Fadu, které budou napojeny na stavajici rozvody.

V sidle je realizovan kanaliza¢ni systém navrzeny projektem ,,Sadov, Bor — napojeni na
kanaliza&ni sit Karlovy Vary“ — srpen 2007 — zpracoval Ing.Karel Svoboda, CKAIT 0301106. Tento
systém odvadi odpadni vody do kanalizacniho systému v Dolnim Lesové a odtud budou odpadni
vody pfevadény na centralni Cistirnu odpadnich vod v K.Varech — Drahovicich.

Stavajici septiky a Zumpy budou po pfepojeni objektd na kanaliza¢ni systém zruSeny. Veskeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach budou likvidovany na &istirné odpadnich vod
meésta Karlovy Vary.

Stran

Sidlo Stran navrhujeme v souladu s PRVKKK napojit na stavajici vodovodni fad v sidle Bor,
resp. jeho prodlouzenim. Rozvojové plochy budou zasobeny z FadU, které budou napojeny na
stavajici rozvody. Tlakové poméry budoucich rozvojovych ploch budou dany vodojemem Hajek. Pro
Cast zastavby, kterou nebude mozné tlakové pokryt z vodojemu Hajek, bude zfizena hydroforova
stanice. Stanice zajisti pozadované tlakové pomeéry v zastavbé.

V soubéhu s vodovodnim radem se pocita s ulozenim tlakové kanalizace

Vzhledem k poctu obyvatel a rozptylené zastavbé neni investi¢né a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod pro toto sidlo. Odpadni vody z objektd navrhujeme v souladu s PRVKKK
fesit vystavbou domovnich distiren.

. 1.4. 2.2 Zasobovani elektrickou energii

Dle priizkumd a rozbort sité CEZ jsou v lokalitach stavajici venkovni vedeni 22 kV,
pfipojeni z rozvodny K. Vary-Teplarna a rozvodny Ostrov, na kterych jsou odboc¢ky do jednotlivych
distribucnich trafostanic. Vedeni jsou pfevazné na betonovych stozarech, ojedinéle jsou difevéné
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patkované sloupy a kabelové napajece trafostanic. Narlst zatizeni nema dopad na konstrukéni stav
siti od hlavnich zdroji VN.

Celkoveé jsou koncové zdroje — trafostanice rovnomérné vytizené stavajici zastavbou
s mirnymi rezervami. Provedeni je zdéné nebo na betonovych resp. pfihradovych stozarech.

Pfi zvétSeni zastavby a navySeni potfeby el. energie bude nutné stanice zahustit pozemnimi
s moznosti vétSiho vykonu a napojeni zemnimi kabely.

Distribuéni rozvodna soustava NN-0,4kV je provedena prevazné nadzemnim
vedenim ALFE, zavésnym vedenim AES, AYKYz. Jen &ast bytovych domu nové zastavby je
zemnimi kabely AYKY. Vedeni NN jsou vytizena sou€asnou zastavbou a pfi navySenych odbérech
jsou nezbytna posileni novou kabelazi.

Navrh rozvoje el. siti

Ve vazbé na rozvoj jednotlivych uzemi se navrhuji nasledujici upravy, rekonstrukce a realizace
novych investic jak zdroju el. energie, tak jednotlivych siti.:

Technické podminky napajeni

Stavby 73, 253, P19, P25, P26

Stavajici pfihradova trafostanice TS obec 1x250kVA, nutna vyména rozvadéce NN, novy svod
a kabelaze vedenim AES,AYKY.

Stavby 74, 76, Z7, 78, P2

Pro lokalitu vybudovat novou distribuéni TS 1x630kVA typu kiosek.

Stavby 710, Z39, 740, Z41, 755, 756, Z57, P27

Stavajici trafostanice TS Na Rejdé 1x400kVA pfezbrojit na 630kVA, nutna vyména rozvadéce
NN, novy svod a kabelaZe vedenim AYKY.

Stavby 711, Z12, Z13, Z14, P8, P7

Stavajici nové postavenou kioskovou trafostanici TS 1x400kVA prezbrojit na 630kVA dle
¢asového harmonogramu postupného narustu, proveden je jiz kabelovy pfivod VN a kabelaze NN
budou jiz zemnim vedenim AYKY. V8echny odbéry napojit nové na novou distribuéni kabelovou sit’.

Stavby 216, Z17, Z42, 743, 744, P18, P20, P21, P28, P29, P30, P31

Provést nové kabelaze jednotlivych lokalit vedenim AYKY ze stavajicich trafostanic
napojenim na stavajici rozvod.

Stavby 718 ,Z719 ,720, 224 725, P33

Stavajici trafostanice na bet. stozaru TS 1x250kVA prebudovat na novou kioskovou 400
az630kVA dle ¢asového harmonogramu postupného narustu, napojeni je jiz kabelovym VN svodem.
VSechny odbéry NN napojit nové na novou distribuéni kabelovou sit.
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Stavby 722, 727,728, P32

Stavajici zdénou trafostanici minaretového typu TS 1x400kVA pfebudovat na novou
kioskovou 1x630kVA dle ¢asového harmonogramu postupného narlstu, napojeni novym VN s
kabelovym svodem. Provést nové kabelaze jednotlivych lokalit vedenim AYKY ze stavajicich
trafostanic napojenim na stavajici rozvod.

Stavby 729, 730 ,Z31, 7251, 252

Pro lokalitu vybudovat novou distribuéni TS 1x630kVA typu kiosek.

Napojeni VN ze stavajiciho vedeni s vyménou podpérného bodu, vyzbroj na pfechod do kabelu
AXEKVCEY. NapajeCe NN budou jako zemni rozvod s pilifi pfipojkovych a rozpojovacich skfini
kabely AYKY. Stavajici nadzemni vedeni NN v¢€. VO demontovat.

Stavba Z223

Pro lokalitu zemédélské vyroby pouzit stavajici TS 1x630kVA-sila, po dohodé s majitelem.
Napajece NN budou jako zemni rozvod s pilifi pfipojkovych skfini+méfeni odbéru kabely AYKY.

Stavby 733, P10, P11, P12, P13, P14, P15

Stavajici pfihradovou trafostanici TS 1x160kVA, ktera nevyhovuje pfezbrojeni nahradit novou
kioskovou nebo stozarovou 250kVA dle ¢asového harmonogramu postupného narustu, napojeni VN
kabelovym svodem. VS8echny odbéry NN napojit nové na novou distribu¢ni kabelovou sit. Stavajici
vedeni Alfe postupné pfebudovavat na kabelové.

* veirejné osvétleni:

Soucasné s novym distribu¢nim kabelovym rozvodem bude vzdy v novych lokalitach
provedeno zemni napajeni VO. Osvétlovaci body budou provedeny ocelovymi metalizovanymi
stozary s vylozniky a vybojkovymi zdroji. Vzhledem k vyvoji je mozno uvazovat i zdroji LED diodami.
VyS8ky 10m budou na hlavnich komunikacich, vySky 5m ve vnitfnich lokalitach. Spinaci body
napajeni a ovladani VO budou u trafostanic.

U prujezdnych komunikaci B2 budou feSeny ¢asti, kde nejsou vlastni stozary VO
s pozadovanou osvétlenosti a rovnomérnosti, resp. kabelovym napojenim.

U pristupovych komunikaci C3 se zastavbou bude feSeno VO nové v plném rozsahu dle CSN.

Technickym parametrim vyhovuje pouze VO v novych lokalitach RD.

. 1.4. 2.3 Zasobovani plynem

Zakladni ¢ast sidla Sadov je plynofikovana. Plynofikovana je také stavajici zastavba
v Casti Sadov — Na Rejdé a ¢ast Lesov. Mistni STP plynovod je zasobovan z VTL regulacni stanice
RS 2000, ktera je v majetku RWE, a. s. Kapacita této regulacni stanice je v sou¢asné dobé vytizena
na cca 50% a i pfi 100% plynofikaci stavajici zastavby by méla mit dostate¢nou rezervu i pro
rozSifeni plynofikace na Bor.
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V sidle Podlesi je vybudovana samostatna VTL RS tzv. farmarského typu. Z této RS je
vyveden STL distribu¢ni fad, z které je napojena vyrobna BVD Pece. VTL RS ma dostate¢nou
kapacitu pro rozvoj plynofikace obce Podlesi.

Podlesi je mozno napoijit vétvi ze stavajiciho distribuéniho STL plynovodu pro BVD PECE
s.r.o. Napojeni stavajici a nové vystavby RD v Podlesi bude feSeno prodlouzenim této vétve. Trasa
nového STL plynovodu je uvazovana v soubéhu se stavajici komunikacéni siti sidla. V nize
provedené bilanci spotfeby ZP je uvaZzovano s plynofikaci stavajicich i navrhovanych objektd
rodinnych domu. Stavajici provozovna BVD Pece je plynofikovana.

Nova zastavba v ¢asti Sadov — Na Rejdé bude napojena ze stavajiciho STL plynovodu PE
pr. 90. Nova zastavba ve vnitini ¢asti Sadova bude napojena na stavajici STL plynovody v obci.

Nova zastavba v €asti Lesov bude napojena na stavajici STL plynovod v obci.

Nové navrhovany distribuéni fad STL plynovodu pro Bor bude napojen na stavajici
ocelovy plynovod DN 80 v misté pfed kfizenim silnice Sadov — K. Vary (feSeno v Generelu). Trasa
nového STL plynovodu je uvazovana v soubéhu se stavajici komunikacni siti sidla.

S plynofikaci Strané se vzhledem k dostupnosti stavajici distribu¢ni sité STL plynovodl a
velikosti predpokladaného vyhledového odbéru do max. 80 m3.hod™" neuvazuje.

. 1.4. 2.4 Zasobovani teplem

Uzemni plan nenavrhuje Zadny centraini systém zasobovani teplem. Vytapéni
jednotlivych objektl v feSeném Uzemi je provadéno individualng, prevazné lokalnimi topidly na
pevna paliva. Neni zde centralni ani blokova kotelna. Pfedpoklada se postupny pfechod na vytapéni
ekologi¢téjSimi palivy, ktera tolik nezatizi kvalitu ovzdusi a pfirodni prostiedi.

I. 1.4. 2.5 Spojova zarizeni

Re$enym Uzemim prochazi trasa dalkového optického kabelu radiokomunikaci Usti n. L.-
Rozvadov podél komunikace K. Vary-Ostrov pfes Dolni Lesov na Visku. Navrzenou zastavbou
nebude dotcen.

Podlesi je napojeno zemni kabelizaci z HOST K. Vary-Rybare pfes SR Otovice.

Sadov, Lesov je napojen z fidici ustfedny HOST K. Vary od Zelezni¢niho pfejezdu Dalovice pfes SR
smér Ostrov.

Bor je napojen primérnim kabelem 150 par( na RSU Bohatice-pfedsunuta ustfedna.
Stran je napojena kabelové na MTO Kyselka, kde je provozovana HOST K. Vary.

Pro zfizovani dalSich telefonnich stanic je tfeba rozsifit kapacitu pfivodu. Kapacita
primérniho kabelu vyhovuje. Nova tel. pfipojeni budou zemnimi kabely TCEPKFLE dle pozadavkii
prihlasek. Celkové opravy a investice sité budou zajiStovany spravcem zafizeni O2-Telefonica
vlastnimi projekty.
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Byla dokon&ena digitalizace a posileni Eeskych pozemnich programu s dostate¢nym
pokrytim celého Uzemi. Signaly zajistuji pfevadéce Klinovec, TFi kiize, Krakov.

Provozovany jsou trasy vzdusnych koridord RS Klinovec-TKB K. Vary-TFi kfize, které
nejsou zastavbou dotceny.

. 1.4.3 Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Uzemni plan respektuje stavajici plochy a budovy ob&anského vybaveni charakteru vefejné
infrastruktury oznacené ve vykresové Casti OV, které jsou pouze v sidlech Sadov a Bor a navrhuje
jednu takovou plochu:

- Z 12 - dim zdravotnich a socialnich sluzeb v Dolnim Lesové.

l. 1. 4.4 Ostatni obéanské vybaveni

Na uzemi obce Sadov se vyskytuji dalSi plochy a budovy ob&anského vybaveni, které
nepredstavuji vefejnou infrastrukturu, ale komeréni a sportovni plochy a plochy hibitovu, které jsou
oznacené ve vykresové ¢asti OM, OS a OH. Tyto plochy uzemni plan v celém rozsahu respektuje a
navrhuje jednu takovou plochu:

- Z 14 - rozSifeni sportovniho arealu v Dolnim Lesové.

. 1.4.5 Verejna prostranstvi

Uzemni plan respektuje v8echna stavajici vefejna prostranstvi (ktera jsou vyjmenovana
v zakoné o obcich) a navrhuje samostatnou plochou vymezena nova vefejna prostranstvi na uzemi
sidel. Doplfujici vefejna prostranstvi budou navrhovana na vétSich rozvojovych plochach téch
lokalit, které jsou urCené k provéreni uzemni studii.

* Vefejna prostranstvi s komunika&nim koridorem a vefejnou shromazdovaci plochou

» Vefejna prostranstvi s vefejnou zeleni

.11.5 Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatireni, ochrana pred povodnémi, rekreace,

dobyvani nerostu.
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I. 1.5.1 Navrh usporadani krajiny

Uzemni plan zachovava zékladni krajinny raz na spravnim Gzemi obce Sadov, jehoZ reliéf
Ize charakterizovat jako ¢lenitou pahorkatinu, ktera je modelovana erozi (udoli vodoteli) a
denundaci (svahy plochych hibetu).

n.m.) a Studeného vrchu (569 m n.m.) na jizni hranici Uzemi a udoli EImského potoka severné od
Strané. Nadmorska vyska kolisa od 400 m n.m. do 470 m n.m.

Uzemni plan neumistuje do volné krajiny Zzadné rozvojové plochy ani jednotlivé stavby.
Veskeré navrzené plochy pro zastavbu jsou navrZzeny v tésné navaznosti na stavajici zastavbu a
zastavéné uzemi.

V grafické &asti UP je zobrazena koncepce krajiny na vykresech €.1.2.6,1.2.7,1.2.8 a 1.2.9 —
Hlavni vykres v mér. 1 :5 000.

Uzemni plan Sadov navrhuje na Gzemi obce tyto plochy zmén v krajiné :

Stran :
K1 - plocha vodni nadrze €.1 v zapadni ¢asti uzemi
K2 - plocha vodni nadrze ¢.2 v zapadni ¢asti uzemi

Sadov :
K3 - plocha golfového hfisté
K4 - plocha golfového hristé

1.1.5.2 Navrh mistniho Uzemniho systému ekologické stability

Obecné je smyslem USES vymezit ,prostor pro pfirodu, skladajici se z ploch (biocenter) a
tras (biokoridor(). V sou€asné dobé& ma tento prostor obvykle charakter ostrovi obklopenych
naru$enym prostfedim. Ugelem vymezovani USES je ochrana stavajicich a vytvoreni novych
ostrovll v pozadované hustoté a nalezeni jejich vhodnych propojeni systémem suchych a mokrych
cest, aby byla umoznéna vyména biologickych informaci mezi jednotlivymi ostrovy. Vzhledem
k ¢asovym parametrim pfirodnich procesu je potfebné, aby vymezeni bylo dostate¢né stabilni a
dlouhodobé& neménné.

Pro oznagovani nadregionalnich prvki USES je pouzito celostatni &islovani, mistni prvky jsou
Cislovany zvlast.

Koncepce uzemniho systému ekologické stability

Uzemi obce Sadov je pokryto navrhem USES, zafazenym do platného Uzemniho planu
sidelniho utvaru Sadov. Na jeho zakladé byly v k. U. Bor a Stran provedeny komplexni pozemkové
Gpravy, kde pro jednotlivé prvky USES byly vymezeny samostatné pozemky.
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Pro tzemni plan Sadov bylo provéfeno koncepéni fedeni stavajiciho USES a provedena
aktualizace v tomto rozsahu:

Nadregionalni a regionalni USES:

* Vzhledem k dobé& zpracovani navrhu bylo upraveno dnes jiz neplatné vymezeni
nadregionalnich a regionalnich prvki USES; nadregionalni biokoridor 1N byl vymezen
jako biokoridor K 41, regionalni biocentrum 4R bylo vymezeno jako biocentrum €. 376,
regionalni biokoridor 2R byl pfefazen do lokalni Urovné jako biokoridor €. 2, nové byla
vymezena hranice ochranné zony nadregionalniho biokoridoru; tyto upravy vychazeji
ze zapracovani ZUR Karlovarského kraje

Lokalni USES:

* V katastralnich uzemich Bor o Karlovych Var a Stran byly respektovany hranice
prvk USES stanovené komplexnimi pozemkovymi Gpravami-v jejich ramci byla jiz
koncepce USES provéiena a pfipadné dil&i Upravy provedeny

* Biocentrum €. 43 V zahradach v Boru bylo posunuto na zakladé odborného

posouzeni a nasledného souhlasného vyjadfeni odboru Zivotniho prostfedi
Magistratu mésta Karlovy Vary zn. 236/0ZP/10

« Biocentrum &.18 Capi hnizdo ma upraveny tvar na zakladé zmény UPN SU

* Biocentrum €.39 Pod Novou Viskou bylo posunuto tak, aby nebylo pfetinano silnici

vrve

nebude prochazet oplocenym arealem

Vztah USES a lozisek nerostnych surovin

Sit prvkil USES nelze z koncepénich diivodil vzdy umistovat a posunovat mimo plochy
loZisek nerostnych surovin, CHLU a DP. Pro piipady, kdy i kdykoliv v budoucnu k takovému piesahu
dojde, stanovuje se nasledujici postup:

eV prvcich USES nebudou provadéna zadna opatteni, ktera by branila ptipadnému vyuziti
loZisek

e  Pred pfipadnym zahajenim tézby bude provedeno posouzeni funkénosti dotéenych prvkua
USES a stanoveny podminky pro jejich budouci obnovu

e Po dobu t&zby budou dotéené prvky USES nebo jejich &asti vyfazeny ze sité USES
eV ramci rekultivace vydobytych prostor bude funkce USES obnovena

Interakéni prvky predstavuji doplnéni sité biocenter a biokoridor(. V ramci Uzemniho planu
neni realné je vymezovat. Nejsou na zakladé dosavadnich zkuSenosti zahrnuty do grafické ani
tabulkové &asti, jejich vymezeni je realné mozné az v ramci pozemkovych Uprav, prodeje pozemkd
apod. Souc¢asné je nutno uvést, ze zakon ¢. 114/1992 Sb. termin interakéni prvek nezna, coz
znacné znevyhodnuje jejich praktické prosazovani.
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TABULKY BIOCENTER A BIOKORIDORU

Prvky USES v$ech urovni jsou uvedeny v tabulkach. Udaje v tabulkach poskytuiji zakladni
informace o prvcich tak, jak to predpoklada tGroveri planu USES. Navrhovana opatfeni predstavuiji
urCité minimalni zasady pro zajisténi funk&nosti jednotlivych prvkd. Pfedpoklada se, Ze tyto zasady
budou zakladnim podkladem pro rozhodovani organu statni spravy a pro zpracovani navazujicich
dokumentaci, napf. pozemkovych Gprav, projektd USES.
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A: Vymezeni biocenter

Poradové Cislo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

376
Bor u Karlovych Var

Hloubek-Bukovy vrch

zvinéna plosina prechazejici do prudkych svahl udoli

Ohfe s obnazenym Zulovym skalnim podlozim, zbytky

Uroverni
Funké&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni
Funké&nost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

borovych (patrné autochtonnich) porostd, jinak previada
smrk s pfimési listnacu

regionalni

funkéni

postupné redukovat smrk ve prospéch listnacd, borovice

a pfip. jedle, vyloucit introdukované dieviny véetné modfinu,
podporovat pfirozenou obnovu

18
Podlesi u Sadova
Capi hnizdo

Clenita plocha panevni ploSiny nad Vitickym potokem, hlavnim
biotopem je mokfad s vegetaci vysokych ostfic obklopeny
smiSenymi porosty nejasného plavodu, lokalita je v pfimém
kontaktu s prostorem tézby kaolinu (dobyvaci prostor Podlesi

11

lokalni
funkéni

opatieni byla stanovena pfi pfipravé stanoveni DP,  té&zby a
rekultivace, hlavnim cilem je zachovat fungovani mokfadu a
nasledné v ramci rekultivace obnovit acidofilni doubravy a lem
olSin

19
Podlesi u Sadova

U Vitického potoka
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Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Urovei
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven

Funkénost

v severozapadni ¢asti nad trati-teplomilny svah s bfizami, duby,
Sipky, hlohy a v jihovychodni ¢asti podmaéena plocha s olSemi,
vrbami, bfizami, topoly a duby

lokalni

funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji
20

Sadov

U trati

nevyrazny hrbet s pfilehlymi svahy slunnych expozic a prilehy
na zvinéné panevni plosiné s obnazenym skalnim podlozZzim
zuly nad zeleznicni trati. Pfevazné borové porosty neznamého
puvodu se zbytkem starého porostu patrné autochtonni
borovice, misty hojna ptimés btizy. Uzlabiny vihéi, travnaté a
pomistnimi narosty. Zarostlé pinky s porostem bfiz, topolu, olsi,
osik a vrb.

lokalni
navrhované

obnova (zvlasté borovice) vyhradné autochtonnim ekotypem
(event. i pfirozenym zmlazenim), zajistit minimalni zastoupeni
listnacd ( dob, bfiza, event. lipa, javor, habr, olSe i
kefe),postupné vyloudit introdukované dreviny ( v€éetné
modfinu) i smrk, volné travnaté plochy nezalesfiovat a
pfirozené narosty dfevin zde omezovat az likvidovat, vyloucit
chemizaci a erozni jevy, zabranit Sifeni cizich prvku — plevele,
ruderalni druhy apod. od trati

39
Lesov
Pod Novou Viskou

neplodné plochy s porosty dfevin na mirném svahu mezi silnici
a potokem, u potoka pas olSin a v lesnim porostu zbytky
acidofilnich doubrav

lokalni

navrhované
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Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni
Funké&nost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

v lese redukovat smrk ve prospéch listnacua, borovice a
pfipadné jedle, vyloucit introdukované dfeviny v€etné modfinu,
podporovat pfirozenou obnovu, mimo les vymezit plochy pro
spontanni vyvoj a dosadbu autochtonnich dfevin

40
Bor u Karlovych Var
Nad dalnici

nevyuzivany ¢aste¢né porostly vrchol — bfizy, javory, ovocné
stromy, trnky, hlohy, Sipky, v€etné nékolika remizkd

lokalni

navrhované

ponechat sukcesnimu vyvoji
41

Lesov

Pod Lesovem

lesni remiz s kvalitnimi porosty a rybnik v tésné blizkosti
s okolnimi zamokfenymi plochami

lokalni
navrhované

zvySit obmyti i obnovni dobu, obnova vyhradné autochtonnimi
ekotypy drevin, zajistit vy$Si podil listnacu ( buk, klen lipa, dub,
jasan, misty i bfizy), udrzovat vodni plochu, okolni plochy
extenzivné vyuzivat

42
Bor u Karlovych Var
U dalnice

zamokiené plochy az mokfady s typickou vegetaci a pomistné i
dfevinnym krytem, pfedevsim vrby, olSe, soucasti je i rybnik
s dfevinnym doprovodem

lokalni
funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji

46



Poradové &islo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

43
Bor u Karlovych Var
V zahradach

pas vihkych luk a dfevinnych porostua ( olSiny, acidofilni
doubravy) kolem potoka

lokalni
navrhované

Vymezit plochy pro spontanni vyvoj, dosadbu autochtonnich
dfevin a pro Setrné vyuzivani jako trvalé travni porosty

59
Stran
Nastraha

neplodné plochy a zarostlé louky — ovocné stromy, hlohy, duby,
trnky, Sipky

lokalni

navrhované

ponechat sukcesnimu vyvoji
60

Stran

Fararlv les

neplodné plochy a zarostlé louky — ovocné stromy, hlohy, duby,
trnky, Sipky, v€etné lesnich remizkud

lokalni

navrhované

ponechat sukcesnimu vyvoji

61

Bor u Karlovych Var

Rybnik u Boru

rybnik s okolnimi zamokfenymi plochami — olSe, vrby, topoly a

svahy s husté zapojenymi porosty — bfizy, jasany, javory, duby
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Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové Eislo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni
Funké&nost

Navrh opatreni

lokalni

funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji
62

Stran

U zatacky

kratky az prudky svah slunné expozice nad potokem na
basaltoidnim podloZi. Pruh starého smrkoveho porostu
s pfimési borovice a mladsimi listnatymi skupinami

lokalni
funkéni

postupné omezovat podil smrku, zvySovat zastoupeni listnacu
(dub, buk, javory, lipy, misty i jasan, olSe, bfiza aj.i kefe )

s autochtonni borovici, vyloucit introdukované dfeviny ( v€etné
modfinu i topolu ), chemizaci i vznik eroznich ryh, podpora
pfirozené obnovy listnacu i kvalitni borovice

63

Stran

Nad Strani

teplomilné louky, ¢aste¢né porostlé Sipky, hlohy, trnkami
lokalni

funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji

64

Bor u Karlovych Var

Pod podkovou

rybnik u silnice s okolnim porostem olSi a vrb
lokalni

navrhované

udrzovat rybnik v provozuschopném stavu, doplnit doprovodny
dfevinny porost
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Poradové &islo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroveri
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroverni

65
Bor u Karlovych Var
Nad Borem

zarostlé pastviny a louky se soustavou rybniku a okolnim
lesnim remizem s doprovodem bfiz, olsi, vrb, hlohu, lisek atd.

lokalni

funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji
66

Bor u Karlovych Var

Pod Lysym vrchem

extenzivné vyuzivané pastviny, sporadicky Sipky, trnky, hlohy,
duby

lokalni

:funkéni

ponechat sukcesnimu vyvoji
67

Bor u Karlovych Var

K Pulovicim

neplodna plida v okoli vodotece s olSemi, jivami a bfizami
lokalni

navrhované

ponechat sukcesnimu vyvoji
68

Stran

Za pohodnici

mirny svah jihozapadni expozice na basaltoidnim podlozi se
smiSenymi porosty az s pfevahou listnacd

lokalni
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Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Katastralni Uzemi

Nazev

Charakteristika

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

B: Vymezeni biokoridor

Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice

Prabéh

funkéni

postupné omezovat podil smrku, zvySovat zastoupeni listnacu
(dub, buk, javory, lipy, misty i jasan, olSe, bfiza aj. i kefe)

s autochtonni borovici, vyloucit introdukované dieviny (smrk
pichlavy, borovice ¢erna apod.), v€etné modfinu vylougit
chemizaci i vznik eroznich ryh, podpora pfirozené obnovy
listnaca

75
Stran
V pastvinach

nevyuzivané ¢asti pastvin, v€éetné rybni¢ku a zamokienych
ploch, pomistné porostlych olSemi, vrbami atd.

lokalni
funkéni

zachovat pestrou druhovou smés listnacl véetné kefového
patra ( dub, javory, jasan, buk i lipa aj. )misty s pfimési kvalitni
autochtonni borovice, vylougit introdukované dfeviny ( véetné
modfinu ), podpora pfirozené obnovy, vyloucit chemizaci i vznik
eroznich jevl, zachovat volné travnaté formace s terasovitym
¢lenénim a pruhy narostu

K 41

Svatogské skaly — Uhost

feka Ohfe (osa), lesni porosty (ochranna zéna)
nadregionalni

funkéni

snizovat podil smrku ve prospéch borovice, jedle a listnacu,
podporovat pfirozenou obnovu, udrzovat a obnovovat bfehové
porosty Ohfe

2
BC 18 - BC 19 — do k.u.Dalovice
podél Vitického potoka sbfehovymi porosty a pfilehlymi

extenzivnimi loukami
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Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice

Prabéh

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovet
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice

Prabéh

lokalni
funkéni

zachovat, pfipadné obnovit pfevazné oboustranny bfehovy
porost — olSe, jasan, vrba, kefe aj., obnova postupné vymladky,
orné pudy v inundacnim pasmu zatravnit ( TTP)

22
BK 20,21 - BC 17 — BC 20 — pokr.do k.u. Dalovice

uzlabim Sadovského potoka zprvu sevienym, v dolni ¢asti
travnimi porosty s rybniky a mokfinami

lokalni
funkéni

v lesni trati udrzovat resp. rekonstruovat biehovy porost ( olSe,
jasan, dub misty i vrby, kefe aj. ), postupné obnovovat
(vymladky), obnova vyhradné mistnimi ekotypy dfevin, zvysit
podil listna€u, zachovat pfirozené mokfiny i travni plochy,
udrzovat prato€nost profilu toku i navazujicich starych
odvodnovacich pfikopl a pfitokd, vylougit chemizaci a
narusovani padniho povrch (eroze),obdobné v travnaté trati
udrzet TTP (druhové pestré),obnova biehového porostu,
rybni¢nich hrazi, zachovani litorald apod.

23

BC 19 -BK 22

okraj louky, porosty dievin
lokalni

navrhovany

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a dosadbu autochtonnich
drevin

48
BC 39 — mimo k. u.

zatrubnénou melioracni drenazi k rybniku pod Novou Viskou
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Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Pribéh

Uroverni
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovett
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Pribéh

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Pribéh

Uroven

lokalni

navrhovany

provést rekonstrukci puvodniho toku, v€etné dosadby vhodnych

dfevin, okolni 30 m pas vyuzivat jako TTP
49
BC 39 — BC 41

podél vodotec€e pod lesnimi porosty s bfehovym doprovodem,
slozenym pfevazné s olsi

lokalni
navrhovany

zachovat bifehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrZzovat
pritocnost vodotece

50

BC 41 - BC v k.u. Dalovice
podél toku s pfilehlymi svahy
lokalni

navrhovany

zachovat bfehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrzovat
pritocnost vodotece

51
BC 40 - BC 41

nad komunikaci v pasu s mladou vysadbou vrb, bfiz, topold,
javord a jiv

lokalni

navrhovany

ponechat sukcesnimu vyvoji
52

BC 41-BC 43

podél vodotece vs dfevinnym doprovodem — olSe, vrby, jasany

lokalni
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Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Pribéh
Uroven

Funkénost

navrhovany

zachovat bfehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrZzovat
pruto¢nost vodotece

53
BC 43 - BC 61

podél vodotece v intravilanu obce s bfehovymi porosty — olSe,
vrby, topoly

lokalni
navrhovany

zachovat bfehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrZzovat
pruto¢nost vodotece

54

BC 43 -BC 65

podél lesa a po mezi

lokalni

navrhovany

dosadit v celém prab&hu vhodnymi dfevinami
75

BC 59 - BC 62

podél vodotece s olSemi, vrbami, jasany a osikami
lokalni

navrhovany ( ¢astecné funkéni)

zachovat bifehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrZzovat
pritocnost vodotece

76

BC 63 -BK 75

uvozem s olSemi, brbami a dale po mezi vychodné od Strané
lokalni

navrhovany
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Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice

Prabéh

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovett
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

ponechat sukcesnimu vyvoji
77
BC63-BC 75

po mezi husté porostlé — duby, buky, javory, jefaby, jasany,
bfizami, hlohy atd.

lokalni

navrhovany

ponechat sukcesnimu vyvoji

78

BC 63 —BC 64

po neosazeném melioracnim kanalu
lokalni

navrhovany

provést rekonstrukci puvodniho toku, v€etné dosadby vhodnych
drevin, okolni 30 m pas vyuzivat jako TTP

79

BC 64 — BC 61

po neosazeném melioracnim kanalu
lokalni

navrhovany

proveést rekonstrukci pivodniho toku, véetné dosadby vhodnych
dfevin, okolni 30 m pas vyuzivat jako TTP

80

BC 65 - BC 66 — hranice obce

porosty dfevin, louka podél polni cesty
lokalni

navrhovany

vymezit plochy pro spontanni vyvoj, pfipadnou dosadbu
autochtonnich dfevin a pro Setrné vyuzivani jako TTP

81
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Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové &islo

Spojnice - nazev

Prabéh

Uroven
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funkénost

Navrh opatreni

hranice obce-BC 63

okraj lesa a porosty dfevin
lokalni

navrhovany

vymezit plochy pro spontanni vyvoj a pfipadnou dosadbu
autochtonnich drevin, v lese podporovat pfirozenou obnovu

82

BC 67 — mimo k. u.
podél vodotece
lokalni
navrhovany

zachovat bfehové porosty s postupnou obnovou (vymladky),
mocalovité plochy i olSové porosty na aluviu, udrzovat
pritocnost vodotece

83
BC 68 — prechazi do k. u. Kyselka

svahem po okraji lesa dale pfechazi na hibet a posléze az
k Ohfi

lokalni
navrhovany

zvysSit obmyti i obnovni dobu, postupné redukovat az vyloucit
smrk a nahradit smiSenymi listnatymi porosty (bez
introdukovanych dfevin) event.s pfimési borovice — buk, dub,
javory, lipa, jasan, misty i bfiza, kefe aj., vylou€it chemizaci i
naruseni povrchu pudy jako vychodiska eroze

84

BC 75 — mimo k. u.

lesnim porostem a loukami dolt do udoli
lokalni

navrhovany

zvySit obmyti i obnovni dobu, postupné redukovat az vyloudcit
smrk a nahradit smiSenymi listnatymi porosty (bez
introdukovanych dfevin) event.s pfimési borovice — buk, dub,
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Poradové &islo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funk&nost

Navrh opatreni

Poradové ¢Cislo

Spojnice
Prabéh
Urovefi
Funkénost

Navrh opatreni

Poradové Cislo

javory, lipa, jasan, misty i bfiza, kefe aj., vylou€it chemizaci i
naruseni povrchu pudy jako vychodiska eroze

88

BC 60 — hranice obce
odvodfiovaci strouha
lokalni

navrhovany

vymezit plochy pro spontanni vyvoj, dosadbu autochtonnich
dfevin a Setrné vyuzivani jako TTP

89

BC 61 - BC 66
rozhrani pozemku
lokalni
navrhovany

z&asti ponechat spontannimu vyvoji, z&asti Ize vyuzivat jako
extenzivni louku ¢i pastvinu

90

Spojnice BC 5 Dalovice - NBC 376
Pribéh rozhrani pozemku
Urovei lokalni

Funkénost navrhovany

Navrh opatreni

vysadit skupiny stromt dle projektu USES

1.1.5.3 Prostupnost krajiny

Uzemni plan Sadov stabilizuje veskeré stavaijici krajské silnice, uéelové komunikace
v krajiné, polni i lesni cesty. Nenavrhuje v krajiné zadna zarizeni, ani stavby které by predstavovaly
vyznamnou prostorovou bariéru v prostupnosti krajiny.

. 1.5. 4 Protierozni opatieni

Uzemni plan navrhuje v kulturni krajiné dvé protierozni opatfeni a to :
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Stran:
K1 — obnova vodni nadrze ¢&.1

K2 — obnova vodni nadrze &.2

I 1. 5. 5 Ochrana pred povodnémi

Uzemni plan respektuje zaplavové Gzemi Q1qo Feky Ohfe (k. 0. Bor u Karlovych Var) a
Vitického potoka (k. u. Podlesi u Sadova a Sadov). V téchto uzemich uzemni plan nenavrhuje
Zadné plochy pro vystavbu.

Jako dalSi protipovodriova opatfeni Ize vyjmenovat revitalizaci potoku a rybniki v feSeném
uzemi (zejména v Boru), vysadbu melioracni zelené&, dopInéni aleji mimolesni zelené podél cest a
vodnich toku v krajiné.

1.1.5.6 Opatieni pro obnovu a zvy$ovani ekologické stability krajiny

Uzemni plan nenavrhuje kromé v&ech prvkil USES v feSeném Uzemi a doprovodné zelené
podél stavajicich cest a vodnich toka v krajiné zalozeni novych opatfeni a prvkl ke zvySovani
ekologické stability krajiny.

I. 1.5.7 Koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny

Vzhledem k charakteru krajiny a absenci vyraznych atraktivnich prvkd nejsou v feSeném
Uzemi obce Sadov zastoupena zafizeni pro provozovani hromadné rekreace a cestovniho ruchu.

Uzemni plan pfedpoklada rozvoj rekreaéniho vyuzivani krajiny ve formé golfového hristé
jako plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru RNg.

Obyvatelé bydlici trvale v RD i obyvatelé rekreanti vyuzivaji ke kazdodenni rekreaci zazemi
svych obytnych objektu (zahrady) a nasledné potom okolni lesni masivy.

. 1.5.8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerostti

V feSeném spravnim Uzemi obce Sadov jsou evidovana nasledujici chranéna loziskova
tzemi (CHLU):

- Capi hnizdo &.17480000
- VSeborovice ¢.22930000
- Dalovice €.2568000
- Lesov ¢€.2590000
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V feSeném spravnim uzemi obce Sadov jsou evidovany nasledujici prognozni zdroje:
- Lesov €.9404200
- Nova Viska —Bor  €.9404400
V feSeném spravnim Uzemi obce Sadov jsou evidovana nasledujici vyhradni loziska:
- Podlesi ¢.3116600
- Podlesi 2 ¢.3116602
- Podlesi-Capi hnizdo &.3174800
- VSeborovice ¢.3229300
- Dalovice — Vysoka ¢€.3256800
- Lesov €.3259000

V FeSeném spravnim Uzemi obce Sadov jsou evidovany nasledujici dobyvaci prostory:

- Podlesi ¢.60031
- Podlesi | €.60321
- Podlesi ll €.60327
- Podlesi lll ¢.60374

V feSeném uUzemi se nachazeji poddolovana uzemi, ktera vznikla po téZbé nerud, paliv a
radioaktivnich surovin:

Sadov - Lis¢i dira ¢.579

- Lesov- Lis¢idira ¢.586
- Sadov ¢.589
- Bor—Nova Viska ¢€.595
- Bor €.606
Dale se v Uzemi vyskytuji sesuvna uzemi :

Podlesi ¢. 1246

Podlesi €. 1248

- Sadov ¢&. 1247

V souvislosti s CHLU Lesov bude v budoucnu umist&na propojovaci komunikace mistni komunikace
Lesov — Nova Viska se silnici 111/22129 na parcele p.p.€.348/1 v k. U. Lesov jako plocha tézby.
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1.1.5.9 Prirodni léCivé zdroje

Redené Gzemi se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné Il B pFirodnich Ié&ivych zdrojd
lazefiského mista Karlovy Vary.

Do jizniho cipu k. U. Sadov a Bor zasahuje ochranné pasmo Il. stupné Il A pfirodnich
|éCivych lazefiského mista Karlovy Vary.

Do vychodni ¢asti k. u. Stran zasahuje ochranné pasmo Il. stupné zdroju pfirodnich
mineralnich vod a pfirodnich léCivych zdroji v Kyselce.

Tato ochranna pasma byla nové stanovena vyhlaskou ¢€.308/2010 Sb. ze dne 26.10.2010,
ktera nabyla uc€innosti dnem 1. ledna 2011.

Uzemni plan respektuje tato ochranna pasma a stanovuje, Ze pro vystavbu v nich musi byt
postupovano vsouladu s§ 37 Zakona ¢&.164/2001, o pfirodnich I|éCivych zdrojich, zdrojich
pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich IéCivych laznich a lé€ivych mistech a o zméné nékterych
souvisejicich zakonda.

I. 1. 6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustnéhovyuziti, nepripustného

vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné

zakladnich podminek ochrany krajinného razu

1.1.6.1 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Uzemi obce Sadov je rozdéleno do ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti. Tyto navrzené
plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé feSené uzemi obce
Sadov. Uzemni plan vymezuje tyto druhy ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

¢ plochy bydleni

- BH - bydleni - v bytovych domech
- Bl - bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské
- BV - bydleni - v rodinnych domech - venkovské

¢ plochy rekreace

- Rl - rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci
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- RZ - rekreace - zahradkové osady
- RX - rekreace — se specifickym vyuzitim
- RNg — rekreace — na plochach pfirodniho charakteru — golf

» plochy obéanského vybaveni

- OV - ob¢anské vybaveni - vefejna infrastruktura

- OM - ob&anské vybaveni - komer&ni zafizeni mala a stfedni

- OS - obCanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

- OH - ob&anské vybaveni - hibitovy

- OX1 - ob&anské vybaveni — se specifickym vyuZitim (agroturistika)
- OX2 - obCanské vybaveni — se specifickym vyuzitim (agroturistika)
- OX3 - obCanské vybaveni — se specifickym vyuzitim (zazemi golfu)

¢ plochy dopravni infrastruktury

- DS - dopravni infrastruktura - silni¢ni
- DZ - dopravni infrastruktura - Zelezniéni

¢ plochy technické infrastruktury

- Tl - technicka infrastruktura — inzenyrské sité

* plochy vyroby a skladovani

- VL - vyroba a skladovani - lehky primysl

- VD - vyroba a skladovani - drobna a femeslna vyroba

- VZ - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba

- VK - plochy skladovani

- VDX - vyroba a skladovani - drobna a femesina vyroba se specifickym vyuZzitim

¢ plochy verejnych prostranstvi

- PV - vefejna prostranstvi

* plochy zelené

- ZS - zelen - soukroma a vyhrazena
- ZP - zelen - pfirodniho charakteru
- ZO - zeleni -ochranna a izolacni

* plochy vodni a vodohospodarské
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- W - plochy vodni a vodohospodarské

¢ plochy zemédélské

- NZ - plochy zemédélské
* plochy lesni
- NL - plochy lesni

* plochy prirodni

- NP - plochy pfirodni

¢ plochy smiSené nezastavéného tuzemi

- NS - plochy smiSené nezastavéného uzemi

« plochy tézby nerostu

- NT - plochy tézby nerostl - nezastavitelné

Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti stanovuje UP hlavni, pfipustné,
podminéné pfipustné a nepfipustné vyuziti ploch a zakladni podminky prostorového usporadani.

V grafické &asti UP jsou zobrazeny plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti na vykrese ¢&. 1.2.5 -
Hlavni vykres v méf. 1 : 12 500, vykresech &. 1.2.6, 1.2.7,1.2.8 a1.2.9 - Hlavni vykres v mé&f. 1 :5 000
a vykresech €. 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 a 1.2.13 - Hlavni vykres - detail v méf. 1 : 2 880.

PLOCHY BYDLENI

BH — BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH

* Hlavni vyuziti:

- bydleni v bytovych domech s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu
* Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace, pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- zarizeni lokalniho vyznamu (slouzici bezprostfedné pro feSenou lokalitu): maloobchodni a
stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni sluzby, zafizeni pée o déti, Skolska zafizeni,
zdravotnicka zarizeni, détska hristé,

sportovni a relaxacni zafizeni, stavby pro kulturu a cirkevni Uc€ely, zafizeni pro

administrativu, nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily nebo
garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim
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* Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedené v pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni
obsluhu

(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 60

- vySkova hladina zastavby se stanovuje: stavajici stavby nezvySovat

Bl — BYDLENi V RODINNYCH DOMECH * MESTSKE A PRIMESTSKE

* Hlavni vyuziti:

- bydleni vrodinnych domech méstského a pfiméstského charakteru s pfimési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

* Pfipustné vyuziti:
- mistni komunikace, pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- zafizeni lokalniho vyznamu: maloobchodni a stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hriste,
sportovni a relaxacni zafizeni, stavby pro kulturu a cirkevni uc€ely, zafizeni pro
administrativu, nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily

- femesiné provozy drobné vyroby a sluzeb rodinného charakteru s bydlenim

* Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na
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dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety) , dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb
* Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné

hladiny hluku v chranénych vnitrnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 40

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

BV — BYDLENI V RODINNYCH DOMECH « VENKOVSKE

* Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni
s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

* Pfipustné vyuziti:
- mistni komunikace, pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- zafizeni lokalniho vyznamu: maloobchodni a stravovaci sluzby, ubytovaci a socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hriste,
sportovni a relaxacni zafizeni, stavby pro kulturu a cirkevni uc€ely, zafizeni pro
administrativu, nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily

- femesiné provozy drobné vyroby a sluzeb rodinného charakteru s bydlenim

- stavby pro domaci chov drobného hospodafského zvifectva pro viastni potfebu, bez
negativnich vlivll (zejména hlukovych, pachovych) na okoli

* Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji

limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
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- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra

dopravnich sluzeb
* Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné

hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

* Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi
* Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 40

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi
* V§eobecna podminka

- stavby v dobyvacim prostoru jsou omezeny ploSnym rozsahem v souladu s grafickou a
textovou €asti uzemné planovaci dokumentace a zpisobem zalozeni

PLOCHY REKREACE

Rl - REKREACE « PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

* Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci samostatné
* Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, které s rekreaci souviseji a jsou s ni slucitelné (nap¥. hygienicka zafizeni,
klubovny, ob&erstveni apod.)

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a ucelové
komunikace a vedeni a stavby Tl pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
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vyuziti

stezky pro péSi a pro rekreacni sport

pristfeSky pro automobily a drobnou zahradni techniku

détska hristé a venkovni sportovisté

plochy zelené

vodni plochy a toky

prvky USES

* Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné pfipustném
vyuziti a zaroven s nimi nesouviseji

* Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim
- stavby pro nakladani s odpady za podminky, Ze souvisi s hlavnim vyuZzitim

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury pfimo souvisejici s hlavnim vyuZitim, za
podminky, Zze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 30
(do zastavéni pozemku se zapocitavaji veSkeré zpevnéné plochy, pristfesky,
terasy zastfeSené i nezastfeSené, bazény, zahradni domky a podobné stavby)
- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 1 NP + podkrovi

- koeficient zelené minimalné =70 (z celkové plochy pozemku)

RZ - REKREACE + ZAHRADKOVE OSADY

* Hlavni vyuziti:
- rekreacni zahradnicka Cinnost v zahradkovych osadach

- stavby dopliikove k rekreacni zahradnické innosti splfiujici podminky prostorového
uspofradani

* Pfipustné vyuziti:

- stavby pro spole¢né zafizeni zahradkové osady (spole€né skladovani a zpracovani plodin,
mostarny, hygienicka zafizeni, klubovny, ob&erstveni apod.)
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- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a ucelové

komunikace a vedeni a stavby Tl pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

stezky pro pési a pro rekreacni sport

détska hristé a venkovni sportovisté

plochy zelené

vodni plochy a toky

prvky USES
* Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné pfipustném
vyuziti a zaroven s nimi nesouviseji

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim za
podminky, Ze jsou spoleéné pro zahradkovou osadu

- stavby pro nakladani sodpady za podminky, Ze souvisi s hlavnim vyuZzitim

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury pfimo souvisejici s hlavnim vyuzitim, za
podminky, Zze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného
vyuziti

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech

* Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vySka zahradnich objektd do 1P (nadzemniho podlazi, maximalné vSak do 5 m
vySky nad rostly terén)

- koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 10 (ze vSech zastfeSenych a zpevnénych ploch
pozemku), avSak max. vyméra zahradniho objektu 25 m2.

RX2 - REKREACE SE SPECIFICKYM VYUZITIM « CHOV A VYCVIK KONi

* Hlavni vyuziti:
- chov a vycvik koni
* Pfipustné vyuziti:
- stavby slouzici vyhradné jako pfisluSenstvi pro hlavni vyuziti
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- plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- nezbytna technicka vybavenost
* Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra

dopravnich sluzeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

RNg-REKREACE NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU < GOLFOVE HRISTE

* Hlavni vyuziti:

Plochy zahrnuji pozemky urlené pro sport s prevazujicim podilem zelené a s jednim
prevladajicim zpusobem vyuziti

* Pripustné vyuzit:

- doprovodné stavby a souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu slouzici pro obsluhu
tohoto uzemi za predpokladu, Ze nebude omezen pro plochu charakteristicky vysoky podil
zelené

* Nepripustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a c&innosti, jejichz negativni ucinky na Zzivotni prostfedi prekracuji limity
uvedené v pfisluSnych pfedpisech nad pfipustnou miru (§13, vyhl.¢.137/1998)

- veskeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim , zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni
obsluhu (supermarkety,hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

- bytové a rodinné domy
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
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* Podminky prostorového usporadani:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OV — OBCANSKE VYBAVENI * VEREJNA INFRASTRUKTURA

* Hlavni vyuziti:

- plochy obCanského vybaveni vefejné prospésného charakteru slouzici zejména pro:
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva

* Pfipustné vyuziti:
- mistni komunikace, pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily
* Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
- veskereé stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroCna na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra

dopravnich sluzeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich

prostorech

* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 60

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max, 3 NP
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OM — OBCANSKE VYBAVENI « KOMERCNI ZARIZENi MALA A STREDNI

* Hlavni vyuziti:

-plochy ob&anského vybaveni pfevazné komeréniho charakteru slouzici pro: administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

* Pripustné vyuziti:
- mistni komunikace, pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily
* Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi pfekraduji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centr dopravnich
sluzeb

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekro€eni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 60

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 3 NP

OS — OBCANSKE VYBAVENI * TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI

* Hlavni vyuziti:

- plochy pro télovychovu a sport: nezastfeSena hfisté a zimni kluzisté v€etné socialniho a
technického zazemi, ostatni sportovisté v samostatnych objektech

* Pripustné vyuziti:
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mistni komunikace, pési cesty

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaCni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

vodni plochy

nezbytna technicka vybavenost, parkovisté pro osobni automobily
* Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
- veskereé stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 50

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

OH — OBCANSKE VYBAVENI « HRBITOVY

* Hlavni vyuziti:

- plochy verejnych a vyhrazenych pohiebist
* Pfipustné vyuziti:

- pési cesty

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- nezbytna technicka vybavenost
* Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innost, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekraduji

limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
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- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

0OX1 — OBCANSKE VYBAVENI « SE SPECIFICKYM VYUZITIM ( AGROTURISTIKA )

* Hlavni vyuziti:
- plochy obCanského vybaveni pfevazné komercniho charakteru slouzici pro:
- rodinné a hostinské ubytovani s odpovidajicim zazemim hospodaiskych objektl zvifat
- stravovani
- nevyrobni sluzby
* Pfipustné vyuziti:

- zafizeni drobné vyroby zaméfrené na zpracovani, skladovani a prodej zemédélské
prvovyroby

zafizeni Femesinych provoz( mistnich tradic

- hfisté

mistni komunikace, pési cesty

plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci

nezbytna technicka vybavenost

parkovisté pro osobni automobily
* Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
- parcela p.€.944 k. U. Stran nesmi byt zastavéna zadnou stavbou vzhledem k tomu, Ze slouzi

k propojeni vegetacnich prvkl sidla a volné krajiny
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* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti Gzemi KZP: 50
- vySkova hladina zastavby se stanovuje: max. 2 NP + podkrovi

- minimalni % ozelenéni: 30

0X2 — OBCANSKE VYBAVENI « SE SPECIFICKYM VYUZITIM ( AGROTURISTIKA )

* Hlavni vyuzit :
- ohrazené plochy se stavbami ur€enymi vyhradné pro zemédélské ucely:
- travnaté vybéhy
- ohrady nesnizujici funkénost biokoridoru
- seniky
- pfistfesky pro zvifata
* Pripustné vyuziti:
- dalsi zemédélské stavby realizovatelné na ZPF
- mistni komunikace, pési cesty
* Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi pfekraduji
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
a které nesouviseji s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- parcela p.€.944 k. 0. Stran nesmi byt zastavéna zadnou stavbou vzhledem k tomu, ze slouzi
k propojeni vegetacnich prvku sidla a volné krajiny

* Podminéné pripustné vyuziti:
- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP: 20
- vySkova hladina zastavby se stanovuje: max. 1 NP

- minimalni % ozelenéni: 70
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0OX3 — OBCANSKE VYBAVENI * SE SPECIFICKYM VYUZITIM — ZAZEMi GOLFOVEHO HRISTE

* Hlavni vyuziti:

- stavby slouzici vyhradné jako pfislusenstvi golfového hfisté (napf. klubovny, kryté odpalisté,

provozni budova, stavby ubytovaciho zafizeni, sklad techniky)
* Pripustné vyuziti:
- mistni komunikace, péSi cesty

- nezbytna technicka vybavenost

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zeléné s prvky a drobné architektury a

mobiliafem pro relaxaci
- parkovisté pro osobni automobily
* Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji
limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech nad pfipustnou miru (§13, vyhl.£.137/1998)
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména

stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb

- bytové domy a rodinné domy
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby se stanovuje: max. 2 NP + podkrovi

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA « SILNICNi

* Hlavni vyuziti:
- silniéni pozemky silnic 1., 1., a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy
- pozemKy naspu, zarezl, opérnych zdi, mostl a doprovodné a izolaéni zelené

* Pripustné vyuziti:
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- pozemky staveb dopravniho zafizeni a dopravniho vybaveni: autobusova nadrazi,
odstavna stani, hromadné a fadové garaze, udrzba komunikaci
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
* Nepripustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

DS — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA « ZELEZNICNI

* Hlavni vyuziti:

- zelezni€ni (drazni) pozemky obvodu drahy

- pozemkKy naspu, zarezu, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné a izola¢ni zelené
* Pfipustné vyuziti:

- pozemky zafizeni pro zelezniéni dopravu: stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, pfekladidt a spravnich budov

* Nepripustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Tl — TECHNICKA INFRASTRUKTURA « INZENYRSKE SITE

* Hlavni vyuziti:
- plochy arealu technické infrastruktury

- zafizeni na vodovodech a kanalizacich: upravny vody, vodojemy, COV, &erpaci stanice,
hydroforové stanice (HFS)

- zafizeni na energetickych sitich: transformacni stanice (TS), rozvodny VN, MVE
- zarizeni na plynovodnich sitich: regulacni stanice (RS), stanice katodové ochrany

- telekomunikaéni zarizeni
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* Pfipustné vyuziti:

- manipulaéni plochy

- pristupové a obsluzné komunikace

* Nepripustné vyuziti:

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje
* Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = nestanovuje se

- vyskova hladina zastavby se stanovuje max. 1 NP + podkrovi

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VL — VYROBA A SKLADOVANI + LEHKY PRUMYSL

* Hlavni vyuziti:

- vyrobni arealy lehkého primyslu (negativni vliv nepfekracuje hranice arealu nad pfipustnou
mez)

* Pripustné vyuziti:

manipulaéni plochy

pfistupové a obsluzné komunikace

sklady malého rozsahu (negativni vliv z dopravy nepfekracuje hranice arealu nad pfipustnou
mez)

- nezbytna technicka vybavenost
* Nepripustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- spravni budovy, socialni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast arealu
- byty sluzebni a majitelu zafizeni

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech
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* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 80

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

VD — VYROBA A SKLADOVANI « DROBNA A REMESLNA VYROBA

* Hlavni vyuziti:
- plochy malovyroby (negativni vliv nepfekracuje hranice arealu nad pfipustnou mez)
femesliné ¢&i pfidruzené vyroby
- vyrobni i nevyrobni sluzby

* Pripustné vyuziti:

manipulaéni plochy

pfistupové a obsluzné komunikace

sklady malého rozsahu (negativni vliv z dopravy nepfekracuje hranice arealu nad pfipustnou
mez)

- nezbytna technicka vybavenost
* Nepripustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- spravni budovy, socialni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast arealu
- byty sluzebni a majitelt zafizeni
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 80

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

VZ — VYROBA A SKLADOVANI « ZEMEDELSKA VYROBA

* Hlavni vyuziti:
- plochy pro stavby zemédélské, lesnické a rybarské vyroby
- plochy pro stavby pfidruzené drobné vyroby

* Pfripustné vyuziti:
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- sklady, skleniky, silazni Zlaby a jamy, seniky

- manipulaéni plochy

pristupové a obsluzné komunikace
- nezbytna technicka vybavenost
* Nepfipustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- spravni budovy, socialni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast arealu
- byty sluzebni a majitelu zafizeni
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 60

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi

VK — VYROBA A SKLADOVANI « PLOCHY SKLADOVANI

* Hlavni vyuziti:
- skladové arealy bez vyrobnich innosti
* Pripustné vyuziti:
- manipulaéni plochy
- pfistupové a obsluzné komunikace
- nezbytna technicka vybavenost
* Nepripustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- spravni budovy, socialni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast arealu
- byty sluzebni a majitelu zafizeni
* Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 80

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 2 NP + podkrovi
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VDX - VYROBA A SKLADOVANi « DROBNA A REMESLNA VYROBA SE SPECIFICKYM
VYUZITIM

* Hlavni vyuziti:
- plochy malovyroby, femesiné ¢i pfidruzené vyroby
- vyrobni i nevyrobni sluzby

* Pripustné vyuziti:

manipulaéni plochy

pfistupové a obsluzné komunikace

sklady malého rozsahu

administrativa vefejné spravy

vefejné prostranstvi

pési komunikace
- nezbytna technicka vybavenost
* Nepfipustné vyuziti:
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
* Podminéné pripustné vyuziti:
- spravni budovy, socialni zafizeni, zafizeni stravovani pouze jako soucast arealu
- byty sluzebni a majitelu zafizeni

- v dalSim stupni projektové pripravy bude prokazano neprekroeni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

* Podminky prostorového usporadani:

- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 60

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

PV — VEREJNA PROSTRANSTVI

* Hlavni vyuziti:

- vefejné pFistupné plochy v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce s mistni komunikaci lll. a
IV. tfidy a se sjezdy k nemovitostem

- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
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- pozemky souvisejici technické infrastruktury
- plochy s vefejnou zeleni i komunikaCnimi koridory

* Pripustné vyuziti:

namésti, naves, pési ulice, chodniky

vybaveni drobnym mobiliafem

doprovodna zelen, travniky, mimolesni zelen

vodni toky a plochy
* Nepfipustné vyuziti:
- jakeékoliv jiné trvalé stavby
* Podminéné pripustné vyuziti:
- trvalé stavby pouze pro technickou a dopravni infrastrukturu

- parkovisté v kapacité pouze pro obsluhu daného uzemi

PLOCHY ZELENE

ZS — ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA

* Hlavni vyuziti:

- vyznamné plochy zahrad (obvykle oplocenych) v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném
uzemi

* Pfipustné vyuziti
- zahrady, sady (okrasné a uzitkové zahrady)
- ucelvé cesty
* Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv trvalé stavby
* Podminéné pripustné vyuziti:

- skleniky, bazény, altany

ZO — ZELEN » OCHRANNA A IZOLACNI

* Hlavni vyuziti:

- ochranna a izolacni zelen odstinujici arealy zemédélské vyroby od okolni obytné zastavby
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- ochranna a izolacni zelen odstifiujici zalozni vodni zdroj v lomu
* Pfipustné vyuziti:

- UcCelové cesty

* Nepripustné vyuziti:

- jakékoliv trvalé stavby
* Podminéné pripustné vyuziti:

- nestanovuje se

ZP — ZELEN - PRIRODNIHO CHARAKTERU

* Hlavni vyuziti:
- vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimecné i v nezastavéném uzemi udrZzované
k pfirodé blizkém stavu
* Pfipustné vyuziti:
- UcCelové cesty
* Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv trvalé stavby
* Podminéné pripustné vyuziti:

- pro tento konkrétni pfipad se nestanovuje

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

W — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

* Hlavni vyuziti:

nezastavéné uzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem hospodareni s vodou

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky uréené pro prevazujici

vodohospodarské vyuziti:

feky a potoky

plavebni kanaly a stoky

jezera, rybniky (kromé rybnik uréenych vyhradné k intenzivnimu chov( ryb a vodni

drubeze)
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- pfehrady
* Pfipustné vyuziti:
- mokfady a mokfiny
- doCasné vodni plochy
- jiné prohlubeniny naplnéné vodou
- oteviené melioraCni kanaly
* Nepripustné vyuziti:
- umistovani dalkovych produktovodu
- vytvareni bariér, zakladani skladek
- snizovani kvality a kvantity vod
- zména charakteru ploch v ochranném pasmu I. stupné
- umistovani staveb, kromé vodnich dél, pokud nejsou odsouhlaseny vodopravnim
Ufadem

- odstrafiovani drevin z bfehovych porosta, které stabilizuji koryto vodniho toku ¢&i vodni
plochy

* Podminéné pripustné vyuziti:

- odstranovani nanosut z vodniho toku a odbahrfiovani vodnich ploch, pokud nejsou v rozporu
s ostatnimi funkcemi v uzemi

- tézba pisku, stérku a bahna pokud nedojde ke zhor$eni odtokovych pomér, odkryti

vrstvy podzemni vody a vyraznému snizeni stupné ekologické stability a pokud je tato
¢innost povolena vodopravnim Ufadem

- odstranéni jednotlivych strom( nebo ¢asti biehového porostu, ktery maze v blizké
budoucnosti vlivem pFirodnich procesu vytvofit pfekazku plynulého odtoku

- zasypavani odstavenych ramen vodnich tokd pokud je to vefejnym zajmem a to pouze se
souhlasem vodopravniho Ufadu a organt ochrany pfirody

- zarizeni technické a dopravni infrastruktury pouze se souhlasem vodopravnich ufadu

PLOCHY ZEMEDELSKE

NZ — PLOCHY ZEMEDELSKE

* Hlavni vyuziti:
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- nezastavéné uzemi kulturni krajiny vymezené za uéelem zajisténi podminek pro prevazujici
zemédélskeé vyuziti (ZPF)

zpevnéné a nezpevnéné lesni cesty
* Pripustné vyuziti
- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (silazni zlaby, pFistfeSky pro
dobytek apod.)

pudoochranna a vodohospodarska biologicka €i technicka opatfeni

pozemky souvisejici technické infrastruktury

vymezeni ploch mistniho USES
* Nepfipustné vyuziti:
- vyuzivani uzemi k zastavéni mimo stavby pfimo souvisejici se zemédélskou vyrobou
- rozS8ifovani stavajicich staveb pokud to neni navrzeno timto Uzemnim planem
- odnéti pozemku k pInéni funkci pro jiné funk&ni vyuZziti kromé téch, které jsou
vymezeny timto UP
* Podminéné pripustné vyuziti:
- vedeni tras nadzemniho a podzemniho vedeni nadmistniho vyznamu
- umistovani dopravnich liniovych staveb a staveb technické infrastruktury v pfipadé, ze

neexistuje jiné feSeni staveb tak, aby doslo co k nejmensimu trvalému i do¢asnému

zaboru zemeédélskych pozemku

PLOCHY LESNI

NL — PLOCHY LESNI

* Hlavni vyuziti:
- nezastavéné uzemi kulturni krajiny vymezené za ucelem lesni produkce
- plochy hospodarskych lest — lesni porosty a plochy doasné bez lesnich porostu
(obnovni porosty), lesni priseky a pozemky k plnéni téchto funkci lesa
- zpevnéné a nezpevnéne lesni cesty
* Pfipustné vyuziti:

- hospodareni dle oblastnich planl rozvoje lesu , lesnich hospodarskych plant nebo lesnich
hospodarskych osnov
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- vystavby a udrzba lesni dopravni sité
- pudoochranna a vodohospodarska biologicka ¢i technicka opatfeni

- vedeni turistickych, cyklistickych a bézkarskych tras na zpevnénych i nezpevnénych lesnich
cestach

- jednoduché stavby vyuzivané k vykonavani prava myslivosti
- vymezeni ploch mistniho USES
* Nepfipustné vyuziti:
- vyuzivani uzemi k zastavéni mimo stavby pfimo souvisejici s lesni vyrobou nebo
rozSifovani stavajicich staveb pokud to neni navrzeno timto tzemnim planem
- odnéti pozemk k pInéni funkci lesa pro jiné funkéni vyuziti kromé téch, které jsou
vymezeny timto UP
* Podminéné pripustné vyuziti:
- umistovani drobného turistického vybaveni (lavi¢ky, altanky...) a to pouze na plochach,
které jsou pfirozené bez dievinné vegetace
- umistovani staveb nebo rozsSifovani stavajici vystavby pouze pfimo souvisejici s lesni
vyrobou
- vedeni tras nadzemniho a podzemniho vedeni nadmistniho vyznamu tak, aby nedoslo
k nelogickému déleni lesnich pozemku
- umistovani dopravnich liniovych staveb a staveb technické infrastruktury v pfipadé, ze
neexistuje jiné feSeni staveb tak, aby doslo co k nejmensimu trvalému i do¢asnému

zaboru lesnich pozemkd

PLOCHY PRIRODNi

NP — PLOCHY PRIRODNI

* Hlavni vyuziti:
- nezastavéné plochy kulturni krajiny s pfevazujici pfirodni funkci vymezené za ucelem
podminek ochrany pfirody a krajiny
- plochy evropsky vyznamnych lokalit

- zvlasté chranéné plochy a pozemky smluvné chranéné
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prvky USES

* Pfipustné vyuziti:

plochy na kterych pfevazuji zajmy ochrany pfirody nad zajmy ostatnimi, produk&ni
funkce je potlacena

pamatné stromy s ochrannym pasmem

registrované vyznamné krajinné prvky

rozptylena zelen

vedeni turistickych, cyklistickych a béZeckych tras po stavajicich komunikacich
zména kultury v prvcich USES

vysadba nebo doplnéni geograficky puvodnich a stanovis§té vhodnych drevin
likvidace invaznich a nemocnych druh

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

* Nepfipustné vyuziti:

hospodareni na lesnich a zemédélskych pozemcich vyzadujici intenzivni formy
zakladani skladek

rozSifovani geograficky neptvodnich druht

umistovani novych staveb

tézba nerostnych surovin, raseliny, kamene, Stérku a pisku

provadét ¢innosti, které mohou zpusobit vyrazné zmény v biologické rozmanitosti,
struktufe a funkci ekosystéml

odvodnovani pozemku, rozsahlé terénni Upravy a poskozovani padniho fondu

* Podminéné pripustné vyuziti:

- vystavba pouze liniovych staveb pro technickou infrastrukturu a dopravni infrastrukturu

vystavba vodnich dél na vodnich tocich, pokud jsou vefejnym zajmem a jsou v souladu
s ochranou pfirody

vystavba zafizeni technické infrastruktury, pouze jsou-li vefejnym zajmem, pfi téchto
stavbach se upfednostiuji ekologické formy

oplocovani pozemku pouze za Ucelem zajisStovani kultury dfevin
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

NSpz - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

* Hlavni vyuziti:

- p = vuzemi je zastoupena mezi jinymi pfirodni funkce, ochrana pfirody musi byt
respektovana i v pfipadé zastoupeni dalSich funkci

- z = vuzemi je zastoupena mezi jinymi funkce zemédélské prvovyroby, nejedna se o
intenzivni formy, v téchto uzemich plni zemédélstvi €asto i mimoprodukéni funkce

* Pripustné vyuziti:

registrované vyznamné krajinné prvky

rozptylena zeleri

vedeni turistickych, cyklistickych a bézeckych tras po stavajicich komunikacich

zména kultury v prvcich USES

vysadba nebo doplnéni geograficky puvodnich a stanovisté vhodnych dfevin

likvidace invaznich a nemocnych druh

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof

* Nepripustné vyuziti:

umistovani staveb, které nesouvisi se zemédélskou nebo lesnickou vyrobou vazanou na
dany pudni fond

hospodafit na pozemcich zplsobem vyZadujicim velkovyrobni technologie

ménit vodni rezim pozemku a rozSifovat rozsah melioracnich praci
- provadét terénni Upravy znacného rozsahu
* Podminéné pripustné vyuziti:
- vystavba pouze liniovych staveb pro technickou infrastrukturu a dopravni infrastrukturu

- vystavba vodnich dél na vodnich tocich, pokud jsou vefejnym zajmem a jsou v souladu
s ochranou pfirody

- vystavba zafizeni technické infrastruktury, pouze jsou-li vefejnym zajmem, pfi téchto

stavbach se upfednostiuji ekologické formy

NSn - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

* Hlavni vyuziti
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- uzemi, kde se vyskytuji dosud netéZené nerostné suroviny nebo zde byly v minulosti
tézeny

* Pfipustné vyuziti:

- registrované vyznamné krajinné prvky

rozptylena zeler

zména kultury v prvcich USES

vysadba nebo doplnéni geograficky puvodnich a stanovisté vhodnych drevin

likvidace invaznich a nemocnych druhd

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
* Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv trvalé stavby mimo stavby a zafizeni pro té€Zbu &i Upravu nerostl

* Podminéné pripustné vyuziti:

- v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovuje

PLOCHY TEZBY NEROSTU

NT — PLOCHY TEZBY NEROSTU « NEZASTAVITELNE

* Hlavni vyuziti:
- trvale nezastavitelné pozemky povrchovych dold, lomu a piskoven

- pozemky pro ukladani doCasné nevyuzivanych nerostd a odpadd : vysypky, odvaly a
odkalisté

- pozemkKy sanaci a rekultivaci
* Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni infrastruktura
- souvisejici liniova technicka infrastruktura
* Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv trvalé stavby mimo stavby a zafizeni pro tézbu &i Upravu nerostu
- Cinnosti negativné ovlivhujici kvalitu a mnoZstvi podzemnich vod
* Podminéné pripustné vyuziti:

- pro tento konkrétni pfipad se nestanovuje
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Vysvétleni pojmu:
- zafizeni lokalniho vyznamu — je zafizeni slouzici pfevazné pro obsluhu funk&ni lokality
.1.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam
vyvlastnit.

Uzemni plan vymezuje vefejné prospé&sné stavby, vefejné prospé&sna opatfeni a plochy
asanaci pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit i uplatnit pfedkupni pravo v grafické ¢asti navrhu
ve vykresech €. 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16 a 1.2.17 - Vykres vefejné prospésSnych staveb , opatfeni a
asanaci v méf. 1:5 000.

.1.7.1 _ Plochy a koridory pouze s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 STZ)

Verejné prospésna opatieni (dle § 2, odst.1, pism. m STZ ) :

* Verejné prospésna opatieni ke zvySovani retenénich schopnosti

VR 01 obnova vodni nadrze ¢.1

VR 02 obnova vodni nadrze ¢.2

* Verejné prospésna opatieni k zalozeni prvkil tzemniho systému ekologické stability

VU 01 zalozeni mistniho biocentra BC 20 ,U trati“

VU 04 zalozeni mistniho biocentra BC 40 ,Nad dalnici“

87



VU 05 zalozeni mistniho biocentra BC 43 ,V zahradach®

VU 06 zalozeni mistniho biocentra BC 64 ,Pod podkovou*

VU 07 zalozeni mistniho biocentra BC 67 ,K Pulovicim®

VU 08 zalozeni mistniho biocentra BC 59 ,Nastraha“

VU 09 zaloZeni mistniho biocentra BC 60 ,Farardv les”

VU 10 zalozeni mistniho biokoridoru BK 23 « spojnice BC 19 - BC 22
VU 11 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 48 « spojnice BC 39 - mimo k. u.
VU 12 zalozeni mistniho biokoridoru BK 49 « spojnice BC 39 - BC 41
(p. p- €. 349/1, 370/2, 370/1 a 344/2 k. u. Lesov)
VU 13 zalozeni mistniho biokoridoru BK 50 ¢ spojnice BC 41 — BC v k. u. Dalovice

v

) ) ) )

VU 14 zalozeni mistniho biokoridoru BK 51  spojnice BC 40 - BC 41

VU 15 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 52 « spojnice BC 41 - BC 43

VU 16 zalozeni mistniho biokoridoru BK 53 ¢ spojnice BC 43 — BC 61

VU 17 zalozeni mistniho biokoridoru BK 54 « spojnice BC 43 - BC 65
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VU 18 zalozeni mistniho biokoridoru BK 79 « spojnice BC 64 - BC 61

VU 19 zalozeni mistniho biokoridoru BK 80  spojnice BC 65 - BC 66 — hranice obce

VU 20 zalozeni mistniho biokoridoru BK 81  spojnice hranice obce-BC63

(p- p- €. 1517, 1516, 1604, 1548, 1606, 1550 a 1607 k. u. Bor u Karlovych Var

VU 21 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 82 « spojnice BC 67 — mimo k. U.
VU 22 zalozZeni mistniho biokoridoru BK 89 « spojnice BC 61 — BC 66
VU 23 zalozeni mistniho biokoridoru BK 75 ¢ spojnice BC 59 - BC 62

VU 24 zalozeni mistniho biokoridoru BK 76 * spojnice BC 63 - BK 75

VU 25 zalozeni mistniho biokoridoru BK 77 « spojnice BC 63 - BC 75

VU 26 zalozeni mistniho biokoridoru BK 78 « spojnice BC 63 - BC 64

v ’ e

) ) )

VU 27 zalozeni mistniho biokoridoru BK 83  spojnice BC 68 — pfechazi do k. u. Kyselka
VU 28 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 84 « spojnice BC 75 — mimo k. u.

VU 29 zalozeni mistniho biokoridoru BK 88 « spojnice BC 60 — hranice obce

VU 30 zaloZeni mistniho biokoridoru BK 5 Dalovice — NBC 376
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» Stavby a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpe€nosti statu s moznosti vyvlastnéni:
* zajmy obrany statu:

Na uzemi obce Sadov nejsou kladeny zadné zvlastni zajmy obrany statu.

1.1.7.2 Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni dle § 170 STZ ( event. i vécné biremeno)

* Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury
VD 01 smérova Uprava prabéhu trasy silnice v Podlesi
VD 02 vyrovnani trasy a doplnéni o chodnik v Podlesi
VD 03 prelozka silnice 111/221 29 v Podlesi (v ZUR KK D.42)

VD 04 uprava zelezni¢niho pfejezdu (chodnik a svételné zabezpedeni) v Podlesi

~

VD 05 celkova uprava prostoru nadrazi (komunikace, péSi trasy, nastupisté) v Sadové

VD 06 stavba prelozky rychlostni silnice R6 (obchvat Karlovych Vart) v iseku JeniSov - silnice 1/13

R KIK N8 a¥illa 40 40 40/ / /] / /] doy, nro-RSH

VD 07 vyrovnani nepfehlednych zatacek v Dolnim Lesové (smérem na Novou Visku)

VD 08 rozSifeni a vyrovnani silnice v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)

VD 09 vyrovnani nebezpeéné zatacky v Dolnim Lesové (smérem na Vysokou)

VD 10 zména dopravniho napojeni na I/13 v Boru 3

VD 11 vyrovnani zatacky v Boru
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VD 13 uprava kfizovatky ve Strani

VD 14 smérova a Sifkova Uprava trasy silnice 111/222 24 (smérem na RadoSov)

VD 15 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,B “ (Nejda — Velky rybnik)

) ) ) ) ) ) ) ) )

VD 16 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,,C “ (Vysoka — Na Krachu)

VD 17 navrh a oprava cyklostezky &asti trasy ,D “( Dalovice — Sadov, Na Rejdé )

VD 18 navrh a oprava cyklostezky Casti trasy ,E “ (ZatiSi — Otovice)

)

VD 19 oprava cyklostezky &asti trasy ,A “ (Bor — Hubertus)

VD 21 oprava cyklostezky ¢asti trasy ,| ,, ( Stran — Nova Kyselka)

) ) )

VD 24 2 oprava cyklostezky Casti trasy ( Sadov — Velky rybnik)
(p. p. €.203/3, 197/1, 196 k. u. Sadov - pro obec Sadov)

VD 23 — koridor pro optimalizace trati ¢.140 - D105

VD 24 — parkovisté pro kulturni dim

* Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

VT 02 prestavba stavajici COV na &erpaci stanici odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.
02)

VT 07 &erpaci stanice odpadnich vod (CSOV) v Podlesi (v ZUR KK K.02)
VT 09 trafostanice (TS) v€etné pfipojeni v Podlesi
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VT 13 trafostanice (TS) v€etné pfipojeni v Boru
VT 16 hydroforova stanice (HFS) ve Strani

VT 01 propojovaci vodovodni fad Podlesi-Sadov (u viaduktu)

VT 03 vytlaéna splaskova kanalizace (z CSOV do gravitace) v Podlesi (v ZUR KK K. 02)

VT 04 gravitadni spladkova kanalizace do stavajici splaskové kanalizace v Podlesi (v ZUR KK
K.02)

VT 05 destevakanalizace tlakova kanalizace (jizni Podlesi — Viticky potok) v Podlesi {vZUR KK K-02)

VT 06 gravitadni spladkova kanalizace (Podlesi — Sadov) v Podlesi (v ZUR KK K.02)

VT 11 provedeni obtoku stavajici hydroforové stanice (HFS) v Hornim Lesové
VT 12 gravitaéni splaskova kanalizace Bor - Dolni Lesov (v ZUR KKK.02)
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VT 14 stfedotlaky plynovod Dolni Lesov — Bor

VT 17 VTL prelozka Sadov-Lesov

I. 1. 8 Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo s uvedenim
v Ci prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cCisel
pozemku, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalSich udaju
podle § 5 odst.1 katastralniho zakona

Uzemni plan vymezuje vefejné prospé&sné stavby a vefejné prospésna opatieni pro, které Ize
uplatnit pfedkupni pravo v grafické €asti navrhu ve vykresech &. 1.2.14, I. 2.15, 1.2.16 a 1.2:17 -
Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci v méf. 1:5 000.

Verejné prospésné stavby obéanského vybaveni ( dle § 2 odst 1 pismeno k) bod 3 STZ) :

PO 01 ddm socialnich a zdravotnich sluzeb v Dolnim Lesové
(p- p- €. 199 a 241/2 k. u. Lesov — pro obec Sadov)
PO 02 rozSifeni sportovniho arealu v Dolnim Lesové
(p. p. €. 238/1 k. U. Lesov — pro obec Sadov)

Pozn.: Katastralni zakon ¢.344/1992 Sb. byl zruSen a nahrazen Zakonem ¢€.256/2013, o katastru
nemovitosti — Udaje jsou uvadény podle § 8 tohoto zakona.

U vSech uvedenych staveb bude pfedkupni pravo uplatnéno v prospéch Obce Sadov.

. 1.9 Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

93



Uzemni plan nestanovuje Zadna kompenzaéni opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho

zakona.

I. 1. 10 Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho
provéreni

Uzemni plan nevymezuje Zadnou plochu ani koridor jako plochu Gizemni rezervy.

I. 1. 11 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Uzemni plan nevymezuje Zadnou plochu ve které by rozhodovani o zmé&nach v tzemi bylo
podminéno dohodou o parcelaci.

1.1.12 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni
podminek pro jeji porizeni a primérené lhuty pro viozeni dat o této
studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy ve kterych je rozhodovani o zménach v Guzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie. Navrh uzemniho planu stanovuje, aby uzemni studie byla

Vv

Podlesi:

- plocha Z 54 (+ Z55 + Z 56 Sadov) lhata pro viozeni do : 31.12. 204926
Sadov:

- plocha Z 55 + Z 56 (+ Z 54 Podlesi) IhGta pro viozeni do : 31.12. 204926

- plocha Z 57 lhata pro viozeni do : 31.12. 204926
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Lesov:
- plochaP7 IhGta pro viozeni do: 31.12. 204926

Bor:
- plochaZz 18 IhGta pro viozeni do: 31.12. 204926
- plochaZ 19 Ihata pro viozeni do: 31.12. 204926

———plocha 222 — — —————— |hitaproviozeni-do-31-142-2019

- plocha Z 24 lhata pro viozeni do: 31.12. 204926

- plocha Z 27 IhGta pro viozZeni do: 31.12.204926

- plocha Z 31 IhGta pro viozeni do: 31.12. 204926
Stran:

- plocha P 12 lhata pro vliozeni do : 31.12. 204926

Pro kazdou vy3e uvedenou plochu musi byt zpracovana samostatna uzemni studie
(vypracovana autorizovanym architektem), ktera musi byt dolozena do zahajeni uzemniho fizeni na
jakoukoliv prvni stavbu v dotéeném uzemi. Schvalena data ze studie budou vioZzena do evidence

Uzemné planovaci €innosti.

Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obanského vybaveni anebo
smiSené obytné se musi vymezit stouto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi o vyméfe nejméné 1 000 m2, do této vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace.

Umisténi a rozsah vefejného prostranstvi musi byt upfesnén v feSeni uzemnich studii, kterych se

tato problematika tyka a jsou uvedeny vySe.

I. 1. 13 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o

zmeénach v izemi podminéno vydani regulaéniho planu

v rozsahu podle priloha €.9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulaéni plan z podnétu nebo na zadost a u regulaéniho planu

z podnétu stanoveni primérené lhuty pro jeho vydani

Uzemni plan nevymezuje Zzadnou novou plochu ani koridor, pro které by bylo podminkou

pro rozhodovani o zménach v Uzemi vydani regulaéniho planu.

95



I. 1. 14 Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Uzemni plan nestanovuje 7adné pofadi zmén na Gzemi obce Sadov. Vedkeré zmény
v Uzemi jsou navrzeny bez udani ¢asového horizontu.

I. 1. 15 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které muize vypracovat architektonickou ¢ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Uzemni plan Sadov stanovuje, Zze pro stavbu PO 01 vefejné prospé&sna stavba domu
socialnich a zdravotnich sluzeb v Dolnim Lesové, musi zpracovat architektonickou ¢ast PD jen
autorizovany architekt.

I. 1. 16 Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykrest k nému
pripojené grafické ¢asti

Navrh uzemniho planu Sadov obsahuje:

1.Textovou ¢ast:
strana ¢.1 az 61

2. Grafickou ¢ast:

[.2.5 Hlavni vykres - k. U. Podlesi u Sadova, Sadov, Lesov,

Bor u Karlovych Var a Stran 1:12 000
[.2.6  Hlavni vykres - k. U. Podlesi u Sadova 1:5000
[.2.7  Hlavni vykres - k. u. Sadov, Lesov 1:5000
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[.2.8 Hlavni vykres - k. u. Bor u Karlovych Var 1:5000
[.2.9  Hlavni vykres - k. U. Stran 1:5000
1.2.14 Vykres VPS, opatfeni a asanaci - k. U. Podlesi u Sadova 1:5000
1.2.15 Vykres VPS, opatfeni a asanaci - k. U. Sadov, Lesov 1:5000
1.2.16 Vykres VPS, opatfeni a asanaci - k. U. Bor u Karlovych Var 1 :5 000

1.2.17 Vykres VPS, opatfeni a asanaci - k. U. Stran 1:5000

2.Graficka ¢ast odivodnéni

[1.2.1  Koordinacni vykres - k.U.Podlesi u Sadova 1:5000
[1.2.2  Koordina¢ni vykres - k.u.Sadov, Lesov 1:5000
[1.2.3  Koordinacni vykres - k.u.Bor u Karlovych Var 1:5000
I1.2.4  Koordinacni vykres - k.U. Stran 1:5000
Poucéeni:

Proti Zméné &. 1 UP Sadov, vydané formou opatfeni obecné povahy nelze podat opravny
prostfedek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni rad).

Ladislav Ludvik Eduard Frisch

mistostarosta obce Otovice starostka obce Otovice
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