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TECHNICKÁ  ZPRÁVA


Stávající příjezdová komunikace je s živičným povrchem a její šířka je cca 3,0 m. Je obousměrná, jednopruhová, bez výhyben. Na jejích okrajích je však dostatek částečně zpevněných ploch, na nichž se vozidla mohou vzájemně vyhnout. 


U samotného objektu hvězdárny nejsou žádná oficiální parkovací místa. Parkování zde probíhá na přilehlých zpevněných plochách. 

Návrh uvažuje s rozšířením stávající komunikace na 6,0 m a vybudování parkovacích stání pro návštěvníky hvězdárny. 


Rozšířením stávající cesty na 6,0 m se získá dvoupruhová obousměrná komunikace, kde bude umožněno běžné vyhýbání osobních automobilů. Dojde tím však k zásahu do stávajícího lesního porostu (bude nutné kácení stromů) a ve směrovém oblouku dojde k většímu odtěžení stávajícího terénu. 

Navržená osa komunikace vede převážně v trase osy komunikace stávající, kterou rozšiřuje na 6,00 m. Napojuje se na stávající asfaltovou komunikaci (ulice K Letišti) a končí u objektu hvězdárny napojením na stávající lesní cestu. Délka řešeného úseku je 110,00 m. Nově navržená komunikace bude s živičným povrchem. Provede se celá nová konstrukce vozovky. 

Niveleta navrhované komunikace v maximální možné míře kopíruje niveletu stávající, většinou je ale umístěna mírně nad ní. Maximální podélný sklon je 19,53%. 


Navrhovaná vozovka je živičná a bude ohraničena částečně silničními obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením 150 mm uloženými do betonového lože s opěrou, částečně pak zemní krajnicí šířky 0,50 m. 


Parkovací stání jsou navržena s povrchem z betonové zatravňovací dlažby. Celkem je navrženo 21 parkovacích míst včetně 2 míst pro tělesně postižené. Převýšení obrubníku nad povrchem vozovky je +100 mm. Srážková voda proteče skrz dlažbu a zasákne se. Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň u parkovacích míst ze zatravňovací dlažby položena sorpční textilie REO Fb NTRF 12. Na nižším okraji parkoviště se obrubníky osadí s mezerami 10 – 150 mm, aby při větších srážkách voda mohla také protékat mezi nimi do přilehlého terénu. Kolmá parkovací stání jsou velikosti 2,75 x 5,00 m, místa pro tělesně postižené mají rozměr 3,50 x 5,00 m – ta jsou navržena 2 a budou vyznačena svislou a vodorovnou dopravní značkou (IP 12 se symbolem O 1, V 10f). 

Od parkoviště je k budově hvězdárny navržen chodník z betonové dlažby tloušťky 60 mm. Ten bude ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm. Převýšení obrubníku nad povrchem je u vyššího okraje +60 mm, u nižšího pak 0 mm, aby srážková voda mohla stékat volně do přilehlého terénu a zasáknout. U nástupu na chodník bude směrem od vozovky převýšení obrubníku 
+20 mm. Podél tohoto okraje se provede varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy oproti barvě povrchu chodníku. 

V km 0,030 se provede napojení na stávající vjezd do rodinného domu, který bude z betonové dlažby tloušťky 80 mm. Ohraničen bude betonovými obrubníky 150/300/1000 mm. 

Konstrukce živičné vozovky: 

asfaltový beton střednězrnný 


ACO 11 
ČSN EN 13108-1
  40 mm

spojovací postřik emulzní


PS-E

ČSN 73 6129

0,5 kg/m2 

obalované kamenivo střednězrnné

ACP 16+
ČSN EN 13108-1
  80 mm 

infiltrační postřik asfaltový


PI-A

ČSN 73 6129

1,5 kg/m2 

mechanicky zpevněné kamenivo 

MZK 

ČSN EN 13242
150 mm 

štěrkodrť 




ŠD 

ČSN EN 13242
200 mm 

geotextilie GEOLON PP 40 











celkem









470 mm

Konstrukce vozovky parkovacích stání: 

betonová dlažba zatravňovací

DL I 

ČSN 73 6131-1.část 
  80 mm

ložní vrstva dlažby 



L 




  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 

MZK 

ČSN EN 13242 
150 mm

štěrkodrť 




ŠD 

ČSN 73 6126

200 mm

sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12









celkem









470 mm

Příklad navrhované zatravňovací (vegetační) dlažby: 
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Konstrukce vozovky sjezdu k rodinnému domu: 

betonová dlažba zatravňovací

DL I 

ČSN 73 6131-1.část 
  80 mm

ložní vrstva dlažby 



L 




  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 

MZK 

ČSN EN 13242 
150 mm

štěrkodrť 




ŠD 

ČSN 73 6126

200 mm

geotextilie GEOLON PP 40 











celkem









470 mm

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 



DL I 

ČSN 73 6131-1.část
  60 mm

ložní vrstva dlažby 



L 




  30 mm

štěrkopísek 




ŠP 

ČSN 73 6126 

150 mm

celkem 









240 mm


Odvodnění zemní pláně při výstavbě je uvažováno vsakem do podloží. V případě velkých dešťů v době výstavby se zemní pláň odvodní vyspádováním do lokální, pro tento účel provedené rýhy, odkud bude voda odčerpána. 


Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve u komunikací a parkovišť Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníku pak Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikacemi nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. 


Do projektu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 300 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací. 


Svahy dotčené nebo vytvořené stavbou budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem. 


Při výstavbě komunikace a nových parkovacích míst dojde ke kolizi s lampami veřejného osvětlení. Ty budou přesunuty. 

Potřeba nových chrániček pro sdělovací kabely, kabely NN, VN, VO bude řešena při výstavbě podle skutečné hloubky uložení. Do rozpočtu budou zahrnuty jen zčásti, fakturovat se budou podle skutečného provedení. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm. 

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové. 


Vybudováním venkovního parkoviště dojde k zásahu do stávajícího oplocení. To bude nutné částečně přesunout.

Dopravní značení: 


Parkovací stání pro tělesně postižené budou označena svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 1 a vodorovnou značkou č. V 10f. Symbol bude proveden barvou. 

Jednotlivá parkovací stání se vyznačí vodorovnou značkou č. V 10b. Ta se provede z dlažby kontrastní barvy oproti povrchu parkovacích ploch. Je možné použít dlažbu zatravňovací nebo i klasickou hladkou dlažbu. 


požadavky na vybavení 


Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a provádění stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. 


Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.


Před zahájením stavby bude stávající živičná směs určená k vybourání nebo frézování odzkoušena akreditovanou laboratoří dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. – Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Pokud se prokáže, že je asfaltová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS T1 nebo ZAS T2, bude s ní nakládáno jako se stavebním materiálem a bude následně využita pro stavební činnost (při respektování zákonných povinností nakládání s odpady). Pokud se prokáže, že tato živičná směs spadá do jiné třídy, bude odvezena na specializovanou skládku, která odebírá tento nebezpečný materiál. Vzhledem k malému množství bouraného materiálu není v rozpočtu uvažováno s jeho speciálním uložením. Nicméně je třeba vzít na vědomí, že i k tomu může dojít. 


Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě. 


seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů: 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, 

                MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010
SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     .………..….…………………………………………

   730 m2 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba tl. 80 mm     …………………….

   300 m2 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba tl. 80 mm – barevná      …………

     16 m2 

Sjezd k rodinnému domu – betonová dlažba tl. 80 mm     ..……………..

       7 m2 

Chodník – betonová dlažba tl. 60 mm     …………...…………………..

     35 m2 

Varovný pás – reliéfní barevná betonová dlažba tl. 60 mm     ……….

       1 m2 

Betonový obrubník 150/300/1000 mm     ..............................................

   175 m 

Betonový silniční obrubník 150/250 mm – R = 1,0 m     …..……………….
       8 ks 

Betonový silniční obrubník 150/250 mm – R = 0,5 m     …..……………….
       4 ks 

Betonový obrubník 80/250/500 mm      …………………….…………...

     90 m 

Betonový silniční obrubník 80/250 mm – R = 0,5 m     …..…………….

       4 ks 

Odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm     ………………………………

     20 m 

Asfaltová zálivka     ……….…………………………………………….

     20 m 

Odfrézování živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….……….

   440 m2 

Vybourání betonové desky tl. 150 mm     ……………………..………..

       7 m2 

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     ……

       1 ks 

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................

   115 m 

Výkop     …………………………………………………………………..

   490 m3 

Násyp     …………………………………………………………………..

     70 m3 

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     
   330 m2 

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm     ……………………………………...

   330 m2 

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………

   100 m3 

Svislá dopravní značka: 


IP 12 se symbolem O 1     ………………………………………..

       2 ks 

Vodorovné dopravní značení – bílá barva     


značka č. V 10f (0,125 m)     ………………………………………
       4 m 

Kácení stromů: 


průměr kmene 250 mm     ………………………………………..
…
     10 ks 

VYTYČOVACÍ  PRVKY

     Alignment Name: 


osa komunikace
Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 



0+000.00
1013116,631

847996,337

       (             ) VB 



0+011.30
1013122,471

847986,667

           Tangent Direction:            134.58

              Tangent Length:             11,296

Element: LINEAR                    

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 



0+011.30
1013122,471

847986,667

       (             ) TK 



0+014.66
1013125,837

847986,758

           Tangent Direction:            201.71

              Tangent Length:              3,367

Element: CURVESET PI        

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 



0+018.85
1013130,023

847986,870

         Total Central Angle:              31.64

     1st Subtangent Distance:              4,187

     2nd Subtangent Distance:              4,187

Element: CIRCULAR CURVE  

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 



0+014.66
1013125,837

847986,758

                       VB 



0+018.85
1013130,023

847986,870

       (             ) KK 


        


1013126,281

847970,264

       (             ) KT 



0+022.87
1013133,756

847984,973

                Curve Radius:            -16,500   Curve Length:         8,201

                         DOC:             385.83     Long Chord:         8,117

        Circular Curve Delta:              31.64 External Dist.:         0,523

            Curve Deflection:              15.82

Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 



0+022.87
1013133,756

847984,973

       (             ) TK 



0+024.61
1013135,312

847984,182

           Tangent Direction:            170.07

              Tangent Length:              1,746

Element: CURVESET PI                     
Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 



0+032.11
1013141,996

847980,786

         Total Central Angle:              71.10

     1st Subtangent Distance:              7,497

     2nd Subtangent Distance:              7,497

Element: CIRCULAR CURVE            
Station   
Northing (X)   
 Easting (Y)

       (             ) TK 



0+024.61
1013135,312

847984,182

                       VB 



0+032.11
1013141,996

847980,786

       (             ) KK 


     
   

1013129,876

847973,484

       (             ) KT 



0+038.01
1013141,875

847973,290

                Curve Radius:            -12,000   Curve Length:        13,403

                         DOC:             530.52     Long Chord:        12,717

        Circular Curve Delta:              71.10 External Dist.:         2,150

            Curve Deflection:              35.55

Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 



0+038.01
1013141,875

847973,290

       (             ) TK 



0+055.80
1013141,586

847955,510

           Tangent Direction:             98.97

              Tangent Length:             17,782

Element: CURVESET PI                     
Station  
Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 



0+061.12
1013141,500

847950,188

         Total Central Angle:              49.48

     1st Subtangent Distance:              5,323

     2nd Subtangent Distance:              5,323

Element: CIRCULAR CURVE             
Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 



0+055.80
1013141,586

847955,510

                       VB 



0+061.12
1013141,500

847950,188

       (             ) KK 


    
    

1013128,588

847955,721

       (             ) KT 


0+065.90

1013137,706

847946,455

                Curve Radius:            -13,000   Curve Length:        10,104

                         DOC:             489.71     Long Chord:         9,852

        Circular Curve Delta:              49.48 External Dist.:         1,047

            Curve Deflection:              24.74

Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 



0+065.90
1013137,706

847946,455

       (             ) TK 



0+086.80
1013122,812

847931,798

           Tangent Direction:             49.49

              Tangent Length:             20,896

Element: CURVESET PI                     
Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 



0+088.53
1013121,575

847930,581

         Total Central Angle:              16.89

     1st Subtangent Distance:              1,735

     2nd Subtangent Distance:              1,735

Element: CIRCULAR CURVE       
Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 



0+086.80
1013122,812

847931,798

                       VB 



0+088.53
1013121,575

847930,581

       (             ) KK 


        


1013113,694

847941,065

       (             ) KT 



0+090.25
1013120,062

847929,731

                Curve Radius:            -13,000   Curve Length:         3,450

                         DOC:             489.71     Long Chord:         3,440

        Circular Curve Delta:              16.89 External Dist.:         0,115

            Curve Deflection:               8.45

Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 



0+090.25
1013120,062

847929,731

       (             ) TK 



0+096.52
1013114,591

847926,657

           Tangent Direction:             32.59

              Tangent Length:              6,276

Element: CURVESET PI                     
Station   
Northing (X)   
Easting (Y)

                       VB 



0+099.07
1013112,368

847925,408

         Total Central Angle:              14.69

     1st Subtangent Distance:              2,550

     2nd Subtangent Distance:              2,550

Element: CIRCULAR CURVE           
Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 



0+096.52
1013114,591

847926,657

                       VB 



0+099.07
1013112,368

847925,408

       (             ) KK 


  
      

1013125,369

847907,478

       (             ) KT 



0+101.60
1013110,490

847923,683

                Curve Radius:             22,000   Curve Length:         5,077

                         DOC:             289.37     Long Chord:         5,066

        Circular Curve Delta:              14.69 External Dist.:         0,147

            Curve Deflection:               7.35

Element: LINEAR                          

Station   
Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 



0+101.60
1013110,490

847923,683

       (             ) KÚ 



0+110.00
1013104,300

847918,000

           Tangent Direction:             47.28

              Tangent Length:              8,403

   Total Length of Alignment:            110,002
Bod č. 


      „Y“

      „X“

  „Z“



01


847992.9854

1013112.5924

597.17

02


847992.1170

1013115.6751

597.50

03


847983.6210

1013120.8055

598.73

04


847983.7587

1013125.9177

599.03

05


847995.4200

1013128.0300

597.93

06


847993.8961

1013127.3950

598.14

07


847991.7300

1013127.5186

598.40

08


847990.0200

1013130.7324

598.98

09


847983.4334

1013129.2484

599.37

10


847989.2282

1013132.2205

599.18

11


847983.1465

1013130.3158

599.46

12


847987.6797

1013135.1309

599.59

13


847982.2989

1013132.3967

599.73

14


847986.8593

1013136.6727

599.83

15


847981.5079

1013133.9535

600.00

16


847981.9709

1013142.2448

600.92

17


847978.5763

1013137.2974

601.08

18


847978.7997

1013143.9030

601.44

19


847976.6736

1013138.2924

601.66

20


847973.3383

1013138.8752

602.43

21


847973.2410

1013144.8744

602.26

22


847972.3695

1013144.8603

602.41

23


847969.9449

1013146.0282

602.54

24


847968.4063

1013148.0239

602.43

25


847963.7780

1013148.3031

602.69

26


847962.6122

1013144.7020

603.65

27


847955.5586

1013138.5868

604.69

28


847950.8010

1013144.5104

604.93

29


847949.3657

1013145.0846

605.00

30


847945.8732

1013148.5213

605.05

31


847948.5930

1013135.6020

605.82

32


847948.6044

1013134.1878

605.95

33


847951.4555

1013131.3823

606.04

34


847937.9538

1013117.6613

607.97

35


847935.1076

1013120.4619

607.89

36


847933.6664

1013120.4220

607.98

37


847932.3467

1013118.5927

608.23

38


847927.0195

1013121.3603

608.09

39


847927.4489

1013122.1245

608.03

40


847927.2785

1013123.3272

607.98

41


847924.1302

1013126.4251

607.98

42


847923.6942

1013125.8503

607.98

43


847923.0111

1013125.6554

607.94

44


847921.6994

1013126.3925

607.82

45


847916.5105

1013127.4954

607.43

46


847916.8353

1013129.0238

607.41

47


847915.3681

1013129.3357

607.48

48


847916.0946

1013125.5392

607.45

Bod č. 
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49


847920.9854

1013124.4996

607.84

50


847922.0552

1013123.8984

607.95

51


847922.2483

1013123.2216

608.00

52


847922.1707

1013122.9380

608.00

53


847925.6578

1013120.9784

608.14

54


847929.1939

1013112.9821

608.72

55


847917.7617

1013115.0919

608.73

56


847921.6847

1013112.8874

608.87

57


847921.8757

1013112.2066

608.90

58


847921.1948

1013112.0156

608.88

59


847916.4000

1013114.7100

608.67

60


847915.3300

1013111.4300

608.80

61


847919.2089

1013109.2503

609.05

62


847919.7023

1013106.1541

609.34

63


847918.0000

1013104.3000

609.49

64


847919.9200

1013102.2600

609.54

65


847925.2986

1013107.7761

609.12
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