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1.INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE, PREDPOKLADANE UPRAVY_
STAVENISTE, OPLOCENI STAVENISTE, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, PRIJEZDY A

PRISTUPY NA STAVENISTE
1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE

Budova matefské Skolky je situovana v zastavéném Uzemi obce v K. Varech v centru méstské Casti Sedlec.

Objekt neni zapsan v seznamu nemovitych pamatek.

Informace o stavbé

Stavba: €.p. 1739

Obec: Karlovy Vary [554961]
Cast obce: Karlovy Vary [405761]
ratastaini Tuhnice [663492]

Cislo LV: 1

Na parcele: 524

Typ stavby: budova s Cislem popisnym

objekt obanské
vybavenosti

Zobrazeni v mapé Informace z RUIAN >>

Zpusob vyuziti:

Stavebni .
objekt: ¢.p. 1739
Ulice: Krymska

Krymska, &.0. 10, Krymska, ¢.o.
12

Vlastnici, jini opravnéni

Adresni mista:

Vlastnické pravo
Jméno/nédzev Adresa Podil
Statutarni mésto Karlovy Vary ~ Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Polohové umisténi stavby je patrné z vykresu situace.

Pozemek je mirné svaZity.
K budové pfiléha pozemek, ktery slouZi jako pobytova zahrada Skolky.

Informace o parcele

Parcelni ¢islo: 526

Obec: Karlovy Vary [554961]
Katastraini Tuhnice [663492]
Uzemi:

Cislo LV: 1827

Vyméra [m?): 9202


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/663492
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/30417872
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/30417872
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/20745028
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/184888
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/20508107
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/663492
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/405761

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
UrCeni vyméry:  Ze soufadnic v S-JTSK

sportovisté a rekreacni

Zpusob vyuZiti: olocha

Druh pozemku:  ostatni plocha
Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Jméno/nédzev Adresa Podil
Statutarni mésto Karlovy Vary Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20
Sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce

Jméno/nédzev Adresa Podil

Matefska Skola Karlovy Vary, Krymska 12 Krymska 1740, Karlovy Vary, 360 01

1.2 PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE

Zamérem investora je vyména poSkozenych vyplni otvoru v obvodovych sténach a zatepleni obvodového plasté za
Ucelem sniZeni energetické narocnosti objektu.

LeSeni a zafizeni stavenisté bude umisténo na parcele 526. Pro manipulaci s materidlem a pro provadéni praci se
predpoklada dogasny zabor po obvodu celého objektu v rozsahu 2,0 m.

1.3 OPLOCENI STAVENISTE

Trvalé staveniSté bude ohrazeno a opatfeno bezpeénostnimi znaCkami se zakazem vstupu na staveni$té nepovolanym
osobam. Rozsah pfipadného doCasného stavenisté bude vymezen vystraznou paskou a bezpecnostnimi znaCkami se
zékazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

1.4 TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE

S deponii ani mezideponii se neuvaZuje, veSkery pfebyteény materidl bude odvazen nakladni dopravou na
skladku.

Stavebni sut’ bude ukladana do kontejneru umisténého na pozemku stavebnika a odvaZena na skladku ve vzdalenosti
cca 20-25 km.

1.5 PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

Pijezd ke stavenisti je po mistni vefejné komunikaci. Komunikace umoziuje i pfijezd dopravnich prostfedkd pro
zasobovani stavby.
Hlavni pfijezd na staveni$té z pratahu mésta je veden odboCenim na Chebsky most a na kfizovatce u Becherovky

doprava do méstské Casti Tuhnice po ulici Zapadni, potom se odboci doleva na ulici Charkovska a z ni doprava na ulici
Krymska, kde se nachazi 1.MS K. Vary o.p., Krymska 10.

2. VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavebni prace budou provadény v arealu MS. Investor je povinen pred zahajenim stavebnich praci pozadat jednotlivé
spravce o vytyCeni téchto siti. Bude provedeno v prostoru dotéeném stavbou vytyéeni, identifikace a zfetelné oznaceni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, trubnich a kabelovych rozvodu. Ty pieda proti podpisu dodavateli stavby pfi
pfedani stavenisté. Dodavatel bude pfi provadéni stavebnich Uprav stavajici pribéh siti technické infrastruktury
respektovat.

3. NAPOJENi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENi
STAVENISTE APOD.

Na stavenisti budou pro ZS osazeny kancelafska a socialni stavenistni burika.

Zasobovani vodou:



Objekt je pfipojen na vefejnou vodovodni sit. Konkrétni pfipojovaci misto urci investor.
Na trase pfipoje bude osazen pro potfebu zafizeni stavenisté vodovodni uzavér vody a stavenistni vodomér.
Zasobovani elektrickou energii:

Objekt je pfipojen na vefejny rozvod el. energie. Konkrétni pfipojovaci misto pro stavbu ur€i investor. Na
stavenisti bude osazen staveni$tni elektricky rozvadéc s elektromérem. Pro provedeni opravy je nutné zajistit dodavky
napeti 220V.

Odkanalizovani:

Objekt je pfipojen na vefejny rozvod kanalizace stévajici kanalizaCni pfipojkou. Misto pro napojeni bunék
socialniho vybaveni uréi investor.

Odvodnéni stavenisteé:
Neni poZadovano.

Telefonni pripojka:

V pfipadé potfeby napojeni na telefon bude feSit dodavatel Zadosti o instalaci telefonni linky u Telefonica 02,
pro zfizeni faxové stanice. V podstatné mife budou vyuZivany mobilni telefony.

4. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV| TRETICH OSOB, VEETNE
NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY SE SNIZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stavenisté bude Fadné oploceno a stfezeno.

Provadéni stavby nebude vyZzadovat Zadna dopravni opatfeni na stavajicich pfijezdovych komunikacich ke stavenisti.
Provadéni stavby nebude vyzadovat zménu dopravniho znaceni pfi pfekopech mistni komunikace v okoli stavby pro
pFipojky technickych zafizeni vody, kanalizace, horké vody, slaboproudu a pfeloZky el. rozvodd NN.

Navrh na doCasné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich bude provadéno podle zasad pro pfechodna
dopravni opatfeni na pozemnich komunikacich.

Vykopy na komunikaci nebudou provadény.

V8echny cesty doasné vyuzivané pro pési budou vybaveny ve smyslu opatfeni vyhlasky MMR €. 369/2001Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

5. USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VEREJNYCH
ZAJMU
V dostate¢ném Casovém predstihu pfed zahajenim stavebnich a montdZnich praci zajisti investor vytyceni a zfetelné
oznaceni veskerych stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvodu jejich pfisluSnymi spravci.
Pi realizaci budou respektovana ochranna pasma objektl, stavajicich siti a komunikaci.

Staveni§té musi zhotovitel zafidit, uspfadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu material(i, konstrukci a zafizeni
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli,
zvI4sté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znedistovani
chodnikl a komunikaci, ovzdusi a vod. Béhem stavby musi byt zajistén pfistup k pfilehlym stavbam a pozemkdm, k
sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Pfi realizaci bude provadéno:
Ocisténi kol vozidel pred viezdem na vefejné komunikace.
+  Komunikace na stavenisti budou nepietrZité udrzovany v Cistoté.
+  Hlu€né provozni ¢innosti budou provadény béhem dne.

Vefejné plochy a stavajici komunikace dogasné vyuzivané pro stavbu pfi sou€asném zachovani uzivatelského provozu
musi byt fadné zabezpeCeny (oznaleni, osvétleni, ohrazeni apod.). DoCasny zabor vefejnych ploch a vefejnych
komunikaci pro potfeby stavby bude uvaZovan pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedeni praci.
Po ukonceni jejich uzivani jako stavenité budou uvedeny do poZzadovaného stavu.




Pro prace probihajici vné objektl bude nutné respektovat zejména piedpisy a normy vztahujici se k montazi, pouziti a
demontaZi leSeni. Prostory kolem leSeni ohrozené jeho provozem (v prub&hu montaZe, demontaze a uZivani) musi byt
ochranény (zachytna stfiska, ohrazeni, zakryti leSeni plachtou nebo siti apod.). Pfi provadéni praci a provozu leSeni
musi byt trvale zabezpe&en volny pfistup k pozarnim hydrantim, uzavérim vody a plynu, vefejnym signalizacnim,
telekomunikacnim, energetickym a jinym stavajicim zafizenim.

Podle platnych pfedpist zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

6. RESENI ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A STAVAJICICH OBJEKTU

Vlastni feSeni zafizeni stavenisté bude zpracovavat vybrany dodavatel s ohledem na sva technologické zafizeni a
postupy.
Zasady navrhu koncepce feSeni zafizeni stavenisté:

Pocet pracovniki na stavbé bude kolisat podle soucinnosti profesi. Pocet pracovniku dodavatele stavby, jejich profesi
a pfipadnych subdodavatelu si bude fidit stavbyvedouci tak, aby zajistil navaznost profesi a spinéni planovanych Ihut
vystavby. Casovy pribéh stavby je vazan smluvnimi podminkami dodavatele a investora.

Socialni zafizeni pro pracovniky je nutno vybudovat mobilni jako sougast zafizeni stavenisté. Je navrzeno instalovat
mobilni buriky, z nichz jedna bude slouZit jako kancelar vedeni stavby, druha jako socialni zafizeni pracovniku.

Stravovani mlze dodavatel feSit dohodou o dovazeni stravy, pfipadné dodavatel zajisti v blizkych restauracich.
Ubytovani svych pracovnik( zajisti dodavatel ve své reZii.

Zpusob zajisténi provozniho a socialniho zafizeni stavenisté bude upfesnén na zakladé pozadavkil vybraného
zhotovitele stavby.

ZaFizeni stavenisté si zajisti zhotovitel v souladu se zakonnymi predpisy a normami platnymi v CR a cena za jeho
zfizeni, pfipadné pronajem, provozovani, udrzbu, ostrahu a nasledujici likvidaci po dokonceni praci bude soucasti
nabidkové ceny.

Stavajici objekty vyuZitelné pro Ucely zafizeni stavenisté v dosahu stavby se nevyskytuii.

7. POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICiCH OHLASENI

Budovani doCasnych objektt a zafizeni v prostoru stavenisté vyvolané potfebou zhotovitele si zhotovitel zajisti v
souladu se zakonnymi pfedpisy a normami platnymi v CR. Pfipadné objekty provozniho a socialniho charakteru pro
doCasné pouziti na stavbé a zabezpeCeni nezbytného hygienického zazemi, Satnovani pracovniki stavby,
kancelafskych prostor pro vedeni stavby a uzamykatelného skladu budou realizovany pfevazné pomoci jednoduchych
a snadno premistitelnych objektl (mobilni buriky, chem. WC, typové stohovatelné kontejnery apod.).

Zafizeni stavenisté, vyZaduijici ohlaSeni, se na stavbé nepfedpoklada.

Pokud si zhotovitel umisti na vytypovanych plochach v prostoru stavenidté stavby zafizeni stavenité neuvedené v §
103 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona, bude k provedeni téchto jednoduchych staveb nutné ohlaseni stavebnimu
UFadu.

Pfi realizaci se neuvazuje s jefabovym zafizenim.

8. STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA
STAVENISTI PODLE ZAKONA O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

8.1 STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVi.

Bezpednost prace pii provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych predpisi v CR. Zejména bude
nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Pfi realizaci stavby dojde v oblasti stavenisté k naruSeni Zivotniho prostfedi zvySenou frekvenci dopravy a jednak




pradnosti, jednak zvySenou moznosti hluénosti. Doba vystavby je vSak omezena.

Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit poZzadavky na zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni podle vyhlasky €. 42/82.

Hlavni z&sady:

a

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikli od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostfedky
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpe€nosti
prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v
rozsahu, ktery se jich tyka.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeCnosti prace musi byt mezi uCastniky vystavby
dohodnuty pfedem a obsaZzeny v zapise o pfedani staveni$té nebo hospodarské smiouvé. Dodavatel
stavebnich praci je povinen seznédmit ostatni s poZzadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a
dodavatelské dokumentace. Pfi praci za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatel a se
zasadami bezpe¢ného chovani na pracovisti a moznymi zdroji a misty ohroZeni.

Pracovnik ktery zpozoruje nebezpedi, které ba mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zplisobit provozni
nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpedi je povinen pokud nemize nebezpedi odstranit sam prerusit
praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moZnosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpe€im ohroZeni. O pferuSeni prace v daném useku rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po
posouzeni diivodd.

Pro provadéni stavebnich praci za mimofadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady
technickych, organizacnich a dalich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Potfebna opatfeni uréi dodavatel
stavebnich praci pfipadné ve spolupréaci s projektantem.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt kondny po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni musi byt
ohlaseno provozovateli sité. V nebezpeéném prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu
nebo doslechu dalsi pracovnik.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuiji, fidi, provadéji a kontroluiji,
vySkolit z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovéfovat jejich znalosti nejméné 1x
za 3 roky a u praci ve vySkach 1x rocné.

Odbératel zajisti proSkoleni zaméstnancu dodavatele o bezpecnostnich opatfenich v arealu zavodu. Zaroven
oznaCi z hlediska pozarni, hygienické nebo jiné ochrany. Zajisti pro zaméstnance dodavatele povoleni ke
vstupu na stavenisté v arealu zavodu a urci pfistupové komunikace ke stavenisti. V nebezpetném prostfedi
zajisti dal$i ochranné prostredky, které jsou pro dodavatele neobvyklé.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci urCeny, dodrzovat
bezpedénosti oznaceni a signaly povéfenych pracovnik(i dozorem na pracovisti.

V8echna pracovisté musi byt pfistupnd po vyznagenych bezpeénych komunikacich za snizené viditelnosti
osveétlenych.

Pfed zahajeni stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prdjezdnych profild, provoznich
podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi bezpeénosti.

V8echny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeCi padu musi byt zakryty a ohrazeny.

Pfed zapoCetim zemskych praci musi byt zajistén v prostoru téchto praci prizkum vSech piekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti, které
pisemné odevzdal investor pfi pfedani stavenisté.

Viykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatézovat. Pfes vykopy v zastavéném
Uzemi musi byt poloZeny lavky pro chodce Sifky 1,50 m s oboustrannym zabradlim pro kazdy vstup do objektu
nebo max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatfeny piejezdy se zabradlim a oznagenim
dovolené Unosnosti a rychlosti. Do vykopt musi byt zajistén bezpecny sestup po Zebfiku apod.

Na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivy pracovnici osamoceni ve vykopech hlubSich nez 1,30 m.
PFi soubéZné rucni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracich pracovnici konajici ruéni prace blize nez2 m
od dosahu pracovni ¢asti stroje.



«  ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéfeny pracovnik (vazac). Pfed vlastnim zdvihem musi byt provedena
kontrola kontrola bezpeénosti nadzvednuti bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do
ustaleni bfemene nesmi nikdo zdrzovat.

« Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu €innosti stroje.

« Prostory nad kterymi se pracuje musi byt bezpecné zajistény, aby nedoSlo k ohrozeni pracovniki a zajmu
jinych osob.

«  Pracovnici ktefi pracuji nad volnou hloubkou musi pouZit, pokud neni zajisténo kolektivni zajidténi, osobnich
prostredkd zajisténi.

« Pfed zapoCetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajitén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu, inZzenyrskych
siti a sousednich objektd.

«  Stroje miZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto &innost pfislusnou odbornou
zpUsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li pfislusSnym pfedpisim
technického stavu.

«  Prace v ochranném pésmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatfeni k zajisténi
bezpeénosti prace (napf. Dozor pracovnika energetického zavodu).

«  Elektrické vedeni musi byt uloZena tak, aby byla pfehledna a co nejkrat$i. Elektricka zafizeni musi byt pfed
uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkousena.

« Pracovisté, stroje a technickd zafizeni s nebezpeim ohroZeni osob musi byt opatfeny bezpeénostnim
oznacenim. LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vySce zasahuji do vefejné komunikace musi byt zfetelné
oznaceny a za sniZené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym ¢ervenym svétlem

PFi vystavbé je pfedpoklad, Ze na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
Zadavatel stavby je povinen ze zakona ¢.309/2006 Sh. ur¢it potiebny pocet koordinatori bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
naroénosti na koordinaci ve fazi pipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii pripravé dila a pfi

jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. Upozoriiujeme na skuteénost, Ze povinnost zajistit

koordinatora bezpeénosti prace uklada zadavateli stavby zakon ¢.309/2006 Sb. Zadavateli stavby rovnéz vznika
povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle §15 odst. 1, zakona ¢. 309/2006 Sb.

8.2 PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi P[al PBACI NA STAVENISTI DLE VYHL. €.499/2006
SB., NEBO DLE VYHL. C.146/2008 SB., V ETAPE PRIPRAVY STAVBY.
OBSAH:
8.2.1. ZAKLADNI A VSEOBECNE UDAJE
8.2.2.  STRUCNY POPIS, UCEL A MiSTO STAVBY
8.2.3. ROZSAH STAVBY
8.2.4. PREHLED PRAVNICH PREDPISU
8.2.5. TEXTOVE AVYKRESOVE UDAJE O STAVENISTI
8.2.6. SOUPIS PRACI, TECHNOLOGIi A REMESEL
8.2.7. DOPORUCENA OPATRENI
8.2.8. KOORDINACNi OPATRENI
8.2.9. SOUPIS DOCASNYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI
8.2.10. SPECIFICKE POZADAVKY
8.2.1. ZAKLADNi A VSEOBECNE UDAJE

Nazev stavby: 1.MS K. Vary o.p., Krymska 10,
Vyména vnéjsich vyplni otvord
Misto stavby: Krymska 12, Karlovy Vary
Zadavatel stavby: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

Hlavni zhotovitel: neni znam



Technicky dozor:
Zpracovatel PD:

neni znam

PORTICUS s r.0.

Loketska 344/12, 360 06 Karlovy Vary

IC: 263 21 190

Zastoupeni: Ing, Miroslav Harzer, Ing. Michal Odvody

Vedouci projektant: Ing. Miroslav Harzer, autorizace obor pozemni stavby €.

0301015
Telefon: 353 116 277, M.:608 460 431
Stavbyvedouci: neni znam
Koordinator BOZP: neni zném
8.2.2. STRUCNY POPIS, UCEL A MiSTO STAVBY
Obsazeno v predchozi ¢asti projektové dokumentace.
8.2.3. ROZSAH STAVBY

Objekt neni ¢lenén na stavebni a inZenyrské objekty a provozni soubory.
PREHLED PRAVNICH PREDPISU
374/1990Zz €.324/1990Sb.

363/2005 Sb.

601/2006 Sb.

42/1982

262/2006 Sb.
362/2007 Sb.

338/2005 Sb.

38/2003 Sb.

320/2002 Sb.
168/2002 Sb.

159/2002 Sb.

151/2002 Sb.

28/2002 Sb.

352/2000 Sb.
124/2000 Sb.

Viyhlaska o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu
€. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska, kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bafiského
Ufadu 324/1990 Sb., o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
vyhlasky €. 363/2005 Sb., a vyhlaka &. 363/2005 Sh., kterou se méni vyhladka Ceského Ufadu
bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Viyhlaska ministerstva prace a socialnich véci Ceské socialistické republiky a ministerstva $kolstvi
Ceskeé socialistické republiky, kterou se méni a dopliuje vyhlaska ¢. 93/1979 Sb., o odménovani a
hmotném zabezpe&eni Zakid a u€iu pfipravujicich se na délnicka povolani v uéebnich a studijnich
oborech, ve znéni vyhlasky 166/1979 Sb. a vyhl&Sky €. 45/1981 Sb.

Zakon, zakonik prace ve znénich pozdgjsich pfedpisu.

Zakon, kterym se méni zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
dalsi souvisejici zakony

Uplné znéni zakona &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, jak
vyplyvé z pozdéjSich zmén

Viyhlaska, kterou se zruSuji nékteré pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
Zakon o0 zméné a zruSeni nékterych zakonu v souvislosti s ukoncenim ¢innosti okresnich Uradi

Nafizeni viady, kterym se stanovi zpuisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zaijistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

Vyhlaska Ministerstva prace a socialnich veci avCeského banského Ufadu, kterou se méni
vyhladka Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Uradu €. 20/1979 Sb., kterou se
uruji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve
znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim soudniho fadu spravniho

Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

Nafizeni viady, kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych spravnich tfadd

Zakon, kterym se méni zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti
prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakon €. 61/1988 Sh., o hornické Cinnosti, vybusninach a
statni banské spravé, ve znéni pozdéjSich piedpisl, a zakon ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském
podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist



71/2000 Sb.

227/1999 Sb.

254/2005 Sb.

253/2005 Sb.
192/2005 Sb.

112/2005 Sb.

101/2005 Sb.
436/2004 Sb.
407/2004 Sb.

406/2004 Sb.

405/2004 Sb.

143/2004 Sb.

395/2003 Sb.

394/2003 Sb.

393/2003 Sb.

118/2003 Sb.

91/2003 Sb.

90/2003 Sb.

39/2003 Sb.

498/2001 Sb.

495/2001 Sb.

89/2001 Sb.

309/2006 Sb.

Zakon, kterym se méni zékon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakond, a nékteré dalsi zakony

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady &. 14/1999 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na vytahy

Usneseni Poslanecké snémovny k zakonu, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zakona o inspekci prace, pfijatému Parlamentem dne 3. kvétna 2005 a vracenému prezidentem
republiky dne 19. kvétna 2005

Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o inspekci prace

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpetnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist

Viyhlaska, kterou se méni vyhladka Ministerstva prace a sociélnich véci ¢. 398/2001 Sb., o
stanoveni poplatk( za €innost organizaci statniho odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad
bezpecnosti vyhrazenych technickych zafizeni

Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zdkona o zaméstnanosti

Viyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska ¢. 18/1987 Sb., kterou se stanovi pozadavky na ochranu
pred vybuchy hoflavych plyn( a par

Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu

Nafizeni viady, kterym se méni nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znacek a zavedeni signald

Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 51/1989 Sb., o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi Upravé a zuSlechtovani nerostl, ve znéni pozdéjSich pfedpis

Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky €. 554/1990 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sb. a
nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢&. 97/1982 Sb.,
vyhl&sky €. 551/1990 Sb., nafizeni viady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 118/2003 Sb.

Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Viyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska €. 73/1994 Sb., o zajiSténi bezpe¢nosti a provozu u
skladovacich zafizeni sypkych hmot

Viyhlaska, kterou se méni vyhladka €. 4/1994 Sb., kterou se stanovi pozadavky na provedeni a
stavbu objektu a zafizeni pro rozvod a izolaci vétrd a uzavirani ddlnich dél

Viyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska €. 213/1991 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel

Vyhlaska Ministerstva prace a socialnich véci, kterou se zruuji nékteré pravni pfedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostfedkd

Viyhlaska Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziCnich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Einiteli

Zakon o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi zaméstnanc(, o pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi, pracovni prostfedky a zafizeni, organizace prace, pracovni postupy a
bezpecnostni znacky, o dalSich ukolech zadavatele stavby, jejiho zhotovitele popfipadé fyzické



591/2006 Sb.

362/2005 Sb.

21/2003 Sb.
495/2001 Sb

251/2005 Sb.,
11/2002 Sb.

258/2000 Sb.
101/2005 Sb.
361/2007 Sb.
50/1978 Sb.
48/1982 Sb.

osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby a koordinatora BOZP na staveniti, v plathém znéni.

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Stanoveni technickych pozadavk( na osobni ochranné prostredky

Nafizeni vlady ., kterym se stanovi rozsah a bliZz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekEnich prostfedku.

Zakon o inspekci prace, v platném znéni.

Nafizeni viady , kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signall, v
platném znéni.

Z&kon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu v platném znéni.
Nafizeni viady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi.

Nafizeni vlady , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Vyhlaska o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni.

Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, v
platném znéni.

Vyhl&Sky 18 (tlakova VTZ), 19 (zdvihaci VTZ), 20 (elektricka VTZ), 21 (plynova VTZ)/1979 Sb. obecné vysokotlaka

378/2001 Sb.

201/2010 Sb.
106/2010 Sb.

88/2010 Sb.

73/2010 Sb.

68/2010 Sb.

zafizeni VTZ.

Nafizeni viady , kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi.

Nafizeni vlady o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady &. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim
zafenim

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky
k posuzovani shody, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

106/2009 Sb.m.s. Sdéleni Ministerstva zahraniénich véci o Umluvé o podplrném ramci pro bezpeénost a ochranu

189/2008 Sb.

592/2006 Sb.

591/2006 Sb.

571/2006 Sb.

309/2006 Sb.

398/2001 Sb.

15/1999 Sb.

14/1999 Sb.

zdravi pfi praci (Umluva &. 187)

Zakon, kterym se méni zakon ¢&. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace a jiné zplsobilosti
statnich pfislusnik( ¢lenskych statl Evropské unie a 0 zméné nékterych zakond (zakon o
uznavani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjSich predpist, a dalSi souvisejici zakony

Nafizeni viady o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Vlyhl&Ska, kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zajisténi
bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti provozu pfi svislé dopravé a chizi

Zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci)

ViyhlaSka Ministerstva prace a socialnich véci o stanoveni poplatkd za €innosti organizaci statniho
odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad bezpe€nosti vyhrazenych technickych zafizeni

Nafizeni viady, kterym se méni nafizeni vliady €. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na strojni zafizeni

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy
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279/1998 Sb.

197/1998 Sb.

185/1998 Sb.

261/1997

180/1998 Sb.
268/2009 Sb.
173/1997 Sb.

221997
91/1995 Sb.

200/1994 Sb.
111/1994 Sb.

47/1994

125/1993 Sb.

91/1993 Sb.

396/1992 Sb.

159/1992 Sb.

3/1991 Sb.

659/2004 Sb.

447/2002 Sb.

239/98 Sb.

55/96 Sb.

202/95 Sb.

102/94 Sb.

91/93 Sb.
327/92 Sb.

455/90 Sb.
190/90 Sb.

51/89 Sb.

Vyhlaska Ministerstva prace a socialnich véci, kterou se méni vyhlaska €. 204/1994 Sb., kterou se
stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku a
mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkl

Zakon o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) - (UpIné znéni, jak vyplyva z
pozdéjSich zmén a doplnéni)

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢.
Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazané véem Zenam, téhotnym zenam,
matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou
mladistvi vyjimecné tyto prace konat z dtvodu pfipravy na povolani

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na prostfedky zdravotnické techniky
Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych pozadavcich na stavby

Nafizeni vlady, kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

Zakon o technickych poZadavcich na vyrobkya o zméné a dopInéni nékterych zakon(

Zakon o pozarni ochrané (Uplné znéni jak vyplyva z pozdéjSich zmén a doplnéni)

Z&kon o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim
Zakon o silniéni dopravé

Zakon, kterym se méni a dopliiuje zakon Ceskeé narodni rady &. 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev
a jinych organu statni spravy Ceské republiky, ve znéni pozdéjSich predpis(, a zakon €. 174/1968
Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

ViyhlaSka ministerstva financi, kterou se stanovi podminky a sazby zédkonného pojisténi
odpovédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace k zajisténi bezpetnosti prace v nizkotlakych kotelnach
Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpednosti prace (Uplné znéni s ptisobnosti pro Ceskou
republiku, jak vyplyva z pozdgjSich zmén a doplnéni)

Zakon Ceské narodni rady, kterym se méni a doplfiuje zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odbornem
dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni zakona Ceské narodni rady ¢. 575/1990 Sb

Zakon o Zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon)

Zakon, kterym se méni a doplriuje zakonik prace

O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu v dolech s nebezpecim ddinich
otfesl

O hlaSeni zavaznych udalosti a nebezpec€nych stavi, zavaznych provoznich nehod (havarii)
zavaznych pracovnich Urazl a poruch technickych zafizeni

O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi tézbé a Upravé ropy a zemniho
plynu a pfi vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych predpist k zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti provozu pfi hornické ¢innosti a €innosti provadéné
hornickym zplsobem

O poZadavcich k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti provozu pfi
¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi

O pozadavcich k zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi obsluze a praci na elektrickych
zafizenich pfi hornické ¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zptsobem

Stanoveni poZadavku k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti provozu v
objektech uréenych pro vyrobu a zpracovani vybusnin

K zajisténi bezpelnosti prace v nizkotlakych kotelnach

Stanoveni pozadavku k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi
vyrobé a zpracovani vybusin a o odborné zpusobilosti pracovniki pro tuto ¢innost

Viynos €. 2/1990 o poskytovani mycich, Cisticich a dezinfekEnich prostfedkd
Vynos ¢€.j. HEM-340.2-6.2.90, kterym se méni a doplfiuji smérnice o hygienickych zasadach pro
prace s chemickymi karcinogeny

O bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi Upravé a zuslechtovani
nerostl
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26/89 Sb. O bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi hornické €innosti a pfi Einnosti
provadéné hornickym zpsobem na povrchu

22/89 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi hornické ¢innosti a pfi
dobyvani nevyhrazenych nerostd v podzemi

48/82 Sb. Stanoveni zakladnich pozadavki k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

21/79 Sb. O ur€eni vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi jejich
bezpecnosti

19/79 Sb. O ur€eni vyhrazenych zdvihacich zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi jejich
bezpeénosti

18/79 Sb. O ur&eni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi jejich
bezpecnosti

50/78 Sb. O odborné zpusobilosti v elektrotechnice

124/73 Sb. Smérnice Ustfedni rady odborl o postaveni a Gkolech organd Revoluéniho odborového hnuti v

pééi o bezpednost a ochranu zdravi pii praci, schvalené usnesenim VI. plenarni schiize Ustfedni
rady odboru ze dne 11. fijna 1973

174/68 Sb. O statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

8.2.4. TEXTOVE A VYKRESOVE UDAJE O STAVENISTI

Vykresové udaje:
Viz situace C.1 Situace SirSich vztahd.

Technicka infrastruktura:

Na stavenidti a blizkosti stavenisté jsou stavajici zafizeni technické infrastuktury. Investor je povinen pied
zahajenim stavebnich praci pozadat jednotlivé spravce o vytyCeni téchto siti. Bude provedeno v prostoru dotéeném
stavbou vyty€eni, identifikace a zfetelné oznaceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, trubnich a kabelovych
rozvodu. Ty pfeda proti podpisu dodavateli stavby pfi pfedani stavenisté. Dodavatel bude pfi provadéni stavebnich
Uprav stavajici prlbéh siti technické infrastruktury a jejich ochranna pasma respektovat.

Provoz staveni$té a jeho dUsledku pro okoli s uvedenim moznych ohroZeni osob:
Provoz stavenisté pfinese doCasné, nepatrné zvySeni silniéni dopravy a z toho vypyvajici rizika pro pési. Pfi
vyjizdéni ze stavenisté dbat zvySenou opatrnost, vyjizdét za pomocné asistence proskolenych osob. Dopravu pfi
vyjizdéni v ulici omezit na dobu nezbytné nutnou.

Obvod, plocha stavenisté:p.¢. 524 a p.¢. 526:
Obvod 451 m, plocha 10 030 m2.

Zastavba v obvodu stavenisté:
Viz situace C.1 Situace.

Predpoklad predani stavenisté zhotoviteli:
05/2013
Zplsob dopravy materialll na stavenisté:
Nakladnimi automobily z vozového parku dodavatele stavby.

Zamezeni pristupu verejnosti:
Stavenisté bude oploceno a stfezeno.
Pouzité pazeni:
Docasné pazeni.
8.2.5. SOUPIS PRACI, TECHNOLOGIi A REMESEL
+  Upravy povrchl, osazeni vyplni otvord
ostatni konstrukce a prace — bourani
+  pfesun hmot HSV
« izolace tepelné
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+ akustické a protiotfesové opatieni
konstrukce sklobetonové, klempifské, krytiny tvrdé
+ dokoncovaci prace a obklady, obklady kamene, natéry, malby, zasklivani
«  ostatni
+  prace ve vysce
Podrobnéjsi udaje o bezpeénosti a ochrany zdravi uvede zhotovitel dle nasazené techniky.
8.2.6. DOPORUCENA OPATRENI
Uvede zhotovitel dle nasazené techniky, zaméstnanct a harmonogramu stavby.
8.2.7. KOORDINACNi OPATRENI
Uvede zhotovitel dle nasazené techniky, zaméstnanct a harmonogramu stavby.
8.2.8. SOUPIS DOCASNYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI
Uvede zhotovitel dle nasazené techniky, zaméstnanci a harmonogramu stavby.
8.2.9. SPECIFICKE POZADAVKY
Uvede zhotovitel dle nasazené techniky, zaméstnanci a harmonogramu stavby.
ProtoZe je pro stavbu uréen koordinator bezpeénosti prace, dopracuje podrobné v etapé pfipravy stavby plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen plan BOZP) dle vyhl. €.499/2006 sb., nebo dle vyhl.
€.146/2008 sb. BOZP ve smyslu §15 zakona ¢&. 309/2006 Sb. zpracuje odborné zpUsobila osoba pro fazi pfipravy
stavby a fazi provadéni stavby. Zpracovani BOZP bude koordinovano s projektovou dokumentaci.

9. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Po celou dobu provadeni oprav bude leSeni opatfeno ochrannymi sitémi.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou pradnosti, hluénosti a
exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizmd. S ohledem na umisténi stavenisté do stavajici zastavby bude
nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a zejména v prubéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni
mozné mife tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné praSnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
stavenisté budou Fadné ocisténa. Pfipadné znedisténi musi byt neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana
postfikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeéeno tak, aby se nenaruovala a
nezneCistovala stavajici odtokova zafizeni.

Okoli stavby bude v priib&hu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroji a mechanizmu, véetné
obsluhujici néakladni automobilové dopravy. K vyraznéjSimu hlukovému zatiZzeni bude dochazet zejména bé&hem
vykopovych praci, zakladani a betondZe nosnych konstrukci, pfipadné bouracich praci. S ohledem na umisténi
stavenisté v blizkosti hlukové chranéné oblasti, bude nutné v pribéhu vystavby dodrZovat limitni hodnoty hluku ze
stavebni Cinnosti. Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZadavky nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich
praci pouzivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

Pfi provadéni praci se pfedpoklada vznik béZného stavebniho odpadu, zafazeného dle vyhlasky 381/2001 Sb. (Katalog
odpadu) do skupiny odpadud 17. PFi nakladani s odpady, které vzniknou v dusledku stavebnich praci se bude zhotovitel
fidit zakonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Vznikly odpad

vv v

na stavbé bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod Ucastnikd vystavby pribézné likvidovan.
Demolicemi budou vznikat nasledujici druhy odpadu:
Skupina 17 01 — Beton, cihly, tasky, keramika
17 01 01 Beton
Skupina 17 02 - Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
Skupina 17 04 — Kovy ( V€. jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
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Skupina 17 09 — Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 — Smésné stavebni a demolicni odpady
Odpadovy material bude pribézné odvazen na Fizené skladky.
V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecidténi komunikaci v okoli stavenisté, bude zajisténo priibézné
Cisténi obsluznych komunikaci v aredlu a na vyjezdu do ulice mycim vozem. PribéZné bude také provadéna kontrola a
Cisténi kanalizacnich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.
Stavenisté je situovano v okrajové Casti mésta, podminky souvisejici s realizaci dle vyhlaSky mésta.

1.Je nutno omezit realizaci hluénych praci do denni doby s omezenim délky jejiho trvani a respektovat zavaznou
vyhl&Sku mésta K. Vary €. 5/2001 o ochrané pied hlukem.

2.Pfi dopravé na stavenisté a odvozu vykopovych praci je nutno dbat na Gistotu dopravnich prostfedku a Cisténi
komunikaci.

3.Vzrostlé stromy na stavenisti chranit proti poSkozeni.

10. ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICICH DiLCIiCH TERMINU

Predpokladané zahajeni stavby 07/2013
Pfedpokladané dokonceni stavby 09/2013
Pfedpokladana Ihata vystavby 2 mésice

Podminky pro uvedeni stavby do provozu:

Stavbu bude moZno pfedat do uzivani po dokonCeni stavebnich a montaznich praci a po ukonceni
kolaudacniho fizeni jako jeden celek. Uvadéni nékterych Casti do provozu v pfedstihu nepfichazi v uvahu.
Zafizeni stavenisté vybudované v ramci pfipravy stavenisté bude zlikvidovano do 1 mésice po pfedani stavby.

Clenéni na etapy ani pfipravenosti jednotlivych fazi nejsou stanoveny.

Karlovy Vary, 11/2012 vypracoval: Ing. Bohumil Kuba
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