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1. Uéel objektu

Budova materské 3Skoly je situovan v zastavéném uzemi obce k Karlovych Varech v centru ¢asti
Tuhnice na ulici Krymskda. Budova je vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyuZivana jako Skolka. K
budové pfiléha pozemek, ktery slouZi jako pobytova zahrada Skolky. Pozemek, na kterém 3kolka
stoji, je rovinny.

2. Podklady a pruzkumy

- vypis z katastru nemovitosti

- snimek z katastralni mapy

- technicka mapa mésta 1:500

- kopie katastralni mapy

- fotodokumentace pofizena pfi prizkumu

- konzultace se zastupcem investora

- energeticky audit zpracovany firmou BioPlan Consult s.r.0. z listopadu 2004
- kopie pGvodni dokumentace z roku 1963

- ovéfeni skuteéného stavu objektu provedené projektantem 12/2012

3. Urbanisticko-architektonické, dispozic¢ni a funkéni reSeni

Urbanistické, dispozi¢ni a zakladni architektonické FeSeni objektu zlstava zachovano, bude
provedena ¢ast opatfeni pfedepsanych energetickym auditem zpracovanym v roce 2004.

V dokumentaci je navrzena vyména vSech vyplni otvord za vyplné otvoru s plastovymi profily. Dale
budou provedeny nékteré souvisejici, pfedevs§im klempifské, prace. Barva vyplni otvorli bude bila
(dle stavajicich). Navrzené upravy (parametry vyplni otvort) zohledriuji soucasné tepelné
technické normové pozadavky na budovy (CSN 73 05 40-2/2011) a jsou v souladu s
vypracovanym energetickym auditem objektu.

4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavény prostor, zastavéna plocha,
orientace, oslunéni a osvétleni

Zastavéna plocha objektu je 850 m?. Provadéneé upravy nemaiji vliv na kapacitu objektu.

5. Technické a konstrukéni reSeni objektu

5.1 Stavajici stav:

Budova je postavena jako montovany Zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast je z parapetnich a
atikovych panell. Zbyvajici ¢ast obvodovych stén je vyzdéna. Nosna konstrukce stropl a stfechy
je tvofena z zelezobetonovych paneld.

Okna jsou pdvodni dfevéna zdvojena. Casteéné jsou jiz vyménéna za nové plastové okna
(hospodarska budova a v pfizemni jednoho pavilonu). Pavodni dfevéna okna jsou vétSinou
dvoudilna vyklopna. Pavodni okenni sestavy jsou ¢lenény ve spodni ¢ast jsou okna vyklopna a
horni dily jsou otvirava. Hlavni vstupni dvefe jsou dvoukfidlové dfevéné osazené do dievénych
ramovych zarubni. VnéjSi dvefe jsou jednokfidlové latkové piné nebo Caste¢né prosklené osazené
do ocelovych zarubni. Vnéjsi parapety jsou oplechovany ocel. pozink. plechem opatfenym
ochrannym natérem.
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5.2 Navrhované upravy:

V celém objektu budou vyménény stavajici dfevéna okna a dvefe za nova plastova a vstupni dvefe
hlinikové. V souvislosti s vyménou okennich vypini budou vyménény také venkovni parapety za
noveé. Ve spojovacim kréku bude vyzdéné nové parapetni zdivo, které bude soucasti stavajici
ocelové konstrukce kréku. Vybuduje se novy SKD pfFeklad, ktery bude zateplen. Stavajici ocelova
konstrukce se upravi a natfe. Pfed dvefe v krCku se provede novy betonovy schod a stavajici
uvnitf zabetonuje. Ve schodiStovém prostoru budou vybourany skobetonové stény pod okny a
budou zazdény.

5.2.1 Pripravné prace:

Uzivatel stavby zajisti pfed zahdjenim praci vyklizeni a upravu mistnosti tak, aby mohly byt
provadény projektované prace, tj. vyklizeni prostoru pfed a kolem oken, demontaZz okennich
doplInkdl, které zasahuji do montazniho otvoru anebo takovych, které chce uchovat pro zpétné
pouziti.

5.2.2 Bourani / demontaz:

Budou vybourany vSechny stavajici okenni a dvefni vyplné. Nové plastové okna co jsou jiz
vymeéneény zustanou (ve vykrese pohledd jsou oznaceny S). Demontovany budou vnéjsi plechové
parapety.

U dvou vstupnich dvefi v hospodarském pavilonu bude demontovany naddverni preklad a nové
vybudovany plastovy nadsvétlik. U jednéch dvefi bude vybourané (zvétSené) osténi v pasu 6¢cm.
Ve schodistovém prostoru budou vybourany sklobetonové stény pod okny a budou zazdény.

Ve spojovacim kréku bude demontovano zaskleni s ocelovymi ramecky skel.

5.2.3 Svislé konstrukce:

Dozdivani otvorll po vybouraném sklobetonového zdiva (luxfery) bude provedeno pomoci
presnych pérobetonovych tvarnic s pevnosti P2-500 zdéné na tenkovrstvou maltu systému zdiva.
Zdivo bude v tloustce stavajici obvodové konstrukci (tl. 200mm).

Ve spojovacim kréku bude vyzdéné nové parapetni zdivo, které bude soucasti stavajici ocelové
konstrukce kréku. Zdivo bude provedeno z pfesnych porobetonovych tvarnic s pevnosti P2-500
zdéné na tenkovrstvou maltu systému zdiva. Zdivo bude v tloustce 250mm.

U dozdivek bude provedena tenkovrstva omitka.

Ve spojovacim kréku bude proveden SDK kastlik (pfeklad) nad okennimi otvory o rozméru Sifky
250mm a vySky~300mm a v jedné boc¢ni sténé 300-600mm. SDK kastlik bude dvojité oplasténé
impregnovanymi deskami a bude opatfen parazabranou. Kastlik bude zcela vyplnén tepelnou
izolaci z mineralni vaty. Konstrukce bude upevnéné na stropni konstrukci kréku. VeSkera naroZzi,
prechody, dilatace a ukonCeni SDK konstrukce budou opatfeny typovymi profily, akrylatovymi
fabiony apod. dle technologickych pfedpist jednotlivych systému.

5.2.4 Vyplné otvoru:

Konstrukce vyplni otvoru musi vyhovovat pozadavkim uvedenym v § 26 vyhl. €. 268/2009 Sb.
Pozadovana je dostateéna tuhost v zavieném i otevieném stavu a musi odolavat Uc¢inkim
pusobicich klimatickych vlivu a zatizeni v€etné vlastni hmotnosti, aniz by doslo k jejich poSkozeni,
deformaci nebo omezeni funkce.

Soucasti dila je demontaz a vybourani pavodnich vyplni, jejich transport mimo vnitfek domu, odvoz
a ulozeni na skladku. Dodavka a osazeni novych vyplni.

PFfi montazi vyplini do stavby budou respektovany pozadavky TNI 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe -
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Pozadavky na zabudovani.

Nové vypliné navrzeny z plastovych profilu bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem.
Pozaduje se provedeni z profilu kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se pozaduje konstrukce
ramu s fadnou ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou. Stavebni hloubka profilu > 80
mm. Veskeré prvky pouzité na vyrobu vyplni musi byt prvovyrobky (nesmi se jednat o recyklaty).

V mistech se zvySenym nebezpeCim urazu nebo rozbiti je ve vyplnich navrZzeno zaskleni
bezpeCnostnim sklem. V mistech, kde vyplné slouzi zaroven jako zabrana proti padu, musi
zaskleni splfiovat pozadavky uvedené v § 27 vyhlasky &. 268/2009 Sb.

Navrzeno je bezpecnostni sklo vrstvené ploSnym spojenim dvou i vice vrstev Cirého skla float s
jednou ¢i vice vrstvami polyvinylbutyralové folie Ciré, ktera se vyznacuje zvlast vysokou pevnosti,
adhezi a elasticitou. Dojde-li k rozbiti skla, ulpi stfepy na folii. Navrzené bezpecnostni sklo musi
vyhovovat pozadavkim CSN 70 1520, CSN 27 4020, CSN 39 5360.

Skute¢né rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplni s
uvazovanim budouciho zatepleni osténi otvoru o celkové tloustce 50 mm.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti pozadovano systémové fedeni tésnéni osazovaci spary
dle pozadavku CSN 73 0540-2 - vypInéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna parozabranou
napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exteriéru spara piekryta protidestovou
zdbranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitfni lic osazovaci spary bude olemovan
plastovymi listami s jazyCkem.

Po osazeni oken a montazi parapetu budou veskeré vypiné vcetné parapetu pokryty ochrannou
félii (pfed zahajenim zednickych praci).

5.2.4.1 Okna

Pozadavky kladené na okna: denni osvétleni a proslunéni objektu, tepelna ochrana, ochrana proti
hluku, ochrana proti pronikani vzduchu, vétrani, ochrana proti vnikani vody, ochrana proti pozaru,
ochrana proti nasilnému vniknuti, mechanické vlastnosti.

Pozadovany soucinitel prostupu tepla celého vyrobku u oken U = max. 1,3 W/m?K a samotny ram
musi byt U=max. 1,5 W/m?K. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy ramecek,
pokoveni. Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecnosti, moznost odtésnéné polohy,
stfedové tésnéni. RozSifujici parapetni profil, lemovaci zaclidtovaci plastovy profil po obvodé
(interiér).

Vyménéné okna budou mit min. vazenou nepruzvuénost oken 32dB.

V souvislosti s vyménou okennich vyplni budou vyménény také venkovni parapety za nové.
Dodavatel zhotovi nejprve jeden vzorovy parapet. Provedeni bude odsouhlaseno TDI. Teprve po
odsouhlaseni je mozné zhotovit ostatni parapety. Vnitfni parapety u oken nejsou, protoZze okna
jsou osazeny na vnitfni lic stény. Maly parapet co vnikne bude upraven zacisténim a vymalovanim.
Vnitfni parapety u oken budou jen ve spojovacim kréku, kde budou provedeny plastove.
Podrobnosti viz. vypis vyrobkl F.1.7.1.

5.2.4.2 Dvere

PoZadavky na dvefe: snadné uzavirani a otevirani, zajisténi v uzaviené Ci oteviené poloze,
uzamykatelnost, snadna montaz a demontaz pohyblivych €asti dvefi, trvanlivost, odolnost proti
provozu i prostfedi, €isténi, udrzba, tuhost, pevnost a tvarova stalost konstrukce, tepelné technicke
vlastnosti, akustické pozadavky, prosvétleni a pfimé vétrani, pfip. poZzadavky z hlediska pozZarni
odolnosti.

Zasklena dverni kfidla musi byt opatfena bezpeénostnim sklem. Ve vSech pfedskolnich zafizenich
nesmi byt spodni tfetina dvefi zasklivana.

Pozadovany soucinitel prostupu tepla celého vyrobku u dvefi U = max. 1,3 W/m?K a samotny
plastovy rdam musi byt U= max. 1,5 W/m?*K a samotny kovovy (hlinikovy) ram musi byt
U =max. 1,6 Wm?K. V konstrukci zaskleni je pozZadovan teply plastovy ramecek, pokoveni.
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Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpelnosti, mozZnost odté€snéné polohy, stfedové
tésnéni.

Vybrané vstupni dvefe jsou z divodu zvyS§eného namahani navrzeny z hlinikovych profilu. Vstupni
dvefe do pavilonu budou opatfeny elektrickym vratnym.

Podrobnosti viz. vypis vyrobkd F.1.7.1.

5.2.5 Vnitini parapety:

Nové budou realizovany vnitfni parapety vyménénych okennich vyplni. Podle uc¢elu mistnosti jsou
parapety navrzeny z omitky a olejového natéru (barvy dle stavajici), keramické dlazby a plastové
parapety.

5.2.6 Klempirské vyrobky:

Veskeré klempitské prvky budou zhotoveny dle CSN 73 3610 — Klempiiské prace stavebni.
Klempifské vyrobky jsou navrzeny oplechovani parapetd. Oplechovani musi byt zhotoveno s
pfesahem za lic zdiva (30mm pfi Sifce oplechovani do 500, jinak 500mm).

Ve spojovacim kr¢ku u dozdéného parapetniho zdiva bude provedeni oplechovani pfedsazeného
soklu.

Klempifské prvky jsou navrzeny z plechu ocelového pozinkovaného tl. 0,6mm. Pro kotveni a
spojovani klempifskych prvkd budou pouzity pfiponky, vruty a hfebiky. VeSkeré materialy kotevnich
prvkli musi byt z takovych material(i, které se nebudou navzajem s kotvenym materialem
negativné ovliviiovat.

Klempifské konstrukce a vyrobky jsou popsany ve vypise klempifskych vyrobkd — viz
pfiloha €. F.1.7.2.

5.2.7 Upravy povrchi:
5.2.7.1 Omitky

Nové vyzdivané konstrukce budou omitnuty z vnitfni i vnéjSi strany. Vnitini omitky budou
dvouvrstvé Stukové.

Budou vyspraveny venkovni omitky okolo bouranych otvort a zacistény po bouracich pracech. Pro
zacisténi vnitfnich osténi navrzeno pouZzit omitkovou stérku.

P¥i realizaci pouzit pfipojovaci omitkové profily.
5.2.7.2 Obklady a dlazby

Vyznacené vnitini parapety a osténi oken jsou obloZzeny keramickym obkladem. Po vyméné vyplini
bude obklad opraven a dopInén.

5.2.8 Vyrobky z plasti:

Okna do kuchyné a pfipraven jidla budou opatfeny sitkami proti hmyzu.

Vnitfni parapety oken ve spojovacim kréku budou plastové dodavané s okny barvy bilé.
Podrobnosti viz. vypis vyrobku F.1.7.3.

5.2.9 Natéry:

Bude provedena oprava poskozenych omyvatelnych olejovych natérd v barevném odstinu dle
stavajiciho interiéru.

Ve spojovacim kréku na ocelové konstrukci (sloupky) bude proveden oprava poskozeného natéru.
Natér bude proveden pomoci vhodné barvy pro ochranu ocelovych konstrukci, barevné odstiny
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natérd budou ureny investorem.

Klempifské prvky (parapety) budou opatfeny natérem vhodnym do exteriéru. Barva dle vybéru
investora.

5.2.10 Malby:

VesSkeré stény dotCené stavebnimi Uupravami budou vymalovany. Nové omitky a stérky budou
opatfeny malbou nanasSenou ve dvou vrstvach (napf. KESMAL, PRIMALEX apod.) v barevném
odstinu dle stavajiciho interiéru. Pfed provedenim vlastni malby bude povrch opatien
impregnacnim natérem uréenym pro pouzitou malbu (KESMAL, PRIMALEX apod.).

5.2.11 Ostatni konstrukce a prace:

Pfed spojovacim krékem bude provedeny schod z betonu $.300xd.1000mm a vySka stupné bude
200mm. Schod bude zalozeny do hloubky 500mm pod terénem. Vnitfni schod ve spojovacim kréku
bude vybetonovan a opatfen chybé&jici ¢asti podlahové krytiny.

Po dokonceni stavebnich praci bude proveden uklid dotéenych prostor.

6. Tepelné technické viastnosti:

Okenni a dveini vyplné s maximalni celkovou hodnotou okna stanovenou energetickym auditem
U =max. 1,3 W/m?K . Samotny plastovy ram vypIné musi byt U = max. 1,5 W/m?K a samotny
kovovy (hlinikovy) rdm musi byt U = max. 1,6 W/m?K.

Nové vypIné navrzeny z plastovych profilu bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem.
PoZaduje se provedeni z profilu kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se pozaduje konstrukce
ramu s Fadnou ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou. Stavebni hloubka profilu >
80 mm. VeSkeré prvky pouzité na vyrobu vyplni musi byt prvovyrobky (nesmi se jednat o
recyklaty).

V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy ramecek, pokoveni. Celoobvodové kovani se
zakladni tfidou bezpecénosti, moznost odtésnéné polohy, stfedové tésnéni.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti poZzadovano systémové feSeni tésnéni osazovaci spary
dle pozadavku CSN 73 0540-2 - vypInéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna parozabranou
napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exterieru spara prekryta protideStovou
zdbranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitfni lic osazovaci spary bude olemovan
plastovymi liStami s jazyCkem.

7. Zpusob zalozeni:

Charakter navrzenych konstrukci nevyzaduje zakladani.

8. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a reseni pripadnych

negativnich ucinku:

Béhem vystavby vznikly stavebni odpad bude likvidovan pfevozem a uskladnénim na skladce.

Provoz stavby po dokondeni stavebnich uprav pfi plnéni své funkce neprodukuje latky, které by
mohly negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi uzemi. Likvidace odpadnich latek, které matefska
Skolka bude produkovat jsou to zejména komunalni odpad, odpadni vody spladkové jsou
likvidovany stavajici zpisobem jako pfed stavebnimi Upravami.
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9. Dopravni reSeni:

Stavba je dopravné napojena ze stavajicich komunikaci.

Bez novych narokd.

10. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Nejsou predmétem této dokumentace pouze akustické opatfeni.
Akustické opatfeni:

Zjisténi smeérodatné hladiny venkovniho hluku bylo urCeno podle hlucnosti dopravni situace
pfiblizna venkovni hladina hluku 56-60dB. Dle normy CSN 73 0532 dle tabulky €. 2 a 3 je urCena
nepruzvucnost oken. Vyménéné okna budou mit min. vazenou neprizvuénost oken 32dB.

11. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, obecnymi pozadavky na
vyuzivani uzemi a technickymi pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy a
dale obecnymi technickymi poZadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku,
téhotnymi zenami, osobami doprovazejicimi dité v koc€arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s
mentalnim postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovené
provadécim pravnim predpisem dle zakona o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu 183/2006 Sb.
a to zejména podle téchto provadécich predpist a norem:

- Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sb.

- Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb 398/2009 Sb.

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov, ¢ast 1 az 4

- CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobku — Pozadavky

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni

- CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

Karlovy Vary, 11/2012 Vypracoval: Ing. Jakub Dérrer
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