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LEGENDA

V&echny spoje zesilovanych prvkd budou vrutové.

V8echny styky mezi stavajicimi prvky a prvky zesflenf budou

opatreny lepidlem na bazi epoxydové pryskyfice (min. standard
SIKADUR 31 CF NORMAL).

Laté i kontralaté budou tvorit rost.
Pred definitivnim navrhem zesilent
prohlédnuty a posouzen jejich stav.

§ Mé&n&né vodor. prvky

g drev. sloup 130/130 mm
@ drev. vzpéra 120/140 mm
@ zesflend drev. vaznice 130/160 + 160,/35 mm
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g drev. Klesting 70,/160 mm
@ zesflend ndrozni krokev 120/140 + 160/35 mm

_%a_o|/ |
|

L <l 36
160

Q krokev 100/130 mm
a némétek 60,/100 mm
@ zesilend krokev 100/130 + 60/40 mm
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VytvorenT nové nosné konstrukce pro
tepelnou izolaci. Kone¢né Feeni bude
stanoveno po odkryti konstrukce strechy.
(trémky 100/120 po 900 mm)
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LADBA KONSTRUKC

Stavajict skladba strechy:

asfaltové $indele
asfaltova lepenka
prkenné bednénf

24 mm
Skladba zateplené stfechy v ploge:

— velkoformatova profilovd plechova stredni krytina imitujict

vzhled stresnich tasek (min. standard MAXIDEK) na impreg. dFev.

lat¢ 60/40 mm

— impreg. dfev. kontralaté 60/40 mm

— DHV — samolepici asf. pds, SBS modif. asf.(min. standard
TOPDEK COVER PRO)

— tuhd tepelnd izolace 1=0,022 W/mK, t¥. reakce na ohef
B—s2,d0. Pero—drazka, tl. 120 mm (min. standard TOPDEK 022
PIR)

— parotésnd zdbrana — samolepici SBS modif. asf. pds (min.
standard TOPDEK AL BARRIER)

— desky OSB Il na pero a drazku tl. 24 mm

Skladba zateplené stfechy — vikyre pultové:

— falcovand plechova krytina s tésnénymi drazkami

— difuzni félie pod plechovou krytinu s integrovanou separagnf
vrstvou (min. standard DELTA TRELA PLUS) 8 mm

— drev. bednéni impreg. 25 mm

— impreg. dfev. kontralaté 60/40 mm, Gprava sklonu (min. 7 °)
— DHV — samolepici asf. pds, SBS modif. asf.(min. standard
TOPDEK COVER PRO)

— tuh@ tepelnd izolace 1=0,022 W/mK, t¥. reakce na oheff
B—s2,d0. Pero—drazka, tl. 120 mm (min. standard TOPDEK 022
PIR)

— parotésnd zdbrana — samolepfci SBS modif. asf. pds (min.
standard TOPDEK AL BARRIER)

— desky OSB Ill na pero a drazku tl. 24 mm

Skladba zateplené strechy:

— velkoformatova profilova plechova stfesnt krytina imitujict

vzhled stresnich tagek (min. standard MAXIDEK) na impreg. drev.

laté¢ 60/40 mm

— impreg. dFev. kontralaté 60/40 mm

— DHV — samolepici asf. pds, SBS modif. asf.(min. standard
TOPDEK COVER PRO)

— tuhd tepelnd izolace 1=0,022 W/mK, t¥. reakce na ohef
B—s2,d0. Pero—drazka, tl. 120 mm (min. standard TOPDEK 022
PIR)

— parotésnd zdbrana — samolepici SBS modif. asf. pas (min.

standard TOPDEK AL BARRIER)
— deska OSB Il tl. 24 mm
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p ve viki¥i pod segment. strechou

HV — samolepict asf. pas, SBS modif. asf.(min. standard

TOPDEK COVER PRO)
— tuhd tepelnd izolace 1=0,022 W/mK, t¥. reakce na ohed

B-s
PIR)
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2,d0. Pero—drazka, tl. 120 mm (min. standard TOPDEK 022

arotésnd zdbrana — samolepici SBS modif. asf. pds (min.
dard TOPDEK AL BARRIER)
esky OSB Il tl. 22 mm

cha segmentového vikjre (od sklonu 77)

— falcovand plechova krytina s té&snénymi drazkami — difuznf

folie
min.
- d

Stre

S

pod plechovou krytinu s integrovanou separaéni vrstvou,
standard DELTA TRELA PLUS 8 mm
fev. bednéni impreg. 24 mm

cha segmentového vikjre (do sklonu 7°)

— falcovand plechova krytina s t&snénymi drazkami

-S
Glas
- Pp
- d

BS modif. asf. pds natavit, spoje svafované (min. standard

tek 40 special mineral)
odkladnt pas V 13 prikotvit k podkladu
fev. bednéni impreg. 24 mm

POZNAMKY:

Pred realizact bude nutné provést prohlidku zakryté a nyni
nepristupné &asti krovu za kominem, kde se nachazi ocelovy
nosnik, pripadné provést sondy do svislych konstrukci pro

zZjistén1 vazby mezi ocelovim nosnikem a svislymi prvky.

Stévajfct vflez na strfechu bude demontovén

Nadkrokevni systém zatepleni musi byt garantovan jako celek
(v8echny pouZité materialy v&. kotevnich prvkd a zpGsobu

kotvenT). Pro nadkrokevni systém zhotovitel vypracuje a predioZ1
v ramci virobni dokumentace kotevni plan vybraného systému,
ktery nechd ovéfit virobcem konkrétniho systému!

Rozméry kominovych priduchlt a vlioZek jsou orienta¢ni. Pred
zahdjenim stavby ovéfit skutecnou velikost a tu zachovat.

Konstrukent detaily napojenT paroté&sné vrstvy a DHV v oblasti
segment. ¢asti strechy budou feSeny v ramci AD po odkryti
konstrukce.
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S PRVKU

Odvétrani vzduchové mezery: mnoZstvi celkem 6 ks

Plastové potrubf vhodné pro pouZiti do exteriéru.

Vipis materidlu pro jeden vzduchovod:

— plastova ukon&ovaci vétraci a ventilaéni m¥izka plochého
vétractho kandlu, vzduchovodu 110x55 mm, PVC 1 ks

— koleno PVC 90" pro ¢tythranné potrubf vertikalni 110x55 mm,

PVC 2 ks
— Ctyrhranné potrubi plastové 110x55 mm 2m
— spojka PVC pro ¢tyrthranné potrubi 110x55 mm 4 ks

Prosvétleny vilez na stfechu — soutdst systému (napf. Maxidek),
600x600 mm. Lemovani okna pro napojenT na profilovanou
krytinu. Vzduchotésné napojeni na parozabranu. 3 ks

Odvétrant padniho prostoru:  mnoZstvi celkem 2 ks

Plastové potrubf vhodné pro pouZiti do exteriéru.

Vipis materialu pro jeden vzduchovod:
plastova ukon¢ovaci vétrac? a ventilaénT mrizka kruhovd, se

sftkou, vzduchovodu DN=125 mm, PVC T ks
— koleno PVC 90" pro kruhové potrub? DN=125 mm, PVC

2 ks
— kruhové potrubi plastové DN=125 mm 2m
— spojka PVC pro kruhové potrub? DN=125 mm 4 ks

plastova ventilagni m¥izka DN 125 mm s ovladacimi klapkami

ANANAVANANARAUAUAGANANANATR

LEGENDA MATERIALU

% KomTnové zdivo z Samotovych cihel na MVC

Nadstfesni ¢ast kominovych téles ubourat a vyzdit znova. Kazdy
komin bude ukon&en kryci Zelezobet. monol. deskou tl. 100 mm
licovanou se zdivem kominového plasté. Spadovani horntho lice
desky 1:15 od prtduchu. Povrch hladce zatfen cem. maltou.
Pradduchy omftnuty hladkou omftkou. Deska bude vyztuZena
tfminky z bet. oceli d=6 mm.

VngjsT povrchova Uprava nadstfesni ¢ésti — vysparovat.

OmfTtky v ptdnim prostoru opravit.

Pdvodné vyvloZkované priduchy opét vyvioZkovat.

U mensiho komina osadit novy kominovy ndstavec z nerez oceli.
Délka shodnd s plvodnim.

1 ks
Anténni stozar — viz &ast elektro
HIP ZPO VYPRACOVAL KRESLIL C.PARE
Ing. R. NOVOTNA |ng. R. NOVOTNA
1€: 61792829
MISTO & parc. 254, k.G. Drahovice
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