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1. Identifikacni udaje stavby a investora

Nazev stavby: K. Vary - ZS Mozartova 7
Stavebni Gpravy 1
Umisténi stavby: ¢.parc. 254, k.U. Drahovice
Sousedni pozemky: parc. ¢. 251 - Statutarni mésto Karlovy Vary

parc. ¢. 255 - Statutarni mésto Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21,
361 20 Karlovy Vary
Projektant: Ing. Renata Novotna, ¢. autorizace CKAIT 0300401,

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Blahoslavova 93/17, K. Vary
Charakteristika stavby: Stavebni Gpravy

Zpusob provedeni stavby: Dodavatelsky firmou na zakladé vybérového fizeni

2. Vseobecné

Priprava a organizace vystavby bude pfedmétem samostatného projektu, ktery bude zpracovan
dodavatelskou firmou. Projekt a nasledné provadéni stavby bude respektovat predpisy BOZP,
hygienické limity a bude vychazet z predpokladl a podnétii uvedenych v této zprave.

Zde uvedené ldaje jsou ramcové, nebot detailni feSeni ZOV je zavislé na dostupné technologii a
zvyklostech toho kterého dodavatele stavby.

3. Charakteristika stavenisté
Objekt se nachazi v zastavéném lizemi. Objekt neni zapsan v seznhamu nemovitych pamatek.
Pozemek je svazity.

Zamérem vlastnika objektu jsou stavebni Upravy spocivajici v zatepleni stfechy objektu a s tim
spojenymi navazujicimi pracemi. Provedeno bude odvétrani soc. zafizeni v podkrovi, Uprava
elektroinstalace, novy hromosvod, rekonstrukci STA, oprava a zesileni nosnych konstrukci krovu,
impregnacni natéry stavajicich drev. prvkl krovu, demontaze stavajicich konstrukci stfesniho plasté,
kompletni nova skladba zatepleného stresniho plasté, nova krytina, zatepleni fims a nadstfesnich
svislych konstrukci (vikyf a schodistové zdi) vé. konecné povrchové Ulpravy téchto konstrukci,
ubourani a vyzdéni nadstiesni casti kominovych téles, v¢. vyvlozkovani. Pro zatepleni stresniho
plasté navrzeno uziti nadkrokevniho systému.

Polohové umisténi stavby je patrné z vykresu situace.

Trvalé stavenisté bude ohrazeno a opatfeno bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na
stavenisté nepovolanym osobam. Rozsah pripadného docasného stavenisté bude vymezen
vystraznou paskou a bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam. Vykopy, nezabezpecené jamy a stavebni Sachty zajisti provadéci organizace ve smyslu vyhl.
¢. 320/1990 Sb. v aktualnim znéni.

Stavebni sut bude ukladana do kontejneru umisténého na pozemku stavebnika a odvazena na
skladku ve vzdalenosti cca 20 km.
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Prijezd ke stavenisti je po mistni vefejné komunikaci. Komunikace umozniuje i pfijezd dopravnich
prostfedkl pro zasobovani stavby.

4. Udaje o dodavatelském systému a ¢lenéni stavby
Stavba bude provedena dodavatelsky firmou - vybérové fizeni - na podkladé uzaviené smilouvy o
dilo mezi investorem a dodavatelskou organizaci. Dodavatel bude opravnénou organizaci z hlediska
zakona o zZivnostenském podnikani.
Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty a neobsahuje provozni soubory:
S02 - Zatepleni objektu
S03 - Rekonstrukce STA
S04 - Elektroinstalace, hromosvod

5. Viliv stavby na okoli a jina zafizeni

a. Cizi zafizeni na stavenisti a jeho zabezpeceni.

Dopravni komunikace: Objekt je napojen na prilehlé mistni dopravni komunikace
Elektricka energie: Objekt je pripojen na verejny rozvod el. energie

Voda: Objekt je napojen na vefejny vodovod

Kanalizace: Objekt je napojen na vefejnou kanalizacni sit

Plyn: Objekt je napojen na vefejny rozvod plynu

Pri realizaci stavby ani jejim budoucim provozem nesmi byt ohroZzen provoz stavajicich zafizeni na
stavenisti.

b. Strojni a technicka zafizeni pouzita pri stavbé

Stavebni prace vzhledem k charakteru stavby nekladou zvySené naroky na zvlastni pouziti
specialniho strojniho zafizeni pro montaz a dopravu. Pfi vystavbé budou pouzivany bézné stroje a
dopravni prostredky.

c. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Navrhované Upravy jsou nevyrobniho charakteru a v dobé provozu nedojde Zadnym zplisobem
k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi zplodinami, exhalacemi nebo hlukem.

K negativnim vlivim na osvétleni a oslunéni sousednich objektl rovnéz nedochazi.

Po dobu vystavby dojde prechodné k omezenému zhorseni Zivotniho prostredi hlukem stavebnich
mechanizmi a stavenistni dopravy. Tyto UGcinky budou omezeny na nejnutnéjsi miru v ramci
technickych moznosti.

6. Zasady zarizeni stavenisté
a. Provozni zafizeni stavenisté

K zarfizeni stavenisté bude vyuzita ¢ast prilehlého pozemku, ktery je ve vlastnictvi investora. Podle
potfeby budou na vyhrazeném pozemku umistény prenosné stavebni bunky a nezbytné
bezpecnostni zafizeni. Pfredpoklada se zde umisténi kontejnerii pro odvoz materialu a docasné
skladky odpadu. Plocha bude dale vyuzita pro skladovani zabudovavaného materialu. Stavenisté je
treba vybavit zakladnimi hasebnimi prostredky. Telefonické spojeni pro pfipad nouzového volani
bude zajisténo mobilnimi telefony dodavatele.
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Vlastni stavenisté, zafizeni stavenisté a skladky zabudovavanych materialli budou oploceny.

Zasobovani stavby materialem se predpoklada pribézné. Skladovaci prostory pro nezbytny stavebni
material budou situovany pfimo na pozemku stavby.

Jako socialni zafizeni budou pouzity stavebni bunky.
Veskeré objekty budou na stavenisti osazeny pouze po dobu vystavby na nejnutnéjsi dobu.

Vykopy, nezabezpecené jamy a stavebni Sachty zajisti provadéci organizace ve smyslu vyhl. ¢.
320/1990 Sb.

PFipojovaci mista energii

voda

Objekt je pfipojen na vefejnou vodovodni sit. Konkrétni pfipojovaci misto urci investor. Odbér vody
pro stavbu bude méren.

elektricka energie

Objekt je pfipojen na verfejny rozvod el. energie. Konkrétni pfipojovaci misto pro stavbu urci investor.
Odbér el. energie pro stavbu bude méren. Pro provedeni opravy je nutné zajistit dodavky napéti
220V.

b. Dopravni reseni

Prijezd k pozemku je po mistni vefejné komunikaci. Komunikace umoziuje i pfijezd dopravnich
prostfedkl pro zasobovani stavby a predpokladanych mechanizacnich prostiedkil. Pfi provadéni
stavby musi byt ucinéna takova opatreni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silnicniho provozu a
znecistovani pozemnich komunikaci. Na stavenisti je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu a
skladovani.

c. Predpokladany pocet pracovniki(i na stavbé
Pocet pracovnikli dodavatele stavby, jejich profesi a pfipadnych subdodavateli si bude Fidit

stavbyvedouci tak, aby zajistil navaznost profesi a spInéni planovanych lhit vystavby. Casovy priibéh
stavby je vazan smluvnimi podminkami dodavatele a investora.

d. Likvidace prebytec¢né zeminy a stavebni suti

Likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Stavebni sut bude odvazena na fizenou skladku
ve vzdalenosti 20 km od stavenisté.

Zpusob likvidace odpadnich latek

Stavba je navrZena tak, aby byly dodrZzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostredi. Budouci
provoz se neméni.

V obdobi vystavby budou vznikat odpady pfi bouracich pracech a pfi vlastni stavbé. Odvoz a
zneskodnéni odpadtl zajisti jejich plvodce servisnim zplUsobem za Uplatu s osobami opravnénymi
k této Cinnosti. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volném prostranstvi.

Zatfidéni odpadil je provedeno dle Katalogu odpadii - piiloha é.1 Vyhlasky MZP 381/2001 Sb. ve
znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sbh. Specifikace predpokladanych odpadll je uvedena v nasledujici
tabulce:
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Kategorie

Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
1501 06 Srésné obaly 0
170101 Beton 0
17 02 01 Bevo 0
17 02 03 Plast 0
17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené potislem 170301 o
17 04 07 Srésné kovy 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

Izolagni materiadly neuvedené paidsly 17 06
17 06 04 01l al7 06 03 0

Smésné stavebni a deméhi odpady neuvedené
1709 04 pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0
20 03 01 Srsny komunal.odpad 0

7. Technologické podminky pfi realizaci

- nutno dodrZovat montazni a technologické predpisy vyrobcl a dodavatelli pouzitych vyrobki a
materiald

8. Urceni stavebnich objektl do predbézného provozu

Zadné nové stavebni objekty nebudou v pfedbéZném provozu. Stavba bude uzivana investorem po
dokonceni, prevzeti a oficialnim uvedeni do provozu.

9. Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté

Veskera zarizeni stavenisté jsou provizoria postavena a vyuzivana k docasnému pouzivani po dobu
vystavby. Tato zafizeni se po skonceni vystavby demontuji a prostor se uvede do plivodniho stavu
nejpozdéji do oficialniho uvedeni do provozu.

10.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi realizaci

Podminky BOZP jsou stanoveny zakonem 309/2006 Shb. Konkretizované nafizenim vilady
362/2005 a 591{2006. P¥i praci na stavbé doporucujeme pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny
standard vydany CKAIT: Bezpecnost prace pfi vystavbé (DOS M14 VYST 99).

V ramci provadénych stavebnich praci nebudou realizovany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny v Priloze ¢. 5 k
nafizeni vlady 591/2006 Sb.

Rozsah stavby nepfesahuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Vybrané pozadavky:
Stavenisté

Pozadavky na zajiSténi staveniSté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany nafizenim vilady
591/2006, pfiloha 1.

PFfi vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim
s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

5
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Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt Gc¢innym zplisobem udrZzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovliviujici bezpecny prijezd, jakoZ i zakaz vijezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny pfisluSnymi bezpecnostnimi znackami.

Povinnosti dodavatell stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace
obsaZenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud
nesplnuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi
pomlckami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, potiebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky jakozZ i dokumentaci, navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.

Zajisténi proti padu

Ochrana pracovnik( proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim, nezavisle
od vysky na vSech pracovistich a komunikacich od vysky 1,5m.

P¥i praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padiim na volném okraji popf.
proti jejich propadnuti cela plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, v€éetné pristupovych
komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi pfesahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5m na
kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikll pfi pracich ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouZit
v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostfedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:
bezpecnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni postroj, zkracovac¢ lana, samonabijeci kladka,
bezpecnostni brzda, pfipravky pro spusténi a vytahovani véetné prislusenstvi.

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred pouzitim prostfedkl osobniho zajiSténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzasadovém stavu.

Pfi pouziti prostfedkl osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoznovala jejich bezpecné pouziti.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostiedkl
osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predméti a materialt

Material, naradi a pomlcky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajisStény, aby nedoslo k ohroZeni
pracovnikll a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sirku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozsSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od ptidorysného profilu dopravniho bfemene.

Prace na strese

Pozadavky na zajisténi predmétii nebo materialu jsou specifikovany prilohou nafizeni vlady
362/2005Sb.

Preruseni stavebnich praci je nutné v pripadé, Ze klimatické podminky nespliuji poZadavky uvedené
v priloze nafizeni viady 362/2005Sb.
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Pfi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu ze stresnich plasti na volnych okrajich.
Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do jinych otvorl, je splnéno pouzitim ochranné,
pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajiSténi pracovnikl proti padu.

Shazovani predméti a materialu

Shazovani pfedmétu, zbytkd stavebnich hmot a materialu na nize poloZena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy bude provedeno uzavienym shozem az do mista uloZeni (kontejneru), ktery bude
zabezpecen proti vstupu osob a jeho okoli bude chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
shozeného pfedmétu nebo materialu.

Bouraci a rekonstrukéni prace

Pri bourani, které provadi dvé nebo vice Cet soucasné, musi byt zajistén staly dozor odpovédného
pracovnika. Pfi zméné podminek v priibéhu bouracich a rekonstrukcnich praci se musi technologicky postup
upravit tak, aby byla vzdy zajiSténa bezpecnost pfi praci.

Material z bourané casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo
stropl.

Protipozarni zabezpeceni stavby, prace s otevienym plamenem
Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani Zivic se ridi vyhl. 87/2000Sb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit v prilbéhu praci s otevienym ohném, tj. fezani,
svarovani, rozehfivani Zivic apod., pozarni dozor, a to po celou dobu vykonavani této cinnosti. Dozor dale
dodavatel stavebnich praci zajisti i osm hodin po skonceni praci dle ve smyslu vyhlasky MV 87/2000Sb.

Pri svarovani je nutné dbétvzv9§ené opatrnosti. Pfi svarovani je nutno zachovat bezpecnostni
pozadavky definované normami fady CSN 05 06...

Pred zahajenim svafovani je nutné zajistit ochranu méné odolnych konstrukci pred poskozenim,
napf. pozarnimi plachtami, ocelovymi plechy apod.

V misté stavby budou po dobu provadéni praci zajistény hasici pristroje.

Za specifikaci a dodrZovani pravidel bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté
i vdobé své nepritomnosti. Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisli a nafizeni v aktualnim
znéni. Jsou to zejména: Zakon 258/2000 Sh., Zakon 274/2003 Sbh., Zakon 309/2006 sb., Nafizeni vlady
591/2006 sh., Zakon 262/2006 sb. a ostatni souvisejici predpisy.

Je nutné pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobcti a dodavatelll materialti a technologii. Na
stavenisté maiji pristup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovédné
osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim dodavatelem o zplsobu pohybu po stavenisti.

Zejména je treba zabezpecit mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost provozu
technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny instruktazni navod pro feseni pripadnych
havarijnich situaci.

11.Podminujici investice

Nejsou.

Karlovy Vary, leden 2013 Vypracovala: R. Novotna



