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1) Architektonické a stavebn & technické FeSeni

a) Uéel objektu

Zamérem vlastnika objektu jsou stavebni Upravy spocivajici v zatepleni stfechy objektu
a s tim spojenymi navazujicimi pracemi. Provedeno bude odvétrani soc. zafizeni v
podkrovi, Uprava elektroinstalace, novy hromosvod, rekonstrukci STA, oprava a zesileni
nosnych konstrukci krovu, impregnacéni natéry stavajicich drev. prvkd krovu, demontaze
stavajicich konstrukci stfeSniho plasté, kompletni nova skladba zatepleného stfesniho
plasté, nova krytina, zatepleni fims a nadstfeSnich svislych konstrukci (vikyf a
schodistové zdi) v€. kone¢né povrchové Upravy téchto konstrukci, ubourani a vyzdéni
nadstfesni ¢asti kominovych téles, v€. vyvlozkovani. Pro zatepleni stfeSniho plasté
navrzeno uziti nadkrokevniho systému.

b) Architektonické, funk ¢€ni a disp. FeSeni, FeSeni pFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Upravy nezasahuji vyrazné&jsim zpisobem do vnéjsiho vzhledu objektu.
Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami doteno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstruk €ni FeSeni
Viz. bod 2. Konstrukéni FeSeni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor G
Zateplenim stfechy objektu dojde ke sniZzeni energetické narocnosti objektu.

f) Zpuasob zaloZeni objektu
Navrhované Upravy nemaji vliv na zaloZeni objektu.

Z¢: 201301 str.3
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g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost  Fedi
Stavba nevyZaduje posouzeni vlivll podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované Upravy nezatiZzi stdvajici faktory Zivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavysSuje se mnoZzstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadu.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téz Zadné nové zdroje technologického hluku ani
nové zdroje nebezpecného zéreni.

Stavba téZ nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo.

h) Dopravni FeSeni
Neméni se.

i) Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn &jSiho prost Fedi, protiradonova
opat reni

Nemeéni se.

j) Dodrzeni obecn é technickych poZzadavk G na vystavbu

Navrhované FeSeni  spliuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009, o technickych
pozZadavcich na stavby, vyhlaSky €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZzadavky zakona &. 183/2006, o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZziti Gzemi.

Z¢: 201301 str.4
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2) Konstruk €ni reSeni

a) Bourani

Budou ubourany nadstfesSni ¢asti kominovych téles. Budou osekany Sambrany kolem
oken vikyfe, parapetni fimsa vikyfovych oken a ozdobné lemovani Stitu vikyre.
Vybouraji se prlrazy pro osazeni vétracich mfizek ve stfeSni fimse a v pUdni
nadezdivce. Vybouraji se ryhy pro osazeni vétraciho potrubi ve stfeSni atice.
Demontovan bude stfesSni plast v€etné krytiny, klempifskych prvkd, kominoveé lavky a
bednéni.

b) Kominy

Nové kominové zdivo bude vyzdéno z Samotovych cihel na MVC. Kazdy komin bude
ukonc€en kryci Zelezobet. monol. deskou tl. 100 mm licovanou se zdivem kominového
plasté. Spadovani horniho lice desky 1:15 od pradduchu. Povrch hladce zatfen cem.
maltou. Pradduchy omitnuty hladkou omitkou. Deska bude vyztuzena tfrminky z bet. oceli
d=6 mm.

VnéjSi povrchova Uprava nadstieSni ¢asti - vysparovat.
Omitky v pldnim prostoru oprauvit.
Pavodné vyvloZzkované praduchy opét vyviozZzkovat.

U mensiho komina osadit novy kominovy nastavec z nerez oceli. Délka shodna s
pavodnim.

c) Upravy povrch
SDK podhledy v podkrovi budou opatfeny stérkovou Upravou.
Zacistény budou omitky po bourani otvora v pudni nadezdivce.
Opraveny budou vnitfni omitky kominl a zdi na pidé.
Novymi omitkami budou opatfeny dozdivana kominova télesa v padnim prostoru.

Z¢: 201301 str.5
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NavrZzeno je vyspraveni venkovnich omitek Stitu vikyfe, fims, stfeSni atiky a nadstfesni
¢asti zdi schodistového prostoru.

Plochy nadstfesni atiky budou vyrovnany tmelem s perlinkou.

Rimsy a boéni Zebra vikyit budou opatfeny KZS s tep. izolaci z miner. vlidken tl. 60
mm.

Svislé stény vikyfe a nadstfeSni Cast svislych obvod. stén schodisté budou zatepleny
KZS s tep. izolaci z miner. vlaken tl. 140 mm.

Zateplena budou i osténi a parapety vyplni otvoru.

PozZadavky na pouzity KZS:
Poznamka:

Pokud jsou pozadavky na ETICS uvedené na vykresech barevného feSeni ( Prilohy €.
F1.16.a az e) v rozporu s niZze uvedenymi pozadavky, pak plati pozadavky uvedené v
této technické zpraveé!

VSeobecné podminky:

Veskeré materialy a vyrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovany s ohledem
na pozadované platné obecné zavazné predpisy. VesSkeré zamény v ramci dodavky
musi odpovidat parametram vyrobkd uvedenych v této dokumentaci, odsouhlaseny
zadavatelem stavby a projektantem. PFfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce
feSeni. Obecné je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel doloZi spInéni pozadavkl na ETICS uvedenych v projektu a
technické zprave.

Pravni pfedpisy:

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
minimélné& B-s2,d0 podle CSN EN 13 501-1 a indexem S$ifeni plamene is=0,00 m/min.
dle CSN 73 0863-Pozarné technické vlastnosti hmot. PoZadavky na poZarni

bezpe€nost ETICS jsou uvedeny v Pozarni zpravé, kterd je samostathou soucasti
projektové dokumentace.

Mechanicka odolnost:

Zateplovaci systém musi vykazovat mechanickou odolnost proti narazu min. 15J.
Vzhledem k poZzadované mechanické odolnosti bude v systému pouzita bezcementova
armovaci hmota a omitka na organickeé bazi.

Podminky provadéni:

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901-
Provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systémua (ETICS), dale v souladu
s technologickym predpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych materialt
a komponent. Montdz bude provedena odborné zasSkolenou realiza¢ni firmou, ktera

Z¢: 201301 Str.6
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dolozi osvédceni o zaskoleni od dodavatele systému.
Odolnost proti vzniku trhlin:

Zateplovaci systém musi byt v celé ploSe mechanicky odolny s armovaci vrstvou
z organické hmoty. Armovaci vrstva se sitovinou nesmi pfi 2% protazeni dle ETAG 004
vykazovat Zadné trhliny.

Povrchova uprava:

Povrchova Uprava bude provedena organickou omitkou probarvenou ve hmoté
obsahujici vlakna zabranujici mikrotrhlinam a s pfisadou proti plisnim a fasam,
ekvivalentni tloustka vzduchové wvrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi
paropropustnosti sd<0,3m (EN ISO 7783-2).

Stupen odrazivosti svétla:

Pokud bude zvolen barevny odstin omitky se stupném odrazivosti svétla mensi nez
20% musi byt tento barevny odstin schvalen vyrobcem ETICS s uvedenim podminek
za kterych maze byt aplikovan.

Armovaci sitovina:

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina sgramazi 155g/m2 a
pevnosti v tahu >2200 N/50mm dle CSN EN 13496, velikost ok musi byt max. 6 x 6 mm

Podklad:

Pfed zahdjenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a stanoven postup jeho
oSetfeni k zajisténi unosnosti a adheze dle CSN 732901. Podklad bude minimalné
oCistén tlakovou vodu. PD prfedpoklada rovnéz vyspraveni podkladnich omitek po
osekéni ozdobnych prvkld a odstranéni odfouklych mist.

Tepelnéa izolace:

Izolace z mineralnich desek dle CSN EN 13162 s podélnym vidknem s vypoétovym
souginitelem tepelné vodivosti A =0,04 W/mK a tfidou reakce na oheri Al dle CSN EN
13501-1.

Zalozeni:

ZalozZeni systému bude provedeno zakladaci systémovou soklovou liStou. Na predni
stranu soklové listy bude osazena naklapavaci pribézna systémova plastova liSta
zabranuijici trhlindm v misté napojeni armovaci vrstvy se soklovou liStou a umoziujici
nezavislou dilataci soklové liSty na omitce.

Osténi a nadprazi:

Napojeni zateplovaciho systému na ramy okennich a dvernich otvor( bude provedeno
pomoci plastovych systémovych list s integrovanou sitovinou. NadpraZzi oken, dvefi a
balkénl bude provedeno pomoci systémové plastové liSty s okapovou hranou, aby
nemohlo dojit k zatékani destové vody do nadpraZi.

Hmozdinky:

Z¢: 201301 str.7
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V systému budou pouZity pouze schvalené hmozdinky. Pfed montaZzi izolantu bude
provedena referenéni zkouSka unosnosti hmozdinek v podkladu. Na jeho zakladé si
zhotovitel vypracuje kotevni plan (vyrobni dokumentace).

Pro zamezeni vlivu tepelnych mostd budou pouzity hmozdinky se zatkou tloustky 25
mm z prislusného izolantu pro zapusSténou montaz.

Dilata¢ni spary:

VSude tam, kde jsou dilatatni spary v nosné konstrukci (stavebni spary) budou
provedeny dilatace i v zateplovacim systému pomoci systémovych dilatacnich profila.

Upevnéni bfemen:

VSechna lehk& bfemena, napf. vyvésni Stitky, budou na fasadu pfipevnény pomoci
systémovych prvku, které musi utésnit povrch fasady a zabranit pronikani srazkové
vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN.

VSechna tézkad bfemena napf. markyzy budou na fasadu kotveny Sroubovacimi
hmoZzdinkami nebo chemickymi kotvami pfes systémové podlozky zapusténé do ETICS.
Pevnost podlozky tlaku musi byt min. 25kN/podlozku.

Demontaz leSeni:

Otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z pénove
hmoty a nasledné provedena povrchova Uprava.

Jako min. tech. standard zateplovaciho systému uvazovan Sto Therm Classic 1.
Jako min. tech. standard tenkovrstvé omitky uvazovan Stolit K.

Dekora €ni profily:

Stit vikyfe bude ¢lenén osazenim dekoraénich profild dle arch. navrhu. Nebudou pouZzity
dekora¢ni listy na bézi XPS & EPS. Pozadovano pouziti dekorac¢nich list na bazi
mineralniho granulatu ze silikatovych dutych mikroskopickych kuli¢ek (min. tech.
standard StoDeco Obijectprofil). Individuelné zhotovené tvarované prvky.

Tech. specifikace:

- nehoflavy (A2, s1, d0)

- max. souc. tep. vodivosti 0,18 W/mK
- hustota 550 kg/m3

- pevnost v tlaku 13,5 N/mm2

- tepelna dilatace 0,0000088 1/K

d) Zatepleni Sikmé st Fechy
Prace na odkryvani stfechy budou navrzeny tak, aby umozfovaly postupnou vymeénu

Z¢: 201301 str.8
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bednéni, vymeénu pfipadné poskozenych prvkd krovu, chemickou ochranu krovu. Tzn.
odstranéna cast stfechy bude v ten samy pracovni den zakryta novym bednénim a
zajisténa proti zateCeni deStovych vod, nejlépe asfaltovymi pasy bezpecné
pospojovanymi nebo s pfesahem. Pokud zhotovitel pracovni zabér nestihne za den
dodélat, poZzadujeme provedeni provizorni krytiny - provizorni zakryvani plachtami
neni povoleno.

Konstrukéné je zatepleni navrzeno jako nadkrokevni systém. Tepelna izolace z tuhych
desek je situovana nad krokvemi. Skladba se upevni pfiSroubovanim kontralaté pres
doplikovou hydroizolacni vrstvu, tepelné izolacni vrstvu, parotésnici vrstvu a bednéni
do krokve. Min. hloubka zaSroubovani zavitu do krokve je 80 mm. Ke kotveni pouZit
spec. ocelové kotevni vruty d=8 mm opatifené nékolikavrstvym protikoroznim poviakem
na bazi zinkovych a hlinikovych mikrolamel. Deklarovand protikorozni odolnost
povrchové Upravy je 15 cyklu dle 1ISO 6988:1995. Zavit vrutu je opatfen vruby, které
usnadriuji tvorbu zavitu v materialu. Plocha hlava vrutu ma funkci integrované podlozky.

Pro kotveni mohou byt pouZzity pouze systémove prvky. Soucasti dodavky bude kotevni
plan od vyrobce nadkrokevniho systému.

Min. tech. standardy - nadkrokevni systém Topdek, vruty Topdek ASSY.
PFi realizaci nutno postupovat podle technologického pfedpisu zvoleného systému.
Provadeéni prostup(:

Prostupy menSich rozméra (odvétravaci potrubi ap.) provadét po dokonéeni doplfikovée
hydroizol. vrstvy a dokon€eni montaze kontralati. V misté prostupu shora vytvofit otvor
v DHV a v tepelné izolaci. Rozméry otvoru v DHV a v tep. izolaci o cca 20 cm veétSi nez
jsou rozméry prostupzjiciho potrubi. V odhalené parozabrané a v bednéni se nasledné
vytvofi otvor podle velikosti prostupujiciho prvku. Na prostupujici potrubi se naviékne
spec. tésnici manzeta (min. tech. standard Isocell Airstop). Po instalaci potrubi se
plocha tésnici manzZety nalepi na povrch parozabrany. Po dukladném utésnéni prostupu
se pro vyplnéni otvoru v tepelné izolaci pouzije prfifezli desek pouZzité tep. izolace.
Vzniklé spary v tepelné izolaci se vypéni nizkoexpanzni montazni pénou. Nasledné se
provede oprava DHV v okoli prostupu.

e) Konstrukce tesa Fské

Pfed realizaci bude nutné provést prohlidku zakryté a nyni nepfistupné ¢asti krovu za
kominem, kde se nachazi ocelovy nosnik, pfipadné provést sondy do svislych
konstrukci pro zjisténi vazby mezi ocelovym nosnikem a svislymi prvky (chybgjici svisly
sloupek krovu).

VSechny nosné prvky stdvajiciho krovu budou po odstranéni bednéni dukladné
prohlédnuty. PoSkozené prvky nebo napadené &asti dfev. prvk( budou vyménény -
rozsah bude odsouhlasen TDS.

Pro uvazovanou vyménu skladby stfechy vyhovuji ze statického hlediska sou¢asnym
pozZzadavkim pouze krokve TR 100/130 mm na rozpéti 2,40 m a sloupky TR 130/130

Z¢: 201301 str.9
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mm. Krokve na puadorysné rozpsti 3,10 m budou zesileny spojenim s latémi 60/40 mm,
které budou pfiSroubovany ke krokvim vruty. Laté i kontralaté budou tvofit rost. Narozni
krokve a vaznice budou zesileny spodni pfiloZzkou 35/160 mm, spoje vrutové. VSechny
styky mezi stavajicimi prvky a prvky zesileni budou opatfeny lepidlem. Pfed definitivnim
navrhem zesileni musi byt prvky krovu prohlédnuty a posouzen jejich stav - zdravotni a
pripadné deformace atd.

Zesilované krokve budou po celé délce oboustranné dopinény boénimi a pfechodovymi
latémi (uloZeni bednéni a provedeni spojité parotésné zabrany).

V misté segmentového vikyfe bude vytvofena nova nosna konstrukce pro polozZeni
tepelné izolace. ZplUsob provedeni bude uréen po odkryti konstrukce v ramci AD.

Na rovnych plochach bude bednéni pro parotésnou zabranu provedeno z OSB desek tl.
25 mm. V segmentové Casti vikyife je pro poloZeni parozabrany navrzeno bednéni z
OSB desek tl. 22 mm. Ze stejnych desek navrzen pruh bednéni u okapu stfechy - viz
det. okapu. Nosny podklad pro stfeSni krytinu z drazkové krytiny navrzen z drev.
impreg. prken tl. 24 mm.

Na pidé bude nad chodbou v podkrovi poloZzena nova hrub& podlaha (pfistup ke
kominGm a kontrola krovu).

f) lzolace proti vod @&, vihkosti a plyn am

Dilata¢ni spara v podhledu fimsy bude tésnéna samolepici elastickou tésnici paskou
(parotésna).

g) Povlakové krytiny

Ve skladbé krytiny segmentové Casti zastieSeni vikyfe bude ve skladbé B5a jako
podkladni pas pfikotveny k podkladu pouzito asf. pasu V13, na ktery bude nataven SBS
modif. asf. pas (min. standard Glastek 40 special mineral). Spoje svarované.

Ve skladbé B5 pod falcovanou plech. krytinu navrzena dif. folie pod plechovou krytinu s
integrovanou separacni vrstvou (min. standard Delta Trela plus).

Ve skladbé nadkrokevniho zateplovaciho systému navrzena parotésna zabrana ze
samolepiciho asf. pasu modif. SBS s nosnou vloZkou z Al folie s nakaSirovanou
polyesterovou rohozi plosné hm. 120 g/m2. Na hornim povrchu jemnozrnny miner.
posyp. Podni povrch s ochrannou snimatelnou félii (min. tech. standard Topdek Al
Barrier). Parotésna zabrana bude napojena parotésné na vSechny prostupujici
konstrukce. Prostupy potrubi parotésnou vrstvou budou realizovdny pomoci spec.
tésnici manzety (min. standard. Isocell Airstop FRGD).

Jako DHV navrzen samolepici asf. pAs SBS modif. s nosnou vioZzkou z polyesterové
rohoze plosné hm. 120 g/m2. Spodni povrch s ochrannou snimatelnou folii. Min. tech.
standard Topdek Cover Pro. DHV bude napojena vodotésné na vSechny prostupujici
konstrukce. DHV se celoploSné nalepi na povrch tepelné izol. desek. Pasy se kladou
rovnob&zné s okapem. Sitka pfesahd v napojeni min. 80 mm. U okapu se pas ukonéi

Z¢: 201301 str.10
F1.01 Technicka zprava



K. VARY - ZS MOZARTOVA 7
STAVEBNI UPRAVY 1

nalepenim na horni lic okapnice natfeny asf. emulzi (standard Dekprimer).

h) l1zolace tepelné
Stfecha:

Na zatepleni stfechy bude pouZito PIR desek tl. 120 mm oboustrané pokrytych
vrstvenou folii z papiru a hliniku. Hrany upraveny do pera a drazky.

Technické parametry:

- material PUR-EN 13 165-T2-DS(TH)7-CS(10/Y)150

- tfida reakce na ohen B s2 dO

- deklarovany soug. tepelné vodivosti max. 0,022 W/mK
Min. tech standard Dekpir Top 022.

U okapu v Sifce 600 mm bude z konstruk&nich davodd pruh desek PIR tl. 100 mm - viz
Det. okapu.

Pfi pokladce desek je nutné dbat na zasunuti pera do drazky. V napojeni tepelné izol.
vrstvy na navazujici konstrukce ponechat mezeru o Sifce cca 5 mm, kterd se po
montézi tepelné izol. desek vypéni nizkoexpanzni montazni pénou. Déle je nutné
vypénit montazni pénou mezery mezi tepelnou izolaci a viozenymi dfev. prvky.

Vétraci potrubi:

Vétraci potrubi pro pfivod vzduchu do padniho prostoru bude opatfeno tepelnou izolaci
tl. 20 mm s metalovou folii.

i) ZTI - kanalizace

Budou vycistény lapace stfeSnich splavenin a procistény lezaté svody destové
kanalizace.

j) Montované konstrukce - sadrokartony

V mistnostech stav. soc. zafizeni v podrovi budou demontovany stavajici kovové
vétraci mfizky v podhledech. Pruh SDK podhledu bude vyfiznut a opraven montazi
nové desky SDK (vhodna do vihkého prostfedi). V podhledech budou zfizeny noveé
otvory pro osazeni talifovych vétracich ventilu.

k) Klempi Fské vyrobky

Veskeré klempifské prace budou zhotoveny dle CSN 73 3610 Klempiiské prace
stavebni.

Pro kotveni a spojovani klempifskych prvki budou pouZzity pfiponky, vruty a hiebiky.
Z¢: 201301 str.11
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VesSkeré materidly kotevnich prvkd musi byt z takovych materiali, které se nebudou
navzajem s kotvenym materialem negativné ovlivhovat.

Oplechovani musi byt zhotoveno s dostateCnym presahem za lic zateplovaného
systému ( 30 mm pfi Sifce oplechovani do 500 mm, jinak 50 mm).

Jako krytina navrZzeny velkoformatové profilované stfeSni tabule imitujici vzhled
stfeSnich taSek. Bocni okraj tabule je opatfen dvojitou odvodnovaci drazkou. Krytina
vyrobena z ocel. pozink. plechu DX51D+z275 tl. 0,5 mm s povrchovou Upravou
polyesterovym nebo polyuretanovym lakem. Vnitini strana opatfena pasivacnim
povlakem a pohledovym lakem, vnéjSi strana opatfena pasivacnim povlakem,
zakladnim povlakem, pohledovym PE nebo PU lakem tl. SP35 pum a ochrannou folii.
Pokladka na dfev. impreg. laté se vzajemnym Celnim a bo¢nim pfekrytim dle technol.
pfedpisu vyrobce krytiny. Pfipevnéni k podkladu samovrtnymi pozinkovanymi
lakovanymi Srouby s tésnici EPDM podloZzkou. Pfi montazi bude pouzito systémovych
doplnkovych prvkl (oplechovani, hfebenace ap.). Min. tech. standard Maxidek.

Jako krytina vikyfe a navazujici ¢asti stfechy navrzena krytina hladka drazkova s
tésnénymi draZzkami s barevnou povrchovou Upravou.

Tech. specifikace plechu:

- Zarové zinkovany ocel. plech DX52D+2275 MB (CSN EN 10 327)
- mez pritaznosti Rm (pevnost v tahu) 270-420 N/mm2

-tl. 0,6 mm (CSN EN 10 143)

- tl. povlaku 50 pm

- min. polomér ohybu 0-1,5 T ECCA dle EN 13 523-7

- korozni odolnost RC5 dle EN 10 169-2

- odolnost proti UV zafeni RUV4 dle EN 10 169-2

(min. tech. standard LINEDEK 670)

Zlaby a odpadni trouby navrzeny z TizZn plechu tl. 0,7 mm.
[) Zame énické konstrukce

Kominova lavka. Pfedpoklada se dodavka a montaz z typové vyrabénych prvka zarové
zinkovanych, v¢. zabradli.

m) Natéry
Fasadni natéry:
Dekorac¢ni fasadni prvky budou opatfeny natérem fasadni barvou ve skladbé penetraéni
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natér+mezinatér+kryci natér. NavrZzena exterierova fasddni barva silikonovad se
zvySenou ochranou pro zpomaleni a prevenci rlstu fas a hub, kopirujici strukturu,
paropropustna.

- sd max. 0,05 m (EN ISO 7783-2)

- tl. suché vrstvy 150 um (EN 1062-1)
(min. tech. standard StoColor Silco G)
Impregnacéni natéry:

VesSkeré drfevéné prvky budou opatfeny impregnaci proti dfevokaznému hmyzu,
houbam a plisnim.

Veskeré natéry budou provadény v technologiich pfedepsanych vyrobcem.

n) Malby

Mistnosti v podkrovi budou vymalovany. Stavajici malby budou oSkrabany, stény budou
vyhlazeny tmelem, spary mezi SDK podhledem a svislou sténou budou
prebandazovany. Dvojnasobna ténovana malba.

0) Montaze VZT
Noveé bude zfizeno nucené odvétravani stav. prostoru soc. zafizeni v podkrovi.
Noveé bude realizovan pfivod vzduchu do pudniho prostoru a jeho odvétrani.

Odvétrani vzduch. mezery stfeSniho plasté u prostupujicich stén feSeno poci osazeni
vétraciho potrubi.

p) Ostatni prace

Po dokonceni stavebnich praci bude proveden Uklid dot€enych prostor - prostory
podkrovi, schodisté a chodby od 1.NP do podkrovi.

3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvazovanych p Fi
navrhu nosné konstrukce:

Viz staticky vypocet.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk énich detail u,
technologickych postup u:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily ¢i technologické postupy.
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5) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby:

Stavba nevyZaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.
Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zadsady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci  €i prostup u:

PFi vyfezavani posSkozenych prvkG musi byt okolni konstrukce fadné podepreny a
zabezpeceny.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

PoZadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podklad @, CSN, technickych p Fedpis G, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem

- platné zakony, vyhlasky, normy a technické predpisy tykajici se navrhovanych Uprav

- Svoboda, Z.: Soubor programu pro stavebni tepelnou techniku

U predpist a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu
projektu.

9) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumenta  ce zajis t'ované
zhotovitelem:

Pro realizaci nadkrokevniho zateplovaciho systému zhotovitel vypracuje na své naklady
vyrobni dokumentaci zvoleného systému - zejména kotevni plan a typove detaily.

Na zakladé vytaznych zkouSek zhotovitel na své naklady necha vypracovat kotevni plan
zvoleného zateplovaciho systému ETICS.

Zhotovitel na své naklady necha vypracovat klade€sky plan velkoformatové stiesni
Krytiny.

Pro vySe uvedenou vyrobni dokumentaci je nutné zaméfit rozméry na stavbé dle
skutecného provedeni.

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
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vyhotovi na své naklady dokumentaci dodavatelskou - montazni &i dilenskou.
Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€etné kontrol.

10) Zaveér

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci, mize byt skute€ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odlisSny od skute¢nosti uvedenych v plavodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi priazkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle sou€asné platnych zakonu, vyhlasek,
narizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobcu jednotlivych materiala
a systému. Systémova feSeni musi byt uplatiiovana jako celek.

VesSkeré zmeény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feSeni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplnujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

VSechny uvedené miry je nutné znovu ovéfit pfimo na stavbé (provést podrobné
mérfeni pfi provadéni stavby).

VSechny jmenovité uvedené typy materidll a zafizeni predstavuji minimalné

pozadovany technicky standard. Uvedené vyrobky lze po dohodé s projektantem
zamenit za kvalitativné stejné nebo lepsi.

K. Vary, leden 2013 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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