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LEGENDA HMOT

BOURANE KONSTRUKCE

FASADNI DESKY Z MINER. VLAKEN tl. 140 mm, A = mox. 0,04 W/mK
FASADNI DESKY Z MINER. VLAKEN tl. 60 mm, A= mox 0,04 W/mk
SANACNI OMITKA — SKLADBA B

SANACNI OMITKA — SKLADBA A

SANACNI OMITKA — SKLADBA D
OMITKA SE SITOVINOU — BEZ ZATEPLENI

Osténf a nadpraZi otvord jsou zatepleny deskami tep. izolace z

pri
Parapety zatepleny soklovimi deskami

SKLADBY KONSTRUKC

®

©

sludného materidglu tl. 20 mm.
tl. 20 mm.

’

POZNAMKA:

Tloustky sanaénich vrstev vybraného systému mus? byt uréena na zakladé
odebrani a vyhodnocent vzorkl zdiva. PouZité materialy musi byt soucdsti
jednoho sana&niho systému (od jednoho virobce), aby byla zaru€ena jejich
kompatibilita.

Venkowni

— otlugenT omitky, progkrabnuti spar (20 mm), zdivo o&iténo a zbaveno
prachu

— vyspdrovat vpc maltou s pfisadou — plastifikdtor pro zvySent pfilnavosti
malty, zlepSeni elasticity a zv§Seni odolnosti proti vodg, sniZeni
vodopropustnosti a zvySenf odolnosti proti chemickym Iatkém (min.
standard Asoplast MZ)

— minerdlnf stérkovd izolace (min. standard Aquafin 1K)

— podhoz sitovité na 50% plochy (min. standard omitka Thermopal—SP)
— vyrovndvacl wrstva — vpc malta s provzdudiiujict pFisadou (min.
standard Thermopal P) cca 20 mm

— sana¢ni omitkovd smés tl. 25 mm (min. standard Thermopal SR 24)
— sana&ni transvapennd stérka (min. standard $tuk Thermopal FS 33)

— barevny natér sd<0,1 m

— hydrofobizujici natér (min. standard Asolin WS)

VenkovnT

— otluteni omitky, proskrabnuti spar (20 mm), zdivo oisténo a zbaveno
prachu

— podhoz sitovité na 50% plochy (min. standard omitka Thermopal—SP)
— vyrovndvaci vrstva — vpc malta s provzdusfiujic pFisadou (min.
standard Thermopal P) cca 20 mm

— sana&ni omitkova smé&s tl. 25 mm (min. standard Thermopal SR 24)
— sanaéni transvépennd stérka (min. standard $tuk Thermopal FS 33)
barevn§ natér sd<0,1 m

hydrofobizujici natér (min. standard Asolin WS)

VenkovnT pod terénem

— otlugenT omitky, progkrabnuti spar (20 mm), zdivo o&iténo a zbaveno
prachu

— vyspdrovat vpc maltou s pfisadou — plastifikdtor pro zvysenT pfilnavosti
malty, zlepSeni elasticity a zv§Seni odolnosti proti vodg, sniZeni
vodopropustnosti a zvySenT odolnosti proti chemickym Iatkém (min.
standard Asoplast MZ)

— minerdlnf stérkovd izolace (min. standard Aquafin 1K), tl. v suchém
stavu min 2 mm

LEGENDA

oprava omitky do 80%

oprava omitky ze 30%

osekdni omitky ze 100%, proskrabnuti spar

olistén1 a obnoveni barevného natéru

Systémovd podloZka pod kotvené prvky zapusténd do
KZS. Tvrdd PU péna, A= 0,04 W/mK, pevnost v
tlaku min. 4 KN/podlozku a odolnost proti vytaZent
min. 3,0 kN/podloZku.Min. standard STOFIX Quader

ND Midi.
— balkony 16 ks
— markyzi 24 ks
— svétlo 2 ks
ZakladacT lista pro KZS tl. 140 mm

KZS ukonujict lista s okapnic a sftovinou

KZS rohova lista se sitovinou

DET. OKAPU BALKONU  1:10

Materialy pouZité na sanaci musi byt odzkousené jako
systém.

POZNAMKA:

— prechod hydroizolace na svislou
konstr. (rohy, kouty, spoje) Fesit
pomoct hydroizol. paskd (min.
standard ASO dichtband weis)

— prechod na balk. dvefe —
samolepici pruznd tésnici paska

pred aplikact hydroizolaént stérky se
oplechovani napenetruje epoxidovou
pryskyrict min. standard Indufloor
IB1225 a Cerstva penetrace ze
zasype kiemicitim piskem frakce
0,1-0,6mm

PU tmel (exteriér) min.

stondard ASOFLEX PU 45 <% (min. standord ASO dichtband sanitdr
7777737, Y 777 — sténa opatrena ker. soklikem
LR TR T - ™ ‘;... g . : <”AOO mm
NN N .//. NN — rohy, kouty a pFechody na

oplechovani vysparovany PU tmelem

expanzni péska (min. standard ASOFLEX PU45)

— mrazuvzdornd ker. dlazba s protiskluznou GUpravou.
Spérovano flexibilnT sparovaci hmotou (min. standard
ASO Flexfuge)

— flexibilnT lepidlo tfidy C2TEST (min. standard ASO
Lightflex)

— natérova stérka (min. standard AQUAFIN 2 K/M
ve dvou krocich (1 x ndtér + 1 x stérka)

— spadovy pot&r vyztuZeny vidkny (min. standard
ASO EZ 2 PLUS) min. tl. 10 mm

— adhezni mustek min. standard ASOPLAST MZ 1:3
s vodou

— plvodnT o&isténa a vyspravend nosnd konstrukce

Atypické zdbradli z Zarové zinkovanjych ocel.
trubkovych profild. Kone¢nd povrchova Gprava:
barevny natér spec. barvou na pozink. konstr. Min.

vjdka 1,0 m. Respektovat poZadavky CSN 74 3305
Ochrannd zabradli. Vyrobni dokumentaci predloZit
architektovi ke schvalent.

Kotveni krajnfch sloupkl — kaZdy sloupek 2 kotevnt
konzoly kotvené do stény soustavou zavitovjch tyli
(M16) s maticemi a podlozkami. Zavitové tyte lepené
do dodate¢né vrtanych kanald chemickymi kotvami
(standard Hilti HIT HY=150). U kotveni dodrzet
rozte€e mezi jednotlivimi kotevnimi Srouby dle
pozadavkd vyrobce kotev.

Mezilehlé sloupky — 3 ks — opfeny o hotovou dlaZbu,
patky s rektifikaci, pryZova podloZka 2 ks
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@ OkennT a dvefnT

Ukon&ovacT profil s okapni¢kou plastovy se sitovinou
pripojovact profil ETICS se sitovinou

LiSta parapetni PVC UV se sifovinou a s tésnénim
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