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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACGNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice K Letisti
Misto stavby: Karlovy Vary, OLSOVA VRATA

Kraj: Karlovarsky

Stupeni: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik: Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

Zastupce stavebnika: Ing. Daniel Ried|
tel.: 353 118 248

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o0.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: & 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni ¢asti: Petr Svorba
tel.: 739 001 074; email: petr.svorba@inplan.cz

Cislo zakazky: 212013
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI
Technické FeSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MIiSTNICH

KOMUNIKACI s ohledem na pozadavky: TP 218 — Navrhovani zén 30; vyhlasky &. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

2.1 STAVAJICI STAV

Stavajici komunikace mé& naruseny povrch a to vytluky a mnohocetnymi trhlinami. V misté
kde m4 vést planovany chodnik je stavajici zeleny pas mezi komunikaci a pfilehlymi pozemky.
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2.2 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci pripravy stavenisté bude stavba polohové a vysSkové geodeticky vytycena.
Kontrola vytyéeni stavby a jeji schvaleni bude provedena pred zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za ucasti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny. Pfed zahajenim vlastni stavby bude provedeno kaceni.

Po dohodé s méstem bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté a pro umisténi
mezideponie. (Navrhovanym pozemkem je p.p.¢. 598)
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Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni.

Po ovéfeni tras inZzenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice,
frézovanim stavajici asfaltové vozovky a dal$imi vykopovymi pracemi.

Nejprve bude realizovana kanalizace, potom chodnik a ostatni sou¢asti stavby.
V ramci pfipravy stavenisté je nutnd prelozka jedné lampy VO a to hned na zacatku trasy mimo
nové navrzeny chodnik (poloha je vyznacena v situaci).

2.3 BOURANI A ODSTRANENI POVRCHU

Asfalty — V celém feSeném Useku bude provedeno odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu
vozovky a to v hloubce min. 0,1m. Déle bude vybouran povrch na vSech sjezdech, které jsou
tvofeny asfaltovym povrchem. Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii.

Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezdt budou odvezeny na
mezideponii. Smés zeminy a Stérku, ktera se nachazi na nékterych sjezdech a na ¢asti i v misté
budouciho chodniku, bude odvezena na sklddku k tomu uréenou.

Betony — PredevSim se jedna o betonové propustky a jejich obetonovani. Veskeré vybourané
betony budou odvezeny na skladku k tomu uréenou.

Travnik a ornice —V misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouzita
pro terénni Upravy po dokonceni stavby.

2.4 SMEROVE RESENI

Smérové feSeni je odvozeno od stavajiciho stavu a je zfejmé zejména z vykresove Casti
dokumentace. Zakladni Sitka vozovky je 3,5m, Sitka nového chodniku je 1,5m. Sifky sjezdi na
jednotlivé pozemky jsou odvozeny od stavajiciho Sifrkového uspofadani. Parkovaci stani, navrzena
v ramci stavby jsou 5,75m dlouhd a 2,0m Sirokd. Na zacatku trasy je navrzen prejezdny prah, jako
vjezd do zény 30, ktery bude zaroven slouzit jako misto pro pfechazeni. Pfiblizné v poloviné trasy
bude zfizena zvy8end kfiZovatkova plocha, ktera bude slouZit pro zpomaleni dopravy a zarover jako
vjezd do pfilehlé obytné zény (ulice Motyli).

VYTYCOVACI BODY V OSE PO 20m
Staniceni X Y Z Smér tecny Sklon v %
20 -848 050,68m | -1 013 368,94m | 595,31m | S28°38'51,02"W | -3,16%
40 -848 060,27m | -1 013 386,49m |594,68m | S28°38'51,02"W | -3,16%
60 -848 069,86m | -1 013 404,04m |594,05m | S28°38'51,02"W | -3,16%
80 -848 079,45m | -1 013 421,59m |593,41m | S28°38'51,02"W | -3,16%
100 -848 089,04m | -1 013 439,14m |592,87m | S28°38'51,02"W | -1,87%
120 -848 098,63m | -1 013 456,69m |592,67m | S28°38'51,02"W | -0,63%
140 -848 108,21m | -1 013 474,25m |592,54m | S28°38'51,02"W | -0,63%
160 -848 117,80m | -1 013 491,80m |592,42m | S28°38'51,02"W | -0,63%
180 -848 127,39m | -1 013 509,35m |592,29m | S28°38'51,02"W | -0,63%
200 -848 136,98m | -1 013 526,90m |592,16m | S28°38'51,02"W | -0,63%
220 -848 146,57m | -1 013 544,45m |592,37m | S28° 38'51,02"W 1,03%
240 -848 156,16m | -1 013 562,00m |592,61m | S28° 38'51,02"W 1,80%
260 -848 165,74m | -1 013 579,56m |592,97m | S28° 38'51,02"W 1,80%
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280 -848 175,35m | -1 013 597,10m |593,35m | S29°01' 00,02"W | 2,00%
300 -848 185,22m | -1 013 614,49m |593,86m | S30°01' 10,89"W | 2,71%
320 -848 195,23m | -1 013 631,81m |594,49m | S30°01'10,89"W | 3,32%
340 -848 205,24m | -1 013 649,13m |595,11m | S30° 01' 10,89"W | 2,40%
360 -848 215,19m | -1 013 666,47m |595,45m | S29°01'51,72"W | 1,40%
380 -848 224,45m | -1 013 684,19m |595,57m | S26° 09' 58,48"W | 0,50%
400 -848 232,82m | -1 013 702,36m |595,78m | S23° 18'05,23"W | 1,78%
420 -848 239,84m | -1 013 721,04m |596,29m | S10° 02' 16,44"W | 2,69%

2.5 VYSKOVE RESENI
Vyskové feSeni je patrné z Podélného profilu a fezl. Celkové FeSeni je odvozeno od
Urovné stavajici komunikace a okolniho terénu. Z&kladni pfi€ny sklon nového povrchu vozovky je
2,5%, u chodniku a parkovacich stani je pficny sklon 2%. Podélny sklon je po celé trase proménlivy,
nikde vSak nepfesahuje 8,0%. Svahovani po celé trase nepfesahuje sklon 1:2.

Vozovka je vyspadovana do Zlabku, ktery vede podél nizsi hrany vozovky.
Vyskové feSeni je zfejmé z pficnych fezu a podélného profilu.

2.6 ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vyty€eni vedeni jednotlivych inZenyrskych
siti a je nutné dbat pokynu jejich spravct pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
t&chto siti. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 45 MPa, pod sjezdy a parkovacimi stanimi Edef,2 = 30 MPa.
Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP 170 nebo ve vykrese vzorové pFicné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkousky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Prejimka
bude za Ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokracovat v dalsi pokladce. Zemni plan musi byt provedena s pfiénym sklonem min. 3%.

Veskeré prace na zemnim télese musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

2.7 DRUHY POVRCHU

Povrch chodniku —betonova dlazba 60mm — barva colormix jaro,
betonova dlazba 100mm — barva okrova
Povrch sjezdd a parkovacich stani — betonova dlazba 80mm — barva colormix jaro
Povrch zvy$ené kfizovatkové plochy - betonova dlazba 100mm — barva antracit
Povrch néjezdd na zvySenou kfizovatkovou plochu — kamennd dlazba Zula svétle Seda 150mm
l.jakost
Povrch opravy stavajici vozovky — asfalt

Hmatné upravy:
Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm nebo 80mm, barva ¢ervena
Signalni pas Sifky 0,80m — betonova dlazba 60mm, barva ¢ervena

2.8 OBRUBNIKY, PAS Z KAMENNYCH KOSTEK, NAJEZDY

Na levé strané vozovky, kde je za vozovkou novy chodnik, bude pouzit silniéni betonovy
obrubnik o rozmérech 1000x150x250mm, ten bude uloZzen do betonového loze t1.0,20m, beton C16
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- 20/3b. PrevySen vic&i komunikaci bude o 0,10m, v mistech kde je obrubnik snizeny bude prevysen
0 0,02m.

U prejezdného prahu a zvySené kfizovatkové plose bude pouzit u najezdovych ramp
kamenny obrubnik o rozmérech 1000x150x150mm ten bude uloZen do betonového loze 11.0,20m,
beton C16 - 20/3b. PfevySeny budou o 0,02m (viz. obrazek).

U chodniku bude pouzit zahonovy obrubnik betonovy o rozmérech 1000x80x250mm, ulozen
bude do betonového loZe 11.0,15m, beton C16 - 20/3b. Tento obrubnik bude tvofit vodici linii pro
zrakoveé postizené, proto bude prevysSen o 0,06m na povrch chodniku.

Na pravé strané bude vozovka lemovana odvodfiovacim Zlabem tvofenym ze tfech fad
kamennych kostek 100x100x100, ty budou ulozeny do betonového loze 11.0,20m, beton C16 -
20/3b.

Parkovaci stani a sjezdy na vedlejSi komunikaci budou lemovany dvéma fadami kamennych
kostek 100x100x100, ty budou uloZzeny do betonového loze 11.0,15m, beton C16 - 20/3b.

Chodnicky a sjezdy k jednotlivym domdm budou lemovany jednou fadou kamennych kostek
100x100x100, ty budou uloZzeny do betonového loze t1.0,15m, beton C16 - 20/3b.

Obrubnik u napojeni na silnici 11/20811 bude zapustén do terénu (posledni kus).

Veskeré betonové obrubniky budou barevné a to v barvé — colormix jaro.

Pfi praci s obrubniky je nutné Fidit se CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a

1,00 1,00

dilca.

2.9 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba strom0 a kefd neni navrzena.

Na plochach dotéenych stavbou vyznaéenych v situaci zelené bude provedeno ochumusovani
v tloustce minimélné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

Stavba vyZaduje kaceni dvou vzrostlych stromu (fesi ¢ast C3 této dokumentace) a mistné
naletové zelené nevyzadujici povoleni kaceni.

2.10 ROZHLEDOVE POMERY

Vzhledem ktomu, Ze se jedna predevSim o opravu povrchu na feSené komunikaci a
souvisejici kfizovatky zustavaji smérové nezménéné, rozhledové poméry nejsou zménény.

V kfiZzovatce s ulici Motyli je navrzena zvySena kfizovatkova plocha, ktera dopravu zpomali a
sniZi naroky na rozhledové poméry. Cela ulice je znacena jako zéna 30.

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI
Byly provedeny tyto prizkumy:

- mistni Setfeni a prazkum
- polohopisné a vyskopisné zaméfeni
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- fotodokumentace

- vyjadfeni a zakresy stavajicich inZenyrskych siti
- katastralni mapa mésta

- posouzeni stavu vozovky

4. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Pfed zahajenim stavby SO 101 bude proveden SO 301 a SO 801 (kanalizace a kaceni).

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) - asfaltova vozovka — plna skladba

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSN EN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 60 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SD4 (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloustka konstrukce celkem 450 mm

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) — sniZena — asfaltova vozovka — oprava povrchu
ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
INFILTRACNI POSTRIK 0,35Kg/m’

OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+  (CSNEN 13108-1) 60 mm
SPOJOVACI POSTRIK 2Kg/m?

PREHUTNIT STAVAJICI PODKLADNI VRSTVY (piipadné doplnéni)

tloustka konstrukce celkem 100 mm

Pozn.: frézovani je uvazovano rovnéz v tloustce 100mm, predpoklada se pouze mistni vyrovnani
MZK, zhutnéni a provedeni asfaltovych vrstev, na vyrovnaném a zhutnéném podkladu budou pied
pokladanim lozné asfaltové vrstvy provedeny zkousky zhutnéni, lokdlni opravy vozovky jsou
popsany v zavéru této kapitoly

SKLADBA "B" (vozovka D1-D-1-1V-PII) — piejezdny prah a zvySena kiiZovatkova plocha

BETONOVA NEBO KAMENNA DLAZBA DLI (CSN736131) 100 nebo 150 mm
LOZE, SUCHA MALTA L (CSN 73 6131) 40 mm
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM  SC Cg/1o (CSN EN 14227-1,10) 190 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 480 mm
betonova dlazba sjezdy: rozmery 200x100x100 mm

barva antracit

povrchova dprava  standard
doporuceny vyrobce LIAPOR (PROMENADA)

Pozn.: u ndjezdovych ramp bude pouzita dlazba kamennd, kterd bude uloZena do suché malty, na
zbytku plochy bude pouzita dlazba betonova do loze, ptredpoklada se pouze provedeni vrchnich ti{
vrstev
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SKLADBA ""C" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) - sjezdy a parkovaci stani

BETONOVA DLAZBA DL I (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 250 mm
tloustka konstrukce celkem 370 mm
betonova dlazba sjezdy: rozmery 200x100x80 mm

barva colormix jaro

povrchova dprava  standard
doporuceny vyrobce LIAPOR (PROMENADA)

SKLADBA "D" (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik

BETONOVA DLAZBA DL I (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloustka konstrukce celkem 240 mm
betonova dlazba sjezdy: rozmery 200x100x60 mm

barva colormix jaro

povrchova dprava  standard
doporuceny vyrobce LIAPOR (PROMENADA)

betonova dlazba sjezdy: rozmery 100x100x60 mm
barva colormix jaro
povrchova dprava  standard
doporuéeny vyrobce LIAPOR (KOLONADA)

betonova dlazba sjezdy: rozmery 800x400x100 mm
barva okrova
povrchova dprava  standard
doporuceny vyrobce LIAPOR (DIANA XXL)

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

U prejezdného prahu a zvy$ené kfizovatkové plochy (skladba “B“) bude u najezdovych ramp
pouzita misto betonové dlazby kamenna kostka 0,15m, bude uloZzena do loZe ze suché malty.

Po odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev vozovky se predpoklada, ze misty bude nutné
provést doplnéni i o spodni konstrukéni vrstvy, napf. v mistech vykopu po inzenyrskych siti. Pro tyto
Ucely je v rozpoctu vytvorena rezerva. Vozovka bude v téchto mistech vyztuzena mfizovinou, ktera
bude ulozena pod loznou asfaltovou vrstvu.

Déle ve staniCeni 0+262 az 0+298 je pocitano s provedenim kompletni skladby vozovky,
jelikoz zde se niveleta dostava vyrazné niz nez je stavajici stav.

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upFesfiuji pfislusné CSN, ty jsou uvedeny vySe, ve
vykresu Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZeny jejich
maximalni i minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych
vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pfi¢né fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.
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6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE

V souCasné dobé je feSeno odvodnéni vsakovanim do okolniho terénu. V ramci
rekonstrukce této ulice je odvodnéni feSeno do nové destové kanalizace, ktera bude napojena do
stavajici kanalizace v ulici Motyli.

U pravé strany vozovky bude vytvofen odvodrnovaci Zlab z kamennych kostek (tfi fady
100x100x100), ten veskeré vody svede do novych uli€nich vpusti. Vpusti, které budou umistény
v tomto Zlabu budou atypické o s prohnutou mfizi o rozmérech 500x300

Podrobny technicky popis odvodnéni je obsazen v ¢asti C2 — Dest'ova kanalizace této
dokumentace.

7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU

Svislé dopravni znacéeni (SDZ)

Na zacatku trasy bude osazeno SDZ IP25a (zéna 30) a stavajici znacka IP4b (Jednosmérny
provoz) bude posunuta na spolecny sloupek se znackou IP25a. Dale bude na trase zruSeno
stavajici znaceni A7b (Pozor, zpomalovaci prah). Ke konci trasy bude zruSeno znaceni IP25b
(konec zoény s dopravnim omezenim). Na Uplném konci trasy bude osazeno nové znaceni IP 25b
(konec zdny 30) a stavajici znaceni P4 (Dej pfednost v jizdé!) bude pfesunuto blize ke kfizovatce.

Poloha znaceni je vykreslena v Koordinaéni situaci.

SDZ bude provedeno ve standardni velikosti dle CSN EN 12899-1 a VL 6.1, reflexni tfida
R2.

Vodorovné dopravni znaceni (VDZ)

Pfi stavbé neni pouzito vodorovné dopravni znaceni.
Prechodné dopravni znaceni (VDZ)

V ramci pfilohy D jsou feSeny zasady organizace vystavby, v€etné navrhu objizdné trasy.
Stavebni prace budou provadény za omezeni prljezdnosti v feSeném Useku. Pfesné feSeni bude
dojednano s provadeéci firmou za souhlasu DI Policie Karlovy Vary.

8. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU
Nejsou.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V soucasnosti je projektovano verejné osvétleni. Je tieba, aby projekt vefejného osvétleni
respektoval nové uspofadani komunikace. Podklady (projekt komunikace v digitalni formé) byly
predany projektantovi VO (pan Jan Rom).

Karlovy Vary, €erven 2013 Petr Svorba, Ing. Ota Rezanka




