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A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIST E, PREDPOKLADANE UPRAVY
STAVVENISTE, JEHO OPLOCEvNi, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, P RIJEZDY
A PRISTUPY NA STAVENISTE

Stavba mé charakter opravy.

Dodavatel zajisti zabezpeceni stavenisté a stavebniho materialu.

Doprava materidlu bude zajiSténa z pfilehlé komunikace. Pro demontovany materiadl bude
docCasné umistén k objektu kontejner.

B. VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Stavbou nebudou dotéeny Zadné sité technické infrastruktury ani jejich pfipojky.

C. NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENI
STAVENISTE APOD.

Dodavatel stavby zajisti samostatné méreni spotfebované elektrické energie a vody podruznymi

mericl.

Dodavky elektrické energie
Pro provedeni opravy je nutné zajistit dodavky napéti 230V pfip. 400V.

Dodavky vody
Voda bude odebirana z objektu v odbérném misté ureném investorem.

D. UE’RAVY Z HLEDISKA BEZPE €NOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB,
VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
A ORIENTACE

Pohyb tfetich osob na stavenisti je povolen jen s védomim odpovédnych pracovnikl dodavatele
nebo investora a v jejich doprovodu. VSechny tyto osoby musi byt vybaveny ochrannymi
pomUckami dle platnych predpisa.

U v8ech vstupl na stavenisté musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se zakazem vstupu
nepovolanych osob.

Na pési trase podél komunikace budou provedena takova opatfeni, aby nebyl ztizen pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Nad vstupy do objektu budou provedeny ochranné stfisky.

E. USPORADANi A BEZPECNOST STAVENISTE ZHLEDISKA OCHRANY
VEREJINYCH ZAJMU

StaveniSté je umisténo na vefejné pfistupném prostranstvi. StaveniSté musi byt po dobu
oznaceno, pfipadné oploceno.
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F. RESENI ;AhiZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITIi NOVYCH A STAVAJICICH
OBJEKTU

NavrZené stavebni Upravy svym rozsahem nevyZaduji rozsahlé zazemi.

Plochy u objektu budou vyuzity pro do¢asné umisténi kontejneri na odpad a docasné skladky
materialu.

G. POPIS STAVEB ZARIZENI STAVENISTE VYZADUJICICH OHLASENI
V prabéhu vystavby nebudou umistovany objekty zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni.

H. STANOVENi PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY Z HLEDISKA BEZPE CNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI PODLE ZAKONA O ZAJISTENi DALSICH PODMINEK
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy v oblasti BOZP.
Jednd se zejména o zakon 306/2006 Sb., nafizeni vlady 362/2005 a nafizeni viady 591/2006.
Pro realizaci stavby bude investorem zajiStén koodinator BOZP.

I. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
V prabéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni zivotniho prostredi.

Odpady

Odpad bude roztfidén na jednotlivé sloZky a zatfidén podle katalogu odpadu dle wvyhl.
381/2001Sh.. Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zabudovavané materialy budou pfivdZzeny v baleni na paletach, zpUsobilych pro pfepravu a dalSi
manipulaci. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Likvidaci odfezkd material( pouZzitych v konstrukci spole¢né s dalSim odpadem ze stavby zajisti
dodavatel stavby. V prabéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi. Likvidace
odpadu se bude fidit platnymi pfedpisy a zakony o likvidaci odpadu.

Demontovany material bude uloZen do kontejneru a nasledné bude odvezen na skladku nebo k
recyklaci. Odpady budou skladovany v uzavienych obalech (v pytlich) a pribézné budou
odvazeny na skladku.

Zelen

ey s

J. ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICIiCH DiLCicH
TERMINU

Terminy realizace specifikuje investor.
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K. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Terminy budou upfesnény po vybéru zhotoviteledle skuteéného postupu praci.
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