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VYPIS VNEJSICH VYPLNI

VYPIS VNEJSICH VYPLNI

VYPIS VNEJSICH VYPLNI

Polozka  Nahled ze strany zavésu [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy
@ Sitka: 2060 mm Vyska:3000 mm . Celkem: 1
Ao Popis: vnéjsi plastové prosklené dvere 1np 1
pevny nadsvétlik, ramy pétikomorové
§ Va Zaskleni: tep. izola€ni dvojsklo ¢iré, kromé nadsvétliku 2np _
bezpecnostni
AN Kovani:  klika - klika, zamek bezpe¢nostni
7 Povrch:  bily 3np ;
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Polozka | Nahled ze strany zavésu [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy
@ Sitka: 2250 mm Vy$ka:2250 mm . Celkem: 17
N N
F T = Popis: plastové okno oteviravé a sklopné, 1np 17
~ Y d ramy pétikomorové
~ / Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, v horni ¢asti ¢iré,
o ~ ] . 2np -
3 ve spodni vzorované
° - _ N Kovani: puloliva
& g AL N Povrch:  bily 3np -
N ~
-~ N Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, piesah 20mm
°~ venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
o P N /N zajisténi proti rozbiti privanem
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* 2250 ¥ Poznamka: okna v jizni a vychodni fasadé opatfit vnitinimi
horizontalnimi Zaluziemi 11ks, ovladani ty¢i
@ Sitka: 2250 mm Vyska:2250 mm . Celkem: 42
-~ % — Popis: plastové okno oteviravé a sklopné, 1np -
N ramy pétikomorové
, 4 Zaskleni: tepelné izolagni dvojsklo ¢iré 2n 21
= . L Kovani: puloliva P
© P Povrch:  bily
3 e N N Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, piesah 20mm 3np 21
& _ THT N venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
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@ Sitka: 1500 mm Vyska: 1500 mm . Celkem: 12
R Popis: plastové okno oteviravé a sklopné, 1np 2P
I ramy pétikomorové 2L
/oy - Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, vzorované 2np op
L7 Kovani: puloliva oL
_ \ Povrch:  bily
o / . : .
8 / \ —t Doplriky: vnitfni parapet keramicky obklad 3np 2P
7 ~ \ venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek) 2L
/ ~ - \ zajiténi proti rozbiti prGvanem
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Polozka  Nahled ze strany zavésa [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy
@ Sitka: 2060 mm Vy$ka:3000 mm . Celkem: 2
TT = Popis: plastové okno, pevné vypiné + dvé sklopna kfidla, 1np 2
ramy pétikomorové
@ Y L " Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, ¢iré, bezpecnostni 2np )
Kovani: plloliva
Povrch:  bily
|
~ Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, pfesah 20mm 3np -
Y venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
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Sitka: 2060 mm Vy$ka:3000 mm . Celkem: 2
®
= Popis: plastové okno, pevné vypiné + dvé sklopna kfidla, 1np -
’. ramy pétikomorové
2 7 |t . Zaskleni: tepelnd izolaéni dvojsklo, &iré 20 )
Kovani: puloliva, u spodniho okna pakové ovladani
N ve vySce 1,7m nad podlahou
L
Povrch:  bily 3np 2
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Sl 7 Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, pfesah 20mm
Sl = venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
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Sitka: 2060 mm Vyska:3000 mm . Celkem: 2
® 1
— Popis:  plastové okno, pevné vyplné + dvé sklopna kfidla, 1np -
ramy pétikomorové
e Vi - - Zaskleni: tepelné izolacni dvojsklo, &iré 2np }
Kovani: pakové ovladani ve vysce 1,7m nad podlahou
S Povrch:  bily
Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, pfesah 20mm 3np 2
3l o Z venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
S| =
[5p)
)T
2 5 > %
:
= P o
AT )V - "
, 600
, 113 L, 113 y 13 L
7 T 080 7
7 7

POZNAMKA:

- VSECHNY ROZMERY OTVORU JE NUTNE OVERIT NA STAVBE

- POZADOVANA HODNOTA SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA RAMU Uf =1,5 W/m2K , SKLA Ug = 1,1 W/m2K
- VSECHNY POZADOVANE VLASTNOSTI MUSIi BYT DOLOZENY PATRICNYM CERTIFIKATEM
- OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNI OSAZOVACI PROFIL - barva dle ramu, SOUCAST DODAVKY OKNA
- KOVANI OKEN UMISTIT DO VYSKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMINKU
SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TAHLA S OVLADANIM VE VYSCE max.1700mm NAD PODLAHOU

- KOVANi CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI ZAJISTENI, SPAROVE VETRANI
- OKNA ZAJISTENA PROTI ROZBITi PRUVANEM DLE VYHLASKY C. 343/2009 Sb

- ODSTIN POVRCHU ZVOLEN DLE JIZ OSAZENYCH NOVYCH VYPLNi A S OHLEDEM NA BUDOUCI

BAREVNE RESENi FASAD
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