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Na základě smlouvy byla vyhotovena projektová dokumentace pro provedení úprav obvodového pláště na objektech ZŠ v Truhlářské ulici v Karlových Varech tzn. výměnu okenních výplní, vstupních dveří a s tím spojené stavební úpravy fasád a dalších konstrukcí.
Dle zákona 183/2006 (Stavební zákon) § 103 e) tyto udržovací práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva
1. Účel projektu
Dle požadavků investora na stávajících pavilonech školy se vymění nevyhovující okenní výplně  a vstupní dveře za nové, odpovídající současným požadavkům.
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení

Stavba areálu školy je v městské zástavbě, na pozemcích ve vlastnictví města a je přístupná několika vjezdy z Truhlářské ulice.

Objekt je komplex pěti pravidelných budov spojených chodbami. Střechy jsou ploché. Pavilón učeben 1.stupně je třípodlažní a částečně podsklepený, pavilón II.stupně je dvoupodlažní, pavilón stravování  je třípodlažní, celý podsklepený. Pavilon tělovýchovy a vstupní hala jsou přízemní objekty. 
Bezbariérové řešení navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není vyžadováno, škola není zatím určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hlediska architektonického řešení nedochází k výrazným zásahům do konstrukcí stávajících objektů, pouze se upraví členění některých výplní s ohledem na nový použitý materiál konstrukcí výplní.

Místa vstupů jsou zachována, stejně i směr otvírání dveřních křídel.
Stavba je jedním celkem, přesto je rozčleněna podle jednotlivých pavilónů, které mohou být realizovány samostatně nebo ve skupinách dle možností investora.

V další etapě budou zatepleny vnější pláště a provedeny nové fasády všech budov.
3. Kapacity a další výměry
Úpravy nemají žádný vliv na obestavěný prostor či užitkovou plochu

4. Technické a konstrukční řešení objektu

Přípravné práce
Před zahájením stavby vyklidí uživatel prostory před okny   a demontuje drobné doplňky, které chce zachovat pro další použití (např. garnýže, rolety, žaluzie).
Z prostor ve kterých budou probíhat práce je nutné odstranit veškeré cenné vybavení a předměty. Dodavatel zajistí bezpečnost a ostrahu prostorů během stavebních prací. 

Objednatel určí plochy a místnosti sloužící dodavateli (skladování vybouraných výplní a sutí, uložení nových výplní a pomocného materiálu, hygienické a sociální příslušenství atd.)

Demontáže
Odstraní se vnitřní parapety a vnější parapety z pozinkovaného lakovaného plechu.
Demontují se stávající dřevěná zdvojená okna, ocelová okna suterénu, garážová vrata včetně rámu, dveře do bytu školníka včetně zárubní a vstupní hliníkové dveře s nadsvětlíkem. Neprovádí se zásahy do nosných konstrukcí. 
Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu. Suť se vyveze na povolenou skládku.

Všechna okna jsou dostupná z podlahy..

Výměna výplně otvorů
Výplně budou vyrobeny z vyztužených plastových pětikomorových profilů  s izolačním dvojsklem, které jsou navrženy dle statických tabulek výrobce.

 Členění oken bude dle již dříve osazených plastových oken ve fasádě. Okenní křídla jsou dělena na spodní sklopná křídla s dlouhými bočními rozvorami a horní otevíravá s klikou, co nejníže nad podlahou, nikoliv uprostřed.  V místnostech WC na celém a další označená okna jen na sklopném křídle budou mít neprůhledné matované vnitřní sklo (např. činčila nebo Float mat). 
Sklopná okna v suterénu budou v uvedeném rozsahu vybavena pákovými (lankový) ovladači vyvedenými na stěnu do výše max.1,7m nad podlahou.
Kování celoobvodové se standardní bílou klikou (půlolivou), bezpečnostní zajištění, spárové větrání. Vnitřní kování bude chráněno proti korozi.
Do oken v jižní a východní fasádě jsou navrženy stínící žaluzie s ovládaním tyčkou.  Okna v suterénu budou opatřena ocelovou mříží.
Vstupní prosklené dveře jsou členěny dle původních. Jsou zaskleny izolačním bezpečnostním sklem a opatřeny madly. Signalizační a ovládací zařízení dveří bude osazeno do ostění vstupního otvoru. Vstupní dveře do bytu školníka budou standartní plné.
Vrata jsou dvoukřídlá otevíravá zateplená s poplastovaného plechu, dodávka je včetně ocelového rámu a příslušenství.
Výplně se osadí do původní polohy, mechanicky se ukotví a spáry se vyplní montážní pěnou. Kontaktní spáry mezi výplní a ostěním budou utěsněny s použitím krycí lišty.
Požadované všeobecné parametry výplní otvorů jsou specifikovány v závazných požadavcích na okenní výplně v příloze této technické zprávy.

Okna budou zajištěna proti rozbití průvanem dle vyhlášky č. 343/2009 Sb

Pro montáž, osazení, vyregulování, začištění a pro doplňky výplní platí technologický předpis výrobce, který musí být dodržen.
Před zahájením výroby je nutno všechny otvory oměřit  a vyrábět podle skutečných rozměrů.

Dokončovací práce
Opraví se ostění výplní a začistí, vyrovná se parapetní plocha (rozdíl výšky původní a nové parapetní plochy se vyspraví tepelně izolační maltou). Osadí se vnitřní parapet z bílých plastových desek s oblým zakončením. Boky budou zapuštěny pod omítku.

V hygienických prostorech bude parapet po demontáži oken opraven a následně obložen keramickým obkladem.

Opravené vnitřní ostění se vymaluje v barvě v dané místnosti použité. 

Venkovní parapet bude u oken v suterénu proveden keramický dle původního, u ostatních oken proveden z poplastovaného plechu RŠ.250 mm (součást dodávky oken). V budoucnu při zateplení fasád bude nahrazen parapetem novým v širším provedení (není součástí tohoto projektu).
Stávající plechové zakrytí 3ks otvorů v suterénu bude očištěno a znovu opatřeno ochrannými nátěry.

Opraví se případná poškození vnějších omítek vzniklá při výměně výplní. Opraví se i všechna poškození okolních konstrukcí, která byla způsobena výměnou výplní.

Dodavatel zajistí úklid dotčených prostorů. Výplně budou předány bez ochranných pásek a čisté. V době přejímky budou výplně řádně vyregulovány.
 Dodavatel předloží všechny certifikáty a další potřebné doklady včetně návodu k používání a údržbě.
Přístřešek nad vstupem
Ze stávajícího přístřešku nad vstupem do bytu školníka bude demontována krytina. Stávající ocel. konstrukce se očistí a opatří novými ochrannými nátěr. Nová krytina cca 6m2 je navržena z čirých plných polykarbonátových trapézových desek (viz. přístřešek nad vstupem do pavilónu I.stupně). 
Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrovým systémem

do vnějšího prostředí C3 s životností 15let. 

Bezpečnost práce

Při provádění prací nutno dodržet požadavky zákona 309/2006Sb. a nařízení vlády 591/2006Sb.

5.  Tepelně technické vlastnosti

Pro vnější výplně otvorů platí požadovaná hodnota součinitele tepla rámu Uf=1,5W/m2K, skla Ug = 1,1 5W/m2K
6. Způsob založení

Úpravy jsou bez vlivu na stávající založení objektu.
7. Vliv objektu na životní prostředí 

Navržené konstrukce jsou bez vlivu na životní prostředí.
8. Dopravní řešení 
Navrhované úpravy nezasahují žádným způsobem do dopravy na přilehlých komunikacích. 
9. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Není nutná ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – nevyskytují se.

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Úpravy jsou navrženy v souladu s platnou legislativou a ve znění vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou v platném znění včetně vyhlášek souvisejících. U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajícího objektu, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, zkonzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

1.2 Stavebně konstrukční část

V důsledku malého rozsahu objektu a jednoduchého konstrukčního řešení jsou veškeré 
konstrukční věci vyřešeny v rámci části 1.1 a není třeba zpracovávat část 1.2.

Závazné požadavky na okenní výplně

· rámy oken minimálně v pětikomorovém provedení (koeficient rámu U=1,5 W/m2K a nižší), plastové rámy v odstínu stupnice RAL 9010 (bílá) s vnitřní výztuží vnějšího pevného rámu a vnitřních pohyblivých okenních křídel (ocelové profily minimální tl. 1,5 mm).

· kování a mechanika oken v provedení s protikorozní úpravou pokovením a se zvýšenou mechanickou bezpečností proti násilnému otevření při výkyvném otevření okna, klika otevírání oken v kovovém provedení s plastovou úpravou povrchu, zámkové provedení kliky proti manipulaci s oknem nepovolanými osobami není požadováno, viditelné části kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámů oken
· zasklení oken izolačním dvojsklem – tloušťka skla 4/mezera16/ tloušťka skla 4, požadovaná hodnota prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K a nižší
· umístění otevíracího mechanizmu ve výšce maximálně 1,7m nad podlahou a to i v případě použití pákových mechanizmů otevírání horních výklopných křídel

· odborná demontáž stávajících oken bude realizována bez hrubého poškození ostění a omítek a odborná montáž nových oken dle platných ČSN, okna budou ukotvena ke stěně a parapetním pásům na vrutošrouby podle montážních předpisů výrobce

· vnitřní ostění bude omítnuto, zaštukováno, rozsah oprav maleb se uvažuje zaříznutím na hrany ostění
· materiál vnitřních parapetů bude plastový komůrkový profil, přední oblý nos cca 40/25 mm, provedení přechodu mezi rámem okna a parapetu bude řešeno pružným tmelem, barva parapetu a koncovek bílá, parapety podbetonovány

· u vnějšího i vnitřního ostění bude upravena spára mezi oknem a ostěním s použitím krycí lišty

· venkovní parapety z poplastovaného plechu (klempířský prvek), přechod mezi parapetem a omítkou bude řešen utěsněním pružným tmelem, boční ukotvení parapetu v ostění v provedení zapuštěné spáry (tvar ležatého U), pokud to tloušťka omítky umožní
· všechna vyznačená okna v jižním průčelí se osadí vertikálními vnitřními žaluziemi v bílém provedení s tyčovým ovládáním 

