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Poznámka:

pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou
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Poznámka:

Zárubeň:

Další požadavky:   Un = 3,5  W/m2K
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 POZNÁMKA:
­ VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

­ VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM 
­ OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL ­ barva dle rámu, SOUČÁST DODÁVKY OKNA
­ KOVÁNÍ OKEN UMÍSTIT DO VÝŠKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU 
  SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TÁHLA S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE max.1700mm NAD PODLAHOU
­ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ
­ OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ PRŮVANEM DLE VYHLÁŠKY Č. 343/2009 Sb
­ ODSTÍN POVRCHŮ ZVOLEN DLE JIŽ OSAZENÝCH NOVÝCH VÝPLNÍ A S OHLEDEM NA BUDOUCÍ 
  BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD

Ing. Kurťáková

5 ­ 68631

­ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA  RÁMU Uf =1,5 W/m2K ,  SKLA Ug = 1,1 W/m2K


