BPO 6-73724/6

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A. Průvodní zpráva
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,
Investor

Město Karlovy Vary




Moskevská 21




360 21 Karlovy Vary




IČ 00 25 46 57




Zastoupené primátorem města, ing. Petrem Kulhánkem

Zpracovatel dokumentace
BPO. spol.s.r.o




Lidická 1239




363 17 Ostrov




IČ 18224920

Zastoupené ředitelem společnosti ing. Jiřím Dudkem

Název stavby

Karlovy Vary, chodník Tašovice-Globus

Označení stavby
Karlovy Vary, ulice Závodní – Chodník
Základní charakteristika stavby: 
Projektová dokumentace řeší návrh nového chodníku, který začíná v ulici Slovanská poblíž pošty v obci Tašovice a napojuje se na stávající chodník u hypermarketu GLOBUS v ulici Obchodní. Zároveň řeší situování  nové autobusové zastávky v ulici Česká. Zároveň řeší veřejné osvětlení tohoto chodníku a autobusové  zastávky  

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích, 
Trasa chodníku se nachází v zastavěné i nezastavěné části města. Stavební pozemek je dán jednoznačně:¨

· trasou ulice Česká. Začátek trasy je dán v současné době ukončenou  stavbou – Rekonstrukce Slovanské ulice. V rámci této stavby je řešena křižovatka Česká – Slovanská s ukončením chodníku v místě začátku  stavby, jež je předmětem této dokumentace. Z tohoto důvodu již není stavba navržena na pozemku 298/1 (kú Tašovice)
· Vyšlapanou pěšinou od České ulice směrem k hypermarketu Globus. Okolo této pěšiny bylo již dříve vybudované veřejné osvětlení (funkční a používané)

· Umístění zastávky je dáno požadavky obyvatel této lokality. Přesná poloha této zastávky je dána rozhledovými poměry v lokalitě (komunikace je zde v oblouku)
Majetkové vztahy - Katastrální území:
Tašovice, Jenišov

Seznam pozemků v kú Tašovice

	Parcelní číslo
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Výměra pozemku
	Předpokládaný zábor

	271/1
	silnice
	Ostatní plocha
	10 575 m2
	185 m2

	176/28
	Ostatní komunikace
	Ostatní plocha
	4191 m2
	45 m2


Oba pozemky jsou v majetku města Karlovy Vary

Seznam pozemků v kú Jenišov

	Parcelní číslo
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Výměra pozemku
	Předpokládaný zábor

	395
	silnice
	Ostatní plocha
	2008 m2
	127 m2

	399/1
	Sportoviště a rekreační plocha
	Ostatní plocha
	8227 m2
	435 m2

	400/2
	Sportoviště a rekreační plocha
	Ostatní plocha
	2242 m2
	65 m2

	400/3
	Ostatní komunikace
	Ostatní plocha
	8718 m2
	57 m2


· Pozemek 395 a 400/3 jsou v majetku obce Jenišov, adresa Jenišov 88, 362 11

· Pozemek 399/1 a 400/2 jsou v majetku firmy Praha West Investment, k.s, adresa Kostelecká 822/75, Praha, Čakovice, 196 00
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
Před zahájením projekčních prací bylo celé území geodeticky zaměřeno a zjištěn průběh všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí
Stavba se napojuje na veškeré komunikace se kterými sousedí, dále pak na veřejné osvětlení. Na začátku stavby (v Tašovicích) se napojuje na stávající rozvod veřejného osvětlení v majetku města Karlovy Vary, z druhé strany, směrem od obchodního centra Globus pak stavba využívá stávajícího veřejného osvětlení, které funguje podél stávající vyšlapané pěšiny

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,
Veškeré známé požadavky orgánů státní správy byly respektovány a  do dokumentace zapracovány. Jedná se zejména o úpravy tvarů křižovatek (zúžení vozovky) po dohodě s Policií ČR a úpravy vjezdů na sousední parcely a k sousedním pozemkům, přesné situování autobusových zastávek s ohledem na rozhledy na dané komunikaci. Rovněž šířka chodníku je v souladu se stanoviskem MM K. Vary, odb. technický. Přesný typ veřejného osvětlení vychází rovněž ze stanoviska MM K. Vary, odb. technický.
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou ( Vyhláška 268/2009 Sb. ) o obecných technických požadavcích  na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,  
Veškeré podmínky, požadované Rozhodnutím o umístění stavby z 24.5.2011 jsou do projektové dokumentace zapracovány a podmínky tohoto rozhodnutí jsou respektovány
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území,
Začátek stavby poblíž křižovatky Česká – Slovanská byl zkoordinován s projektem Rekonstrukce ulice Slovanská (autor projektu Valbek Plzeň). Tato rekonstrukce je v době vyskladnění projektové dokumentace předmětného chodníku v realizaci

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,
Lhůta výstavby bude předmětem výběrového řízení, postup výstavby bude od křižovatky Česká – Slovanská směrem k hypermarketu Globus
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
Délka vlastního chodníku 







301 metrů

chodník     









   580 m2 

chodníkový přejezd     







    60 m2 

reliéfní dlažba     








     26 m2 

autobusové zastávky







       1 ks

Přeložený stožár VO









1 ks

Počet nových osv.bodů  St 2465/76






4 ks

Výložník V1G-15D76








3 ks

Výložník V2G-15D76








1 ks

Svítidla Schreder Sapphire 2 70W







5 ks

Stožáry u přechodu St 2455/76







2 ks

Výložník V1F-10/76









2 ks

Svítidlo na VO ZEBRA (MC2)







2 ks

Délka  kabelových rozvodů







     200 m

B.  Souhrnná technická zpráva

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

j) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,
Staveniště je zcela standartní. Chodník je navržen částečně podél stávajícího oplocení rodinných domků a soukromých pozemků a z části vede otevřeným terénem v trase vyšlapané pěšiny, podél které je stávající veřejné osvětlení. 

k) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,
Netýká se této stavby

l) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,
Vedení trasy navrhovaného chodníku je značně omezeno hranicemi parcel soukromých pozemků. Ulice Sopečná, kterou chodník křižuje, bude stavebními úpravami zúžena na 7,0 m. Zúžení se provede pomocí silničních obrubníků 150/300/1000 mm, kterými se vymezí okraj vozovky. I v těchto místech je nutné respektovat hranice soukromých parcel. Po pravé straně ulice se vybourá stávající živičný kryt a provede se plocha z betonové dlažby, která bude vyspádována směrem od domu. Konstrukce bude stejná jako u chodníku – odlišení se provede barevným odstínem dlažby. Po levé straně se mezi obrubníkem a plotem provedou terénní úpravy.
Navrhovaná šířka chodníku je 2,0 m. Chodník je ze strany od silnice ohraničen betonovými silničními obrubníky 150/300/1000 mm, od nezpevněných ploch je oddělen záhonovými obrubníky 50/200/500 mm s převýšením nad povrchem o 60 mm. 

V těsné blízkosti plotů bez podezdívky se provede osazení palisádových prvků BEST – palisáda URIKO 160/160/1000 mm. Dlažba se pak upne mezi silniční obrubník a tuto palisádu. Jedná se o úsek km 0,040 – 0,065. 

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 


DL I 

ČSN 73 6131-1. část 
  60 mm

ložní vrstva dlažby


L 





  30 mm

štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242

150 mm

celkem 









240 mm

Autobusová zastávka je navržena na stávající komunikaci a bude na vozovce vyznačena vodorovnou dopravní značkou č. V 11a. Nástupní hrana zastávky má délku 12,0 m. Výška obrubníku nad úrovní vozovky je 200 mm. V nástupní hraně zastávky bude v dlažbě proveden pruh šířky 0,50 m v kontrastní barvě oproti chodníku. Pro navedení slabozrakých je navržen signální pás šířky 0,80 m z reliéfní dlažby. 

Veřejné osvětlení:

Je navrženo nové osvětlení 6 ks svítidel (4 + 2 u přechodu), trasa kabelů v souběhu s navrženou trasou chodníku.

Napojení bude provedeno na stávající rozvody VO (veřejného osvětlení), které je ve správě města Karlovy Vary

Od nejbližšího osvětlovacího bodu na ulici Česká bude veden nový kabel CYKY 4Bx10 uložený v trubce HDPE 40, ten bude napájet nové osvětlovací body podél chodníku.

Tento osvětlovací bod bude přeložen cca o 1m (posun na pozemek města KV)

Napojení kabelů na stávající rozvody VO bude provedeno v ulici Česká. Stávající kabel od stožáru označeného „0“ v ulici Sopečná bude vyměněn za novy delší napojený do přemístěného stožáru VO označené č. „1“. V této trase je kabel umístěn v trubce HDPE proto se vytáhne kabel stávající a bude nahrazen kabelem novým-delším. V prostoru ulice Česká bude kabel, který napájí překládaný bod VO v potřebné délce odkopán a trubka HDPE bude přemístěna do nové trasy (na pozemek Města Karlovy Vary).

m) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stávající vjezdy a vstupy na pozemky zůstanou zachovány. Jejich napojení bude přes chodníkový přejezd. Dlažba chodníkového přejezdu bude barevně odlišená od chodníku.  

n) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,
viz bod c+d

o) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,
Při navrhování trasy chodníku se projektant snažil respektovat stávající vzrostlé stromy, tedy minimalizovat kácení. Dojde pouze ke kácení náletových keřů

p) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,
V nástupní hraně zastávky bude v dlažbě proveden pruh šířky 0,50 m v kontrastní barvě oproti chodníku. Pro navedení slabozrakých je navržen signální pás šířky 0,80m z reliéfní dlažby. 

Přesné situování reliefní dlažby v křižovatce Sopečná - Česká a v místě sjezdů je patrné ze situace stavby

q) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,
Na základě geodetického zaměření byla zhotovena projektová dokumentace

r) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,
Technická zpráva  dopravní části obsahuje kompletní vytyčovací podklady

s) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,
vzhledem k jednoduchosti stavy není tato členěna na stavební objekty

t) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky – k jejich ovlivnění dojde pouze při úpravě sjezdů na tyto pozemky

u) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

Jedná se o standardní výstavbu jednoduché stavby, žádná specielní opatření nejsou potřeba, pouze platnou legislativu, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

2.   Mechanická odolnost a stabilita 

Netýká se této stavby
3.   Požární bezpečnost 

Komunikace

Funkci přístupové komunikace k objektu může plnit nejméně jednopruhová silniční komunikace s šířkou vozovky 3.0m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek ČSN 73 6114.

Přístupová komunikace musí v souladu s ČSN 73 0802 zajistit příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nepožaduje zřízení nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty.

V případě jednopruhové komunikace musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na jednom jízdním pruhu.

U nových objektů má být jednopruhová komunikace v místech požárních hydrantů rozšířena tak, aby umožňovala odstavení požárního vozidla, u změn staveb se tato úprava doporučuje. 

Zásobování požární vodou

Zásady rozmisťování vnějších odběrních míst a minimální dimenze potrubí stanoví ČSN 73 0873, tabulka 1 a 2 v závislosti na plochách posuzovaných požárních úseků. Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty. U nejnepříznivěji položeného hydrantu má být zajištěn statický přetlak 0.2MPa.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Netýká se této stavby

5.   Bezpečnost  při užívání 
Netýká se této stavby

6.    Ochrana proti hluku
Netýká se této stavby

7.    Úspora energie a ochrana tepla

Netýká se této stavby

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Místa pro přecházení a úprava křižovatky řešeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Netýká se této stavby

10. Ochrana obyvatelstva

Netýká se této stavby

11. Inženýrské stavby  (objekty)

Odvodnění je řešeno vyspádováním chodníku ke komunikaci do stávajících uličních vpustí nebo přímo do terénu. Stávající příkop pod plání chodníku bude zasypán štěrkem. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)
Netýká se této stavby

