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TECHNICKÁ  ZPRÁVA


Projektová dokumentace řeší návrh nového chodníku, který začíná na konci chodníku stávajícího mez křižovatkami ulic Česká – Slovanská a Česká – Sopečná v obci Tašovice a napojuje se na stávající chodník u hypermarketu GLOBUS v ulici Obchodní.  


Chodník je navržen částečně podél stávajícího oplocení rodinných domků a soukromých pozemků a z části vede otevřeným terénem v trase vyšlapané pěšiny, podél které je stávající veřejné osvětlení. Na křižovatce tvaru „T“ ulic Česká – Sopečná se vybuduje nová autobusová zastávka s nástupní hranou délky 12,0 m. 
Vedení trasy navrhovaného chodníku je značně omezeno hranicemi parcel soukromých pozemků. Ulice Sopečná, kterou chodník křižuje, bude stavebními úpravami zúžena na 7,0 m. Zúžení se provede pomocí silničních obrubníků 150/300/1000 mm, kterými se vymezí okraj vozovky. I v těchto místech je nutné respektovat hranice soukromých parcel. Po pravé straně ulice se vybourá stávající živičný kryt a provede se plocha z betonové dlažby, která bude vyspádována směrem od domu. Konstrukce bude stejná jako u chodníku – odlišení se provede barevným odstínem dlažby. Po levé straně se mezi obrubníkem a plotem provedou terénní úpravy. 

Navrhovaná šířka chodníku je 2,0 m. 

Chodník je ze strany od silnice ohraničen betonovými silničními obrubníky 
150/300/1000 mm, od nezpevněných ploch je oddělen záhonovými obrubníky 50/200/500 mm s převýšením nad povrchem o 60 mm. 

V těsné blízkosti plotů bez podezdívky se provede osazení palisádových prvků BEST – palisáda URIKO 160/160/1000 mm. Dlažba se pak upne mezi silniční obrubník a tuto palisádu. Jedná se o úsek km 0,040 – 0,065. 
Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 


DL I 

ČSN 73 6131-1. část 

  60 mm

ložní vrstva dlažby


L 





  30 mm

štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242

150 mm

celkem 









240 mm

Autobusová zastávka je navržena na stávající komunikaci a bude na vozovce vyznačena vodorovnou dopravní značkou č. V 11a. Nástupní hrana zastávky má délku 12,0 m. Výška obrubníku nad úrovní vozovky je 200 mm. V nástupní hraně zastávky bude v dlažbě proveden pruh šířky 0,50 m v kontrastní barvě oproti chodníku. Pro navedení slabozrakých je navržen signální pás šířky 0,80 m z reliéfní dlažby. 
Stávající chodník u ZÚ bude „přeskládán“ – sníží se obrubník a doplní reliéfní dlažba. Tím se vytvoří místo pro přecházení k autobusové zastávce. 

Stávající vjezdy a vstupy na pozemky zůstanou zachovány. Jejich napojení bude přes chodníkový přejezd. Dlažba chodníkového přejezdu bude barevně odlišená od chodníku.  
Konstrukce chodníkového přejezdu:

betonová dlažba 


DL I 

ČSN 73 6131-1. část 

  80 mm

ložní vrstva dlažby


L 





  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo
MZK 

ČSN EN 13242

150 mm

štěrkopísek



ŠP 

ČSN EN 13242

200 mm

celkem 









470 mm

Odvodnění je řešeno vyspádováním chodníku ke komunikaci do stávajících uličních vpustí nebo přímo do terénu. Stávající příkop pod plání chodníku bude zasypán štěrkem. 

Osvětlení bude zajištěno ze stávajících i nově navržených lamp veřejného osvětlení.


Pro výstavbu chodníku bude nutné vymýtit keře podél stávajícího oplocení na ploše 100 m2. 


Zemní pláň musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. 


seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů: 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004


ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007


ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006


Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění následujících 

     
   předpisů


Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 

      
   zákon o pozemních komunikacích


Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb


Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK 

      
   č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998


TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací


Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě. 

SPECIFIKACE PRACÍ

chodník     ......................................................................................................
   580 m2 

chodníkový přejezd     ...................................................................................
     60 m2 

reliéfní dlažba     ............................................................................................
     26 m2 

záhonový obrubník 50/200/500 mm     .........................................................
   545 m 

silniční obrubník 150/300/1000 mm     .........................................................
   190 m 

vybourání betonové desky tl. 150 mm     ......................................................
       5 m2 

vybourání živičného krytu tl. 100 mm     ......................................................
     80 m2 

odříznutí živičného krytu tl. 100 mm     .......................................................
     65 m 

výkop     ........................................................................................................
   160 m3 

násyp     .........................................................................................................
     55 m3 

zasypání příkopu štěrkem     .........................................................................
     50 m3 

BEST – palisáda URIKO 160/160/1000 mm     ...........................................
     25 m 

odstranění keřů     .........................................................................................
   100 m2 

dopravní značka č. IJ 4a     ...........................................................................
       1 ks

dopravní značka č. IJ 4c     ...........................................................................
       1 ks 
dopravní značka č. V 11a     .........................................................................
     13 m2  

VYTYČOVACÍ  PRVKY

       Alignment Name: 


větev 1
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1011909,208

854403,424

       (             ) VB 


0+007.14

1011903,195

854407,268

           Tangent Direction:            363.79

              Tangent Length:              7,137

                       ZÚ 


0+000.00

1011909,208

854403,424

                       BOD


0+005.00

1011904,996

854406,117

                       VB 


0+007.14

1011903,195

854407,268

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+007.14

1011903,195

854407,268

       (             ) VB 


0+025.06

1011888,655

854417,743

           Tangent Direction:            360.26

              Tangent Length:             17,920

                       VB 


0+007.14

1011903,195

854407,268

                       BOD


0+010.00

1011900,872

854408,942

                       BOD


0+015.00

1011896,815

854411,864

                       BOD


0+020.00

1011892,758

854414,787

                       BOD


0+025.00

1011888,702

854417,709

                       VB 


0+025.06

1011888,655

854417,743

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+025.06

1011888,655

854417,743

       (             ) VB 


0+048.10

1011868,180

854428,310

           Tangent Direction:            369.67

              Tangent Length:             23,041

                       VB 


0+025.06

1011888,655

854417,743

                       BOD


0+030.00

1011884,263

854420,010

                       BOD


0+035.00

1011879,820

854422,303

                       BOD


0+040.00

1011875,377

854424,596

                       BOD


0+045.00

1011870,933

854426,889

                       VB 


0+048.10

1011868,180

854428,310

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+048.10

1011868,180

854428,310

       (             ) VB 


0+060.88

1011856,520

854433,540

           Tangent Direction:            373.16

              Tangent Length:             12,779

                       VB 


0+048.10

1011868,180

854428,310

                       BOD


0+050.00

1011866,445

854429,088

                       BOD


0+055.00

1011861,883

854431,135

                       BOD


0+060.00

1011857,321

854433,181

                       VB 


0+060.88

1011856,520

854433,540

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+060.88

1011856,520

854433,540

       (             ) VB 


0+073.84

1011844,410

854438,170

           Tangent Direction:            376.75

              Tangent Length:             12,965

                       VB 


0+060.88

1011856,520

854433,540

                       BOD


0+065.00

1011852,670

854435,012

                       BOD


0+070.00

1011847,999

854436,798

                       VB 


0+073.84

1011844,410

854438,170

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+073.84

1011844,410

854438,170

       (             ) VB 


0+081.88

1011836,810

854440,790

           Tangent Direction:            378.87

              Tangent Length:              8,039

                       VB 


0+073.84

1011844,410

854438,170

                       BOD


0+075.00

1011843,316

854438,547

                       BOD


0+080.00

1011838,589

854440,177

                       VB 


0+081.88

1011836,810

854440,790

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+081.88

1011836,810

854440,790

       (             ) VB 


0+092.16

1011827,080

854444,090

           Tangent Direction:            379.18

              Tangent Length:             10,274

                       VB 


0+081.88

1011836,810

854440,790

                       BOD


0+085.00

1011833,857

854441,792

                       BOD


0+090.00

1011829,122

854443,398

                       VB 


0+092.16

1011827,080

854444,090

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+092.16

1011827,080

854444,090

       (             ) VB 


0+099.67

1011819,700

854445,480

           Tangent Direction:            388.15

              Tangent Length:              7,510

                       VB 


0+092.16

1011827,080

854444,090

                       BOD


0+095.00

1011824,285

854444,616

                       VB 


0+099.67

1011819,700

854445,480

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+099.67

1011819,700

854445,480

       (             ) VB 


0+113.62

1011806,160

854448,870

           Tangent Direction:            384.38

              Tangent Length:             13,958

                       VB 


0+099.67

1011819,700

854445,480

                       BOD


0+100.00

1011819,376

854445,561

                       BOD


0+105.00

1011814,525

854446,776

                       BOD


0+110.00

1011809,675

854447,990

                       VB 


0+113.62

1011806,160

854448,870

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+113.62

1011806,160

854448,870

       (             ) TK 


0+115.23

1011804,586

854449,192

           Tangent Direction:            387.15

              Tangent Length:              1,607

                       VB 


0+113.62

1011806,160

854448,870

                       BOD


0+115.00

1011804,812

854449,146

                       TK 


0+115.23

1011804,586

854449,192

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+125.77

1011794,261

854451,306

         Total Central Angle:              43.01

     1st Subtangent Distance:             10,539

     2nd Subtangent Distance:             10,539

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (Y)    
Easting (X)

       (             ) TK 


0+115.23

1011804,586

854449,192

                       VB 


0+125.77

1011794,261

854451,306

       (             ) KK 



        

1011810,602

854478,583

       (             ) KT 


0+135.50

1011787,527

854459,412

                Curve Radius:            -30,000   Curve Length:        20,269

                         DOC:             212.21     Long Chord:        19,886

        Circular Curve Delta:              43.01 External Dist.:         1,797

            Curve Deflection:              21.51

                       TK 


0+115.23

1011804,586

854449,192

                       BOD


0+120.00

1011800,009

854450,515

                       BOD


0+125.00

1011795,499

854452,662

                       BOD


0+130.00

1011791,408

854455,526

                       BOD


0+135.00

1011787,849

854459,030

                       KT 


0+135.50

1011787,527

854459,412

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+135.50

1011787,527

854459,412

       (             ) TK 


0+175.11

1011762,214

854489,879

           Tangent Direction:            344.13

              Tangent Length:             39,610

                       KT 


0+135.50

1011787,527

854459,412

                       BOD


0+140.00

1011784,651

854462,873

                       BOD


0+145.00

1011781,456

854466,719

                       BOD


0+150.00

1011778,261

854470,565

                       BOD


0+155.00

1011775,065

854474,411

                       BOD


0+160.00

1011771,870

854478,257

                       BOD


0+165.00

1011768,675

854482,103

                       BOD


0+170.00

1011765,480

854485,949

                       BOD


0+175.00

1011762,285

854489,795

                       TK 


0+175.11

1011762,214

854489,879

Element: CURVESET PI             
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+188.18

1011753,860

854499,935

         Total Central Angle:              21.97

     1st Subtangent Distance:             13,073

     2nd Subtangent Distance:             13,073

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+175.11

1011762,214

854489,879

                       VB 


0+188.18

1011753,860

854499,935

       (             ) KK 


        


1011819,903

854537,807

       (             ) KT 


0+201.00

1011749,401

854512,224

                Curve Radius:            -75,000   Curve Length:        25,886

                         DOC:              84.88     Long Chord:        25,757

        Circular Curve Delta:              21.97 External Dist.:         1,131

            Curve Deflection:              10.99

                       TK 


0+175.11

1011762,214

854489,879

                       BOD


0+180.00

1011759,214

854493,740

                       BOD


0+185.00

1011756,414

854497,880

                       BOD


0+190.00

1011753,895

854502,199

                       BOD


0+195.00

1011751,669

854506,675

                       BOD


0+200.00

1011749,747

854511,290

                       KT 


0+201.00

1011749,401

854512,224

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+201.00

1011749,401

854512,224

       (             ) TK 


0+254.62

1011731,109

854562,632

           Tangent Direction:            322.16

              Tangent Length:             53,624

                       KT 


0+201.00

1011749,401

854512,224

                       BOD


0+205.00

1011748,035

854515,988

                       BOD


0+210.00

1011746,330

854520,688

                       BOD


0+215.00

1011744,624

854525,388

                       BOD


0+220.00

1011742,919

854530,088

                       BOD


0+225.00

1011741,213

854534,788

                       BOD


0+230.00

1011739,508

854539,488

                       BOD


0+235.00

1011737,802

854544,188

                       BOD


0+240.00

1011736,097

854548,888

                       BOD


0+245.00

1011734,391

854553,589

                       BOD


0+250.00

1011732,685

854558,289

                       TK 


0+254.62

1011731,109

854562,632

Element: CURVESET PI           
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB               

0+257.15   

1011730,248    
854565,006

         Total Central Angle:               4.29

     1st Subtangent Distance:              2,525

     2nd Subtangent Distance:              2,525

Element: CIRCULAR CURVE    
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+254.62

1011731,109

854562,632

                       VB 


0+257.15

1011730,248

854565,006

       (             ) KK 


        


1011801,611

854588,215

       (             ) KT 


0+259.67

1011729,548

854567,432

                Curve Radius:            -75,000   Curve Length:         5,049

                         DOC:              84.88     Long Chord:         5,048

        Circular Curve Delta:               4.29 External Dist.:         0,043

            Curve Deflection:               2.14

                       TK 


0+254.62

1011731,109

854562,632

                       BOD


0+255.00

1011730,981

854562,989

                       KT 


0+259.67

1011729,548

854567,432

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+259.67

1011729,548

854567,432

       (             ) TK 


0+274.07

1011725,558

854581,269

           Tangent Direction:            317.88

              Tangent Length:             14,401

                       KT 


0+259.67

1011729,548

854567,432

                       BOD


0+260.00

1011729,457

854567,750

                       BOD


0+265.00

1011728,071

854572,554

                       BOD


0+270.00

1011726,686

854577,359

                       TK 


0+274.07

1011725,558

854581,269

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+278.33

1011724,376

854585,366

         Total Central Angle:              21.51

     1st Subtangent Distance:              4,264

     2nd Subtangent Distance:              4,264

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+274.07

1011725,558

854581,269

                       VB 


0+278.33

1011724,376

854585,366

       (             ) KK 


        


1011749,579

854588,197

       (             ) KT 


0+282.52

1011724,619

854589,623

                Curve Radius:            -25,000   Curve Length:         8,446

                         DOC:             254.65     Long Chord:         8,406

        Circular Curve Delta:              21.51 External Dist.:         0,361

            Curve Deflection:              10.75

                       TK 


0+274.07

1011725,558

854581,269

                       BOD


0+275.00

1011725,317

854582,167

                       BOD


0+280.00

1011724,602

854587,108

                       KT 


0+282.52

1011724,619

854589,623

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (Y)    
Easting (X)

       (             ) KT 


0+282.52

1011724,619

854589,623

       (             ) KÚ 


0+301.59

1011725,707

854608,661

           Tangent Direction:            296.37

              Tangent Length:             19,069

                       KT 


0+282.52

1011724,619

854589,623

                       BOD


0+285.00

1011724,761

854592,102

                       BOD


0+290.00

1011725,046

854597,094

                       BOD


0+295.00

1011725,331

854602,086

                       BOD


0+300.00

1011725,617

854607,078

                       KÚ 


0+301.59

1011725,707

854608,661

   Total Length of Alignment:            301,585 
       Alignment Name: 


zastávka autobusu
Element:
-----                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1011906.936

854396.538
                       BOD


0+010.00

1011899.238

854402.922
                       BOD


0+020.00

1011891.084

854408.708
                       KÚ 


0+025.08

1011886.842

854411.503
   Total Length of Alignment:             25,08
Bod

       „Y“ 

       „X“

     poznámka



  1 

854408.4773

1011901.5167


  2 

854414.0329

1011900.5892


  3 

854411.7228

1011903.8547

STŘED OBLOUKU 
  4 

854421.8040

1011906.0866


  5 

854422.2820

1011908.8745

  6 

854426.9036

1011901.1196

  7 

854418.3201

1011895.0476

  8 

854417.0756

1011889.9475

  9 

854420.6301

1011891.7820

STŘED OBLOUKU 
Dopravní část

