13 14

15

16

VYPIS VNEJSICH VYPLNI

VYPIS VNEJSICH VYPLNI

VYPIS VNEJSICH VYPLNI

Polozka | Nahled ze strany zavést [M 1:50] Rozmeéry / Popis Patro Kusy
@ NN Sitka: 1800 mm Vy$ka:3000 mm . Celkem: 1
Popis: vnéjsi plastové prosklené dvefe 1np 1P
= pevny nadsvétlik, ramy pétikomorové
@ Zaskleni: tep. izola¢ni dvojsklo ¢&iré, kromé nadsvétliku
il bezpe&nostni
\
N 4 Kovani:  madlo - madlo, zamek bezpe&nostni
/ .
\ Povrch:  bily
o \ 4 v P P
S N / Doplrfiky: samozavira€, osazen z vnitfni strany
[5p)
Zaruben: plastova, bila

2100
18
A

750

Poznamka: dvefe osadit na vnéjsi lic zdiva

Polozka | Nahled ze strany zavésu [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy
C Sitka: 2600 mm Vy$ka: 1800 mm . Celkem: 5
T Popis:  plastové okno, pevna vyplii + sklopné kFidlo 1np 5
° ramy pétikomorové
8 Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo bezpecnostni ¢iré
Kovani: pakové ovladani ve vySce 1,7m nad podlahou
§ e Povrch:  bily
- s\ Doplriky: vnitfni parapet plastovy bily, presah 20mm
= / \ N venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
@ / zajiténi proti rozbiti pravanem
INENE DalSi poZzadavky:
) 865 " 865 L 865 " ochranna sit véetné napinaciho lanka a kotevnich prvkl
L 2600 L
Gl 7
Sitka: 2600 mm Vyska: 1800 mm . Celkem: 4
Popis:  plastové okno, pevna vypln, ¢ast s neprahlednou 1np 4
° vyplni, do které bude osazen ventilator VZT
S ramy pétikomorové
° Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo bezpecnostni ¢iré
3l % Kovani:
Povrch:  bily
§ Doplriky: vnitfni parapet plastovy bily, pfesah 20mm
venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
NS Dalsi poiad%vky: ! sit véeind naciho lanka a kotevnich brkd
., 865 ) 65 ) 65 L ochranna sit véetné napinaciho lanka a kotevnich prvku
1 7 2600 1
A 7
C Sitka: 2400 mm Vy$ka: 1700 mm . Celkem: 9
N Popis:  plastové okno oteviravé a sklopné, 1np 9
Y /“ % ramy pétikomorové
AN v //\\/ Zaskleni: tepelné izolani dvojsklo &iré
N . 7 \ Kovani: pduloliva
S NV I Povrch:  bily
- TN N \ Doplriky: vnitfni parapet plastovy bily, pfesah 20mm
v N\ N N N venkovni parapet keramicky obklad
P 4 N N zajiténi proti rozbiti privanem
/ Dal$i pozadavky:
~ L 800 L 800 , 800 Poznamka: oknla \Y jirinf,fa.svédé cl>pat.ﬁt vn’itfrjin’wi 3
1 1 1 horizontalnimi Zaluziemi, ovladani tyci
L 2400
il
C Sitka: 2400 mm Vyska: 1500 mm . Celkem: 8
S Popis:  plastové okno oteviravé a sklopné, 1np 8
N P 7 / y 7 ramy pétikomorové
h N ~ Y \ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo vzorované
S N 7 S Kovani: plloliva
3 S /\ \ Povrch:  bily
y 4 N N / NN Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, pfesah 20mm
s N / \ N venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
R = zajisténi proti rozbiti privanem
L

PoloZzka | Nahled ze strany zavést [M 1:50] Rozmeéry / Popis Patro  Kusy
C Sitka: 900 mm  Vy$ka: 1500 mm . Celkem: 2
- Popis:  plastové okno oteviravé a sklopné, 1np 1P
N ramy pétikomorové L
Y \\ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo vzorované
° /AN Kovani: puloliva
3 / \/\ Povrch:  bily
// 2\ Doplriky: vnitini parapet plastovy bily, pfesah 20mm
7 venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
- zajisténi proti rozbiti privanem
-
, 900 ,
C Sitka: 3000 mm Vy$ka: 1850 mm . Celkem: 8
N Popis:  plastové okno pevné + sklopné kfidlo, 1np 8
T ramy pétikomorové
/ \ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo ¢iré
I \\ Kovani: plloliva
3 / \ Povrch:  bily
@ / \ Doplriky: bez vnitfniho parapetu
/ \ venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek)
/ \ zaji$téni proti rozbiti prGvanem
I
AT
, 750 , 750 |, 750 750
7 7 7
L 3000
7
C Sitka: 2300 mm Vyska: 1850 mm . Celkem: 2
Popis:  plastové okno pevné + sklopné kfidlo, 1np 2
~ ramy pétikomorové
/’\ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo Giré
/ \ Kovani: plloliva
| \ Povrch:  bily
% / \\ Doplriky: bez vnitfniho parapetu
- venkovni parapet poplastovany plech (klempifsky prvek
I
| \ zajisténi proti rozbiti privanem
I
°~
L 2300 L
7 7
L 2300 L
7 7
E Sitka: 1750 mm Vyska:2800 mm . plkem: 1
T Popis:  vnéjsi plastové prosklené dvefe P 1P
o pevny nadsvétlik, ramy pétikomorové
(=}
~ Zaskleni: tep. izolatni dvojsklo Ciré, kromé nadsvétliku
~ bezpe&nostni
AN / Kovani:  madlo - madlo, zdmek bezpecénostni
h N p / Povrch:  bily
=3 N Y Doplfiky: samozavirag, osazen z vnitfni strany
[=e}
\|
s a Zaruberi: plastova, bila
N hy)
/ \
3 / \
e / \
/ N\
ATAT
800 L, 800
7 7
1750

POZNAMKA:

- VSECHNY ROZMERY OTVORU JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
- POZADOVANA HODNOTA SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA RAMU Uf =1,5 W/m2K, SKLA Ug = 1,1 W/m2K

- VSECHNY POZADOVANE VLASTNOSTI MUSIi BYT DOLOZENY PATRICNYM CERTIFIKATEM

- OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNI OSAZOVACI PROFIL - barva dle ramu, SOUCAST DODAVKY OKNA
- KOVANI OKEN UMISTIT DO VYSKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMINKU
SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TAHLA S OVLADANIM VE VYSCE max.1700mm NAD PODLAHOU

- KOVANi CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI ZAJISTENI, SPAROVE VETRANI

- OKNA ZAJISTENA PROTI ROZBITi PRUVANEM DLE VYHLASKY C. 343/2009 Sb
- OKNA TVORICi OKENNI PASY, JSOU DODAVKOU VCETNE SPOJOVACICH PROFILU
- ODSTIN POVRCHU ZVOLEN DLE JIZ OSAZENYCH NOVYCH VYPLNi A S OHLEDEM NA BUDOUCI
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www.bpo.cz STAVEBNIK:  Mésto Karlovy Vary B PO 5 - 68635
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