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          VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

5

5

pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou

KusyPoložka Náhled ze strany závěsů [M 1:50]

          VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ
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          VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ
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7

8
Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

půloliva

4
1500 mm

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

4

4
2

Další požadavky:

Celkem:Šířka: Výška:  .

půloliva

1700 mm
3

9

9

Další požadavky:

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Poznámka: okna v jížní fasádě opatřit vnitřními 
horizontálními žaluziemi, ovládání tyčí

1800 mm

1800 mm

Další požadavky: 

8

8

2

1P
1L

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

1500 mm

půloliva

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

půloliva

8

8

1850 mm

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

půloliva

1850 mm

2

2

Celkem: 1

1P

Šířka: Výška:  .

Popis:

Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zasklení:

Zárubeň:

2800 mm

Celkem:Šířka: Výška:  .

Popis:

Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zasklení:

Zárubeň:

Poznámka: dveře osadit na vnější líc zdiva

3000 mm

1P

1

bílý
vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm

zajištění proti rozbití průvanem

1np

venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

plastové okno, pevná výplň + sklopné křídlo
rámy pětikomorové
tepelně izolační dvojsklo bezpečnostní čiré

bílý

2400 mm

1np

vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm

zajištění proti rozbití průvanem
venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

plastové okno otevíravé a sklopné,
rámy pětikomorové

1npplastové okno, pevná výplň, část s neprůhlednou 
výplní, do které bude osazen ventilátor VZT
rámy pětikomorové

bílý
vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm
venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

tepelně izolační dvojsklo bezpečnostní čiré

plastové okno otevíravé a sklopné,
rámy pětikomorové
tepelně izolační dvojsklo čiré

bílý
vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm

2400 mm

1np

zajištění proti rozbití průvanem

2600 mm

2600 mm

ochranná síť včetně napínacího lanka a kotevních prvků

ochranná síť včetně napínacího lanka a kotevních prvků

venkovní parapet keramický obklad

tepelně izolační dvojsklo vzorované

bílý
vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm

zajištění proti rozbití průvanem

1np

venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

900 mm

plastové okno otevíravé a sklopné,
rámy pětikomorové
tepelně izolační dvojsklo vzorované

bílý

zajištění proti rozbití průvanem

1np

venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

3000 mm

plastové okno pevné + sklopné křídlo,
rámy pětikomorové
tepelně izolační dvojsklo čiré

bez vnitřního parapetu

bílý

zajištění proti rozbití průvanem

1np

venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)

plastové okno pevné + sklopné křídlo,
rámy pětikomorové
tepelně izolační dvojsklo čiré

bez vnitřního parapetu

2300 mm

1np

bílý

vnější plastové prosklené dveře
pevný nadsvětlík, rámy pětikomorové

plastová, bílá

samozavírač, osazen z vnitřní strany

1750 mm

tep. izolační dvojsklo čiré,  kromě nadsvětlíku 
bezpečnostní

madlo ­ madlo, zámek bezpečnostní

bílý

tep. izolační dvojsklo číré,  kromě nadsvětlíku 
bezpečnostní

plastová, bílá

1800 mm

samozavírač, osazen z vnitřní strany

1np

madlo ­ madlo, zámek bezpečnostní

vnější plastové prosklené dveře
pevný nadsvětlík, rámy pětikomorové

2400
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Pavilon tělovýchovy

Ing. Kurťáková

spol. s r.o.

projekty@bpo.cz
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Výpis vnějších výplní

 POZNÁMKA:
­ VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

­ VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM 
­ OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL ­ barva dle rámu, SOUČÁST DODÁVKY OKNA

  SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TÁHLA S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE max.1700mm NAD PODLAHOU
­ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ

­ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA  RÁMU Uf =1,5 W/m2K ,  SKLA Ug = 1,1 W/m2K

­ KOVÁNÍ OKEN UMÍSTIT DO VÝŠKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU 

  BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD

­ OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ PRŮVANEM DLE VYHLÁŠKY Č. 343/2009 Sb

­ ODSTÍN POVRCHŮ ZVOLEN DLE JIŽ OSAZENÝCH NOVÝCH VÝPLNÍ A S OHLEDEM NA BUDOUCÍ 
­ OKNA TVOŘÍCÍ OKENNÍ PÁSY, JSOU DODÁVKOU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PROFILŮ


