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KLADECÍ VRSTVA - frakce 4-8 - tl. 50 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 150 mm

ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

DLAŽEBNÍ ODSEKY - tl. 100 mm
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ZAKALENÍ - frakce 0-4 mm, tl. 50 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 200 mm

ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

1500
PLOCHA - TYP 1
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LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

Ing.T.DARIVČÁK23.9.2024Čistopis

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 250x50 mm
uložený do betonového lože C12/15

2%

ZAKALENÍ - frakce 0-4 mm, tl. 50 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 200 mm
ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

50 1500

50
200

cca 300 50 cca 300

ORNICE + OSETÍ - tl. 100 mm
±0,000-0,030

50 1500cca 300 50

cca 500

KAMENNÉ NÁŠLAPY - nepravidelné 30-70 cm, tl. 30-60 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 200 mm
ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 250x50 mm
uložený do betonového lože C12/15

ORNICE + OSETÍ - tl. 100 mm

2% ±0,000-0,030

415,30

415,45

8000 - 9500
PLOCHA - TYP 2

414,84 414,85
1%

50cca 300

KAMENNÉ STUPNĚ

PLOCHA - TYP 1PLOCHA - TYP 2

ORNICE + OSETÍ - tl. 100 mm 414,93

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 250x50 mm
uložený do betonového lože C12/15

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 250x50 mm
uložený do betonového lože C12/15

horní hrana zároveň s niveletou zpevněné plochy

LEGENDA

KAMENNÁ DLAŽBA / OBKLAD / ROVNANINA

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

PODKLADNÍ BETON - C12/15 - X0

ŽELEZOBETON C25/30 - XC4 XF3

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Ø150 150
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ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 100 mm
VYROVNANÁ PLÁŇ
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PLOCHA U KAMENNÝCH STUPŇŮ
TYP 1 - dlažba
TYP 2 - mlatový povrch

NAPOJOVACÍ PĚŠÍ CESTA
TYP 2 - mlatový povrch

ZPEVNĚNÁ CESTA
TYP 3 - kamenné nášlapy
(štěrkové lože s obrubou)

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
TYP 5 - schod - podélný řez

ZAJIŠŤOVACÍ KŮLY - kulatina Ø150 mm
DŘEVĚNÉ PRAŽCE - trám 150x300 mm

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
TYP 5 - schod - příčný řez

ZAJIŠŤOVACÍ KŮLY - kulatina Ø150 mm

DŘEVĚNÉ PRAŽCE - trám 150x300 mm

DŘEVĚNÉ BOČNICE - hranol 50x200 mm
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5%

500 cca 600
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ORNICE + OSETÍ - tl. 100 mm

±0,000
-0,050

+0,500

ZPĚTNÝ ZÁSYP

KAMENNÝ OBKLAD

DŘEVĚNÉ SEDACÍ PROFILY

PEŠINA
TYP 4 - kamenné nášlapy
(ložené do terénu)

ma
x 7

00cc
a 1

50

cc
a 1

50

KLADECÍ PLÁN - PŮDORYS
kameny v jedné linii s rozestupem cca 15 cm

mi
n 3

00

nášlapný kámen

nášlapný kámen

nášlapný kámen

nepravidelné 30-70 cm, tl. 30-60 mm

KLADECÍ VRSTVA - frakce 4-8 - tl. 50 mm
VYROVNANÁ PLÁŇ

cca 1200

-0,500

OPĚRNÁ ZÍDKA
lomový kámen kladený na sucho
výška 1,0 m, šířka 0,5 m, délka 11,0 m
frakce Ds=0,3 m, lomový kámen netřídění, např. žula
pouze v místě, kde je nutné kvůli pěšině provést terénní zářez

ZALOŽENÍ ZDI NA UROVNANOU
PLÁŇ NA DNĚ VÝKOPOVÉ RÝHY

KAMENNÉ NÁŠLAPY

5%

5%
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