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1. Uéel objektu, funkéni naplii, kapacitni udaje

Utelem vodni plochy rybnika v Mozartové ulici v Karlovych Varech je zvyseni biodiverzity
lokality v€etné podpoteni funkce zadrzovani vody v krajin€. Rybnik déle diky estetické a rekreacni
funkci zvySuje atraktivitu vetejného prostoru pro obyvatele v okoli.

Dokumentace se zabyva navrhem revitalizace rybnika a jeho bezprostfedniho okoli. Stavajici
prostor rybnika bude odbahnén. Bude upraveno natokové koryto a ¢ast biehu zpevnéna kamennou
rovnaninou. Bfehova Cast ze strany stavajici zpevnéné plochy bude vybavena prostorem k sezeni a
kamennym stupiiovitym vstupem do vody.

Opraveno bude také odtokové zafizeni rybnika v podob¢ nového pozeraku. Kolem rybnika budou
vytvofeny nové pési cesty a osazen novy mobiliat v podobé piirod€ blizkych prvkii k odpocinku a
sezeni.

Stavba je rozdé€lena na stavebni objekty: SO 01 Odbahnéni rybnika a bouraci prace
SO 02 Vypustni zatizeni
SO 03 Zpevnéni biehl rybnika
SO 04 Natok
SO 05 Rekonstrukce mobiliie
SO 06 Pé¢si cesty
SO 07 Navrh vegeta¢nich tprav

2. Materialové reSeni

Beton: Beton konstrukéni C25/30 XC4 XF3 — S3 (monolitické konstrukce)
Beton prosty C12/15 X0 — S1 (podkladni a zajiStovaci konstrukce)

Vyztuz: Svaftitelna betonaiska ocel Zebirkova, tiida B — ocel BSO0B
Svarovana kari sit’ — ocel BSO0OA, B550A nebo BSt500M

Ocelové konstrukce: Ocel ti. 11 373 (S235 JRG1)
Zarovy pozink s tlouStkou 80 pm

Kamenivo: — rovnanina (lomovy kdmen nettidény)
— kamenny obklad (kopaky neupraven¢)

pouzity kamen musi vyhovét CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby
— Cast 1: Specifikace

Material: ¢edi¢ nebo zula

Objemova hmotnost: min. 2000 kg/m’

Pevnost v tlaku: 150 MPa

Lomové plochy: kategorie ROs dle CSN EN 13383-1

Odolnost proti §tépeni: kategorie CSog dle CSN EN 13383-1

Odolnost proti otéru: kategorie Mpg 10 dle CSN EN 13383-1

Nasakavost vodou: kategorie WA, s dle CSN EN 13383-1

Odolnost proti zmrazovani: kategorie FT  dle CSN EN 13383-1

Rozpadavost: kategorie SB, dle CSN EN 13383-1
Zdici malta: malta stykovd MC-25, pevnost v tlaku 25 MPa

frakce do 4 mm, pojivo CEM I
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3. Konstrukéni a stavebné technické rFeSeni stavby

Stavajici stav vodniho dila a jeho okoli

Rybnik v parku Mozartovy ulice vytvaii dominantni pfirodni prvek v méstské zastavbé. Okoli
rybnika je obklopeno vzrostlymi stromy a travnatymi plochami. Rybnik nemd jasné definovany
pritok. Je napajen dilem z podzemniho vyronu svedeného do trubky a dilem z povrchového ptitoku
b&hem srazkovych udalosti.

Stavajici asfaltova zpevnénd plocha v severozapadni Casti biehu rybnika jiz zdsadnim zplisobem
ponicena trhlinami a nestejnorodym sedanim podkladnich vrstev. Betonové opevnéni ¢asti bieht je
degradované a misty erodované smérem do nadrze.

Stavajici mobiliaf v podobé lavicek a odpadkovych kost je poplatny dobé svého osazeni, nicméné
se v soucasné dob¢ nachézi v relativné udrzovaném stavu.

Samotna vodni nadrz si udrzuje piirodni charakter s rybi osddkou a doprovodnymi vodnim
rostlinstvem. Dno obsahuje bahnity sediment.

SO 01 Odbahnéni rybnika a bouraci prace

Na dné nadrze se nachazi bahnity sediment usazeny v prubéhu let existence rybnika. Nejsou znamy
informace, zda byl rybnik jiz diive odbahnén.

Sediment je lokalizovan vyhradné v severovychodni ¢asti rybnika v pasmu vodnich rostlin a u
natoku. Tloustka sedimentu se pohybuje od 0,2 do 0,5 m a jeho objem je odhadovan na 72,7 m’.
Sediment byl dne 22. 2. 2024 podroben zkousce na pfitomnost rizikovych latek dle vyhlasky ¢.
257/2009 Sb. a u beryllia (Be) a kadmia (Cd) bylo prokdzdno jejich nadlimitni mnoZstvi.
Vysledkové protokoly zkousky jsou ptilohou této PD.

Sediment nevyhovuje pro pouZiti na zeméd¢lské pude dle vyhlasky ¢. 257/2009 Sb. a taktéZ pro
vyuziti jeho suSiny k zasypu dle vyhlaSky €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Sediment musi zlikvidovan ve spalovné nebo na skladce nebezpecného odpadu.

Samotné odbahnéni bude provedeno po vypusténi rybnika pomoci stavajiciho vypustného objektu
(pozeraku). Pfed vypusténim rybnika bude provedeno vyloveni ryb a transfer zivocCicha
s plovoucimi vodnimi rostlinami, napf. do blizkého rybnika Rokosak II.

Ve vypusténé nadrzi budou ve dné provedeny odvodiovaci strouhy smérem k vypusti a cca po 10
dnech bude odvodnény sediment odtéZen béZznymi stavebnimi mechanismy.

Soucasti stavebniho objektu jsou rovnéz bouraci prace stavajicich betonovych konstrukci v podobé
pozeraku, soklu kolem nétokového potrubi a ¢astecné opevnéného biehu. Odstranéna bude rovnéz
asfaltova zpevnéna plocha pii severozapadnim biehu.

e asfaltovy povrch — plocha 279,3 m*, objem 22,34 m’
e betonové opevnéni biehu  — objem 14,33 m’

e betonovy vytokovy objekt — objem 2,9 m’

e betonovy vtokovy objekt  — objem 1,4 m’

Kolem zpevnéné plochy se nachazi stavajici mobiliaf, ktery bude demontovan a v rdmci SO 05
nahrazen novym. Budou odstranény lavicky a odpadkové koSe a pfedany zastupci Technického
odboru mésta Karlovy Vary k dalSimu vyuziti.

e parkova lavicka s opéradlem — 3 ks
e parkova lavicka bez opéradla — 9 ks
¢ odpadkovy ko$ —2ks
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SO 02 Vypustni zarizeni

Plvodni vypustné zafizeni v podobé¢ Zelezobetonového pozerdku bude v ramci SO 01 odstranéno a
nahrazeno novym pozerdkem s Zelezobetonovym jadrem a kamennym obkladem.

Pozice nového pozerdku bude na biehu posunuta cca 10 m jihozdpadnim smérem a uvolni misto
konstrukci novych kamennych stupni. Bude tim zajiSténo uvolnéni rekreacni plochy k sezeni a
zkraceni odtokového potrubi do jednotné kanalizace.

Pozerak

Pozerak ma ptdorysné rozméry 1,6 x 1,8 m a vySku 2,6 m. Stény zelezobetonové konstrukce jsou
Siroké 400 mm respektive 200 mm v misté¢ kamenného obkladu. Pozerdk bude zaloZzen na podkladni
vrstvé ze Stérku frakce 16-32 v tloust’ce 100 mm a podkladni vrstvé betonu C12/15 také v tloust'ce
100 mm.

Kamenny obklad konstrukce bude proveden ve vSech viditelnych obvodovych pohledovych
plochach. Dolni hrana obkladu bude zacinat cca 0,35 m pod provozni hladinou rybnika. Obklad je
tvofen kamenem z neupravenych hrubych kopaki tloustky min. 150 mm, kladenych na cementovou
maltu MC25. Kotveni obkladu je dale zajisténo rastrem pomocnych ocelovych trni @10 mm délky
300 mm, vrtanych a vlepenych do ptfipravené betonové konstrukce.

Betonova konstrukce pozerdku navazuje na konstrukci kamennych stupnii s zelezobetonovym
jaddrem (SO 03). Konstrukce nejsou provazané a bude je d¢lit pracovni / dilataéni spara na sraz bez
vyplné nebo dodate¢ného tésnéni, které¢ v misté neni potieba.

Pozerdk bude vybaven dvojitou dluzovou sténou z dubovych foSen tl. 50 mm a délky 1,05 m. Dluze
budou osazeny do ocelovych vodicich drazek.

Zamecnické konstrukce pozeraku

Vodici drazky dluZové stény budou provedeny z profili U65 délky 2,1 m a osazeny a aretovany do
konstrukce jesté pted betondzi. V horni ¢asti vodici drazky navazuji na ram poklopu.

Horni ¢ast pozerdku bude zakryta ocelovym poklopem z plechu tl. 6 mm s pidorysnym rozmérem
1,15 x 1,275 m. Poklop bude pfes trojici panti osazen do pfedem zabetonovaného ramu z profilu
L75x50x6 mm a bude vybaven krytym zamykacim mechanismem.

Vsechny ocelové konstrukce budou Zarové zinkovany v tloust'ce min. 80 pm.

Odtok z poZeraku

Odtok z pozerdku zajistuje potrubi z kameniny v dimenzi KT DN300 v délce 9,5 m, které bude
osazeno na pozici pied betonazi a dotésnéno dvojitym bobtnavym paskem. Potrubi bude zatsténo
do nové revizni Sachty DN1000 vybavené litinovym poklopem A15, kterd bude osazena na stavajici
odtokovou trubku z piivodniho pozerdku pted jejim zausténim do stavajici Sachty ¢. 363 jednotné
kanalizace. Provoz stokové vétve A6e tedy nebude prepojenim nového odtoku omezen.

Pievod vody po dobu stavby

V mezi€ase po vybourani stavajiciho odtokového zatizeni a pfed vybudovanim nového pozerdku
vznikne potieba piedvadét pfitoky z prostoru rybnika do odtokové kanalizace. Pfitoky budou
zachyceny v misté stdvajiciho natoku vhodné€ zahloubenou jimkou ve dné a pomoci kalového
cerpadla a hadice budou svedeny do stavajici revizni Sachty odtokové kanalizace.

Doba potieby Cerpani se odhaduje na cca 20 dni - 12 hod/den — max. 1 1/s.

SO 03 Zpevnéni biehu rybnika

Kamenné stupné

V misté ptivodni zpevnéné plochy a biehovych lavicek bude vybudovana stupnovitd konstrukce
s pozvolnym ptechodem do vody. Konstrukce je kombinaci zelezobetonového jadra s kamennym
obkladem v biehové ¢asti nad hladinou rybnika a ¢asti z kamenné rovnaniny pod hladinou rybnika.
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V zépadni Casti konstrukce stupnii navazuje konstrukce pozerdku. Ve vychodni Casti navazuje
opevnéni biehu z kamenné rovnaniny.

Zelezobetonova &ast konstrukce je dlouha 18,0 m a v piidorysném sméru méa lomeny tvar, aby
kopirovala tvar biehu rybnika. Sitka konstrukce je 1,6 m a maximalni vyska 1,3 m. Vrchni &ast je
stupnovitd a vytvari prostor pro kotveni kamenného obkladu a vytvoieni prvnich dvou stupiiti o Sifi
0,8 m a vySce 0,4 m. Obklad je tvofen kamenem z neupravenych hrubych kopéki tloustky min. 150
mm, kladenych na cementovou maltu MC25.

Navazujici tfi stupné o stejnych rozmeérech jsou jiz umistény pod hladinou rybnika a vytvarovany
z rovnaniny z lomového netiidéného kamene frakce Ds=0,4 m pro zachovani piirodnéjSiho
charakteru bfehu.

Na koruné stupiiti bude vytvoiena kotvena sedaci plocha v podobé hranolti z dubového dieva
v rozméru 100x200 mm. Sedaci plocha bude na korun¢ ulozena sttidavé smérem ke zpevnéné plose
a smérem k vodé€. VSechny dfevéné prvky budou opatfeny fungicidnim natérem.

Zamecnické konstrukce kamennych stupiit

Hranoly sedaci plochy budou kotveny pomoci 15 ks podpér z ocelové pasoviny 400x100 mm
tloustky 10 mm. Kazda podpéra je vybavena dvojici zavitovych ty¢i délky 300 mm, které budou
osazeny do vrti @15 mm a zajistény chemickou kotvou. Sesroubovani podpér s dfevénymi profily
zajisti vratové Srouby M12.

Vsechny ocelové konstrukce budou zarove zinkovany v tloust’ce min. 80 um.

Opevnéni biehu

Severovychodni ¢ast bifehu od kamennych stupnii po natokové koryto bude opevnéna pomoci
kamenné rovnaniny z lomového netfidéného kamene frakce Ds=0,4 - 0,5 m ve sklonu cca 1:2.
Vyska biehového opevnéni bude cca 1,7 m. VEtsi kameny budou umistény v dolni ¢asti konstrukce
a ukonceny stabiliza¢ni patkou ve dné&.

V misté piivodnich vybouranych schidk do vody budou z kamenné rovnaniny vytvarovany 4 nové
schody s rozmérem cca 250x500 mm na Sifku 1,0 m. Posledni dolni schod bude umistén t€snén pod
provozni hladinou rybnika.

SO 04 Natok
Koryto

Nové natokové koryto do rybnika bude vytvofeno v misté stavajici strouhy, kudy se koncentruje
povrchovy pfitok. V téchto mistech se rovnéz nachézi stavajici napajeci trubka, jejiz vyusténi je
zajisténo betonovym soklem, ktery bude vybouran v ramci SO 01.

Koryto bude tvofeno kamennou dlazbou a podélné bude mit stupiiovity charakter, aby sklon
nepiesahl 5 %. Jednotlivé stupné budou zaroven slouzit jako zajiStovaci betonové prahy pro
podélnou stabilitu kamenné dlazby.

Koryto je dlouhé 18,3 m, Siroké 1,5 m a tvofi ho 7 stupii. Koryto je vybaveno kynetou pro
koncentraci béznych malych pfitokli do rybnika. Kyneta ma $itku cca 0,3 m, hloubku cca 0,1 m a
jeji trasa bude nepravidelné tvarovana s vyuzitim pfirozenych nerovnosti kameniva. Dlazba kynety
bude ukladana do betonového loZe a zbyvajici dlazba po stranach kynety bude kladena na sucho pro
zachovani pfirodnéjSiho charakteru toku.

Lavka

V dolni c¢asti koryta bude vytvotfeno premosténi délky 3,0 m a Sifky 1,5 m navazujici na pési cestu
podél biehu rybnika. Nova lavka bude mit nosny ram z ocelovych profili U-140 s diagonalnim
zavétrovanim z profila L40/4.

Ram bude kotven pomoci trnit M14x200 na chemickou kotvu do podpérnych betonovych blok,
které maji rozmér 2,0 x 0,85 x 0,5 m a jejich ndbézna pochozi hrana bude zkosena.
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K ramu bude Sroubovymi spoji M12 kotvena dubova dievéna konstrukce v podobé€ bo¢niho obkladu
ramu, pochozi podladzky z hranolti 100x200 mm a jednostranného zabradli vysky 1,1 m.

Vsechny ocelové konstrukce budou Zarové zinkovany v tloustce min. 80 pm. Dfevéné konstrukce
budou opatieny fungicidnim natérem.

Drenaz

Soucasti stavebniho objektu je drendz, kterd odvadi vodu z podzemniho vyronu ve svahu pod
domem ¢€.p. 467/2 do natokového koryta.

Drendz je tvofena jimaci Sachtou ze studni¢nich skruzi DN80O a poklopu. Do Sachty jsou zaustény
dvé jimaci drenazni vétve z perforovaného potrubi PVC DNI150 délky 2,5 m. Z Sachty dale
pokracuje hlavni drenazni potrubi PVC DN150 v délce 11,7 m, které je zalsténo do horni c¢asti
natokového koryta.

Samotny drén bude ve vykopu $itky 0,5 m vytvofen obsypem drendzni trubky $térkodrti frakce 16-
32 mm na vysku 0,3 m a obalenim pomoci geotextilie.

SO 05 Rekonstrukce mobiliare

Néhradou za ptvodni demontovany mobilidf bude v ramci vystavby osazen novy v podobé
piknikovych stolt, parkové lavicky a odpadkovych kost. V ramci mobilidie budou osazeny rovnéz
solitérni pfirodni kamenné balvany urcéené k sezeni.

Dispozice viz situacni vykres.

Piknikovy stiil — 2 ks

délka lavic a stolu 2,0 m, Sitka sestavy 1,6 m,
zinkovany ocelovy ram, deska a sedaky

z masivnich dfevénych lamel

Parkova lavicka — 1 ks

Délka 3,0 m, zinkovana ocelova konstrukce,
sedék a opéradlo z masivnich dievénych desek
a lamel, ocelové podrucky

Odpadkovy ko§ — 2 ks

objem 120 1, nosny ocelovy zinkovany plast’ se
stiiSkou, vyplil z masivniho dreva,

nadoba z pozinkovaného plechu
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Kamenna lavice — 2 ks

Ptirodni kamenny balvan k sezeni, podlouhly,
délka cca 2,5 m, samostatny drceny lomovy
kamen netiidény, hmotnost cca 3 t

Velky balvan — 1 ks

Ptirodni kamenny balvan k sezeni,
nepravidelny, velikost cca 1,0 x 2,0 m,
samostatny drceny lomovy kdmen nettidény,
hmotnost cca 5 t

SO 06 Pé&si cesty

Zpevnénd plocha — mlatovy povrch

Piivodni asfaltova plocha u severozépadniho biehu bude odstranéna v ramci SO 01. V jejim misté
bude v piivodnich dispozicich vybudovana nova plocha s mlatovym povrchem, ktery tvoifi nosna
vrstva ze Stérkodrti frakce 0-64 mm v tloust’ce 200 mm a vrstva zakaleni z jemného pisku frakce 0-
4 mm v tloustce 50 mm. Cast plochy podél kamennych stupiii v §ifce 1,5 m bude vytvoiena
z kamenné dlazby. Okraje plochy definuji obrubniky 250x50 mm do betonového loze.

Plvodni dvojice chodnikd, které plochu propojovali s mistni pési infrastrukturou (zapadni a severni
smér), budou posunuty a nové vybudovany v $ifce 1,5 m s plynulejSim napojenim. Severovychodni
napojovaci cesta si vyzada v misté napojeni Upravu zabradli, kdy bude potfeba vlivem posunu
dispozice vytiznout stavajici zabradli v délce 3,0 m.

Spadovani plochy bude od kamennych stupiiii severozapadnim smérem do travnatého okraje pod
sklonem 1%. Celkova plocha zpevnéného povrchu &ini 278 m”.

Zpevnéna plocha - dlazba

Navazujici ¢ast plochy podél kamennych stupiii v pruhu §itky 1,5 m bude vytvofena z kamenné
dlazby tloustky 100 mm z odsekti (nepravidelna dlazba). Dlazba bude pokladdana Stérkovy podsyp
frakce 0-64 mm tloustky 150 mm a kladeci vrstvu frakce 4-8 mm tloustky 50 mm.

P&Sina

Kolem rybnika je navrzena pési cesta v délce 95,0 m, ktera navazuje z obou stran na zpevnénou
plochu pfi severozapadnim biehu. P&ina o Sifce cca 1,0 — 1,2 m je tvofena z lomovych naslapnych
kament osazenych volné€ do terénu na kladeci vrstvu frakce 4-8 mm tloustky max. 50 mm. V misté
pfechodu pfes koryto pomoci lavky jsou kamenné naslapy kladeny do Stérkového loze frakce 0-64
mm a tloustky 200 mm a ohraniceny zahradnim obrubnikem 250x50 mm do betonového loze.
Pé&Sina navazuje na zpevnénou mlatovou plochu pii severozdpadnim biehu, dale je vytvoreno
propojeni s asfaltovou cestou v jithozapadni Casti, s terénnim schodistém v jithovychodni Casti a se
schody v opevnéném biehu v severnim okraji.

V trase pii jiznim biehu rybnika musi byt péSina osazena do mirného terénniho zafezu. Svah z jizni
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strany péSiny bude v tomto misté v délce 11,0 m zajistén malou opérnou zidkou z lomového
kamene frakce Ds=0,3 m skladdaného na sucho. Zidka bude 1,0 m vysokd a ze strany péSiny bude
pievysena o 0,5 m nad pochozi uroven.

Terénni schodisté

V jihovychodni ¢asti okruzni péSiny kolem rybnika navazuje terénni schodisté, které tvoii zkratku
k chodniku u ¢.p. 588/33. Schodisté v délce 21,8 m prekonadva vyskovy rozdil cca 4,0 m.

Jednotlivé stupné schodisté maji vysku 200 mm a podélnou délku cca 1,0 (vyjimecné dle terénni
dispozice i cca 1,5 m) se sklonem cca 5%.

Schodisté je tvofeno dievénymi prazci z traml 150x300 mm vetknutych do terénu a zajisténych
dvojici kil @150 mm. Jednotlivé stupné jsou po strandch zajistény dievénymi bo€nicemi z hranolt
50x200 mm a vznikly meziprostor je vyplnén Stérkem frakce 0-64 mm v tloust’ce cca 100 mm.
Vsechny dievéné prvky budou opatieny fungicidnim natérem.

SO 07 Navrh vegetacnich aprav

Ptesun stavajicich plovoucich vodnich rostlin

V soucasné dobé se v rybniku nachdzi ve velké mife plovouci vodni rostliny (leknin bily).
Pted vypusténim rybnika a zahdjenim stavebnich praci bude zajistén jejich pfevoz na ndhradni
lokalitu a po dokonceni stavby dojde k jejich naslednému znovu vysazeni na hladinu rybnika. Tak
bude mozno spojit estetickou i ekologickou funkci vodni plochy se zachovanim biotopovych
struktur nutnych pro pteziti zjist€nych chranénych druhda.

Makrofytni vegetace vodni plochy a nitokového koryta

Ptibfezni (litordlni) pasmo bude ve vymezené ploSe vodni plochy a natokového koryta osazeno
smési vodnich rostlin s riznou vysadbovou hloubkou (tzn. hloubkou od roviny pldni vrstvy, ve
které jsou rostliny zasazené, az po vodni hladinu) — viz tab.

Do litoralniho pasma bude provedena skupinovité vysadba domécich rostlinnych druht jako je
kosatec zluty (Iris pseudacorus), Smel okoli¢naty (Butomus umbellatus) nebo rizné druhy ostfic.
V hlubsich mistech navrhujeme vysadit n€kolik jedinci stuliku Zlutého (Nuphar lutea) nebo
vzplyvavého riizkatce ponofeného (Ceratophyllum demersum). Navrhované mnozstvi rostlin je dle
taxonu cca 1-4 ks/m’.

“ vz e 1 Vysadbova Vyska .
Cesky nazev Latinsky nazev l)liloubka rosytliny Specifikace

Smel okoli¢naty Butomus umbellatus 10-40cm | 80-120cm | P9

ostfice Buekova Carex buekii 0-10 cm 80-120 cm | P9

ostfice Stihla Carex gracilis 0-10 cm 80 cm P9

ostfice meéchytkatd | Carex vesicaria 0-10 cm 80-120 cm | P9

ruzkatec ponoteny | Ceratophyllum demersum | 20-90 cm - P9

kosatec Zluty Iris Psudacorus 0-30 cm 80 cm P9

stulik Zluty Nuphar lutea 50-200cm | 10 cm P9

Sazenice rostlin budou pouzity kontejnerované o velikostech P9 a ihned po dodédni vysazeny do
geotextilnich kvétinach pro vodni rostliny o velikostech 0,14 x 0,14 x 0,14 m, které jsou propustné
pro vodu i vzduch. Pti vysadbé bude pouzity specialni substrat pro vodni rostliny.

Rostliny vysazené v geotextilnich kvétinaCich budou do piedem realizovaného dna thni
(pro ustaleni vodni hladiny) ve vymezené plose pro vysadbu rovnomérné vysazeny. Vysadba rostlin
bude provedena nejlépe na pocatku vegetacniho obdobi (v dubnu). Pii vysadbé musi byt u rostlin
dodrzeny vysadbové hloubky.
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Obnova travnatych ploch

V ramci stavby dojde k dil¢im vykopovym a terénnim tpravam. Po dokonceni hrubych stavebnich
praci a obsyptt novych konstrukci bude na pfiléhajicich plochach obnoveno zatravnéni pomoci
rozprostfeni vrstvy ornice v tloustce min. 100 mm a oseti travni smési. Pfedpokladand plocha
obnovy je cca 460 m”.

Dendrologicky prizkum

Terénni Setfeni pro pasport dfevin probéhlo na fteSené lokalit¢ dne 19.7. 2024,
tedy uprostied vegetacniho obdobi. Navrzené stavebni objekty respektuji stavajici vzrostlé stromy.
V lokalité se vyskytuji dva jedinci patfici k invaznimu druhu - javor jasanolisty (Acer negundo).

Doporucuje se cilen¢ odstraiiovat nalety a semenacky tohoto druhu.

>, k=
g g = 8 |E |2 .
< »wn | = = = s~
= | % £ 2154 Bz B4 & E
2 = = Sz E 58 o = =
9 S = S |’e s— |2— £ N
> S 2| E > = o
< > o= o v/ ] =
At 8 - b~ 55} R
=8 = > 2
1 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 16 80 4
. Acer .
2 |javor klen pseudoplatanus 1| 8 35 2 prasklina
3 |javor klen Acer 1|5 25 2
pseudoplatanus
4 |vrbabila Salix alba 1| 17 90 4 |OV1 |vymladky
5 |javor klen Acer 1|10 40, 35 4 |OV1|dvojkmen
pseudoplatanus
6 |javor klen Acer platanoides 1| 9 35 3 |OVI dYOkaen’
vymladky
vymladek .
7a,b (vrba bild) Salix alba 1
8 |vrba bila Salix alba 1] 17| 100,90 | 4 dvojkmen,
¢ast naklonéna
9 | vrba bila Salix alba 1 13| 120 |45)| Oz |naklonend, Cast
koruny proschla
10 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 9 27,35 3 |0Vl dYOkaen’
vymladky
11 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 12 50 4
12 |vrba bila Salix alba 1|12 55,45 [4(5) dvojkmen
13 |javor mléc¢ Acer platanoides 1| 12 55 4 prasklina
14 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 6 20 3
. " . . 4- naklonéna,
15 |jablon domaci | Malus domestica 1|5 20, 12 5) dvojkmen
16 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 8 20 2
17 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 7 20 3
dvojkmen d¢lici se
18 |javor mléc¢ Acer platanoides 1|10 30, 30 4 na ¢tyikmen,
osidlen mravenci
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javor naklonény, invazni
19 jasanolisty Acer negundo 1|10 40 4(5) druh
. o . . naklonény,
20 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 8 20, 20 3 proschl4 koruna
javor naklonény, invazni
21 jasanolisty Acer Negundo 1| 8 27 4(5) druh
. o . . proschly,
22 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 8 27 3 |OV1 vymladky
23 |hiloh | Cratacgus 1|11 22,20,35] 4 trokmen
sttedozemsky | azarolus
24 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 7 25 3
. i . . v podrostu nalet
25 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 6 18 3 |OVI IVJS, HL

Ochrana stavajicich dfevin pfi stavbé

Veskera vzrostla zelen musi byt v prubéhu stavby uéinné ochranéna proti moznému poskozeni.
Dodavatel stavby bude v pribéhu realizace respektovat ochranné pasmo dfevin a vhodnym
technickym zptisobem zajisti, aby vzrostlé dfeviny nebyly mechanicky poSkozeny, pfedevsim pak
stromy (€. 1, 4, 5, 6, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 18 — viz situace) na biehu rybnika nebo v jeho
blizkém okoli. Ochrana bude realizovana podle CSN 83 9061 Technologie vegetatnich Gprav v
krajin¢ — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V kofenovém prostoru dievin, které se nachazi v prostoru stavby, bude vyloucena jakakoliv
stavebni ¢innost véetné skladky stavebnich materialii popt. pojezdu stavebni techniky. Kotfenova
zona kazdého stromu je vymezena piiblizné okapovou hranou koruny stromu + cca 1,5-5 m, proto
je nutné minimalizovat jakékoliv ¢innosti v tomto prostoru na nejmensi moznou miru. V okoli paty
kmene dfevin nebude provedena Zzadnd navazka ani skryvka materidlu (mnoZstvi hlavnich
kotevnich kofent pod povrchem pldy). Pfi stavebnich pracich nesmi zaroven dojit k jakémukoliv
poskozeni nadzemnich ¢asti dfevin véetné kmenti stromn.

Kmeny budou proti mechanickému poskozeni obednény do vysky 2,0 m. Ochranné zatizeni se musi
pfipevnit bez poSkozeni stromil a vii¢i kmenu vypodloZit. Nesmi byt nasazeno na kofenové nabéhy.
Nutné vykopové prace v té€sné blizkosti stromt (tj. v kofenové z6n€) budou provedeny vyhradné
ruéng. Piipadna poranéni kofend je nutné odborn¢ zahladit zabkou a oSetfit ristovym stimulatorem.
Tyto préace provede odbornik.

Ochrana stavajicich dievin — ptidni kofenova injektaz

S ohledem na zatizeni lokality stavebnimi pracemi bude u vybranych dfevin (stromy ¢. 1, 10, 11,
12, 15 a 18 — viz situace) provedena kofenova injektdz, kterd zlepsi jejich stanovistni podminky a
celkovou vitalitu.

Injektaz probiha pomoci jednotky na bazi pneumatického kladiva, ktera kolem kofenového systému
stromu provzdusni pidni prostor pod tlakem cca 8 bar. Do vzniklych dutin v piidé se injektazni
jehlou vtlac¢i granulovany vyzivny produkt (hnojivo, hydrogel, mineraly, mykorhiza, popf. perlit)

4. Zarizeni staveniSté a pristupy

Pristup na stavenisté

Ptijezd ke stavenisti (ploSe zafizeni staveni$t€) je mozny po dneSnich zpevnénych komunikacich
ulic Mozartova a Chodska, které se nachazi v bezprostiedni blizkosti stavby. Sife a unosnost
komunikaci je dostate¢na pro bézné nakladni automobily.
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Zarizeni staveniSté

Zazemi stavby bude umisténo na severni stran¢ rybnika u stavajici asfaltové zpevnéné plochy
(p.p.C. 250/1 - v majetku investora). Na této plose bude ztizeno technické zdzemi pro zhotovitele
stavby (sklad materidlu, bunka, mobilni WC). Po skonceni stavby budou plochy uvedeny do
puvodniho stavu.

Do doby nez bude potieba stavajici asfaltovou plochu stavebné upravit, mize slouzit jako podklad
pod stavebni bunky. Poté bude nutné zazemi stavby piesunout na vedlejsi travnatou plochu.

5. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni primarn¢ feSena pro bezbariérové uzivani. Charakter dila to neumoziuje, jedna se o
piirodni vodni nadrz v otevieném terénu s péSinami z naslapnych kament.

Za bezbariérovou lze povazovat pouze zpevnénou plochu pii severozapadnim biehu rybnika, ktera
je s okolni pé&si infrastrukturou propojena pomoci dvojice kratkych cest.

6. Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Stavba musi byt navrzena a postavena takovym zplsobem, aby pii jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpeci Urazu, naptiklad uklouznutim, smykem, padem, ndrazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.

Vstup do objektil je povolen pouze povéfenym osobam. Stavbu mohou obsluhovat pouze opravnéné
osoby povétené provozovatelem.

Zhotovitel povéteny realizaci dila zajisti zbudovani pevnych zabradli technickou zdbranou a
v ptipad¢, Ze tak nelze ucinit, z dlivodu postupu a technologie praci, zajisti jednotlivi zhotovitelé
realizujici na tomto objektu ochranu proti padu osobnim jiSténim. A to jak z divodu hloubky
stavebni jamy, tak 1 pii realizaci Zelezobetonovych krytii dna a stén.

Pfi uzivani stavby jsou pracovnici povinni dodrzovat zejména:

e Zakonik prace 262/2006 Sb.

e Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Naftizeni vlady 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Naftizeni vlady 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

* Bezpecnost stavby behem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu s
prislusnymi CSN a TNV.

11




Lazensky rybnik, Mozartova ulice
Technické zprava dokumentace pro povoleni a provadéni stavby 09/2024

7. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiSt'ované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Tato dokumentace byla zpracovana jako projektova dokumentace pro provedeni stavby, a to v
rozsahu, ktery je dan vyhlaskou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Podle této
vyhlasky je upraven i rozsah dokumentace, a proto bude soucasti plnéni zhotovitele stavby i
vypracovani téchto casti projektové dokumentace, které jsou vyhlaSkou povazovany za
dodavatelskou dokumentaci:

e Vyrobné technicka dokumentace (zdmecnické prvky)

e Dokumentace vyrobkl dodanych na stavbu (zhotovitel nemusi zpracovat, staci, kdyz ji
zajisti od vyrobce)

e Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Vyrobné technicka dokumentace pro pomocné prace a konstrukce (provadéci vykresy pomocnych a
docasnych konstrukei):

e LeSeni a podptirné konstrukce

e Pristupy a ptijezdy
Nedilnou soucésti dodavatelské dokumentace pak jsou i dokumenty, jimiz se fidi Cinnost
zhotovitele na stavbé¢, zejména:

e Havarijni plan stavby
e Kontrolni a zkusebni plan
e Technologické a pracovni postupy praci zhotovitele

Realiza¢ni dokumentace bude projednana a odsouhlasend zastupcem TDI a referentem BOZP.

8. Podminky realizace stavby

Dokumentace je zpracovana do té tirovné, aby odborné€ zpiisobilému zhotoviteli stavby bylo zfejmé,
jaké jsou pozadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych zatizeni.

Dokumentace pro provadéni stavby je zpracovana v souladu s vyhlaSkou ¢. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, obsah dokumentace odpovida ptiloze €. 8 této vyhlasky:

e Projektovd dokumentace je zpracovana v podrobnostech umoziujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

e Projektovda dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky
provadéni stavebnich praci.

e Vykresy podrobnosti (detailit), které jsou zapracovany v dokumentaci, zobrazuji pro
dodavatele zdvazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které klade projektant
zvlastni pozadavky a které je nutné pii provadéni stavby respektovat.

e Soucasti projektové dokumentace pro provadeéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkli dodanych na stavbu,
vykresy prefabrikati a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat n€kterou z téchto
dokumentaci, jde vzdy o soucést dodavatelské dokumentace (VDD).

e V dob¢ pfipravy stavby byla objednatelem zajiSténa Cinnost koordindtora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pti préci. Z tohoto diivodu neni soucasti DPS navrh planu BOZP.
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Projekt byl zpracovan podle pozadavkli a komentari objednatele, dle platnych pravnich predpist a
norem s pouzitim prevazné standartnich Casti a zatfizeni. Piipadné zmény pfi realizaci nebo zmény
v projektu je mozné provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a
s ptipadnym souhlasem dotenych organii statni spravy nebo ucastnikli stavebniho fizeni. Pokud
toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za
toto nenese odpoveédnost.

Dodavatel je také povinen seznamit se pied zapocetim realizace dila, resp. jest¢ pred podanim
cenové nabidky a uzavieni smluvnich vztahii jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak s touto
feSenou Casti stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostatecnou odbornou péci pro fadné
provedeni dila. Dodavatel veskeré ptipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na upfesnéni nebo
upfesnujici a dopliujici ndzory a nameéty na kvalitni, fadné¢ a komplexni provedeni celého dila
projednéd s objednatelem, popft. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno jesté pred podanim cenové
nabidky a mohlo toto byt soucasti ptipadného vyberového fizeni a smluvnich vztahii pro stavbu.
V pftipad¢ jiného postupu, jdou veskeré vzniklé naklady k tizi zhotovitele!!!

Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly zndmy vady a nedostatky podkladi ¢i
dokumentace, které¢ mohl pti vynalozeni odborné péce zjistit z predanych podkladii.

Pokud dodavatel neupozornil na vySe uvedené nedostatky a/nebo na nevhodnost pokynil
objednatele zptisobem a ve lhité uvedenymi v predchozim odstavei, odpovida za veskeré Skody,
které takovymi nedostatky a/mebo nevhodnosti pokynli objednatele vzniknou. Zhotovitel je
v takovém ptipadé rovnéz povinen provést vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro radné
dokonceni Dila a odstranit zdvady vzniklé pouzitim podkladi ¢i dokumentace obsahujicich
nedostatky a/nebo nevhodnymi pokyny objednatele.

9. Vypis pouZitych norem

Seznam souvisejicich norem:
CSN EN 1990 — EC Zasady navrhovani konstrukci

CSNEN 1991-1 —-EC 1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 206+A2 (73 2403)  Beton - specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 13670 (73 2400) Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1 — EC 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1090 Provadeéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei.

CSN 73 2611 Uchylky rozméri a tvarti ocelovych konstrukei

CSN EN 288-9 Stanoveni a schvalovani postupti svafovani kovovych materialt -

Cast 9: Zkouska postupu svafovani tupych montaznich svari
dalkovych potrubi na pevnin€ i mimo pevninu

CSN EN 10025-2 (420904)  Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli - Cést 2:
Technické dodaci podminky pro nelegované konstrukcni oceli

CSN EN ISO 5817 Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin
zhotovené tavnym svafovanim (mimo elektronového a laserového
svarovani) - UrCovani stupiili jakosti.

CSN EN ISO 17637 Nedestruktivni zkouSeni tavnych svarti - Vizualni kontrola.

CSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivni zkouseni - Kapilarni zkouska.
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CSN EN ISO 23277

CSN EN 13383-1 (721507)
CSN EN 13383-2 (721507)
CSN 72 1151 (721151)
CSN 72 1800 (72 1800)

CSN 72 1860 (721860)
CSN 72 1810
CSN 01 3469

CSN 75 2405

Karlovy Vary 09/2024

Nedestruktivni zkouseni svart - Zkouseni svart kapilarni metodou -
Stupné piipustnosti.

Kéamen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace
Kéamen pro vodni stavby — Cést 2: Zkusebni metody
Zkouseni ptirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni

Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky. Technické
pozadavky

Kémen pro zdivo a stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni
Prvky z ptirodniho kamene pro stavebni ticely. Spolecna ustanoveni

Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy hydrotechnickych
a hydroenergetickych staveb — Stavebni ¢ast

Vodohospodatska feseni vodnich nadrzi

Ing. Tomas Darivcak
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