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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

09/2024
Lázeňský rybník, Mozartova ulice

SO 04 – NÁTOKOVÉ KORYTO – VZOROVÝ ŘEZ     M 1:25

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

LEGENDA

KAMENNÁ DLAŽBA

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

Qmax=350 l/s
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NÁTOKOVÉ KORYTO - PŘÍČNÝ ŘEZ (délka koryta 18,3 m)

Qmax=350 l/s

1500

600 300 600

KAMENNÁ DLAŽBA - kladená na sucho
frakce Ds=0,3 m, lomový kámen netřídění, např. žula

KAMENNÁ DLAŽBA - do betonového lože
spárování dlažby pouze v místě kynety
frakce Ds=0,3 m, lomový kámen netřídění, např. žula

cca 600
BETONOVÉ LOŽE C12/15

šířka cca 600 mm, tloušťka 100 mm

VYROVNÁVACÍ PODSYP
štěrkopísek, frakce 0-32 mm, tl. cca 100 mm ORNICE A OSETÍ - tl.100 mm

KYNETA - šířka cca 300, hloubka cca 100 mm
nepravidelné tvarování s využitím přirozených nerovností kameniva

1:31:3
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NÁTOKOVÉ KORYTO - STABILIZAČNÍ STUPEŇ (7 ks)

ORNICE A OSETÍ - tl.100 mm

STABILIZAČNÍ STUPEŇ - BETON C25/30 - XC4 XF3

BETONOVÉ LOŽE - C12/15 - X0
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STABILIZAČNÍ STUPEŇ
beton C25/30, založení do rýhy na rostlý terén
výztuž při obou lících konstrukce - kari 100x100x8 mm - 21,4 kg

KAMENNÁ DLAŽBA
uložení do betonu stabilizačního stupně

STABILIZAČNÍ STUPEŇ
beton C25/30, založení do rýhy na rostlý terén
výztuž při obou lících konstrukce - kari 100x100x8 mm - 21,4 kg

KAMENNÁ DLAŽBA - do betonového lože
spárování dlažby pouze v místě kynety

frakce Ds=0,3 m, lomový kámen netřídění, např. žula

NEPRAVIDELNÉ KAMENY POD STUPNĚM

KAMENNÁ DLAŽBA
uložení do betonu stabilizačního stupně
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NÁTOKOVÉ KORYTO - PODÉLNÝ ŘEZ V MÍSTĚ STABILIZAČNÍHO STUPNĚ
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