LAZENSKY RYBNIK - MOZARTOVA ULICE
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PLOCHA U KAMENNYCH STUPNU

TYP 1 - dlazba

TYP 2 - mlatovy povrch

ORNICE + OSETI - fl. 100 mm

NAPOJOVACI PESI CESTA
TYP 2 - mlatovy povrch

414,84

cca 300 90

ZAKALEN! - frakce 0-4 mm, tl. 50 mm —

PLOCHA-TYP 2

PLOCHA - TYP 1
DLAZEBNi ODSEKY - tl. 100 mm —

DREVENE SEDACI PROFILY
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50 cca 300

— ZAKALEN - frakce 0-4 mm, tl. 50 mm
— STERKODRT - frakce 0-64 mm, l. 200 mm
—— ZHUTNELA PLAN - Edef = 30 MPA

ORNICE + OSETI - fl. 100 mm
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ZAHRADNI OBRUBNIK 250x50 mm
ulozeny do betonového loze C12/15

TYP 3 - kamenné naslapy
(Stérkové loze s obrubou)
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ZAHRADNI OBRUBNIK 250x50 mm
ulozeny do betonového loze C12/15

41545
STERKODRT - frakce 0-64 mm, tl. 200 mm — KLADECI VRSTVA - frakce 4-8 - tl. 50 mm — -

ZHUTNELA PLAN - Edef = 30 MPA — STERKODRT - frakce 0-64 mm, . 150 mm — 3 ] L | 41830
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ZPEVNENA CESTA 1

— KAMENNE NASLAPY - nepravidelné 30-70 cm, tl. 30-60 mm
— STERKODRT - frakce 0-64 mm, l. 200 mm
—— ZHUTNELA PLAN - Edef = 30 MPA

cca 500
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TERENNi SCHODISTE
TYP 5 - schod - podélny fez

STERKODRT - frakce 0-64 mm, tl. 100 mm
VYROVNANA PLAN

5%

ZAJISTOVACH KULY - kulatina @150 mm

nepravidelné 30-70 cm, 1. 30-60 mm
KLADECI VRSTVA - frakce 4-8 - tl. 50 mm

PESINA
TYP 4 - kamenné naslapy
(lozené do terénu)

cca 1200

TERENNi SCHODISTE
TYP 5 - schod - pfi¢ny fez
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OPERNA ZIDKA

lomovy kamen kladeny na sucho

vyska 1,0 m, Sitka 0,5 m, délka 11,0 m

frakce Ds=0,3 m, lomovy kadmen netfidéni, napf. Zula

pouze v misté, kde je nutné kvuli pésiné provést terénni zarez
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KAMENNE NASLAPY

VYROVNANA PLAN
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ZALOZEN| ZDI NA UROVNANOU
PLAN NA DNE VYKOPOVE RYHY

—X
—

+0,500

N

ORNICE + OSETI - fl. 100 mm

e ZPETNY ZASYP

1000°
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cca 150

KLADECI PLAN - PUDORYS
kameny v jedné linii s rozestupem cca 15 cm

cca 150

nédlapny kdmen

naslapny kamen

naslapny kamen

max 700

min 300 ‘

LEGENDA

ROSTLY TEREN

KAMENNA DLAZBA / OBKLAD / ROVNANINA
ZELEZOBETON C25/30 - XC4 XF3
PODKLADNI BETON - C12/15 - X0
DREVENE KONSTRUKCE

" .| STERKOPISKOVY PODSYP

VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI
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