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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

09/2024
Lázeňský rybník, Mozartova ulice

SO 03 – KAMENNÉ STUPNĚ – VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE     M 1:25

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

Ing.T.DARIVČÁK23.9.2024Čistopis
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- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE "ČSN EN 1992-1-1"

- BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY "ČSN EN 206+A1" A "ČSN P 73 2404"

- GEOMETRICKÁ PŘESNOST JE DÁNA "ČSN EN 13670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA G)",
  KTERÁ UVÁDÍ DOPORUČENÉ HODNOTY MEZNÍCH ODCHYLEK A TOLERANCÍ

- DO PRACOVNÍCH SPÁR BUDE VLOŽEN BITUMENOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH, POLOHU SPÁR JE MOŽNO PŘIZPŮSOBIT
  POTŘEBÁM STAVBY

POZNÁMKA

KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON - C25/30 - XC4 XF3

LEGENDA HMOT

TĚSNĚNÁ PRACOVNÍ        SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ

KONSTRUKČNÍ BETON: C25/30 - XC4 XF3 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3

SPECIFIKACE

VÝZTUŽ: OCEL B 500B

200

400

800

200

40
0

30
0

11
00

20
0

70
0

POČET

[ks]

180

90

90

161

VÝKAZ VÝZTUŽE

VÝ
ZT

U
Ž

DÉLKA

[m]
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R 10

R 10

R 10

R 10

OCEL B500B KRYTÍ 50 mm HMOTNOST CELKEM 701,22

MNOŽSTVÍ HMOTNOST

[m] [m2] [kg/mj] [kg]

450,0 0.62 279,00

117,0 0.62 72,54

81,0 0.62 50,22

483,0 0.62 299,46

PŘÍČNÝ ŘEZ

PŮDORYS

VÝKRES VÝZTUŽE

M 1:50

414,40

414,70

415,10

SO 03 - KONSTRUKCE STUPŇŮSO 02 - POŽERÁK
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