
POKLOP - žebrovaný oc. plech1 P6 / 1150x1275 mm 49,1 kg/m²

POZICE NÁZEV PRVKU ROZMĚRY JED. HMOT. HMOTNOST

POKLOP S RÁMEM - VÝPIS PRVKŮ A MATERIÁLU

74,82 kg

2

ČSN EN 10363

NORMA

ocel S 235

MATERIÁL

1

Ks

HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 107,42 kg

3

4

5

6

7

RÁM POKLOPU L75x50x6, L=4,85 m 5,65 kg/m 28,25 kgČSN EN 10056ocel S 235 1

PANT čep Ø15, L=120 mm - 2,10 kgČSN EN 10060ocel S 235 4

ZÁPADKA tyč Ø20x30, otvor Ø10 - 0,25 kgČSN EN 10060ocel S 235 1

KRYT ZÁMKU (s pantem) tyč 5x50x112,5x120 mm - 0,90 kgČSN EN 10058ocel S 235 1

VÍČKO KRYTU ZÁMKU tyč 5x112,5x120 mm 0,40 kgocel S 235

KOTVA RÁMU tyč žebírková Ø10x125 0,62 kg/m 0,70 kgČSN 42 0139ocel S 235 9

VODÍCÍ DRÁŽKA8 U-65, L=2,1 m 7,09 kg/m

POZICE NÁZEV PRVKU ROZMĚRY JED. HMOT. HMOTNOST

VODÍCÍ DRÁŽKA PRO DLUŽE - VÝPIS PRVKŮ A MATERIÁLU

59,56 kg

9

ČSN EN 10365

NORMA

ocel S 235

MATERIÁL

4

Ks

HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 61,11 kg

10

0,62 kg/m 1,55 kgČSN 42 0139ocel S 235 20

DLUŽ DŘEVĚNÁ fošna 50x200, L=1,06 m 7,2 kg/m 122,1 kg-dubové dřevo 16

HMOTNOST DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE CELKEM 122,1 kg

POZN.: PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY A OSAZENÍM DO KONEČNÉ POLOHY OVĚŘIT ZÁKLADNÍ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ
             POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ tl.min.80 μm
             POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - FUNGICIDNÍ NÁTĚR (proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu)

tyč Ø25/15,5, L=2x60

-ČSN EN 10058 1

KOTVA DRÁŽKY tyč žebírková Ø10x125

autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Držitel certifikátu ISO 9001

Provozovna: Závodní 55/68, 360 06 K.Vary
IČO: 11386096, DIČ: CZ-5809181037

Sídlo: 362 14 Kolová 2
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DATUM KONTROLOVAL PODPIS

První vydání Ing.T.DARIVČÁK13.5.2024
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1:25
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

09/2024
Lázeňský rybník, Mozartova ulice

SO 02 – POŽERÁK – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE     M 1:25

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

Ing.T.DARIVČÁK23.9.2024Čistopis
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