LAZENSKY RYBNIK - MOZARTOVA ULICE

SO 03 — KAMENNE STUPNE — VZOROVY REZ M 1:25

DREVENE SEDACI PROFILY
hranoly z dubového dfeva 100x200 mm
uloZeni na koruné stupniu stfidavé smérem k plose a smérem k vodé

kotveni pomoci ocelové pasoviny a zavitovych ty€i na chemickou kotvu

— CEMENTOVA MALTA MC25 - i. 50 mm

—— OBKLADOVY KAMEN - kopéky hrubé - . min 150 mm

— ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE C25/30 - XC4 XF3
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LEGENDA

KAMENNA DLAZBA / OBKLAD / ROVNANINA

ZELEZOBETON C25/30 - XC4 XF3

PODKLADNI BETON - C12/15 - X0

DETAIL KOTVENI SEDACIi PLOCHY M 1:10

PUDORYS REZ
100 200 15 200 .
3T g 1 i (Pas
o
—N — N
x— =¥ N 3 M N
el —{peeeee s
! ! SRREIRAKS =
% | 3 o LRSS ‘
o 2] IS = T —
T ! T & o
|© O] =% T
=8— =8 e
| ol = g S
o =
| IS} | [ S e
2 139 Z
| | 74
o, - U 7
N L1 A: N / 7 N
3 s
25 |, 50|, 25 77

—— PODKLADNI VYROVNAVACI BETON C12/15 - X0 - tl. min 100 mm
— PODKLADN{ STERKOVY PODSYP - frakce 16-32 - tl. min 100 mm
“— ROSTLY TEREN - ZHUTNENA PLAN - min 95% PS
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DREVENE KONSTRUKCE

». 1 STERKOPISKOVY PODSYP / ZPETNY ZASYP

ROSTLY TEREN

SEDACI PLOCHA S KOTVENIM - VYPIS PRVKU A MATERIALU
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POZICE NAZEV PRVKU ROZMERY MATERIAL NORMA | Ks |JED. HMOT.|HMOTNOST

1 KOTEVNI DESKA P10/100x400 mm | ocelS235 | GSNEN10051 | 15 | 78,5kg/m? | 47,1kg

2 ZAVITOVATYG (+ chemické kotva) | @10 mm, L=0,30 m |  ocel 8.8 DIN 975 30 | 0,47 kg/m 4,3 kg

3 XRQ;ﬁOC\gpiﬁggkz)M“ M12x130 mm ocel 8.8 |CSNENISO4014| 120 | 0,12 kglks 1,5kg

4 SEDACI PROFIL-L=3,5m | hranol 100x200, L=3,5 m| dubové dfevo 4 | 144kg/m | 2016kg

5 SEDACI PROFIL - L=3,0m | hranol 100x200, L=3,0 m| dubové dfevo 6 | 144kgm | 2592kg
HMOTNOST OCELOVE KONSTRUKCE CELKEM 52,9 kg
HMOTNOST DREVENE KONSTRUKCE CELKEM 460,8 kg

POZN.: PRED ZADANIM DO VYROBY A OSAZENIM DO KONECNE POLOHY OVERIT ZAKLADNI ROZMERY PRIMO NA STAVBE

POVRCHOVA UPRAVA OCELOVE KONSTRUKCE - ZAROVE ZINKOVANI tl.min.80 um

POVRCHOVA UPRAVA DREVENE KONSTRUKCE - FUNGICIDNI NATER (proti plisnim, houbam a dfevokaznému hmyzu)

VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI
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INVESTOR: Statutarni mésto Karlovy Vary, Mosevska 2035/21, 361 20 KV | FORMAT 3xA4 CiSLO PARE
STAVBA : UCEL DSP+DPS
DATUM 09/2024
Lazensky rybnik, Mozartova ulice MERITKO 125
kétovano v mm
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