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B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Resené uzemi lezi v Karlovarském kraji v méstské &tvrti Drahovice v Karlovych Varech.
Zajmove uzemi je soucasti katastralniho uzemi Drahovice (663701).

V zajmovém tzemi nebo v jeho blizkosti se nachazi nasledujici inzenyrské sité:

e vodovod a kanalizace v majetku Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
e clektrické vedeni NN v majetku CEZ Distribuce, a.s.

e sd¢lovaci vedeni v majetku CETIN, a.s.

e STL plynovod v majetku GasNet, s.r.0.

o clektrické vedeni VO v majetku mésta Karlovy Vary

Podzemni i nadzemni sit¢ na stavenisti jsou zakresleny v situaénim vykresu.

Stavba je situovana uprostied obytné zastavby méstské ¢tvrti Drahovice v mirné svazitém terénu.
Z hlediska vyuziti dotcenych pozemkil se jedna o plochy umélé vodni nadrze a ostatni plochy
zeleng.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni smlouvu nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Stavba je pln€ v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v piipad¢ stavebnich Gprav podmiiujicich
zménu v uzivani stavby

Nejedna se o stavebni upravy podmifiujici zménu v uZivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZzivani
uzemi

Neni relevantni. Vyjimka z obecnych pozadavkil na vyuZivani izemi neni projednavana.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organti

e pozadavky dotenych orgénil, které budou podmifiovat vydani stavebniho povoleni, budou
respektovany a splnény

e pozadavky, které se tykaji realizace stavby, budou splnény zhotovitelem stavby

Bude doplnéno po projednani s DOSS

f) vycet a zavery provedenych priizkumi a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.
Ceska geologické sluzba
e vzijmovém Uzemi nejsou evidovana zadna vyhradni loZiska nerostnych surovin, jejichz
ochranou a evidenci by byla povéfena nase organizace (ve smyslu §8 zdkona ¢.44/1988 Sb.)
e rovnéZ se zde nenachdzi 7adné uzemi s pfedpokladanymi vyskyty loZisek tj. prognéznimi
zdroji, jejichz ochranu by byly povinny zajistit orgdny uzemniho planovani a stavebni urady
ve smyslu ustanoveni §13, odst. 1 zdkona ¢.62/1988 Sb. a §15 zakona ¢.44/1988 Sb.)
e v zajmovém uzemi neni evidovadno poddolované uzemi
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Hydrologické udaje

Rybnik nelezi na vodnim toku. Napéjeni nadrze probiha z blizkého podzemniho pramene nebo
z povrchové vody pii srazkovych udalostech.

CHP: 1-13-02-034

Plocha povodi: 0,018 km?

Ro¢ni primérné srazky: 640 mm

Roc¢ni praméry ptitok: cca 0,5 I/s (z podzemniho vyronu)

g) ochrana izemi podle jinych pravnich piedpist

Pti navrhovani a realizaci stavby budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti. Dale je
nutno respektovat podminky jednotlivych organii a organizaci, které budou postupné projednany.

Stavba se nachazi mimo zéplavové tizemi.

Stavbou nedojde k zadsahu do pozemku zemédélského pidniho fondu.
Stavbou nedojde k zasahu do lesniho pozemku.

Stavba se nenachéazi v chranéné krajinné oblasti ani narodnim parku.

Stavba se nenachazi v soustavé Natura 2000.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

e Uzemi se nachazi mimo zaplavové uzemi.

Uzemi se nenachazi v blizkosti poddolovaného tzemi.

1) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky. Jeji realizaci bude podpofena biodiverzita
lokality. Stavajici rybnik v ramci odtokovych pomér ptiznivé podporuje funkci zadrZzovani
vody v krajing.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozadavky na demolice

Pfedmétem bouracich praci bude odstranéni stavajiciho vtokového a vytokového objektu véetné
betonového opevnéni ¢asti biehu a asfaltového povrchu stavajici zpevnéné plochy.

asfaltovy povrch — plocha 279,3 m?, objem 22,34 m’
betonové opevnéni biehu ~ — objem 14,33 m’

betonovy vytokovy objekt — objem 2,9 m’

betonovy vtokovy objekt  — objem 1,4 m’

Pozadavky na kaceni dfevin

Kéceni dfevin neni pfedmétem této akce.

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemé&d¢lského plidniho fondu nebo pozemku
ur¢enych k plnéni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemka ZPF.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemki.
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1) tizemn¢ technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba je napojena na péSi cesty v mestské Casti Drahovice. Zpevnéna plocha pii
severozapadnim biehu rybnika je s okolni pé&Si infrastrukturou propojena pomoci dvojice
kratkych cest a je bezbariéroveé ptistupnd. PéSina z kamennych naslapt kolem rybnika a terénni
schodisté vytvarejici zkratku k chodniku u ¢.p. 588/33 jiz bezbariérové parametry nespliuje.

m) vécné a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu je mozné provadét mimo obdobi od 1. bfezna az 30. Cervence, tj. mimo obdobi
rozmnozovani ohrozeného druhu, ktery se v lokalité vyskytuje (ropucha obecnd).

Stavba nema vazbu na podminujici nebo souvisejici investice.

n) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Lazensky rybnik, Mozartova ulice

Dotcené pozemky

k.a. | p.p.c. druh vlastnik vymera do,casne tl,'wlle
parcely zabory | zabory

g vodni plocha Me¢ésto Karlovy Vary
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Sé uméla 36001 Karlovy Vary
8
= , Mg¢sto Karlovy Vary
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a 36001 Karlovy Vary

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Neni relevantni. Ochranné nebo bezpecnostni pasmo neni navrhovano.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby

Uelem vodni plochy rybnika v Mozartové ulici je zvyseni biodiverzity lokality véetnd
podpofeni funkce zadrzovani vody v krajin€. Rybnik dale diky estetické a rekreacni funkci
zvySuje atraktivitu vetejného prostoru pro obyvatele v okoli.

¢) trvala nebo docCasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neni relevantni. Povoleni z vyjimky z technickych pozadavkli na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby neni projednavano.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

viz kapitola B.1 e)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist

Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva).
g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Stavebni objekty:

SO 01 Odbahnéni rybnika a bouraci prace — objem sedimentu: cca 72,7 m’
— objem bouraného materialu: cca 41 m’

SO 02 Vypustni zafizeni — zastavéna plocha: 3,2 m*
— obestavény prostor: 8,6 m’
SO 03 Zpevnéni biehti rybnika — zastavéna ploch: 150,3 m’
— obestavény prostor: 120,7 m’
SO 04 Natok — zastavéna plocha: 63,2 m*
— obestavény prostor: 50,4 m’
SO 05 Rekonstrukce mobiliare — soubor (piknikové stoly, parkoveé lavice a
odpadkové kose)
SO 06 Pési cesty — zastavéna plocha: 427 m’
SO 07 Navrh vegetacnich tprav — soubor (kontejnerové sazenice vodnich rostlin)

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadut a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Jednd se o bezobsluZzné objekty nélezici malé vodni nadrzi. V budoucim provozu se
nepiedpoklada s potfebami médii a hmot, stavba neobsahuje naroky na hospodaieni s deStovou
vodou, ani produkci odpadll a emisi.

Hospodateni s destovou vodou: nemeni se
Predpokladana spotieba elektrické energie: neni spotfebovavana
Spotteba jinych médii a energii: nejsou spotifebovavany

1) zakladni pfedpoklady vystavby- Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba bude realizovana v roce 2025 (ptedpoklad).
Ptredpokladané doba vystavby — 14 tydni (3 mésice).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem a je navrZzena na plochach W (plochy vodni a
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vodohospodartské) a ZV (plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen).

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni

Stavba je tvotena piirod¢ blizkym materidlem v podob¢ kamennych a dfevénych konstrukei.
Nové biehové opevnéni v podobé kamenné rovnaniny nahrazuje stavajici betonové. Nové
zelezobetonové konstrukce v podobé stupnovitého bfehu a pozerdku jsou v obnazeném lici
provedeny s kamennym obkladem. Nové zpevnéné plochy jsou z mlatového povrchu a péSiny
z kamennych Slapaki. Natokové koryto je z kamenné dlazby a lavka pies koryto ma ocelovy ram
piekryty dievénymi bo¢nicemi a pochozi plochou z dievénych trami.

Materidly jsou voleny s ohledem na prostfedi malé vodni nadrze a celkovy pfirozeny piirodni
charakter lokality.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni primarné feSena pro bezbariérové uzivani. Charakter dila to neumoziuje, jedna se o
pfirodni vodni nadrz v otevieném terénu s péSinami z naslapnych kament.
Za bezbariérovou lze povazovat pouze zpevnénou plochu pfi severozdpadnim biehu rybnika,
ktera je s okolni pési infrastrukturou propojena pomoci dvojice kratkych cest.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba bude navrZena a musi byt postavena takovym zplisobem, aby pfi jejim uZivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci urazu, napiiklad uklouznutim, smykem, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.

Stavbu mtize obsluhovat pouze opravnéna osoba povéiend provozovatelem.

Pti provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni piedpisi
platnych v oblasti bezpecnosti prace:

o Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti
prace a technickych zafizeni

e Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.

e Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Naftizeni vlady 591/2006 Sb. a dalSich dle specifikaci v tvodu odstavce 1.8.1, o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e BezpeCnost stavby béhem jejiho provozu bude =zajisténa jejim provedenim v souladu
s ptisluSnymi CSN a TNV.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feSeni

SO 01 Odbahnéni rybnika a bouraci prace

Na dné nadrze se nachdzi bahnity sediment usazeny v prubéhu let existence rybnika. Nejsou
znamy informace, zda byl rybnik jiz dfive odbahnén.

Sediment je lokalizovan vyhradné v severovychodni ¢asti rybnika v pAsmu vodnich rostlin a u
natoku. Tloustka sedimentu se pohybuje od 0,2 do 0,5 m a jeho objem je odhadovan na 72,7 m”.
Sediment byl dne 22. 2. 2024 podroben zkousce na pritomnost rizikovych latek dle vyhlasky ¢.
257/2009 Sb. a u beryllia (Be) a kadmia (Cd) bylo prokdzano jejich nadlimitni mnozstvi.
Vysledkové protokoly zkousky jsou piilohou této PD.

Sediment nevyhovuje pro pouziti na zemédélské padé dle vyhlasky ¢. 257/2009 Sb. a taktéz pro
vyuziti jeho susiny k zasypu dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Sediment musi zlikvidovan ve spalovné nebo na sklddce nebezpe¢ného odpadu.

Samotné odbahnéni bude provedeno po vypusténi rybnika pomoci stavajiciho vypustného
objektu (pozeraku). Pfed vypusténim rybnika bude provedeno vyloveni ryb a transfer Zivocichi
s plovoucimi vodnimi rostlinami, napt. do blizkého rybnika Rokosék II.

Ve vypusténé nadrzi budou ve dné provedeny odvodnovaci strouhy smérem k vypusti a cca po
10 dnech bude odvodnény sediment odtézen béznymi stavebnimi mechanismy.

Soucasti stavebniho objektu jsou rovnéZ bouraci prace stavajicich betonovych konstrukci
v podobé pozeraku, soklu kolem natokového potrubi a ¢astecné opevnéného biechu. Odstranéna
bude rovnéz asfaltova zpevnéna plocha pfi severozapadnim biehu.

e asfaltovy povrch — plocha 279,3 m?, objem 22,34 m’
e betonové opevnéni biehu  — objem 14,33 m’

e betonovy vytokovy objekt — objem 2,9 m’

e betonovy vtokovy objekt  — objem 1,4 m’

Kolem zpevnéné plochy se nachazi stavajici mobilidf, ktery bude demontovén a v rdmci SO 05
nahrazen novym. Budou odstranény lavicky a odpadkové koSe a predany zastupci Technického
odboru mésta Karlovy Vary k dal§imu vyuziti.

e parkova lavicka s opéradlem — 3 ks
e parkova lavicka bez opéradla — 9 ks
e odpadkovy kos —2ks

SO 02 Vypustni zarizeni

Pivodni vypustné zatizeni v podobé¢ Zelezobetonového pozerdku bude v ramci SO 01 odstranéno
a nahrazeno novym poZerdkem s Zelezobetonovym jadrem a kamennym obkladem.

Pozice nového pozerdku bude na bfehu posunuta cca 10 m jihozdpadnim smérem a uvolni misto
konstrukei novych kamennych stupiiti. Bude tim zajisténo uvolnéni rekreacni plochy k sezeni a
zkraceni odtokového potrubi do jednotné kanalizace.

Pozerdk ma ptdorysné rozméry 1,6 x 1,8 m a vySku 2,6 m. Stény Zelezobetonové konstrukce
jsou Siroké 400 mm respektive 200 mm v misté kamenného obkladu. Samotny obklad bude
proveden ve vSech viditelnych obvodovych pohledovych plochéch. Dolni hrana obkladu bude
zacinat cca 0,35 m pod provozni hladinou rybnika. Obklad je tvofen kamenem z neupravenych
hrubych kopakil tloustky min. 150 mm, kladenych na cementovou maltu MC25. Kotveni
obkladu je dale zajiSténo rastrem pomocnych ocelovych trntt @10 mm délky 300 mm, vrtanych a
vlepenych do pfipravené betonové konstrukce.

Pozerak bude vybaven dvojitou dluZovou sténou z dubovych foSen tl. 50 mm a délky 1,05 m.
Dluze budou osazeny do zabetonovanych drazek z profilti U65.
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Horni ¢ast pozerdku bude zakryta ocelovym poklopem z plechu tl. 6 mm s padorysnym
rozmérem 1,0 x 1,2 m. Poklop bude osazen do zabetonovaného ramu z profilu L75x50x6 mm a
bude vybaven krytym zamykacim mechanismem.

Odtok z pozerdku zajiStuje potrubi z kameniny v dimenzi KT DN300 v délce 9,5 m. Potrubi
bude zausténo do nové revizni Sachty, kterd bude osazena na stavajici odtokovou trubku
z puvodniho pozerdku pted jejim zausténim do stavajici Sachty ¢. 363 jednotné kanalizace.
Provoz stokové vétve Abe tedy nebude pfepojenim nového odtoku omezen.

SO 03 Zpevnéni biehu rybnika

Kamenné stupné

V misté ptvodni zpevnéné plochy a biehovych lavicek bude vybudovana stupnovitd konstrukce
s pozvolnym piechodem do vody. Konstrukce je kombinaci zZelezobetonového jadra s kamennym
obkladem v biehové ¢asti nad hladinou rybnika a ¢éasti z kamenné rovnaniny pod hladinou
rybnika. V zdpadni ¢asti konstrukce stupnil navazuje konstrukce pozeraku. Ve vychodni ¢asti
navazuje opevnéni biehu z kamenné rovnaniny.

Zelezobetonova &ast konstrukce je dlouha 18,0 m a v padorysném sméru ma lomeny tvar, aby
kopirovala tvar bfehu rybnika. Sitka konstrukce je 1,6 m a maximalni vyska 1,3 m. Vrchni &ast
je stupnovita a vytvari prostor pro kotveni kamenného obkladu a vytvoieni prvnich dvou stupnii
o §if1 0,8 m a vySce 0,4 m. Obklad je tvofen kamenem z neupravenych hrubych kopakt tloustky
min. 150 mm, kladenych na cementovou maltu MC25.

Navazujici tfi stupné o stejnych rozmérech jsou jiz umistény pod hladinou rybnika a vytvarovany
z rovnaniny z lomového netfidéného kamene frakce Ds=0,4 m pro zachovani ptirodnéjsiho
charakteru biehu.

Na koruné¢ stupni bude vytvoiena sedaci plocha v podob¢ hranol z dubového dieva v rozméru
100x200 mm. Hranoly budou kotveny pomoci ocelové pasoviny tloustky 10 mm a zavitovych
ty¢i délky 300 mm na chemickou kotvu. Sedaci plocha bude na korun¢ uloZena stfidavé smérem
ke zpevnéné ploSe a smérem k vodé.

Opevnéni biehu

Severovychodni ¢ast biehu od kamennych stupiii po natokové koryto bude opevnéna pomoci
kamenné rovnaniny z lomového netfidéného kamene frakce Ds=0,4 - 0,5 m ve sklonu cca 1:2.
Vyska biehového opevnéni bude cca 1,7 m. VEtsi kameny budou umistény v dolni ¢asti
konstrukce a ukonceny stabiliza¢ni patkou ve dné.

V misté pivodnich vybouranych schiidkii do vody budou z kamenné rovnaniny vytvarovany 4
nové schody s rozmérem cca 250x500 mm na $itku 1,0 m. Posledni dolni schod bude umistén
tésn¢ pod provozni hladinou rybnika.

SO 04 Natok
Koryto

Nové natokoveé koryto do rybnika bude vytvofeno v misté stavajici strouhy, kudy se koncentruje
povrchovy pfitok. V téchto mistech se rovnéz nachdzi stavajici napajeci trubka, jejiz vyusténi je
zajisténo betonovym soklem, ktery bude vybourdn v rdmci SO 01.

Koryto bude tvotfeno kamennou dlaZzbou a podéln¢ bude mit stupniovity charakter, aby sklon
neptesahl 5 %. Jednotlivé stupné budou zaroven slouzit jako zajiStovaci betonové prahy pro
podélnou stabilitu kamenné dlazby.

Koryto je dlouhé 18,3 m, Siroké 1,5 m a tvofi ho 7 stupni. Koryto je vybaveno kynetou pro
koncentraci béznych malych pfitoki do rybnika. Kyneta ma sitku cca 0,3 m, hloubku cca 0,1 m a
jeji trasa bude nepravidelné tvarovana s vyuzitim piirozenych nerovnosti kameniva. Dlazba
kynety bude uklddana do betonového loze a zbyvajici dlazba po stranach kynety bude kladena na
sucho pro zachovani pfirodnéjsiho charakteru toku.
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Lavka

V dolni casti koryta bude vytvoieno premosténi délky 3,0 m a Sifky 1,5 m navazujici na pé&si
cestu podél bfehu rybnika. Nova lavka bude mit nosny rdm z ocelovych profil U-140, ktery
bude kotven do podpérnych betonovych blokt.

K ramu bude Sroubovymi spoji kotvena dubova dievénd konstrukce v podobé boc¢niho obkladu
ramu, pochozi podlazky z hranoli 100x200 mm a jednostranného zabradli vysky 1,1 m. Dievéné
konstrukce budou opatieny fungicidnim natérem.

Drenéz

Soucasti stavebniho objektu je drenaz, ktera odvadi vodu z podzemniho vyronu ve svahu pod
domem ¢.p. 467/2 do natokového koryta.

Drendz je tvofena jimaci Sachtou ze studni¢nich skruzi DN80O a poklopu. Do Sachty jsou
zaustény dvé jimaci drenazni vétve z perforované¢ho potrubi PVC DN150 délky 2,5 m. Z Sachty
dale pokracuje hlavni drenazni potrubi PVC DN150 v délce 11,7 m, které je zatsténo do horni
¢asti natokového koryta.

Samotny drén bude ve vykopu Sitky 0,5 m vytvofen obsypem drenaZni trubky Stérkodrti frakce
16-32 mm na vysku 0,3 m a obalenim pomoci geotextilie.

SO 05 Rekonstrukce mobiliare

Néhradou za pivodni demontovany mobilidi bude v ramci vystavby osazen novy v podobé
piknikovych stolt, parkové lavicky a odpadkovych kost. V rdmci mobilidfe budou osazeny
rovnéz solitérni pfirodni kamenné balvany urcené k sezeni.

Dispozice viz situacni vykres.

Specifikace mobiliafe:

Piknikovy stul —2ks
— délka lavic a stolu 2,0 m, Sitka sestavy 1,6 m,
— zinkovany ocelovy ram, deska a seddky z masivnich dfevénych lamel

Parkova lavicka -1 ks
—délka 3,0 m, zinkovana ocelova konstrukce,
— sedak a opéradlo z masivnich dievénych desek a lamel, ocelové podrucky

Odpadkovy ko§ —2ks
—objem 120 1, nosny ocelovy zinkovany plast’ se stfiSkou
— vypln z masivniho dieva, nadoba z pozinkovaného plechu

Kamenna lavice —2 ks
— ptirodni kamenny balvan k sezeni, podlouhly, délka cca 2,5 m, samostatny
drceny lomovy kdmen netfidény, hmotnost cca 3 t

Velky balvan —1ks
— ptirodni kamenny balvan k sezeni, nepravidelny, velikost cca 1,0 x 2,0 m,
samostatny drceny lomovy kdmen netfidény, hmotnost cca 5 t

SO 06 PéSi cesty

Zpevnéna plocha

Pivodni asfaltova plocha u severozapadniho bfehu bude odstranéna v ramci SO 01. V jejim
misté bude v piivodnich dispozicich vybudovana nova plocha s mlatovym povrchem, ktery tvoti
nosna vrstva ze Stérkodrti frakce 0-64 mm v tloust’ce 200 mm a vrstva zakaleni z jemného pisku
frakce 0-4 mm v tloustce 50 mm. Cast plochy podél kamennych stupiii v §ifce 1,5 m bude
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vytvotfena z kamenné dlazby.

Piivodni dvojice chodnikti, které plochu propojovali s mistni pé&si infrastrukturou (zapadni a
severni smér), budou posunuty a nové vybudovany v Sifce 1,5 m s plynulej$im napojenim.
Spadovani plochy bude od kamennych stupiit smérem do travnatého okraje pod sklonem 1%.
Celkova plocha zpevnéného povrchu &ni 278 m?.

P&Sina

Kolem rybnika je navrzena pési cesta v délce 95,0 m, kterd navazuje z obou stran na zpevnénou
plochu pii severozapadnim biehu. P&Sina o Siice cca 1,0 m je tvofena z lomovych naslapnych
kamentli osazenych volné do terénu. V misté piechodu ptes koryto pomoci lavky jsou kamenné
naslapy kladeny do Stérkového loze a ohrani¢eny obrubnikem.

Pé&sina navazuje na zpevnénou mlatovou plochu pii severozdpadnim biehu, dale je vytvofeno
propojeni s asfaltovou cestou v jihozapadni ¢asti, s terénnim schodistém v jihovychodni ¢asti a
se schody v opevnéném biehu v severnim okraji.

V trase pii jiznim biehu rybnika musi byt péSina osazena do mirného terénniho zatrezu. Svah
zjizni strany pé&Siny bude vtomto misté v délce 11,0 m zajistén malou opérnou zidkou
z lomového kamene sklddaného na sucho.

Terénni schodisté

V jihovychodni ¢asti okruzni péSiny kolem rybnika navazuje terénni schodisteé, které tvori
zkratku k chodniku u €.p. 588/33. Schodisté v délce 22,0 m piekonava vySkovy rozdil cca 4,0 m.
Schodiste je tvofeno dievénymi prazcei s meziprostorem vyplnénym Stérkem.

SO 07 Navrh vegetaénich iprav

Ptesun stavajicich plovoucich vodnich rostlin

V soucasné dob¢ se v rybniku nachdzi ve velké mife plovouci vodni rostliny (leknin bily).
Pred vypusténim rybnika a zahajenim stavebnich praci bude zajiStén jejich pfevoz na nahradni
lokalitu a po dokonceni stavby dojde k jejich naslednému znovu vysazeni na hladinu rybnika.
Tak bude mozno spojit estetickou i1 ekologickou funkci vodni plochy se zachovanim biotopovych
struktur nutnych pro pteziti zjisténych chranénych druhd.

Makrofytni vegetace vodni plochy a natokového koryta

Ptibtezni (litoralni) pasmo bude ve vymezené plose vodni plochy a natokového koryta osdzeno
smési vodnich rostlin s riiznou vysadbovou hloubkou (tzn. hloubkou od roviny ptdni vrstvy, ve
které jsou rostliny zasazené, az po vodni hladinu) — viz tab.

Do litordlniho pasma bude provedena skupinovité vysadba domécich rostlinnych druhti jako je
kosatec zluty (Iris pseudacorus), Smel okoli¢naty (Butomus umbellatus) nebo rizné druhy ostfic.
V hlub$ich mistech navrhujeme vysadit nékolik jedinct stuliku zlut¢ho (Nuphar lutea) nebo
vzplyvavého rizkatce ponoteného (Ceratophyllum demersum). Navrhované mnoZzstvi rostlin je
dle taxonu cca 1-4 ks/m’.

ooy C . Vysadbova Vyska .
Cesky nazev Latinsky nazev l}llloubka rosytliny Specifikace

Smel okoli¢naty Butomus umbellatus 10—40cm | 80-120 cm | P9

ostfice Buekova Carex buekii 0-10 cm 80-120 cm | P9

ostiice Stihla Carex gracilis 0-10 cm 80 cm P9

ostfice meéchytkatd | Carex vesicaria 0-10 cm 80-120 cm | P9

ruzkatec ponoteny | Ceratophyllum demersum | 20-90 cm - P9

kosatec Zluty Iris Psudacorus 0-30 cm 80 cm P9

stulik Zluty Nuphar lutea 50-200cm | 10 cm P9
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Sazenice rostlin budou pouzity kontejnerované o velikostech P9 a ihned po dodani vysazeny do
geotextilnich kvétind¢h pro vodni rostliny o velikostech 0,14 x 0,14 x 0,14 m, které jsou
propustné pro vodu i vzduch. Pfi vysadbé bude pouzity specidlni substrat pro vodni rostliny.
Rostliny vysazené v geotextilnich kvétina¢ich budou do piedem realizovaného dna tini
(pro ustaleni vodni hladiny) ve vymezené plose pro vysadbu rovnomérné vysazeny. Vysadba
rostlin bude provedena nejlépe na pocatku vegetacniho obdobi (v dubnu). Pii vysadbé musi byt u
rostlin dodrzeny vysadbové hloubky.

Obnova travnatych ploch

Vramci stavby dojde k dil¢im vykopovym a terénnim upravam. Po dokonceni hrubych
stavebnich praci a obsypli novych konstrukci bude na pfiléhajicich plochdch obnoveno
zatravnéni pomoci rozprostieni vrstvy ornice v tloustce min. 100 mm a oseti travni smési.
Piedpokladana plocha obnovy je cca 460 m”.

Dendrologicky prizkum

Terénni Setfeni pro pasport dievin probéhlo na feSené lokalit¢ dne 19.7. 2024,
tedy uprostied vegetacniho obdobi. Navrzené stavebni objekty respektuji stavajici vzrostlé
stromy. V lokalité se vyskytuji dva jedinci patfici k invaznimu druhu - javor jasanolisty (Acer
negundo). Doporucuje se cilené odstranovat nalety a semenacky tohoto druhu.
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1 |jasan ztepily |Fraxinus excelsior | 1 | 16 80 4
. Acer .
2 |javor klen pseudoplatanus 1| 8 35 2 prasklina
3 |javor klen Acer 1] 5 25 2
pseudoplatanus
4 |vrba bila Salix alba 1|17 90 4 |OV1 |vymladky
5 |javorklen  |4< 1| 10| 40,35 | 4 |OVI|dvojkmen
pseudoplatanus
6 |javor klen Acer platanoides 119 35 3 |0Vl dYOkaen’
vymladky
vymladek .
7a,b (vrba bil4) Salix alba 1
8 |vibabila  |Salix alba 1] 17 | 100,90 | 4 dvojkmen,
¢ast naklonéna
9 |vbabild | Salix alba 113 | 120 |4(5)| 0z |naklonénd, Cist
koruny proschla
10 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 9 27,35 3 |0Vl dYOkaen’
vymladky
11 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 12 50 4
12 | vrba bila Salix alba 1] 12 55,45 |4(5) dvojkmen
13 |javor mléc¢ Acer platanoides 1|12 55 4 prasklina
14 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 1 | 6 20 3
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. . L . 4- naklonéna,
15 |jablont domaci | Malus domestica 5 20, 12 5 dvojkmen
16 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 8 20 2
17 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 7 20 3
dvojkmen d¢lici se
18 |javor mléc Acer platanoides 10 30, 30 4 na Ctyfrkmen,
osidlen mravenci
javor naklonény, invazni
19 jasanolisty Acer negundo 10 40 4(5) druh
. " . . naklonény,
20 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 8 20, 20 3 proschlé koruna
javor naklonény, invazni
21 jasanolisty Acer Negundo 8 27 4(5) druh
. " . . proschly,
22 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 8 27 3 |OVI vymladky
23 | hloh | Crataegus 11 |22,20,35| 4 trokmen
sttedozemsky | azarolus
24 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 7 25 3
. o . . v podrostu nalet
25 |jasan ztepily | Fraxinus excelsior 6 18 3 |0Vl JVJS, HL

Ochrana stavajicich dievin pfi stavbé

Veskera vzrostla zelen musi byt v pritbéhu stavby uéinné ochranéna proti moznému poskozeni.
Dodavatel stavby bude v prib&hu realizace respektovat ochranné pasmo drfevin a vhodnym
technickym zplisobem zajisti, aby vzrostlé dfeviny nebyly mechanicky poSkozeny, predevSim
pak stromy (¢. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 18 — viz situace) na biehu rybnika nebo
v jeho blizkém okoli. Ochrana bude realizovana podle CSN 83 9061 Technologie vegetatnich
uprav v krajin€ — Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V kotfenovém prostoru dievin, které se nachdzi v prostoru stavby, bude vyloucena jakdkoliv
stavebni ¢innost v¢etné skladky stavebnich materialti popt. pojezdu stavebni techniky. Kofenova
zona kazdého stromu je vymezena piiblizné okapovou hranou koruny stromu + cca 1,5-5 m,
proto je nutné minimalizovat jakékoliv ¢innosti v tomto prostoru na nejmensi moznou miru.
V okoli paty kmene dfevin nebude provedena Zadna navazka ani skryvka materidlu (mnoZstvi
hlavnich kotevnich kofenii pod povrchem ptdy). Pfi stavebnich pracich nesmi zaroven dojit
k jakémukoliv poskozeni nadzemnich casti dievin véetné¢ kmend stromd.

Kmeny budou proti mechanickému poSkozeni obednény do vysky 2,0 m. Ochranné zafizeni se
musi pfipevnit bez poskozeni stromt a vii¢i kmenu vypodlozit. Nesmi byt nasazeno na kofenové
nabé&hy.

Nutné vykopové prace v tésné blizkosti stromt (tj. v kofenové z6n€) budou provedeny vyhradné
ruéné. Piipadnd poranéni kofenii je nutné odborné zahladit zabkou a oSetfit ristovym
stimuldtorem. Tyto prace provede odbornik.

Ochrana stavajicich dievin — ptidni kofenova injektaz

S ohledem na zatiZeni lokality stavebnimi pracemi bude u vybranych dfevin (stromy €. 1, 10, 11,
12, 15 a 18 — viz situace) provedena kofenova injektaz, ktera zlepsi jejich stanovistni podminky a
celkovou vitalitu.

Injektdz probihd pomoci jednotky na bazi pneumatického kladiva, kterd kolem kotfenového
systému stromu provzdusni pidni prostor pod tlakem cca 8 bar. Do vzniklych dutin v ptid¢ se
injektazni jehlou vtlaci granulovany vyzivny produkt (hnojivo, hydrogel, mineraly, mykorhiza,
popt. perlit)
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Zarizeni stavenis$té

Zazemi stavby bude umisténo na severni strané rybnika u stavajici asfaltové zpevnéné plochy
(p.p-€. 250/1 - v majetku investora). Na této plose bude zfizeno technické zdzemi pro zhotovitele
stavby (sklad materialu, buiika, mobilni WC). Po skonceni stavby budou plochy uvedeny do
puvodniho stavu.

Do doby, nez bude potieba stavajici asfaltovou plochu stavebné upravit, mize slouzit jako
podklad pod stavebni buiiky. Poté bude nutné zazemi stavby pfesunout na vedlejsi travnatou
plochu.

b) konstruk¢ni a materialové feSeni

betonové konstrukce C25/30 XC4 XF3 — S3

podkladni beton C12/15 X0 — S1

vyztuz — svafitelna betonatska ocel zebirkova, tfida B - ocel BS00B
zamecnické prvky — ocel S235 JR

kamenné konstrukce — lomovy kdmen netfidény (zula nebo cedic)
drevéné konstrukce — dubové dievo

c¢) mechanickd odolnost a stabilita

Vsechny materidly budou spliiovat obecné pozadavky pro vystavbu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni
a) technické feSeni

Neni relevantni. Technologicka zatizeni nejsou pfedmétem stavby.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni

Neni relevantni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Z charakteru stavby vyplyva, Ze neni tieba fesit posouzeni podminek pozarni ochrany stavby.
Jedna se pridruzené objekty malé vodni néadrze. Stavba je z vétSiny tvofena nehoflavymi
materialy (beton, kamen, ocel), pouze prvky mobilidfe (piknikové stoly, lavice, odpadkové kose)
maji ¢astecné drevéné konstrukce.

Kategorizace stavby z hlediska pozarni bezpe¢nosti:

e dle §39 odst. 1 zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

e dle §6 vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva

Jedna se o stavbu kategorie 0 (nepfedstavujici zvlastni nebezpeci).

Rybnik v Mozartové ulici je dle sdéleni HZS uvazovan jako vnéjsi zdroj pozarni vody.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni relevantni. Vzhledem k charakteru objektu, nejsou zohlediiovdna kritéria tepelné
technického hodnoceni, energetické narocnosti stavby a posouzeni z hlediska vyuziti
alternativnich zdrojt.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiredi

Po dobu stavby dojde k do¢asnému zhorseni stavu v okoli stavby.

Zhotovitel zajisti nejvhodn€jsim druhem a typem strojni mechanizace, kterd zbytecné nezatézuje
okoli hlukem.

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto
nafizenim.

wewr

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Neni relevantni.

b) ochrana pted bludnymi proudy

Neni relevantni.

¢) ochrana pted technickou seizmicitou

Dle CSN EN 1998-1 se tizemi nachazi v oblasti s hodnotou sou¢inu agS, pouzitého pro vypocet
seizmického zatizeni neni vétsi nez 0,06 g. Navrzené konstrukce jsou schopny toto seizmické
zatiZzeni pfenaset.

d) ochrana pted hlukem

Neni relevantni.

e) protipovodiiova opatteni
Vzhledem k poloze a charakteru stavby nemiiZze dojit k povodilovému ohroZeni. Rybnik neleZi
na vodnim toku, je napajen z podzemniho pramene piipadné€ povrchovou vodou. Odtok z rybnika
je zajistén jednotnym kanaliza¢nim systémem.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni relevantni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Odtok z rybnika je pfipojen na jednotnou kanaliza¢ni sit’ stoky v ulici Mozartova. Pfipojeni bude
provedeno na stavajici odtokovou trubku pfed jejim zatsténim do stavajici Sachty €. 363
jednotné kanalizace. Provoz stokové vétve Abe tedy nebude omezen.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Ptipojeni odtoku z rybnika na jednotnou kanalizaci bude provedeno kameninovym potrubim KT
DN300 v délce 9,0 m.
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B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni véetn¢ bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba po svém dokonceni nebude mit vliv na dopravni rezim v dotéeném tzemi. Vzhledem
k charakteru stavby nejsou navrhované ptistupy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi stavby je piistupné ze stavajicich komunikaci. Stavbou nedojde ke zméné stavajicich
dopravnich opatieni.

Dopravni napojeni je zajiSténo po dneSnich zpevnénych komunikacich ulic Mozartova a
Chodska, které se nachdzi v bezprostiedni blizkosti stavby.

¢) doprava v klidu

Neni relevantni. Stavba po svém dokonceni nema vliv na odstavné a parkovaci plochy.

d) pési a cyklisticke stezky.

Vv r

Stavba vytvari nové pési cesty podél biehli rybnika, které jsou napojeny na stavajici pési
infrastrukturu v okoli.
S ohledem na charakter stavby nejsou cyklistické stezky feseny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy

Stavba neobsahuje vyznamnéjsi terénni Upravy. Zpevnéna plocha, opevnéni biehil a stavba
nového vytokového objektu (pozerdku) probiha ve stavajicich dispozicich.

Nové natokové koryto respektuje stavajici strouhu a terén mirn€ prohlubuje s osazenim
stabiliza¢nich prahi.

Nové pé&si cesty z kamennych naslapil a terénni schodisté respektuji stavajici vyskové urovné.

b) pouzité vegetacni prvky

Doprovodna vegetace vodni plochy a néatokového koryta bude tvofena smeési vodnich rostlin
s riznou vysadbovou hloubkou.

Do litoralniho pasma bude provedena skupinovité vysadba domécich rostlinnych druhta (kosatec
zluty, Smel okoli¢naty, ostfice, stulik zluty nebo rGzkatec ponofeny). Navrhované mnoZstvi
rostlin je dle taxonu cca 1-4 ks/m”.

Sazenice rostlin budou pouZity kontejnerované o velikostech P9 a ihned po dodéni budou

7 wo

vysazeny do geotextilnich kvétinaca pro vodni rostliny o velikostech 0,14 x 0,14 x 0,14 m

c) biotechnicka opatfeni

Navrzend stavebni opatieni v rybnice a jeho bezprosttednim okoli svym charakterem spojuji
estetickou 1 ekologickou funkci vodni plochy s posilenim biodiverzity lokality a se zachovanim
biotopovych struktur nutnych pro preziti zjisténych chranénych druhii. V neposledni fadé¢ ma
opatfeni ptiznivy vliv na zadrZeni vody v krajin¢.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nema vliv na taroven hluku nebo kvalitu okolniho ovzdusi. Stavba svoji funkci pfiznivé
ovliviluje pfirozené zadrzeni vody v krajin€. Provozem rybnika nevznikaji zadné odpady.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zivo¢ich
apod.), zachovani ekologickych funkeci a vazeb v krajiné

Stavebni zamér revitalizaci stavajici vodni plochy podporuje zachovani ekologickych funkei a
vazeb v krajiné.

V ramci biologického hodnoceni lokality byl prokazan vyskyt ohrozeného druhu — ropuchy
obecné. Zapoceti a provedeni praci, spoCivajicich v destrukci ¢asti biotopu, jez miize obyvat
ohrozeny druh zivota ropucha obecnd, je mozné provést pouze mimo obdobi jejich
rozmnozovani (tzn. mimo obdobi od 1. bfezna az 30. Cervence).

V ptipadé vyskytu zvlasté chranénych druht zivocichl a rostlin ve smyslu zédkona c. 114/1992
Sb. a jeho provadéci vyhlasky c. 395/1992 Sb. po dobu stavby, budou veskeré stavebni prace
zastaveny a dal$i postup bude projednan s piislusSnym orgadnem ochrany pfirody. Pfi nalezu
téchto zivo€ichll v pribéhu odbahnéni bude proveden zachranny transfer do vhodné lokality
v okoli (napft. do blizkého rybnika Rokosak II).

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Stavebni zamér nema vliv na soustavu NATURA 2000, protoze se ji nijak nedotyka.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavebni zamér nepodléha zjistovacimu tizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva
na zivotni prostiedi. Zadné podminky nebyly uvedeny.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Ochranné pasmo je dano zakonem ¢. 274/2001 Sb., § 23 a 458/2000 Sb.
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vngjsiho lice stény potrubi nebo
kabelu na kazdou stranu.

¢ vodovody a kanalizace

- do priméru 500 mm vcetné 1,5m

- nad primér 500 mm 2,5m

- nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m

e clektricka zafizeni

VN kabel od 1 kV do 35 kV

- s neizolovanymi vodici 7m

- s izolovanymi vodici 2m

- zavésna kabelova vedeni I m
VN kabel od 35 kV do 110 kV

- s neizolovanymi vodici 12m

- s izolovanymi vodici Sm

e plynarenska zatizeni
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- uplynovodi a piipojek
- nad primér 500 mm 12m
- od praméru 200 mm do 500 mm 8 m
- do priméru 200 mm vcetné 4m
- nizkotlakych rozvodl v zastavéném uzemi obce I m
- stiedotlakych rozvodi v zastavéném uzemi obce I m
- utechnologickych objekti 4 m

u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi v lesnich prusecich musi byt udrzovéan volny
pruh pozemk o Sifce 2 m na ob¢ strany od osy plynovodu a nesmi se zde vysazovat porosty
kotenici do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema charakter pro plnéni tkold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potteby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zhotovitel stavby bude odpovidat za dodavku veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které
pozaduje. Zhotovitel poskytne, na vlastni naklady a riziko, veskeré ptistroje nutné k vyuzivani
téchto sluzeb a méieni spotfebovaného mnozstvi.

b) odvodnéni staveniste

Uzemi je odvodiiovano vsakem, piipadné piirozenym povrchovym odtokem do bilance rybnika
nebo do uli€nich vpusti jednotné kanalizace okolnich zpevnénych ploch. Provadéni stavby
nebude ménit stavajici systém povrchového odvodnéni v tizemi.

Zemni prace nesmi blokovat stavajici odvodilovaci zafizeni. Do¢asné uloZeni zemin ani dalSich
stavebnich materialli nesmi branit volnému odtoku srazkovych vod z uzemi staveniste.

V ptipadé zvysSenych ptitokli do vypusSténého rybnika béhem stavebnich praci bude odvodnéni
provedeno kalovym Cerpadlem se zausténim cerpané vody do blizké Sachty jednotné kanalizace,
kam je sveden 1 stavajici odtok z rybnika.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavenisti (ploSe zafizeni stavenisté) je mozny po dneSnich zpevnénych komunikacich
ulic Mozartova a Chodskad, které se nachazi v bezprostfedni blizkosti stavby. Sife a unosnost
komunikaci je dostate¢na pro bézné nakladni automobily.

Po dobu vystavby nebude odebirdna elektrickd energie. Zhotovitel si zajisti mobilni
elektrocentralu pro prace, které to budou vyzadovat (napi. ¢erpani vody po dobu stavby).

Stavba nebude napojena na pitnou vodu, ta bude podle potieby dovazena. WC bude chemickeé.
Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén smluvné.
Odpady komundlniho charakteru budou ukldddny do k tomu urcenych nadob a likvidovany
odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvng).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Trvale nezédouci vlivy zpisobeny nebudou. Po dobu stavby dojde pouze k docasnému
negativnimu vlivu.
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V pribéhu stavebnich praci dojde docCasné k zvySené prasnosti, hlucnosti a zvySeni intenzity
dopravy. Toto zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skonceni stavby uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat potfadek na staveniSti a
nezneciStovat vefejna prostranstvi a nezatézovat okoli nadmérnym hlukem. V ptipadé zasahu
do cizich zatizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto
zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist’ a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do
puvodniho stavu. V priubéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné neznecistoval
vefejné komunikace a ptilehlé plochy.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude v provadéném tseku souvisle ohraniceno do vySky nejméné 1,1 m, u vjezdu na
staveni$té¢ musi byt vyveéSeny bezpe€nostni a informacni tabule. Déle je nutné fadné oznaceni
bunck stavby a vybaveni zafizeni stavenis$té¢. Kéceni dievin se v ramci pfipravy stavenisté
neptedpoklada.

f) maximalni zadbory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Jedna se pouze o doc¢asné zabory po dobu vystavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k tomu, Ze staveni$té okolo vodni nadrze neomezi Zadnou stavajici cestu, slouzi jako
obchozi bezbariérova trasa celd okolni stavajici pési infrastruktura.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

S odpady ze stavby bude nakladdno v rezimu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Pivodce
odpadu zajisti ptfednostni vyuziti odpadu pted jeho uloZzenim na skladku.

V pribéhu realizace stavby se piedpoklada vznik nasledujicich druhii odpadi:
e Sediment (dnovy sediment nadrze s obsahem nebezpecnych latek)
e Beton (vybourané konstrukce z vtokového a vytokového objektu vCetné opevnéni biehu)
e Ocel (profezy z vyztuze, stavebni pomocné konstrukce)
e Asfalt (odstranéna zpevnéna plocha)
e Dfevo (stavebni pomocné konstrukce)

e Zemina a kameni (pfebytecny vykopek)

Zattidéni odpadl vzniklych pii stavbé podle vyhlasky ¢.8/2021 Sb. o Katalogu odpadt:

"¢ odpads Nizev druhu odpadi piobnaklidini | odpads.
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly Ptedani k recyklaci O
1501 02 | Plastové obaly Predani k recyklaci O
150104 | Kovové obaly Ptedani k recyklaci O
1501 06 | Smésné obaly Odvoz na skladku O
1701 01 | Beton Ptedani k recyklaci O
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170201 | Dtevo Materialové vyuziti O

1703 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet Odvoz na skladku N

1704 05 | Zelezo a ocel Predani k recyklaci O

17 05 03 Z’emlna a kameni obsahujici nebezpecné Odvoz na skladku N
latky

17 05 04 ggr(r;;na a kameni neuvedené pod ¢. 17 Vyuziti na pozemku 0
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 | neuvedené pod ¢islyl7 09 01, 17 09 02, Odvoz na skladku O

1709 03

Piivodce odpadu dolozi zplisob odstranéni odpadt vzniklych pii realizaci stavebniho zaméru.
Upozoriiujeme na povinnost predchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné
vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze zabranit, museji byt vyuzity, ptfipadné odstranény
zpisobem neohrozujicim lidské zdravi a Zzivotni prostiedi, ktery je v souladu s pravnimi
ptedpisy. Dale se na piivodce vztahuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadii pted jejich
odstranénim a nakladat a zbavovat se odpadii pouze zptisobem citovanym zakonem.

Podminky dle zédkona o odpadech
(§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16 povinnosti pivodct odpadit):

1) Odpady zrealizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadi).
2) Bude dodrzena hierarchie zptisobti nakladani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadi
b) piiprava k opétovnému pouZiti
¢) recyklace odpada
d) jiné vyuziti odpadl, napf. energetické vyuZiti (neni minéno spalovani odpadl
puvodcem)
e) odstranéni odpada
3) Dle ptedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo piedany k vyuziti opravnéné
firme
4) Ke kolauda¢nimu fizeni budou k dispozici doklady prokazujici zplisob naloZeni
s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpadi

1) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pti stavbé dojde k prebytku vykopku. Je-1i vykopova zemina pouzita ve svém piirozeném stavu
pro ucely stavby na miste, kde byla vytézena (stejnd p.p.C.) nepovazuje se za odpad. Pokud bude
deponovéna jinam, jde jiZ o odpad a je potieba s ni nakladat v reZimu zdkona o odpadech. Tuto
zeminu lze predat k vyuziti oprdvnéné osobé nebo pouzit na zasypy a terénni upravy jinych
pozemktli — musi vSak spliiovat podminky stanovené zakonem €. 541/2020 Sb.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Po dobu vystavby budou dodrzovany zasady minimalizace vlivu na Zivotni prostiedi, zejména
eliminace nadmérné hluc¢nosti a praSnosti pii provadeéni stavebnich praci.

Okolni stromy, popt. jejich skupiny, difevinné porosty a kefe je nutné pii stavbé chranit pred
poskozenim.

Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti
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a neznecCiStovat vefejnd prostranstvi, nezaté¢zovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mire
Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto
stavbu a po jejim ukonceni ji pfeda jejim uzivateliim, resp. provozovateliim ¢i majitelim.

V ptipadé zésahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy
ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

k) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Vsechny vstupy na staveni$té¢ a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznacené
dopravnim znacenim a vystraznymi cedulemi — napt.:

STAVBA VSTUP JEN VSTUP JEN

NEPOVOLANYM V OCHRANNE S REFLEXNi
VSTUP ZAKAZAN STAVENISTE PRILBE VESTOU

Vstupy do prostoru stavby, ve kterych by mohlo dojit k ohrozeni osob stavebni ¢innosti, musi
byt zabezpecené proti vstupu nepovolanych osob a vetfejnosti vystraznymi cedulemi ptipadné 1
viditelnou zabranou a informaci: ,,PRI NAVSTEVE SE NEPRODLENE HLASTE U
STAVBYVEDOUCIHO (vedouciho pracovnika stavby)!“

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat ptislusné platné legislativni piedpisy. Predpisy v oblasti
bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci (BOZP) vychézeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb.,
zékona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlasek, natfizeni vlady (napt. ¢. 378/2001 Sb.
a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).), vynost, smérnic, ¢eskych technickych norem, technickych pravidel, technickych
doporuceni. Zhotovitel stavby musi pii vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych ptedpisi.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala naroklim na bezpe¢nost
a hygienu prace ve smyslu platnych predpisi. Vybaveni stavenisté urcuje zejména natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

Zhotovitel bude dodrzovat veSkeré aplikovatelné bezpecnostni piedpisy, dbat na bezpecnost
vSech osob, které¢ maji prdvo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k tomu, aby na
staveniSti nebyly zbytecné piekazky, a tak se zabranilo ohroZeni t&€chto osob, poskytovat
oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné sezndmi a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi ptedpisy
BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proSkoleni pracovnikli znéni Zakoniku
prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména cast tieti, obsahujici
dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, poptipad¢ fyzické osoby, kterd se podili na
zhotoveni stavby, a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zjisténi projektanta ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP ve véci
naplnéni §15, odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni a naplnéni §14,
odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

1) Stavba bude delsi nezli 30 pracovnich dnii, ale soucasné se nepiedpoklada pohyb vice jak
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20 pracovnikii po dobu delsi nezli jeden den.
2) Na stavbé¢ se predpoklada pohyb pracovniki jednoho zhotovitele.

3) Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepiesahne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (doba trvani 95 dni, @ pocet pracovnik 5 = 475
osobo dni). Investor nebude nahlaSovat ¢innost na OIP.

Zjisténim projektanta, v projektovém stupni DPS, se NEPREDPOKLADA URCENI
KOORDINATORA dle Zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni.
Dle Natizeni vlady 591/2006, bude zpracovan plan BOZP, jelikoz se budou provadét prace: dle
prilohy €. 5 naf. vl. ¢. 591/2006 Sb, bod 6 a 11, v platném znéni.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Neni relevantni.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Neni relevantni.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)

Pti provéadéni stavby nejsou stanoveny specidlni podminky pro jeji provadéni.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana v roce 2026 (predpoklad).
Resené stavebni objekty nemaji naroky na vystavbu po etapach.

Uvedeny postup je doporuceny a po dohod¢ zhotovitele a investora je mozné jej upravit.

Doporuceny postup provadéni

1. Zafizeni stavenisté 1 den
2. Vypusténi rybnika a odvodnéni sedimentu dna 5 dni
3. SO 01 — bouraci prace a té¢Zba sedimentu dna 10 dni
4. SO 02+03 — stavba nového poZeraku a kamennych stupiti 25 dni
5. SO 02 — ptepojeni nového odtoku na stavajici jednotnou kanalizaci 2 dny
6. SO 03+04 — stavba kamenného opevnéni biehtli a natokového koryta s lavkou 20 dni
7. SO 06 — stavba novych zpevnénych ploch a pésich cest 15 dni
8. SO 07 — sadové upravy litoralniho pasma vodni nadrze 5 dni
9. Napusténi rybnika 5 dni
10. SO 05 — osazeni nového mobiliate (stoly, lavice, odpadkové kose) 5 dni
11. Likvidace zafizeni stavenisté a uvedeni ploch do ptivodniho stavu 2 dny
Celkem (provadéni praci) 95 dni
Karlovy Vary 09/2024 Ing. Tomas Darivcak
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