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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
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SO 02 – NAPOJENÍ ODTOKU DO KANALIZACE     M 1:50

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

PODÉLNÝ PROFIL

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ   M 1:25
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potrubí kamenina DN300, L=9,5 m, sklon 7,3% 413,20

415,30

412,50

415,22

NOVÁ ŠACHTA

skladba šachty
1x litinový poklop DN625 - A15
1x vyrovnávací prstenec DN625, h=0,1 m
1x šachtový kónus DN1000, h=0,625 m
1x kanalizační skruž DN1000, h=1,0 m
1x kanalizační dno DN1000, hs=1,0 m

POŽERÁK

POŽERÁK

stávající přepojené potrubí DN300

NOVÁ
ŠACHTA

POŽERÁK

STÁVAJÍCÍ
ŠACHTA

č.363

NOVÁ ODTOKOVÁ TRASA
potrubí kamenina DN300, L=9,5 m, sklon 7,3%

šířka výkopu - 1300

ORNICE + OSETÍ
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HUTNĚNÝ ZÁSYP
VYTĚŽENOU ZEMINOU
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OBSYP POTRUBÍ
štěrkodrť 0-22

PODSYP POTRUBÍ
pískové lože
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STÁVAJÍC
Í RUŠENÁ TRASA

(od původního požeráku)

A6e - KT DN300

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÉ TRUBKY K NOVÉ ŠACHTĚ
provoz stokové větvě A6e nebude připojením nového odtoku přerušen

142°

A6e - KT DN300
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