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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

09/2024
Lázeňský rybník, Mozartova ulice

SO 02 – POŽERÁK – PŮDORYS, ŘEZY     M 1:25

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE
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POTRUBÍ KT DN300
osazeno před betonáží

těsnění 2x bobtnavý pásek
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VODÍCÍ DRÁŽKY A DŘEVĚNÉ DLUŽE

OCELOVÝ POKLOP
SE ZAMYKÁNÍM

DŘEVĚNÉ SEDACÍ PROFILY
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OBKLADOVÝ KÁMEN - kopáky hrubé - tl. min 150 mm
CEMENTOVÁ MALTA MC25 - tl. 50 mm

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C25/30 - XC4 XF3

PŮDORYS 2-2 PŮDORYS 3-3

LEGENDA

KAMENNÁ DLAŽBA / OBKLAD / ROVNANINA

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / ZPĚTNÝ ZÁSYP

PODKLADNÍ BETON - C12/15 - X0

ŽELEZOBETON C25/30 - XC4 XF3

CEMENTOVÁ MALTA MC25
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PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 - X0 - tl. min 100 mm
PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP - frakce 16-32 - tl. min 100 mm
ROSTLÝ TERÉN - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - min 95% PS
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Pracovní / dilatační spára na sraz
(mezi požerákem a konstrukcí stupňů)

Pracovní / dilatační spára na sraz
(mezi požerákem a konstrukcí stupňů)

Meziprostor v místě styku SO 02 a SO 03
vyplnit místo kamenného obkladu betonem
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POTRUBÍ KT DN300
osazeno před betonáží

těsnění 2x bobtnavý pásek

21
00

50
0

10
0

10
0

16
00

DNO RYBNÍKA

10
00

1200

400 300135635 6565

VODÍCÍ DRÁŽKY A DŘEVĚNÉ DLUŽE

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C25/30 - XC4 XF3
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 - X0 - tl. min 100 mm
PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP - frakce 16-32 - tl. min 100 mm

ROSTLÝ TERÉN - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - min 95% PS
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