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LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

LEGENDA

ZPĚVNĚNÁ CESTA - nášlapné kameny s obrubou

PĚŠINA - nášlapné kameny

KAMENNÁ ROVNANINA

DLÁŽDĚNÝ POVRCH

TYP 1 Odstranění původního podkladu a asfaltového povrchu je součástí SO 01 

Typ plochy Konstrukční vrstva / skladba Objem

TYP 2

TYP 3

TYP 4

TYP 5

dlažba

mlatový povrch

kamenné nášlapy

kamenné nášlapy

terénní schodiště

(štěrkové lože s obrubou)

(ložené do terénu)

PlochaTloušťka

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝMĚRY

ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm 4,23 m³28,2 m²150 mm

KLADECÍ VRSTVA - frakce 4-8 mm 1,41 m³28,2 m²50 mm

DLAŽEBNÍ ODSEKY - nepravidelná dlažba 2,82 m³28,2 m²100 mm

Odstranění původního podkladu a asfaltového povrchu je součástí SO 01 

ZAKALENÍ - frakce 0-4 mm 12,48 m³249,5 m²50 mm

ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm 49,9 m³249,5 m²200 mm

ODSTRANĚNÍ ORNICE 1,31 m³13,1 m²100 mm

VÝKOP 2,28 m³15,2 m²150 mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE - frakce 0-64 mm 2,62 m³13,1 m²200 mm

KAMENNÉ NÁŠLAPY - nepravidelné 30-70 cm 0,53 m³10,5 m²30-60 mm

OBRUBNÍK - 250x50 mm - do betonového lože

ODSTRANĚNÍ ORNICE 10,4 m³104 m²100 mm

KLADECÍ VRSTVA - frakce 4-8 mm 5,2 m³104 m²50 mm

ODSTRANĚNÍ ORNICE 4,46 m³44,6 m²100 mm

VÝKOP 6,69 m³44,6 m²150 mm

ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm 2,89 m³28,9 m²100 mm

DŘEVĚNÉ PRAŽCE - dubové dřevo 1,8 m³trám 150x300 mm, délka 2,5 m

DŘEVĚNÉ BOČNICE - dubové dřevo 0,43 m³

OBRUBNÍK - 250x50 mm - do betonového lože délka obrubníku 22,6 m

délka obrubníku 103,4 mOBRUBNÍK - 250x50 mm - do betonového lože

délka obrubníku 20,9 m

KAMENNÉ NÁŠLAPY - nepravidelné 30-70 cm 5,2 m³104 m²30-60 mm

hranol 50x200 mm, délka 1,0-1,5 m

ZAJIŠŤOVACÍ KŮLY - dubové dřevo 0,45 m³kulatina Ø150 mm, délka 0,8 m

16 ks

30 ks

32 ks

SO 04 - JÍMACÍ ŠACHTA DRENÁŽE

8x stupeň, L=1,0 m
1x stupeň

L=1,0 m
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SO 05 - PIKNIKOVÝ STŮL

SO 05 - PIKNIKOVÝ STŮL

SO 05 - ODPADKOVÝ KOŠ

SO 05 - ODPADKOVÝ KOŠ
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STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

SO 04 - NÁTOKOVÉ KORYTO

TYP 5 - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

SO 05 - KAMENNÁ LAVICE

SO 05 - KAMENNÁ LAVICE

SO 03 - BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ

SO 05 - PARKOVÁ LAVIČKA

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

TYP 4 - PĚŠINA délka 34 m
(nášlapné kameny)

TYP 4 - PĚŠINA délka 52 m

(nášlapné kameny)

TYP 4 - PĚŠINA délka 10 m

(nášlapné kameny)

PĚŠINA délka 8 m

(nášlapné kameny)
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ÚPRAVA ZÁBRADLÍ
odříznutí zábradlí v délce 3,0 m
v místě nového napojení cesty

NAPOJENÍ PĚŠÍ CESTY
ponechání silničního obrubníku
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2x stupeň
L=cca 1,5 m

2x stupeňL=cca 1,5 m

2x stupeň
L=1,0 m

TYP 4 - PĚŠINA délka 52 m

(nášlapné kameny)

SO 03 - KAMENNÉ STUPNĚ

SO 02 - POŽERÁK

NOVÉ ZÁBRADLÍ
nové zábradlí v délce 2,2 m
v místě napojení původní cesty

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

TYP 2 - Z
PEVNĚNÁ PLOCHA
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TYP 3 - KAMENNÉ NÁŠLAPY
(štěrkové lože s obrubníkem)

OPĚRNÁ ZÍDKA
lomový kámen kladený na sucho

NAPOJOVACÍ PĚŠÍ CESTA

TYP 1 - DLAŽBA
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MLATOVÝ POVRCH

ŠTĚRKOVÝ POVRCH - terénní schodiště
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STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů

STÁVAJÍCÍ STROM
ochrana kmene a kořenů
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