
hladina 414,65
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KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
skládání do stupňovité konstrukce, vyklínování dle potřeby, bez výplně spár
frakce Ds=0,4 m, lomový kámen netřídění, např. žula, hmotnost 100-200 kg

autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Držitel certifikátu ISO 9001

Provozovna: Závodní 55/68, 360 06 K.Vary
IČO: 11386096, DIČ: CZ-5809181037

Sídlo: 362 14 Kolová 2
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

09/2024
Lázeňský rybník, Mozartova ulice

SO 03 – KAMENNÉ STUPNĚ – VZOROVÝ ŘEZ     M 1:25

LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE

LEGENDA

KAMENNÁ DLAŽBA / OBKLAD / ROVNANINA

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / ZPĚTNÝ ZÁSYP

PODKLADNÍ BETON - C12/15 - X0

ŽELEZOBETON C25/30 - XC4 XF3

cca 414,10
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SO 06 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA 414,95

DNO RYBNÍKA

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C25/30 - XC4 XF3
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 - X0 - tl. min 100 mm
PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP - frakce 16-32 - tl. min 100 mm
ROSTLÝ TERÉN - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - min 95% PS

OBKLADOVÝ KÁMEN - kopáky hrubé - tl. min 150 mm
CEMENTOVÁ MALTA MC25 - tl. 50 mm
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C25/30 - XC4 XF3

Ing.T.DARIVČÁK23.9.2024Čistopis
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DŘEVĚNÉ SEDACÍ PROFILY
hranoly z dubového dřeva 100x200 mm

uložení na koruně stupňů střídavě směrem k ploše a směrem k vodě
kotvení pomocí ocelové pásoviny a závitových tyčí na chemickou kotvu

15
0

KLADECÍ VRSTVA - frakce 4-8 - tl. 50 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 150 mm

ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

DLAŽEBNÍ ODSEKY - tl. 100 mm

50
200

100

50 150

ZAKALENÍ - frakce 0-4 mm, tl. 50 mm
ŠTĚRKODRŤ - frakce 0-64 mm, tl. 200 mm

ZHUTNĚLÁ PLÁN - Edef = 30 MPA

1500
CEMENTOVÁ MALTA MC25

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

HMOTNOST DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE CELKEM 460,8 kg

KOTEVNÍ DESKA1 P10 / 100x400 mm 78,5 kg/m²

POZICE NÁZEV PRVKU ROZMĚRY JED. HMOT. HMOTNOST

SEDACÍ PLOCHA S KOTVENÍM - VÝPIS PRVKŮ A MATERIÁLU

47,1 kg

2

4

ČSN EN 10051

NORMA

ocel S 235

MATERIÁL

15

Ks

POZN.: PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY A OSAZENÍM DO KONEČNÉ POLOHY OVĚŘIT ZÁKLADNÍ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ
             POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ tl.min.80 μm

ZÁVITOVÁ TYČ (+ chemická kotva) Ø10 mm, L=0,30 m ocel 8.8

HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 52,9 kg

DIN 975 0,47 kg/m 4,3 kg30

             POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - FUNGICIDNÍ NÁTĚR (proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu)

SEDACÍ PROFIL - L=3,5 m hranol 100x200, L=3,5 m dubové dřevo 14,4 kg/m 201,6 kg4-

3 VRATOVÝ ŠROUB M12 M12x130 mm 0,12 kg/ks 1,5 kg120ocel 8.8 ČSN EN ISO 4014

5 SEDACÍ PROFIL - L=3,0 m hranol 100x200, L=3,0 m dubové dřevo 14,4 kg/m 259,2 kg6-

DETAIL KOTVENÍ SEDACÍ PLOCHY   M 1:10

(+ matice, podložka)

PŮDORYS ŘEZ
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