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MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce

A VECNA CAST:

A.1 UvoD

A.1.1 Pravni predpisy

Povodriovy plan byl zpracovan v souladu s nasledujicimi pravnimi predpisy:

e Zikon €. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Zakon €. 240/ 2000 Sb., o krizovém fizeni a zméné nékterych zakon( (krizovy zdkon);

e Zakon ¢. 239/ 2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zakon(;

e Metodicky navod MZP CR pro provadéni hlasné a predpovédni povodfiové sluiby
(Véstnik MZP, ¢astka 5/2003);

e TNV (technické normy vodohospodarské) 75 2931 Povodriové plany z 08/2006.

A.1.2 Pouzité podklady pro vypracovani PP

e technické udaje

e mistni Setfeni zpracovatele
e projektovd dokumentace

e hydrologické udaje

Povodriovy pldn je uréen pro ochranu stavby ,MVN Ovd¢i rybnik - rekonstrukce”. Platnost
tohoto povodnového planu je uréena po dobu trvani stavby.

Povodriovy plan feSi pfipravu a stanovuje organizacni, operativni, technickd a provozni
opatfeni smérujici k zachrané osob, materidlnich hodnot, v€éasného ukonceni pracovnich
procesll, zabezpeleni nebezpeénych latek ohroZujici Zivotni prostfedi a zabezpecleni
odplavitelného materidlu. Jednd se predevsim o opatfeni maximalné vyuZzivajici vlastni sily
a prostredky.

Spravcem povodi je statni podnik Povodi Ohfte, s.p., zavod Karlovy Vary.

A.1.3 Definice povodné:

Povodnémi se rozumi prechodné vyrazné zvyseni hladiny vodnich tok( nebo jinych
povrchovych vod, pti kterém voda jiz zaplavuje Uzemi mimo koryto vodniho toku a muze
zpusobit Skody. Povodni je i stav, kdy voda muze zplsobit skody tim, Ze z urcitého uzemi
nemUze docasné pfirozenym zplsobem odtékat nebo jeji odtok je nedostatecny, pfipadné
dochazi k zaplaveni Uzemi pfi soustfedéném odtoku srazkovych vod. Povodenn muze byt
zpUsobena prirodnimi jevy, zejména tanim, destovymi srazkami nebo chodem ledl (pfirozena
povodeni), nebo jinymi vlivy, zejména poruchou vodniho dila, ktera muze vést az k jeho havarii
(protrzeni) nebo nouzovym reSenim kritické situace na vodnim dile (zvlastni povoden).

Povoden zacina vyhlasenim druhého nebo tretiho stupné povodriové aktivity (SPA) a konci
odvolanim tretiho SPA, neni-li v dobé odvolani tfetiho SPA vyhlasen druhy SPA. V tom pfipadé
kon¢i povoden odvolanim druhého SPA. Povodni je rovnézZ situace, pfi niz nebyl vyhlasen
druhy nebo treti SPA, ale stav nebo pratok vody v prislusném profilu nebo srazka dosahla
smérodatné urovné pro néktery z téchto SPA podle povodriového planu pfislusného Uzemniho
celku.
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A.1.4 Za nebezpedi povodné se povazuji situace zejména pfri:

e dosaZeni stanoveného limitu vodniho stavu nebo pritoku ve vodnim toku a jeho
stoupajici tendenci,

e déletrvajicich, vydatnych destovych srazkach, popfripadé pii znamé progndze
nebezpedi intenzivnich destovych srazek, ocekdvaném nahlém tani, nebezpeéném
chodu ledli nebo pfi vzniku nebezpecnych ledovych zacp a napéch, nebo

e vzniku mimoradné situace na vodnim dile, kdy hrozi nebezpeci jeho poruchy (zvlastni
povoden).

Zvlastni povodni se rozumi povoden zpUsobena umélymi vlivy, tj. situace, jeZ mohou nastat pfi
stavbé nebo provozu vodohospodarskych dél, kterd vzdouvaji nebo mohou vzdouvat vodu,
zejména pfi naruseni télesa vzdouvaciho vodohospodarského dila, poruse hradicich konstrukci
vypustnych zafizeni vodohospodarskych dél nebo nouzovém feseni kritickych situaci z hlediska
bezpecnosti vodohospodarského dila.

A.2 POPIS STAVBY

A.2.1 Popis zajmového uzemi

Zajmova lokalita se nachazi v Karlovarském kraji, cca 3 km zdpadné od centra mésta Karlovy
Vary, v aredlu Lazeriskych lest. Pfedmétem akce je rekonstrukce stdvajici malé vodni nadrze
(MVN) Ov¢i rybnik.

Nadrz lezi na bezejmenném vodnim toku (PBP Ohre, IDVT v CEVT 10 231 386), ktery prameni
cca 1km jizné od reSené nadrze v blizkosti zficeniny kostela sv. Linharta. Nasledné napaji
rybnik Linhart a dale feSenou nadrz Ov¢éi rybnik, pod kterou dal te¢e severnim smérem, na
okraji lesniho komplexu kfizi Zelezni¢ni trat Karlovy Vary — Becov nad Teplou a v Tuhnicich
(méstské ctvrti Karlovych Varu) se zaustuje do Ohre. Celkova délka toku je cca 2 km a jeho
spravcem je podnik Povodi Ohfre, s.p.

Nadrz je napdjena jesté druhym pfitokem. Jedna se o bezejmenny pravostranny pfitok vyse
popsaného toku (IDVT v CEVT 10 228 982). Tento vodni tok pramenni v obote Linhart, napdji
soustavu Lucnich rybnik( a pod oborou usti do Ovciho rybnika. Celkova délka toku je cca
0,8 km a jeho spravcem je rovnéz podnik Povodi Ohre, s.p.

Plocha povodi nadrie je cca 1km?. Celé povodi se nachazi v aredlu lazefiskych lest a je
pokryto hospodarskym lesem. NejvysSim bodem povodi je Doubskda hora (610 mn. m.).
jihovychodé vede po tahlém hrbetu spojujici Doubskou horu (610 m n. m.) s vrichem Vysina
pratelstvi (556 m n. m.). Od tohoto hiebene se terén v povodi sklani severozapadnim smérem.
Sklon terénu v horni ¢asti povodi je cca 10-20 %. Ve dolni ¢asti povodi je sklon cca 5-10 %.

Stavba bude probihat v ramci stavajici pritocné nadrze a v jejim okoli. Zasahovat bude aZ do
prostoru zaniklé nadrze, ktera se nachazela na zajmovém VT nad Ov¢im rybnikem. Celkova
délka zajmového Useku VT je 200 m.

Povodriovy pldn stavby 5
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A.2.2 Popis ndvrhu

Pfedmétem stavby je rekonstrukce lesni nddrze Ovéi rybnik. V ramci stavby dojde
k rekonstrukci hraze a objektu spodni vypusti a v pravém zavdzani hraze bude postaven
kapacitni bezpecnostni preliv. Upraven (odtéZzen) bude pravy bfeh zatopy, ¢imz vznikne maly
ostrov. Na pfitoku nad nadrzi bude vybudovdna prito¢nd tuin. V okoli nadrie budou
vybudovany dalsi drobné zemni tiné. Stavba je rozdélena na 6 stavebnich objekt(.

e SO 1-Téleso hraze
e SO 2 —Spodni vypust
e SO 3 —Bezpecnostni preliv
e SO 4 - Uprava zatopy a bo¢ni tiiné
e SO 5-Pritoc¢nd tan
e SO 6 — Chodniky a navstévnické prvky
SO 1 —Téleso hraze
V ramci stavby dojde k vyrovnani nivelety koruny hraze na uroven 456,20 m n. m. S ohledem

na charakter a velikost nadrze i samotné hrdze, ktera bude nepojizdna, je navrzend Sitka
koruny hraze pouze 2,5 m.

Mirné upravena bude i osa hraze. Upravou bude posilen stavajici vyduty pddorysny tvar hraze
tak, aby hraz v zavazanich plynule navazovala na svahy udoli. V pravé ¢asti hraze tak bude osa
posunuta smérem od zatopy a bude tvofena obloukem. Ve stfedni ¢asti bude osa hraze
tvorfena pfimou a bude respektovan stdvajici pribéh raze. V levé ¢asti (od spodni vypusti
k levému zavazani) bude osa opét tvorena obloukem a bude posunuta smérem do zatopy. To
zaroven umozni minimalizovat rozsah zdsahu do vzdusniho svahu v této ¢asti hraze, a tedy i
zachovani starych dub( a buku, které v tomto Useku na hrazi (vzdusnim svahu) rostou.

V levém zavazani hraze bude korun hraze i celd hraz rozsifena. Dojde k pfisypani navodniho i
vzdus$niho svahu a rovnéz k dosypani odtézeného svahu udoli.

Navodni svah bude pfisypdn, resp. odtézen (dle Useku hraze) a vyrovnan do sklonu dle pouzité
konstrukéni zeminy (1:2,5-1:2,7) a opevnén kamenivem, aby byl chranén proti abrazi.
Vyrovnan bude i vzdusni svah.

Z télesa hraze budou odstranény vsechny mladé naletové porosty i druhové nevhodné
vzrostlé stromy (smrky, olSe). Vzrostlé duby a buky v levé ¢asti hraze budou zachovany a tomu
bude ptizplsobeno i tvarovani hraze (viz vyse). Koruna hraze a vzdusni svah budou prekryty
zurodnitelnou zeminou a osety travnim semenem.

SO 2 —Spodni vypust

V ramci realizace stavby dojde k prokopani hraze v misté spodni vypusti a demolici stavajici
konstrukce. Nova spodni vypust je navriena jako trubni s otevienym ZB prefabrikovanym
pozerakem. Novy pozZerdk bude situovan tak, aby odpadni potrubi bylo kolmé k ose hraze.
Odpadni potrubi navrzené z plastové trouby DN300 bude obetonovdno a na vytoku zajisténo
vytokovym &elem. Odpadni koryto bude v délce 4,6 m pod vytokovym celem opevnéno LK a
zajisténo kamennym pasem. Do navazujiciho odpadniho koryta budou umistény lomové
kameny tvofici nizké prahy, takze odpadni koryto bude mit podobu kaskady. Na podmacenych
plochach na brezich odpadniho koryta budou vybudovany drobné zemni tlné.

Povodriovy pldn stavby 6
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SO 3 — Bezpecnostni preliv

Novy bezpecnostni preliv bude umistén v misté stavajiciho potrubi v pravém zavazani hraze.
Preliv bude resen jako celni (korunovy). Bude mit podobu mélkého prilehu. Navrhovy pratok
bude s ohledem na charakter nadrie Qyo (2,45 m>.s™). Sitka dna bude 3,2 m a sklony b¥ehd
1:3. Kota prelivné hrany bude 455,50 m n. m. (bude tedy 0,1 m nad provozni hladinou).
Celkova hloubka prlilehu bude 0,7 m. Vyska prepadového paprsku pro navrhovy pratok bude
0,5 m. Hrany prelivu budou zajistény betonovymi pasy. Prelivnd plocha bude zpevnéna
kamennou dlazbou na loZze ze Stérkodrti. Na preliv bude navazovat skluz délky 17,4 m, ktery
bude prevadét vodu do stavajictho odpadniho koryta. Koryto skluzu bude zajisténo 3
kamennymi stabilizaCnimi pasy a opevnéno zahozem z LK.

SO 4 — Uprava zatopy
Nadrz je prakticky bez sedimentu. Dno je témér v celé ploSe pevné. Z tohoto dlivodu neni
soucasti stavby odbahnéni nadrze (odtéZeni sedimentu) ani jiné rozsahlé Gpravy v zatopé.

NavrZeny jsou vSak Upravy na pravém brehu zatopy, které budou spocivat v odtézeni zeminy,
posunuti bfehové hrany a rozsifeni mélkovodni (litordlni) zény nadrze. Zachovan vsak bude
zvySeny breh v misté zausténi pravého pfritoku, takze tak vznikne maly ostrlivek. Jeho biehy
budou stabilizovany lomovym kamenem. Zaroven je na ostrivku navrzena vysadba (olSe), aby
koreny stromu ostrivek zpevnily. Ostrlivek s brehem bude spojen dievénou lavkou.

V blizkosti zausténi pritoku budou na brfehu vyhloubeny dvé zemni tlné. Treti zemni tQn je
navrZena na pravém bfehu VT v uUseku mezi nadrii a prato¢nou tlni. Koryto VT mezi
pratocnou tuni (resp. skluzem od prilehu tliné) a zatopou nadrze Ovci rybnik bude mirné
upraven. Stavajici zakrut bude vice rozvinén. Naporové brehy v obloucich budou opevnény
lomovym kamenem. Vnitini (jesepni) bfeh bude upraven do mirného sklonu a , opevnén”
kamenivem drobné frakce tak, aby vznikla ,Stérkova plaz“ umoZiujici pfistup k vodé. Do
koryta budou déle vloZeny jednotlivé lomové kameny a pfipadné stabilizované , mrtvé drevo”,
které budou tvofit drobné kaskady.

SO 5 — Pratocéna tan

V misté zaniklé nadrze na levém (hlavnim) pfitoku Ovciho rybnika bude vybudovéna pritocna
tln. TUn vznikne z vétsi ¢asti hloubenim, tedy odtéZenim zeminy v prostoru podmacené
oliny. Casteéné viak bude voda v tlini i mirné vzduta zahrazenim stavajici prirvy v zemni
hrazce. Prirva bude zasypana a prehrazena dfevénym pasem, na ktery bude navazovat kratky
balvanity skluz. Vznikne tak mélky praleh, kterym budou odtékat béiné pritoky a ktery
pfevede i povodiiové priitoky. V prostoru navriené tiiné dojde k vykaceni vzrostlych ol3i. Cast
porostu olSiny na pfitoku vSak bude zachovana. Nad pritocnou tdni je navriena mensi,
sedimentacni tan, ktera bude od hlavni pritoéné tané oddélena priceznou hrazkou
z drceného kameniva.

SO 6 — Chodniky a navstévnické prvky

Soucasti stavby bude vystavba mlatovych a povalovych chodnikl, které spolecné s korunou
hraze nadrie a zemniho valu tiné budou tvofit okruh kolem celé nddrze a pratocné tané.
Vétsi ¢ast trasy okruhu bude tvorena mlatovymi chodniky. V dsecich s podmaéenym terénem
a vmisté prekonavani tlni jsou navrzené povalové chodniky. Pravy pfitok do nadrze bude
prekonan upravenym brodem. Koryto hlavniho pfitoku bude mozno prejit po koruné priicezné
hrazky u sedimentacni tliné a pres zpevnény prileh priitocné tiné.

Povodriovy pldn stavby 7
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V Casti navodniho svahu hraze budou umistény lomové kameny, které budou tvofit pobytové
schody, tedy misto pro posezeni a odpocinek navstévnikd a pripadné pro vstup do vody. Na
pobytové schody bude navazovat dfevéné molo.

Dalsi dfevéné molo je navrzeno v misté upravovaného pravého brehu nadrze. Treti molo bude
vybudovano na levém (vice oslunéném) biehu pratocné tliné.

A.2.3 Popis odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné béhem realizace stavby zajistit odvodnéni
stavenisté. Pred za¢atkem stavebnich a zemnich praci dojde k vypusténi nadrze.

Béhem stavby spodni vypusti bude voda ze zatopy svedena pomoci plastové trouby. Trouba
bude vedena prokopem hrdze, resp. vykopem pro spodni vypust. Vzhledem k relativné malym
pratoklim bude pouZita trouba DN300, ktera prevede pripadné i mirné zvysené prutoky.
Prostor prfed spodni vypusti ve sméru do zadtopy bude ohrazkovan. Zemni hrazka musi
prehradit cely prostor pted spodni vypustni. Délka hrazky bude cca 16 m. Vyska hrazky bude
0,5 m. Svahy hrazky budou mit sklon 1:1. Sitka koruny bude cca 0,5 m. Celkovd délka potrubi
bude cca 18 m. Natok trouby bude umistén do zemni hrazky v zatopé. Trouba bude vedena pfi
pravém okraji prokopu. Mensi zemni hrazka bude vybudovana i na dolnim konci potrubi, aby
nedochazelo ke zpétnému zaplavovani vykopl. Podélny sklon trouby bude cca 2 %. Kapacita
trouby pfi volné hladiné je cca 150 I.s™ (vodni stav 28 cm). Priisakova voda bude z pracovnich
jam ¢erpdna a pomoci hadice odvadéna z prostoru stavenisté do nize polozenych mist koryta.

Po dokoncéeni stavby spodni vypusti bude zachovdna zemni hrdzka v zatopé, do které bude
osazena plastova trouba. Tou bude voda svedena do odpadni trouby spodni vypusti. Tim bude
zajisténo odvodnéni stavenisté pti pracich na télese hraze, resp. pfi zasypavani prokopu
v misté spodni vypusti.

Prevod vody bude také nutné zfidit pfi pracich na pritocné a sedimentacni tiini nad samotnou
nadrzi. Odvodnéni prostoru plavodni zatopy zaniklé nddrze, kde je navrzeno odtézeni zeminy,
bude zajisténo rozsitenim a prohloubenim stavajiciho koryta, resp. stavajici prlrvy v zemnim
valu. Zaroven bude trubnim vedenim pritékajici voda svedena po levém brehu mimo prostor
tlné. Potrubi bude na hornim konci osazeno do zemni hrazky vybudované na koryté VT cca
v koncovém profilu sedimentacéni tiné. Zemni hrazka bude dlouha 14 m a vyska koruny hrazky
nad udrovni dna bude cca 0,5 m. Potrubi bude vedeno po levém brehu a zemni val bude
prekonavat v levém zavazani (cca 15 m od prarvy). Pod zemnim valem bude potrubi svedeno
do koryta VT. Celkova délka potrubi bude cca 75m. Pro zajisténi lepSich sklonovych pomér(
potrubi dojde k vyhloubeni drobného pfikopu v levém zavazani valu. Potrubi bude provedeno
z trub DN200, coz zajisti i prevedeni mirné zvySenych pritokl. Pfevedeni vody mimo prostor
pratocné tiné po dobu jejiho hloubeni zamezi znecisténi vody ve VT jemnym kalem. Po
vyhloubeni tliné a dokonceni objektu prilehu a skluzu bude trubni pfevod vody zrusen a poté
budou provedeny upravy tliné na levém brfehu a bude dokoncena sedimentaéni tun
(vybudovana prlcezna hrazka).

Pfi ostatnich pracich navrZzenych na koryté VT (Uprava odpadniho koryta pod spodni vypusti a
Uprava koryta mezi pritocnou tlni a zatopou) bude zfizeno lokalni trubni prevadéni vody jen
na kratky ¢as budovani dilcich usekd.

Povodriovy pldn stavby 8
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A.3 OHROZENE MATERIALY, PROSTREDKY A MECHANIZACE NA STAVBE

Jako ohrozeny material je prevdiné materidl stavebni — kdmen, cementovd malta, zemina.
Jako ohroZené mechanizace je vzhledem k charakteru praci mozné pocitat lehké dopravni
prostiedky, rypadlo, ndkladni automobil a ruéni naradi. V dobé nepfitomnosti zhotovitele na
stavbé nesmi byt v prostorech ohrozenych pfipadnou povodni ponechdny zddné odplavitelné
a rozpustitelné materidly a vybaveni stavby.

A.4 HYDROLOGICKE UDAJE
Hydrologicka data byla projektantovi pfedana CHMU, poboc&kou Plzen, dne 21. 2. 2023.

Tok: bezejmenna vodotec IDVT 10231386
Cislo hydrologického povodi: 1-13-01-1400-0-00

v profilu: hraz MVN ,,0vc¢i rybnik”

Plocha povodi (A) v km?: 0,93

Primérny dlouhodoby srazkovy uhrn: 652 mm

Primérny dlouhodoby rocni pratok Q,: 511/s
Tabulka 1: CHMU data pro profil — M-denni pritoky

M 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qnm (|.S'1) 14 | 89 |64 | 50|38 29|22 |16 |11 |07 | 04 ) 02]01

Tabulka 2: CHMU data pro profil — N-leté pritoky

N 1 2 5 10 20 50 100 Trida

Q. (m?s?)| 0.623 | 0.946 1.47 1.94 2.45 3.19 3.89 \Y

A.5 STUPNE POVODNOVE AKTIVITY (SPA):

Definice SPA: Rozsah opatreni provadénych k ochrané pred povodnémi se fidi nebezpecim
nebo vyvojem povodniové situace, ktera se vyjadfuje tfemi SPA, a to:

I. SPA stav bdélosti nastava pfi nebezpedi pfirozené povodné a zanika, pominou-li pficiny
takového nebezpedi; vyzaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému
povodriovému nebezpedi; zahajuje ¢innost hlasna a hlidkova sluzba stavby.

I.SPA stav pohotovosti se vyhlasuje v pfipadé, Ze nebezpeli pfirozené povodné preroste
v povoden a dochdzi k zaplavovani Uzemi mimo koryto; vyhlasuje se také pfi prekroceni
meznich hodnot sledovanych jevl a skutecnosti na vodnim dile z hlediska jeho bezpecnosti,
aktivizuji se povodriové organy a dalSi ucastnici ochrany pred povodnémi, uvadéji se
do pohotovosti prostiedky na zabezpecovaci prace, provadéji se opatreni ke zmirnéni pribéhu
povodné.

[ll. SPA stav ohroZeni se vyhlasuje pfi nebezpeci vzniku vétsich skod, ohrozZeni Zivotll a majetku
v zaplavovém Uzemi, vyhlasuje se také pri dosaZeni kritickych hodnot sledovanych jevl
a skuteénosti na vodohospodarském dile.

Upozornéni na nebezpeéné meteorologické jevy vyddvda CHMU a prezentuje jej také
ve verejnych sdélovacich prostiedcich a na serveru www.chmi.cz.
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A.5.1 Konkrétni SPA v dobé stavby na vodocetné lati v misté prevodu vody pres stavenisté

(ndtok do trouby DN300 osazené v hrazce vysky 0,5 m)
Pro stavenisté se navrhuje vyhlasovani stupit povodrniové aktivity za téchto podminek:

I. SPA — vyhlaSovat v ptipadé:
e CHMU predpovida boufrkovou ¢innost.

e na vodocetné lati v misté prevodu vody stavenistém stav 20 cm na vtoku do trubniho
prevodu vody stavenistém (pratok cca 100 I/s pfi sklonu 2 %).
ll. SPA — vyhlaSovat v pfipadé
e podle stavu povétrnostni situace nad pracovistém (stav boufkovych mraki)

e pii stavu 28 cm na vodocetné lati v misté prfevodu vody stavenistém na vtoku
do trubniho pfevodu (pratok cca 150 I/s pfi sklonu 2 %).
[ll. SPA — vyhlaSovat v pfipadé
e zjisténi podminek pro vznik privalovych destl (nahle setméni a bourkové mraky
nad pracovistém).

e pfi stavu 35 cm na vodocetné lati v misté prevodu vody stavenistém na vtoku
do trubniho pfevodu vody.

Tabulka 3: SPA pro stav hladiny vody u stavenisté

Stupné povodriové aktivity Vodni stav (cm) Oznaceni na misté stavby
l. SPA - bdélost 20cm zelend
II. SPA - pohotovost 28 cm zluta
[Il. SPA - ohrozeni 35cm Cervena

Tyto jednotlivé hodnoty vodnich stavl odpovidajicich jednotlivym SPA budou oznaceny
na viditelném misté v profilu u zemni hrazky (vyrazeni drazky + barevné oznaceni dle vyse
uvedené tabulky). Vyska hladiny je pouze orientacni.

POVODNOVA KOMISE STAVBY: Dle téchto hodnot se bude povodfiova komise stavby Fidit
v soucinnosti s naslednymi povinnostmi a opatfenimi pro zmirnéni uc¢inku povodné.

A.6 POVODNOVA KOMISE STAVBY:

Povodnova komise stavby zahajuje Cinnost, jakmile nastane I. SPA nebo predseda PK, popf.
jeho zastupce, obdrzi hlaseni pfislusného povodriového organu o mozném vzniku povodné —
informaci poda stavbyvedouci.

Clenové povodriové komise se dostavi do zajmové lokality a budou v pohotovosti a do doby
poklesu hladiny pod stav bdélosti. Povinnosti komise je pfedevsim zorganizovat povodriovou
sluZzbu a zorganizovat zabezpecovaci zachranné prace.

Predseda PK stavby zodpovida za povodriovou ochranu stavby.

Predsedou PK stavby je ...,

Zastupce predsedy PK stavby j& ....cccoeeeceevieieceececeee s
Kontakty na ¢leny povodriové komise stavby jsou uvedeny v organizaéni ¢asti PP.
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A.7 CINNOST PK STAVBY PRI DOSAZENI LIMITNICH HODNOT JEDNOTLIVYCH SPA:

V pfipadé hrozby zatopeni nebo vyhlaseni jednotlivych SPA je zabezpeceno varovani
pracovnikd osobné nebo pomoci mobilniho telefonu.

I. SPA - nastdva pfi dosazeni vodniho stavu 20 cm u trubniho prevodu
Probiha sledovani hladiny v ndvaznosti na pravidelném zajistovani informaci od odboru
vodohospodarského dispecinku Povodi Vitavy, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimalni ¢etnost
pozorovani pfi dosazeni |. SPA je doporucena na 2x denné. Je zahdjena cinnost povodriové
hlidky.

e S nastalou situaci budou sezndmeni vSichni pracovnici stavby

e Sleduje se trend vzestupu hladiny a meteorologicka situace

Il. SPA - nastava pri dosazeni vodniho stavu 28 cm u trubniho prevodu

Po vyhlaseni Il. SPA povodriovou komisi stavby budou probihat pravidelné kontroly zajmové
lokality a bude zvySena Cetnost zjistovani udaji o hydrologické situaci. Nadale je udrZovan
pravidelny kontakt s odborem vodohospodarského dispecinku Povodi Vitava, s.p. Minimalni
Cetnost pozorovani pfi dosazeni nebo vyhlaseni Il. SPA je doporucena na 3x denné. Jsou
provadény zapisy do povodnové knihy stavby (pfip. do stavebniho deniku).

e PK stavby je ve spojeni s pfislusnou povodnovou komisi obce a pravidelné se informuje
o progndze prutoku a pribéhu povodné

e naohroZzeném pracovisti se ukonci pracovni ¢innost

e zlokality, kterd je ohroZena zaplavenim se vyvezou stroje a materialy, které by se
zaplavenim znehodnotily nebo mohly zplsobit Skody, popf. vytvorit prekazku
plynulému odtoku vody

e budou upevnény vsechny pfedméty, které by mohla voda strhnout a odnést

e pro zmirnéni ekologickych ndsledk(i budou veskeré latky a materidly zdvadné vodam
odvezeny mimo zaplavové Uzemi toku

lll. SPA - je vyhlasen pti dosaZeni vodniho stavu 35 cm u trubniho prevodu

Po vyhlaseni Ill. SPA pokracuji veskeré Cinnosti podle predchoziho odstavce. Je zvySena Uroven
kontroly a cetnost vzajemného preddvani a ziskdvani informaci o nastalé situaci mezi
predsedou PK stavby, povodfiovymi organy, spravcem toku a CHMU. Podle moznosti je
zajistovana dokumentace vzniklé situace a prfipadnych Skod (fotodokumentace, video,
svédectvi). Provadi se zapisy do povodnové knihy (stavebniho deniku).

e Veskeré stavenistni rozvody el. energie a rozvadécée budou odpojeny od zdroje,

e veskeré prekazky znemoznujici plynuly pritok vody korytem budou pribéziné
odstranovany,

e budou provadéna opatieni proti poskozeni nebo zniceni rozpracovaného dila,

e bude zajisténo, aby na ohroZenych pracovistich byli pfitomni pouze pracovnici
povéreni Ukoly protipovodnové sluzby.
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Evakuacni trasy z ohrozené lokality:
Ustupové cesty se voli ve sméru od Uzemi ohroZeného povodni — evakuaéni trasa z lokality
stavby je v opacném sméru, neZ je zakreslena pristupova cesta ke stavbé.

A.8 CINNOST PK STAVBY provddénd po skonéeni povodné:

Po skoncéeni povodné jsou prislusné povodnové aktivity odvolany povodriovou komisi stavby,
ktera je vyhlasila.

Nasledné bude zajisténo:
e vycerpani zaplavenych prostor
e odbornd prohlidka pro zjisténi povodnovych skod
e posouzeni stavu konstrukci z hlediska jejich stability a bezpecnosti s ohledem
na ochranu zdravi,
e sepsani zpravy o téchto ¢innostech do povodriové knihy (stavebniho deniku).

A.9 POVODNOVA KNIHA:

Veskera cinnost, ktera bude probihat po vyhlaseni stavu bdélosti, bude zaznamendna
do povodriové knihy nebo do stavebniho deniku.

Jednd se zejména o:

e doslovné znéni pfijatych a odeslanych zprav hlasné sluzby, od spolupracujicich
organizaci a organl ochrany pred povodnémi (odesilatel, zplsob a doba prevzeti),

e denni stavy a pritoky vody,
e vysledky prohlidek pred a po povodni,

e opatfeni pfijatd na Useku zabezpecovacich a zachrannych praci.

Zapisy se zaznamenavaji chronologicky podle skutecnosti. Za vedeni knihy je odpovédny
predseda povodriové komise stavby.

A.10 PLATNOST POVODNOVEHO PLANU

Povodiovy plan bude umistén na dostupném misté a musi s nim byt seznameni vsichni
pracovnici zapojeni do povodriové sluzby. PP je v platnosti dnem jeho schvaleni.
Za dodrzovani PP zodpovida predseda PK stavby:
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B ORGANIZACNI CAST:

B.1 POVODNOVA KOMISE STAVBY,, MVN OVCI RYBNIK - REKONSTRUKCE*

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovni dobé) Telefon

Pfedseda PK stavby

Zastupce predsedy
PK stavby

Clenové PK stavby

(budou doplnéni po

vybéru zhotovitele)

Vyhlasovani SPA, hlasna sluzba:

Vyse uvedend povodnova komise:

e vyhodnocuje informace od povodriové komise ORP Karlovy Vary a od povodnové
komise prislusné obce (Karlovy Vary), o trendech vyvoje povodné,

e vyhlasuje stupné povodriové aktivity (SPA) pro pfedmétnou stavbu,
e organizuje zachranné prace v ohroZené lokalité,
e zajistuje stalou hlidkovou sluzbu,

e provadi zépisy do povodnového deniku (stavebniho deniku).
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B.2 SPOJENIi NA OSTATNIi UCASTNIKY POVODNOVE OCHRANY:

v rv

Povodriova komise obce s rozsifenou pisobnosti — Karlovy Vary:

predseda povodnové komise — Ing. Andrea Ferklova Pfeffer, MBA 353151319
mistopredseda povodriové komise — Martin Dusek 353151316
tajemnik povodrniové komise —Ing. Petra Szabo (vodopravni urad) 353152 737

Povodnova komise statutarniho mésta Karlovy Vary:

predseda povodnové komise — Ing. Andrea Ferklova Pfeffer, MBA (prim.) 353 151 319
1.mistopredseda povodn. komise — Mgr. Tomas Trtek (naméstek prim.) 353 151 315
2.mistopredseda povodn. komise — Jakub Kavalek (tajemnik) 353151 313
tajemnik povodriové komise —Ing. Stanislav Prii$a (vedouci OZP) 353152 735

Prislusny vodopravni urad:
Vodopravni Ufad — Mm Karlovy vary, Ufad tzemniho pldnovéni a stavebni Gfad

353152516
Vodopravni Ufad — Ing. Petra Szabo 353152 737
Cesky hydrometeorologicky ustav (CHMU)
CHMU Praha — pobo¢ka Plzers: 377 256 611

377 256 662
Vodohospodaisky dispec€ink Povodi Ohre 474 636 306
Spravce toku a povodi — Povodi Ohfte, s.p.
Zavod Karlovy Vary 353436711
Provoz Karlovy Vary 353 222 303-5
Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje — tisriové volani 150, 112
Uzemni odbor a stanice Karlovy Vary 950371195

950371120
Policie CR - tisfiové volani 158, 112
Obvodni oddéleni Karlovy Vary 353449 415
Zdravotnicka zachranna sluzba 155, 112
Zdravotni zachranna sluzba Karlovy Vary 353362 520
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C GRAFICKA CAST:

2, 7 T,

Obrdzek 1: zdakres resené lokality a pristupu na ni do zdkladni mapy ZM10
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