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(1) ROVNANINA Z LK S PROSYPEM (FRAKCE PROSYPU 16-32mm) A VYKLINOVANIM, MIN.
VELIKOST KAMENE 300mm (HMOTNOST 80-150kg), V PATE FIGURY BUDOU UMISTENY
VETSI Z POUZIVANYCH KAMENU, DOLNi KAMENY BUDOU KLADENY NA PODKLAD ZE

SD (16-32mm) TL. 100mm

@

16-32mm), STR. VELIKOST KAMENE 250mm (HMOTNOST DO 80 kg)

®

ZAHOZOVA PATKA Z LK S PROSYPEM A S UROVNANIM LICE (FRAKCE PROSYPU

STABILIZACE BRODOVEHO PROFILU PROVEDENA JAKO ROVNANINA Z LK, MIN. VELIKOST KAMENE

250mm (HMOTNOST DO 80kg), KAMENY KLADENY NA PLOCHO A NASLEDNE PROSYPANY

KAMENIVEM FRAKCE 0-32mm

®

OPEVNENI DNA: ZAHOZ Z LK, STREDNI VELIKOST KAMENE 250mm (HMOT.
DO 80kq), ZAHOZ BUDE TVORIT 1/4-2/3 PLOCHY DNA V ZAVISLOSTI NA

USEKU A MIRE NAMAHANI KORYTA, KAMENY BUDOU UMISTENY PREDEVSIM V
PATE BREHU: NA ZAHOZ BUDE PROVEDEN POHOZ KAMENIVEM SPOJTE

FRAKCE 0-63mm, TL. 100-200mm

®

(6) HUTNENY ZASYP VYKOPKEM

OPRAVA JESEPNICH BREHU V OBLOUKU: POHOZ KAMENIVEM FRAKCE 0-32mm, TL. 100mm

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM:  S—JTSK
VYPRACOVAL:
ING. VOKURKA, ING. SKALICKA AV ProENVI. s.r.o
INVESTOR: KRAJ T
LAZEN. LESY KARLOVY VARY KARLOVARSKY §Skﬂ'ﬁ\’<é IIBL/YBSOLAJE
AKCE:
DATUM:
MVN OV&l RYBNIK — REKONSTRUKCE 05/2025
STUPEN: DUSP/DPS
PRILOHA: MERITKO: C.PRILOHY:  D.11
SO 4 — OPRAVA KORYTA PRITOKU | 1.5,
. FORMAT:  5xA4




