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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

B.1.a Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Zajmova lokalita se nachazi v Karlovarském kraji, cca 3 km zdpadné od centra mésta Karlovy
Vary, v aredlu Lazeriskych lest. Pfedmétem akce je rekonstrukce stavajici malé vodni nadrze
(MVN) Ov¢i rybnik.

Vodni toky napajejici nadrz

Nadrz lezi na bezejmenném vodnim toku (PBP Ohte, IDVT v CEVT 10 231 386), ktery prameni
cca 1km jizné od reSené nadrze v blizkosti zficeniny kostela sv. Linharta. Nasledné napaji
rybnik Linhart a dale feSenou nadrz Ovéi rybnik, pod kterou dal te¢e severnim smérem, na
okraji lesniho komplexu kfiZi Zeleznicni trat Karlovy Vary — Becov nad Teplou a v Tuhnicich
(méstské ctvrti Karlovych Vard) se zaustuje do Ohre. Celkova délka toku je cca 2 km a jeho
spravcem je podnik Povodi Ohfre, s.p.

Nadrz je napdjena jesté druhym pfitokem. Jednd se o bezejmenny pravostranny pritok vyse
popsaného toku (IDVT v CEVT 10 228 982). Tento vodni tok pramenni v obore Linhart, napdji
soustavu Lucnich rybnik( a pod oborou usti do Ovciho rybnika. Celkova délka toku je cca
0,8 km a jeho spravcem je rovnéz podnik Povodi Ohre, s.p.

Povodi nadrze

Plocha povodi nadrie je cca 1km?. Celé povodi se nachazi v aredlu lazefiskych lest a je
pokryto hospodarskym lesem. NejvysSim bodem povodi je Doubskd hora (610 mn. m.).
jihovychodé vede po tdhlém hrbetu spojujici Doubskou horu (610 m n. m.) s vrchem Vysina
pratelstvi (556 m n. m.). Od tohoto hiebene se terén v povodi sklani severozapadnim smérem.
Sklon terénu v horni ¢asti povodi je cca 10-20 %. Ve dolni ¢asti povodi je sklon cca 5-10 %.

Prostor stavenisté

Stavba bude probihat v ramci stavajici pritocné nadrie a v jejim okoli. Zasahovat bude az do
prostoru zaniklé nadrZe, ktera se nachazela na zajmovém VT nad Ov¢im rybnikem. Celkova
délka zajmového useku VT je 200 m. Na dolnim konci je usek vymezen cestnim propustkem,
ktery se nachdzi v misté krizeni VT s lesni cestou (Tuhnicka cesta) v f.km 0,800 (cca 50 m pod
hrazi Ovciho rybnika). Horni profil se nachazi v ¥.km 1,000, cca 80 m nad koncem vzduti Ovciho
rybnika a zaroven cca 130 m pod ktizenim VT s dalsi lesni cestou (Doubenska cesta). Na severu
je prostor stavenisté vymezen nezpevnénou lesni cestou, ktera odbocuje z Tuhnické cesty a
vede vychodnim smérem. Na zapadé je stavenisté ohrani¢eno pomérné prikrym svahem udoli.
V Useku pod a nad nadrzi je stavenisté omezeno na Sirku podmacené nivy, resp. na prostor
plGvodni zatopy zaniklé nadrze, ktera ma v soucasnosti charakter podmacené olsiny.

Stavenisté se nachazi v k.U. Karlovy Vary a celkem zasahuje na 2 pozemky. Vlastni resend
nadri se nachdzi na pozemku p.¢. 3442, ktery je v KN veden jako vodni plocha. Cast zemniho
télesa nadrze zasahuje na sousedni lesni pozemek p.¢. 3324. Na tomto pozemku se nachazi i
navazujici koryto reseného vodniho toku a prostor zaniklé nadrze.

Vlastnikem obou pozemkl je statutarni mésto Karlovy Vary a na obou pozemcich hospodafri
jako se svérenym majetkem obce Lazeriské lesy a parky Karlovy Vary, pfispévkova organizace
(investor stavby).

Celkova plocha stavenisté je cca 1,4 ha.
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Popis stdvajiciho stavu nadrze
Ov¢i rybnik je pratocnd lesni nadrz s ¢elni homogenni hrazi a plochou zatopy cca 0,16 ha.
Nadrz je v soucasnosti v nevyhovujicim technickém stavu.

Hraz je dlouhd cca 70 m a tvofi severozapadni bfeh nadrze. Hrdz ma primy pldorysny tvar a
nepravidelny lichobéZnikovy pfi¢ny profil s Sitkou koruny v rozmezi 1,5-3,5 m. Navodni svah je
neopevnény a v Urovni provozni hladiny je narusen abrazi. Vzdu$ni svah ma sklon 1:2 a
mirnéjsi. Kéta koruny hraze se pohybuje v rozmezi 455,80-456,00 m n. m. Vzdusni svah hraze
je porostly vzrostlymi stromy. Jednd se o smrky, duby, olSe, borovice a bfizy. Stromy se
nachdzeji predevsim v levé ¢asti hraze. Zaroven roste na hrazi i velké mnozZstvi naletu stari do
10 let (pramér kmene do 10 cm). Zde prevazuji bfizy, olSe a borovice. Nalet vyrasta i z navodni
hrany hrdze. Max. vySka hraze nad terénem v podhrazi je cca 2,0 m, ale primérna vyska na
velké ¢asti hraze je jen cca 1,0 m.

Spodni vypust je situovand v 1/3 hraze (bliz k levému zavazani). Jednd se o trubni vypust
s otevienym betonovym pozZerakem. Vyska poZeraku je 2,2 m. Odpadni potrubi je vedeno
Sikmo k ose hraze a je provedeno z ocelové trouby DN300. Pod vytokem na vzdusni paté
hraze, ktery neni nijak stavebné zajistén, zacind neopevnéné odpadni koryto. Spodni vypusti
jsou v soucasnosti prevadény bézné pratoky.

Nadrz neni vybavena kapacitnim bezpecnostnim prelivem. ZvySené pritoky jsou prevadény
troubou DN300, ktera je osazena do koruny hrdze v pravém zavazani hrdze. Od vyusténi
trouby vede odpadni zemni koryto, které se po 60 m zaustuje do odpadniho koryta od spodni
vypusti. Druhy ,objekt” pro prevadéni zvysenych pritok(i se nachdzi mezi objektem spodni
vypusti a levym zavazanim hraze. Jedna se o mélky praleh v zizené ¢asti koruny hraze, ktery je
opevnén kamennou dlazbou. Voda od tohoto prulehu odtékd po neopevnéném vzdusnim
svahu hraze.

Zatopa mad vyrazné protahly tvar ve sméru hréaze. Sitka zatopy (rozmér ve sméru hraze) je
70 m. Délka zatopy je 15-35 m. Siri je zatopa p¥i levém b¥ehu. V jihozdpadnim cipu se zaustuji
oba pfitoky. Max. hloubka u spodni vypusti je 1,6 m. Primérna hloubka je do 1,0 m. Bfehy
jsou pozvolné, s postupné se zvysujici hloubkou.

Cca 30 m nad Ov¢im rybnikem se na levém (hlavnim) pfitoku nachazi fragmenty zaniklé
pratocné nadrZe. Na koryté se vtomto misté nachdazi zemni hrazka, jejiz délka je cca 50 m.
Hrazka ma vyduty pldorysny tvar a sitka koruny je 1,0-2,0 m. Max. vyska hrazky nad terénem
je 1,0 m. Priblizné ve stredu hrazky se nachazi prirva, kterou protéka VT. Hrazka je celd
porostla stromy (smrky, borovice, olSe). Prostor nad hrazkou Sitky cca 20 m a délky cca 30 m
(tedy pGvodni prostor zatopy) ma charakter podmacené olsiny.

B.1.b Soulad stavby s UPD, s cili a tikoly UP

Magistrat mésta Karlovy Vary, Odbor Uzemniho planovéni a stavebni drad, vydal dne
6.4.2023 pod spis. zn.: SU/3472/23/Fil, €. j.: 4232/SU/ 23 zavazné stanovisko podle § 96b
stavebniho zakona, kterym konstatuje, Ze zamér je pripustny.

B.1.c Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZiti Uzemi
Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi nebylo vydano,
resp. o néj nebylo Zadano.
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B.1.d Udaje o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

Dotcené organy vydaly ke stavbé sva stanoviska, kterd schvalovala zamér stavby ¢i ddvala
doporuceni ohledné technického reSeni. Stanoviska byla pfijata a technické reSeni realizace
stavby jim pIné odpovida a spliiuje dané pozadavky (stanoviska jsou pfilozena k PD v ¢asti E -
Doklady).

1. Magistrat mésta Karlovy Vary — koordinované stanovisko spis. zn.: 3473/SU/23/Plh, &. j.:
6479/SU/23 ze dne 26. 5. 2023

Odpadové hospodarstvi

Zameér je mozné uskutecnit za téchto podminek:

— Vyjadreni podle § 146 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb., zakon o odpadech (dale
jen "zakon o odpadech").

— Spravni organ ke stavbé nema namitek.

— Z hlediska odpadového hospodarstvi (dle zdkona o odpadech) je nutné dodrzovani
zakona o odpadech, zejména ust. § 12, 13 a 15 a provadécich pravnich predpisu.

— Upozoriiujeme, Ze v prlbéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu
dolozeno, zda bylo se vzniklymi odpady naloZzeno v souladu s ust. § 15 odst. 2 zdkona o
odpadech, zejm. ptedani odpadu v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech,
tedy predani do zafizeni uréeného pro nakladani s odpady (napf. faktury, vazni listky,
doklady obsahujici informace podle ohlasovacich listli prepravy nebezpecnych odpadi po
tzemi CR, atd.). — bude dodrZeno; zajisti TDS

Ochrana lesa

Zavazné stanovisko zn.: 1503/0ZP/23-4 ze dne 4. 4. 2023 — vyddno samostatné, viz nize

Ochrana vod
Zameér je mozné uskutecnit za téchto podminek:

— Stavba je vodnim dilem a podléha samostatnému vodopravnimu fizeni. O stavebni
povoleni na rekonstrukci MVN je tfeba zazadat mistné prislusny vodopravni Urad. — bude
pozadano ve spoleéném Ffizeni

Doprava na pozemnich komunikacich

Zamér je mozné uskutecnit za téchto podminek:

— Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor dopravy jako pfislusny silni¢ni spravni urad ve
vécech silnic Il. a lll. tfidy, mistnich komunikaci a verejné pfistupnych ucelovych
komunikaci, podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) odst. 5 pism. b) zdkona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis(, (ddle jen zdkona opozemnich
komunikacich) a podle ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb.
spravniho radu, ve znéni pozdéjsich predpisli, vam sdéluje:

— O stanovisko z hlediska vlastnikd pozemnich komunikaci dotéenych stavbou,
stavenistni dopravou, uzavirkou a objizdnou trasou je tfeba Zadat jejich vlastniky, pokud
nebylo jiz pozadano. — souhlas s pristupem na stavbu po stavajicich lesnich cestach byl
udélen — viz vyjadreni vlastnika pozemkd RE/606638348 ze dne 8. 6. 2023 v ¢asti PD E -
Doklady

— V pripadé dotéeni pozemnich komunikaci je tfeba Zadat o stanovisko z hlediska
plynulosti a bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich Policii CR KRP
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Karlovarského kraje DI Karlovy Vary pokud nebylo jiz pozdddno. — plynulost a bezpeénost
provozu na pozemnich komunikacich nebude stavbou dotfena

— V pfipadé, Ze stavbou dojde k dotéeni pozemnich komunikaci, je nutno respektovat
tyto podminky:

— V stavebnim Useku musi byt zajistén volny ptistup ke vSem ovladacim prvkiim zafizeni
na inZenyrskych sitich, véetné pfistupu a pfijezdu k objektim slozkdm IZS v zdsahu. — bude
dodrZeno

— Pfipadnou zménu mistni nebo prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich
stanovuje ve smyslu ustanoveni § 77 a § 124 odst. 6 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a v
souladu s ustanovenim § 171 sprdvni fad, jako pfislusny spravni arad Magistrat mésta
Karlovy Vary, odbor dopravy. — mistni nebo prechodnd Uprava provozu na pozemnich
komunikacich neni pro provedeni akce potifebna

— V pfipadé omezeni obecného uzivani pozemni komunikace pozdda zhotovitel zdejsi
odbor nejpozdéji 30 dni pred pozadovanym uzavienim komunikace o povoleni uzavirky
pozemni komunikace ve smyslu ustanoveni § 24 zakona o pozemnich komunikacich a
ustanoveni § 39 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdakon o pozemnich
komunikacich a o stanoveni prfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich, ve
smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich. —
obecné uzivani komunikace nebude stavbou omezeno

— Pred vyjezdem ze staveniSté na pozemni komunikace budou vozidla a pracovni
mechanismy naleZité ocistény. Stavbou a stavenistni dopravou je zakazano znecistovat
nebo poskozovat pozemni komunikace a jejich soucasti a pfrislusenstvi, ve smyslu
ustanoveni § 19 a 28 zak. ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisl. — bude dodrZeno; zajisti TDS

— Pokud by pfi stavbé byla zplsobena zavada ve sjizdnosti nebo schidnosti pozemni
komunikace, kterou nelze neprodlené odstranit, je dle § 28 zak. ¢. 13/1997 Sb. ten, komu
povinnost k odstranéni znecisténi, popripadé k uhradé nakladd na odstranéni poskozeni
nalezi, povinen misto alespon provizornim zplUsobem neprodlené oznacit a zavadu
oznamit vlastnikovi pozemni komunikace. — bude dodrZzeno; zajisti TDS

2. Magistrat mésta Karlovy Vary, Odbor tzemniho planovani a stavebni ufad — zavazné
stanovisko dle § 96b) stavebniho zakona spis. zn.: SU/3472/23/Fil, &. j.: 4232/SU/23 ze
dne 6. 4. 2023
Dle zadvazného stanoviska Ufadu uzemniho planovani a stavebniho Gfadu Magistratu
mésta Karlovy Vary je zdmér pfipustny; zavazné stanovisko bez podminek.

3. Magistrat mésta Karlovy Vary, Odbor Zivotniho prostiedi — zavazné stanovisko dle § 14
lesniho zdkona zn.: 1503/0ZP/23-4 ze dne 4. 4. 2023
Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor Zivotniho prostfedi (dale jen ,spravni organ"), jako
dotéeny organ ve smyslu ustanoveni § 48 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich ve smyslu § 14 odst. 2 lesniho zakona souhlasi s realizaci zdméru za téchto

podminek:
1. lesni pozemek ani porosty na tomto pozemku nebudou realizaci zaméru dotceny,

poskozeny ani ohrozeny (vyjma téch, u nichZz bude pravomocné doreseno jejich odnéti
z pozemkUl urcenych k plnéni funkci lesa) — bude dodrZzeno; zajisti TDS
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2. do vydani pfislusného stavebniho povoleni musi byt pravomocné dofeseno odnéti
dotcenych pozemkd z pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa. rozhodnuti o dodasném
odnéti bylo vydano dne 10. 8. 2023 pod ¢&. j.: 2731/07P/23-14

4. Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zfidel — zdvazné stanovisko &. j.:
MZDR 9473/2023-2/CIL-Zd ze dne 13. 4. 2023
Cesky inspektorat lazni a zfidel podle ustanoveni § 37 odst. 2 pism. f) zékona €. 164/2001
Sb., lazeriského zdkona, souhlasi s vydanim spole¢ného povoleni vodoprdvniho Uradu pro
stavbu: Karlovy Vary, ochranné pasmo Il. stupné IlA, vnéjsi lazenské uzemi: , Karlovy Vary -
rekonstrukce MVN Ov¢i rybnik, p. p. ¢ 3324 a 3442 v k. 4. Karlovy Vary”; zavazné
stanovisko bez podminek.

5. AOPK CR, SCHKO Slavkovsky les — zadvazné stanovisko €. j.: SR/0495/5SL/2023-6 ze dne
14. 12. 2023
Agentura podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zdkona vydava souhlas se stavbou ,,MVN Ov¢i
rybnik - rekonstrukce na p. p. €. 3324 a 3442 v k. U. Karlovy Vary“. (bez podminek)

6. Povodi Ohfe, s. p. — stanovisko spravce toku a spravce povodi zn.: POH/40115/2023-
2/032400 ze dne 8. 8. 2023
I. Vyjadreni z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu dil¢iho povodi Ohre,
dolniho Labe a ostatnich pfitok( Labe (PDP)

Z hlediska zajma danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, dale vodni
zakon) je uvedeny zamér moiny, protoZe lze predpokladat, ze zdmérem nedojde ke
zhorseni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvarl povrchovych vod a
chemického a kvantitativniho stavu atvari podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu.

Il. Vyjadreni z hlediska zdjm0 danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe

(PpZPR)

Zameér se nenachazi v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem.

[1l. Stanovisko spravce povodi

Rozdil mezi navrhovym pritokem Qo a pritokem Qioo je maly. Je tfeba vyhodnotit
mozZnost Upravy bezpecnostniho prelivu na kapacitu na pritok Qioo pri zajisténi
normativniho pfevysSeni koruny hraze nad Hmax pfi Qigo.

Se zamérem souhlasime za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1. Béhem provadéni stavebnich praci nedojde ke znecisténi povrchovych a podzemnich
vod, zvlasté ne ropnymi latkami. — zajisti TDS

2. Vypusténi MVN Ovdi rybnik bude prfed zahdjenim praci projednano se spravcem
vodniho toku a s pfislusSnym vodopravnim Uradem. — zajisti investor

3. Pro MVN bude zpracovan manipulaéni fad dle wvyhlasky ¢ 216/2011 Sb.,
o nalezZitostech manipulacnich radd a v souladu s TNV 75 2910. — zajisti investor

4. V povoleni k naklddani s vodami bude stanovena hodnota MZP pro napousténi a
dopousténi nadrze ve vodnim toku pod nadrii uréena dle Metodického pokynu MZP €. 9
z 15. fijna 1998.
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5. V pripadé, Ze budete na Vami predlozeném ndvrhu technického fesSeni prevedeni
povodnovych prltokd trvat, zddame doplnit do provozniho fadu MVN opatreni, kterd
budou na zakladé sledovani ucinéna v pfipadé povodné a pfi prichodu vyssiho nez
navrhového pratoku (>Qy), vzhledem k tomu, Ze neni dodrzeno normativni minimalni
prevyseni koruny hraze nad maximalni hladinou. — bude o3etfeno v MPR

PredloZzeny povodrovy plan odpovida potfebam a charakteru stavby, i pozadavkim
stanovenym TNV 75 2931 - povodnové plany. K predlozenému navrhu povodnového planu
nemame pfipominky a s jeho textem souhlasime.

Souradnice stavby (orientacné) v souradnicovém systému S-JTSK jsou X = 1 012 382, Y =
852 200.

IV. Vyjadreni z hlediska Povodi Ohte, statni podnik

1. Zahajeni praci na rekonstrukci nadrze bude v predstihu oznameno nasemu provoznimu
sttedisku Karlovy Vary (Bc. Stérba, sterba@poh.cz, tel.:606 757 564). — zajisti TDS
2. Po ukonceni stavby budeme pozadovat predani digitdlni zaméreni skutecného
provedeni pfedmétné akce ve formatech PDF a DXF nebo DWG. — zajisti investor

Souhrnnd technickd zprdva 9


mailto:sterba@poh.cz

MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce

B.1.e Provedené priizkumy a rozbory

Terénni priizkum a geodetické zaméreni lokality

Zameéreni stavajiciho stavu probéhlo na zakladé smlouvy od investora mérickym tymem firmy
AV  ProENVI. Tachymetrické zaméreni lokality bylo polohové navdzano na body
trigonometrické sité (S-JTSK), vySkové se zaméreni pfipojilo na Balt po vyrovnani (Bpv). Pro
méreni byla pouZita totdlni stanice Topcon GTS 502E v kombinaci s hranolem optima CST 63-
1010, pro pripojeni do systému S-JTSK a Bpv a pro zaméreni nékterych Usek byla pouzita
geodeticka GPS CHC TRIMBLE - X900 Plus GNSS se zdznamnikem IT30. Geodetické zpracovani
dat probéhlo pomoci SW Kokes. Méreni probéhlo béhem 2 dnt v lednu 2023.

V rdmci zaméreni situace bylo provedeno zaméreni stavajiciho télesa hraze (koruna a pata),
pozerdku, brehové hrany nadrie, dna zatopy, odpadniho i pfitokového koryta, hrazky zaniklé
nadrze a prostoru jeji plivodni zatopy, charakteristickych bodl terénu v okoli nadrze, cesty a
vyznamnych stromdQ.

Zaméreni bylo provddéno metodou méreni pricnych profil( (hrazi, zatopou, korytem). Hustota
a rozestup profild byl pfizpisoben ucelu méreni. Celkem bylo zaméreno cca 630 prostorovych
bod(. Celkova zamérena plocha je cca 1,0 ha.

Pouzité kody bod(: T — terén, T_LES — terén v misté zacatku hustého lesniho porostu, C —
cesta, PAR — pafez, B — bfeh, D — dno, HL — bfeh v drovni hladiny, PROP — propustek,
bezpecnostni preliv, TR — trouba, POZ — poZerak, BP — bezpecnostni preliv, K — koruna, H —
terénni hrana, P — pata, PB — pata bieh, O — osa, OL — olSe, DB — dub, BR — bfiza, SM — smrk, BK
— buk, BR — borovice, (dvojmistné Cislo udava primér kmene v cm; jednomistné cislo udava
vicekmen).

Béhem méreni byly v terénu vyznaceny dva pevné body. Souradnice a oznaceni fixovanych
pevnych bodu je uvedeno v tabulce.

Tabulka 1: Pevné body vyznacené v fesené lokalité

. S . Vyska (Bpv . -

Cislo bodu | Soufadnice X (m) | Soufadnice Y (m) {m n (mp) ) Oznaceni Stabilizace
102 1012332.90 852187.11 456.90 PB1 mér. hieb
103 1012346.09 852198.44 456.19 PB2 mér. hieb

Pfipojovaci body v misté stavby potfebné pro polohové vytyceni stavby budou zhotoviteli
stavby preddny v ramci predani stavenisté. Soucasti VON stavby je obnoveni fixnich bodu
v pripadé jejich poskozeni.

V rdmci zaméreni byla pofizena fotodokumentace a byl proveden terénni prizkum nadrze.

Biologicky prizkum

Pro potfeby planované stavby byl na lokalité proveden biologicky prlzkum, na zakladé
kterého bylo zpracovéano ,Biologické posouzeni — popis zjisténého stavu a prehled informaci
k zaméru Ov¢i Rybnik” (Janda, 04/2023).

Biologicky prizkum byl proveden formou pochizky celym zajmovym Uzemim a jeho nejblizsim
okolim dne 7. dubna 2023. Dale byly provedeny doplnujici podrobné reserse dostupnych dat a
informaci, zejména z Nalezové databaze ochrany prirody a mapové databaze Mapomat.

Vegetace je tvorena dvéma typy vegetace: 1) mokiadni vegetaci vazanou na brehy a 2)
vegetaci lesa, kterd je tvorena kombinaci drevin a druhl lesniho podrostu (chudy podrost na
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kyselém substratu suchych acidofilnich doubrav, acidofilnich bucin anebo ekvivalent v ramci
smiSenych dubovych a smrkovych kultur), kterd na lokalité zcela prevazuje. Porosty dubu
letniho a smrku ztepilého v misté prevladaji a jsou doplnény malymi fragmenty luznimi
porosty s olsi lepkavou. Na lokalité nebyl zjistén zadny zvlasté chranény druh rostlin.

Ze zoologického hlediska jde o typické osidleni lesa bez vyznamné koncentrace Zivocichl
(troficka vazba je spiSe na vSechny okolni ,lesni” biotopy) a s malo vyznamnou faunou ptaka.
Ve stdvajicim Uzemi neni evidovdna Zzadnd populace reliktniho druhu bezobratlého, vztazeno
zejména na faunu motyla a na faunu ,,mokradi”. Orientacnimi prlzkumy byly zjiStény bézné
lesni druhy, vazané nebo pohybuijici se v lesnich porostech, pop¥. v ¢asti paseky.

Vyskyt rakd a vodnich mékkysi nebyl zjistén a neni ani uvddény. Pti vypousténi nadrie je
nutné ovérit. Zjisténa nebyla ani rybi obsadka. Vrdmci prizkumu nebyli zastizeni ani
obojzivelnici a plazi (i vzhledem k terminu). Lokalita je ale stanovistém obojzivelnik(i, zejména
skokana hnédého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Moiny, ale neudavany a
nezjistény je zde vyskyt Colkl - zejména Colka obecného (Lissotriton vulgaris) anebo colka
horského (Ichtyosaura alpestris). Lokalita je charakteristickd vyskytem béznych druh( ptakd,
kdy je zjisténa predevSim vazba ptakd na lesni porosty. Vzhledem k terminu Setfeni nebyli
zastizeni stéhovavé druhy ptakd. Lokalita neni stanovistém vodnich druhd ptaka. V lokalité
neni pfimo evidovan (NDOP) vyskyt Zadného zvlasté chranéného druhu ptaka. Vyskyt savcl je
béiny pro celou lesni oblast. Osidleni netopyry nebylo vzhledem kterminu zjistovano,
nicméné pripadny vyskyt nebude zdmérem dotceny.

Zvlasté chranény druh s prokdazanym vyskytem je ropucha obecna (Bufo bufo). Dale leze
v oblasti ocekavat colka obecného (Lissotriton vulgaris) a colka horského (I/chtyosaura
alpestris).

Lokalita je i ptes existenci nespornych ekologickych hodnot soucasti spiSe rekreacniho lesniho
komplex, s vyraznym turistickym ruchem (,,l1azensky les“), ale stale vyznamnou soucasti CHKO
Slavkovsky les.

Zamérem dojde ke kratkodobému vyznamnému zdsahu do biotopl druhl pfi realizaci
opatfeni. Pfimé dopady zaméru lze eliminovat a pfi realizaci navrhovanych opatfeni je
povaZovat za pfijatelné. Stfedné negativni vliv je moZzno ocekdvat na populace rostlin a
ZzivoCichll pouze primo vazanych na plochu rybnika, pripadné brehy. Z hlediska minimalizace
negativniho vlivu je dalezité nacdasovani praci. Nacasovani realizace je tedy idealni na obdobi
pozdniho léta a podzimu, které se jevi jako nejSetrnéjsi. Pfesah do zimniho obdobi je mozny
s podminkou zahdjeni na podzim a biologického dozoru. Ddle je nezbytné zajistit biologicky
dozor.

Pfimym vlivem zaméru je fyzicka likvidaci jedincd organismi (rostlin) a zasahu do biotopu
(obratlovct). Pfimé dopady zaméru Ize jednoznacné eliminovat a pfi realizaci navrhovanych
opatreni je povazovat za zcela pfijatelné. Jako nepfimé vlivy lze jmenovat zvySeny hluk a
ruseni lidskou pfitomnosti pfi realizaci praci. Nepfimé vlivy budou omezeny po dokondéeni
realizace praci. Neprimé vlivy nejsou vyznamnéjsi nez pfimé. Zamér revitalizace je zadouci.

Kompletni biologické posouzeni je samostatnou prilohou paré €. 1 a 2 PD v ¢asti E — Doklady.
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InZenyrskogeologicky prizkum
Pro potfeby planované stavby byl zpracovan inZzenyrskogeologicky prizkum lokality (Valenta,
06/2023).

Lokalita je tvorena v nejsvrchnéjsi ¢asti kvartérnimi sedimenty typu svahové posunutych hlin a
jild (tzv. deluvii). Dale se pak nachazi jily a jily piscité, které jsou vysledkem zvétravani
podloznich Zul PodloZni horniny tvori granit az granodiorit paleozoického stafi krusnohorského
plutonu sasko-durynské oblasti. Granity a granodiority (Zuly) jsou ve svrchnich partiich zcela
zvétralé (tzv. eluvia) a zvétravaji do podoby jilG pisCitych az piskd jilovitych. Zdravé skalni
podlozZi se mUze na lokalité vyskytovat v rliznych hloubkach..

Pro zjisténi vlastnosti podloZnich zemin a hornin byly provedeny sondy S1 a S2 v hrazovém
télese a sonda S3 v misté Upravy pravého biehu nadrZze. Tyto sondy byly provedeny jako
vrtané jednoduchou jadrovkou s tvrdokovovou korunkou vrtnou soupravou LVS 10. VSechny
technické prace byly provedeny dne 5. 6. 2023. Porusené vzorky pro stanoveni indexovych
vlastnosti zeminy byly odebrany ze sond S2 a S3. Z vrtu S2 byla odebrana podzemni voda pro
stanoveni stupné agresivity.

Z provedenych sond je zfejmé, Ze vlastni téleso hraze tvoreno dobie zhutnénym materialem
GT1. Jedna se o pisek hlinity, ktery lze zatfidit jako S4(SM). Vlastni téleso hraze bylo umisténo
na pGvodni terén, ktery v nejsvrchnéjsi ¢asti tvofi kvartérni vrstva GT2. Jedna se o PISEK a
STERK jilovity, ktery lze zatfidit jako S5(SC) a G5(GC). V pravém zavazani byla pod télesem
hraze nalezena vrstva GT4, kterou tvofti raselina a hlina s raselinou mocnosti 20 cm. Nize byly
nalezeny vrstvy GT3a a GT3b. Geotechnicky typ GT3a tvofi JiL se stfedni plasticitou
konzistence tuhé a geotechnicky typ GT3b, ktery tvofi JIL §térkovity a JIL pis¢ity. Geotechnicky
typ GT3 je vysledkem tektonického poruseni podloZnich skalnich hornin a jejich uplné
zvétrani. Skalni podlozi GT5 bylo zachyceno sondou S1 a S3 v hloubce 1,05 m az 1,3 m. Jedna
se o silné zvétralé granity a granitoidy charakteru PISKU jilovitého, ktery Ize zatfidit jako
S5(SC), ulehly. Kvalita horniny mlze plosné znacné kolisat od zcela nezvétralych Zul az po Zuly
zcela zvétralé do znacnych hloubek.

Zemina ze smésného vzorku byla zatfidéna jako PISEK jilovity S5(SC), ktery je dle CSN 752410
do homogenni hraze velmi vhodny. Podle vysledk( laboratorni zkousky podzemni vod v télese
hraze je dle CSN EN 206+A2 voda zatfidéna do stupné agresivity XA2. Zakladové poméry Ize
zatridit jako jednoduché a uvazovanou konstrukci jako nenaro¢nou.

Kompletni zprdva z inZenyrskogeologického prizkumu je samostatnou pfilohou paré ¢. 1 a 2
PD v ¢asti E — Doklady.

B.1.f Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Zajmové Uzemi stavby se nachazi v CHKO Slavkovsky les (Il. zéna). Nezasahuje vSak do
zadného maloplosné chranéného Uzemi dle zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ani do Zadného Uzemi chranéného v ramci soustavy Natura 2000.

Uzemi stavby nezasahuje do skladebniho prvk( lokalni ani regiondlni soustavy USES. Nachazi
se vSak na okraji nadregionalnim biokoridoru, jehozZ osa vede udolim feky Teplé.

Rybnik, vodni tok a les, které budou stavbou dotceny, jsou dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, brany jako vyznamny krajinny prvek (VKP). Z toho dlvodu bude
pozadano o souhlas se zasahem do VKP.
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Uzemi stavby je soucasti pamatkové rezervace ,Karlovy Vary s lazefiskou kulturni krajinou”, do
které patii cely areal lazefiskych lesd okolo obory Linhart. Uzemi zaroveri spada do svétového
dédictvi UNESCO - Slavna lazenska mésta Evropy.

Zajmova lokalita se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroja Il. stupné (Il A).
Z tohoto dlvodu bylo poZadano o zdvazné stanovisko Ministerstva zdravotnictvi, Ceského
inspektoratu lazni a zfidel.

O zdméru stavby byli informovani spravci siti, ktefi na zdkladé zakresu obvodu stavby vydali
vyjadreni o existenci siti v dané lokalité (vyjadFeni jsou soucasni ¢asti PD E — Doklady): CEZ
Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a. s., GasNet, s.r.o., mésto Karlovy Vary, Vodarny a
kanalizace Karlovy Vary, a. s.; Sprava pfirodnich lécivych zdroju a kolonad, p. o.; KAREL
HOLOUBEK - Trade Group a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Repubilic, a.s.,
Ministerstvo obrany CR, Sekce majetkova, CETIN, a.s.

Dle sdéleni vySe uvedenych spolecnosti se v zdjmovém Uzemi nenachdzi vedeni siti technické
infrastruktury v jejich majetku ¢i spravé a stavbou nebudou dotcena jejich ochranna pasma.

B.1.g Poloha vuci zaplavovému tUzemi
Vzhledem ktomu, Ze predmétem stavby je prdtoénd vodni nadrz, se stavba nachazi
v zaplavovém uzemi.

B.1.h Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, zména odtokovych poméru
V bezprostfednim okoli se nenachazeji Zadné stavby, které by byly zamérem pfimo ovlivnény.
Rekonstrukce stavajici nadrze Ovci rybnik nebude mit vliv ani na okolni pozemky.

Rekonstrukci nadrie nedojde ke zméné odtokovych pomér(. Urover hladiny normalniho
nadrzeni, resp. provozni hladiny bude zachovdna na stavajici urovni. Rekonstrukci dojde ke
zvyseni bezpecnosti nadrze, a tedy zvySeni ochrany v Uzemi pod nadrizi.

Pritoc¢na tln PT1 je navrZiena v misté historické nadrze (silné podmacend plocha) a je rfesena
jako hrazend tGn na koryté VT. Voda v tlni bude stabilné udrZovana na urovni prelivné hrany
odtokového objektu a kolisani hladiny v tlni bude ddno kapacitou tohoto objektu a velikosti
pratoku ve VT. Vybudovanim této pratocné tiné dojde k minimalnimu zvyseni hladiny v tomto
prostoru oproti stavajicimu stavu (fadové o jednotky cm). Toto zvySeni nemlze mit negativni
vliv na okolni lesni pozemky. Dojde ke zvySeni zasoby vody v Uzemi, coZ je s ohledem na
predpokladany vyvoj klimatu naopak Zadouci.

Ostatni bocni ndadrze jsou situovany v misté stdvajicich podmadacenych snizenin v blizkosti
zatopy nebo koryta VT a tedy v zatopovém uzemi a hydrologicky komunikuji s VT nebo se
zatopou (prebytecna voda odtéka do koryta nebo zatopy).

B.1.i PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V ramci stavby dojde k demolici stavajiciho vypustniho zafizeni, které se sklada z betonového
poZzeraku a odpadniho potrubi. Rozebrana bude rovnéz dlazba v koruné hraze (stavajici
,houzovy preliv“). Odstranéna bude i trouba v pravém zavazani.

Z divodu realizace stavby bude nutné pokacet stromy rostouci na télese hraze, na ¢asti breh
nadrie a v misté zaniklé nadrze, kde je navrzena pritoc¢na térn. Cdast stromd se nachdazi na
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lesnim pozemku (PUPFL) a ¢ast na pozemku ndadrze (vodni plocha). Kaceni vsak nebude pfimo
soucasti stavby, ale zajisti ho investor (Lazenské lesy a parky Karlovy Vary, p. 0.).

S ohledem na bezpecnost hraze, a tedy vodniho dila jako celku, budou odstranény témér
vSechny stromy ztélesa hraze. Vykaceny budou jak vzrostlé stromy (smrky, olSe, bfizy,
borovice), tak i veskery drobny nalet. Ponechany viak budou vzrostlé duby a buky v levé ¢asti
hraze.

Pokaceny budou rovnéz stromy rostouci v misté navrZzeného bezpecnostniho prelivu a
navazujiciho odpadniho koryta. Zde se jednd predevsim o vzrostlé olSe a smrky.

Vzhledem k upravé pravého brehu (jeho odtézeni) dojde dale k odstranéni brehového a
navazujiciho porostu v Useku od bezpecnostniho prelivu po zausténi pravého pfitoku. V toto
Useku je porost tvorfen naletem bfizy a olSe a dal od bfehu smrkovou monokulturou.

Pomérné rozsahlé kaceni je navrZeno rovnéz v prostoru pratocné tiné v misté zaniklé nadrze
na levém pfritoku. Vykacena bude ¢ast porostu olSiny a rovnéz stromy rostouci na upravované
¢asti zemniho valu.

Patezy z kdcenych stromd budou v ramci zemnich praci vytrhany. Cést z nich bude umisténa
v pribfeini zoné zatopy nddrze a tlnich jako ,mrtvé dievo” tak, aby slouZily jako specifické
stanovisté i ukryt pro Zivocichy. Zbyvajici pafezy budou po dokonceni stavebnich a zemnich
praci umistény v rdmci stavenisté spolecné s prebyte¢nym vykopkem.

B.1.j Pozadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL

Stdvajici nadrz se z vétsi ¢asti nachazi na vlastnim pozemku (p.¢. 3442 v k.u. Karlovy Vary),
ktery je v KN veden jako vodni plocha, ale stavba zasahuje i na sousedni lesni pozemek (p.c.
3324 v k.u. Karlovy Vary), ktery je chranény jako PUPFL. Na tento lesni pozemek zasahuje
predevsim téleso hraze, funkéni objekty nadrze a ddle navrzend pratocnad tun.

Po dobu realizace stavby tak dojde k doasnému zdboru PUPFL a z toho divodu bylo zZddano o
docasné odnéti dotéené Casti lesniho pozemku p.¢. 3324 (prostor stavenisté stavby). Celkova
plocha do¢asného zaboru (a odnéti) je 9800 m?.

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce lesni nddrze) se pro vétsi ¢ast do¢asného zédboru
nepredepisuje poplatek za docasné odnéti PUPFL. Vyjimkou je ¢ast stavenisté s navrienymi
tlnémi, nebot tiné nejsou opatreni/stavby, u kterych se poplatek nepredepisuje. Celkova
plocha docasného zaboru, za ktery se bude nutné zaplatit poplatek (plocha tini na pozemku
p.&. 3324) je 1300 m>.

Po dokonéeni bude stavba naddle plnit funkce lesa. Z tohoto duvodu nedojde k trvalému
zaboru pozemkd PUPFL ve smyslu nutnosti jejich odnéti.

Tabulka 2: Pozemky PUPFL v k.u. Karlovy Vary dotéené umisténim stavby

Trvaly zdbor* Doéasny
(m?) zébor** (m?)

. Vyméra

P.C. [m?] Druh pozemku Vlastnik

Statutarni mésto Karlovy
3324 | 682058 | lesni pozemek Vary/Lazenské lesy a parky 2850* 9 800***
Karlovy Vary, p.o.

* Jednd se o trvaly zédbor stavbou, nikoliv o trvalé odnéti ve smyslu odnéti z PUPFL, neboft stavba (lesni nadrz i
tlné) bude po dokondeni plnit funkce lesa.
** \/ plose do&asného zéboru je zahrnut i trvaly zdbor pozemku.
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*** Plocha dogasného zédboru (odnéti) PUPFL, za ktery bude pfedepsan poplatek, je pouze 1300 m’ (viz vyse)

Realizaci stavby nebude dotéen pozemek pod ochranou ZPF.

B.1.k Uzemné technické podminky

Stavenisté je pristupné po stdvajicich lesnich cestach, které jsou v majetku investora (resp.
Statutarniho mésta Karlovy Vary) a které jsou investorem béiné pouZivany v ramci lesniho
hospodareni v arealu lazenskych lesl. Zpevnéna lesni cesta (Tuhnickd cesta) vede cca 50 m
pod nddrzi. Z této zpevnéné cesty odbocluje nezpevnénd lesni cesta, kterd vede po pravém
bfehu nddrze a je z ni pfistup na korunu hraze.

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni z provoznich davod( nutné — neni reseno.

B.1.I Vécné a asové vazby stavby
Vécné a Casové vazby stavby vyplyvaji z podminek stanovenych v rozhodnutich, vyjadrenich
a stanoviscich DOSS a vlastnik( dotéenych pozemkd.

Vécnd a predevsSim Casovd omezeni vyplyvaji zejména z pozadavkl na ochranu pfirody a
krajiny v souvislosti s vyskytem zvlasté chranénych druh( Zivocichl na fesSené lokalité a
vychdazeji ze zpracovaného Biologického posouzeni (Janda, 04/2023) a zaroven vyjadieni AOPK
CR, SCHKO Slavkovsky les.

Cilem niZe uvedené etapizace praci je vytvoreni novych vhodnych biotopU pro vodni a na vodu
vazané organismy pred vypusténim a rekonstrukci samotné MVN Ov¢i rybnik. Je vysoky
predpoklad, Ze nové vytvorené tliné budou velmi rychle osidleny vodnimi i na vodu vazanymi
organismy, a pokud by se rekonstrukce MVN Ov¢i rybnik nestihla zrealizovat do zimniho
obdobi a nedoslo by k jeho napusténi pred jarnim tahem obojzivelnikll na rozmnozovani,
budou mit obojZivelnici pfi jarnim tahu moZnost vyuzit k rozmnoZovani jiz nové vytvorené
tlné. Zaroven budou diky uvedenému postupu v misté stavby k dispozici vhodné nahradni
biotopy pro pfipadny zachranny transfer vodnich a na vodu vazanych organisma.

Postup a harmonogram jednotlivych praci ve vazbé na ZCHD (viz téz samostatnd kapitola

B.8.0):

e Vlastni stavba bude zahdjena mimo zimni obdobi tvorbou pritoéné tiné a ostatnich tlni
(v mistech uvazovanych tini neni predpoklad kolize se zjisténymi ZCHD).

e Po vybudovani tani a alespon jejich ¢astec¢ného naplnéni vodou lze zahdjit vypousténi
MVN Ov¢i rybnik - nejdrive vSak v druhé poloviné Cervence.

e Vlastni rekonstrukce MVN Ovci rybnik bude probihat v mésicich od konce Cervence aZ do
dalsi vegetacni sezény. Zjisténé ZCHD jiz MVN Ov¢i rybnik v tuto dobu nebudou vyuZivat a
nebude tak dotéen jejich ptirozeny vyvoj, nebudou ruseni a stavebni prace nebudou
vnimany jako Skodlivy zdsah do jejich biotopu.

o Napousténi nadrze by mélo probéhnout do 31.3., idedlné do 30.11. daného roku.

e Na stavbé bude pritomen biologicky dozor, ktery pred zahdjenim praci a béhem praci
jasné specifikuje podminky provadéni zaméru ve vztahu k ochrané pfirody a druhd.

Dalsi ¢ast vécnych a dasovych omezeni vyplyva z vyjaddreni vlastnika dotéenych pozemki
(Magistrat mésta Karlovy Vary) — stanovisko z.: 354/0RI/23 ze dne 11. 4. 2023 — a stanoviska
statniho podniku Povodi Ohre:
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e Zahdjeni praci na rekonstrukci nadrze bude v predstihu ozndmeno Povodi Ohfe, s. p.,
provoznimu stfedisku Karlovy Vary (Bc. Stérba, sterba@poh.cz, tel.:606 757 564).

e Dle vyhlasky ¢. 10/2019, o mistnim poplatku za uZivani verejného prostranstvi, podléha
uzivani verejného prostranstvi jinym nez obvyklym zplsobem zpoplatnéni. Z tohoto
dlvodu bude pred zacatkem stavby spravci poplatku (odboru financi a ekonomiky
Magistratu mésta Karlovy Vary) ohlaseno zvlastni uzivani verejného prostranstvi a
uhrazen poplatek dle vyhlasky ¢. 10/2019.

e Po dobu stavby bude zajiSténa bezpecnost chodcl a bude zajistén uklid ploch mésta
dotéenych predmétnou stavbou. Pfipadné vzniklé skody na majetku mésta budou hrazeny
stavebnikem.

e Vzhledem k umisténi zafizeni staveniSté a skladovani materidlu na pozemcich mésta
pozada zhotovitel pred zapocetim stavby Magistrat mésta Karlovy Vary o zabor vetrejného
prostranstvi.

e 30 dnl0 od skonceni praci bude predano operativnimu spravci technické mapy mésta
Karlovy Vary (firma Ing. Vaclav Kellner) geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby, aby mohla byt data zanesena do technické mapy (dle vyhlasky mésta Karlovy Vary
¢. 5/2006 o digitalni technické mapé mésta Karlovy Vary). Postaci elektronicka forma ve
formatu .dgn, .dwg, .dxf nebo .shp, popfipadé seznam souradnic.

e Po ukonceni stavby bude Povodi Ohre, s. p. pfedano digitadlni zaméreni skute¢ného
provedeni predmétné akce ve formatech PDF a DXF nebo DWG.

Stavba ,,MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce” nepodminuje ani nevyvoldva dalsi investice.

B.1.m Pozemky, na kterych se stavba umistuje
Stavba bude umisténa na 2 pozemcich v k.u. Karlovy Vary. Realizaci stavby dojde k trvalym
(umisténi stavby) i do¢asnym zaborlm (rozsah stavenisté) téchto pozemka.

Vlastni feSend nadrz se nachazi na pozemku p.¢. 3442, ktery je v KN veden jako vodni plocha.
Cést zemniho télesa nadrie zasahuje na sousedni lesni pozemek p.¢. 3324. Na tomto pozemku
se nachazi i navazujici koryto reSeného vodniho toku a prostor zaniklé nadrie, kde bude
v ramci stavby vybudovana zemni tdn.

Vlastnikem obou pozemk( je statutarni mésto Karlovy Vary a na obou pozemcich hospodafi
jako se svéfenym majetkem obce Lazeriské lesy a parky Karlovy Vary, prispévkova organizace
(investor stavby).

Po dokonceni stavby bude provedeno geometrické zaméreni skutecného provedeni stavby
(téleso hraze, funkéni objekty, odpadni koryta, zatopy atd.) tak, aby mohla byt data zanesena
do technické mapy mésta Karlovy Vary (viz kap. B.1.l). Na zakladé tohoto zaméreni bude
mozné wurcit i presné trvalé zabory, pfipadné na zdkladé nasledné zpracovaného
geometrického planu upravit hranice pozemkud tak, aby se stavebni objekty nadrze (hraz a
funkéni objekty) nachazely na samostatném pozemku. Pfipadné bude po dokonceni stavby
zpresnén rozsah zatopy nadrze, a tedy hranice pozemku p.¢. 3442 (vodni plocha).
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Tabulka 3: Pozemky dotcené umisténim stavby (k. 4. Karlovy Vary)

pr.C. Vym:era Druh pozemku Vlastnik Trvaly zébor (m?) Docasnyzzabor
[m?] (m?)
3324 | 682058 | lesnipozemek | Statutarni mésto Karlovy 2850* 9 800**
Vary/Lazeriské lesy a parky
3442 | 4318 vodni plocha Karlovy Vary, p.o. 550 4318**

Zdroj: www.cuzk.cz

* Jedna se o trvaly zabor stavbou, nikoliv o trvalé odnéti ve smyslu odnéti z PUPFL, nebot stavba (lesni nadrz)
bude po dokonceni plnit funkce lesa.
**\/ plosSe docasného zaboru je zahrnut i trvaly zadbor pozemku.

Stavajici lesni cesty, které budou vyuzity béhem stavby, jsou vedené po pozemcich v majetku
Statutarniho mésta Karlovy Vary, na kterych hospodafi jako se svéfenym majetkem obce
Lazeniské lesy a parky Karlovy Vary, prispévkova organizace (investor stavby).

B.1.n Pozemky na kterych vznikne ochranné pasmo
Realizaci stavby nevznikne potfeba vyhlaseni a zfizeni ochranného pasma.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby: Jedna se o rekonstrukci stavajici vodni nadrze
a zaroven o vybudovani nové pritocné tliné na pritokovém koryté

b) Uéel uzivani stavby: Nadr? bude po dokonéeni rekonstrukce plnit vice funkci. Primarné se
bude jednat o krajinotvornou nadrz, ktera bude vytvaret zasobu vody v krajiné, zlepSovat
mikroklima a bude slouzit jako stanovisté vodnich a na vodu véazanych organismd. Pro
posileni téchto funkci bude soucasti rekonstrukce samotné nadrze i vybudovani tlni v okoli
nadrze.

S ohledem na situovani nadrze v arealu lazenskych lesli se predpoklada i rekreacni vyuziti
nadrze. Stavba je navrZena tak, aby se nadrz a jeji okoli stalo atraktivnim cilem navstévnika
lazeniskych lesu. Z tohoto dlvodu jsou soucasti stavby mlatové a povalové chodniky, mola,
pobytové schody (souhrnné ,navstévnické prvky”).

Kromé toho je zamérem investora zapojit se do projektu zachrany karase obecného a vyuzit
rekonstruovanou nadrz jako vhodnou lokalitu pro jeho vysazeni (konzultovano s AOPK).

¢) Trvala nebo docasna stavba: Stavba je navrZena jako trvala.

d) Vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki stavby: O vyjimky
z technickych pozadavku stavby nebylo Zadano — jejich potreba se nepredpoklada.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu: viz kapitola B.1.d.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist: Predmétem stavby je rybnik, vodni tok a
jeho niva, které jsou chranény zakonem ¢. 114/1992 Sb. Jako VKP

g) Navrhované parametry stavby:

Nadri:
e Typ nadrze: pratocna
e Typ hraze: celni
e Délka hraze: 75,4 m
e Max. vyska hraze (vytok odpad. potrubi SV): 2,95 m
e Max. vyska hraze (terén v podhrazi): 2,30m
e Sitka koruny: 2,50 m
e Typ spodni vypusti: trubni
e Typ vypustniho objektu: otevieny 2-dluZzovy pozerdk
e Délka odpadniho potrubi SV: 11,5m
e PrUmeér potrubi: 300 mm
e Podélny sklon potrubi: 1,2 %
e Kota dna pozeraku: 453,40 m n. m.
e Koéta dna nadrze: 453,75 m n. m.
e Kota provozni hladiny: 455,40 m n. m.
e Koéta hladiny normalniho nadrzeni: 455,50 m n. m.
e Koéta max. hladiny: 456,00 m n. m.
e Kota koruny hraze: 456,20 m n. m.
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e Plocha provozni hladiny:
Plocha hladiny normdlniho nadrzeni:
Plocha max. hladiny:

Prostor pfi provozni hladiné:
Zasobni prostor:

Retencni prostor:

Celkovy prostor:

Pratocna tun:

Typ thné:
Odtok:

Max. hloubka:

Plocha hladiny:
Objem:

Sedimentaéni tun:

Typ thné:
Odtok:

Max. hloubka:
Plocha hladiny:
Objem:

Ostatni tané:

Celkova plocha hladin:
Celkovy objem vody:

e Celkova délka mlatovych chodnika:
e Celkova délka povalovych chodnik(:

Navstévnické prvky:

e Drevénd mola:
e Pobytové schody:
e Drevénd lavka (ostrov):

MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce

1 850 m?
1950 m?
2970 m’

1380 m*
1570 m®
1230 m?
2 800 m?

pratocna

opevnény prileh + skluz
0,9m

420 m®

170 m®

pratocna

priceznd hrazka z kameniva
0,5m

70 m?

20 m*

bocni

130 m?
35m’

160 m
50 m

3 ks
1ks
1 ks

h) Zakladni bilance stavby: Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba stavbu napojovat
na technickou infrastrukturu jakéhokoliv charakteru. Stavba je béhem provozu a existence
stavby bezodpadova, neprodukuje vzduch pogkozujici latky ani jiné pro ZP nebezpeéné

latky.

i) Zakladni predpoklady vystavby: Vzhledem k charakteru stavebnich objektd a mozinym
zdrojum financovani bude stavby rozdélena na 2 etapy: v1. etapé bude provedena
samotna rekonstrukce hraze vcetné Upravy koryta, pratocné tané i ostatnich tdni (SO1,
S02, SO3, SO4 a SO5). Samostatné v 2. etapé bude realizovan SO6, tedy chodniky a

navstévnické prvky.
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Stavebni prace zdvislé na klimatickych podminkach (napf. betonovani) nesmi byt
provadény za mrazu bez kompenzacnich a dalSich opatfeni (napf. pridani specidlnich
pfimési do betonové smési). Zminénad kompenzacni opatieni podléhaji schvaleni dozorem
stavby.

j) Orientacni naklady stavby: Na zakladé vypoctu a stanoveni dimenzi konstrukci véetné

potfeby materidld bylo provedeno stanoveni ceny dila na celkovou fadovou castku
3.100.000,- K¢ (bez DPH).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus: Stavba se nachazi mimo zastavéné uzemi.

b) Architektonické FeSeni: Ndvrh vychazi ze stavajici podoby nadrie - zdkladni charakter
nadrze je zachovan. Navrh je podminén snahou o pfirozené zapojeni do okolni krajiny.
Funkéni objekty (spodni vypust a bezpecnostni preliv) jsou navrzeny tak, aby co nejméné
narusSovali nddrz a jeji okoli. Preliv je navrzen jako pfimy. Jednd se tedy jen o zpevnény
praleh v pravém zavazani hraze. Cilem je navrhnout esteticky hodnotnou Upravu tak, aby
se nadrz po rekonstrukci stala atraktivni lokalitou pro navstévniky lazenskych les(i. Snahou
je zachovat stavajici estetické i pfirodni hodnoty. PredevSim budou zachovany vzrostlé
stromy v levé ¢asti hraze (duby a buky). Soucasti stavby jsou i chodniky zajistujici pfistup
k vodnim plochdm. A dale mola, lavky a dalsi prvky slouzici ndvstévnikim. Dil¢i useky koryta
VT budou upraveny tak, aby byl umoZnén pfistup k vodé a do vody a koryto tak mohlo
slouzit jako herni prvek pro déti.

B.2.3 Celkové provozni feSeni a technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby — vodni nadrz — se technologie nefesi. Provoz nadrie je popsan
v provoznim a manipulac¢ni fadu vodniho dila (samostatny dokument).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jednd se o vodohospodarskou stavbu. Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Regenou stavbou je vodni nadrz a prato¢na tdn, jejichZ bezpecnost je posuzovana predeviim
z pohledu povodni. Provedeny posudek o potiebé, popfipadé navrhu podminek provadéni
technicko-bezpecénostniho dohledu (TBD) z ¢ervna 2023 navrhuje VD ,MVN Ovdi rybnik”
zaradit do IV. kategorie. Zaroven je do IV. kategorie VD podléhajici TBD navrzeno i VD ,,MVN
Ovci rybnik — Pritoc¢na tln“.

Bezpecéné prevedeni povodriovych pritokl zajistuje u vodnich nadrzi objekt bezpecénostniho
prelivu. V soucasnosti neni nadrz vybavena bezpecnostnim prelivem. Navrhovym prlitokem je
Q20 (2,45 m>.s™). Tomuto pritoku, resp. vyéce prepadového paprsku (h=0,50 m) pfi prevadéni
tohoto prutoku, odpovida i uUroven maximdlni hladiny Hpax (456,00 mn.m.). Vyska
bezpeénostniho prevyseni od maximalni hladiny ke koruné hraze je 0,20 m. Navrieny
bezpetnostni preliv (a tedy nadrz jako celek) viak pfevede i pratok Qigo (3,89 m®.s™), aniz by
doslo k preliti koruny hraze. Kéta hladiny pfi Qg0 je 456,15 m n. m.

Na prutok s dobou opakovani N=20 let je navrien i odtokovy objekt (prlileh a skluz) na
pratocné tlni.
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Postupy a povinnosti pfi povodriovych pratocich budou uvedeny v provoznim a manipula¢nim
fadu vodniho dila, ktery bude zpracovan na zdkladé skute¢ného provedeni stavby a predlozen
ke kolaudaci VD.

Z dlvodu bezpecného pristupu k objektu pozerdku je pfistupova lavka opatrena zdbradlim.
Zabradlim je vybavena i ldvka na ostrov.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni: Navrhovana stavba se ¢leni na 6 stavebnich objekt(. VSechny navrhované
stavebni objekty jsou zaraditelné podle cenové soustavy URS do kategorie JKSO 833 -
NadrZe na tocich, Upravy tokd a kanaly podskupiny 833 19: nadrZe na tocich ostatni.:

e SO 1-Téleso hraze
e SO 2 —Spodni vypust
e SO 3 —Bezpecnostni preliv
e SO 4 - Uprava zatopy a boéni tiiné
e SO 5-Pritocna tan
e SO 6 —Chodniky a navstévnické prvky
SO 1 —Téleso hraze
V rdmci stavby dojde k vyrovnani nivelety koruny hraze. Koruna bude mirné zvySena (na

Uroven 456,20 m n. m.). S ohledem na charakter a velikost nadrze i samotné hraze, ktera bude
nepojizdna, je navrzena Sirka koruny hraze pouze 2,5 m.

Mirné upravena bude i osa hraze. Upravou bude posilen stavajici vyduty ptidorysny tvar hraze
tak, aby hraz v zavazanich plynule navazovala na svahy udoli. V pravé ¢asti hraze tak bude osa
posunuta smérem od zatopy a bude tvorfena obloukem. Ve stfedni c¢asti bude osa hraze
tvofena pfimou a bude respektovdn stavajici prabéh raze. V levé ¢asti (od spodni vypusti
k levému zavazani) bude osa opét tvorena obloukem a bude posunuta smérem do zatopy.

V levém zavazani hraze bude korun hrdze i celd hraz rozsifena. Dojde k pfisypani navodniho i
vzdusniho svahu a rovnéz k dosypani odtéZzeného svahu udoli. Navodni svah bude pfisypan,
resp. odtézen (dle Useku hraze) a vyrovnan do sklonu dle pouzité konstrukéni zeminy (1:2,5-
1:2,7) a opevnén kamenivem, aby byl chranén proti abrazi. Vyrovnan bude i vzdusni svah.

Z télesa hraze budou odstranény vSechny mladé néletové porosty i druhové nevhodné
vzrostlé stromy (smrky, olSe). Vzrostlé duby a buky v levé ¢asti hraze budou zachovany a tomu
bude prizplsobeno i tvarovani hraze (viz vyse). Koruna hraze a vzdusni svah budou prekryty
zurodnitelnou zeminou a osety travnim semenem.

SO 2 —Spodni vypust

V ramci realizace stavby dojde k prokopani hraze v misté spodni vypusti a demolici stavajici
konstrukce. Nova spodni vypust je navriena jako trubni s otevienym ZB prefabrikovanym
pozerakem. Novy pozerdk bude situovan tak, aby odpadni potrubi bylo kolmé k ose hraze.
Odpadni potrubi navrzené z plastové trouby DN300 bude obetonovano a na vytoku zajisténo
vytokovym celem. Odpadni koryto bude v délce 4,6 m pod vytokovym celem opevnéno LK a
zajisténo kamennym pasem. Do navazujiciho odpadniho koryta budou umistény lomové
kameny tvofrici nizké prahy, takZze odpadni koryto bude mit podobu kaskady. Na podmacenych
plochach na brezich odpadniho koryta budou vybudovany drobné zemni t(iné.

Souhrnnd technickd zprdva 21



MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce

SO 3 — Bezpeclnostni preliv

Novy bezpecnostni preliv bude umistén v misté stavajiciho potrubi v pravém zavazani hraze.
Preliv bude resen jako celni (korunovy). Bude mit podobu mélkého pruilehu. Navrhovy pritok
bude s ohledem na charakter nadrie Qy (2,45 m*.s™). Sitka dna bude 3,2 m a sklony b¥ehd
1:3. Kota prelivné hrany bude 455,50 m n. m. (bude tedy 0,1 m nad provozni hladinou).
Celkova hloubka prlilehu bude 0,7 m. Vyska prepadového paprsku pro navrhovy pratok bude
0,5 m. Hrany prelivu budou zajistény betonovymi pasy. Prelivnd plocha bude zpevnéna
kamennou dlazbou s vysparovanim cementovou maltou. Na preliv bude navazovat skluz délky
17,4 m, ktery bude prevddét vodu do stavajictho odpadniho koryta. Koryto skluzu bude
zajisténo 3 kamennymi stabiliza¢nimi pasy a opevnéno zahozem z LK.

SO 4 — Uprava zatopy
Nadrz je prakticky bez sedimentu. Dno je témér v celé ploSe pevné. Z tohoto dlivodu neni
soucasti stavby odbahnéni nadrze (odtéZeni sedimentu) ani jiné rozsahlé Gpravy v zatopé.

NavrZeny jsou vSak Upravy na pravém brehu zatopy, které budou spocivat v odtézeni zeminy,
posunuti bfehové hrany a rozsifeni mélkovodni (litordlni) zény nadrze. Zachovan vsak bude
zvySeny brfeh v misté zausténi pravého pfritoku, takze tak vznikne maly ostrlivek. Jeho brehy
budou stabilizovany lomovym kamenem. Zaroven je na ostrivku navrzena vysadba (olSe), aby
koreny stromu ostrivek zpevnily. Ostrlivek s brehem bude spojen dievénou lavkou.

V blizkosti zausténi pfitoku budou na brfehu vyhloubeny dvé zemni tlné. Treti zemni tln je
navrzena na pravém bifehu VT v Useku mezi nadrzi a pritocnou tlni.

Koryto VT mezi prGtocnou tlni (resp. skluzem od prilehu tliné) a zatopou nadrze Ov¢i rybnik
bude mirné upraven. Stavajici zakrut bude vice rozvinén. Naporové bfehy v obloucich budou
opevnény lomovym kamenem. Vnitini (jesepni) bfeh bude upraven do mirného sklonu a
»opevnén“ kamenivem drobné frakce tak, aby vznikla ,Stérkova plaz“ umoznujici pfistup
k vodé. Do koryta budou dale vloZeny jednotlivé lomové kameny a pfipadné stabilizované
,mrtvé drevo”, které budou tvorit drobné kaskady.

SO 5 — Pratocéna tan

V misté zaniklé nadrZze na levém (hlavnim) pfitoku Ovciho rybnika bude vybudovéna pritocna
tin. TUn vznikne z vétsi ¢asti hloubenim, tedy odtéZenim zeminy v prostoru podmacené
olSiny. Caste¢né viak bude voda v tni i mirné vzduta zahrazenim stévajici prdrvy v zemni
hrazce. Prlrva bude zasypana a prehrazena drevénym pasem, na ktery bude navazovat kratky
balvanity skluz. Vznikne tak mélky praleh, kterym budou odtékat béiné pritoky a ktery
prevede i povodnové pratoky.

Koryto VT mezi pritocnou tlni (resp. skluzem od pralehu tiiné) a zatopou nadrze Ovci rybnik
bude mirné upraven. Stavajici zakrut bude vice rozvinén. Naporové biehy v obloucich budou
opevnény lomovym kamenem. Vnitini (jesepni) brfeh bude upraven do mirného sklonu a
»opevnén“ kamenivem drobné frakce tak, aby vznikla ,Stérkovd plaz“ umoznujici pfistup
k vodé. Do koryta budou dale vloZzeny jednotlivé lomové kameny a pripadné stabilizované
,mrtvé drfevo”, které budou tvofit drobné kaskady.

V prostoru navriené tiné dojde k vykaceni vzrostlych ol$i. Cast porostu olsiny na pfitoku viak
bude zachovana.

Nad pritocnou tlni je navrzena mensi, sedimentacni tan, ktera bude od hlavni pratocné tiné
oddélena praceznou hrazkou z drceného kameniva.
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SO 6 — Chodniky a navstévnické prvky

Soucasti stavby bude vystavba mlatovych a povalovych chodnik(, které spolecné s korunou
hraze nadrze a zemniho valu tiné budou tvofit okruh kolem celé nadrze a pratocné tané.
Vétsi ¢ast trasy okruhu bude tvorena mlatovymi chodniky. V Usecich s podmacenym terénem
a v misté prekonavani tlni jsou navriené povalové chodniky. Pravy pfitok do nadrze bude
prekonan upravenym brodem. Koryto hlavniho pfitoku bude mozno prejit po koruné pricezné
hrazky u sedimentacni tliné a pres zpevnény prlleh priitocné tiné.

Zakladni parametry:

e Celkova délka mlatovych chodnika: 160 m
e Celkova délka povalovych chodnik: 50 m
e Drevénd mola: 3 ks

e Pobytové schody: 1 ks

vrv

Pricny profil mlatovy chodnik

Sitka pésiny je 1,5m, resp. 1,88 m v zakladové spare. P&Sina bude v pficném sméru
vodorovnd. Konstrukce pésiny bude tvorena vrstvou Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky
150 mm. Povrch pé&siny bude zakalen kamennym prachem v mno#stvi 35 kg/m?.

Pricny profil povalovy chodnik

Sitka podlahy chodniku je 1,4 m, resp. 1,8 m v podkladnich povalech. Podlahu a zarovef
pochodi plochu povalovych chodnik(i tvofi modfinové fosny Sirky od 180 — 200 mm (v
praméru) a tl 50 mm, délka foSen je shodna s Sirkou pochozi plochy. Fosny jsou pfibijeny na
podélné hranoly, které jsou nastojato pfipevnény na podkladni, pfiéné uloZené povaly.
Hranoly jsou na stavbu dodany v délkach 4 m, v profilovém rozméru 120x70mm. Povaly
(polohranénna kulatina) vrozmérech 1800x250s150mm jsou v osové vzddlenosti 2 m
ukladany na povrch terénu, v misté chodniku se strzenym drnem pro urovnani plané.

V misté, kde je povalova cesta vedena pres tliné a podmaceny terén, jsou povaly doplnény,
resp. usazeny na beranéné piloty délek odpovidajicich odmérené hloubce tiné k povrchu
cesty + 1 m hloubky piloty usazené do rostlého dna

Mola

Na nddrzi a v horni pritoéné tini budou z diivodu umoznéni pristupu k vodé vybudovana tfi
dfevénd mola. Mola jsou v nastupu uloZena na kamennou patku zlomového kamene
urovnaného do charakteru loze, na molo umisténé v hrazi Ovc¢iho rybnika (prostorové
nejmensiho) navazuji pobytové kameny, které budou tvofit schodisté fungujici jako misto
k posezeni. Mola budou zhotovena z modfinového dfeva s pochozi plochou o rozmérech dle
tabulky umisténou 0,6 m nad béznou hladinou.

Tabulka 4: parametry drevénych mol

. PLOCHA MOLA . HRANOLY PODELNE
L ZME L g, ET PIL N
MOLO | ROZMERY MOLA dI x §. (m) (m?) POCET PILOT (ks) (ROZMER/KS)
M1 4x3 12 12 2.3m/6ks, 2.0 m/ 6 ks
M2 2.6x1.5 4 2 2.6 m/2 ks
M3 5x1.5 7.5 8 2.3m/4 ks, 2.0 m/ 4 ks
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Zakladni konstrukci tvofi do dna beranéné drevéné piloty praméru 150 - 180 mm. Délka pilot,
které je rozdilna od hloubky rybniku nebo tiné v misté instalace mola, délka pilot vychazi z
hloubky jejich zalozeni 1m do dna. Piloty jsou rozdilné dlouhé (od 2 — 2,6 m). Na piloty budou
v pficném sméru upevnény dvojice hranoll délek 1500/3000x200x75 mm. Na hranoly budou
v podélném sméru polozeny dvojice podélnych tramkd 2000x150x75 mm. Pfi¢né i podélné
tramky budou k pilotdm pfipevnény zavitovymi tyéemi priméru 12 mm (16 ks). Pochozi
plocha z fosen 1500/3000x200x50 mm bude zfizena na podélné tramky, ke kterym budou
pfipevnény vruty .

V ¢dsti ndvodniho svahu hraze budou umistény lomové kameny, které budou tvofit pobytové
schody, tedy misto pro posezeni a odpocinek ndvstévnik( a pripadné pro vstup do vody. V
Casti ndvodniho svahu hraze budou umistény lomové kameny, které budou tvofit pobytové
schody, tedy misto pro posezeni a odpocinek ndvstévnikd a ptipadné pro vstup do vody. Na
pobytové schody bude navazovat dfevéné molo. Dalsi dievéné molo je navrieno v misté
upravovaného pravého brfehu nadrze. Treti molo bude vybudovano na u pritocné tiné.

b) Konstrukcni a materialové feseni: Z dlivodu lepsiho zapojeni stavby do krajiny prevladaji
na stavbé prirodni materialy, jako jsou kdmen a dievo. Beton bude pouzit pouze v omezené
mite a pfevaziné jen na skryté zakladové nebo zatopené konstrukce.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita: Vzhledem k charakteru stavby budou konstrukce béhem
provozu namahany predevsim hydraulickym zatizenim pfi zvySenych pratocich. S ohledem
na to jsou navrzeny a posouzeny. Vypocty jsou soucasti prilohy D. — Dokumentace objektU.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
V ramci stavby nejsou navrzena zadna technickd ani technologicka zafizeni. Nefesi se.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni
Jedna se o vodohospodarskou stavbu prevainé z nehorlavych materidll a z toho davodu se
pozarni bezpecnost neresi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba se nenapojuje na zadné energie. Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby
Stavba neslouzi k ucelim vyzadujicich zajisténi hygieny provozu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby je mozné jako vyrazny vliv vnéjsiho prostredi chapat
povodriové pritoky. Ostatni negativni ucinky vnéjsiho prostredi (pronikani radonu z podlozi,
bludné proudy, technicka seizmicita, hluk atd.) nejsou vzhledem k charakteru stavby reseny.

Stavba je navrZena s ohledem na riziko povodni a spliuje poZadavky na bezpecnost pfi
povodiiovych pratocich. Navrhovy pratok je roven Qo= 2,45 m3.s?. Na tento prutok je
navrzen a posouzen objekt bezpecnostniho prelivu. Bezpecnostni preliv vSak prevede i pritok
Qoo (3,89 m*.s") aniz by dodlo k preliti koruny hraze. Vypoéty a posouzeni jsou souéasti
kapitoly 4 v ¢asti D. — TZ objektd.
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Vétsim nebezpedim jsou vsak zvySené pritoky predevsim béhem realizace stavby. A to jak
z pohledu stavby (poskozeni rozpracovaného dila, ohrozZeni zdravi pracovniku), tak i z pohledu
zivotniho prostredi (Unik nebezpecnych latek). Z toho divodu je soucdsti PD samostatna
pfiloha F. 1 — Povodriovy pldn stavby.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavbu neni vzhledem k jejimu charakteru nutné pfipojovat na technickou infrastrukturu.

B.4 RESENI DOPRAVNIi DOSTUPNOSTI STAVBY

Stavba je pfistupnd po stdvajicich lesnich cestach, které jsou v majetku investora (resp.
Statutdrniho mésta Karlovy Vary) a které jsou investorem bézné pouzivany v ramci lesniho
hospodareni v arealu lazenskych lesl. Zpevnéna lesni cesta (Tuhnickd cesta) vede cca 50 m
pod nddrzi. Z této zpevnéné cesty odbocuje nezpevnénd lesni cesta, kterd vede po pravém
bfehu nddrze a je z ni pfistup na korunu hraze.

Pro zajisténi pristupu ndvstévnikld k nddrzi i pritocné tlni jsou soucdsti stavby mlatové a
povalové chodniky, které budou tvofit okruh kolem nadrze i pratocné tiné.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V rdmci stavby je navriena vysadba nékolika stromU. Jednd se o vysadbu tfi sazenic olse
lepkavé na noveé vytvoreny ostrov a dale tfi sazenice dubu letniho umisténé v paté vzdusniho
svahu pravé Casti hraze a tfi sazenice dubu letniho na zemni val tiné. Celkem se tedy jedna o
9 stromu. Pouzity budou sazenice s kofenovym balem.

Z dlivodu ochrany télesa hraze a zemniho valu pritoéné tané proti erozi stékajici destovou
vodou budou vzdusni svahy, koruny a horni ¢ast navodnich svahi prekryty zdrodnitelnou
zeminou s naslednym zatravnénim (osetim travnim semenem).

Vykopek, ktery nebude mozné pouzit jako konstrukéni zeminu pfi Upravé hraze, bude vyuzit
pro terénni Upravy v blizkosti télesa hraze (zvyseni terénu v podhrazi, prisypani vzdusniho
svahu a zasypani terénni deprese v levém zavazani hraze) a v prostoru pod valem pr(itocné
tliné (zaroven bude rozsifen i samotny zemni val).

Dalsi terénni Upravy budou odpovidat mife poruseni prostoru stavby. V ramci terénnich Gprav
dojde k urovnani terénu na brezich a v okoli provedenych objektl. Vykopy v blizkosti nové
vybudovanych objektd budou zasypany a zasyp zhutnén.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANA ZDRAVI

a)  Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba neni energeticky ndrocnd, neni tfeba ji napojovat na zdroje energie, jejim provozem
nevznika Zadny provozni odpad, ktery by bylo tfeba likvidovat. Provozem stavby nebude
dochazet ke znecisténi zadné slozky zivotniho prostiedi (ovzdusi, voda, plda) a nebude
vznikat zadny hluk.

Vzhledem k charakteru stavby bude mit provoz stavby nejvétsi vliv na vodni prostredi. Stavba
vsak bude mit pfevainé pozitivni vliv. Realizaci stavby dojde ke zvétSeni zasoby vody v krajiné.
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Eliminace nékterych negativnich vliv(i nadrze na vodni rezim (minimalni pritoky, vypousténi a
napousténi nadrze) je zajiSténa zdsadami provozu a manipulace, které budou uvedeny
v provoznim a manipulaénim fadu vodniho dila (MPR — samostatny dokument). Pfedeviim je
nutné zajistit minimalni zGstatkovy pritok v koryté VT pod nadrzi i v dobé napousténi nadrze.
To bude zajisténo ponechanim drobné mezery mezi posledni a predposledni dluzi pfi jejich
postupném osazovani.

b)  Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Béhem provozu bude mit stavba prfevdiné pozitivni vliv na pfirodu a krajinu. Po dokonéeni
rekonstrukce bude Ov¢i rybnik plnit funkci krajinotvorné nadrze. Bude vytvaret zdsobu vody
v krajiné, zlepSovat mikroklima a bude stanovistém vodnich a na vodu vazanych organismu.
Pro posileni téchto funkci bude soucasti stavby i vybudovani tini v okoli nadrze.

Z divodu realizace stavby bude nutné pokacet stromy rostouci na télese hrdze, na ¢asti breha
nadrze a v misté zaniklé nadrze na pfitoku, kde je navriena prito¢na tan. Cést strom( se
nachdzi na lesnim pozemku (PUPFL) a ¢ast na pozemku nadrZe (vodni plocha) a jedna se tak
o mimolesni dfeviny. Pokdcenim ¢dasti bfehového porostu dojde k Zadoucimu oslunéni nadrze
a predevsim litordlu, coz je z pohledu fungovani ekosystému nadrze Zadouci a dojde tak ke
zvySeni stanovisStni pestrosti Uzemi.

Patezy z kdcenych stromd budou v ramci zemnich praci vytrhany. Cést z nich bude umisténa
v pribfeini zoné zatopy ndadrze i tlni jako ,mrtvé drfevo” tak, aby slouZily jako specifické
stanovisté i ukryt pro Zivocichy.

Pro lepsi zapojeni stavby do okolni krajiny a jako nahrada za pokacené stromy je soucasti
navrhu vysadba doprovodné vegetace. Celkem se jednd o vysadbu 9 stromu.

Stavba zasahuje do vyznamného krajinného prvku, taxativnhé stanoveného zdkonem
€. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. Z toho dldvodu bylo poZadadno o souhlas se
zadsahem do VKP pfisluiny organ ochrany ptirody a krajiny, AOPK CR, SCHKO Slavkovsky les.

V prostoru uvazované stavby a v uz§im okoli AOPK CR eviduje vyskyt zvla§té chranénych druh(
zarazenych dle vyhlasky €. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, do kategorie ,silné
ohrozené” cColek obecny (Lissotriton vulgaris) a Colek horsky (Mesotriton alpestris) a do
kategorie ,ohrozené” ropucha obecnd (Bufo bufo). Projektovda dokumentace vcetné
harmonogramu praci je vypracovana v souladu svyjadienim SCHKO Slavkovsky les €. j.:
SR/0495/SL/2023-4 ze dne 10. 10. 2023 (vyjadreni je soucasti ¢asti PD E — Doklady) tak, aby
zjisténé ZCHD nebyly stavebni ¢innosti pfimo dotéeny — viz kapitoly B.1.l a B.8.0.

V zajmové oblasti a v uz&im okoli AOPK CR eviduje pfirodni biotopy. Zdmér bude zasahovat do
prirodnich biotopl: V1.G Makrofytni vegetace prirozené eutrofnich a mezotrofnich stojatych
vod bez ochranarsky vyznamnych druhli; M1.7 Vegetace vysokych ostric; dale pak biotop L2.2
Udolni jasanovo-ol$ové luhy, ktery navazuje na plochu zaméru jako luzni porost (ol3iny) podél
pritok( a odtoku, a nakonec kontaktni lesni biotop L5.4 Acidofilni buciny. Dle vySe uvedeného
vyjadieni AOPK CR uvaZovany zamér zasdhne do pfirodnich biotopd, ale nezplsobi vyznamné
jejich negativni ovlivnéni. Bez ¢astecného zdsahu do pfirodnich biotopld by nebylo mozné
zameér realizovat.

Pro potieby planované stavby bylo zpracovano biologické posouzeni lokality (Janda, 04/2023)
— viz kap. B.1l.e. Kompletni biologické posouzeni je samostatnou pfilohou paré ¢. 1 a 2 PD
v Casti E — Doklady.
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c¢) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba se nenachazi na uUzemi chrdanéném vramci systému Natura 2000 ani v blizkosti
takového uzemi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni nebylo provedeno a stanovisko EIA nebylo zpracovano.

e) Parametry zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach
Zameér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovdna zadna bezpecénostni a ochrannd pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska plnéni ukol(
ochrany obyvatelstva, resp. plnéni ukoll civilni obrany. Krizovym stavem, pfi kterém by byly
ohrozeny Zivoty a zdravi obyvatelstva, majetek a Zivotni prostfedi, je povodriova situace.
Pfinosem realizace stavby je pak zvySend bezpecnost vodniho dila (rekonstrukce hraze,
vybudovani kapacitniho bezpecnostniho prelivu), a tedy i zvySena ochrana obyvatelstva pred
dopady povodni (sniZeni rizika zvlastnich povodni). Bezpecnost vodniho dila bude zajisténa
dodrzovanim "provozniho a manipulaéniho radu", ktery bude samostatnym dokumentem
zpracovanym pro dokoncenou stavbu.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a Potieba a spotifeba médii a hmot

Zemina

Pro vystavbu je potreba predevsim zemina na rekonstrukci homogenni zemni hraze a také pro
rozsiteni zemniho valu pritocné tiné. Pro rekonstrukci hraze a rozsifeni valu budou pouzity
zeminy vytéZena v misté stavby. Podkladem pro ndvrh rekonstrukce hraze je provedeny IG
prazkum. Pfi rekonstrukce hraze bude pouzita zemina z vykopu hraze a zemina odtézend
v rdmci Upravy pravého bfehu nadrze.

Dle sond S1 a S2 provedenych v ramci IG prizkumu je téleso hraze tvoreno dobfe zhutnénymi
zeminami charakteru pisek hlinity (54/SM). Tato zemina jsou dle CSN 75 2410 hodnocena jako
vhodna pro télesa homogennich hrazi. PodloZi hraze je tvofeno pUvodni kvarterni vrstvou
(deluvium) charakteru jilovitého pisku (S5/SC) az jilovitého Stérku (G5/GC), coZ je material
velmi dobry a vyborny pro homogenni hraze dle €SN 75 2410. Pod diluvidlnimi sedimenty se
nachazeji prevainé stérkovité jily (F2/CG) a piscité jily (F4/CS), Cili zeminy opét velmi vhodné
pro stavbu homogenni hraze.

Vramci IG prGzkumu byla provedena i sonda S3 na pravém biehu nadrie, kde dojde
k odtéZeni zeminy, kterd bude ndsledné rovnéZ vyuZita jako konstrukéni zemina pro
rekonstrukci hraze. Na tomto misté byly zastiZzeny jil s nizkou plasticitou (F6/Cl), jil pisCity
(F4/CS) a stérkovity (F2/CG) a pisek jilovity (S5/SC). Jedna se o zeminy vhodné az velmi vhodné
pro homogenni hraze dle CSN 75 2410.

Na smésném vzorku ze sondy S3 byla laboratorné stanovena zhutnitelnost (prostor standard).
Optimalni vlhkost zeminy pro zhutnéni je wqp: 15,7 %, pfi které Ize docilit objemové hmotnosti
v suchém stavu pyg=1679 kg/ms. Vlhkost zeminy pouzité do télesa hraze se musi v okamziku
sypani a hutnéni pohybovat v rozmezi -2 % az +3 % od vlhkosti optimalni dle PS. Prirozena
vihkost vzorku byla 17,27 %, takie je moziné pfimé pouziti zeminy do hrazového télesa.
Pfirozena vlhkost vytézené zeminy je vSak nutné béhem stavby pribéziné kontrolovat.
V pfipadé delsSiho uloZeni vytéZené zeminy na mezideponii je nutné zajistit, aby nedoslo
k nezddouci zméné vlhkosti zeminy (vyschnuti ¢i rozbfednuti) a zvolit adekvatni ochrannd
opatreni.

Kdmen

Vzhledem k charakteru stavby a navrienych konstrukci je hlavnim dovazenym materidlem
(z hlediska objemu) stavebni kdamen (lomovy kamen, drcené kamenivo). Lomovy kdamen bude
pouzit pro rovnaniny, zahozy a kamenné dlazby navriené predevSim na koryté VT, resp.
odpadnich korytech. Drcené kamenivo bude pouzito predevsim na opevnéni navodniho svahu
hraze a dale na pohozy v korytech VT a také pro podsypy, prosypy a filtry konstrukei z LK.

Na stavbé bude pouzit kdmen odpovidajici mistnim geologickym podminkam, napf. granit
z kamenolomu Lipna (vzdalenost cca 57 km). Stavebni kdmen musi splfovat pozadavky dle
CSN EN 13383-1.

Beton

Na stavbu bude rovnéz nutné dovést beton (v podobé cerstvého betonu — beton v tekutém
stavu) pro stavbu objektu spodni vypusti a pasy bezpecnostniho prelivu. Dale bude na stavbu
dovezen Zelezobetonovy prefabrikovany pozerdk a prefabrikované betonové podkladni prahy
pro uloZeni odpadniho potrubi spodni vypusti.
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Ostatni material a hmoty

Dale budou potreba dievéné hranoly a dalsi rezivo pro lavky a dfevény stabilizacni pas a dale
spojovaci materidl pro tyto konstrukce (zavitové tyce, vruty, tad.). Na dievéné konstrukce

bude pouzit modfin.

Odpadni potrubi spodni vypusti je navrieno z korugovaného plastového potrubi DN300.

Pro zajiSténi provozu Cerpadel a dalSich elektrickych zafizeni na stavbé bude nutné pouzit
elektrocentralu (agregdt) a na stavenisti tak bude nutné zajistit dostatecné mnozstvi

pohonnych hmot.

Pitnd voda bude doddvana na stavbu jako balena.

Tabulka 5: bilance a potfeba materidlti stavby — bude doplnéno
Popis

Odstranéni parez( priméru pfes 100 do 300 mm

Odstranéni parez( priméru pres 300 do 500 mm

Odstranéni parez( priméru pres 500 do 700 mm

Skryvka zemin schopnych zdrodnéni v roviné a svahu do 1:5

Odkopavky a prokopavky nezapazené 3 strojné

Vykopdavky v zemniku na suchu strojné

Vykopdvky pro koryta vodoteci strojné

Vykopdvky pro koryta vodoteci strojné

Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm strojné

Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm strojné

Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm strojné

Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny

Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny

Pfehozeni neulehlého vykopku z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az
3 strojné

Nakladani vykopku do 100 m3

Nakladani vykopku pres 100 m3

UloZeni sypanin do hrazi se zhutnénim s pfimési jilu do 20 %
UlozZeni sypanin do hrazi se zhutnénim s pfimési jilu pres 20 do 50 %
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych strojné
UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych strojné

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim
Rozprostreni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopnych zdrodnéni v roviné

Rozprostreni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopnych zdrodnéni ve sklonu

Souhrnnd technickd zprdva

MJ
kus
kus

kus

3333333333 3

w

30J

N w w w w w w w w w

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 3

Mnoistvi
9.0
16.0
2.0
52.5
235.0
442.0
158.4
559.7
9.5
15.8
12.0
71.3
126.9
2071.1

101.9

55.6
1029.4
172.2
431.3
285.3
450.0
12654
37.0
3.3
284.3
765.8

29



MVN Ov¢i rybnik — rekonstrukce

Popis MJ | Mnoistvi
ZaloZeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve 2
svahu do 1:5 m 284.3
Zalozeni lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m? 765.7
Uprava plané se zhutnénim strojné m? 726.9
Svahovani v zafezech v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné m? 610.1
Svahovani nasyp( strojné m? 544.6
Ochrana kmene priiméru do 300 mm bednénim vysky do 2 m kus 6.0
Ochrana kmene primeéru pres 300 do 500 mm bednénim vysky do 2 m kus 32.0
Ochrana kmene prliméru pres 500 do 700 mm bednénim vysky do 2 m kus 5.0
Ochrana kmene priiméru pres 700 do 900 mm bednénim vysky do 2 m kus 1.0
Ochrana kmene priiméru pres 900 do 1100 mm bednénim vysky do 2 m kus 1.0
Zakladové desky ze 7B pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 m? 2.5
Zakladové pasy z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 m? 0.7
Zakladové pasy ze ZB pro prosttedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 m? 9.4
Bednéni zakladovych pasu tradi¢ni oboustranné m? 4.5
Vyztuz zédkladovych pasu svafovanymi sitémi Kari t 0.3
Zakladové bloky z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 m? 0.5
Zakladové patky a bloky mostnich konstrukei ze 7B C 25/30 m’ 0.7
Osazeni prefa betonového pozeraku a lavky kpl 1.0
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného t¥. C 25/30 m> 3.8
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m? 92.0
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni m? 92.2
Drevéna konstrukce povalového chodniku z mékkych fosen a hranolt m? 22.3
molo dfevéné m? 23.4
Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m? 16.4
LozZe pod dlazby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m? 3.2
LozZe pod dlazby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 2
150 mm m 26.1
PolozZeni podkladni vrstvy z geotextilie s uchycenim v terénu sponami m? 10.8
Filtraéni vrstvy z HDK bez zhutnéni frakce od 4 az 8 do 22 az 32 mm m? 2.4
Filtraéni vrstvy z HDK se zhutnénim frakce od 16 az 63 do 32 aZz 63 mm m? 11.3
Filtraéni vrstvy ze Stérkopisku bez zhutnéni frakce od 0 az 8 do 0 az 32 m? 14
mm
Filtra¢ni vrstvy z kameniva téZzeného hrubého bez zhutnéni frakce 16 az m? 6.7
32 mm
Ztizeni vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° § pfes 3 do 7,5 m m? 70.3
Zahoz z LK tridéného hmotnost kamend do 80 kg bez vyplné m? 46.4
Zahoz z LK s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg m? 8.3
Prostérkovani zahoz( a rovnanin z terénu t 12.1
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Popis MJ | Mnoistvi
Rovnanina z LK tfidéného hmotnosti do 80 kg s urovnanim lice m? 2.4
Rovnanina z LK tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice m’ 22.0
Rovnanina z LK tfidéného hmotnosti do 500 kg s urovnanim lice m’ 11.3
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 az 63 mm z terénu m’ 1.8
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 a7z 125 mm z terénu m’ 48.7
Pohoz ze stérkodrti zrno do 63 mm z terénu m’ 6.9
Dlazba z LK na sucho s vyklinovanim a vyplnénim spar tl 250 mm m? 29.4
pilota @ od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraZzena v osové
. . m 534
vzdalenostiod 1 do3 m
Drevény stupen s pritesanim loznych ploch m? 6.0
Zpevnéni kllylod 1do 15 m hornina3az5 kus 4.0
Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm m’ 270.4
Posyp krytu kamenivem drcenym nebo téZzenym do 35 kg/m2 m? 240.0
MontdaZ podkladk( trub od DN 300 do DN 500 kus 9.0
Kladeni drenazniho potrubi z flexibilniho PVC prdmeéru do 200 mm m 14.5
Montdaz kanal. potrubi korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 11.9
Vyztuz Sachet z betonarské oceli 10 216 t 0.0
Vyztuz Sachet ze svarovanych siti typu Kari t 0.2
MontdaZ ocelové chrani¢ky D 219 x 10 mm m 0.8
Obsluhovaci lavka | nad 3 m bm 6.0
Hraditka z dubového dreva t| 50 mm m? 2.4
Limnigraficka lat m 1.2
Osazovani doplriikovych ocelovych souéasti hmotnosti do 1 kg kg 2.7
Pfiplatek k plastovému nebo sklolaminatovému potrubi odvodnéni
C kus 1.0
mostu DN 300 za kraceni
Bourani vodnich staveb ze Zelezobetonu, z terénu soubor 1.0
Vo<'joro.vna doprava suti na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné soubor 1.0
legislativy
Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kandly t 451.2
Pfevedeni vody pomoci potrubi véetné ¢erpani po celou dobu stavby soubor 1.0
L|kV|daFe nevyuzitelné dfevni hmoty dle technologickych moznosti soubor 20
zhotovitele
osivo jetelotrdva intenzivni viceleta kg 17.5
drat vazaci €erny zihany CSN 42 6410 D 0,63mm kg 0.0
trubka drenazni flexibilni celoperforovana PVC-U SN 4 DN 160
Y , iy m 14.5
odlehcovaci drendze
trubka kanalizaéni PP korugovana DN 300x6000mm s hrdlem SN10 m 11.9
trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 219x8,0mm m 0.8
podkladek pod trouby DN 300-500 kus 9.0
geotextilie PP s UV stabilizaci 250g/m2 m? 70.3
geotextilie netkana separaéni, ochranna, filtraéni, drendzni PES 250g/m2 =~ m? 10.8
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Popis MJ  Mnoistvi
betonovy pref pozerak m 3.1
pfislusSenstvi poZerdku véetné montaze kpl. 1.000
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B.8.b Odvodnéni stavby

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné béhem realizace stavby zajistit odvodnéni
stavenisté. Pred zacatkem stavebnich a zemnich praci dojde k vypusténi nddrze. To bude
s ohledem obojzivelniky provedeno az po vybudovani pratocné tiné a ostatnich tlni a jejich
alespon ¢astecném napusténi, nejdfive ve druhé poloviné cervence — viz kapitoly B.1.l a B.8.0.

Prvnim krokem pfi rekonstrukci nadrze, resp. spodni vypusti, bude provedeni prokopu hraze a
nasledné odstranéni konstrukci stavajici spodni vypusti. Poté se zfidi trubni pfevod vody pres
stavenisté (prostorem prokopu hraze). Prostor pfed spodni vypusti ve sméru do zatopy bude
ohrazkovan. Zemni hrazka musi prehradit cely prostor pred spodni vypustni. Délka hrazky
bude cca 16 m. Vyska hrazky bude 0,5 m. Svahy hrazky budou mit sklon 1:1. Sitka koruny bude
cca 0,5 m. Pro prevod vody bude pouZita plastova trouba DN300. Celkova délka potrubi bude
cca 18 m. Natok trouby bude umistén do zemni hrazky v zatopé. Trouba bude vedena pfi
pravém okraji prokopu. Mensi zemni hrazka bude vybudovdna i na dolnim konci potrubi, aby
nedochazelo ke zpétnému zaplavovani vykopl. Podélny sklon trouby bude cca 2 %. Kapacita
trouby pfi volné hladiné je cca 150 I.s™* (vodni stav 28 cm). Priisakovéa voda bude z pracovnich
jam cerpdna a pomoci hadice odvadéna z prostoru stavenisté do nize poloZzenych mist koryta.

Po dokonceni stavby spodni vypusti bude zachovdna zemni hrazka v zatopé, do které bude
osazena plastova trouba. Tou bude voda svedena do odpadni trouby spodni vypusti. Tim bude
zajiSténo odvodnéni stavenisté pfi pracich na télese hraze, resp. pfi zasypavani prokopu
v misté spodni vypusti.

Pfevod vody bude také nutné zfidit pfi pracich na pritocné a sedimentacni tlini nad samotnou
nadrzi. Odvodnéni prostoru plavodni zatopy zaniklé nadrze, kde je navrzeno odtézeni zeminy,
bude zajisténo rozsitenim a prohloubenim stavajiciho koryta, resp. stavajici prirvy v zemnim
valu. Zaroven bude trubnim vedenim pritékajici voda svedena po levém brehu mimo prostor
tlné. Potrubi bude na hornim konci osazeno do zemni hrazky vybudované na koryté VT cca
v koncovém profilu sedimentacni tiné. Zemni hrazka bude dlouha 14 m a vyska koruny hrazky
nad udrovni dna bude cca 0,5 m. Potrubi bude vedeno po levém brehu a zemni val bude
prekondvat v levém zavdazani (cca 15 m od prarvy). Pod zemnim valem bude potrubi svedeno
do koryta VT. Celkova délka potrubi bude cca 75m. Pro zajisténi lepSich sklonovych pomér(
potrubi dojde k vyhloubeni drobného ptikopu v levém zavazani valu. Potrubi bude provedeno
z trub DN200, co? zajisti i pfevedeni mirné zvysSenych pritok(. Prevedeni vody mimo prostor
pratocné tané po dobu jejiho hloubeni zamezi znedisténi vody ve VT jemnym kalem. Po
vyhloubeni tiné a dokonceni objektu pralehu a skluzu bude trubni prevod vody zrusen a poté
budou provedeny upravy tlné na levém brfehu a bude dokoncena sedimentacni tdn
(vybudovana prlcezna hrazka).

Pfi ostatnich pracich navrZzenych na koryté VT (Uprava odpadniho koryta pod spodni vypusti a
Uprava koryta mezi pritocnou tlni a zatopou) bude zfizeno lokalni trubni prevadéni vody jen
na kratky ¢as budovani dilcich usekd.

Pfevod vody pres stavenisté bude demontovan v pfipadé povodriového nebezpedi, kdy bude
postupovano podle povodnového planu stavby (samostatna pfiloha PD - F.1).

Ztoho dlvodu je nutné béhem realizace stavby prUubéiné sledovat meteorologické a
hydrologické prfedpovédi pro danou lokalitu, aby bylo mozné v pfipadé hroziciho zaplaveni
demontovat odvodnéni a vyklidit stavenisté s dostatecnym predstihem.
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B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v komplexu lazenskych les v blizkosti obory Linhard. Stavenisté je
pristupné po stavajicich lesnich cestach, které jsou v majetku investora (resp. mésta Karlovy
Vary) a které jsou investorem béiné pouzivany vramci lesniho hospodareni v aredlu
lazeniskych lest. Zpevnéna lesni cesta (Tuhnickd cesta) vede cca 50 m pod nadrzi. Z této
zpevnéné cesty odbocuje nezpevnéna lesni cesta, kterd vede po pravém brehu nadrze a je z ni
pfistup na korunu hraze.

Stavenisté bude standardné vybavené pro stavby provdadéné mimo zastavénd uUzemi.
Zasobovani stavenisté elektrickou energii bude zajiSténo elektrickym agregatem. Pitna voda
bude doddvana na stavbu jako balena.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni pozemky

Stavebni prdace mohou docasné negativné ovlivnit okoli stavby. Lze ocekdvat znecisténi
pristupovych komunikaci a zvySeny hluk a intenzitu dopravy béhem vystavby. Stavba nesmi
zamezit pristupu na okolni lesni pozemky. To znamen3, Ze auta a mechanizace nesmi parkovat
na pristupnych ucelovych komunikacich mimo zabory stavenisté vymezené v PD (lesni cesty
zajistujici pristup na stavenisté). Okoli stavby bude po skonéeni praci uvedeno do plivodniho
stavu.

B.8.e Ochrana okoli stavenisté a souvisejici demolice a kaceni

Pokud bude dochazet ke znecistovani prijezdovych komunikaci, bude ihned pfistoupeno
k jejich Cisténi. Technologie zvysujici hlukovou zatéz okoli budou provadény v pracovni dny,
mimo cas noc¢niho klidu a v co moznd nejkratSim ¢ase. Dodavatel musi respektovat vymezeny
prostor stavenisté a hlavné zamezit znecisténi terénu a VT Skodlivymi latkami, pfedevsim pak
ropnymi produkty.

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajici spodni vypusti (ZB pozerak a odpadni ocelové
potrubi) a dale konstrukce slouzici k prevadéni zvysenych pratokl (ocelové potrubi a kamenna
dlazba). Kameny z dlazby budou vyuzity u nové spodni vypusti (dlazba pred pozerdkem).

Kaceni strom0 v prostoru stavby probéhne pred samotnou stavbou a zajisti ho investor stavby,
ktery v komplexu lazenskych lest hospodari (Lazeriské lesy a parky Karlovy Vary).

B.8.f Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Celkova plocha stavenisté bude cca 1,4 ha. Stavba bude umisténa na 2 pozemcich v k.u.
Karlovy Vary.

Tabulka 6: Docasné a trvalé zabory pro stavenisté

p.&. Vymfra Druh Viastnik Adresa Trvaly :abor Docasnyz zabor
[m?] pozemku [m?] [m?]
lesni L " %
3324 | 682058 pozemek Statutarni mésto Karlovy Sovova stezka 2850 9800
Vary/Lazeriské lesy a 504/4, 360 01
3442 | 4318 | vodniplocha | Parky Karlovy Vary, p.o. Karlovy Vary 550 (hréz) 4318*%*

Zdroj: www.cuzk.cz

* Jedna se o trvaly zabor stavbou, nikoliv o trvalé odnéti ve smyslu odnéti z PUPFL, nebot stavba (lesni nadrz)
bude po dokonceni plnit funkce lesa.

**y ploe do¢asného zaboru je zahrnut i trvaly zabor pozemku
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Na stavenisti bude zfizeno zafizeni staveniité o plode cca 50 m?. Zafizeni staveniité bude
umisténo na lesni cesté v pravém svahu nad nadrzi, cca 30m severovychodné od pravého
zavazani hrdze. Na tomto misté nebude ohrozeno pfipadnym rozvodnénim VT.

Soucdsti zafizeni stavenisté budou mobilni toalety a uzamykatelny sklad. V ramci zafizeni
stavenisté bude mozné pripadné i osadit stavebni buriku. Naradi a stavebni stroje budou na
konci pracovniho dne premistény na zafizeni stavenisté, aby v pfipadé nahlého rozvodnéni
toku v nocnich ¢i rannich hodindch nedoslo k havarijni situaci.

Prostor stavenisté bude vyhrazen cedulemi ,zdkaz vstupu - probiha stavba®, tak aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob. Budou instalovany informacni cedule zakazujici vstup a
tabule o zdméru.

B.8.g PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru lokality a stavby samotné se neresi.

B.8.h Produkce a likvidace odpadti pfi stavbé
S veskerym odpadem vzniklym pfti realizaci stavby bude naloZeno v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., zakonem o odpadech.

Hlavnim stavebnim odpadem bude stavebni sut z bouranych konstrukci (vypustni zafizeni,
objekt pro prevadéni zvySenych pratoki). Z bouraného objektu spodni vypusti se bude jednat
o betonovy (Zelezobetonovy) pozerdk vysky 2,2 m, osazeny patrné do betonové zakladové
patky, a ocelové odpadni potrubi DN300 délka cca 8 m. Ocelové potrubi DN300 délky cca 3 m
bude jediny odpad z bouraného objektu pro prevadéni vody v pravém zavazani hraze. Tento
materidl bude odvezen na fizenou skladku odpadu.

Parezy z kacenych stromU budou po dokonceni stavebnich a zemnich praci umistény v rdmci
stavenisté, resp. v pribfeini zéné zatopy jako ,mrtvé drevo” tak, aby zvysili stanovistni
nabidku nadrze a zvysili ekologickou hodnotu Uzemi. Zbyvajici pafezy budou po dokonceni
stavebnich a zemnich praci umistény v ramci stavenisté spole¢né s prebytecnym vykopkem.

Bilance zemnich praci je vyrovnana. Zadnda zemina nebude na stavbu pFivaZena ani odvazena.
Veskery vykopek bude zpétné pouzit v rdmci stavenisté. V rdmci stavby nedojde k odbahnéni
nadrze (odtéZeni sedimentu).

Odpady nevyrobniho charakteru budou tfidény do jednotlivych kategorii a tfid odpadu a
nasledné likvidovany v souladu se zakonem o odpadech (recyklovany, resp. odvezeny na
fizenou skladku odpadu).

Tabulka 7: katalog predpoklddanych odpadi pfi stavbé

Kod Nazev odpadu Plvod Odhadované mnoistvi Zpusob likvidace
Stavebni PoZerak a zakladova patka Recyklaéni linka
1701 B
70 eton ¢innost 0,785 m* (1,85 t) Blovice (doporuceno)
Odrezky z plas. potrubi
¥ 1 DN300 (do 10 kg)
17 02 Drevo, sklo a S:cfavebnl Recyklace
plasty c¢innost odFezky z dFevénych kci
(do 10 kg)
1709 Jiné stavebni a Stavebni ocelova trouba 520 kg Odvoz na vykup
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Kod Nazev odpadu Plvod Odhadované mnoistvi Zpusob likvidace
demoli¢ni odpady ¢innost (8 m a 65 kg/m) surovin - recyklace
5001 vSIozlky z ) Provc?vz ) do 10 kg Separovany sbér -
oddéleného sbéru | stavenisté recyklace
5003 Ostat. komunalni Provc?vz ) do 10 kg Odvoz nla fizenou
odpady stavenisté skladku

B.8.i Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci je vyrovnana. Zddnda zemina nebude na stavbu p¥ivazena ani odvazena.
Veskery vykopek bude zpétné pouzit na zasypy v prostoru stavenisté.

Nadrz je prakticky bez sedimentu. Dno je témér v celé ploSe pevné. Mensi mnozZstvi sedimentu
je akumulovano pouze v misté zausténi pritok(. Ztohoto divodu neni soucasti stavby
odbahnéni nadrze (odtéZeni sedimentu) ani jiné rozsahlé Upravy v zatopé.

Zemni prace charakteru vykopu jsou navrzeny v ramci télesa hraz, na pravém brehu nadrze
(odtézeni bfehu) a v misté navrzenych tini (predevsim Gzemi nad nadrzi).

Zrnitostné a vlhkostné vhodna zemina z vykopU bude pouZita jako konstrukéni zemina pro
rekonstrukci hraze (viz I1G prlizkum). Primarné bude pouzZita zemina z vykopu v prostoru
stdvajici hraze a ddle zemina odtéZena v ramci Upravy pravého biehu nadrie. Béhem praci
bude vykopek, ktery bude pouzit zpétné jako konstrukéni zemina pro rekonstrukci hraze,
docasné uloZzen na mezideponii v ramci stavenisté.

Pro rozsitfeni zemniho valu pritocné tliné bude vyuzita zrnitostné a vlhkostné vhodna zemina
(umoznujici dobré zhutnéni zasypu) ziskana pfi hloubeni bocnich tini a tiné pritocné.

Vykopek, ktery nebude mozné pouzit jako konstrukéni zeminu pti rekonstrukci hraze ani pro
rozSifeni valu, bude vyuZit pro terénni Upravy v prostoru stavenisté. Terénni Upravy jsou
navrzeny v prostoru pod zemnim valem pritocné tiné, v levém zavazani hraze, v podhrazi
levé ¢asti hraze a v blizkosti odpadniho koryta od BP.

Svrchni prokofenéna vrstva zeminy s vy$sim podilem organickych latek bude sejmuta, béhem
realizace stavby uloZena na mezideponii a pouzita pfi koneéné Upravé télesa hraze a jejiho
okoli.

Tabulka 8: bilance zemnich praci — bude doplnéno

Popis ’ MJ ’ Mnozstvi

vykopy a hloubeni - pozitivni bilance
Skryvka zemin schopnych zurodnéni m? 52.5
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné m? 235.0
Vykopavky v zemniku na suchu strojné m? 442.0
Vykopavky pro koryta vodotedi strojné m? 718.1
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm strojné m? 37.3
vykopavky celkem m? 1484.9

zasypy a nasypy - negativni bilance
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Popis M) MnoZstvi

UloZeni sypanin do hrazi nadrzi se zhutnénim 100 % PS C s pfimési jilu 3

m 172.2
do 20 %
UloZeni sypanin hrazi nadrzi se zhutnénim 100 % PS C s pfimési jilu m3 4313
pres 20 do 50 % '
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypl zhutnénych strojné m’ 285.3
UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych strojné m’ 450.0
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m’ 40.3
Rozprostreni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopnych m’ 105.0
nasypy a zasypy celkem m’ 1484.1
bilance zisk zemin - uloZeni zemin - vyrovnana - pfi umoznéni uloZeni m? 0.8
zemin do zemniku )

B.8.j Ochrana Zivotniho prostredi pti vystavbé

Vsechny stavebni prace budou provadény ohleduplné k Zivotnimu prostfedi a vzhledem
k rostlinnym a Zivo€iSnym druhdm Zijicim na daném uUzemi. Bude respektovan zakon
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Béhem realizace stavby je nutné dodrZet vSechny

podminky uvedené v stanoviscich dotéenych orgdnl ochrany ptirody a krajiny.

Rybnik, koryto VT a les, které budou stavbou dotéeny, jsou dle zakona ¢. 114/1992 Sb.
vyznamnym krajinnym prvkem (VKP). Béhem realizace stavby je nutné dodrzet vSechny
podminky uvedené v stanoviscich dotéenych orgdn(i ochrany pfirody a krajiny.

Kaceni drevin smi byt provedeno mimo tzv. vegetacni obdobi, tj. vintervalu 1.11. a7 31.3.
bézného roku.

V prostoru stavenisté se nachazi stromy, které budou zachovany. B€hem stavby budou tyto
vzrostlé stromy chrdnény proti poskozeni opatfenim (zabranou) provedenym v souladu s CSN
83 9061 (Technologie vegetacnich Uprav v krajiné). Ochrannd konstrukce bude tvorena
dievénymi foSnami, které budou opreny o "polStarfovani" (mozné pouzit naptiklad staré
pneumatiky). Min. vyska konstrukce bude 1,8 m. Jednotlivé foSny nesmi byt postaveny na
korenové vybéhy. Fosny budou stazeny napf. ocelovym lankem a to min. ve 2 vyskovych
urovnich.

Vytézeny material, lehce odplavitelny material, ropné ani jiné zavadné latky nesmi byt ulozeny
v mistech, kde mohou zhorSovat jakost povrchovych a podzemnich vod, erozi atd. (napft.
v tésné blizkosti koryt vodnich tokd). V pripadé splachll do toku bude nanos odstranén na
naklady zhotovitele.

Zatizeni stavenisté bude umisténo tak, aby nebylo ohrozeno pfipadnym rozvodnénim VT.
Material, naradi a stavebni stroje budou na konci pracovniho dne premistény na zafizeni
stavenisté tak, aby v pripadé nahlého rozvodnéni toku nedoslo k havarijni situaci. Dodavatel
musi zamezit znecisténi terénu a VT skodlivymi latkami, predevsim pak ropnymi produkty.

Prevence zavaznych havarii
Béhem vystavby hrozi nebezpeci uniku pohonnych hmot a maziv z mechanizace. Tomu je
tfeba zabranit zevrubnou kontrolou pfistrojl jesté pred zahajenim stavebnich praci. TéZ musi
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byt na stavenisti zajiSténa bezpecna manipulace s pohonnymi hmotami a mazivy tak, aby
nedochdazelo k unikim téchto latek do okoli. Timto bude zajisténa zdbrana kontaminace
pudniho a vodniho prostredi.

Nebezpecné latky pro potfebu vystavby (pro mechanizaci, popf. pro pribéh technologii)
budou skladovdny na misté ktomuto ucelu vyhrazeném a zajisténém proti vniknuti
nepovolanych osob. Takové misto je tvofeno plochou mimo koryto VT a mimo zatopové Uzemi
tak, aby bylo zabranéno kontaminaci pldniho a vodniho prostiedi. Nebezpecné latky budou
v pripadé hroziciho nebezpedi (napf. povodné) ze stavenisté odvezeny.

Havarijni opatreni
PFi Uniku ropnych latek do prostfedi je nutna sanace. Pracovnik stavby, ktery zjisti ropnou
havarii, je povinen provést nasledujici opatreni:

e neprodlené hlasit Hasi¢skému zachrannému sboru CR - HZS Karlovarského kraje nebo
jednotkdm pozarni ochrany nebo Policii Ceské republiky, pfipadné spravci povodi —
Povodi Ohfe, s. p., pfi tom se uvede misto havarie, druh uniklé Iatky a rozsah Uniku

e  zjistit stav a pripravenost norné stény a zajistit jeji obsluhu (pfi pritoku vody v koryté)

e  zjistit misto Uniku ropnych latek a provést opatieni k minimalizaci jejich Gniku zajisténim
zdroje znecisténi

e Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky, Policie Ceské republiky a spravce povodi jsou
povinni neprodlené informovat o jim nahlasené havdrii pfislusSny vodopravni urad
a Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi, kterd bude o havérii, k niz doslo v ochrannych
pasmech prirodnich lécivych zdroja a zdroju pfirodnich mineralnich vod a na povrchovych
voddach vyuzivanych podle §34, informovat téZ Ministerstvo zdravotnictvi. Rizeni praci pfi
zneSkodniovani havarii ptislusi vodopravnimu Uradu — Magistrat mésta Karlovy Vary, ktery
o havarii neprodlené informuje spravce povodi - Povodi Ohfe, s. p.

e Plvodce havarie je povinen spolupracovat na odstranéni havarie svyse uvedenymi
organy. Osoby, které se zU&astnily odstrafiovani havérie, jsou povinny poskytnout Ceské
inspekeci Zivotniho prostiedi a Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky, potfebné
udaje, pokud si jejich poskytnuti vyzadaji.

Stavba se bezprostiedné dotykd VT a je proto nutné po celou dobu realizace stavby umistit

na koryté VT pod stavbou sorpcni rukdvec (v blizkosti cestniho propustku).

PFi kontaminaci vodniho toku ropnymi latkami je nutné zahdjit sanacni opatreni. Nad nornou
sténou aplikovat sorbent (napf. Vapex, Nowap) pro zachyceni ropné skvrny a ropnych latek.
Po nasyceni sorbentu latkou je nutné s takovym materidlem nakladat jako s nebezpeénym
odpadem dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Soucasti zarizeni stavenisté bude havarijni souprava napft. v rozsahu:

e havarijni souprava UNV 60 (obsah soupravy: nadoba 60 |, rohoZ, nohavice, polstar, PVC
rukavice, 2x PE pytel),

e nebo souprava ekvivalentni, - 1 x baleni norna sténa EKNS 220 H, nebo ekvivalentni
typ, PE pytle objem 120 I, ru¢ni naradi (sekyra, pila, krumpac, lopata, palice), zadsoba
feziva (prkna, laté, trdmy) - jednotky kusu, lahve pro odbér vzorku.
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B.8.k Zasady bezpecnosti a ochrana zdravi pfi praci

Stavbu bude provadét profesné zdatnd a renomovana odborna firma specializovana
na vodohospodarské stavby. Béhem stavby je nutné fidit se obecné platnymi bezpeénostnimi
pravidly bezpecénosti prace.

Pfi provadéni stavby je tfeba dodrzovat predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,
zejména nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi pfi
praci. Dale se bude respektovat zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisStich. Pracovnici musi byt vysSkoleni z hlediska bezpecnosti prace a musi byt
upozornéni na zvlasté nebezpecné prace.
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Tabulka 9: Posouzeni moznych rizik stavby dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan

Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem

1 . i , vivi NE
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsinez 5 m.
Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych chemickych latek a smési

2 klasifikovanych podle pfimo pouZitelného pfedpisu Evropské unie jako NE
akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych ¢initell podle
zvlastnich pravnich predpis(.

3 Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni NE
predpisy.

4 Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifednim ANO
nebezpedim utonuti.

5 Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m. NE

6 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé NE

zafizeni technického vybaveni.

Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo
7 mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud NE
nepodléhaji dozoru organ( statni barské spravy.

8 Potapécské prace. NE

9 Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu). NE

10 |Prace s pouZitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpist NE
Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dil

11 | kovovych, betonovych, a difevénych urcenych pro trvalé zabudovani do ANO
staveb

Vzhledem ktomu, Ze priace budou provadény dle natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (prace
spojené s montazi konstrukcénich stavebnich dild pro trvalé zabudovani do staveb a zaroven
prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeéim utonuti.)
bude zhotovitelem stavby pifed zacatkem zahdjenim stavby zpracovan plan BOZP.

Zahdjeni praci nebude s ohledem na rozsah stavby oznameno na OIP (2037 Nh celkem,
zhruba 254,0 ¢lovékodne).

Na stavbé se predpoklada 1 zhotovitel. Charakter stavby nepodminuje existenci subdodavek.
Béhem realizace stavby neni potfeba koordinatora BOZP na stavenisti.

B.8.I Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebudou dotéeny stavby, u kterych je vyzadovan bezbariérovy pfistup. Neresi se.

B.8.m Zasady dopravné inZenyrskych opatreni
Dopravné inZenyrskd opattfeni (DIO) se v ramci stavby nefesi. BEhem realizace stavby budou
pro pfistup ke stavenisti vyuzivany stavajici pfistupné komunikace.

B.8.n Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Vzhledem k tomu, Ze stavba se nachdzi v zaplavovém uzemi (predmétem stavby je pratocna
nadrz a pritoc¢na tun na VT) existuje riziko povodné a zaplaveni stavenisté. Z tohoto divodu je
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pro stavbu vypracovany povodiovy plan stavby — samostatna pfiloha PD— F.1, podle kterého
se musi v pripadé povodriové situace postupovat.

B.8.0 Postupy vystavby a rozhodujici dil¢i terminy - postup a harmonogram jednotlivych
praci ve vazbé na ZCHD

Doporuceny postup vystavby a ndvaznost stavebnich objekt(i je dan prostorovymi moznostmi
stavby a systémem odvodnéni stavenisté. Etapizace jednotlivych praci musi respektovat
zivotni naroky zjisténych ZCHD. Dlvodem je minimalizace zasahu do pfirozeného vyvoje
zvlasté chranénych druhd, které se v lokalité nachdzeji. S ohledem na zavéry uvedenymi
v predlozeném biologickém hodnoceni a v souladu s vyjadienim AOPK se navrhuje nasledujici
etapizace jednotlivych praci:

e Vlastni stavba bude zahajena mimo zimni obdobi tvorbou pritocné tiiné a ostatnich
tlni (v mistech uvazovanych tlni neni prfedpoklad kolize se zjisténymi ZCHD).

e Po vybudovani tlni a alespon jejich castecného naplnéni vodou bude zahajeno
vypousténi MVN Ovci rybnik — nejdfive vsak v druhé poloviné cervence.

e Vlastni rekonstrukce MVN Ov¢i rybnik bude probihat v mésicich od konec ¢ervence az
do dalsi vegetacni sezény. Zjisténé ZCHD jiz MVN Ov¢i rybnik v tuto dobu nebudou
vyuzivat a nebude tak dotcen jejich pfirozeny vyvoj, nebudou ruseni a stavebni prace
nebudou vnimany jako Skodlivy zasah do jejich biotopu.

Cilem této navrhované etapizace jednotlivych praci je nejprve vytvofit nové vhodné biotopy
pro vodni a na vodu vazané organismy a teprve poté zahdjit rekonstrukci MVN Ov¢i rybnik. Je
vysoky predpoklad, Ze nové vytvorené tliiné budou velmi rychle osidleny vodnimi i na vodu
vazanymi organismy a pokud by se rekonstrukce MVN Ovc¢i rybnik nestihla zrealizovat do
zimniho obdobi a nedoSlo by kjeho napusténi pfed jarnim tahem obojzivelnikl na
rozmnoZzovani, tak obojZivelnici budou mit pfi jarnim tahu moznost vyuzit k rozmnozovani jiz
nové vytvorené tliné. Zaroven budou diky tomuto postupu v misté stavby k dispozici vhodné
nahradni biotopy pro pfipadny zdchranny transfer vodnich a na vodu védzanych organism.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

MVN Ov¢i rybnik je krajinotvorna vodni nadrz a bude plnit predevsim funkce ekologické, resp.
ekosystémové (zlepSovani vodniho rezimu krajiny, stanovisté vodnich a na vodu vazanych
organismu, zlepSovani mikroklimatu atd.). Nejedna se o nadrz zasobni, ochrannou (retencni)
nebo o jinou ndadrz plnici konkrétni specificky uUcel. Vodohospodaiské feSeni nebylo
podminéno pozadavkem na minimalni odbér nebo max. neskodny pratok, kterému by musel
byt prizplsoben navrh velikosti zasobniho, resp. retencéniho prostoru.

Velikost zdsobniho a retenéniho prostoru nadrze se odviji od stavajici morfologie zatopy,
plvodni podoby nddrze a snahy o hospodarny navrh hraze a funkcnich objektl pfi zajisSténi
pozadované bezpecnosti vodniho dila.
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