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D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Navrh vychazi ze stavajici podoby nadrze - zakladni charakter nadrze je zachovan. Navrh je
podminén snahou o pfirozené zapojeni do okolni krajiny. Funkéni objekty (spodni vypust a
bezpecnostni preliv) jsou navrzeny tak, aby co nejméné narusovali nadrz a jeji okoli. Preliv je
navrzen jako pfimy. Jedna se tedy jen o zpevnény prlileh v pravém zavazani hraze. Skluz od
bezpecénostniho prelivu je navrzen jako prirodé blizké koryto stabilizované lomovym kamenem.

Cilem je navrhnout esteticky hodnotnou Upravu tak, aby se nadri po rekonstrukci stala
atraktivni lokalitou pro navstévniky lazenskych lesi. Snahou je zachovat stdvajici estetické i
pfirodni hodnoty. Pfedevsim budou zachovany vzrostlé stromy v levé ¢asti hraze (duby a buky),
které spoluutvareji genius loci mista. Soucasti stavby jsou i mlatové a povalové chodniky
zajistujici pristup k vodnim plocham, mola, lavky a dalsi prvky slouzici navstévnikm. Dilci useky
koryta VT budou upraveny tak, aby byl umoznén pfistup k vodé a do vody a koryto tak mohlo
slouzit jako herni prvek pro déti.

D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENi
D.2.1 POPIS NAVRZENE STAVBY

Zajmova lokalita se nachazi v Karlovarském kraji, cca 3 km zapadné od centra mésta Karlovy
Vary, v aredlu Lazeniskych lesd. Pfedmétem akce je rekonstrukce stavajici malé vodni nadrze
(MVN) Ovci rybnik. Jedna se o prutocnou lesni nadrz s ¢elni homogenni hrdazi a plochou zatopy
cca 0,16 ha.

NadrZ lezi na bezejmenném vodnim toku (PBP Ohte), ktery prameni cca 1 km jizné od feSené
nadrZe v blizkosti ztficeniny kostela sv. Linharta. Nasledné napdji rybnik Linhart a ddle reSenou
nadrz Ov¢i rybnik, pod kterou dal teCe severnim smérem, na okraji lesniho komplexu krizi
Zelezniéni trat Karlovy Vary — Be€ov nad Teplou a v Tuhnicich (méstské ¢tvrti Karlovych Var() se
zalstuje do Ohre. Celkova délka toku je cca 2 km. NadrZ je napdjena jesté druhym pfitokem.
Jednd se o bezejmenny pravostranny pfitok vySe popsaného toku. Tento vodni tok pramenni
v obore Linhart, napdji soustavu Luc¢nich rybnikd a pod oborou usti do Ovéiho rybnika. Celkova
délka toku je cca 0,8 km. Spravcem obou VT je podnik Povodi Ohfte, s.p.

Celkova plocha stavenisté je cca 1,4 ha. Stavba bude probihat v rdmci stdvajici nadrze a v jejim
okoli. Stavba bude zasahovat az do prostoru mensi zaniklé nadrie, ktera se nachazela na
zajmovém VT nad Ov¢im rybnikem. Celkova délka zajmového useku VT je 200 m. Na dolnim
konci je Usek vymezen cestnim propustkem. Horni profil se nachazi cca 80 m nad koncem vzduti
Ovciho rybnika.

Nadrz je ze vSech stran obklopena lesnim porostem. Stavenisté se nachazi v k.u. Karlovy Vary a
celkem zasahuje na 2 pozemky.

Predmétem akce je rekonstrukce stavajici nadrze. V ramci stavby dojde k rekonstrukci hraze a
objektu spodni vypusti. V pravém zavazani hraze bude postaven kapacitni bezpeénostni preliv.
Upraven (odtézen) bude pravy breh zatopy, ¢imz vznikne maly ostrov. Na pfitoku nad nadrzi
bude vybudovana pritocna tln. V okoli nadrze budou vybudovany dalsi drobné zemni tiné.
Soucasti stavby budou chodniky, mola a dalSi navstévnické prvky.

MVN Ov¢i rybnik je krajinotvornou nadrz, ktera bude po provedeni rekonstrukce vytvaret
zasobu vody v krajiné, zlepSovat mikroklima a bude slouzit jako stanovisté vodnich a na vodu
vazanych organism0. Pro posileni téchto funkci bude soucdsti rekonstrukce samotné nadrze i
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vybudovani tini v okoli nddrZe. S ohledem na situovani nadrze v arealu lazeriskych lest se
predpokladd i rekreacni vyuziti nadrze.

Zpracovany posudek o potiebé, popripadé navrhu podminek provadéni technicko-
bezpecnostniho dohledu (TBD) navrhuje VD ,MVN Ov¢i rybnik” zaradit do IV. kategorie vodnich
dél a mezi VD, ktera podléhaji TBD.

Stejny posudek navrhuje zaradit do IV. kategorie a mezi VD podléhajici TBD i VD ,MVN Ovci
rybnik — Pritocna tan“.

NadrZ je posouzena na bezpecné prevedeni navrhové povodniové viny (NPV) s kulminaénim
pritokem Q20=2,45 m3.sl. Na tento pritok je navrien a posouzen objekt bezpec¢nostniho
prelivu a tomuto pritoku odpovida i maximalni hladina v nadrzi (Hmax=456,00 m n. m.).

Na prltok se stejnou dobou opakovani (N=20 let) je navrZen i odtokovy objekt (prileh a skluz)
Pratoc¢né tané.
Navrhovana stavba se ¢leni na 6 stavebnich objekt(l. VSechny navrhované stavebni objekty jsou

zaraditelné podle cenové soustavy URS do kategorie JKSO 833 - Nadrze na tocich, Gpravy tokd a
kandly podskupiny 833 19: nadrZe na tocich ostatni.:

e SO 1-Téleso hraze

e SO 2 -—Spodni vypust

e SO 3 —Bezpecnostni preliv

e SO 4 - Uprava zatopy a boéni tiiné
e SOS5—Pritocna tan

e SO 6 — Chodniky a navstévnické prvky

Technicka zprdva 6
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D.2.1.a SO 1-Téleso hraze

V ramci stavebniho objektu SO 1 dojde k rekonstrukci télesa hraze. Dojde k odtéZeni casti
stdvajiciho zemniho télesa (ndvodni svah) a nasledné bude hraz dosypdna a upravena do
navrzeného profilu. Navodni svah bude opevnén drcenym kamenivem a v ¢asti vzdusni paty
bude proveden patni drén.

Hraz - stavajici stav

Hraz je dlouhd cca 70 m a tvofi severozapadni bieh nadrze. Hrdz ma pfimy az mirné vyduty
pudorysny tvar a nepravidelny lichobéznikovy pfi¢ny profil s Sitkou koruny v rozmezi 1,5-3,5 m.
Navodni svah je neopevnény a v urovni provozni hladiny je naruSen abrazi. Vzdusni svah ma
sklon 1:2 a mirnéjsi. Kéta koruny hraze se pohybuje v rozmezi 455,80-456,00 m n. m. Vzdusni
svah hraze je porostly vzrostlymi stromy. Jednd se o smrky, duby, olSe, borovice a btizy. Stromy
se nachazeji predevsim v levé ¢asti hraze. Zaroven roste na hrazi i velké mnozstvi naletu stari do
10 let (pramér kmene do 10 cm). Zde prevazuji brizy, olSe a borovice. Nalet vyrista i z navodni
hrany hraze. Max. vyska hraze nad terénem v podhrazi je cca 2,0 m, ale primérna vyska na
velké ¢asti hraze je jen cca 1,0 m.

Hraz — navrh

Rozsah Uprav je dan stavajicim stavem zemniho télesa (navodni svah naruSen abrazi a
nevyrovnana koruna) a vysledky inZenyrskogeologického prizkumu. Navrh vychazi se snahy
vyuZit velkou €ast stavajici hraze a zachovat hodnotné vzrostlé stromy v levé Casti hraze.

V ramci stavby dojde kvyrovndni a mirnému zvySeni nivelety koruny hrdze. S ohledem na
charakter a velikost nadrze i samotné hraze, ktera bude nepojizdna, je navriena Sifka koruny
hraze pouze 2,5 m. Rozsah Upravy hraze a s tim spojeny pfi¢ny profil hraze bude odliSny v levé a
stfedni €asti hraze a jiny v pravé ¢asti hraze. V levé a stfedni ¢asti hraze bude navodni svah
odtéZen a nasledné dosypan. V pravé ¢asti hraze dojde jen k tvarovani navodniho svahu diléim
odtéZzenim hrdze. Vzdusni svah bude pfisypan v celé délce hraze. Ztélesa hraze budou
odstranény viechny mladé naletové porosty i druhové nevhodné vzrostlé stromy (smrky, olse).
Vzrostlé duby a buk v levé &asti hraze vsak budou zachovany. Navodni svah bude opevnén
drcenym kamenivem, koruna a vzdusni svah budou osety travnim semenem. V levé &3asti hraze
bude v paté vzdusniho svahu vybudovan patni drén.

Zakladni parametry navrieného télesa hraze:

e Typ hraze: ¢elni, homogenni

e Konstrukéni zemina (stdvajici hraz): pisek hlinity (S4/SM)

e Konstrukcéni zemina (nové ukladanad): pisek jilovity (S5/SC)
pisek hlinity (S4/SM)

e Max. vyska hraze (dno odpad. trouby): 2,95 m

e Max. vyska hraze (od terénu): 2,30 m

e Délka hraze: 75,4 m

o Sitka koruny hraze: 2,5m

e Kota koruny hraze: 456,20 m n. m.

e Sklon navodniho lice: 1:2,5-1:2,7

e Sklon vzdusniho lice: 1:2,2 a mensi

o Celkova délka opérné patky: 62,1 m

e Délka patniho drénu: 14,0 m
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Konstrukcni zemina
PFi rekonstrukce hraze bude pouZzita zemina z vykopu hraze a zemina odtézena v ramci Upravy
pravého bfehu nadrze.

Dle sond S1 a S2 provedenych v ramci IG prizkumu je téleso hraze tvoreno dobie zhutnénymi
zeminami charakteru pisek hlinity (S4/SM). Tato zemina jsou dle CSN 75 2410 hodnocena jako
vhodnd pro télesa homogennich hrazi. PodloZi hraze je tvofeno puvodni kvarterni vrstvou
(deluvium) charakteru jilovitého pisku (S5/SC) az jilovitého Stérku (G5/GC), coz je materidl velmi
dobry a vyborny pro homogenni hraze dle CSN 75 2410. Pod diluvidlnimi sedimenty se nachazeji
prevainé stérkovité jily (F2/CG) a piscité jily (F4/CS), Cili zeminy opét velmi vhodné pro stavbu
homogenni hraze.

V rdmci IG prlizkumu byla provedena i sonda S3 na pravém biehu nadrze, kde dojde k odtézeni
zeminy, ktera bude nasledné rovnéz vyuZita pro rekonstrukci hraze. Na tomto misté byly
zastizeny jil s nizkou plasticitou (F6/Cl), jil pisCity (F4/CS) a Stérkovity (F2/CG) a pisek jilovity
(S5/5C). Jednd se o zeminy vhodné a7 velmi vhodné pro homogenni hraze dle CSN 75 2410.

Zakladni dimenze hraze

Délka hraze bude 75,4 m. Kéta koruny hrdze je 456,20 m n. m. Niveleta koruny hraze bude
v celé délce vodorovnd. V pravém zavazani bude koruna hrdze navazovat na stdvajici terén.
V levém zavazani je navriena Uprava terénu a vyrovnani sklonu navazujiciho svahu, ktery je
v soucasnosti v tomto misté odtézen, takZe koruna hrdze bude navazovat na upraveny terén.

Osa hraze bude mirné upravena. Upravou bude posilen stavajici vyduty pGdorysny tvar hraze
tak, aby hraz v zavdzanich plynule navazovala na svahy udoli. V pravé ¢asti hrdze tak bude osa
posunuta smérem od zatopy a bude tvorena obloukem. Ve stfedni ¢asti bude osa hraze tvorena
pfimou a bude respektovan stavajici prlbéh raze. Vlevé ¢asti (od spodni vypusti k levému
zavazani) bude osa opét tvorena obloukem a bude posunuta smérem do zatopy. To zaroven
umozni minimalizovat rozsah zasahu do vzdudniho svahu v levé ¢asti hraze, a tedy i zachovani
starych dub( a buku, které v tomto Useku na hrazi (vzdusnim svahu) rostou.

S ohledem na charakter a velikost nadrze i samotné hraze, kterd bude nepojizdna, je navrzend
Sitka koruny hraze pouze 2,5 m. V levém zavdazani vSak bude korun hraze i celd hraz rozsifena.
Dojde k prisypani navodniho i vzdusniho svahu a rovnéz k dosypani odtézeného svahu udoli.
Rozsifeni hraze je vyrazné asymetrické. Na navodni strané dojde jen k mirnému rozsiteni
v Useku délky 5,5 m (prakticky jen k zaobleni prechodu do levého biehu zatopy). Na vzdusni
strané dojde k rozsifeni az o 7,5 m v Useku délky 15,5 m. Timto rozSifenim dojde k plynulému
napojeni télesa hraze na svah udoli. V misté rozsifené koruny hraze bude mozné v budoucnosti
umistit drevény altanek.

Max. vysSka hraze bude 2,95 m (v profilu spodni vypusti - méreno od dna odpadni trouby spodni
vypusti na vytoku). Maximalni vySka hraze vzhledem k terénu v podhrazi bude 2,3 m.

Rozsah Upravy hraze a s tim spojeny pri¢ny profil hraze bude odlisny v levé a stfedni ¢asti hraze,
kde se osa hraze posouva smérem do zatopy, a jiny v pravé Casti hraze, kde se naopak posouva
smérem od zatopy. V levé a stfedni ¢asti hrdze bude ndvodni svah odtéZzen a ndsledné dosypan
a prisypan. S ohledem na pouzité zeminy bude sklon navodniho svahu 1:2,7. V pravé casti hraze
dojde jen k tvarovani navodniho svahu dil¢im odtéZzenim hraze. Sklon upraveného ndvodniho
svahu télesa hraze bude 1:2,5.
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Rozsah upravy

Rozsah Upravy hraze bude odlisny v levé a stfedni ¢asti hraze a jiny v pravé ¢asti hraze. V levé
Casti hraze (po objekt spodni vypusti) dojde k odtézeni koruny hraze na kétu 455,50 m n. m.
K odtézeni koruny hraze nedojde pouze v krajni ¢asti hraze délky cca 11 m od levého zavazani,
kde stdvajici koruna hraze dosahuje Urovné 456,20 m n. m. a kde tedy dojde pouze k odstranéni
svrchni prokorfenéné vrstvy a zarovnani. Ve stfedni ¢asti hraze (od spodni vypusti po fez Xl)
bude niveleta odtézené koruny hraze provedena ve sklonu cca 2,2 %. Na levém okraji tohoto
useku (hrana vykopu spodni vypusti) bude kéta 455,50 m n. m. V pravé ¢asti hraze (od fezu XI
az k BP) bude kota odtézené koruny hraze 455,80 m n. m.

Navodni svah v levé a stfedni ¢asti hraze (od levého zavdzani po cca fez X) bude odtéZen a
nasledné dosypan. Vzdalenost horni hrany vykopu od navriené osy hraze se bude ménit
v zavislosti na poloze stavajici koruny hrdze. Svah vykopu bude mit sklon cca 1:2 (misty 1:1,8) az
1:3. Vyska svahu vykopu bude cca 1,5-2,0 m.

Dno vykopu na navodnim svahu hraze, tedy zakladova spara nové sypané ¢dasti zemniho télesa,
bude zahloubena 0,3 m pod dno v zatopé a bude v pficném sméru vodorovné. V podélném
sméru bude zakladova spara (dno vykopu) Sikmd a podélny sklon bude odpovidat sklonu dna
vySkovou uroven 453,45 m n. m. Na levém okraji bude mit dno vykopu kétu 454,20 m n. m. Na
pravé strané (cca fez X) bude kéta dna vykopu 453,90 m n. m. Sitka dna vykopu bude 3,0 m
v levé C¢asti hraze, cca 2,7 m v misté prokopu a vpravo od prokopu bude Sitka 2,7-1,8 m. Svah
vykopu (v pficném sméru) smérem do zatopy bude mit sklon 1:1.

Ndavodni svah v pravé ¢asti hraze (cca od fezu X po BP) bude vzhledem k posunu osy hraze
smérem od zatopy pouze vyrovnan. Nedojde k odtézeni v takové mitre, aby bylo nutné zpétné
pfisypani svahu. V paté navodniho svahu bude proveden pouze vykop pro zalozeni opérné
zahozové patky z LK, o kterou se bude opirat opevnéni ndvodniho lice.

Dosypdvany navodni svah vlevé ¢asti hraze (po spodni vypust) bude mit sklon 1:2,7 (coz
odpovida pouzitym konstrukénim zemindm S5/SC a S4/SM dle CSN 75 2410). Ve stfednim Useku
(od spodni vypusti po fez Xl) se bude sklon navodniho lice plynule zvétSovat z 1:2,7 na 1:2,5.
V pravé Casti hraze (od fezu Xl), kde dojde jen k dotvarovani stavajiciho navodniho svahu télesa
hraze, bude sklon svahu 1:2,5, coZ odpovidd konstrukéni zeminé stavajiciho télesa hraze
(S4/SM) dle €SN 75 2410.

Na vzdusnim svahu hraze neni navrieno odtéZzeni, dojde pouze kodstranéni svrchni
prokorenéné vrstvy zeminy. Nasledné bude vzdusni svah prisypan. V levém krajnim Useku hraze
délky cca 15,5 m, kde se koruna hraze rozsifuje, bude vyrazné rozsitena celd hraz pfrisypanim
vzdusniho svahu. Zasypem budou zarovndny nerovnosti a snizeniny terénu v podhrazi a hraz
bude plynule navazovat na svah udoli. Smérem ke spodni vypusti se bude sklon vzdusniho
svahu plynule zvétSovat az na hodnotu 1:2,2 v profilu spodni vypusti. Ve stfednim Useku (od
spodni vypusti po cca fez IX) bude sklon vzdusniho svahu 1:2,2. V pravé ¢asti hraze (cca od fezu
IX) se bude sklon upravovaného vzdusniho svahu plynule zmensovat z hodnoty 1:2,2 aZ na cca
1:5. V krajni ¢asti hraze (v blizkosti BP) bude zachovan stdvajici svah, resp. terén.

V Useku hraze mezi fezy IV az VIl se nachazeji na vzdusnim svahu hrdze dva vzrostlé duby, které
budou zachovany. Z tohoto divodu je zde navrzena Uprava vzdu$niho svahu se zalomenym
sklonem tak, aby nedoslo k naruseni korenového systému stromU. V horni ¢asti svahu (nad
urovni stroma) bude sklon svahu 1:2-1:1,5. V dolni ¢asti svahu (pod urovni strom() bude sklon
pfisypaného svahu 1:3-1:5.
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Opevnéni hraze

Navodni lic bude opevnén kamennym pohozem frakce 63-125 mm tloustky 200 mm.
Pod opevnénim ndavodniho lice bude provedena filtraéni vrstva z kameniva frakce 16-32 mm,
kterd bude zabrariovat vyplavovani jemnych castic z télesa hraze. Tloustka filtracni vrstvy je
50 mm. Horni hrana opevnéni bude mit vySkovou kétu 455,50 m n. m. (kdta normalni hladiny).

Opevnéni i filtracni vrstva se budou v paté opirat o opérnou zdhozovou patku z LK strfedni
velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg) s urovnanim lice. Celkova délka opérné patky bude
62,1 m (22,3 m v levé ¢asti hraze a 39,8 m v pravé ¢asti hraze). Opérna patka bude provedena
na dno vykopu pro dosypavanou navodni ¢ast hraze a tedy 0,3 m pod niveletou dna zatopy.
Pfed provedenim opérné patky bude na plan poloZena geotextilie netkana polyesterova
250g/m?2. Sitka geotextilie bude cca 1,2 m. Sitka patky v zdkladové sparfe bude 0,55 m a sklon
lice patky bude stejny jako sklon svahu vykopu, tedy 1:1. Celkova vySka patky bude 0,45 m, resp
0,46 m. Na vzdusni lic patky bude pred zacdtkem sypani a hutnéni dalSich vrstev hraze
preloZzena cast podkladni geotextilie, ktera presahuje konstrukci patky smérem do hraze.
Geotextilie bude zabranovat vyplavovani jemnych zemnich ¢astic z télesa hraze.

Horni ¢ast navodniho svahu nad horni hranou pohozu, koruna hraze a vzdusni svah budou
prekryt zdurodnitelnou zeminou tloustky 100 mm a osety travnim semenem tak, aby travni
porost chranil vzdusni svah pred erozi zplisobenou stékajici destovou vodou.

Patni drén

Na vzdusni paté v ¢asti hraze vlevo od spodni vypusti (v Useku cca od fezu €. lll ke spodni
vypusti) je navrien patni drén. Délka patniho drénu je 14 m, resp. 14,5 m vcetné cCasti
prochazejici opevnénim bfehu odpadniho koryta. Trasa patniho trénu je 2 zalomena a je
tvorena 3 uUseky, které odpovidaji i sklonovym useklim.

Patni drén je navrzen do lichobéZnikového vykopu Sifky 0,40 m, sklonem svahi 2:1 a hloubky
0,35 m. Celkova hloubka drénu (dna drénu) pod ptisypanym terénem bude cca 0,6-0,7 m.

Patni drén bude tvoren perforovanym plastovym potrubim DN150 (délka 14,5 m) a obsypem
z drceného kameniva frakce 16-32. Potrubi bude uloZzeno u vnéjsi strany vykopu a obsyp bude
vysvahovan ve sklonu 1:1 na vysku 250 mm. Zbyvaijici volny prostor vykopu bude zasypan
kamenivem frakce 8-16 mm, které bude fungovat jako filtr drénu. Podélny sklon patniho drénu
jecca7 % v levé ¢asti délky 5,9 m a 2 % v pravé ¢asti délky 8,1 m.

Patni drén bude zaustén do odpadniho koryta od spodni vypusti v profilu cca 1 m pod
vytokovym celem. Vyusténi potrubi bude umisténo 50 mm nad dno odpadniho koryta (kdta cca
453,25 m n. m.). Cast potrubi prochazejici rovnaninou ve biehu koryta bude vedena ocelovou
chranickou DN200 tak, aby pfi budovani rovnaniny nedosSlo k poskozeni potrubi. Délka
chranicky bude cca 0,8 m.

Vysadba

V paté vzdusniho svahu pravé ¢asti hraze budou vysazeny stromy (dub letni). Stromy zajisti lepsi
zapojeni stavby do okolni krajiny. Celkem zde budou vysazeny 3 stromy. Vysazeny budou
dubové odrostky vysky 2,0 m s kofenovym balem. Stromky budou sazeny ve sponu cca 8 m. Ke
stromlm bude umistény stabiliza¢ni kal, ke kterému bude sazenice uvazana pomoci konopnych
provazll. Navrzené umisténi vysadby je zakresleno na situacnim vykresu navrhu.
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D.2.1.b SO 2 — Spodni vypust

V ramci stavebniho objektu SO 2 dojde k odstranéni stdvajiciho objektu a vybudovani nové
trubni spodni vypusti s prefabrikovanym otevienym ZB pozerdkem, s vytokovym celem a
s lavkou umoznujici ptistup k poZzeraku. Zaroven bude upraveno odpadni koryto v délce cca
18 m a v jeho blizkosti budou vyhloubeny 2 drobné tiné.

Spodni vypust — stavajici stav

Spodni vypust je situovana v 1/3 hraze (bliz k levému zavazani). Jedna se o trubni vypust
s otevienym betonovym poZzerdkem. Vyska pozerdku je 2,2 m. Odpadni potrubi je vedeno Sikmo
k ose hraze a je provedeno z ocelové trouby DN300. Pod vytokem na vzdusni paté hraze, ktery
neni nijak stavebné zajistén, zacind neopevnéné odpadni koryto. Spodni vypusti jsou
v soucasnosti prevadény bézné pratoky.

Spodni vypust - ndvrh
Zakladni parametry spodni vypusti:

e Typ spodni vypusti: trubni
e Typ vypustniho objektu: betonovy otevieny poZerdk
e Pocet dluzovych stén: 2
e Svétlost pozerdku: 450x280 mm
e Vyska pozerdku (nad dnem): 2,7m
e Celkova vyska kce pozerdku: 3,1m
e Kota dna pozeraku: 453,40 m n. m.
e (Odpadnitrouba: plastova korugovana DN 300
e Podélny sklon trouby: 1,1%
e Délka trouby: 11,75+0,15 m
PoZerak

Spodni vypust je navriena jako trubni s otevienym prefabrikovanym ZB poZerdkem s dvojitou
dluzovou sténou (pozerdk bude doddan na stavbu).

Pidorysné rozméry navrieného pozeraku jsou 750x750 mm. Tloustka stén je 150 mm. Ve
vnitfnich sténach pozZeraku jsou dvé dvojice drazek pro moznost osazeni dluzové stény. Drazky
jsou tvoreny ocelovymi profily U65 (svétlost 50 mm). Ocelové profily budou pozinkované.
Rozméry dluzi budou 500x150 mm, resp. 500x200 mm (horni dluZe ve sténé) a tloustka 40 mm.
Dluze budou na horni a dolni hrané provedené s ozubem tak, aby bylo zajisténo dostatecné
tésnéni. Kazda dluz bude vybavena hackem, diky kterému bude mozné manipulovat s dluzemi.
V prvni dluzové sténé budou osazeny ocelové Cesle, které umozni odpoustét spodni vodu.
Rozméry Cesli budou 500x300 mm, tloustka 40 mm a rozte¢ 25 mm.

Do zadni stény pozZerdku je osazena odtokova trouba DN 300, na kterou bude po osazeni
pozerdku napojena odpadni plastova trouba. Vnitfni rozméry pozeraku jsou 0,45x0,28 m (pfti
osazeni obou dluZzovych stén). Na poZerdku je umistén uzamykatelny poklop pro zamezeni
neopravnéné manipulace. Poklop se bude odklapét smérem do boku. Kdta poklopu pozeraku je
456,10 m n. m. Horni hrana poklopu se tak nachazi 0,7 m nad provozni hladinou v nadrzi
(455,40 m n. m.) a 0,20 m nad maximalni hladinou (456,00 m. m.). Vyska poZerdku od dna je
2,7 m. Celkova vyska konstrukce pozeraku je 3,1 m (poZerdk bude na hloubku 0,4 m
zabetonovéan do zdkladové patky).
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PoZerak je usazen na zdkladovou patku z betonu C25/30 XF3 XA2 S3, resp. je do zakladové patky
zabetonovan. Celkova vysSka zakladové patky je 1,0 m. Konstrukce poZzerdku bude do zakladu
zabetonovdna na vySku 0,4 m. Zakladovd patka tak bude rozdélena pracovni sparou na ¢ast
vysky 0,6 m a 0,4 m. Kéta pracovni spary je 453,00 mn. m. Horni hrana patky ma kétu
453, A0 mn. m. a zakladova spara patky 452,40 m n.m. Pldorysné rozméry patky jsou
1,05x1,05 m. Spodni cast zakladové patky bude vyztuzena dvéma kari sitémi (KY 50
11 139 150x150/3x2m D8 mm), které budou umistény pfi dolni a horni hrané a min. tloustka
kryti je 5 cm. Rozméry siti jsou 0,9x0,9 m. Do zakladové patky budou rovnéz umistény 2 kari sité
(KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm) svisle pfi stranach patky, které budou prochazet celym
zakladem i nadzdkladovou ¢asti konstrukce (obetonovani poZeraku a natokova kfidla) a budou
tak fungovat jako vyztuz pracovnich spar.

PoZerak bude umistén na stfed tak, aby prfesah zédkladu byl 150 mm na vSechny strany. Pro lepsi
ukotveni pozeraku do zakladu budou dvojici prostupl pfi spodni hrané poZerdku protazeny
kotevni zavlace - 4 ocelové pruty (betonarska ocel) D 14 mm délky 0,9 m. Na vnéjsim lici budou
zavlace zahnuty (ohyb 100 mm). Vyska ,zabetonovani“ pozeraku bude 400 mm.

Pod zakladovou patku bude provedena podkladni vrstva tloustky 100 mm z prostého
podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2 konzistence S3. Presah podkladni vrstvy bude na vSechny
strany min. 100 mm tak, aby se na ni dala umistit konstrukce bednéni.

Natokova kridla

Konstrukce poZeraku neni umisténa v paté ndvodniho svahu hrdaze, ale je o cca 1,9 m posunuta
do télesa hraze. Vzdalenost zadni stény poZeraku od osy hraze je 5,25 m. Natokovy prostor pred
pozerdkem budou vymezovat ndatokova kfidla z rovnaniny z LK. Vyska rovnaniny bude 1,15-
0,45 m. Délka natokovych kridel bude 3,3 m. Kfidla se budou rozevirat smérem do zatopy pod
Uhlem 45°.

Kfidla budou tvorena rovnaninou z LK s prosypem (frakce prosypu 16-32 mm), min. velikost
kamene 300 mm (hmotnost 80-150kg), v paté figury budou umistény vétsi z pouzivanych
kamen(. Rovnanina bude prosypana kamenivem frakce 16-32 mm. Prosyp vyplni mezery mezi
kameny a zabrdani tak vymilani zeminy. U pozerdaku bude rovnanina provedena ve sklonu 5:1 a
smérem do zatopy se bude postupné pokladat az do sklonu opérné zahozové patky v paté
hrdze, na kterou bude navazovat.

Dno pred pozerakem

Dno pred poZerakem a mezi natokovymi kfidly bude zpevnéno dlazbou z LK. Délka prostoru
pred poZzerakem zpevnéného rovnaninou bude 1,3 m. Max. Sitka zpevnéného prostoru je 3,9 m.
Celkové plocha prostoru zpevnéného dlazbou je 3,4 m2. Dlazba bude provedena z lomového
kamene min. velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Je moZné pouzit kameny z rozebrané
dlazby pralehu umisténého vlevo od spodni vypusti. Kameny budou kladeny na loze ze
Stérkodrti frakce 8-32 mm tloustky min. 100 mm. Na dlazbu bude navazovat pas pohozu sitky az
1,4 m a Sirky aZ 6,0 m (plocha 5,9 m?). Pohoz bude proveden z kameniva frakce 63-125 mm a
jeho tloustka bude 200 mm.

Lavka

Pfistup k poZzerdku bude zajiStén lavkou. Délka lavky bude 3,3 m (rozpéti je 3,0 m). Nosna
konstrukce je tvofend dvojici dfevénych trami 160x100 mm. Svétla Sitka mezi tramy je 450 mm
(osova vzdalenost 550 mm). Pochozi ¢ast lavky (mostovka) je navrzena z foSen 40x160 mm
délky 750 mm. Celkova vyska konstrukce je 200 mm. Horni hrana lavky ma koétu 456,10 m n. m.
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a je tedy 10 cm nad Hmax. Sitka pochozi €asti lavky je 700 mm (bude zmensena o $itku sloupku
zabradli). FoSny mostovky budou k nosnym trdmUm vruty se zapusténou hlavou délky 80 mm.

Nosné tramy budou na strané hraze uloZeny na betonovou patku z prostého betonu C25/30 XF3
XA2 konzistence S3. Padorysné rozméry patky jsou 0,4x1,0 m. K betonové patce bude kazdy
z nosnikll pripevnén pomoci zdavitové tyce, upevnéné nachemické kotvy. Délka vetknuti
chemické kotvy bude min. 10 cm. Nosniky budou k zavitovym ty¢im pfipevnény maticemi.

Na strané poZeraku budou nosniky poloZzeny na ocelovy profil L. Ocelovy profil bude k poZeraku
upevnén 3 Srouby. Pouzit bude profil L 120x80x10 mm délky 750 mm. Tramy poloZené na L
profil budou pouze fixovany proti posunu v pficném sméru pomoci Sroubu.

Lavka bude opatfena jednostrannym dievénym zdbradlim vySky 1,1 m se 3 sloupky. Sloupky
zabradli jsou navrieny z foSen 50x100 mm délky 1,26 m. Madlo zabradli je navrieno z foSny
40x120 mm délky 3,3 m a vyplni zabradli z fosen 40x100 mm délky 3,3 m. Sloupky zabradli bude
pfipevnéno k nosnym trdmUim pomoci dvojice zavitovych svornik( profilu 10 mm.

Material nosné konstrukce:
e Stavebni fezivo: C24 dle CSN EN 338
e Spojovaci materidl: 5.6
e Drevéné prvky jsou navrieny z modtinového dreva osSetfeného tlakovou impregnaci

Drevéné prvky lavky:
e 2xtram 160x100 mm — délka 3300 mm

e 20x foSna 40x160 mm — délka 750 mm

e 3xfoSna 50x100 mm — délka 1260 mm

e 1x foSna 40x120 mm — délka 3300 mm

e 2x foSna 40x100 mm — délka 3300 mm
Spojovaci material:

e 2x zavitova ty¢ pridméru 12 mm pro uchyceni tramu do betonové patky + matice
a podlozky

e 1x uhelnik L 120x80, délka 750 mm

e 3x zavitova ty¢ priméru 12 mm pro uchyceni Uhelniku k poZerdku + matice a podlozky

e 6x zavitovy svornik praiméru 10 mm pro uchyceni zabradli + matice a podlozky

e 95x vruty se zapusténou hlavou, dl. 80 mm

Odpadni trouba

Na odtokovou troubu, kterd je zabetonovana do pozeraku, bude napojeno odpadni potrubi
tvofici vypustni zafizeni. Odpadni potrubi je navrzeno z plastové korugované trouby DN 300.
Délka odpadniho potrubi je 11,75 + 0,15 m napojeni. Spad trouby je 13,5cm (453,40 —
453,27 m n. m.). Podélny sklon odpadni trouby je tedy 1,1 %.

Odpadni potrubi prochdzejici télesem hraze bude uloZeno na betonovou zdkladovou desku
tloustky 200 mm a Sifky 1,2 m. Boky zakladové desky budou provedeny ve sklonu 2:1. Horni
Sirka desky tedy bude 1,0 m. Zaklad bude proveden z betonu C25/30 XF3 XA2 S3 vyztuzeného
kari siti (KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). Deska bude vyztuzena pfi dolni i horni strané.
Sitka dolni kari sité bude 0,9 m. Sitka horni kari sité bude cca 1,8 m, pficem? krajni &asti budou
ohnuty a budou vycnivat nad zdklad. Minimalni kryti kari sité bude 50 mm. Zaklad bude
vybetonovan do , klasického” bednéni z prken.
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Plastova trouba bude uloZena na betonové podkladni prahy 1ZX 10/600 (pro trouby DN 300)
tak, aby nevznikli netésnosti mezi zakladem a troubou a aby bylo zamezeno vzniku
preferencnich cest. Horni konec potrubi bude napojen na troubu pozeraku. Dolni konec trouby
bude uloZen na betonovy zaklad vytokového cela. Ocelovymi vazacimi dratky bude trouba
pripevnéna ke kari siti tak, aby nedoslo k jejimu zvednuti v dlsledku vztlaku pfi betonovani.
Upevnéni trouby pomoci dratu bude provedeno po 1 m (10krat). Nasledné (a po predchozim
vybetonovani vytokového cela) bude trouba obetonovana betonem C25/30 XF3 XA2 S3 do
,hrobce”. Vyska obetonovani bude 600 mm (cca 170 mm nad horni hranu trouby). Horni hrana
,hrobce” je Sirokda 400 mm. Boky obetonovani jsou Siroké 200 mm a jejich sklon je tedy cca 3:1.
Boky obetonovani jsou navrieny ve sklonu tak, aby bylo moiné dokonalé zhutnéni zeminy
v okoli objektu a zajiSténi tak vodotésnosti.

Vytokové celo

Odpadni trouba je na vzdus$nim lici stabilizovana betonovym vytokovym ¢elem. Hloubka zakladu
(bez podkladni vrstvy tloustky cca 100 mm) je 0,9 m (kdéta zakladové spary zdkladu je
452,35 m n. m.). Sitka konstrukce je 2,0 m a rozmér v podélném sméru je 0,4 m. Nadzakladova
Cast Cela mda vysku 0,6 m. Celkova vyska konstrukce je 1,5m. Koéta dna trouby v profilu
vytokového cela je 453,27 m n. m.

Celo je navrzeno z prostého betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Konstrukce &ela bude vyztuzena kari siti
(KY 50 11 139 150x150/3x2m D8 mm). Do kari sité bude nutné vyfiznout otvor, kterym bude
protazeno odpadni potrubi. Pod zaklad ¢ela bude provedena podkladni vrstva tloustky 100 mm
z prostého podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2 S3.

Odpadni koryto

Soucasti SO 2 je uprava odpadniho koryta v délce 17,7 m. V horni ¢asti koryta délky 4,6 m, kterd
navazuje na vytokové celo, dojde k Upravé trasy a opevnéni dna i bfehu lomovym kamenem.
Tento Usek bude zajistén kamennym stabilizaénim pasem. V dolnim Useku délky 13,1 m dojde
pouze ke stabilizaci a Upravé dna pti zachovani stavajici trasy a biehové hrany.

Horni usek odpadniho koryta

Celkova délka horniho uUseku je 4,6 m, z éeho 4,0 m je opevnéné koryto a 0,6 m kamenny
stabilizac¢ni pas. Timto hornim Usekem koryta dojde k napojeni vyusténi odpadniho potrubi ve
vytokovém cele na stavajici koryto VT. Trasa koryta je oproti stavajicimu stavu posunuta do
levého brehu, nebot i poloha vytokového cela je oproti stavajicimu vyusténi posunuta. Osa
koryta je tvofena kruznicovym obloukem o poloméru 7,6 m.

Vtomto uUseku je vyrovnavan i vyskovy rozdil mezi vytokem odpadniho potrubi a dnem
odpadniho koryta, ktery je v souc€asnosti skokové prekonavan pfirozenym stupném ve dné.
Nové je niveleta dna pfima a dno ma sklon 5,0 % (spad 0,2 m na 4,0 m délky).

Koryto ma lichob&inikovy pratoény profil. Sitka dna je v celém Useku 0,6 m. Pravy (ndporovy)
bfeh je vy$si a ma vétsi sklon. Levy bieh je nizsi a pozvolnéjsi. Vyska obou breh( se ve sméru
toku plynule snizZuje. VySka pravého brehu je 0,4-0,6 m. Vyska levého bfehu je 0,3-0,4 m. Sklon
pravého brehu je v celé délce 1:1. Sklon levého biehu je 1:2 (profil kamenného stabiliza¢niho
pasu) az 1:1 (profil vytokového cela).

Brehy budou stabilizovany rovnaninou z LK. Pro rovnaniny bude pouzit LK min. velikosti 300 mm
(hmotnost 80-150 kg). V paté figury budou umistény vétsi z pouzivanych kamen(. Rovnanina
bude prosypana kamenivem frakce 16-32 mm. Prosyp vyplni mezery mezi kameny a zabrani tak
vymilani zeminy. Hloubka zaloZeni konstrukce je 0,35 m pod dno. Sitka v koruné je 0,3m a
v zakladové spare je 0,4 m.
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Dno bude opevnéno zdhozem z LK min. velikosti kamene 250 mm (hmotnost do 80 kg). Tloustka
konstrukce zahozu bude 0,3 m.

Horni Usek je zakonceny stabilizacnim pasem z rovnaniny z LK. Pritoc¢ny profil pasu bude mit
lichobéZznikovy tvar s Sitkou dna 0,6 m, hloubkou 0,4 m, resp. 0,3 m. Sklon bfehd bude 1:1 a 1:2.
Dno pasu bude mit kotu 453,05 m n. m. Pas je navrZen z rovnaniny z LK. Pouzity budou velké,
spiSe protahlé kameny min. velikosti stfedni osy 300 mm a min. velikosti hlavni osy 400 mm
(hmotnost 80-150 kg). Kameny budou kladeny ve dvou fadach na ,5tét“ do dna i do brehd.
Hloubka zaloZeni konstrukce bude 0,4 m. Sitka konstrukce ve sméru toku bude 0,6 m. Kameny
pasu budou prosypany $térkodrti frakce 16-32 mm. Sitka konstrukce v bfehové hrané bude
0,4 m.

V hornim Useku odpadniho koryta (ve vzdalenosti cca 1,0 m od vytokového cela) bude do
odpadniho koryta zaustén patni drén. Potrubi DN150 mm bude vylsténo 50 mm nad dno (kéta
vyusténi 453,25 m n. m.). V Useku vedeni drenazniho potrubi DN150 mm konstrukci bifehovych
rovnanin bude potrubi umisténo v chrdnic¢ce (ocelova trouba DN200) délky 0,8 m, aby béhem
budovani rovnanina nedoslo k jeho poskozeni. Drendzni potrubi bude vyusténo s presahem
min. 5 cm.

Dolni usek odpadniho koryta
V dolnim useku odpadniho koryta délky 13,1 m dojde jen ke stabilizaci dna pfi zachovani trasy i
bfehovych hran stavajiciho koryta.

Prdmérny podélny sklon koryta v tomto Useku je 3,6 %. Spad je vSak pfekondvan 2 pfirozenymi
stupni, které jsou tvoreny akumulovanym organickym materidlem. Dno mezi stupni ma témér
nulovy podélny sklon. Pritocny profil je pomérné uzky a misty i hluboce zafiznuty. Navrzena
Uprava zachova stdvajici charakter , kaskady”. Stavajici stupné z akumulovaného materialu vsak
budou nahrazeny kamennymi stupni, které zajisti stabilitu dna. Celkem jsou navrieny 4 stupné
se spadem 100-250 mm, které budou odpadni koryto ¢lenit na 4 useky délky cca 2,2-3,3 m.
Podélny sklon dna v dil¢ich Usecich bude nulovy az mirné zaporny (dolni 3 useky), resp. 1,5 %
(horni usek).

Jednotlivé stupné jsou navrzeny jako rovnanina z LK min. velikosti 300 mm (hmotnosti 80-
150 kg), které budou kladeny do 2 az 3 fad podle spadové vysky. V horni fadé budou kameny
kladeny ,na stét” (svisle nejdelsi osou) a jejich horni hrana bude definovat vysku stupné. V dolni
radé kamenl budou kameny uloZeny tak, aby rozdil vysek mezi horni a dolni fadou tvoril
pozadovany spad stupné. Zaroven dolni kameny musi zajistovat stabilitu horni fady (kameny
vzajemné zaklinény). Vzhledem k Sifce koryta a velikosti kamend budou horni fadu tvofit tfi
kameny, pficemz krajni kameny budou vyssi a budou tvofit i brehy pritocného profilu. V dolni
fadé budou umistény 4 kameny a to ,na stfih” ve vztahu k hornim kamndm (osa dolniho
kamene bude v misté spary mezi hornimi kameny). Krajni kameny dolni fady budou rovnéz
vytazeny do brehu tak, aby byla zajisténa stabilita a nedochazelo k podemildni. Kameny budou
kladeny na lozZe ze Stérkodrti frakce 16-32 mm a stejnou frakci bude rovnanina i prosypana tak,
aby doslo k vyplnéni spar a mezer.

Dno v dil¢ich usecich mezi stupni bude opevnéno/vyrovnano pohozem spojité frakce 0-32 mm
tloustky 100 mm. V paté bfehd budou pomistné uloZeny jednotlivé lomové kameny (zdhoz
s urovnanim). PouZity budou kameny stfedni velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Tyto
kameny budou uloZeny stfidavé pfi levém i pravém brehu v poctu cca 5 ks/mb.
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Drobné tiné
Na levém brehu v dolnim Useku odpadniho koryta budou v misté stavajicich podmacenych
terénnich sniZzenin vyhloubeny dvé drobné bocni tané DT1 a DT2.

Drobna t0n DT1 je situovana niz po proudu, vtésné blizkosti odpadniho koryta. Tan ma
ledvinovity tvar. Plocha tiné vbfehovych hrandch bude cca 15m? Koéta dna bude
452,40 m n. m. Pfi uvaziované urovni hladiny 452,90 m n. m. bude hloubka 0,5m a plocha
hladiny 10 m2. Vzhledem k celkovym rozmérdm tiné budou bfehy pomérné strmé a budou mit
sklon 1:1-1:3.

Drobna tln DT2 je situovdna tésné nad tani DT1. TGn ma nepravidelny tvar se 3 protahlymi a
zaoblenymi cipy, které kopiruji stavajici tvar podmacené snizeniny. Plocha t(iné v bfehovych
hrandch bude cca 12 m2. Kéta dna bude 452,55 mn.m. PFfi uvaZované urovni hladiny
453,00 m n. m. bude hloubka 0,45 m a plocha hladiny 7 m?. Vzhledem k celkovym rozmérim
tiné budou brehy pomérné strmé a misty budou mit sklon az 1:1. Dno t(iné v ose nejdelSiho
cipu bude naopak pozvolné. Breh tiné smérem ktlni DB1 bude pfisypdn na udroven
453,10 m n. m., ¢imZ se zvysi retencni funkce tiné. Prisypan bude i bfeh mezi tini DT2 a
odpadnim korytem.
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D.2.1.c SO 3 — Bezpecnostni preliv

Soucdsti stavebniho objektu SO3 je pfimy (korunovy) bezpecnostni pfeliv s navazujicim skluzem,
které jsou situované v pravém zavazani hraze.

Bezpecnostni preliv — stavajici stav

Nadrz v soucasnosti neni vybavena kapacitnim bezpecnostnim prelivem. Zvysené prltoky jsou
prevadény troubou DN300, kterd je osazena do koruny hraze v pravém zavazani hraze. Od
vyusténi trouby vede odpadni zemni koryto, které se po 60 m zaustuje do odpadniho koryta od
spodni vypusti. Druhy , 0bjekt” pro prevadéni zvysenych pritok(l se nachazi mezi objektem
spodni vypusti a levym zavazanim hraze. Jednda se o mélky prlleh v zizZené ¢asti koruny hraze,
ktery je opevnén kamennou dlazbou. Voda od tohoto prilehu odtékd po neopevnéném
vzdus$nim svahu hraze.

Bezpecnostni preliv - navrh
Zakladni parametry bezpecénostniho prelivu a navazujiciho skluzu:

e Typ bezpecnostniho prelivu: primy

e Navrhovy prutok: Q20=2,45 m3.s!

e Délka prelivné hrany: 3,2m

e Sklon boku: 1:3

e Kota prelivné hrany: 455,50 m n. m.

e Vyska prepadového paprsku: 0,50 m

e Délka skluzu: 17,40 m

e Podélny sklon skluzu: 4,0-9,8 %
Preliv

Celni bezpeénostni preliv je situovan v pravém zavazani hraze, v misté, kde je v soucasnosti
umisténa trouba pro prevadéni zvysenych priitokd, na kterou navazuje drobné zemni odpadni
koryto. Preliv je navrien jako mélky a Siroky prlleh. Navrhovy pritok pro objekt prelivu
odpovidd pritoku Qa0 (2,45 m3.s). Vyska prepadového paprsku pro ndvrhovy pritok Qo je
0,50 m a pratoku Qo odpovida i Uroven maximalni hladiny v nadrzi (Hmax 456,00 m n. m.).
Pratocny profil prelivu ma lichobéznikovy tvar s Sitkou ve dné 3,2 m a hloubkou 0,5 m (¢dast
profilu stabilizovana betonovym pasem), resp. 0,7 m (cely profil az ke koruné hraze). Sklon boku
profilu je 1:3 (dolni ¢ast hloubky 0,5 m), resp. 1:3-1:4,5 (horni ¢ast). Délka prelivu v podélném
sméru je 2,5 m (v€etné stabilizacnich pas() a odpovida tak Sifce koruny hraze. Horni (natokova)
hrana pfelivu je tvofena betonovym pasem s kétou prelivné hrany 455,50 m n. m. Dolni hrana
prelivu je tvofend betonovym pasem s kdtou prelivné hrany 455,40 m n. m.

Natokovy stabilizacni pas — BP2

Pas tvofici na ndvodni strané pratocny profil je navrzen jako celobetonovy. Pritoény profil
prelivu ma lichobéznikovy tvar s Sitkou ve dné 3,2 m, s hloubkou 0,5 m a sklonem breha 1:3.
Kota prelivné hrany je 455,50 m n. m. Hloubka zaloZeni je 0,9 m. Celkovd vyska konstrukce
v zavazovacich kfidlech je 1,4 m. Sitka konstrukce ve sméru toku je 0,4 m. Sitka v pFiEném
sméru je 9,2 m. Horni hrana zavazovacich kfidel je 200 mm pod korunou hrdze. Zavazovaci
kridla jsou do télesa hraze zavdzana na délku 1,5 m.

Konstrukce pasu bude provedena z betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Beton bude vyztuzen KARI siti
KY 50 11139 150x150/3x2 m D 8 mm. Pod pas bude provedena podkladni vrstva tloustky
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100 mm z podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Pfesah podkladni vrstvy bude na vsechny
strany min. 100 mm tak, aby se na ni dalo umistit konstrukce bednéni.

Prelivna plocha

Prelivna plocha mezi stabilizacnimi pasy ma délku (ve sméru toku) 1,7 m a podélny sklon 4,8 %.
PFi¢ny profil odpovida profilu stabilizaénich past. Sitka dna je 3,2 m. Sklon bfeh( je 1:3 a jejich
vySka je 0,5 m.

Plocha prelivu je ve dné a v brezich opevnéna kamennou dlazbou s urovnanim lice na loZze ze
Stérkodrti. Pro dlazbu budou pouzity kameny min. velikosti 250 mm. Kameny budou kladeny na
loZe tloustky min. 100 mm z kameniva frakce 8-32 mm. Celkova tloustka konstrukce dlazby
bude 350 mm. V podélném sméru je dlazba vymezena betonovymi pasy BP1 a BP2.

Stabilizac¢ni pas — BP1

Pas zajistujici preliv na dolnim konci je obdobny jako pas BP2. Pas je navrZen jako celobetonovy.
Pratocny profil prelivu ma lichobéZznikovy tvar s Sitkou ve dné 3,2 m, s hloubkou 0,5m a
sklonem bfehd 1:3. Kéta prelivné hrany je 455,40 m n. m. Sitka konstrukce ve sméru toku je
0,4 m. Sitka v pFieném sméru je 9,2 m. Vyska zékladu je viak jen 0,8 m, takie oba pasy maji
stejnou vySku zakladové spdary (454,60 mn.m.). Celkovd vyska konstrukce (v profilu
zavazovacich kridel) je 1,2 m. Horni hrana zavazovacich kfidel je 300 mm pod korunou hraze.
Zavazovaci kridla jsou do télesa hraze zavazana na délku 1,5 m.

Konstrukce pasu bude provedena z betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Beton bude vyztuzen KARI siti
KY 50 11139 150x150/3x2 m D 8 mm. Pod pas bude provedena podkladni vrstva tloustky
100 mm z podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Presah podkladni vrstvy bude na vSechny
strany min. 100 mm tak, aby se na ni dalo umistit systémové bednéni.

Skluz

Na preliv navazuje skluz celkové délky 17,4 m, ktery odvadi vodu od prelivu obloukem do
pfimého Useku stavajiciho odpadniho koryta. Horni ¢ast stavajiciho odpadniho koryta
bezprostiedné pod hrdzi ma nevyhovujici trasu (oblouky malého poloméru), takze je navrzeno
koryto skluzu v upravené trase a stévajici koryto bude zasypano.

Koryto skluzu je rozdéleno 3 kamennymi stabilizaénimi pasy na 3 dil¢i Useky kazdy délky 5,0 m.
Dil¢i useky maji rizné podélné sklony a zaroven rlzné poloméry obloukd. Priatocny profil ma
lichobéznikovy tvar a asymetricky tvar. Pravy (ndporovy) bieh je vyssi a ma vétsi sklon. Profil se
postupné v délce skluzu zuzuje. Sitka dna se méni z 3,2 m (horni profil — BP) na 0,8 m (dolni
profil — stavajici odpadni koryto). Vyska obou brehl v hornim profilu je 0,5 m a odpovida tak
hloubce prito¢ného profilu BP. Pravy (ndporovy) bfeh se zvysuje az na 0,8 m (v dolni tretiné
trasy) a v dolni ¢asti klesa opét na 0,5 m. Levy breh ma v dolnim a stfednim useku vysku 0,4 m.
Sklon levého bfehu se plynule méni z 1:3 (horni profil) na 1:2 (dolni profil). Pravy bfeh ma sklon
1:1,75-1:3, pficemz nejvétsi sklon ma v dolni tfetiné trasy.

Tabulka 1: parametry dil¢ich usekd skluzu

é . Pravy bieh Levy bieh
e s Délka Polomér Podélny | Sitka dna ravy bre evy bre
Dilci usek oblouku
(m) sklon (%) | (m) . o

(m) Vyska (m) Sklon (-) Vyska (m) Sklon (-)
A (dolni) 5.0 21.4 4.0 0.8-1.2 0.5-0.8 1:2-1:1.75 0.4 1:2-1:2.3
B (stredni) 5.0 8.5 6.2 1.3-1.9 0.8-0.6 1:1.75-1:2.3 0.4 1:2.3-1:2.5
C (horni) 5.0 10.5 9.8 2.0-3.2 0.6-0.5 1:2.3-1:3 0.4-0.5 1:2.5-1:3
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Kamenné stabiliza¢ni pasy

Kamenné pasy jsou navrzeny na konci kazdého dil¢iho useku a stabilizuji dno i cely pritocny
profil. Délka past ve sméru toku je 0,8 m. V useku past (0,8 m) je osa koryta tvorend primymi
(oblouky trasy v dil¢ich Usecich navazuji jako te¢nové kruznice). Pritocny profil pasu bude mit
asymetricky lichobéznikovy. Zakladni parametry jednotlivych pasl jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tabulka 2: parametry kamennych stabilizacnich past

. Kéta dna - <. Pravy bieh Levy bieh
Oznaceni , Sitka dna
dolni hrana
pasu (m) - -
(mn.m.) Vyska (m) Sklon (-) Vyska (m) Sklon (-)
KP1 454.30 0.8 0.5 1:02 0.4 1:02
KP2 454.50 1.2-1.3 0.8 1:1.75 0.4 1:2.3
KP3 454.85 1.9-2.0 0.6 1:2.3 0.4 1:2.5

Pasy jsou navrieny z rovnaniny z LK. PouZity budou velké, spiSe protahlé kameny velikosti cca
0,4x0,4x0,6 m (hmotnost 200-300 kg).

Kameny budou kladeny na ,$tét“, tedy nejdelSi osou svisle v Useku dna, resp. kolmo k roviné
bfehu. Kameny budou kladeny na podklad ze SD frakce 16—-32 mm tloustky 100 mm. Pasy
budou tvoreny 2 fadami kamen( tak, Ze kameny budou ,provazovany” (kameny v jedné fadé
budou ukladdany osou na uroven mezery mezi dvojici kamend vedlejsi fady). Mezery mezi
kameny budou prosypani kamenivem frakce 16-32 mm. Kameny budou zaroven ukladany tak,
aby pohledova ¢ast (horni hrana tvofici dno a brehy profilu) byla hruba a byla tvofena vystupky
vysky cca 10 cm, které zajisti tlumeni energie vody.

Min. hloubka zaloZeni konstrukce v dolnim profilu bude 0,6 m. Sitka konstrukce ve sméru toku
bude 0,8 m. Délka zavazani konstrukce do brehl bude 0,6 m. Bfehy nad konstrukci budou
zasypany vykopkem a zasyp zhutnén.

Opevnéni skluzu

Dno i bfehy skluzu budou opevnény zahozem z LK min. velikosti 300 mm (hmotnost 80-200 kg).
V paté budou umistény relativné vétsi z pouzivanych kamen(. Zahoz bude proveden na podsyp
z kameniva frakce 16-32 mm. Tloustka podsypu bude 100 mm. Celkova tloustka konstrukce
bude 350 mm. RozsSiteni dna vykopu oproti dnu koryta bude 300 mm na kazdou stranu.
Tloustka konstrukce v bfehové hrané bude 350 mm. Povrch zdhozu bude prosypan kamenivem
frakce 0-32 mm.

Bezprostfedné pod dolnim pasem (KP1) bude dno odpadniho koryta v délce 0,5 m opevnéno
pohozem kamenivem frakce 63-125 mm.
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D.2.1.d SO 4 - Uprava zatopy a bo¢ni tiiné

Stavebni objekt SO4 v sobé zahrnuje Upravu zatopy, tedy predevsim odtéZzeni pravého biehu
nadrze, ¢imZ v misté zausténi pfitoku vznikne novy ostrov, ktery bude spojen s bfehem lavkou.
Dale je soucasti SO 4 uprava koryta VT v Useku mezi zatopou nadrZze a prltocnou tlni a také
vyhloubeni 3 bocnich tlni na bfehu VT v tomto Useku.

Zatopa — stavajici stav

Zatopa ma vyrazné protdhly tvar ve sméru hraze. Sitka zatopy (rozmér ve sméru hraze) je 70 m.
Délka zatopy je 15-35 m. Sirdi je zatopa pfi levém brehu. V jihozdpadnim cipu se zaustuji oba
pritoky. Max. hloubka u spodni vypusti je 1,6 m. Primérnd hloubka je do 1,0 m. Brehy jsou
pozvolné, s postupné se zvysujici hloubkou.

Zatopa — navrh

Zakladni parametry zatopy, resp. nadrze jako takové:

e Kota dna pozeraku: 453,40 m n. m.
e Koéta dna nadrze: 453,75 mn. m.
e Kota provozni hladiny: 455,40 m n. m.
e Koéta hladiny normalniho nadrzeni: 455,50 m n. m.
e Kota max. hladiny: 456,00 m n. m.
e Kota koruny hraze: 456,20 m n. m.
e Plocha provozni hladiny: 1850 m?

e Plocha hladiny normalniho nadrzeni: 1950 m?

e Plocha max. hladiny: 2970 m?

® Prostor pfi provozni hladiné: 1380 m3

e Zasobni prostor: 1570 m3

e Retenéni prostor: 1230 m3

e Celkovy prostor: 2 800 m?

e Max. hloubka (dno nadrze): 1,65 m (pfi Hprov)
e Max. hloubka (dno pozeraku): 2,00 m (pFi Hprov)
e Primérna hloubka: 0,75 (pfi Hprov)

e Plocha litoralu (hloubka do 0,50 m): 540 m? (pfi Hprov)
e Podil litordlu (hloubka do 0,50 m): 29 % (pfi Hprov)

NadrZ je prakticky bez sedimentu. Dno je témér v celé ploSe pevné. Z tohoto divodu nebude
soucasti stavby odbahnéni nadrZe ani jiné rozsahlé Upravy dna zatopy.

Odtézeni biehu

Navrzeny jsou vSsak Upravy na pravém brehu zatopy, které budou spocivat v odtéZzeni zeminy,
posunuti bifehové hrany a rozsitreni mélkovodni (litoralni) zény nadrze. Kromé zvétSeni zatopy
bude takto ziskana i konstrukéni zeminy pro rekonstrukci hraze.

Uprava (odtéZeni) je navriena v Useku bfehu od pravého zavazani hraze po zaulsténi
pravostranného pfitoku. Bfeh je vtomto Useku v souéasnosti pomérné pozvolny, ve stfedni
Casti podmaceny. V Casti v blizkosti zausténi pritoku se na brehu nachazi drobny zemni val, za
kterym terén opét klesa (patrné historickd deponie vykopku z Upravy zatopy). Val a breh v Sifce
5-10 m je porostly ndletem olsi a brizy stafi cca 10 let. Na tento pas naletu navazuje mlady
kulturni porost smrku.
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Délka brehu, kde dojde k odtézeni, je cca 55 m. Na levé strané tohoto Useku (v blizkosti zausténi
pritoku) vznikne selektivnim odtéZzenim brehu novy ostrov. Celkova plocha Upravy brehu
(véetné prostoru ostrova) je cca 800 m2. Sitka odtéZovaného pasu je 4-16 m, pficemz nejuzsi je
bfehova hrana bude mit pldorysné zaobleny tvar. Vyskové bude biehova hrana pomérné
vyrovnana — vyskovd kéta bude cca 456,00 m n. m. (pfiblizné v Grovni Hmax). Za brehovou
hranou je navrZen mlatovy chodnik.

Uprava bfehu je navrzena tak, aby vznikl co nejrozsahlej$i mélkovodni (litoralni) pas. Z tohoto
dlvodu je navrZen svah bfehu zalomen. Horni ¢ast s vétSim sklonem bude prevdiné nad Urovni
hladiny. Dolni ¢ast s mirnym sklonem bude zatopena ¢ast brehu. Sklon horni ¢asti bfehu bude
1:5-1:9. Sklon dolni ¢asti bfehu bude 1:10-1:20. Pata horni ¢asti bifehu je navriena na urovni
455,30 m n. m. (tedy 10 cm pod Hprov) v pravé Casti Upravy délky cca 28 m. V levé ¢asti Upravy
délky cca 13 m (od mola k ostrovu) vyska paty horni ¢asti svahu klesa ze 455,30 mn. m. na
455,00 m n. m. (hloubka 10-40 cm). Pata dolni ¢asti bfehu je situovdna pfiblizné v misté stavajici
paty bfehu. V levé ¢asti ma kotu 455,00 m n. m. (hloubka 0,4 m). Smérem doprava se postupné
zahlubuje aZ na Uroven 454,50 m n. m. (pata bfehu navrZeného ostrova — hloubka 0,9 m). Na
patu dolni ¢asti brehu bude jesté navazovat Uprava dna, v rdmci které dojde k jeho vyrovnani.
Sitka pasu Upravy dna bude aZ 3 m.

Ostrov

Selektivnim odtéZzenim casti brfehu v blizkosti zausténi pravostranného pfitoku do nadrze
vznikne novy ostrov. V soucasnosti tvofi tato ¢ast brehu vybézek do zatopy. Bfeh v tomto misté
je navic zvySen zemnim valem (patrné historickd deponie vykopku z Upravy zdtopy) a kota
bfehu je az 456,40 m n. m. OdtéZen bude pas brehu Sitky cca 5 m tak, Ze dojde k propojeni nové
litordlni ¢asti zatopy a zatopeného koryta pritoku.

NavrZieny ostrov ma nepravidelny zaobleny tvar protahly ve sméru rovnobéZiném s novou
bifehovou hranou. Délka ostrova (méreno od paty brehu) je cca 16,5 m a Sitka cca 12 m. Celkova
plocha ostrova (vymezeného patou bfehu) je cca 160 m2. Severni ¢ast ostrova (navazujici na
novy litoral) ma pozvolny breh se sklonem 1:5. Na zdpadni strané se sklon bfehu postupné
zvétSuje az na 1:2 vjihozdpadnim cipu ostrova. Bfe na jizni strané se mirné poklada a
v nejmirnéjsi ¢asti ma sklon 1:3,3. Bfeh na jihovychodnim cipu ma sklon 1:2,5. Vychodni breh,
strané, kde ma kotu 454,50 m n. m. (hloubka 0,9 m). Na jizni strané se postupné zveda aZ na
kétu 455,00 m n. m. (hloubka 0,4 m). Tato Uroven dna je drzena v celém uUseku vychodniho
bfehu, v odtézeném pdsu, ktery oddéluje ostrov od biehu. Nejvyssi ¢ast ostrova (vodorovnd
plocha a rozmérech 6x3 m), ma vyskovou koétu 456,20 m n. m. (kéta koruny hraze).

Aby nedoslo k postupnému rozplaveni ostrova a ostrov zlstal zachovan jako stabilni prvek
nadrze, budou brehy svétSim sklonem v ¢éasti pod Urovni hladiny normalniho nadrzeni
(455,50 m n. m.) opevnény kamenivem a lomovym kamenem. Zcela neopevnén zlistane severni
bfeh s mirnym sklonem. Zapadni a jizni bfeh budou opevnény pohozem z kameniva spojité
frakce 0-64 mm tloustky 150 mm. Pohoz se bude v paté opirat o opérnou zahozovou patku
zlomového kamene min. velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Na horni hrané opevnéni
(v urovni provozni hladiny) bude pohoz doplnén jednotlivymi lomovymi kameny hmotnosti do
80 kg. Jihozapadni a jihovychodni cip ostrova budou opevnény zdhozem z LK. Pouzit bude
lomovy kdmen min. velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Zdhoz bude prosypan kamenivem
spojité frakce 0-32 mm. Hloubka zaloZeni pod Uroveri dna bude 150 mm. Sitka zakladové ryhy
bude 300 mm. Sitka konstrukce v horni hrané bude 300 mm.
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Vychodni bfeh ostrova (v blizkosti lavky) bude opevnén rovnaninou z LK min. velikosti 300 mm
(hmotnost 80-150 kg). Vyska konstrukce rovnaniny bude 0,5-0,9 m (nejvyssi v misté lavky, resp.
brehovych pilitd lavky). Rovnanina bude provedena ve sklonu 1:2 az 2:1. Rovnaninou bude

vevys

V ramci budovani ostrova dojde i k Upravé ¢asti levého brehu pfitoku, resp. bfehu nadrze mezi
pritoky, a to v délce cca 12 m. V tomto Useku bude posunuta bfehova hrana a zahloubena pata
bfehu a prohloubeno i dno mezi ostrovem a bfehem.

Vysadba

Na korunu ostrova budou vysazeny stromy (olSe lepkava). Stromy zajisti lepsi zapojeni stavby do
okolni krajiny. Celkem zde budou vysazeny 3 stromy. Vysazeny budou odrostky vysky 2,0 m
s kofenovym balem. Ke stromlm bude umistény stabilizacni kul, ke kterému bude sazenice
uvazana pomoci konopnych provaz(i. Navriené umisténi vysadby je zakresleno na vykresech.

Lavka

Pfistup na ostrov bude zajistén lavkou. Délka lavky bude 4,98 m (rozpéti je 3,9 m). Nosna
konstrukce je tvofend dvojici dievénych tradm( 200x160 mm. Svétla Sitka mezi tramy je 780 mm
(osova vzdalenost 940 mm). Pochozi ¢ast lavky (mostovka) je navriena z fosen 50x160 mm
délky 1,20 m. Celkova vyska konstrukce je 250 mm. Horni hrana lavky ma kétu 456,20 mn. m. a
je tedy v trovni koruny hraze (a koruny ostrova). Sitka pochozi ¢asti lavky je 1,10 mm (bude
zmensena o Sirku sloupku zabradli). FosSny mostovky budou k nosnym tramim vruty se
zapusténou hlavou délky 100 mm.

Nosné tramy budou na brehu uloZeny na betonové brehové pilife z prostého betonu C25/30
XF3 XA2 konzistence S3. Pod pas bude provedena podkladni vrstva tloustky 100 mm
z podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2 S3. Presah podkladni vrstvy bude na vSechny strany min.
100 mm tak, aby se na ni dalo umistit systémové bednéni. Pldorysné rozméry patky jsou
0,6x1,2 m. Vyska pilifl bude 0,95 m, koruna pilifd bude mirné sklonéna k hladiné rybnika, aby
dochazelo k odtékani vody z povrchu pilitd. Na korunu piliti budou ulozeny kameny -roivnana
dlazba na sucho pro prechod zterénu na podlahu lavky. Zakladovd spdra bude mit kétu
455,00 m n. m. V koruné pilife bude proveden odskok hloubky 0,25 m a Sifky 0,5 m pro uloZeni
konstrukce lavky. K betonové patce bude kazdy z nosnikd pfipevnén pomoci zavitovych tydi,
upevnéné na chemické kotvy. Délka vetknuti chemické kotvy bude min. 10 cm. Nosniky budou
k zavitovym tycim pfipevnény maticemi.

Lavka bude opatiena oboustrannym dievénym zabradlim vysky 1,1 m se 4 sloupky na kazdé
strané. Sloupky zabradli jsou navrzeny z hranold 120x100 mm délky 1,30 m. Madlo zabradli je
navrzeno z fosny 50x160 mm délky 5,5 m a vypln zdbradli z foSen 50x100 mm délky 5,5 m.
Sloupky zabradli budou pfipevnény k nosnym tramim pomoci dvojice zavitovych svornikd
profilu 10 mm.

Material nosné konstrukce:
e Stavebni fezivo: C24 dle CSN EN 338
e Spojovaci materidl: 5.6
e Drevéné prvky jsou navrzeny z modfinového dieva osetfeného tlakovou impregnaci

Drevéné prvky lavky:
e 2xtrdm 200x160 mm — délka 4980 mm
e 30x fosna 50x160 mm — délka 1200 mm
e 8x hranol 120x100 mm — délka 1300 mm
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e 2xfosna 50x160 mm — délka 5500 mm
e 2xfosna 50x100 mm — délka 5500 mm

Spojovaci material:
e 4x zdavitova ty¢ priméru 20 mm pro uchyceni trdmu do betonového pilife + matice
a podlozky
e 16x zavitovy svornik prdméru 10 mm pro uchyceni zabradli + matice a podlozky
e 160x vruty se zapusténou hlavou, dl. 100 mm

Bocni tané

V nivé hlavniho (levostranného) pftitoku, v prostoru mezi zatopou nadrze a valem prutocné
tlné, jsou navrzeny 3 boc¢ni zemni tiné. TUné jsou navrieny v prostoru, ktery bude pfi
navrhovém pritoku zatdpén (rozsah max. hladiny).

Zakladni parametry tani:

e typtdni: bocni

e max. hloubka: 0,5m

e plocha hladiny: 30-40 m?
e Objem vody: cca 10 m3
e Celkova plocha: 110 m?

e Celkovy objem: 30m3

Bocni tln BT1

TOn BT1 je navrzena na levém brehu VT, v bezprostfedni blizkosti nadrze, v misté podmacené
terénni snizeniny. Tln ma protahly tvar orientovany pfiblizné rovnobéziné s trasou VT. Délka
tiné je 15m a Sitka az 7 m. Nejhlubsi ¢ast tiné se nachdzi na severni strané t(iné (¢ast
v blizkosti nadrze). Kéta dna je 454,90 m n. m. a max. hloubka pfi bézné hladiné uvazované na
urovni provozni hladiny v nadrzi (455,40 m n. m.) je 0,5 m. Od nejhlubsi ¢asti se dno v ose tiné
pozvolna zvysuje (sklon 1:10). V pfiéném sméru maji biehy sklon 1:2,3-1:3,2.

Bocni tln BT2

TGn BT2 je navrZena na pravém brehu VT, v bezprostfedni blizkosti nadrze, v misté podmacené
terénni snizeniny, ktera navazuje na zatopu. Tin ma nepravidelny tvar tvoreny 2 rizné velkymi
Casti. Vétsi a hlubsi ¢ast navazuje na zadtopu nadrze. Mensi ¢ast rozsifuje tln jiznim smérem.
Délka tliné v deldim sméru (severojiznim) je cca 14 m. Sitka v severni ¢asti je az 8 m. Sitka jizni
Casti je cca 4 m. Kota dna severni Casti tiné je 454,90 m n. m. a v jizni ¢asti 455,20 m n. m.,
takZe hloubka pfi béZiné hladiné uvazované na urovni provozni hladiny v nadrzi (455,40 m n. m.)
je 0,5 m, resp. 0,3 m. Spojnice severni a jizni ¢asti tiné je zuzZeny Usek sitky je cca 3 m a s kétou
dna 455,30 m n. m. Tato spojnice je situovana mezi dvojici stromu, které budou na misté
zachovany. Sklony brehi v severni ¢asti budou 1:3 aZ 1:6,5, pficemz pravy (vychodni) breh tiné
je navrzen sdil¢i patou (zalomenim) na Urovni 455,35-455,50 m n. m. (pfiblizné v Urovni
hladiny) tak, aby byl zajiStény mirny sklon zatopené casti biehu. Horni ¢ast bfehu bude mit
naopak sklon az 1:1,5. V jizni ¢asti tiné budou sklony breht cca 1:2.

Severni ¢ast tiné bude od zatopy nadrie oddélena prisypanim stavajiciho brehu (terénu)
pohozem z kameniva frakce 32-63 mm. Koruna tohoto ,valu“ bude mit kotu 455,60 m n. m. a
bude tak 0,2 m nad provozni hladinou. Sitka v koruné bude 0,5 m ve stfedni ¢asti a 1,0 m, resp.
2,0 m v krajni ¢asti. Tloustka pohozu bude 100-200 mm. Délka valu bude 6,6 m. Touto Upravou
se zajisti pfistup pro navstévniky k tlni i zatopé nadrze.
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Pfes tln BT2 je uvaZovano vést povalovy chodnik, ktery pretne severni ¢ast tiné a zuzenou
spojnici.

Bocni tun BT3

TGn BT3 je navriena na pravém biehu VT v horni ¢asti nivy, v blizkosti koryta, v misté
podmacené terénni snizeniny. TUn ma nepravidelny zakfiveny tvar s protahlymi cipy a
rozsitenou stfedni ¢asti. Délka zakFivené osy spojujici dva protilehlé cipy je cca 15 m. Délka tiné
v severojiznim sméru je cca 12 m. Max. Sitka tiné ve stiedni ¢asti je cca 7 m. Nejhlubsi ¢ast tiné
se nachazi ve stfedu tlné. Kéta dna je 455,20 mn. m. a max. hloubka pfi béiné hladiné
uvazované na urovni 455,70 m n. m. je 0,5 m. Od nejhlubsi ¢asti se dno smérem k protahlym
cipdm pozvolna zvysuje (sklon 1:7 a 1:10). V pficném sméru maji bfehy sklon 1:2-1:3,5.

Tabulka 3: parametry bocnich tini

. Plocha Objem , Kéta Max. Plocha .
Oznaceni , , Kéta dna . . Objem vody
tiing upravy vykopu (m n.m.) hladiny hloubka hladiny (m?)
(m?) (m?) o (mn.m.) (m) (m?)
BT1 80 25 454.90 455.40 0.50 33 9
BT2 80 25 454.90 455.40 0.50 38 10
BT3 60 20 455.20 455.70 0.50 40 11

Uprava koryta VT
V rdmci SO 4 dojde také k Upravé koryta hlavniho (levostranného) pfitoku v Useku mezi nadrzi a
pratocnou tlni PT, resp. skluzem pritocné tlné.

V soucasnosti se jedna o pfirodni koryto hloubky cca 0,5 m, Sitky dna 0,5-1,5 m a s proménnym
sklonem brehu. Ve dné se nachazeji piscité az Stérkovité splaveniny, misty bahnity sediment.
Trasa je mirné zvinén3, jen ve stfedni ¢asti je vyraznéjsi oblouk. V dolni ¢3asti se koryto rozsifuje
a prechazi do zatopy nadrze.

Uprava koryta VT v Useku mezi nadrii a priitoénou tdni je navriena s cilem zajistit stabilitu
koryta v tomto Useku a dale diverzifikovat koryto i proudéni (proudné i tinové useky) tak, aby
vznikly pestré stanovistni podminky a zaroven se VT stal i atraktivnim vodnim prvkem pro
navitévniky. Upravou bieh(i bude umoznén pfistup navétévnikdm ,k vodé“.

Zakladni charakter koryta bude zachovan, ale dojde k posileni rozvinéni, resp. ve stfedni ¢asti
bude vytvorena dvojice protismérnych obloukd. V dolni ¢asti dojde v ramci stavajiciho Sirokého
koryta zrozvinéni trasy stfidavym pfisypanim brehd. V hornim Useku bude koryto mirné
zaobleno, aby doslo k napojeni skluzu tiné a horniho oblouku ve stfedni ¢asti.

Dolni usek

V dolni ¢asti koryta (po f.km 0,919) dojde pouze k ptisypani pravého a nasledné levého biehu
tak, aby doslo k rozvinéni trasy. Bfehova hrana na pravé strané bude zachovéna a pfisypanim
bude posunuta pata brehu az o 1,0 m. V nasledujicim useku na levém biehu bude mirné
posunuta i bfehovd hrana a pata brehu bude posunuta o 1,0 m. Délka ptisypani na pravém
bfehu je cca 6,0 m. Na levém cca 5,5m. Pata prisypavaného biehu bude stabilizovana
jednotlivé uloZzenymi lomovymi kameny. Stabilizace bude provedena jako zdhozova patka
z lomového kamene stredni velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg), ktera bude prosypana
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kamenivem frakce 16-32 mm. Casteéné dojde v tomto Useku i k trovnani dna. Délka dolniho
useku je cca 10 m.

Stredni usek

Ve stfednim Useku délky cca 12 m (f.km 0,919-0,932) je navrZeno rozvinéni trasy, resp. posunuti
osy smérem kvnéjSimu brfehu v misté stdvajicich obloukd. V misté obloukl vzniknou
prehloubené tlnové useky s asymetrickym pritocnym profilem. Na dolnim konci téchto useku
bude v misté ,brodovych” profild dno stabilizovdano kamennym prahem. Na kamenny prah dolni
tlné bude navazovat skluzovy usek koryta. Stfedni Usek tak bude rozdélen na 3 dil¢i Useky:
skluzovy usek (délka 4,0 m), dolni tlnovy Usek (délka 4,1 m) a horni tinovy usek (délka 4,0 m).,
které jsou oddéleny 2 brodovymi profily.

Naporové brehy vtlnovych usecich a v navazujicim skluzovém uUseku budou opevnény
rovnaninou z LK s prosypem. PouZity budou kameny min. velikosti 300 mm (hmotnost 80-
200 kg). V paté budou umistény vétsi z pouzZivanych kamen(. Rovnanina bude prosypdna
kamenivem frakce 16-32 mm.

Jesepni brfehy v obloucich budou mit mirny sklon (az 1:5) a budou opevnény pohozem
z kameniva frakce 0-32 mm tloustky 100 mm.

Brodové profily budou zajistény rovnaninou z LK. Pouzity budou kameny min. velikosti 250 mm
(hmotnost do 80 kg). Kameny budou kladeny na plocho do mirné prohloubené ryhy a budou
tvofit jednu fadu. Tloustka konstrukce bude 250 mm. Rovnanina bude prosypana kamenivem
frakce 0-32 mm.

Dno bude opevnéno zdhozem z LK, ktery bude skombinovan s pohozem. Pro zdhoz bude pouzit
LK stfedni velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Zahoz bude tvofit 1/4-2/3 plochy dna
v zavislosti na Useku a mife namahani koryta. Vétsi podil budou LK tvofit ve skluzovém useku a
v blizkosti brodového profilu (2/3 plochy dna). V tlfovych Usecich budou kameny umistény
predevsim a v paté bfehové rovnaniny a jejich celkovy podil na plose dna zde bude cca 1/4. Na
zahoz bude proveden pohoz kamenivem spojité frakce 0-63 mm. Tloustka pohozu bude 100-
200 mm.

Horni usek
V hornim Useku délky 5,8 m (f.km 0,932-0,937) je trasa tvofena mirnym pravostrannym
obloukem, ktery navazuje na skluz pritocné tané.

Horni ¢ast useku délky 1,0 m bude opevnéna ve dné stejnym zplsobem jako , brodové” profily.
Tato ¢ast bude zajistovat stabilizovany vymol pod skluzem priatoéné tiiné (vymol je navrzen jako
soucast skluzu a pritocné tiné — SO 6). Dno bude opevnéno rovnaninou z LK. PouZity budou
kameny min. velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Kameny budou kladeny na plocho na mirné
prohloubenou plan. Tloustka konstrukce bude 250 mm. Rovnanina bude prosypana kamenivem
frakce 0-32 mm. Kameny budou uloZeny i v paté a spodni ¢asti bfehu (do vysky cca 200 mm).

Ve zbyvajici ¢asti bude dno opevnéno zdhozem z LK, ktery bude kombinovan s pohozem. Pro
zahoz bude poufZit LK stfedni velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Zahoz bude tvorit 1/3-1/2
plochy dna. Kameny budou umistény predevsim v paté biehu. Na zahoz bude proveden pohoz
kamenivem spojité frakce 0-63 mm. Tloustka pohozu bude 100-200 mm.

Brehy budou ponechany zemni ve sklonu 1:1,5-1:3.
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D.2.1.e SOS5 - Pruto¢na tun

V rdmci stavebniho objektu SO 5 dojde k vybudovani pritocné tiné v misté zaniklé nadrze a
mensi sedimentacni tlné, kterd bude situovana na koryté VT nad prato¢nou tuni. Pro
prato¢nou tan bude vyuZit zemni val jako pozUstatek hraze zaniklé hraze. V misté stdvajici
prarvy ve valu je navrien zpevnény prualeh s navazujicim skluzem.

Zanikla nadrz - stavajici stav

Cca 30m nad Ov¢im rybnikem se na levém (hlavnim) pfitoku nachazi fragmenty zaniklé
prato¢né nadrze. Na koryté se vtomto misté nachdzi zemni hrdzka, jejiz délka je cca 50 m.
Hrazka ma vyduty pUdorysny tvar a Sitka koruny je 1,0-2,0 m. Max. vyska hrazky nad terénem je
1,0 m. Priblizné ve stfedu hrdzky se nachazi prirva, kterou protékd VT. Hrazka je celd porostla
stromy (smrky, borovice, olSe). Prostor nad hrazkou Sitky cca 20 m a délky cca 30 m (tedy
plvodni prostor zatopy) ma charakter podmacené olSiny.

Pritocna tan — ndvrh

Zakladni parametry pratocné tiné:

e Typtané: pratocna

e (Odtok: opevnény prlleh + skluz
e Max. hloubka: 0,9m

e Plocha hladiny: 400 m?

e Objem: 150 m3

V misté zaniklé nadrze na levém (hlavnim) ptitoku Ovciho rybnika bude vybudovana zemni tan.
Tan vznikne z vétsi ¢asti hloubenim, tedy odtéZzenim zeminy v prostoru podmacené olsiny.
Céste¢né viak bude voda v tlni i mirné vzduta zahrazenim stavajici priirvy v zemni hrazce.
Prirva bude zasypana a prehrazena dievénym pasem, na ktery bude navazovat kratky balvanity
skluz. Vznikne tak mélky praleh, kterym budou odtékat béiné pritoky a ktery prevede i
povodniové prlitoky.

V prostoru navrzené tiiné dojde k vykaceni vzrostlych ol$i. Cast porostu oliny na pfitoku viak
bude zachovana.

Zatopa

V prostoru zatopy tiné dojde k odtézeni zeminy a prohloubeni dna az na hloubku 0,9 m (kéta
dna 455,80 m n. m.). Nejhlubsi ¢ast tiné se bude nachdzet priblizné ve stfedu tliné, v misté
pfed zahrazenou prirvou. Plocha dna bude cca 37 m?.

Zatopa tlné bude mit znacné nepravidelny tvar. Celkova plocha Upravy zatopy bude cca
500 m?2. Severni bfeh bude tvofen rozsifenym zemnim vale, resp. pfisypanou patou navodniho
svahu. Na vychodnim (pravém) brehu jsou navrieny 2 ,zatoky“, diky kterym se rozsifi
mélkovodni zéna. Na jizni strané bude zadtopa vymezena stavajicimi olSemi, které budou na
misté zachovany. Zatopa bude zasahovat do prostoru mezi olSemi a vznikne tak ¢lenita brehova
hrana. Na jihozapadni strané bude zatopa protazena podél osy pfitoku a bude koncit az
praceznou hrazkou z drceného kameniva, ktera je soucasti sedimentacni tliné. Zapadni (levy)
breh je veden mirnym obloukem mezi prliceznou hrazkou a zemnim valem.
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Svahy brehu, tedy ¢ast zatopy mezi bfehovou hranou a dnem s kétou 455,80 m n. m., budou
plynule vysvahovdny a budou prechdzet v okolni terén. V pravé casti tiné je vSak navrieno
zalomeni svahu tak, aby se zvétsil podil mélkovodni zény. Hrana bude mit kétu 456,20 m n. m.
(hloubka 0,5 m). Svah pod touto urovni bude mit sklon 1:8 a vétsi. Nad touto hranou bude mit
svah sklon az 1:20. Zaroven bude zalomena i horni ¢ast brehu. Zlom bude mit kétu
456,60 m n. m. (hloubka 0,1 m) a bude tvofrit patu horni ¢asti biehu. Sklon horni ¢asti brehu
bude v misté dvou ,zatok” dosahovat hodnoty az 1:3. Tento zlom (pata horni ¢asti bfehu) je
navrzen i u jizniho a zapadniho (levého) brehu. U levého brehu vsak bude vyska paty proménna.
Z kéty 456,50 m n. m. (hloubka 0,2 m) v ose pfitoku se bude plynule zvedat smérem k zemnimu
valu aZ na kétu 456,70 m n. m. (Uroven hladiny).

Hladiny v tani bude zajisténa objektem prllehu na kété 456,70 m n. m. (pfi béZnych prutocich),
resp. na koété 456,60 m n. m. (v obdobi sucha a snizZeni pritokd na minimum). Plocha hladiny
tané (pfi béznych pritocich) bude cca 420 m? a objem vody v tini bude cca 170 m3. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o priatocnou tan, bude hladina kolisat v zavislosti na velikosti pratoku. Jako
navrhovy pratok pro objekt a konstrukce prilehu a skluzu tiiné je uréen pratok Qao (2,45 m3.s).
PFi tomto prutoku bude kéta hladiny 457,20 m n. m. a tato Uroven je chapdna jako Hmax. Plocha
Hmax je cca 900 m? a objem vody cca 500 m3. Nejvy3si mozna hladina je vsak dana korunou
zemniho valu, kterd ma kétu 457,60 m n. m. Plocha hladiny pfi této urovni je 1500 m? a objem
vody je 980 m3.

Zemni val ttiné

Zemni val tiné vznikne rozsifenim stavajici zemni hrazky, ktera je pozlstatkem zaniklé pritocné
nadrze. Hrazka ma vyduty pladorysny tvar, jeji délka je cca 50 m a Sitka koruny je 1,0-2,0 m.
Max. vyska hrazky nad terénem je 1,0 m. Pfiblizné ve stfedu hrazky se nachazi prirva, kterou
protéka VT.

Val bude zvysen i rozsifen. Padorysny tvar bude zachovan. Délka upraveného valu je 42,0 m
(délka upravované koruny), resp. 48,0 m (délka upravovanych svah(). Osa valu je v levé ¢asti
tvorena primou délky 13,8 m. Stfedni cast délky 14,0 m je tvofena obloukem o poloméru
32,0 m a prava ¢ast je tvoren obloukem o poloméru 48,0 m a délky 14,2 m. Kéta koruny valu
bude 457,60 m n. m. V krajnich ¢astech se vSak koruna mirné zvysuje (o cca 10 cm) a ve stredu
v blizkosti pralehu zase o 10 cm snizuje. Sitka koruny valu bude v celé délce 2,0 m.

Navodni svah bude mit sklon 1:3,5-1:10 v levé ¢asti valu a 1:3-1:4 v pravé casti valu, pricemz
mirné;jsi sklon bude mit val v krajnich ¢astech tak, aby plynule navazoval na okolni terén. Pata
navodniho svahu bude mit kétu 456,80 m n. m. ve stfedni a pravé casti. V levé ¢asti se bude
postupné zvysovat tak, jak vzdusni svah valu bude prechazet v terén na levém brehu tané.

Vzdusni svah ma mensi sklon. V blizkosti prilehu ma nejvétsi sklon (1:4) a smérem ke krajim se
postupné snizuje. V levém zavdzani ma sklon 1:10. V pravém okraji az 1:12. Pata vzdusniho
svahu bude mit kétu 456,60 m n. m. (v profilu pralehu) a v krajnich ¢astech se bude zvySovat.
Na vzdudSni patu valu bude navazovat terénni Uprava, vramci které dojde k uloZeni
prebytec¢ného vykopku z hloubeni pritocné tiiné v plose pod valem. V levé ¢asti bude zasypdna
terénni snizenina. Vykopek bude vysvahovan tak, aby upraveny (pfisypany) terén plynule
navazoval na udoli.

Navodni svah, koruna i vzdusni svah valu budou prekryty zirodnitelnou zeminou tloustky
100 mm a osety travnim semenem tak, aby byl val chranén travnim porostem proti vodni erozi.

Vysadba
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Na vzduSnim svahu zemniho valu budou vysadzeny stromy (dub letni). Stromy zajisti lepsi
zapojeni stavby do okolni krajiny. Celkem zde budou vysazeny 3 stromy. Vysazeny budou
dubové odrostky vysky 2,0 m s kofenovym balem. Ke stromdm bude umistény stabiliza¢ni kil,
ke kterému bude sazenice uvdzdna pomoci konopnych provazli. Navrzené umisténi vysadby je
zakresleno na situa¢nim vykresu navrhu.

Prileh a skluz

Stdvajici prarva vzemnim valu, kterym protékda VT, bude zahrazena tramovou konstrukci
(dfevénym pasem), zasypdna a upravena do podoby mélkého prllehu v koruné valu, na ktery
bude navazovat balvanity skluz tvofeny 3 uUseky a stabilizovany 2 kamennymi stabiliza¢nimi
pasy. Na skluz navazuje upravené koryto VT (SO 4).

Osa prilehu je umisténa pfiblizné v misté stavajici prarvy a je kolma k ose valu vtomto misté.
Na pruleh stabilizovany dfevénym pasem navazuje horni ¢ast skluzu s pfimou trasou. Navazujici
dolni usek skluzu je tvofen mirnym levostrannym obloukem. Dolni ¢ast navrzend v protisklonu a
tvorici stabilizovany vymol v paté skluzu je tvorena pfimou.

Pruleh — dfevény stabilizacni pas

Pratocny profil prilehu je stabilizovdan difevénym stabilizaénim pasem, ktery bude zaroven
zamezovat prlsakim. Dfevény stabilizacni pas je navrien z 5 dievénych hranol( 200x200 mm
délky 6,0 m. Celkové rozméry pasu tak budou 1,0x6,0 m. Pouzity budou hranoly z modfinu. Pro
spojeni jednotlivych hranoll budou pouzity zavitové tyce. Pro eliminaci rizika prisakd bude na
navodni stranu dfevénych pasd umisténa geotextilie netkand z PES 250 g/m?, kterd bude
protazena i na dno vykopu pred pas v délce 0,5 m. Pro zajisténi stability pasu pfi provadéni se
bude konstrukce opirat o dfevéné piloty z kulatiny priméru 100 mm délky 1,5 m.

Pas bude umistén pfiblizné na Urovni ndvodni hrany koruny valu a bude tvofit prelivnou hranu
objektu. Prelivna hrana je navrZzena s vyfezem (drobnou kynetou) hloubky 100 mm, ktery zajisti
prevadéni béznych pritok(. Prelivnd hrana bude mit vySkovou koétu 456,70 m n. m. (Usek
,bermy”), resp. 456,60 m n. m. (Uroven vyrezu). Pfi béZnych pritocich je uvazovana uroven
hladiny na Urovni horni hrany a tedy na kété 456,70 m n. m. P¥i nizkych pritocich vsak muze
hladina klesnout az na kétu kynety (456,60 m n. m.).

Pratocny profil bude mit lichobézinikovy tvar s Sitkou dna 3,0 m a sklonem brfeh( 1:2. Vyrez
v hornim hranolu bude mit rovnéz lichobéznikovy pritocny profil sSitkou dna 200 mm,
hloubkou 100 mm a sklonem bokU 1:4. Celkova hloubka profilu (po korunu valu) bude 0,8 m.
Opevnéna vsak bude jen ¢ast vysky do 0,5 m a to rovnaninou z LK jako koryto v navazujicim
useku skluzu i v ¢asti natoku (viz nize).

Natok

Natok k pralehu se bude plynule rozevirat smérem do prostoru tiné. Dno bude klesat ve sklonu
1:8,5 az na kétu 455,80 m n. m. (dno tiné). Bfehy natoku budou opevnény rovnaninou z LK.
Délka konstrukce rovnaniny je 1,5 m. Vyska 0,50-0,15 m a sklon 1:2-1:2,4. Dno pfed pasem
bude opevnéno pohozem z kameniva 63-125 mm tloustky 200 mm. V ose natoku je délka useku
opevnéného pohozem 1,0 m a pfi brezich (v paté svahu) délka 1,5 m.

Horni ¢ast skluzu

Horni ¢ast skluzu délky 3,2 m, resp. 4,0 m (véetné kamenného stabilizacniho pasu) je navrzena
se sklonem 20,0 %. Horni profil je zajistén dfevénym pasem a dolni profil je stabilizovan
kamennym stabilizaénim pasem. Pratocny profil ma lichobéznikovy tvar s Sitkou dna 3,0 m
(horni profil) az 1,8 m, resp. 1,6 m (dolni profil). Vyska bfeh(i bude v celém Useku 0,5 m a sklon
breh( 1:2.
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Bfehy budou opevnény rovnaninou z LK s prosypem a vyklinovanim. Pouzity budou kameny
min. velikosti 350 mm (hmotnost 100-200 kg). V paté figury budou pouzity vétsi kameny
z definované frakce. Dolni kameny budou kladeny na podklad ze SD frakce 16—32 mm tloustky
100 mm. Kameny rovnaniny budou prosypany kamenivem frakce 16-32 mm.

Dno bude opevnéno rovnaninou z LK do SD loZe s prosypem a vyklinovanim. PouZity budou
kameny se stredni velikosti hlavni osy 450mm (hmotnost 100-200 kg). Kameny budou kladeny
,na §tét“ na SD loZe tloustky 100 mm z kameniva frakce 16-32 mm. Rovnanina bude prosypdana
kamenivem frakce 16-32 m a vyklinovana. Kameny budou do dna ukladany tak, aby vznikl drsny
povrch s vystupky vysky 10 cm, které zajisti hydraulickou ucinnost skluzu.

Dolni ¢ast skluzu

Dolni &ast skluzu délky 5,0 m je navriena se sklonem 8,0 %. Usek je na obou koncich vymezen
kamennymi stabilizacnimi pasy. Prltocny profil ma lichobéznikovy tvar s Sitkou dna 1,6 m (horni
profil) az 0,8 m (dolni profil). Vyska bieh( bude 0,5 m (horni profil) az 0,4 m (dolni profil) a sklon
bfehd bude 1:2 (horni profil) az 1:2,5 (dolni profil).

Bfehy i dno jsou vtomto Useku opevnény zdhozem z LK. Pro zdhoz bude pouZit kdmen min.
velikosti 300 mm (hmotnost 80-150 kg). Zahoz bude proveden na loZe ze Stérkodrti frakce 0-
32 mm tloustky 50 mm. Zahoz bude prosypan kamenivem frakce 0-32mm. Tloustka konstrukce
ve dné a v bfehovych hranach bude 350 mm. Rozsifeni vykopu oproti Sifce dna bude o 300 mm
na obé strany.

Kamenné stabilizaéni pasy
Oba skluzové useky jsou v dolnim profilu zajistény kamennymi stabilizacnimi pasy (KP1 a KP2).

Pasy jsou navrzeny z rovnaniny z LK. Pouzity budou velké, spiSe protahlé kameny velikosti cca
0,4x0,4x0,6 m (hmotnost 200-300 kg). V pripadé pasu KP2 budou pro horni fadu pouzity vétsi
kameny (velikost hlavni osy cca 0,7 m) tak, aby mél pas pozadovany spad a byl zachovan
podélny sklon celého useku.

Kameny budou kladeny na ,stét”, tedy nejdelsi osou svisle v Useku dna, resp. kolmo k roviné
biehu. Kameny budou kladeny na podklad ze SD frakce 16—32 mm tloustky 100 mm. Pasy
budou tvoreny 2 fadami kamenU tak, Zze kameny budou ,provazovany“ (kameny v jedné radé
budou uklddany osou na urovern mezery mezi dvojici kamen( vedlejsi fady). Mezery mezi
kameny budou prosypani kamenivem frakce 16-32 mm. Kameny budou zaroven ukladany tak,
aby pohledova ¢ast (horni hrana tvofici dno a brehy profilu) byla hruba a byla tvorena vystupky
vySky cca 10 cm, které zajisti tlumeni energie vody. Min. hloubka zaloZeni konstrukce v dolnim
profilu bude 0,6 m. Sitka konstrukce ve sméru toku bude 0,8 m. Délka zavazani konstrukce do
bfehd bude 0,6 m. Brehy nad konstrukci budou zasypany vykopkem a zasyp zhutnén.

Usek v protisklonu — stabilizovany vymol

Nejspodnéjsi ¢ast skluzu je kratky usek (délka 1,5 m) navrzeny v protisklonu 10,0 %. Tento Usek
bude ukoncen stabilizaci na upraveném koryté, které je jiz feSeno v ramci SO 4. Pfevyseni Useku
je 0,15 m, ¢imz dojde k trvalému zatopeni tohoto Useku a ¢asti dolniho Useku skluzu. Zatopend
Cast koryta tedy bude slouzit jako ,stabilizovany vymol“, ktery bude (kromé drsnosti skluzu)
pomadhat tlumit energii vody.

Koryto se bude ve sméru toku rozdifovat a vyméléovat. Sitka dna v Useku v protisklonu bude
0,8-1,2 m. Vyska pravého brehu bude 0,3-0,4 m a levého bude v celé délce 0,4 m. Sklon pravého
bfehu bude 1:2,5 a levého 1:2-1:2,5.
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Bfehy i dno jsou vtomto uUseku opevnény zahozem z LK. Pro zahoz bude pouzit kdmen min.
velikosti 250 mm (hmotnost do 80 kg). Zdhoz bude prosypan kamenivem frakce 0-32mm.
Tloustka konstrukce ve dné a v bfehovych hranach bude 250 mm. Rozsifeni vykopu oproti Sifce
dna bude 0 200 mm. Vyska opevnéni biehl se bude snizovat. V hornim profilu budou opevnény
brehy v celé vysce (0,4 m). V dolnim profilu bude vyska opevnéného brehu 0,2 m.
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Sedimentacni tin — navrh
Nad prdtocnou tlni je navriena sedimentacni t0n, kterd bude od hlavni priitocné tiné
oddélena priceznou hrazkou z drceného kameniva.

Zakladni parametry sedimentacni tlné:

e Typ tiné: pratocna

e (Odtok: pricezna hrazka z kameniva
e Max. hloubka: 0,5m

e Plocha hladiny: 70 m?

e Objem: 20m3

Hlavnim ucelem sedimentacni tiné je zachytit splaveniny ptitékajici VT z povodi a ochranit tak
pratocnou tln pred zanasenim a prodlouZit jeji ,Zivotnost”“.

Zatopa

Sedimentacni tlin vznikne rozsifenim stavajiciho koryta, resp. prohloubenim terénu podmacené
olSiny v trase VT. Celkovd délka objektu v ose VT (véetné prlcezné hrazky) je 17,1 m. Délka
samotné tané (zatopy) je 12,9 m. Max. Sitka je cca 16 m. Celkova plocha tliné v biehovych
hrandch (bez pricezné hrazky) je cca 180 m?.

Dno tiné bude zahloubeno o cca 0,5 m pod stavajici terén. Kéta dna bude 456,20 m n. m. Pfi
uvazované urovni hladiny na kété 456,70 m n. m. (Uroven bézné hladiny v pritoc¢né tlini) bude
max. hloubka 0,5 m. Od uUrovné dna se budou brehy tané plynule zvedat k bifehové hrané na
urovni stavajiciho terénu. Sklon levého brehu bude 1:5 a pravého 1:7,5. Odtokova ¢ast (svah
k prlicezné hrazce) ma sklon 1:6. Natokovd cast tiné ma sklon 1:13. Vyskova uroven dna
v hornim profilu tlné (kde tln prechazi v koryto VT) je 456,80 mn. m. (0,1 m nad béznou
hladinou). Na této Urovni je v horni ¢asti tné (v ¢asti navazujici na zausténi) navrzeno zalomeni
biehu tak, Ze breh je rozdélen na dolni (zatopenou) a horni ¢ast s rozdilnymi sklony. Dolni ¢3ast
bude mit sklon 1:6-1:13. Horni ¢ast bude mit sklon cca 1:3. Touto Upravou dojde k rozsireni
zatopy v natokové ¢asti tlné.

Plocha hladiny pfi béZnych pritocich a vyskové urovni 456,70 m n. m. je cca 70 m? a zadrzeny
objem vody cca 20 m3.

Priceznd hrazka
Pro oddéleni sedimentacni tiné od tliné pritocné je navriena prliceznd hrazka. Hrazka zajisti
oddéleni dvou tani, zachyceni splavenin a zarovern umozni pritok vody.

Hrazka je navriena v misté, kde bude stavajici koryto, resp. terén prohloubeno a rozsifeno do
podoby prilehu. Prohloubené dno bude mit kétu 456,30 m n. m. (bude zahlouben o 100 mm
oproti dnu v navazujicich ¢astech tdni). Sitka prélehu bude 3,0 m (v natokové &asti se bude
rozSifovat do zatopy tliné). Ve sméru toku bude délka pralehu v ose VT 4,1 m, resp. 4,2 m.
Hloubka prllehu bude cca 0,6 m. Sklon brehd (svah() prilehu bude cca 1:2 (PB) a 1:4,5 (LB).

Osa hrazky bude umisténa v f.km 0,979 a bude kolma k ose VT. Koruna hrazky (prelivna hrana)
bude mit kétu 457,00 m n. m. a bude tedy 0,3 m nad béznou hladinou v tlani. Délka koruny
(pfelivné hrany) bude 3,0 m. Hloubka pratoc¢ného profilu bude 0,2 m. Bfehy hrazky budou tedy
mit kétu 457,20 mn. m. Sitka prdto¢ného profilu v biehovych hranach bude 6,0 m. Sitka
konstrukce v koruné (ve sméru toku) bude 1,5 m. Sitka v zdkladové spare bude 4,1 m. Sklon
navodniho svahu bude 1:4. Sklon povodniho svahu bude 1:5.

Hrazka je navrzena jako konstrukce z pohozu kamenivem frakce 63-125 mm. Terén na pravém
biehu hrazky bude prisypan vykopkem.
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D.2.1.f SO 6 - Chodniky a navstévnické prvky
Stavebni objekt SO 6 vsobé zahrnuje vybudovani chodnikl zajistujici pfistup k nadrzi a
pratocné tlni pro navstévniky, a dale 3 dfevéna mola a pobytové schody na télese hraze.

Chodniky a navstévnické prvky — navrh

Zakladni parametry:

e Celkova délka mlatovych chodnika: 160 m
e Celkova délka povalovych chodnik(: 50 m
e Direvénd mola: 3 ks

e Pobytové schody: 1ks

Soucdsti stavby bude vystavba mlatovych a povalovych chodnik(, které spolecné s korunou
hraze nadrze a zemniho valu tané budou tvofit okruh kolem celé nadrze a pritocné tané. Vétsi
¢ast trasy okruhu bude tvofena mlatovymi chodniky. V Usecich s podmacenym terénem a
v misté prekondvani tlni jsou navriené povalové chodniky. Pravy pfitok do nadrze bude
pfekonan upravenym brodem. Koryto hlavniho pfitoku bude mozno prejit po koruné prlicezné
hrazky u sedimentacni tliné a pres zpevnény praleh pritocné tliné.

Pricny profil mlatovy chodnik

Sitka pé&siny je 1,5 m, resp. 1,88 m v zékladové spére. P&3ina bude v pfi¢ném sméru vodorovna.
Konstrukce pésiny bude tvorena vrstvou Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 150 mm. Povrch
pésiny bude zakalen kamennym prachem v mnoZstvi 35 kg/m?>.

vrv

Pricny profil povalovy chodnik

Sitka podlahy chodniku je 1,4 m, resp. 1,8 m v podkladnich povalech. Podlahu a zaroveri
pochozi plochu povalovych chodnikd tvori modfinové fosny Sifky od 180 — 200 mm (v priméru)
a tl 50 mm, délka foSen je shodna s Sifkou pochozi plochy. Fosny jsou pfibijeny na podélné
hranoly, které jsou nastojato pfipevnény na podkladni, pficné ulozené povaly. Hranoly jsou na
stavbu dodany vdélkach 4 m, v profilovém rozméru 120x70mm. Povaly (polohranénna
kulatina) vrozmérech 1800x250s150mm jsou v osové vzdalenosti 2 m uklddany na povrch
terénu, v misté chodniku se strzenym drnem pro urovnani plané.

V misté, kde je povalova cesta vedena pres tliné a podmaceny terén, jsou povaly doplnény,
resp. usazeny na beranéné piloty délek odpovidajicich odmérené hloubce tiné k povrchu cesty
+ 1 m hloubky piloty usazené do rostlého dna

Chodniky jsou zakresleny na vykrese D.15

Mola

Na nadrzi a v horni pratoc¢né tini budou z divodu umoznéni pfistupu k vodé vybudovana tfi
drevénd mola. Konstrukce mol budou umisténa dle zdkresu na situaci, cca ve stfedu celni hraze
rybnika, dale pak zhruba ve stfedu zadniho brehu, posledni molo je pak na levém biehu
prato¢né tané. Mola jsou v nastupu uloZena na kamennou patku zlomového kamene
urovnaného do charakteru loze, na molo umisténé v hrazi Ovciho rybnika (prostorové
nejmensiho) navazuji pobytové kameny, které budou tvofit schodisté fungujici jako misto
k posezeni. Mola budou zhotovena z modfinového dfeva s pochozi plochou o rozmérech dle
tabulky umisténou 0,6 m nad béznou hladinou.
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Tabulka 4: parametry dievénych mol

. y PLOCHA MOLA “ HRANOLY PODELNE
MOLO | ROZMERY MOLA dI x §. (m) (m?) POCET PILOT (ks) (ROZMER/KS)
M1 4x3 12 12 2.3m/6 ks, 2.0m/ 6 ks
M2 2.6x1.5 4 2 2.6 m/2 ks
M3 5x1.5 7.5 8 2.3m/4ks,2.0m/ 4 ks

Zakladni konstrukci tvofi do dna beranéné drevéné piloty priméru 150 - 180 mm. Délka pilot,
které je rozdilnd od hloubky rybniku nebo tlné v misté instalace mola, délka pilot vychazi z
hloubky jejich zaloZzeni 1m do dna. Piloty jsou rozdilné dlouhé (od 2 — 2,6 m). Na piloty budou
v pficném sméru upevnény dvojice hranoll délek 1500/3000x200x75 mm. Na hranoly budou
v podélném sméru poloZeny dvojice podélnych tramk( 2000x150x75 mm. Pficné i podélné
tramky budou k pilotdm ptipevnény zavitovymi ty¢emi priméru 12 mm (16 ks). Pochozi plocha
z fosen 1500/3000x200x50 mm bude zfizena na podélné tramky, ke kterym budou pripevnény
vruty.

Mola jsou zakreslena na vykrese D.16

V casti navodniho svahu hraze budou umistény lomové kameny, které budou tvofit pobytové
schody, tedy misto pro posezeni a odpocinek navstévnikl a pfipadné pro vstup do vody.
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D.2.2 POPIS PROVADENI STAVBY

Stavenisté se nachazi cca 3 km zapadné od centra mésta Karlovy Vary, v aredlu Lazenskych les(,
v blizkosti obory Linhart. Stavebni prace budou probihat v ramci stavajici malé vodni nadrze
Ovci rybnik a v jejim okoli.

V souladu se stanoviskem zn.: 354/0RI/23 podléha (dle vyhlasky ¢. 10/2019, o mistnim
poplatku za uZivani verejného prostranstvi) uzivani verejného prostranstvi jinym nez
obvyklym zplsobem zpoplatnéni. Z tohoto dlvodu bude pred zacatkem stavby spravci
poplatku (odboru financi a ekonomiky Magistratu mésta Karlovy Vary) ohlaseno zvlastni
uzivani vefejného prostranstvi a uhrazen poplatek dle vyhlasky ¢. 10/2019.

Pfed zacCatkem stavebnich praci se vybuduje zazemi stavenisté. V ramci zafizeni
stavenisté se osadi mobilni toalety, uzamykatelny sklad a zaroven bude upravena plocha
pro ulozeni stavebniho materialu. V prostoru ZS je mozné osadit i stavebni buriku.
Vzhledem k umisténi zafizeni stavenisté a skladovani materidlu na pozemcich mésta
pozada zhotovitel pred zapocetim stavby v souladu se stanoviskem zn.: 354/0RI/23 ze
dne 11. 4. 2023 o zabor verejného prostranstvi.

Po dobu stavby bude zajisténa bezpecnost chodcl a bude zajistén uklid ploch mésta
dotéenych predmétnou stavbou.

Pfipadné vzniklé Skody na majetku mésta budou hrazeny stavebnikem.

StaveniSté se nachdzi vlesnim komplexu a zasahuje na lesni pozemek. Pro dobu
realizace stavby je rozhodnuto o docasném odnéti dotéené c¢dasti PUPFL (zdvazné
stanovisko). Pti realizaci stavby budou dodrZeny vsechny podminky tohoto zdvazného
stanoviska.

Realizaci stavby dojde k zasahu do VKP (rybnik, vodni tok, les) a z tohoto divodu bylo
vydano zdvazné stanovisko kzdsahu do VKP. Pfi realizaci stavby budou dodrieny
vSechny podminky tohoto zavazného stanoviska.

Pred zacatkem stavby se vytyci téleso hraze, objekty spodni vypusti, bezpecnostni preliv
se skluzem, Uprava brehu nadrze a koryta VT, pratocna tin se zemnim valem a skluzem
a dalsi tiné navrzené v okoli nadrze.

Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlastnim zfetelem na ochranu ZP,
Zemni prace budou provadény za pomoci stavebni mechanizace. Na stavbé budou
preferovany stroje mensich rozméru, pasové — roznaseni tihy stroje a minimalizace tlaku
na povrch pady.

Zakladové spary a prelivné hrany pficnych objektl musi byt provedeny velmi peclivée,
vesSkeré dimenze musi byt v souladu s vykresovou dokumentaci.

Pitna voda bude dodavana na stavbu jako balena.

Beton bude na stavbu doddvdn jako hotova smés predepsané kvality a tfidy. Bude-li
potieba beton na stavbé rozmichavat, je moziné dodavat suchy beton predepsané tridy.
K rozmichani je tfeba na stavbu dovést vodu.

Zamésova voda bude odpovidat CSN EN 1008. Pfi michani betonu na stavbé bude
doloZzen michaci predpis, ktery bude odsouhlasen AD a TDS. Michani betonu je mozné
pouze pfi zfizeni michaciho centra, jehoz vybaveni bude odsouhlaseno TDS.

Beton musi byt na stavbeé kvalitné uloZeny a oSetreny.

Betonové konstrukce jsou navrzeny z betonu tf. C25/30 XF3 XA2 konzistence S3,

Pro konstrukce z LK (rovnaniny, zahozy, pohozy, dlazba) bude pouzit kdmen odpovidajici
mistnim geologickym podminkam (Zula)

Stavebni kdmen musi splfiovat pozadavky na kdimen pro vodni stavby (CSN EN 13383-1)
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Stavebni prace budou realizovany s ohledem na klimatické podminky.

Béhem stavby spodni vypusti bude voda prevadéna plastovym potrubim DN300
prokopem v télese hraze Prlisakova voda bude z vykopl ¢erpdna a odvadéna do koryta
pod hrazi. Trubni prfevod vody bude zfizen i pfi praci na pritocné tani

Veskeré zakryvané konstrukce a zakladové spary necha zhotovitel stavby pred
zakrytim odsouhlasit organem dozoru investora, o ¢emi se provede zdpis do
stavebniho deniku.

Podle zvoleného postupu praci se na zdvér provede uklid stavenisté, demontaz jeho
segmentld a pozemky narusené v souvislosti srealizaci stavby budou uvedeny do
pavodniho stavu. Stav pred stavbou bude dokumentovan na fotografiich.

V souladu se stanoviskem zn.: 354/0RI/23 bude do 30 dnU od skonceni praci predano
operativnimu spravci technické mapy mésta (firmé Ing. Vaclav Kellner) geodetické
zaméreni skutec¢ného provedeni stavby, aby mohla byt data zanesena do technické

mapy.

Doporuceny postup vystavby a ndvaznost stavebnich objektd je dan prostorovymi moznostmi
stavby a systémem odvodnéni stavenisté.

Vlastni stavbu lze zahdjit tvorbou pritocné tiné a ostatnich tlni (mimo zimni obdobi —
v mistech uvazovanych tini neni predpoklad kolize se zjiSténymi ZCHD).

Po vybudovani tlni a alespon jejich ¢astecného naplnéni vodou lze zahajit vypousténi
MVN Ov¢i rybnik — nejdfive vsak v druhé poloviné cervence.

Vlastni rekonstrukce MVN Ov¢i rybnik bude probihat v mésicich od konec ¢ervence az
do dalsi vegetacni sezény. Zjisténé ZCHD jiz MVN Ovci rybnik v tuto dobu nebudou
vyuzivat a nebude tak dotéen jejich pfirozeny vyvoj, nebudou ruseni a stavebni prace
nebudou vnimany jako skodlivy zasah do jejich biotopu.

Postup praci:

=

0 W N U R WD

L O = =
N o U WN R O

pfiprava stavenisté, zfizeni zafizeni stavenisté, vytyceni objekt(

pfed zahdjenim praci na nadrzi budou zahdjeny prdce na tlnich

zfizeni trubniho prevodu vody mimo prostor priatocné tiné

odtézeni zeminy v prostoru priatocné tiiné a boc¢nich tani

Uprava zemniho valu

vybudovani pralehu a skluzu pritoc¢né tané

vybudovani sedimentacni tiné

po dokonceni tlni Ize zahajit prace na MVN Ovdi rybnik

prokopani hraze, demolice spodni vypusti a zfizeni trubniho pfevodu vody prokopem

. odtézeni koruny hraze, navodniho svahu hraze a pravém biehu nadrze
. ukladani vykopku na mezideponie s ohledem na jeho budouci vyuziti

. zbudovani zakladovych konstrukci spodni vypusti

. 0sazeni a zabetonovani betonového prefabrikovaného pozeraku

. vybetonovani zakladové desky odpadniho potrubi

. usazeni a obetonovani plastové odpadni trouby DN300

. dokonceni praci na spodni vypusti

. zruSeni pfevodu vody a svedeni vody do spodni vypusti

18.

vybudovani bezpecnostniho prelivu a skluzu
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19. sypani a hutnéni hraze (vyuziti vhodného vykopku z mezideponii)

20. dokonceni sypani a hutnéni télesa hraze

21. opevnéni ndvodniho svahu hraze

22. provedené konecnych Uprav télesa hraze, osazeni l[avky

23. Uprava koryta VT

24. provedeni konecnych terénnich Uprav (urovnani prebytecného vykopku na deponii)
25. vysadba stromd, oseti travnim semenem

26. uklid stavenisté, predani pozemki

D.2.2.a Pripravné prace

Pred zacatkem stavebnich praci se pofidi fotodokumentace stavajiciho stavu pozemkl a
pristupové cesty. Nasledné bude provedena pfiprava stavenisté. Vybuduje se zafizeni
stavenisté. V ramci zafizeni stavenisté se umisti mobilni toalety a uzamykatelny sklad. Mozné je
v ramci zafizeni stavenisté osadit i stavebni bunku.

Pfed samotnou stavbou a zahdjenim vykopovych a zemnich praci je nutné vytycit osobou
odborné zpUsobilou (geodet) osy objektll, od kterych budou dal rozmérovany a prenaseny dalsi
potfebné miry na stavbé. Jako referencni vyskové body je mozné pouzit pevné body (fixni
body), které jsou stabilizovdny na stavenisti a jejich poloha je zobrazena na vykresech.

Stromy, které budou na stavenisti zachovany a budou v blizkosti pohybu techniky, budou
béhem stavby chranény pred poskozenim dfevénou konstrukci. Konstrukce bude tvorena
drevénymi fosnami, které budou opfeny o "polStafovani" (moiné pouzit napfiklad staré
pneumatiky). Min. vyska konstrukce bude 1,8 m. Jednotlivé foSny nesmi byt postaveny na
kofenové vybéhy). FosSny budou stazeny napf. ocelovym lankem a to min. ve 2 vyskovych
urovnich.

D.2.2.b Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné béhem realizace stavby zajistit odvodnéni stavenisté.
Pfed zacatkem stavebnich a zemnich praci dojde k vypusténi nadrze. To smi byt provedeno
pouze mimo obdobi rozmnoZovani obojzivelnikd, tedy od konce srpna do Unora bézného roku.

Prvnim krokem pfi rekonstrukci nadrze, resp. spodni vypusti, bude provedeni prokopu hraze a
nasledné odstranéni konstrukci stavajici spodni vypusti. Poté se zfidi trubni prevod vody pres
stavenisté (prostorem prokopu hraze). Prostor pred spodni vypusti ve sméru do zatopy bude
ohrazkovan. Zemni hrazka musi prehradit cely prostor pred spodni vypustni. Délka hrazky bude
cca 16 m. Vyska hrazky bude 0,5 m. Svahy hrazky budou mit sklon 1:1. Sitka koruny bude cca
0,5 m. Pro pfevod vody bude pouzZita plastova trouba DN300. Celkova délka potrubi bude cca
18 m. Natok trouby bude umistén do zemni hrazky v zatopé. Trouba bude vedena pfi pravém
okraji prokopu. Podélny sklon trouby bude cca 2 %. Kapacita trouby pfi volné hladiné je cca
150 I.s! (vodni stav 28 cm). Prlisakova voda bude z pracovnich jam &erpdna a pomoci hadice
odvadéna z prostoru stavenisté do nize poloZzenych mist koryta.

Po dokonceni stavby spodni vypusti bude zachovdna zemni hrdzka v zatopé, do které bude
osazena plastova trouba. Tou bude voda svedena do odpadni trouby spodni vypusti. Tim bude
zajisténo odvodnéni stavenisté pfi pracich na télese hraze, resp. pfi zasypavani prokopu v misté
spodni vypusti.
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Pfevod vody bude také nutné zfidit pfi pracich na pritocné a sedimentacni tlini nad samotnou
nadrzi. Odvodnéni prostoru puvodni zatopy zaniklé nadrze, kde je navrzeno odtézeni zeminy,
bude zajiSténo rozsifenim a prohloubenim stavajiciho koryta, resp. stavajici prirvy v zemnim
valu. Zaroven bude trubnim vedenim pfitékajici voda svedena po levém bfehu mimo prostor
tlné. Potrubi bude na hornim konci osazeno do zemni hrazky vybudované na koryté VT cca
v koncovém profilu sedimentacni tiné. Zemni hrazka bude dlouha 14 m a vyska koruny hrazky
nad drovni dna bude cca 0,5 m. Potrubi bude vedeno po levém bfehu a zemni val bude
prekonavat v levém zavazani (cca 15 m od prarvy). Pod zemnim valem bude potrubi svedeno do
koryta VT. Celkova délka potrubi bude cca 75m. Pro zajiSténi lepSich sklonovych pomér( potrubi
dojde k vyhloubeni drobného prikopu v levém zavdzani valu. Potrubi bude provedeno z trub
DN200, co? zajisti i pfevedeni mirné zvySenych pratok(. Pfevedeni vody mimo prostor pritocné
tliné po dobu jejiho hloubeni zamezi znecisténi vody ve VT jemnym kalem. Po vyhloubeni tliné
a dokonceni objektu prilehu a skluzu bude trubni pfevod vody zrusen a poté budou provedeny
Upravy tiné na levém biehu a bude dokoncéena sedimentacni tln (vybudovdna prlicezna
hrazka).

Pti ostatnich pracich navrzenych na koryté VT (Uprava odpadniho koryta pod spodni vypusti a
Uprava koryta mezi pritocnou tlni a zatopou) bude zfizeno lokalni trubni pfevadéni vody jen na
kratky ¢as budovani dil¢ich usek.

Pfevod vody pres stavenisté bude demontovan v pfipadé povodriového nebezpedi, kdy bude
postupovano podle povodnového planu stavby (samostatna pfiloha PD - F.1).

Ztoho dlvodu je nutné béhem realizace stavby prabéiné sledovat meteorologické a
hydrologické prfedpovédi pro danou lokalitu, aby bylo moziné v ptipadé hroziciho zaplaveni
demontovat odvodnéni a vyklidit stavenisté s dostate¢nym predstihem.

D.2.2.c Zemni prace
Po vybudovani ZS a provedeni vSech potfebnych pracich na pfipravé stavby budou zahajeny
zemni (vykopové) préce.

Prvnim krokem zemnich praci bude sejmuti svrchni prokorenéné vrstvy zeminy v tloustce
150 mm a jeji uloZeni na mezideponii. Tento material bude na zavér stavby pouzit pro Upravy
hraze a terénu v okoli objektu.

Vrdmci zemnich praci dojde rovnéZz k odstranéni parezl, které se nachazeji v prostoru
navrzenych Uprav. Jedna se o parezy ze stromu, které budou pokaceny pred za¢atkem stavby
(zajisti investor — Lazeniské lesy a parky Karlovy Vary). Parezy budou uloZzeny v rdmci stavenisté.

Po odstranéni prokorenéné vrstvy a parezt budou zahajeny vykopové prace v prostoru hraze a
funkénich objekt(. Nejvétsi objem zemnich praci je navrzen v ramci stavebnich objektd SO 1
(Uprava zatopy) a SO 2 (Oprava hraze). Vhodné zeminy z vykopl télesa hraze a odtéieni
pravého brehu zatopy budou pouzity jako konstrukéni zemina na stavbu hraze. Pred ulozenim
do télesa hraze bude zemina uloZzena na mezideponii.

Béhem realizace stavby bude nutné zfidit v ramci stavenisté nékolik mezideponii, kde bude
oddélené uloZzen vykopek vhodny pro stavbu hraze a zvlast vykopek nevyuzitelny pro stavbu
hraze. Vhodna (konstrukéni) zemina bude pribéiné spotiebovana na stavbu hraze. Nevhodny
vykopek bude vyuZit pro zasypy a prebytecny nevhodny vykopek bude na zavér stavby uloZen
v podhrazi, pod zemnim valem tiné a na dalSich mistech stavenisté.
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D.2.2.d Betonové konstrukce

V ramci stavby je jako betonovy navrien bezpecnostni preliv (stabilizacni pasy) a bfehové pilife
lavky na ostrov. Samostatné, ve vlastni kapitole, jsou feSeny betonové konstrukce spodni
vypusti.

Pfed stavbou betonového zdkladu je nutné vyhloubit zdkladovou ryhu pro navrieny objekt.
Pidorysné rozméry dna vykopu budou oproti navrienému rozméru konstrukce zvétSeny
00,5m na kazdou stranu tak, aby vznikl dostate¢ny manipulaéni prostor pro zhotoveni a
demontdz bednéni a zaroven aby bylo umoZznéno dostatecné zhutnéni zasypu, coz zamezi
prasakim. Svahy vykopu budou mit sklon max. 2:1.

Pfed samotnou stavbou zakladu betonovych konstrukci se musi nejprve odcéerpat prlisakova
voda z vykopu a aZ ndasledné muize zacit budovani zakladl. Budovani zakladl bude probihat
technologii litého betonovani betonem C25/30 XF3 XA2 konzistence S3.

Nejprve se na dno vykopu provede vrstva podkladniho betonu C25/30 XF3 XA2, konzistence S3
tloustky 100 mm. Podkladni vrstva betonu bude provedena s presahem min. 100 mm na
vSechny strany od zakladové konstrukce tak, aby bylo na rovnou plochu moziné vybudovat
bednéni. Horni plocha podkladniho betonu musi mit vySkovou kétu stanovenou projektem
(vykresem). Podkladni beton bude proveden pfimo do rostlého terénu, nebo do klasického
bednéni z prken. Po zatvrdnuti podkladni vrstvy se zbuduje bednéni. V pfipadé, Ze konstrukce
jsou navrzeny vyztuzené kari siti, se do bednéni ulozi navrzend kari sit. Nutné je dodrzet
tloustku kryti vyztuze, tedy vzdalenost od stén bednéni. Nasledné se cely prostor bednéni
vybetonuje betonem C25/30 XF3 XA2, konzistence S3.

V pfipadé provadéni betondze za slunného pocasi s teplotami nad 20°C je nutné beton pfi
tuhnuti pravidelné vlhcit, aby nedoslo k jeho popraskani diky vysokym hydratacnim teplotam
uvnitf betonu a zaroven diky nadmérnym okolnim teplotam. Betony je zaroven nutné zakryvat
textilii a chranit je tak pred prfimym slunecnim zarenim nebo snizenymi teplotami. Betonovani
musi probéhnout najednou v celém pracovnim zdabéru, skladovani betonu na misté je
nepfrijatelné. Konzistenci, velikost kameniva a pripadné pridani dalSich primési a plastifikator( je
nutné dohodnout dle mistnich klimatickych podminek na stavbé pfimo s betonarkou v dobé
planované betonaze.

Z dlhvodu zvyseni bezpecnosti proti posunuti konstrukce v zdkladové spare je nutno vénovat
zvySenou pozornost stavu zakladové spary pred zapocetim betonaze zakladu, resp. podkladni
vrstvy betonu. Na dné vykopu nesmi byt pfitomny kaluze vody.

Pracovni sparu je nutno provést zdrsnénou a pred dalSim betonovanim zajistit jeji vycisténi (na
pracovni spare nesmi byt necistota, zabahnéni). Zdrsnéni pracovni spary bude provedeno po

mirném zavadnuti betonu napf. hrabémi tak, aby vznikl nepravidelny povrch zajistujici
propojeni betonového zakladu a horniho betonu.

D.2.2.e Kamenna rovnanina (bieh)

V rdmci stavby je navrZena konstrukce rovnaniny u objektu spodni vypusti (stabilizace hraze u
natoku k pozZeraku a brehl odpadniho koryta), dale na ostrové a brehl nadrze v blizkosti lavky,
u ndporovych bfeh( v obloucich upravovaného koryta VT a na objektu skluzu pratocné tiné.

V rdmci stavby jsou navrzeny 2 typy rovnanin, resp. dvé velikosti kamen( pro konstrukce
rovnanin. V obou pfipadech se vSak bude jednat LK hmotnosti 808-200 kg. U méné namahanych
konstrukci (objekt spodni vypusti, ostrov, uprava koryta VT) budou konstrukce rovnanin
provedeny z mensiho kamene. Pouzity budou LK min. velikosti 300 mm (hmotnosti 80-150 kg).

Technicka zprdva 38



MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

U vice namahané konstrukce (bfehy skluzu priatocné tliné) je vSak navrzena rovnanina z LK min.
velikosti 350 mm a hmotnosti cca 100-200 kg.

Pfed stavbou rovnaniny bude pfipraven vykop. Svah vykopu bude vysvahovan v poZzadovaném
sklonu. Na dno vykopku bude provedena vyrovnavaci vrstva (podsyp) Stérkodrti frakce 16—
32 mm tloustky 100 mm.

Do pfipravenych a ocisténych zakladovych ryh, do vyrovnavaci vrstvy Stérkodrti frakce 16-
32 mm, bude uloZena prvni fada zdkladovych kamen( bfehovych rovnanin. Do paty figury
rovnaniny bude pouzivan vidy vétsi kdmen z predepsané frakce. PouZiti vétsSich kamen( v paté
(vice namahané casti biehu) zajisti lepsi stabilitu konstrukce. Zakladovy kdmen po uloZzeni nesmi
vytvaret loZnou spdaru ve shodné niveleté se dnem, kdmen bude o cca 10 cm vy¢nivat nad dno.
Vzhledem k riziku vyplavovani jemnych ¢astic ze bfehu je nutné, aby mezi kameny nebyl volny
prostor. Spary mezi zakladovymi kameny je proto nutné prohodit kamenivem frakce 16—32 mm.
Zakladové kameny budou ukladany naplocho hlavni (nejdel$i) osou kolmo k podélné ose
zakladové ryhy.

Nasledné bude pokracovat stavba nadzakladové casti bfehové konstrukce. Velikost kamene je
dana vykresovou dokumentaci. Pfi rovnani kamenu je tfeba dbat na dodrieni dimenzi a tvaru
kamennych figur rovnaniny a spravné umisténi kamen( v bifehovych konstrukcich.

Pro zajisténi stability svahu vykopu, o ktery se bude rub konstrukce rovnaniny opirat, budou
konstrukce pribéiné béhem rovnani prosypavany kamenivem frakce 16-32 mm, které vyplni
prostory mezi kameny. Prosyp bude fungovat jako ,filtr“ a zamezi se tak vyplavovani jemnych
Castic ze svahu vykopu (ze bfehu, z hraze). Rovnanina bude nasledné vyklinovana kamennymi
odstépky.

D.2.2f Zahozz LK

Zahoz je navrzen jako opevnéni dna (odpadni koryto od spodni vypusti), jako opevnéni bieht
(ostrov) a jako opevnéni celého koryta (skluz od BP a dolni Usek skluzu pratoéné tiné).

V rdmci stavby jsou navrzeny 2 typy zahozu, resp. dvé velikosti kamen( pro konstrukce zahozu.
U méné namahanych konstrukci (objekt spodni vypusti, ostrov) budou konstrukce zdhozu
provedeny z mensiho kamene. Pouzity budou LK min. velikosti 250 mm (hmotnosti do 80 kg).
U vice namahané konstrukce (skluz po BP a skluz prato¢né tiné) je vSak navrzen zahoz z LK min.
velikosti 300 mm a hmotnosti 80-150 kg.

Zahoz bude proveden do vykopu na predem upravenou plan (zdhoz z kamene s hmotnosti do
80 kg), resp. do vykopu na provedeny podsyp z kameniva frakce 16-32 mm tloustky 100 mm
(zdhoz z kamene s hmotnosti 80-150 kg). Zdhoz se provadi ze zdhozového kamene predepsané
min. velikosti a definované hmotnosti. Zdhoz se po jeho provedeni prosype stérkodrti, aby se
vytvofrila souvisla vrstva, kde velky kdmen tvofi makro drsnost koryta a drobna frakce ,,zatahne”
povrch a zajisti jeho dalsi stabilitu. Pro prosyp bude pouzito kamenivo frakce 0-32 mm.

Pro konstrukce zdhozu budou vybirdny tvarové vhodné kameny — bez ostrych, dlouhych
lomovych hran, tvarové spise valouny (bez razantni prevahy jednd z tfi os kamene, nepouZivat
kdmen tvaru ,tyce”).

D.2.2.g Kamenna dlazba ve dné

V rdmci stavby je navriena kamennd dlazba do SD loZe surovnanim lice (pFelivnd plocha
bezpecnostniho prelivu a prostor pred pozerakem).
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Dlazba bude provedena na predem upravenou plan, ktera bude svahovana do predepsanych
sklonll. Kameny budou kladeny do loZe ze Stérkodrti frakce 0-16 mm tloustky 100 mm. Pro
dlazbu bude vybiran kdamen o predepsaném minimalni velikosti a hmotnosti (min. velikost
250 mm, hmotnost do 80 kg). Celkova tloustka konstrukce bude 350 mm.

Po provedeni dlazby budou kameny dodatecné vyklinovany kamennymi odstépky a prosypany
Stérkodrti frakce 0-8 mm. Po prosypani bude z ddvodu zataZeni konstrukce dna prolita
konstrukce dlazby vodou.

Pro dlazby budou vybirany tvarové vhodné kameny. Bude pouZit kdmen s jasné poznatelnou
licovou plochou. V pfipadé pouziti desek je nutné, aby byl zachovan minimalni rozmér hrany
kamene. Pro dlazbu pred poZerakem bude pouzZit kdmen z rozebrané dlazby z koruny hraze.

D.2.2.h Rovnanina ve dné

V rdmci stavby je navriena drsna rovnanina z LK na ,,$t&t“ do SD loZe jako opevnéni dna skluzu
od prllehu pritoc¢né tlné (resp. jeho horni Usek se sklonem 20 %).

Rovnanina bude provedena na pfedem upravenou pldn, kterda bude svahovana do
predepsanych sklon(. Kameny budou kladeny do loZe ze Stérkodrti frakce 16-32 mm a tloustky
100mm. Kameny budou ukladany svisle nejdelsi osou do loZze (na Stét).

Pro rovnaninu bude vybirdn kdmen o stfedni velikosti hlavni (nejdelsi) osy kamene 450 mm +/-
50 mm (hmotnost 100-200 kg). Pouzity budou tvarové vhodné kameny, které spliuji
predepsanou délkou hlavni osy a zaroven spliujici pozadavek min. hmotnosti tak, aby nebyly
pouzity pouze Stihlé ,sloupy”. Pfedepsanad velikost a hmotnost kamene je stanovena na zakladé
posouzeni odolnosti konstrukce pfi navrhovém pritoku resp. s ohledem na moznost vybudovat
dostatecné stabilniho a zaroven i hrubého opevnéni dna, které zajisti utlumeni energie vody.

Po provedeni rovnaniny do SD loZe budou kameny dodateéné vyklinovany kamennymi odstépky
a prosypany Stérkodrti. Po prosypani bude z dlvodu zataZeni prolita konstrukce rovnanin
vodou.

Rovnanina musi byt provedena s predepsanou vySkou vystupkl (cca 100 mm), aby byla
zajisténa dostatecna hydraulicka uc¢innost objektl a tedy dostate¢né utlumeni energie vody.

D.2.2.i Pohoz kamenivem

Konstrukce pohozu je navriena predevsim pro opevnéni dna (odpadni koryto od spodni vypusti,
dno nadrze pred poZerakem a natok k prilehu pritocné tliné) a breh( (ostrov a jesepni brehy
upravovaného koryta VT). Z pohozu kamenivem je navrZena i pricezna hrazka sedimentacni
tlné.

Pohoz bude proveden na predem upravenou a vyrovnanou plan. V pfipadé brehového pohozu
bude plan vysvahovana do predepsanych sklond.

V ramci stavby je navrien pohoz ze 2 rliznych frakci kameniva. U dna odpadniho koryta od
spodni vypusti, u bfehl ostrova a u jesepnich brehl upravovaného koryta VT je navrZen pohoz
z kameniva spojité frakce 0-32 mm. Tloustka pohozu z tohoto kameniva bude 100 mm, resp.
150 mm (ostrov). Ostatni pohozy jsou navrieny z kameniva frakce 63-125 mm a tloustky
200 mm.

U pricezné hrazky nebude pohoz proveden jako vrstva konstantni tloustky, ale kamenivo bude
upraveno do vykresem definovaného tvaru s mirnymi sklony svaht (1:4 a 1:5) a bfeha (1:5 a
1:10) a vodorovnou korunou/prelivhou plochou).
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D.2.2.j Opevnéni dna upravovaného koryta VT

Uprava koryta VT v Gseku mezi nadrzi a prGto¢nou tlni je navriena s cilem zajistit stabilitu
koryta vtomto Useku a dale diverzifikovat koryto i proudéni. Tomu odpovidd i navriené
opevnéni, které ma zajistit dostateCnou clenitost a hloubkovou promeénlivost dna pfi
dostatecné odolnosti opevnéni. Dno bude opevnéno zahozem z LK, na ktery bude proveden
pohoz spojité frakce 0-63 mm.

Opevnéni dna bude provedeno po provedeni vykopovych praci (odtézeni bfeh(, prohloubeni
dna) na predem upravenou a vyrovnanou plan. Plan bude (kromé prehloubenych tlnovych
usekl) vodorovna a podélny sklon dna bude zajistén rGznou tloustkou opevnéni (pohozu).

Z4hoz se provadi ze zdhozového kamene velikosti 250 mm (kamen s hmotnosti do 80 kg). Zahoz
z LK bude tvoren jednou vrstvou kamenu. PFi pouziti LK min. velikosti 250 mm bude cast
kamene vycnivat nad niveletu dna, ¢imz bude zajisténa pozadovana drsnost a clenitost dna.
Kameny budou zaroven umistény tak, aby i vyska ,vystupk(“ nad niveletu dna byla rGznda. Zahoz
se provadi pomoci techniky. Kameny zahozu budou umistény jednotlivé nebo po skupinach.
Zihoz bude tvofit 1/4-2/3 plochy dna. Vétsi podil bude v proudnych uUsecich pod brodovymi
profily (2/3 plochy dna), kde budou kameny ukladany rovnomérné v celé sifce dna. V tinovych
Usecich bude podil zdhozu vyrazné mensi (az 1/4) a kameny budou umistény predevsim v paté
rovnaniny, aby ji ochranily pfed podemilanim. V hornim Useku bude podil cca 1/3-1/2 plochy
dna a kameny budou umistény stfadavé v paté breha.

Na zahoz se nasledné provede pohoz kamenivem (spojita frakce 0-32 m). Tloustka pohozu bude
100-200 mm tak, aby kameny zahozu vycnivali nad pohoz. Vétsi tloustka pohozu je navriena
v blizkosti brodovych profil(. Proménnou tloustkou pohozu bude zajistén podélny sklon dna.

D.2.2.k Drevény stabilizacni pas

Po vytyéeni a provedeni vykopovych praci se provede Uprava plané dna vykopu pro zalozeni
dfevéného pasu. Dno vykopu (zdkladova spara) bude vyrovnana a zhutnéna hutnicimi péchy.
Plan bude vodorovnd, aby byla zajisténa vodorovnost i prelivné hrany pasu. Vyskova kéta dna
vykopu musi odpovidat hodnoté uvedené na vykresu. Vyskovou urovni dfevénych pasu je
definovan podélny sklon skluzu a je jim dana uroven hladiny vody v tani.

Upravu zakladové spary necha zhotovitel stavby odsouhlasit orgdnem dozoru investora, o ¢emz
se provede zdpis do stavebniho deniku. Vykop pro ndvodni stranu pasu bude prodlouzen ve
sméru proti proudu o cca 0,5 m tak, aby zde bylo mozné rozvinout geotextilii. Sklon boku
vykopu bude min. 2:1 v ptiéném sméru resp. 1:1 v podélném sméru.

Pred stavbou pasu se odcerpa prlsakova voda a nasledné se vybuduje pricny stabilizacni pas.
Do pripravenych vykop( se uloZi difevéné tramy tvofici pas. Je nutné uloZit pas kolmo na osu
pralehu (skluzu), aby nedochazelo k vytvareni preferenéniho proudu k jednomu z brehd.

Drevény pas je navrzen z modtinovych hranol(l 200x200 mm délky 6,0 m. Celkem bude pouzito
5 hranolu a celkova vyska konstrukce pasu tak bude 1,0 m.

Hranoly budou spojeny 2 zavitovymi tyéemi délky 1,0 m tak, aby vznikla kompaktni dfevénd
deska. Zavitové tyce budou umistény cca 1,0 m od okraje hranol(i (desky). Hranoly je tfeba pred
ukladanim provrtat tak, aby bylo mozné jejich zpevnéni zavitovou tyéi. Do vykopu se ulozi
spodni hranol, ve kterém bude jiz provlecena dvojice zavitovych tyci na pravém a levém konci
srubu, dalsi hranoly tvofici konstrukci pasu budou postupné nasouvany na zavitovou ty¢, po
osazeni posledniho z hranoll se tyce zajisti shora matici a dotahnou. Pouzity budou zavitové
tyCe pozinkovana 4.6 M10 x 1000 mm doplnéné o matice a podlozky pro drevéné konstrukce.

Technicka zprdva 41



MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Konstrukce z difevénych hranolll (deska) se bude béhem montaze (pfed zasypanim vykopkem)
opirat o 4 drevéné piloty z kulatiny priméru 100 mm a délky 1,5m. Piloty budou zarazeny min.
0,5 m po uroven zaloZeni prvni kulatiny pasu.

Na ndvodni stranu pasu bude mezi dva posledni hranoly upevnéna geotextilie, ktera bude
rozprostfena i na dno vykopu pred konstrukci pasu v délce cca 0,5 m. Jako geotextilie je
navrZena geoNETEX M 300, Plosnd hmotnost: 250 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/pricné):
3,0/2,5 kN/m. Horni konec geotextilie bude omotan kolem 4. hranolu (pocitdno odspoda
nahoru). Celkova Sitka pasu geotextilie bude odpovidat délce dfevénych hranoll a bude tudiz
6,0 m. Délka pasu geotextilie bude min 1,9 m (0,5+ 0,8 m + 0,6 m na omotdni 4. hranolu).
Usazené drevéné tramy supevnénou a rozprostfenou geotextilii se nasledné obsypou
vykopkem. Vykopek bude zhutnén, aby bylo snizeno riziko protékdni konstrukce. Zasyp bude
zhutnén pomoci hutnicich valcl (jeZzkovych) bez vibraci. Je nezbytné nutné, aby pro obsypani
téchto konstrukci byl pouzit vhodny vykopek bez organickych sloZzek, ktery je moiné dobre
zhutnit a zajistit minimalni propustnost.

Po vybudovani dfevéného pasu se v brezich a ve dné vybuduji projektem predepsané
konstrukce bfehového a dnového opevnéni. Zakladova cast rovnaniny a opevnéni dna zajisti
stabilitu konstrukce pasu.

D.2.2.] Kamenné stabiliza¢ni pasy

Kamenné pasy jsou navrzeny u skluzu od BP i u skluzu od pralehu pratocné tiné. Kamenné
stabiliza¢ni pasy jsou navrzeny v misté zlomu nivelety dna a ¢leni skluzy na dilci Useky.

Pasy jsou navrzeny z rovnaniny z LK. Pouzity budou velké, spiSe protdhlé kameny velikosti cca
0,4x0,4x0,6 m (hmotnost 200-300 kg).

Kameny budou kladeny na ,stét”, tedy nejdelsi osou svisle v Useku dna, resp. kolmo k roviné
bfehu. Kameny budou kladeny na podklad ze SD frakce 16—32 mm tloustky 100 mm. Pasy
budou tvoreny 2 fadami kamen( tak, Ze kameny budou ,provazovany” (kameny v jedné radé
budou ukladany osou na urovent mezery mezi dvojici kamen( vedlejsi fady). Je nutné, aby mezi
kameny nebyl volny prostor. Mezery mezi kameny budou prosypani kamenivem frakce 16-
32 mm. Kameny budou zaroven ukladdny tak, aby pohledova ¢ast (horni hrana tvofici dno a
brehy profilu) byla hruba a byla tvorena vystupky vysky cca 10 cm, které zajisti tlumeni energie
vody.

Min. hloubka zaloZeni konstrukce v dolnim profilu bude 0,6 m. Sitka konstrukce ve sméru toku
bude 0,8 m. Délka zavazani konstrukce do breht bude 0,6 m.

Pfed samotnou stavbou past dojde k provedeni vykopovych praci k vyhloubeni vykopovych ryh.
Na dno vykopu bude provedena podkladni vrstva ze Stérkodrti, na kterou budou nasledné
ukladany jednotlivé kameny. Po vybudovani dnové ¢asti pasu budou provedena brehova ¢ast
konstrukce. Vétsi kameny z definované frakce budou ukladany do dna v paté brehu. Nejmensi
kameny budou umistény v bfehové hrané. Pfi rovnani kamenl je tfeba dbat na dodrzeni
dimenzi a tvaru kamennych figur a spravné umisténi kamend.

D.2.2.m Vypustni zafizeni

Prvnim krokem bude provedeni prokopu hrazi v misté spodni vypusti a odstranéni stavajiciho
objektu spodni vypusti (pozZerak se zadkladem a odpadni potrubi). Osa prokopu bude shodnd
s osou nové spodni vypusti a bude tedy pootocenad vici stavajicimu odpadnimu potrubi.

Technicka zprdva 42



MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Po odstranéni stavajiciho objektu se zfidi trubni pfevod vody pres stavenisté (prokopem hrdze).
Prostor pred spodni vypusti ve sméru do zatopy bude ohrazkovan. Zemni hrazka musi prehradit
cely prostor pfed spodni vypustni. Délka hrazky bude cca 16 m. Vyska hrazky bude 0,5 m. Svahy
hrazky budou mit sklon 1:1. Sitka koruny bude cca 0,5 m. Pro pfevod vody bude poufZita
plastova trouba DN300. Celkova délka potrubi bude 18 m. Natok trouby bude umistén do zemni
hrazky v zatopé. Trouba bude vedena pfi pravém okraji prokopu tak, aby voda na vytoku mohla
odtékat stavajicim odpadnim korytem. Na ndvodni strané bude mirné prohloubeno dno nadrze,
takZe pritékajici voda bude svedena pfimo do potrubi. Mensi zemni hrazka bude vybudovéna i
na dolnim konci potrubi, aby nedochazelo ke zpétnému zaplavovani vykop(. Podélny sklon
trouby bude cca 3 %. Kapacita trouby pfi volné hladiné je cca 1801.s? (vodni stav 28 cm).
Prisakovd voda bude z pracovnich jam cerpana a pomoci hadice odvadéna z prostoru
stavenisté do nize poloZenych mist koryta.

Po svedeni vody do potrubi bude dokonéen prokop hrazi. Prokop bude zahlouben na
pozadovanou vyskovou Uroven a rozsifen na pozadovanou Sifku. Svahy vykopu budou mit sklon
2:1. Dno vykopu bude vyrovnano. Nasledné dojde k vyhloubeni zakladovych jam pro objekt
poZerdku (resp. zakladové patky pro pozerak) a pro vytokové celo. Vykop bude oproti
rozmérim zakladu rozsifen o 0,5 m na kazdou stranu. Svahy budou mit sklon 2:1.

Po odcerpdani prlsakové vody z vykopovych jam bude provedena na dno vykopu podkladni
vrstva betonu C25/30 XF3 XA2 S3 tloustky 100 mm. Podkladni beton pod zdklady bude
provadén pfimo do vykopu nebo do klasického bednéni z prken. Ndsledné se na zatvrdly
podkladni beton pfipravi bednéni pro zaklady.

Pfed betonovanim zakladové patky pozerdku se do bednéni ulozi horizontdlné 2 kari sité
(k dolni a horni hrané s min. krytim 5 cm). Zaroven budou do bednéni uloZzeny 2 kari sité i svisle
v bocich patky. Kari sit bude uloZena i do bednéni pro zaklad vytokového cela. Prostor bednéni
se nasledné vybetonuje betonem C25/30 XF3 XA2 S3. Vyska zakladu vytokového cela bude
0,9 m. Cely zéklad bude betonovdn na jeden zabér (objem 0,72 m3). Zakladovd patka pro
pozerdk bude betonovan na 2 zabéry s pracovni sparou v urovni 453,00 m n. m. Vyska spodni
&asti zakladové patky poZzerdku bude 0,6 m (objem 0,66 m3).

Na zdkladovou patku pozeraku, resp. na jeji spodni ¢ast vysky 0,6 m, bude po zatvrdnuti betonu
usazen prefabrikovany pozerdk. Pozerdk bude nejprve zajistén montaznimi vzpérami. Poté
budou otvory ve spodni ¢asti poZerdku protazeny kotevni zdvlace — 4 ks betonarské oceli
praméru 14 mm délky 0,9 m. Zavla¢e budou na vnéjsim lici zahnuty (délka ohybu 100 mm).
Nasledné bude betonem C25/30 XF3 XA2 S3 vybetonovana zbyvajici ¢ast zakladové patky vysky
0,4 m (objem 0,33 m3). Horni hrana zakladové patky (dno poZerdku) bude mit vyskovou kétu
453,40 m n. m.

Po demontazi bednéni bude vykop zdkladu vytokového Eela a pozeraku zasypdn konstrukéni
zeminou a zhutnén. Sypani a hutnéni zeminy kolem zaklad( bude probihat stejnym zplsobem
jako pfi budovani hrdze. Pfed zaddtkem sypani zeminy budou betonové konstrukce zakladu
potiené jilovym mlékem, aby doslo k lepSimu napojeni materiald.

Po zasypdani vykopu se vybuduje zakladova deska pro odpadni potrubi. Zakladova deska bude
provedena na odvodnéné, vyrovnané a zhutnéné dno vykopu. Bednéni pro zakladovou desku
bude vybudovano Sikmé, aby sklon bokd desky byl 2:1. Zaklad bude vyztuzen kari siti pti dolni i
horni strané. U horni strany bude pouZit pds kari sité Sirky cca 1,8 m, u kterého budou kraje
ohnuty tak, aby vy¢nivali nad zakladovou desku. Podélny sklon zakladu bude 1,1 %.
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Po zatvrdnuti a odbednéni budou na zakladovou desku uloZeny betonové podklady, na které
bude nasledné uloZzena odpadni plastova trouba, kterd bude nasazena na konstrukci pozeraku,
resp. na odtokovou troubu osazenou v pozerdku. Dolni konec potrubi bude uloZzena na zaklad
vytokového cela s presahem 5cm. UloZeni trouby na betonové podklady zamezi vzniku
preferencnich cest. Trouba bude upevnéna kvytazené kari siti pomoci dratd. Tim bude
zabranéni ,,vyplavani“ trouby pfi betonovani. Nasledné se vybuduje bednéni nadzakladové ¢asti
vytokového cela a konstrukce se vybetonuji. Po demontdzi bednéni cela se vybuduje bednéni
okolo odpadni trouby a provede se obetonovani trouby.

Poté bude moZné zrusit trubni prevod vody pres stavenisté a voda bude svedena pfimo do
spodni vypusti, pficemz bude zachovana ¢ast potrubi od zemni hrazky k poZeraku.

Nasledné budou zahdjeny stavebni prace na télesu hraze. Budou dokonceny vykopové prace
v celé délce navriené hraze, zbuduje se opérnd patka z LK a poté bude zahdjeno navaZeni a
hutnéni zeminy. Pred zasypanim a hutnénim jednotlivych vrstev zeminy se betonové
konstrukce spodni vypusti potfou zvodnélou zeminou (,jilovym mlékem®) — provede se
»pacokovani“, coz zajisti lepsi spojeni materidlu hraze a betonu. Po dosypani navodni paty hraze
bude zbudovéana rovnanina na natoku k pozeraku.

Po dokonceni sypani a hutnéni hraze bude vybudovana betonova patka, na kterou se uloZi
konstrukce lavky. K betonové patce budou ocelové nosniky Idvky pripevnény pres chemické
kotvy (zavitové ty¢e) maticemi. Na strané poZeraku bude ldvka poloZena na uhelnik pfipevnény
k poZeraku a k nému pfisSroubovana.

D.2.2.n Téleso hraze

Pripravné prace: Po dokonceni stavby spodni vypusti se zrusi trubni pfevod pres vykop spodni
vypusti, resp. pres prokop hraze. Voda bude troubou svedena do spodni vypusti. Tim bude
zajisténo odvodnéni vykopu hraze.

Vykopové prace: Po svedeni vody do odpadni trouby spodni vypusti budou na télese hraze
provedeny zemni a vykopové prace, resp. budou dokonéeny.

Nejprve dojde k odstranéni svrchni prokorenéné vrstvy zeminy tloustky 150 mm a ddle
k odstranéni vSech parez( ztélesa hraze. Nasledné dojde k samotnému odtéZzeni hraze a
provedeni vykopovych praci.

V ramci Upravy hraze bude odtéZena a zarovndna koruna hraze v celé délce. V levé krajni ¢asti
délky cca 7 m bude koruna hraze zarovndna na uroven 456,10 mn. m. (v této Casti hraze
nebude koruna hraze pfisypana, ale jen prekryta zdrodnitelnou zeminou v tl. 100 mm v ramci
konecnych Uprav hraze). Ve stfedni ¢asti hraze délky cca 14 m (po prokop hrazi) bude koruna
odtéZzena na uroven 455,50 mn. m. V pfechodovém uUseku délky cca 6,0 m bude niveleta
odtézené koruny plynule klesat (sklon cca 1:10). Pfi_praci na koruné hrdze nesmi dojit
k poskozené 3 zachovavanych vzrostlych stromd (ani korfenového systému). Vpravo od prokopu
hraze (v useku délky cca 13,5 m) se bude odtézend koruna hraze plynule zvedat z Grovné
455,50 m n. m. (profil prokopu) na 455,80 m n. m. Podélny sklon nivelety bude cca 2,2 %.
V krajnim pravém useku délky cca 22 m bude mit odtéZena koruna kétu 455,80 m n. m. Sitka
koruny po odtézeni bude proménna (v zavislosti na Sifce stavajiciho télesa a rozsahu vykopu na
navodnim svahu) a bude se pohybovat v rozmezi 2-3 m (v nejuzs$im misté 1 m).

Navodni svah hraze bude odtéZen v celé délce hraze. V levé a stfedni ¢asti hraze bude rozsah
zemnich praci vétsi a vykop v paté hraze bude rozsiten do zakladové ryhy pro zalozeni nové
sypané ndavodni Casti hraze. Sirka zakladové ryhy v pficném sméru bude 2,5-3,0 m. Zakladova
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spara bude v pficném sméru provedena vodorovna. V podélném sméru bude provedena ve
sklonu, ktery odpovida sklonu dna v zatopé a ktery zaroven zajisti odvodnéni zdkladové spary.
Sklon svahl vykopu (v pricném sméru) bude 1:1 (svah smérem do zatopy) a cca 1:2 (odtézeny
svah hraze). V pravé ¢asti hraze bude odtéZzenim ¢asti ndvodniho svahu upraven profil hraze do
pozadovaného sklonu 1:2,5. V paté upraveného navodniho svahu bude vyhloubena zdkladovd
ryha pro opérnou zdhozovou patku. Sitka dna vykopu bude pouze 0,55 m (3itka konstrukce
patky). Sklony svah(l vykopu pro opérnou patku budou 1:1.

Na vzdudnim svahu neni navrieno odtéZeni stavajiciho télesa hraze. Pouze v levé Casti hraze
bude v paté vyhloubena ryha pro patni drén. Délka ryhy, a tedy i patniho drénu bude 14,0 m.
Sitka dna vykopu bude 0,4 m a hloubka 0,4-0,5 m pod stavajicim terénem.

OdtéZzena zemina bude uklddana na mezideponie na stavenisti. RozliSovdna a oddélené
ukladana bude prokorenéna zemina z povrchu terénu, dale nevhodnd zemina pro stavbu hraze
a nakonec zrnitosti vhodna konstrukéni zemina. Prokofenénd zemina bude na zavér stavby
pouzita pro terénni Upravy (,ohumusovani“). Vykopek nevhodny pro stavbu hraze bude pouzit
k terénnim Upravdam v levém zavdzani a v podhrazi. Zemina splfiujici potfebné vlastnosti bude
pouzita jako konstrukéni zemina pro zemni téleso hraze. Zatfidéni vykopku jako konstrukéni
zeminy urci geolog.

Zakladova plan bude pred zacatkem stavby hraze zhutnéna. Bude provedena hutnici zkouska,
ktera potvrdi dostatecné zhutnéni plané. PoZzadovanou miru zhutnéni plané urci geolog na
misté na zakladé vysledkl hutnici zkousky. Geolog zaroven urci optimalni miru vihkosti zemin
ukladanych do hrazového télesa.

Vybudovani patky z LK: Na zhutnénou zdkladovou plan bude na ndvodni strané provedena
patka z LK stfedni velikosti 250 mm. (hmotnost kamene 40 - 80 kg) s urovnanim lice. Pred
ulozenim kamend bude na zhutnénou plan uloZena geotextilie Sirky min. 1,2 m (geotextilie
netkand polyesterovd 250 g/m?). Geotextilie bude na zdkladovou plaf uloZena tak, aby cca
o cca 60 cm presahovala vnitini hranu zakladové patky. Po vybudovani zdkladové patky bude
tato presahujici ¢ast geotextilie preloZzena na lic opérné patky z LK. Ulozenim geotextilie na
opérnou patku z LK bude zabrdnéno vyplavovani jemnych ¢astic z télesa hraze.

Sypani a hutnéni hraze: Pred zacdtkem navaieni zeminy bude plan ociSténa, urovnana a
zhutnéna. NavazZzeni zeminy na téleso hraze bude probihat aZ po prevzeti zakladové spary TDS.

Zemina bude pred pouzitim na stavbu hraze uloZzena na mezideponii. Pfed zacatkem sypani a
hutnéni zeminy musi byt zajisténa jeji vhodnda vlhkost. Vlhkost zeminy musi mit hodnotu
optimalni vlhkosti (Wopt), kterd bude urcena zkouskou zhutnitelnosti Proctor-Standard (min
95%).

Zpétné pouzivana zemina z vykopU bude zbavena zbytk( korfenl a jinych hrubych necistot
biologického plvodu, které by mohly v télese predstavovat hrozbu vzniku preferencnich
prasakovych cest. Zaroven je tfeba odstranit ze zeminy kameny.

Vlastni hraz bude navazena po vrstvach mocnosti cca 25 cm a pravidelné hutnéna po téchto
vrstvach. Mocnost vrstvy po zhutnéni bude 20 cm. Zemina v télese hraze bude zhutnéna na
hodnotu 95 % Proctor-Standard. Kontrola urovné hutnéni by méla byt provedena u kazdé
vrstvy, pfimou metodou dle CSN 72 1006, napf. pomoci membranového objemoméru.
U zeminy uréené ke stavbé hraze bude provadéna pravidelna kontrola jeji vlhkosti. Vlhkost
zeminy by se méla pohybovat v rozmezi -2 % aZz +3 % od vlhkosti optimalni dle Proctor standard.
Dalsi vrstva se mlzZe navazet na predchozi zhutnénou vrstvu, jejiz povrch je urovnany, bez kaluzi
a bez preschlé nebo rozbahnéné zeminy.
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PoZadovanou miru zhutnéni zeminy, pocet pojezdli v navaznosti na hmotnost hutniciho valce
urci geolog, resp. geotechnik na misté stavby v ndvaznosti na aktualni vihkost zeminy.

Konecné upravy hraze: Po dosypdani a zhutnéni zemniho télesa hraze se provede zalisténi
pricného profilu sefiznutim pfebytecné zeminy. Sklon ndvodniho svahu bude 1:2,7-1:2,5. Sklon
vzdusniho svahu bude 1:2,2 a mirnéjsi. Nasledné bude provedeno opevnéni navodniho svahu.
Opevnéni bude opfeno o patku z LK v paté hraze. Nakonec vzdusni svah prekryje zurodnitelnou
zeminou a oseje travnim semenem. Tloustka zUrodnitelné zeminy bude 150 mm.

D.2.2.0 Molo

V pribéhu upravy dna nadrze a tliné pred samotnym napusténim obou nadrzi budou zhotovena
dfevéna mola s rozliSnymi pochozimi plochami umisténymi 0,6 m nad béznou hladinou.

. y PLOCHA MOLA . HRANOLY PODELNE
MOLO | ROZMERY MOLA dl x §. (m) (m?) POCET PILOT (ks) (ROZMER/KS)
M1 4x3 12 12 2.3m/6ks, 2.0m/ 6 ks
M2 2.6x1.5 4 2 2.6 m/2 ks
M3 5x1.5 7.5 8 2.3m/4ks,2.0m/ 4 ks

Zakladni konstrukci tvofi do dna beranéné drevéné piloty v celkovém poctu 22 pilot priméru
150 - 180 mm. Délka pilot, které je rozdilna od hloubky rybniku nebo tliné v misté instalace
mola, délka pilot vychazi z hloubky jejich zaloZzeni 1m do dna. Piloty jsou rozdilné dlouhé (od 2 —
2,6 m).

Na piloty budou v pficném sméru upevnény dvojice hranold délek 1500/3000x200x75 mm. Na
hranoly budou v podélném sméru poloZeny dvojice podélnych tramk( 2000x150x75 mm. Pfricné
i podélné tramky budou k pilotam pfipevnény zavitovymi tyemi prdméru 12 mm (16 ks).
Pochozi plocha z fosen 1500/3000x200x50 mm bude zfizena na podélné tramky, ke kterym
budou ptipevnény vruty .

D.2.2.p Chodniky

Konstrukce mlatovych chodnikli bude provedena na upravenou zakladovou plan. Z té bude
nejprve odstranéna horni vrstva prokofenéné zeminy tloustky 100 mm. Nasledné bude plan
dorovnana (nasyp, vykop) a zhutnéna. Plan bude zhutnéna min. na 30 MPa.

Na takto upravenou plan bude provedena konstrukce pésiny z drceného kameniva frakce O-
63 mm tloustky 150 mm. Povrch péSiny bude zakalen kamennym prachem v mnoistvi 35 kg/m?2.
Povrch pésiny bude zhutnén min. na 40 MPa. Kraje pésiny budou nasledné dosypany vykopkem.

Zakladni podminky pro realizaci: doporucena zrnitost — smés dle provedeného rozboru, 16—
64 mm 70 %, 0 — 16 mm 30 %. Procentudlni zastoupeni frakci bude upraveno dle vymezeni
zrnitostnich mezi proctorovou modifikovanou zkouskou (CSN 72 10158), optimalni vlhkost
smési pred pokladkou 5 — 7 %. Hutnéni valcem (s ohledem na umisténi cesty i na hrazi bez
pouZiti vibrace) v celé vrstvé (max. 2103 kg/m? ) 150 mm - stérkodrt (SD), hutnéni dle CSN 73
6131 150 mm - hutnéna zemni plan, Edef,2 = min. 30 MPa - tloustka skladby celkem do 200 mm

Pfi budovani povalového chodniku budou povaly rozmistény do trasy chodniku po osovych
vzdalenostech 2m tak, aby na né bylo moZzno umistit a stabilizovat podélné hranoly. Na ty jsou
pribijeny fosny.
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e Podlahu a zaroven pochodi plochu stejné jako dalsi drevéné prvky povalovych chodnikt
tvori modfinové fosny a vyrezy. Délka foSen tl. 5 cm je 1,4 m, Sitka 180-220 mm (dle
potieby obloukt na chodniku)

e Hranoly jsou na stavbu dodany v délkach 4 m, v profilovém rozméru 120x70mm.

e Povaly (polohranénna kulatina) v rozmérech 1800x250s150mm.

V misté, kde je povalova cesta vedena pres tliné a podmaceny terén, jsou povaly doplnény,
resp. usazeny na beranéné piloty délek odpovidajicich odmérené hloubce tiné k povrchu cesty
+ 1 m hloubky piloty usazené do rostlého dna

D.2.2.q Vysadba

V rdmci stavby je navrZena vysadba 9 stromki. Bude se jednat o 6 sazenic dubu letniho a 3
sazenice olSe lepkavé.

Vysadba bude provedena odrostky s kofenovym balem o min. vySce 200 cm a odpovidajici
tloustce korenového krcéku. Kminek pouZitych sazenic musi byt pribézny, s korunou nasazenou
zhruba v poloviné vysky, bez poskozené kiiry ¢i velkych ran po obrostu, bez nezavalenych ran.
Koruna bude pravidelna, pfirozené stavénd, odpovidajici priméru kmene a vysce sazenice,
s terminalem v prodlouZeni osy kmene, bez dalSich kodominantnich vyhont. Pred vlastni
vysadbou bude provedena v pfipadé potfeby Uprava koruny (odstranéni zlomenych vétvicek,
vychovny fez).

Pfi vysadbé bude pouzita jamkovad sadba o velikosti jamek cca 50x50x50 cm (dle velikosti
kofenového balu). Po vysazeni se odrostek upevni v zemi seSlapnutim nasypané zeminy tak, aby
vznikla zavlahova miska, do niz bude destova voda stékat. VSechny stromky budou pfihnojeny
viceslozkovymi hnojivy (cca 30 g CERERITU rozprostfit na dno jamky). Vysadby budou opatieny
tfemi (podle velikosti odrostu) kotvicimi klly s délkou cca 10 cm pod spodni okraj koruny a
pevné zatluCenymi do terénu tak, aby neposkodily kofenovy systém sazenice. Stromky budou
ke kdllm vhodnym zplUsobem upevnény (vhodnym S$irSim dvazkem). Stromky budou po
vysadbé podle potfeby zalévany.

Vysadby stromU budou provedeny v souladu se ,,Standardy péce o pfirodu a krajinu — Vysadba
strom(”. Vysadba bude probihat v dobé vegetacniho klidu a zaroven se nesmi vysazovat za
mrazu (jaro, podzim). Vzhledem k navrzenému zpusobu vysadby (stromy s kofenovym balem) je
mozné vysazovat i vobdobi vegetace, pokud budou stromy odpovidajicim zplUsobem
pfipravené.
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D.2.3 VYTYCENI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby budou vytyceny zdkladni osy jednotlivych objektl a konstrukci
(téleso hraze, spodni vypust, bezpecnostni preliv, odpadni koryta) a vyty¢ovacimi body bude
definovéna zatopa a tané. Zaroven budou vytyéeny i pricné rezy. Pevné body, na které bude
mozné se pfipojit, jsou v terénu stabilizovany a jejich souradnice jsou soucédsti PD.

Tabulka 5: Pevné body vyznacené v resené lokalité

., . . . Vyska (Bpv . . .

Cislo bodu | Soufadnice X (m) | Souradnice Y (m) {m n (mp) ) Oznaceni Stabilizace
102 1012332.90 852187.11 456.90 PB1 mér. hieb
103 1012346.09 852198.44 456.19 PB2 mér. hieb

Pfipojovaci body v misté stavby potifebné pro polohové vytyceni stavby budou zhotoviteli
stavby predany vramci predani stavenisté. Soucdsti VON stavby je obnoveni fixnich bodl
v pfipadé jejich poskozeni.

Tabulka 6- vytycovaci body spodni vypusti nddrze

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
A 1012359.73 | 852206.27 K | 1012348.49 | 852218.13
, KAMENNY
B ZAKLAD 1012360.49 | 852205.55 L PAS 1012349.42 | 852218.41
C POZERAKU | 1012361.21 | 852206.31 M 1012350.49 | 852218.72
D 1012360.45 | 852207.03 N KAMENNY | 1012348.41 | 852221.86
E DLAZBA/ 1012360.44 | 852203.63 0 PRAHKP4 | 1012348.24 | 852222.43
F ROVNANINA | 1012363.13 | 852206.45 P KAMENNY | 1012347.35 | 852224.72
G ) .| 1012351.02 | 852213.88 Q PRAHKP3 | 1012346.87 | 852225.59
VYTOKOVE ;
H ELO 1012351.71 | 852214.60 R KAMENNY | 1012345.88 | 852227.04
I 1012352.40 | 852215.33 S PRAH KP2 1012345.52 | 852227.51
J OSA 1012350.31 | 852216.29 T KAMENNY | 1012344.01 | 852229.38
U PRAH KP1 1012343.39 | 852230.16

Tabulka 7: vytycovaci body bezpecnostniho prelivu a skluzu

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]

P1 ) 1012328.70 | 852173.19 P11 OSA 1012323.86 | 852184.65
NATOK. BET.
P2 1012330.96 | 852177.20 P12 1012320.60 | 852187.54
PAS KAMENNY
P3 1012333.23 | 852181.20 P13 baskpy | 1012323.52 | 852187.51
P4 ] 1012326.87 | 852174.23 P14 1012327.05 | 852187.48
PS5 DOL;“/;SBET' 1012329.13 | 852178.23 P15 OSA 1012323.69 | 852190.41
P6 1012331.40 | 852182.23 P16 ~11012321.74 | 852193.87
P7 0SA 1012326.95 | 852179.81 P17 KQX"SEQ':Y 1012324.25 | 852193.25
P8 | 1012321.87 | 852179.92 P18 1012326.58 | 852192.68
KAMENNY

P9 oaskps | 1012325.13 | 852182.05

P10 1012328.54 | 852184.28
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BOD OBIJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
B1 5 1012341.26 | 852173.89 B11 . 1012371.84 | 852181.14
B2 REZ 2> 1012343.47 | 852167.79 B12 REZ30 1012373.23 | 852177.29
B3 5E7 26 1012346.42 | 852175.50 B13 BREH 1012380.87 | 852181.60
B4 1012349.24 | 852167.74 B14 NAPROTI | 1012383.78 | 852189.80
B5 — 1012351.59 | 852180.70 B15 OSTROVU | 1012386.58 | 852193.27
B6 1012355.93 | 852168.70 B16 BREH NA | 1012398.49 | 852199.23
B7 5E7 28 1012356.87 | 852185.56 B17 PRITOKU 1012403.12 | 852199.64
BS 1012362.26 | 852170.67 B18 1012331.23 | 852171.18
B9 56729 1012363.25 | 852187.86 B19 BREH UBP | 1012337.45 | 852168.73
B10 1012368.38 | 852173.71 B20 1012336.82 | 852173.64

Tabulka 9: vytycovaci body hrdze

BOD OBIJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
H1 1012378.28 | 852229.79 H21 1012381.03 | 852226.89
H2 1012373.92 | 852226.42 H22 1012379.39 | 852222.54
H3 1012366.28 | 852220.03 H23 1012377.50 | 852221.80
H4 1012359.15 | 852213.07 H24 1012375.45 | 852219.80
H5 ) 1012345.37 | 852198.56 H25 1012371.64 | 852215.86
H6 OSA HRAZE 1012340.83 | 852193.50 H26 1012367.47 | 852211.09
H7 1012336.60 | 852188.19 H27 1012364.76 | 852207.73
H8 1012334.19 | 852184.77 H28 ) | 1012364.16 | 852206.92
H9 1012332.02 | 852181.19 H29 N?ﬁi'\“ 1012360.03 | 852202.57
H10 1012328.08 | 852174.23 H30 1012359.17 | 852202.01
H11 1012372.35 | 852236.24 H31 1012354.53 | 852198.83
H12 1012361.18 | 852235.44 H32 1012354.05 | 852198.44
H13 1012362.20 | 852226.51 H33 1012349.54 | 852194.60
H14 1012358.24 | 852220.49 H34 1012344.99 | 852190.09
H15 vZzDUSNI | 1012354.73 | 852217.26 H35 1012340.58 | 852185.20
H16 PATA 1012349.89 | 852210.82 H36 1012336.42 | 852179.70
H17 1012346.16 | 852205.93 H37 1012332.96 | 852174.23
H18 1012342.10 | 852201.66 H38 1012362.53 | 852224.47
H19 1012337.23 | 852196.66 H39 PATNi DREN | 1012357.84 | 852220.90
H20 1012332.55 | 852191.23 H40 1012354.29 | 852217.66
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Tabulka 10: vytycovaci body ostrova

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
01 DNO 1012366.36 852186.32 09 1012372.64 852195.12
02 1012372.31 852183.69 010 POHOZ 1012368.15 852192.00
03 ROVNANINA 1012380.33 852185.26 011 1012376.63 852185.88
04 1012381.57 852186.45 012 . 1012377.82 852185.98
05 1012381.97 852188.14 013 PILIRE LAVKY 1012378.29 852180.20
06 ZAHOZ 1012381.83 852192.83 014 1012377.09 852180.10
o7 1012380.67 852195.51
08 1012377.92 852196.53

Tabulka 11: vytycovaci body koryt

BOD OBIJEKT X [m] Y [m] BOD OBIJEKT X [m] Y [m]
K1 1012407.94 852199.58 K15 HORNI 1012422.42 852197.83
K2 1012409.60 852199.92 K16 PROFIL 1012422.25 852195.09
K3 1012410.78 852200.01 K17 1012416.32 852193.81
K4 1012411.87 852199.80 K18 ROVI\IIDABNINA 1012413.1 852194.09
K5 1012412.99 852199.04 K19 1012411.97 852196.42
K6 1012413.44 852197.84 K20 BRODOVY 1012412.79 852196.64
K7 OSA 1012413.54 852196.53 K21 PROFIL 1012414.35 852196.4
K8 1012414.10 852195.32 K22 1012414.84 852198.79
K9 1012415.26 852195.00 K23 ROVI\:_QNINA 1012413.35 852200.75
K10 1012416.70 852195.36 K24 1012410.87 852201.33
K11 1012417.94 852195.81 K25 BRODOVY 1012411.81 852199.03
K12 1012419.61 852196.26 K26 PROFIL 1012411.93 852200.49
K13 1012421.34 852196.45 K27 N 1012406.89 852200.65
K14 1012422.34 852196.43 K28 PATY BREHU 1012406.63 852198.85

Tabulka 12: vytycovaci body rezi tini

BOD X [m] Y [m] BOD X [m] Y [m]
F1 1012348.31 852232.42 Gl 1012353.55 852223.59
F2 1012346.54 852230.77 G2 1012351.41 852224.93
F3 1012346.45 852228.74 G3 1012349.71 852226.29
F4 1012347.83 852227.02 G4 1012348.66 852226.49
F5 1012349.26 852228.49 G5 1012348.16 852225.47
F6 1012349.93 852230.47 G6 1012348.53 852224.18
F7 1012349.81 852232.11 G7 1012349.58 852222.20

G8 1012351.37 852223.37
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Tabulka 13: vytycovaci body bocnich tuni

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

BOD X [m] Y [m] BOD X [m] Y [m]
C1 1012400.17 852215.19 Cé 1012410.22 852204.30
C2 1012399.28 852210.48 Cc7 1012409.80 852208.51
Cc3 1012400.76 852208.14 Cc8 1012407.74 852210.97
c4 1012403.40 852206.51 c9 1012405.62 852213.17
C5 1012406.60 852205.20 C10 1012403.58 852214.94
BOD X [m] Y [m] BOD X [m] Y [m]
D1 1012391.40 852190.75 D9 1012402.44 852194.28
D2 1012393.65 852187.70 D10 1012399.91 852193.35
D3 1012396.28 852185.78 D11 1012397.80 852193.75
D4 1012398.34 852187.90 D12 1012394.64 852193.70
D5 1012400.50 852190.51 D13 1012392.61 852192.68
D6 1012403.35 852189.88 D14 1012391.55 852191.51
D7 1012405.77 852189.98 D15 1012390.41 852192.02
D8 1012405.42 852192.86 D16 1012396.54 852195.76
BOD X [m] Y [m] BOD X [m] Y [m]
E1l 1012409.45 852188.32 E6 1012420.88 852188.71
E2 1012411.58 852185.87 E7 1012418.52 852191.11
E3 1012413.85 852186.07 E8 1012415.95 852191.56
E4 1012416.45 852187.29 E9 1012413.06 852192.83
E5 1012418.90 852187.83 E10 1012410.51 852195.09
Tabulka 14: vytycovaci body zemniho valu horni tiiné
BOD OBJEKT X[m] Y [m] BOD OBJEKT X[m] Y [m]
V1 1012431.95 | 852218.20 V14 vZDUENi | 1012430.73 | 852183.22
V2 1012431.95 | 852204.39 V15 PATA 1012433.58 | 852176.53
V3 OSA VALU 1012435.00 852190.74 V16 1012444.02 852184.33
V4 1012438.49 852184.60 V17 1012440.06 852189.17
V5 1012442.85 852179.03 V18 1012438.07 852192.20
V6 1012422.92 852215.02 V19 1012437.56 852193.13
V7 1012424.57 852209.40 V20 ) ) 1012436.56 852195.18
V8 1012425.45 852204.38 V21 Ni\;(_)riNl 1012435.60 852201.08
V9 VZDUSNI 1012425.62 852203.50 V22 1012436.11 852203.74
V10 PATA 1012427.84 852199.06 V23 1012436.15 852204.38
V11 1012429.00 852193.85 V24 1012437.56 852209.40
V12 1012429.34 852189.58 V25 1012438.59 852212.14
V13 1012429.59 852188.16 V26 1012438.11 852215.02
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Tabulka 15: vytycovaci body skluzu

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
s1 | 1012424.36 | 852198.32 S6 KAM. PAS | 1012429.99 | 852196.78
S2 KF'?AMSEIL\IPI:Y 1012424.23 | 852196.32 S7 KP2 1012430.54 | 852194.36
S3 1012424.11 | 852194.32 S8 1012432.94 | 852200.52
sS4 OSA 1012427.13 | 852196.31 S9 DREVENY | 1012433.60 | 852197.59

PAS
S5 E;\'ZV' PAS 1012429.45 | 852199.19 S10 1012434.26 | 852194.67
Tabulka 16: vytycovaci body pritocné tiné

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
Al 1012438.87 | 852210.43 A10 1012454.45 | 852188.21
A2 LEVY BREH 1012442.26 | 852212.64 A11 PRAVY BREH | 1012448.85 | 852187.80
A3 1012446.57 | 852214.11 A12 1012446.74 | 852182.74
A4 1012451.27 | 852214.81 A13 1012440.33 | 852199.12
A5 1012454.25 | 852205.29 A14 1012442.83 | 852202.32
A6 1012451.62 | 852203.09 A15 DNO 1012445.55 | 852202.18
A7 PRAVY BREH | 1012453.50 | 852200.69 A16 1012446.27 | 852198.34
A8 1012452.64 | 852198.03 A17 1012443.92 | 852194.65
A9 1012456.08 | 852195.05

Tabulka 17: vytycovaci body sedimentacni tiné

BOD OBJEKT X [m] Y [m] BOD OBJEKT X [m] Y [m]
B1 1012457.12 | 852210.50 B15 57 DD 1012465.75 | 852215.32
B2 1012458.00 | 852209.05 B16 1012466.43 | 852199.53
B3 1012457.39 | 852207.54 B17 S 1012468.27 | 852214.23
B4 1012458.72 | 852205.57 B18 1012468.90 | 852199.56
B5 1012460.34 | 852206.65 B19 o 1012470.84 | 852212.93
B6 PRUCEZNA | 1012461.69 | 852205.59 B20 1012471.33 | 852201.44
B7 HRAZKA | 1012463.14 | 852206.58 B21 b7 G |1012474.30 | 85221072
BS 1012462.18 | 852209.19 B22 1012474.62 | 852203.31
B9 1012463.37 | 852211.56 B23 BREHY 1012479.54 | 852205.03
B10 1012461.95 | 852213.24 B24 NATOKU 1012477.18 | 852203.00
B11 1012460.08 | 852212.65 B25 1012474.51 | 852205.82
B12 1012458.55 | 852213.29 B26 DNO 1012467.14 | 852208.60
B13 5E7 C.C 1012463.25 | 852214.43 B27 1012465.17 | 852208.96
B14 1012463.81 | 852201.45
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

D.2.4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

D.2.4.a Hydrologické udaje

Tok: bezejmenna vodotec IDVT 10231386
Cislo hydrologického povodi: 1-13-01-1400-0-00

v profilu: hraz MVN ,,0v¢i rybnik”

Plocha povodi (A) v km?: 0,93

Pramérny dlouhodoby srazkovy uhrn: 652 mm

Primérny dlouhodoby rocni pritok Qa: 511/s

Tabulka 18: CHMHU data- M-denni pritoky

M 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qmda (I/s) | 14 | 89 | 6.4 | 50 | 38 | 29 | 22 | 16 | 1.1 | 07 | 04 | 02 | 01

Tabulka 19: CHMU data- N-leté pritoky

N 1 2 5 10 20 50 100 Trida

Qn(ms™) | 0623 | 0.946 1.47 1.94 2.45 3.19 3.89 IV.

D.2.4.b Charakteristické ¢ary nadrze

Charakteristické ¢ary nadrze: V, =S -h

ii+l

_ Si +Si+1

Ss ... primérna plocha hladiny mezi vrstevnicemi h;i a his1 ... S| 5 [m?]
Si ... plocha hladiny na drovni h; [m?]
Si+1 ... plocha hladiny na Urovni his1 [m?]
Tabulka 20: Charakteristické cdry nddrZe OvEi rybnik
H SumaV
h[m Ah [m S [m? $° [m? V[m3
453.40 0.00 0.00 0 - 0 0
453.75 0.35 0.35 20 10 4 4
454.00 0.60 0.25 90 55 14 17
454,50 1.10 0.50 680 385 193 210
455.00 1.60 0.50 1400 1040 520 730
455.40 2.00 0.40 1850 1625 650 1380
455.50 2.10 0.10 1950 1900 190 1570
456.00 2.60 0.50 2970 2460 1230 2 800
456.20 2.80 0.20 3550 3260 650 3450
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Charakteristické ¢ary nadrze Vc=2799.75 m3
S[m2]
) L -Koruna hraze
e [ V2=1569.75 m3 | /r Max hladina

4555 / Hladina n.n.
455 /

E
c /
454.5 /
4544 /
453.5
Dno nadrze
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Graf 1: charakteristické ¢ary nadrZe Ovci rybnik

D.2.4.c Charakteristické ¢ary pratocné tuné

Charakteristické ¢ary tané byly zjistény stejnym zplsobem jako u nadrze.

Tabulka 21: Charakteristické Cdry pritocné tiné PT

iy AL | abiml | sim | s | vim) | Sy

455.80 0.00 0.00 40 - 0 0

455.95 0.15 0.15 75 58 9 9

456.20 0.40 0.25 145 110 28 36
456.45 0.65 0.25 250 198 49 85
456.60 0.80 0.15 360 305 46 131
456.70 0.90 0.10 420 390 39 170
457.20 1.40 0.50 900 660 330 500
457.60 1.80 0.40 1500 1200 480 980
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Charakteristické ¢ary nadrze

Koruna hraze

m
Vc=497.25 m3
1 -

457.5

457.25+¢

-Max hladina

457

456.75 : ;

FHladina n.n.

h [m]

456.5

456.25¢

456

Dno nadrze

200 300 400 500 600 700 800 900

Graf 2: Charakteristické ¢dry pritocné tuné PT

D.2.4.d Ztrata vyparem z vodni hladiny nadrze

Ztraty vyparem byly spocitany programem Hydra 2.0 (postup vypoctu dle Rybniky a ucelové
nddrze — Priklady, CVUT 2002). Vstupem pro vypocet byla kdéta provozni hladiny
(455,40 m n. m.) a jeji plocha (0,185 ha). Vypar pro jednotlivé mésice byl uréen procentualné
z celkové hodnoty.

Tabulka 22: mésicni ztraty vyparem

Maésic | ] 1l v \' Vi
% rocniho vyparu 2.0 2.0 4.0 6.0 11.0 14.5
mésiéni vypar [m?3] 27 27 54 81 148 195
Maésic Vil Vil IX X Xl Xl
% rocniho vyparu 18.0 17.0 11.5 7.0 4.0 3.0
mésiéni vypar [m?3] 242 229 155 94 54 40

Celkové ztraty vyparem z vodni hladiny jsou 728 mm, resp. 1347 m3.

D.2.4.e

Rocéni bilance nadrze byla spocitdna programem Hydra 2.0. Vypocet je zaloZzeny na jednoduché
bilan¢ni rovnici, kde levou ¢ast (kladnou) tvori pouze rocni ptitok do nadrze VT (Qa.*At) a
pravou C¢dast rovnice (zapornou) tvofi minimalni zlstatkovy pratok v koryté VT pod nadrzi
(vzhledem k velikosti VT Qz30* At), rocni ztraty vyparem a zdsobni objem nadrze.

Rocni bilance nadrze

Tabulka 23: ro¢ni bilance nddrze

pritok Q, [I/s] 5.1 160 834 [m3/rok]
odtok Qazo [I/5] 0.4 12 614 [m?3/rok]
vypar [m3/rok] 1347 [m3/rok]
zésobni prostor nadrze [m3] 1570 [m3]

Roéni bilance nadrze [m3/rok] 145302 | [m3/rok]

Roéni bilance nadrZe je pozitivni (cca 145 tis. m3).
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

D.2.4f Prepad pres dluzovou sténu pozZeraku

Pritok vody poZerakem za povodné je v prvni fazi uvazovan jako pfepad pres dluZovou sténu,
ktery je pocitan vztahem pro vypocet pfepadu pres ostrou hranu:

sz-bo-\Zg-hy2 [m3.s1]

kde:

m soucinitel prepadu [-]

bo ucinna sitka prelivu [m]

g tihové zrychleni (g=9,81 m.s?) [m.s?]

h vySka prepadového paprsku [m]

by=b-2-k, -h [m]

b Sitka prelivu bez vlivu kontrakce (0,45 m) [m]

Kv soucinitel vtoku (Ky0=0,1) [-]

b-K
K, = v (-]
b+h

Tabulka 24: vypocet konsumpcni kfivky poZerdku (kapacita dluZové stény)

H(m n.m.) h (m) m (-) ky (-) bo (m) Q (m3/s)
455.40 0.00 - - - 0.000
455.45 0.05 0.459 0.090 0.44 0.010
455.50 0.10 0.432 0.082 0.43 0.026
455.55 0.15 0.423 0.075 0.43 0.047
324.90 0.20 0.419 0.069 0.42 0.070
455.65 0.25 0.416 0.064 0.42 0.096
455.70 0.30 0.414 0.060 0.41 0.125
455.75 0.35 0.413 0.056 0.41 0.156
455.80 0.40 0.412 0.053 0.41 0.188
455.85 0.45 0.411 0.050 0.41 0.223
455.90 0.50 0.410 0.047 0.40 0.259
455.40 0.55 0.410 0.045 0.40 0.297
456.00 0.60 0.410 0.043 0.40 0.336

Kapacita dluzové stény pfi uvaZzovaném prepadu pres ostrou hranu je pfi kdté hladiny na drovni
456,00 m n. m. (Hmax) rovna 336 1/s. Kapacita celé spodni vypusti je vSak dana kapacitou
odpadniho potrubi, které ma primér 0,3 m.
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

D.2.4.g Tlakovy pritok poZerdkem

Pti vzestupu hladiny a zvétSeni pritoku dochdzi k zahlceni vtoku do odpadniho potrubi (priimér
0,3 m) a vznika tlakovy pratok pozerakem. Maximalni pritok, ktery navriené odpadni potrubi
(d=0,3 m; n=0,0125; i=1,1 %) prevede pfi proudéni s volnou hladinou je 1331/s (vodni stav
v potrubi h=0,28 m). Pti vysSich prutocich dochdazi postupné k zahlceni vtoku do potrubi a
proudéni pozerakem (potrubim) prechazi na tlakové. K tomu dochdzi pti urovni hladiny nadrze
na koté cca 455,68 m n. m. Tlakovy pritok je dan rovnici kontinuity:

O=S-v [m3.s1]
kde:

S prito¢ny prafez odpadniho potrubi (5=0,071 m?) [m?]

v prarezova rychlost [m.st]

Prirezova rychlost se urci podle vztahu:

20-H )"
V= g
(1+Z§J

kde:
H rozdil hladiny v nadrZi a osy potrubi [m]
2§ soucet souciniteld mistnich ztrat a ztrat tfenim [-]

Jako mistni ztraty jsou uvazovany ztraty zplsobené vtokem do pozerdku (0,5) a ztraty zménou
sméru z Sachty do potrubi (0,5). Soucinitel ztrat tfenim se urci pro obecny profil ze vztahu:

20-n°-1
é:,:g74

R§
Pro kruhovy profil plati vztah:

125-n%-1
gt:74

d3
Ztrata trenim byla spocitana zvlast pro Sachtu poZerdku a zvlast pro potrubi. Pro vypocet ztraty
tfenim v pozeraku je uvaZzovana drsnost n=0,014 (dfevo a beton), délka |I=2 m a hydraulicky
polomér R=0,086 m. U odpadniho potrubi je n=0,0125 (plast), délka |1=11.9 m a prdmér 0,3 m.
Vysledné hodnoty ztraty tfenim jsou £#=0,202 a §p0t=1,157. Celkovy soucet ztrat ma hodnotu
2£=2,359. Vypocet tlakového proudéni je uveden v nasledujici tabulce:

Tabulka 25: tlakovy pritok poZerdkem

(m*:,“j;_) H(m) | v(m/s) | Q(m¥s) (m*::_':n_) H(m) | vim/s) | Q(m¥s)
455.45 2.04 3.45 0.244 455.75 2.34 3.70 0.261
455.50 2.09 3.49 0.247 455.80 2.39 3.74 0.264
455.55 2.14 3.54 0.250 455.85 2.44 3.78 0.267
455.60 2.19 3.58 0.253 455.90 2.49 3.81 0.270
455.65 2.24 3.62 0.256 455.95 2.54 3.85 0.272
455.70 2.29 3.66 0.259 456.00 2.59 3.89 0.275

Kapacita poZerdku pfi tlakovém proudéni je 2751/s. Je to rovnéZz maximalni pritok, ktery
prevede spodni vypust jako celek.
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D.2.4.h Kapacita odpadniho koryta od spodni vypusti

Odpadni koryto pod vytokovym celem ma lichobéZnikovy profil s Sitkou dna 0,6 m, hloubka je
0,3 m a sklon bfehd 1:1 (PB) a 1:2 (LB) v profilu stabilizacniho pasu. Podélny sklon je 5,0 %.
Bfehy jsou opevnény rovnaninou z LK. Dno je opevnéno zdhozem z LK. Kapacita koryta byla
spocitana rovnici kontinuity a Chézyho rovnici dle Manninga.

Q:S.VzS.C.x/Rij:S.l.R%.Z‘%

n

kde:

Q prutok [m3.s1]

S prutoény prarez [m?]

v prufezova rychlost [m.s?]

C rychlostni soucinitel [M9°.s71]

R hydraulicky polomér [m]

i podélny sklon [-]

n ManningUv drsnostni soucinitel (n=0,04) [-]

Tabulka 26:vypocet konsumpcni krivky odpadniho koryta
h (m) B (m) S (m?) o (m) R (m) C v (m/s) | Q (m3/s)
0.05 0.75 0.03 0.78 0.04 13.17 0.61 0.02
0.10 0.90 0.08 0.96 0.08 14.53 0.91 0.07
0.15 1.05 0.12 1.14 0.11 15.35 1.13 0.14
0.22 1.25 0.20 1.38 0.15 16.11 1.37 0.275
0.25 1.35 0.24 1.50 0.16 16.41 1.48 0.36
0.30 1.50 0.32 1.68 0.19 16.81 1.63 0.51

Koryto bezpecéné prevede kapacitni pritok spodni vypusti (275 I/s).
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D.2.4.i

Kapacita bezpecnostniho prelivu

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Bezpecnostni preliv je navrien jako celni. Délka prelivné hrany jsou 3,2 m, sklony bok( 1:3.
Kapacita je spocitana jako prepad pres Sirokou korunu dle vztahu:

Q=m-b-.]2g -h’"” [m3.s1]

kde:

m soucinitel prepadu (m=0,36) [-]

b ucinna stredni sirka prelivu [m]

g tihové zrychleni (g=9,81 m.s?) [m.s?]

h vySka prepadového paprsku [m]

Tabulka 27: kapacita bezpecnostniho prelivu

H[mn.m.] h [m] Q[m3/s] | H[mn.m.] h [m] Q [m3/s]

455.55 0.05 0.06 455.90 0.40 1.68
455.60 0.10 0.17 455,95 0.45 2.06
455.65 0.15 0.33 456.00 0.50 2.45
455.70 0.20 0.52 456.05 0.55 2.94
455,75 0.25 0.76 456.10 0.60 3.44
455.80 0.30 1.03 456.15 0.65 3.98
455.85 0.35 1.33 456.20 0.70 4.56

D.2.4.j Kapacita skluzu pod bezpecnostnim prelivem

Skluz je kamennymi pasy rozdélen na 3 Useky s rdznymi parametry koryta. Koryto je ve vSech 3
usecich opevnéno zahozem z LK min. velikosti 300 mm. Kapacita koryta skluzu byla spoditana
rovnici kontinuity a Chézyho rovnici. Rychlostni soucinitel ,,C“ byl spoéten podle Mostkova.

Q=S-v=S-C--/Ri

kde:

pratok

pratocny prarez
prarezova rychlost
rychlostni soucinitel
hydraulicky polomér
podélny sklon

x—':cm<mp

Technicka zprdva

vyska vystupkd zdrsnéni (0,05 m)

C=22log E+9.5£+1.5
k R

[m3.s1]
[m?]
[m.s1]
[MO5.s1]
[m]

[-]

[m]
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MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Dolni usek: podélny sklon 4,0 %, Sitka dna 0,8 m, sklon breh( 1:2, hloubka opevnéné ¢asti biehu
0,4 m (0,5 m)

Tabulka 28: vypocet konsumpcéni krivky dolniho tseku skluzu

y [m] B [m] S [m?] 0[m] R [m] [m"g.s'l] v[m/s] | Q[m?/s]
0.10 1.20 0.10 1.25 0.08 14.59 0.83 0.08
0.20 1.60 0.24 1.69 0.14 16.04 1.21 0.29
0.30 2.00 0.42 2.14 0.20 16.94 1.50 0.63
0.40 2.40 0.64 2.59 0.25 17.60 1.75 1.12
0.50 2.80 0.90 3.04 0.30 18.15 1.98 1.78
0.58 3.12 1.14 3.40 0.34 18.52 2.15 2.45

Stfedni usek: podélny sklon 6,2 %, Sitka dna 1,2 m, sklon brfeh( 1:1,75 a 1:2,3, hloubka
opevnéné ¢asti bfehu 0,4 m (0,8 m)

Tabulka 29: vypocet konsumpcéni krivky stfedniho useku skluzu

C

yiml | BIml | sim) | ofml | Riml | oo | vim/sl | Qim/s]
0.20 1.80 0.30 1.92 0.16 15.43 1.52 0.45
0.40 2.39 0.72 2.64 0.27 19.45 2.53 1.82
0.46 2.58 0.87 2.86 0.31 20.35 2.80 2.45
0.60 2.99 1.26 3.35 0.37 22.01 3.35 4.21
0.80 3.58 191 4.07 0.47 23.92 4.08 7.81

Horni Usek: podélny sklon 9,8 %, Sitka dna 1,9 m, sklon biehd 1:2,3 a 1:2,5, hloubka opevnéné
Casti brehu 0,4 m (0,6 m)

Tabulka 30: vypocet konsumpcni kfivky horniho useku skluzu

yiml | BIml | Smd | Ofml | RIml | o5 | vim/s] | QImsl
0.20 2.86 0.48 2.94 0.16 15.66 1.97 0.94
0.30 3.34 0.79 3.46 0.23 18.05 2.69 2.12
0.32 3.45 0.86 3.58 0.24 18.50 2.84 2.45
0.40 3.82 1.14 3.98 0.29 19.86 3.33 3.81
0.60 4.78 2.00 5.02 0.40 22.54 4.46 8.93

V hornim a stfednim uUseku

Technicka zprdva

pfevede navrieny skluz navrhovy pritok pfi vodnim stavu
nepresahujici vysku opevnénych breht, resp. vysku zvySeného naporového brehu. V dolnim
useku bude ndvrhovy pritok prevadén pfi vodnim stavu presahujici vysSku opevnéné casti
koryta. K vybfeZeni, k rozliti vody do okoli, vSak nedojde.
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D.2.4.k Kapacita prulehu pratoéné tiné

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

Odtok z priitoéné tliné je navrien jako opevnény zemni prileh. Sitka dna (délka prelivné hrany)
je 3,0 m, sklony bokd 1:2. Kapacita je spocitdna jako prepad pres Sirokou korunu dle vztahu:

O=m-b-.2g-h" [m3.s1]

kde:

m soucinitel prepadu (m=0,37) [-]

b ucinna stredni sirka prelivu [m]

g tihové zrychleni (g=9,81 m.s?) [m.s?]

h vySka prepadového paprsku [m]

Tabulka 31: kapacita bezpecnostniho prelivu

H[mn.m.] h [m] Q[m3/s] | H[mn.m.] h [m] Q [m3/s]

456.70 0.00 0.00 457.20 0.50 2.20
456.80 0.10 0.16 457.30 0.60 3.02
456.90 0.20 0.49 457.40 0.70 3.95
457.00 0.30 0.94 457.50 0.80 5.02
457.10 0.40 1.51 457.60 0.90 6.21

Celkova kapacita prulehu je cca 5,0 m3.st (snizend koruna valu), resp. 6,2 m3.s' (normalni
droven koruny valu), takZe vyrazné prevysuje pritok Qioo (3,89 m3.s). Kapacita ¢asti pralehu
opevnéného rovnaninou z LK je 2,2 m3.s%, takZe se pfiblizné rovnd pratoku Qo (2,45 m3.s?).

Poznamka: pouZzivana hydrologickd data jsou vztazena k povodi se zavérovym profilem v misté
télesa hraze nadrze Ovci rybnik. Pratocna tln je navrzena nad nddrzi na jednom ze 2 pfitokd
nadrze. Plocha povodi tiné je jen cca 80 % plochy povodi nadrze. Velikost povodnového
pritoku s dobou opakovani 20 let bude tedy ve skuteé¢nosti mensi neZ uvadénych 2,45 m3.s™.

D.2.4.

Skluz je kamennym pasem rozdélen na 2 Useky s rdznymi parametry koryta. Koryto je hornim
useku opevnéno rovnaninou z LK. V dolnim udseku je koryto opevnéno zahozem z LK. Kapacita
koryta skluzu byla spocitdna rovnici kontinuity a Chézyho rovnici. Rychlostni soucinitel ,,C“ byl
spocten podle Mostkova.

Kapacita skluzu pod prtilehem prutocné tiné

QO=8-v=S-C-+/Ri C=2210g§+9.52+1.5
kde:

Q pritok [m3.s1]
S pritoény prafez [m?]

v prarezova rychlost [m.s?]
C rychlostni soudinitel [M©5.s1]
R hydraulicky polomér [m]

i podélny sklon [-]

k vyska vystupkd zdrsnéni [m]

Technicka zprdva
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Dolni usek: podélny sklon 8,0 %, Sirka dna 0,8 m, sklon bieht 1:2,5, hloubka 0,4 m

Tabulka 32: vypocet konsumpcéni krivky dolniho tseku skluzu

MVN Ov¢i rybnik - rekonstrukce

C
y [m] B [m] S [m?] 0[m] R [m] mossy |V [m/s] | Q[m?/s]
0.10 1.30 0.11 1.34 0.08 11.86 0.94 0.10
0.20 1.80 0.26 1.88 0.14 14.66 1.54 0.40
0.30 2.30 0.47 2.42 0.19 16.85 2.09 0.97
0.40 2.80 0.72 2.95 0.24 18.58 2.59 1.87

Horni Usek: podélny sklon 20 %, Sitka dna 1,6 m, sklon bfeh( 1:2, hloubka 0,5 m

Tabulka 33: vypocet konsumpcni krivky stfedniho useku skluzu

yim | BIml | sim | ofml | Riml | oo | vim/s] | Qiml
0.10 2.00 0.18 2.05 0.09 11.08 1.47 0.26
0.20 2.40 0.40 2.49 0.16 11.94 2.14 0.86
0.30 2.80 0.66 2.94 0.22 13.46 2.85 1.88
0.34 2.97 0.78 3.13 0.25 14.05 3.14 2.45
0.40 3.20 0.96 3.39 0.28 14.80 3.52 3.38
0.50 3.60 1.30 3.84 0.34 15.96 4.16 5.40

Kapacita horniho Useku skluzu je i vzhledem k velikosti podélného sklonu dostacujici a bezpecné
prevede pritok az Qioo.

Spodni &ast skluzu ma vyrazné mensi kapacitu (1,87 m3.s!). Pfi povodriovych pritocich v3ak
bude dochazet k postupnému zaplavovani vzdutim z nadrZe a pfi pratoku Q20=2,45 m3.s dojde
k Uplnému zatopeni. Z tohoto dlivodu neni sniZzena kapacita dolniho Useku skluzu vnimana jako
nebezpecna.

D.3 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

D.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Technicka zprdva 62



