P VAR

VZOROVY PRICNY REZ HRAZI — LEVA A STREDNI CAST HRAZE
M 1:50

max 6620 2500 max_5050 LEGENDA:

ZEMNI TELESO — HUTNENA KONSTRUKCNI ZEMINA

max 4720

100
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&
S

OPEVNENI NAVODNIHO LICE — POHOZ KAMENIVEM FRAKCE
63—125mm; TL. 200mm

FILTRACNI VRSTVA SD FRAKCE 8-16mm; TL. 50mm

OPERNA ZAHOZOVA PATKA Z LK S UROVNANIM LICE,
STREDNI VELIKOST KAMENE 250mm (HMOT. 40-80kg),

PREKRYTI ZORODNITELNOU ZEMINOU (VYKOPKEM), TL. 150mm
A OSETI TRAVNIM SEMENEM

PATNI DREN — KAMENIVO FRAKCE 16—-32mm A PERFOR.
(DRENAZNI) PLASTOVE POTRUBI DN150mm

ZASYP VYKOPKEM

pisek hlinity
S4(SM)

max 2450 :
max_ 2300

1500-2000 7

pisek jilovity/stérk jilovity
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T T T jire(C) === , T
. O = ——  NAWRH
t jil pfstity a &terkovity
1800-3000 | FO/F4 == e GEOTEXTILIE — NETKANA POLYESTEROVA 250g/m2
— 350m —— STAVAJICI TEREN

VRT S2
ODSTRANENI ORGANICKE PROKORENENE HLINY (TL. 150mm)

PROVOZNI HLADINA (455.40 m n.m.)

v VA

&Z?.RS%VY PRIENY REZ HRAZI — PRAVA CAST HRAZE ARIENA VISAOBA A S TAIL PATNHO DRENU

VZDUSNIM SVAHU HRAZE M 1:20 — — — HLADINA MAXIMALNIHO NADRZENI (456.00 m n.m.)
~ (DUB LETNI) ——

— - —— HLADINA NORMALNIHO NADRZENI (455.50 m n.m.)

max_4500 2500
max 2750 1750

[ prspeRy

max 1050

max 1800

25

~.patni drén:
kamenivo VYSKOVY SYSTEM: Bpv

16—32mm SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK

ZVETSENI ROZSAHU ODTEZENI
STAVAJICI KORUNY HRAZE V PRIPADE
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PRITOMNOSTI RASELINY (CCA 1m?) filtr (8=16mm -

A= 7 - patni drén: VYPRACOVAL:
1 Rr'st 175 | 400 195 perforované ING. VOKURKA, ING. SKALICKA AV ProENVI, s.r.o.
1300, 550 o f potrub? DN150 INVESTOR: KRAJ

,, o o ) o ) LAZEN. LESY KARLOVY VARY KARLOVARSKY KOLONKA 118/8 A
POZNAMKA: VRT S1 JE UMISTEN V MISTE BEZPEGNOSTNIHO PRELIVU. KDE JE NAVRZEN
Al

Y 5 AKCE:
VETSI ROZSAH VYKOPOVYCH PRACI, V RAMCI KTERYCH DOJDE K UPLNEMU ODSTRANENI

VRSTVY RASELINY.

DATUM:
MVN OVCl RYBNIK — REKONSTRUKCE 08,2023
V PRIPADE, ZE BY PRI UPRAVE NAVAZUJICI CASTI HRAZE BYLO ZJSTENO, ZE VRSTVA o
RASELINY ZASAHUJE | DO NAVAZUJICT CASTI HRAZE, TAK MUSI DOJIT K ODSTRANENI

RASELINY | Z NAVAZUJICI CASTI HRAZE A K JEJMU NAHRAZENI VHODNOU KONSTRUKCNI PRILOHA:

MERITKO: C.PRILOHY: D.6
ZEMINOU. VZOROVY PRIENY REZ HRAZI

1:50

FORMAT:  3xA4




