SITUACE
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OCHRANA STROMU
DLE CSN 83 9061
(VIZ VYKRES D.14)

BOCNI_TUN BT
PLOCHA GPRAV 80m2
OBJEM VYKOPKU 25m3
KOTA BEZNE HLADINY 455.40 m n.m.

KOTA MAX. HLADINY 455.65 m n.m.
MAX. HLOUBKA 0.5m

PLOCHA BEZNE HLADINY 33m2
PLOCHA MAX. HLADINY 56m2

OBJEM VODY PRI BEZNE HLADINE 9m3
OBJEM VODY PRI MAX. HLADINE 20m3

MLATOVY CHODNIK

ZACHOVAVANE STROMY,

KTERE BUDOU BEHEM
STAVBY CHRANENE
PROTI POSKOZENI.
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MAX. HL. NADRZE

ZATOPA NADR/E 456.00
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MAX. HL. NADRZE (456.00 m n.m.)
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MAX. HL. V_TUNIJDANA NEJNIZSi OROVNI BREHU

15000

BEZNA HLADINA V TUNI NA UROWNI

PROVOZNI HLADINY

V NADRZI (HLADINA V TUNI VSAK BUDE KOLISAT)

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK
VYPRACOVAL:
ING. VOKURKA, ING. SKALICKA AV ProENVI. s.r.o
INVESTOR: KRAJ KOLONKA 118/8' T
LAZEN. LESY KARLOVY VARY KARLOVARSK? PRAHA 6 — LYSOLAJE
AKCE:
DATUM:
MVN OVEl RYBNIK — REKONSTRUKCE 08/2023
STUPEK: DUSP /DPS
PRILOHA: MERITKO: CPRILOHY:  D.10a
BOCENI TUN BT1 1:100
: FORMAT: A3




