Vypracoval: Zodp. projektant: HIP: Techn. kontrola: Zhotovitel:
ING.JAN PROCHAZKA | ING.JAN PROCHAZKA| ING.JAN PROCHAZKA PONTIKA s.r.o.
podpis: podpis: podpis: podpis: 1CO 26342669
Sportovni 4
Obec:  KARLOVY VARY krai:  KARLOVARSKY A e as 28240
Objednatel: [ AZENSKE LESY KARLOVY VARY pontika@pontika.cz
Zakazka: C. zakézky: 2020-23
" A H n Datum: 10/2020
LC "CERVENA ]
REKONSTRUKCE Z 2L NA 1L Mt
Stuperi PD: PDPS
Ndzev piilohy: Cislo prilohy: Souprava:




LC "Cervend", Rekonstrukce z 2L na 1L
PDPS 2020-23 10/2020

Technicka zprava

1. Identifikacni Udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby : LC "Cervend", Rekonstrukce z 2L na 1L
Katastralni uzemi, obec : OlSova vrata, p.c.438 ap.C. 443

Kraj : Karlovarsky

1.2 Objednatel
Nazev a adresa investora : Lazenskeé lesy Karlovy Vary
Na Vyhlidce 35, 360 01 Karlovy Vary
1.3 Zhotovitel dokumentace
Nazev a adresa : PONTIKA s.r.o.
Sturova 352/15, Karlovy Vary, 360 04
ICO : 26342669
Kanceldr : Sportovni 4,360 09 Karlovy Vary
Telefon : 353 228 240
Projektant : Ing. Jan Prochazka - hlavni inZzenyr projektu ¢. aut. 0300011
Ing. Jiti Oboznenko - autorizovany inZenyr pro dopravni stavby,

¢. aut. 0301478

2. Strucny technicky popis objektu

Tento objekt fesi rekonstrukci ¢asti stavajici nezpevnéné lesni cesty pro svoz dfivi z lesniho porostu.
Dlavodem rekonstrukce jsou jeji nevyhovujici Sitkové parametry a rovnéz jeji nevyhovuijici povrch.
Proto bylo rozhodnuto provést rekonstrukci této lesni cesty, kterd odpovida kategorii 2L, na lesni
cestu kategorie 1L.

Stdvajici lesni cesta se napojuje severné na hlavni lesni cestu, kterda je situovana ve sméru
k Beethovenové altanu a na druhé strané k letisti (dale jen ,hlavni LS“).

Smérové feseni:

Lesni cesta je navrzena v kategorii 1L 4,0/30 jako jednopruhova (dle normy CSN 73 6108 vydéni srpen
2018, predchozi vydani je z roku 2016). Nejmensi smérovy oblouk ma hodnotu R=40 m a nejvétsi pak
R=320m.

Osa lesni cesty se v ZU napojuje na hranu hlavni LS obloukem o poloméru R=60m.

Smérove je lesni cesta sloZena z prostych obloukl a mezipfimych.

Smérové oblouky odpovidaji navrhové rychlosti vn=30km/h
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Délka upravy lesni cesty je 404,568 m.
Vyskové vedeni:

Vyskové feSeni na zacatku trasy vychazi se stavajici sklonu hlavni LS tj. 6%. Na konci se napojuje na
stavajici niveletu této lesni cesty se spadem 3,7%.

R=500 m. Nejmensi hodnota vypouklého zakruZovaciho je R=100 m a maximalni hodnota pak R=200
m.

Maximalni podélny sklon trasy je 8% a vyhovuje CSN 73 6108.

Sitkové usporadani, pricné klopeni:
Sitkové uspotadani lesni cesty je provedeno v kategorii 1 L 4,0/30 (dle CSN 73 6108):

Jizdni pruh 3,0m
Nezpevnéna krajnice 2X 05m
Zakladni volna sirka 4,0m

Pticné klopeni je navrzené levotocivé dostfedné v celé délce trasy a ma hodnotu 3%. Toto pficné
klopeni je navrzeno pro mozné odvodnéni povrchu i plané smérem vlevo do svahu télesa.

V km 0,362 vpravo je navrzena jedna vyhybna délky 25 m s 6 m nabéhy (sklon 1:3) pro umozZnéni
vyhnuti dvou vozidel. Sitka zpevnéni v misté vyhybny je 5 m (celkova volna $itka 6,0 m).

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navrzena dle patentu KAPS-LE firmy SILMOS s.r.o. (Ing. Vecerka). Jde o patent
konstrukce vozovky vytvoreny speciadlné pro lesni cesty, tj. konstrukce vozovky vytvorena z kameniva
zpevnéného popilkovou suspenzi.

Kamenivo zpevnéné popilkovou suspenzi 200 mm
Stérkodrt SD,0/63 , 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
Celkem min. 350 mm

Na plani vozovky bude nutné dodrzet modul pfetvarnosti E def,2=45 MPa.

3. Zasady odvodnéni :

Vzhledem k tomu, Ze pfi¢ny sklon vozovky je dostfedny, je povrch vozovky odvodnén vilevo do svahu
télesa.

Plan vozovky je rovnéz odvodnéna vyusténim podsypné vrstvy do svahu télesa. Odvodnovaci pfikopy
zde nebyly navrZeny vlevo z dlvodu odpadajiciho terénu a ani vpravo z dlivodu stisnénych podminek,
tj. velkych zafezl do stévajiciho strmého svahu. Coz by jinak znamenalo budovani kamennych zidek.
V km 0,260 je navrZen trubni propust DN 600, Zelezobetonova roura dl. 7,7 m, do loZe z betonu
C20/25-XF3 tl. 0,2 m. Cela propustku budou sefiznuta do sklonu svahu (1:1.5) a odldzdénda lomovym
kamenem tl. 0,2 m do loZe zbetonu C12/15-XO tl. 0,1 m. Odlazdén bude i protilehly svah za
propustkem vpravo.

Rozdéleni na : SO 01 lesni cesta
SO 02 vyhybna
SO 03 propustek

Vypracoval : Ing. Jan Prochdazka



