
ACO 11 40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN EN 13 108-1,ČSN 73 6121)
PS-C 0,35 kg/m2 SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 73 6129)
ACP 16+  50 mm ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121)
PI-C 1,00 kg/m2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 73 6129)
ŠD-A 150 mm ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 6126)
min. ŠD-B min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 6126)

min. 390 mm KONSTRUKCE CELKEM
min. 390 mm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Edef,2 = 65MPa
Edef,2 = 45MPa
Edef,2 = 30MPa

VOZOVKA - KONSTRUKCE "B" (TDZ VI; D1; PIII)

ACO 8CH 40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN EN 13 108-1,ČSN 73 6121)
PI-C 1,00 kg/m2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 73 6129)
R-mat 60 mm R-MATERIÁL (ČSN EN 13 108-8, TP 210)
ŠD-B min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 6126)

min. 250 mm KONSTRUKCE CELKEM

Edef,2 = 45MPa
Edef,2 = 30MPa

CHODNÍK - KONSTRUKCE "C" (TDZ CH; D2; PIII)

POZNÁMKY:
· PRACOVNÍ SPÁRY V OBRUSNÉ VRSTVĚ JE POŽADOVÁNO ZAŘÍZNOUT, OPATŘIT POSTŘIKEM A PO POLOŽENÍ

NAVAZUJÍCÍ VRSTVY PROŘÍZNOUT A UTĚSNIT ZÁLIVKOU. JE POŽADOVÁNA ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ
ZÁLIVKA ZA HORKA (ČSN 14 188-1).

ACO 11 40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN EN 13 108-1,ČSN 73 6121)
PS-C 0,35 kg/m2 SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 73 6129)

40 mm KONSTRUKCE CELKEM
40 mm FRÉZOVÁNÍ

VOZOVKA - KONSTRUKCE "A" (TDZ VI; D1; PIII)
DL 80 mm KAMENNÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131)
L 40 mm BETONOVÉ LOŽE (ČSN 73 6131)
ŠD-B min. 250 mm ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 6126)

min. 370 mm KONSTRUKCE CELKEM
min. 220 mm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Edef,2 = 60MPa
Edef,2 = 30MPa

PŘÍČNÝ PRÁH - KONSTRUKCE "D" (TDZ VI; D2; PIII)

MO1p  -/8,65/30
PARKOVACÍ PRUHY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1
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2,20 2,203,25
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PARKOVACÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH PARKOVACÍ PRUH

0,40

OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16
TUHÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220°
LOŽE ZE ŠTERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1 %
LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10 PRO SKLON < 1 % (min. 0,5 %)
GEOTEXTILIE 200g/m2

mi
n. 

0,2
0

1:2.0
1:2.0

VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"

VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"

max. 5,0%

3.0%

STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ

3.0% min. 3,0%min. 3,0%

ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU
DLE ČSN 73 6133
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH

OHUMUSOVÁNÍ V tl.150 mm
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

1:2.0

ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU
DLE ČSN 73 6133

MO1p  -/11,25/30
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO ZTP

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1

±0,00 NIVELETAVY
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VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ JÍZDNÍ PRUH VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
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1.0%

3.0%

1.0%

0,1
0

1:2.0

0,40

OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16
TUHÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220°
LOŽE ZE ŠTERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1 %
LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10 PRO SKLON < 1 % (min. 0,5 %)
GEOTEXTILIE 200 g/m2

mi
n. 

0,2
0

VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"

VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

OHUMUSOVÁNÍ V tl.150mm
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

NÁSYP ZEMINOU VHODNOU
DLE ČSN 73 6133

VEGETAČNÍ TVÁRNICE S PLASTICKÝCH HMOT 40 mm
DO LOŽE 30 mm
A PODKLADU Z ŠD 150 mmVODOROVNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ

3.0%

0,80 0,80

1,75 2,40

MO1  -/4,25/30
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: VI

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1

±0,00 NIVELETAVY
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CHODNÍK JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK
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2

0,1
0

0,40

OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16
TUHÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220°
LOŽE ZE ŠTERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1 %
LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10 PRO SKLON < 1 % (min. 0,5 %)
GEOTEXTILIE 200 g/m2

mi
n. 

0,2
0

VOZOVKA - KONSTRUKCE "C"
VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"

1:2.0
2.0%

2.0%

min. 3,0% min. 3,0%

1,00 1,00

OHUMUSOVÁNÍ V tl.150 mm
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

2,50

ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU
DLE ČSN 73 6133

ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU
DLE ČSN 73 6133

STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ

min. 3,0%
min. 3,0%
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1,500,60 0,60
0,25 0,25

0,60 0,60

MO1  -/4,25/30
PŘÍČNÝ PRÁH

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1

±0,00 NIVELETAVY
TY
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PROM. PROM.3,25
STÁVAJÍCÍ STAV

JÍZDNÍ PRUH

0,50 0,50

ZELEŇ ZELEŇ

VOZOVKA - KONSTRUKCE "D"

ZPEV. KRAJNICE ZPEV. KRAJNICE

BETONOVÉ SVODIDLO
v. 0,5 m

PŘÍČNÁ OBRUBA NA PRAZÍCH
KAMENNÁ 250x200x1000

BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK
80x250x500

BETON C 20/25nXF3

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x250x1000
BETON C 20/25nXF3

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x250x1000

BETON C 20/25nXF3

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x250x1000

BETON C 20/25nXF3

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S PKO
BETONOVÉ PATKY DLE POŽADVKU

VÝROBCE ZÁBRADLÍ

STÁVAJÍCÍ VPUSTI BUDOU POSUNUTY
K OBRUBÁM. PRO NAPOJENÍ VPUSTÍ DO KANALIZACE

BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

DRENÁŽNÍ KONTROLNÍ ŠACHTICE  PLASTOVÁ
OSAZENÁ NA BETONOVÉM PODKLADĚ tl.100 mm Z
BETONU C 8/10 X0, POKLOP PRO ZATÍŽENÍ D400

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x150x1000

BETON C 20/25nXF3

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x150x1000

BETON C 20/25nXF3

DL 80 mm BETONOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131)
L 40 mm BETONOVÉ LOŽE (ČSN 73 6131)
ŠD-B min. 250 mm ŠTĚRKODRŤ (ČSN 73 6126)

min. 370 mm KONSTRUKCE CELKEM
min. 220 mm ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Edef,2 = 60MPa
Edef,2 = 30MPa

VJEZD - KONSTRUKCE "E"

OHUMUSOVÁNÍ V tl.150 mm
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

VEGETAČNÍ TVÁRNICE S PLASTICKÝCH HMOT 40 mm
DO LOŽE 30 mm
A PODKLADU Z ŠD 150 mm

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x250x1000

BETON C 20/25nXF3

0,12 0,03

0,2
5

0,15 1,00

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
150x250x1000  (M1:20)

0,1
5
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0,2
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0,50

0,07 0,02

BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK
80x250x500 (M1:20)

0,2
5

0,20 1,00

KAMENNÝ OBRUBNÍK OPRACOVANÝ CHODNÍKOVÝ
250x200x1000 (M1:20)

0,0
25

min. 0,010

VOZOVKAVOZOVKA

ADHEZNÍ NÁTĚR
ZÁLIVKA ZA HORKA TYP N2

(ČSN EN 14188-1)

DETAIL A
OŠETŘENÍ STYKU VOZOVEK
M 1:2

0,0
25

min. 0,010

VOZOVKA

OBRUBA

ADHEZNÍ NÁTĚR

DETAIL B
OŠETŘENÍ STYKU MEZI VOZOVKOU A OBRUBOU
M 1:2

ZÁLIVKA ZA HORKA TYP N2
(ČSN EN 14188-1)

0,35 0,300,300,300,300,300,30

2,15

1,0
5

6x
0,1

5

0,2
5

0,0
5

0,3
0

CHODNÍK - KONSTRUKCE "C"

BET. PREFABRIKOVANÉ STUPNĚ
350/150/1000

BETONOVÝ ZÁKLAD
BETONOVÉ LOŽE

PODKLADNÍ VRSTVA Z RECYKLÁTU
fr. 11-22 (16-32)

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

SO 101
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

PARÉ ČÍSLO

AKCE:

OBSAH:

VYPRACOVAL

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

1 : 50

OBEC, KRAJ:

OBJEDNATEL:

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM
STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
301 00 PLZEŇ

IČO: 29159342 E-mail: info@woring.cz
DIČ: CZ29159342 Tel: +420 371 141 150

ČÍSLO PŘÍLOHY

KARLOVY VARY - ULICE KOLLÁROVA
PARKOVACÍ STÁNÍ

ŘSD ČR - Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Karlovy Vary; Karlovarský kraj

Kolektiv Ing. J. Vavřička Ing. J. Soukup

PDPS

04/2024

23W22 045

SO 101 - PARKOVACÍ STÁNÍ
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3

SO 101
HIP ZODP. PROJEKTANT

DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍCH PŘIPOJEK


